5. SPOSOB POWIAZANIA INSTALAC)I | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI

5.1 Przytacze kanalizacji sanitarne;j:
5.1.1. Trasa przytgcza kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami przylagczenia do sieci wydanymi przez Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej dla budynku toalet oraz budynku gospodarczego
nalezy wiaczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej dn 300PVC poprzez zabudowe nowej studni
kanalizacyjnej dn 600 na istniejacej sieci na dz. nr 4158/8 w Rabce Zdroju.
- Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur litych dn 160 PVC SDR34, SN8 o potaczeniach
kielichowych oraz ksztattek kielichowych PVC SDR41 SN4 zgodnych z PNEN 1401-01 2009 z
uszczelka wykonang zgodnie z PN-EN 681-1.
- Dla proponowanego budynku gastronomicznego ( przewidzianego do realizacji w Il - nie objetego
pozwoleniem na budowe ) wykonaé przylacze ( zaslepione pod kostkg betonowa w miejscu
proponowane;j lokalizacji budynku gastronomicznego do istniejacej, betonowej studni
kanalizacyjnej oznaczonej na mapie Ko ze spadkiem 5% w kierunku studni.Na zmianie kierunku
trasy kanalizacji zabudowac¢ studzienke dn 425.
Minimalne zagtebienie przytacza kanalizacji sanitarnej 1,4m.
Wiaczenie do istniejgcej studni poprzez zastosowanie uszczelki in situ.

5.1.2 Warunki odprowadzenia $ciekdw
Scieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej musza spetniaé¢ warunki — dopuszczalne wartosci
okreslone w warunkach przylaczenia - tab. Nr 1
Wykopy zasypac warstwami z odpowiednim zageszczeniem gruntu.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy przytgcza kanalizacyjnego muszg by¢ jednego systemu
i pochodzi¢ od jednego producenta.
Scieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji powinny spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcédw Sciekéw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2016.1757 z pozn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w
Sciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego Dz.U. 2019 poz. 1220 oraz Dz.U. 2020 poz. 310 Prawo wodne.
Istniejgcg studnie betonowg dostosowac wysokosciowo do projektowanej niwelety terenu
utwardzonego. W przypadku koniecznosci wymienic¢ ptyte pokrywowa z otworem na wtaz
kanatowy, zastosowa¢ pierscien odcigzajacy, posiadajgcy aprobate IBDiM oraz wtaz DN600 z
zamkiem spetniajgce wymagania normy PN-EN 124:2000, klasy D400.

5.2 Przytacze kanalizacji deszczowej
5.2.1. Trasa przytacza kanalizacji deszczowej - zgodnie z warunkami wydanymi przez Urzad Miejski
w Rabce Zdroju zaprojektowano przytacz kanalizacyjny do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @
200 poprzez istniejacy studzienke ( Si) zlokalizowana na dz. nr 4189/19 - ciggu pieszym
utwardzonym kostka betonowa.

5.2.2. Obliczenie ilo$ci wdd opadowych :
Obliczenie maksymalnego natezenia doptywu wéd opadowych odprowadzana do kanalizacji
deszczowej.
Obliczenie maksymalnego natezenia doptywu wéd opadowych wykonano dla deszczu o
prawdopodobienstwie wystgpienia raz na piec lat (p=20%) i czasie trwania 15 min.
Natezenie doptywu wdd burzowych obliczamy wg wzoru:
Q=¥ xqxF [I/s] gdzie:
Q - przeptyw obliczeniowy [I/s],
¥ - wspétczynnik sptywu (redukcji powierzchni),
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q - natezenie sptywu jednostkowego deszczu miarodajnego [I/sxha],
F - powierzchnia zlewni [ha].
Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci wspétczynnikéw i powierzchnie zlewni
czastkowych:
o natezenie deszczu miarodajnego wyliczone wg wzoru:
q = 6,631x (H2 x C)¥3/ t,2® (I/s/ha) gdzie:
H — $redni roczny opad w mm (dla okolic miasta Rabka Zdréj to 1017 mm)
C — prawdopodobieristwo wystapienia deszczu miarodajnego (przyjeto 100/20=5)
tm— Czas trwania deszczu miarodajnego w minutach (przyjeto 15 min)
g = 6,631x (10172 x 5)3/ 15%° = 187,90 [l/s/ha)

- teren utwardzony (uktadem komunikacyjnym, miejscami postojowymi utwardzonymi kostka
betonowy) - ¥>=0,85 F2 =498m? Fzr.=423,3

Maksymalne natezenie doptywu wéd opadowych:
Qmax = 0,85x0,0498 x 150 =6,34 I/
Qumax = 0,00634 m3/s

Srednia roczna ilos¢ wéd opadowych:

Srednig iloé¢ wod opadowych obliczono wg danych o wielkosci éredniego rocznego opadu dla rejonu
miasta Rabka Zdréj , ktéry wynosi 1017 mm.

Powierzchnia rzeczywista i powierzchnia zredukowana zlewni:

o powierzchnia rzeczywista zlewni ( powierzchnia projektowanego parkingu ) wynosi -
498,0 m?
o powierzchnia zredukowana zlewni wynosi - 423,3 m?
Q¢ = HxF=1,017 [m/rok] x pow. zredukowana zlewni [m?]
Qs = 1,017x 423,30 = 430,50 [m®/rok]

5.2.3. Rozwigzania projektowe przytacza kanalizacji deszczowej:

Przytacz kanalizacji deszczowej wykonaé rurg lita @160, PVC-U SN8 SDR 34 ( zgodnie z warunkami
zastosowano rurociag o $rednicy mniejszej niz istniejgca sie¢ @200 ) od odwodnienia liniowego z
rusztem typu ciezkiego D400 odprowadzajgcego wody opadowe z projektowanego parkingu ze
spadkiem w strone istniejgcej sieci.

Przytacze wykonaé do istniejace]j studzienki zlokalizowanej w ciggu pieszym utwardzonym kostka
betonowa metoda wykopu. Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur litych dn 160 PVC SDR34, SN8
o potaczeniach kielichowych oraz ksztattek kielichowych PVC SDR41 SN4 zgodnych z PNEN 1401-01
2009 z uszczelkg wykonang zgodnie z PN-EN 681-1.Na zatamaniach trasy ( zmianach kierunku )
zaprojektowano studzienki tworzywowe @ 425 z wiazem typu cigzkiego C250.

Trasa przytacza kanalizacji deszczowe] przebiega przez teren zielony oraz teren utwardzony kostka w
okolicy wiaczenia do istniejacej sieci.

5.2.4. Roboty ziemne, ukfadanie i montaz rurociggdw — przytaczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowe;j.

Zakiada sie wykonanie wykopdw waskoprzetrzennych (reczne10% i mechaniczne po 90%) stosownie

do warunkow wykonawstwa w tym gtebokosci wykopu.

Na trasie projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej wystepujg sieci  uzbrojenia terenu —

kablowa siec teletechniczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, napowietrzna sie¢ energetyczna nn.

W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty wykonywa¢ recznie.

Zaréwno wykopy jak i uktadanie przewodow rurowych nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu, z

zatozonym spadkiem w celu zapewnienia sptywu wody z wykopu podczas prowadzenia robot. Urobek

sktadaé po jednej stronie w odlegtosci min. 1m od krawedzi wykopu. Na dnie wykopéw wykonac

podsypke z piasku bez kamieni, z wyprofilowaniem spadku.
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Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywaé zgodnie z ustaleniami normy braniowej PN-B-10736:99. Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac si¢ do

ponizszych zalecen:

- Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszych punktow aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie.

- Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedna dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu.
Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungc z dna wykopu sposobem recznym.

- Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

- W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluZnienia,
rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne naleiy prowadzi¢ bardzo starannie
,mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

- Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioia
wzmocnionego w postaci zageszczonej fawy piaskowe] o grubosci ( po zageszczeniu) co najmniej
20 cm.

- Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci, na co najmniej
% obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

- Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
(odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajacy sie
wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu.

- Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o0 minimalnej wysokosci 20 cm.

- Wyréwnywanie spadkéw rury poprzez podktadanie pod nig kawatkéw drewna , kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy montazowych
nalezy wykonac dotki montazowe o gtebokosci 10 cm celem umozliwienia wpychu bosego korica
rury lub ksztattki w kielich rury.

Obsypka rurociggu

- Obsypke wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego wielkos¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekraczaé¢ 10% nominalnej $rednicy rury lecz
nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

- Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

- W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rury, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypelniat przestrzen nad rura.

- Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc.
Grubos$¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 30cm.

- Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwal ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

- Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu tj.
warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag
z samochoddéw wywrotek.

Zasypka wykopu

Zasypke rurociaggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ wymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Do zasypki nie nalezy uzywa¢ gruntu zawierajgcego duze
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kamienie i gtazy. Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowa¢ réwnolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegblnej ostroznoéci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsuniecia sie Scian
wykopu.

Wypetnienie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu czesciowego odbioru robdt w zakresie zakoriczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac¢ w dwéch etapach:

- | etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronne;j rury, czyli tzw. obsypka rurociggu.

- Il etap: wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

Montaz rurociagu

Przewody z PVC zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C. Budowe danego
odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy rozpoczac od rozmieszczenia na planie, a
nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych (np.
studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociaggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej rzednej do
wyiszej. Przed potaczeniem rur, bose korice nalezy smarowac $rodkiem utatwiajgcym poslizg. Bose
konice rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do
wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura , do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec
nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany przez wykonanie obsypki.

Ochrona rur przed zamarzaniem

Gteboko$¢ przykrycia przewodu w wykopie zapewnia zabezpiecza¢ przed przemarzaniem w nim
sciekéw. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢
taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu byta wieksze 0 0,20
m od gtebokosci przemarzania gruntu.

Odbiér robdét

Odbioru robdt przewodow kanalizacyjnych z rur kanatowych z PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu o
miarodajne dla tych przewoddw ustalenia ponizszych norm:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Po wykonaniu przytaczy przed zasianiem wykopu nalezy zgtosié¢ odbiér robdt odpowiednio:

- budowe przytacza kanalizacji sanitarnej w_Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Zaryte
141A

- budowe przytacza kanalizacji deszczowej — w Urzedzie Miejskim w Rabce Zdroju.

oraz wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg.

5.2.5. Uwagi

- Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” z 1996 r oraz
warunkami technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL. ZESZYT 9. O.

- W czasie prowadzenia robét ziemnych recznych nalezy przestrzegac przepiséw BHP ogélnych i
branzowych.

- Roboty ziemne prowadzi¢ w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem ze
szczegOlng ostroznoscia.

- Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy powiadomié¢
zainteresowane instytucje, ktérych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robét a wykonanie robét wykonac¢ pod nadzorem uzytkownika .

- Wykonawca przed zasypaniem wykonanego przytacza zgtosi do odbioru prébe szczelnosci
przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
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5.3 Przytacze wodociggowe wraz z instalacjg wodociggowa.
5.3.1 Trasa przylacza wodociaggowego.

Zgodnie z warunkami przylaczenia projektuje sie budowe przytgcza wodociggowego z rur DN 40
PEHD100 SDR11 PN16 o diugosci 153,0 mb zakorficzonego studnig wodomierzowa dn 1000.
Wigczenie do sieci wodociggowej DN 75 na dzialce nr 4189/10 znajdujacej sie w ulicy Al. Dr Jordana.
Wigczenie do sieci poprzez nawiertke z zasuwg odcinajgca.
Przylgcze przebiega przez dz. nr 4189/10, 4189/19 — droga gminna ul. Aleja Jordana , 4158/5 teren
zielony.
Przytacze wodociaggowe doprowadzone zostanie do projektowanej studni betonowej dn $1000
zakorniczone zestawem wodomierzowym w skiad ktérego wchodza:
- zawor kulowy gwintowany dn 32
- filtr siatkowy dn 32
- wodomierz skrzydetkowy JS32 Q3 = 10 m3/h,
- zawor zwrotnego antyskazeniowy typ EA,
- zawor kulowy gwintowany,
- ztaczki przejsciowe.

Przytacze wodociggowe od sieci do studni wodomierzowej wykonane bedzie z rur wielowarstwowych
polietylenowych PEHD100 szereg SDR 11 (PN 16) tgczonych przez zgrzewanie doczotowe.

5.3.2 Instalacja wodociagowa
Zaprojektowano réwniez odcinki instalacji wodociggowej z rur 40PEHD 100 SDR11 doprowadzajgcej
wode do budynkéw oraz odcinki instalacji dn 90PEHD SDR 11 zakonczone stojakami z zaworami
hydrantowymi na dz. nr 4158/5 oraz studnig betonowa dn 2000 z zaworem hydrantowym na dz. nr
4158/8 .
Instalacja wodociggowa z rur wielowarstwowych polietylenowych PEHD100 szereg SDR 11 (PN 16)
taczonych przez zgrzewanie doczotowe.

5.3.3 Roboty ziemne:
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast przy zblizeniach do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego - recznie. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050
JRoboty ziemne” oraz PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”.
Odcinek przylgcza zlokalizowany w pasie drogi gminnej wykona¢ metoda przewiertu zgodnie z
decyzja nr GGG.7230.1.146.2023.JR
Wykopy pod rurociggi nalezy wykonaé sposobem mechanicznym i recznym ze Scianami prostymi o
szerokoséci dna do 0,80 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowa¢ atestowane
szalunki).
Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu
w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.
Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz zniwelowad.
Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednia podsypke piaskowq o grubosci min. 10 cm.
Grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.
Materiat na podsypke nie powinien:
- zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
- by¢ zmrozony,
- zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatéw.
Po utozeniu rurociggu nalezy wykonac obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy
min. 15 cm (po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury.
Obsypka powinna zapewni¢ rurze wlasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczaC przed
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obcigzeniami miejscowymi.
Materiat stuzgcy do obsypki rury powinien spetniac takie same warunki jak materiat na podsypke.
W projekcie przyjeto minimalne przykrycie rurociggu warstwa gruntu wynoszaca 1,60
m od poziomu terenu do wierzchu rurociggu.
Szczegdling uwage nalezy zwrdcic na zageszczenie gruntu wokot ksztattek, armatury
oraz koricéw rur ochronnych.
zageszczenie podsypki: Is: 0,95 Posadowienie studni wodomierzowej:
Posadowienie studni na podtoiu piaskowo - zwirowym lub piaskowym, zwirowym, tluczniowym o
max granulacji do 31,5 mm (ttuczen max 16 mm). Grubos¢ czystej warstwy podtoza minimum 10 cm.
Boczne wypetnienie wokdt studni 50 cm. Materiat wypetniajacy nalezy nanosi¢ warstwami i
zageszczac.

5.3.4 Kolizje, skrzyzowania:
Skrzyzowania i zblizenia z siecig telekomunikacyjna;:
Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopow kontrolnych i zabezpieczy¢ rurg ochronna dwudzielna.
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 14 dni
przed przystgpieniem do robot do ORANGE POLSKA S.A
- prace ziemne w miejscu skrzyzowania projektowanego przylacza 1z siecig telekomunikacyjna
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A
Roboty prowadzi¢ zgodnie z odpisem protokotu z narady koordynacyjnej.

Skrzyzowania i zblizenia z siecig energetyczng, siecig kanalizacji sanitarnej, siecig kanalizacji
deszczowej :

Roboty w zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie, zgodnie z odpisem protokotu z
narady koordynacyjnej pod nadzorem wiascicieli poszczegolnych sieci.

5.3.5 Rozwigzania montazowe

Uzbrojenie wewnatrz studni musi by¢ wsparte na wylewanych blokach z betonu klasy C16/20.
Pomiedzy blokiem a armaturg nalezy stosowac przekiadki z folii polietylenowej, zabezpieczajgce
antykorozyjng powtoke armatury przed bezposrednim kontaktem z powierzchnig betonu. W okresie
niskich temperatur Inwestor ma obowigzek zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb wodomierz przed
zamarznieciem w nim wody.
Studnia z podstawa z zaglebieniem dila pompy. Podstawa studni wzmocniona, z integralnymi
stopniami ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 13101; DIN 1264, odlegto$¢ miedzy stopniami 25 cm,
wiacznie z podestem do montaiu .
Przykrycie studni zeliwne, szczelne na wody opadowe , klasy C250.
Rurociag prowadzi¢ na glebokosci min. 1,4m, przebieg trasy jak i jego Srednice wg projektu
zagospodarowania terenu oraz profilu przytagcza wodociggowego. Przy zmianie kierunku przewodu
nalezy zastosowac ksztattki producenta rur.
Odcinek przytacza lokalizowany w drodze gminnej ul. Al. Jordana dz. nr 4189/19 nalezy wykonac
metoda bez wykopowa - przewiertemu.
Przed wykonaniem przewiertu nalezy sprawdzi¢ lokalizacje istniejacego uzbrojenia _ terenu
(kanalizacja deszczowa , siec kablowa elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, ) bedgcego w
skrzyzowaniu z projektowana trasg przytgcza wodociggowego.
Przy montazu rurociaggéw konieczne jest staranne wykonanie dna wykopu. Przewody nalezy ukfadac
na podsypce piaskowej o grubosci 100 mm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem. Podsypka powinna
by¢ doktadnie zageszczona i wyprofilowana do spadku przytgcza. Nad rurg wykonaé obsypke gr. 10cm
oraz utozy¢ tasme ostrzegawcza.

Pod armature oraz na zatamaniach trasy wodociggu nalezy wykonac bloki oporowe,
odizolowane od armatury folig lub tasmg z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z
normg branzowa BN-81/9192-05 .

W czasie wykonywania blokéw muszg by¢ spetnione nastgpujace warunki:
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— stopa bloku, oraz tylna $ciana muszg by¢ oparte na rodzimym nienaruszonym gruncie,
— betonowanie bloku musi przebiega¢ w sposdb ciagly, przestrzen pomiedzy rurg i
blokiem wypetnia sie betonem, ktéry od bloku nalezy oddzieli¢ folia.
Usytuowanie zasuwy nalezy oznakowac trwale za pomocg tabliczek informacyjnych.
Przebieg wodociggu uktadanego oznaczy¢ tasma PE ostrzegawczo — lokalizacyjng z zatopiona
tasma ze stali nierdzewnej z nadrukiem ,WODOCIAG".

Inwestycja bedzie realizowana catoéciowo.

Lokalizacje studni wodomierzowej nalezy oznakowac tabliczka z literg ,,W”. Tabliczke nalezy umiesci¢
na trwatym obiekcie lub specjalnie wykonanym stupku.

Po utozeniu przewodéw Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci zigczy
nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo - hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie po utozeniu
przewoddéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy prowadzié zasypke
wykopdw. Obsypke z piasku, jak réowniez grunt nalezy starannie zagesci¢. Zageszczenie powinno
odbywa¢ sie warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury.
Warstwy poza obsypka ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j
nalezy wykonac z gruntu odpowiednio zageszczonego.

5.3.6  Proba szczelnosci i dezynfekcja rurociggu
Przed zasypaniem przytgcza nalezy wykonal inwentaryzacje geodezyjna, prébe ciSnieniowg oraz
nalezy zgtosi¢ przytacze do odbioru. Préoby szczelnosci nalezy wykonaé wg PN-B-10725:1997:
Wodociagi zewnetrzne. Przewody.
Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czystg wodg wodociggowa przeprowadzi¢ ptukanie i
dezynfekcje przewodow. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Woda ptuczaca po
zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki
badar wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu (o stezeniu 1 | podchlorynu sodu na 5001 wody) w
obecnosci terenowych organdéw sanitarnych. Odbiory techniczne wg PN-B-10725:1997: Wodociggi
zewnetrzne. Przewody. Wymagania i badania.
Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania rurociggu zawartos¢ chloru w wodzie nie moze przekraczaé
wartosci 0,3mg/dm3 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5.3.7. Uwagi koncowe.
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zachowac wszystkie warunki zawartych w :

— Warunkach przytgczenia ZWiK Sp. z.0.0 z dnia 17.03.2022
— Decyzji znak GGG.7230.1.146.2023.JR
— Postanowieniem do decyzji z dnia 25.04.2023r

Wszystkie zastosowane materiaty w bezposrednim kontakcie z woda pitng muszg posiadac
odpowiednie atesty higieniczne i certyfikaty PZH o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z woda
pitna. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ wg projektu, zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Cato$¢ robét wykonac zgodnie z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL 2001,
decyzjami oraz uzgodnieniami zatgczonymi do dokumentacji projektowej.

Kopie stosownych dokumentéw dotaczy¢ do dokumentaciji budowy.
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5.4 Przytacze elektryczne — zalicznikowa instalacja elektryczna

5.4.1. Zapewnienie dostawy energii:

Zgodnie z warunkami przylgczenia TAURON DYSTRYBUCIA S.A. nr WP/036992/2023/009R06 z dnia
2023-04-19 dla proj. urzgdzen zapewniono dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:
Przytacze 1: 47,0 kW dla zasilania podstawowego w V grupie przytaczeniowej

5.4.2. Parametry elektryczne

Napiecie zasilania -3 x400/230V, AC

Zasilanie - ztacze kablowe, zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN KRT61028

- zasilanie — uktad TN-C

- instalacje odbiorcze — uktad TN-S

- podziat przewodu PEN na PE i N w rozdzielnicy gtéwnej

- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne wytaczenie zasilania, uktad TN-C-S.

5.4.3. Uklad zasilania

Z zestawu ztgczowo-pomiarowego bedacego wilasnoscig zaktadu energetycznego, nalezy wykonac
WLZ kablem YAKXS 4x120 nN-0,4 kV do rozdzielnicy gtéwnej. Nastepnie z rozdzielnicy gtéwnej nalezy
wyprowadzi¢ obwody zasilajagce projektowane urzadzenia. Kable zasilajgce nalezy zabudowaé
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Obwody zasilajace wiate oraz budynek gastronomiczny,
ktore beda realizowane w etapie |l, nalezy zakorczy¢ mufg koricowa oraz pozostawic zapas przewodu
w ziemi na tyle diugi aby w pdZniejszym etapie wpia¢ kable do rozdzielnicy elektrycznej w budynku
gastronomicznym i wiacie.

Do proj. kontenerowego budynku ( gospodarczego) pomocniczego oraz toalet nalezy doprowadzi¢
zasilanie z rozdzielnicy RG w miejsce wskazane przez producenta. Instalacja elektryczna proj.
kontenerowego budynku pomocniczego oraz toalet jest poza zakresem niniejszego opracowania
poniewaz obiekty zamawiane s3 jako typowe rozwigzanie, wykonane w catosci przez dostawce.

5.4.4. Rozdzielnica eklektyczna RG

Zaprojektowano rozdzielnice wolnostojgca w obudowie termoutwardzalnej, odpornej na
promieniowanie UV, w Il klasie ochronnosci. Rozdzielnice wyposazy¢ w roztaczniki bezpiecznikowe
listwowe NH1 oraz NHOO. W rozdzielnicy zabudowa¢ jeden rozfgcznik rezerwowy. Aparatura
zamontowana w rozdzielnicy musi byé od jednego producenta. Identyfikacja kolorystyczna obwodéw
gtéwnych (potgczenia energetyczne) musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami:

- niebieski — przewod neutralny

- zielono-26fty - przewdd ochronny

- czarny, brazowy oraz szafy — przewady fazowe
Wszystkie zakoriczenia przewodow elastycznych musza byé wyposazone w odpowiednie koncowki
zaciskowe. Przewody muszg by¢ zabezpieczone przed ryzykiem uszkodzenia izolacji na poziomie
wejécia do rozdzielnicy. Wejscia przewodéw nalezy wykonaé przy pomocy kotnierzy lub elementéw
podobnych. W zadnym przypadku wejécia przewodéw nie mogg mie¢ miejsca przez wyciecia
wykonane w $cianie tylnej. Zasilanie i odptywy moga by¢ jedynie prowadzone przez doét szafy.
Poszczegblne aparaty, muszg by¢ wyposazone w ostony zaciskow. Nalezy dazy¢ do jak najbardziej
réwnomiernego obcigzeniach wszystkich faz.

5.4.5. Gléwna szyna uziemiajaca

Gtéwng szyne uziemiajacg — GSU nalezy wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej - RG. Do szyny GSU
podtgczy¢ wszystkie masy metalowe, ktdre w czasie normalnej pracy nie sa pod napigciem.
Proj. tasémociag nalezy uziemi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
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5.4.6. Obliczenia techniczne

e Obliczenie pradu znamionowego
Ps.. = 47 kW - Moc zapotrzebowana (szczytowa)
Prad obliczeniowy (szczytowy) :

Ib==——»n
T 7 \3xcosexUn

Ib=75,38 A
Dobdr przekroju kabla WLZ - warunek:

L2l
12 =186 A (wg.PN-IEC60364-5-523) obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata .
186 A > 75,38 A - warunek spetniony
zaprojektowano kabel zasilajgcy (WLZ) YAKXS 4x120 mm?:
Dobér zabezpieczenia przeciazeniowego - warunki;
b<h<lz
In*kz /1,45< Iz
75,38 A < 80 A <186 A - warunek spetniony
88 A<186 A - warunek spetniony
I, - prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajacych
I>- prad zadziatania zabezpieczenia: 1< ka+l,
ka - wspotczynnik krotnosci
Roztacznik bezpiecznikowy z wktadka 80 A gG spetnia wymagania.
Samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie TN-C-S- spetnione.
Dobér zabezpieczenia w stupie oswietleniowym:

- oprawa o mocy 300 W

oo Ll*Popr 330
B~ Uxcosp ~ 230x0,9
I, 2 kxIy
64 = 5,6A

1,64

Dobrano zabezpieczenie o pradzie znamionowym 6A gG.
- oprawa o mocy 210 W

Lo LlePop 231
BT Uxcosp ~ 230x09

I, =k x Iy
64 = 3,924

Dobrano zabezpieczenie o pradzie znamionowym 6A gG.
- oprawa o0 mocy 142 W

= 11 Popy 156,2
B~ U X cosgp T 230%0,9
I, 2 kxlg
64 = 2,86A

= 0,754

Dobrano zabezpieczenie o pradzie znamionowym 6A gG.
- oprawa o mocy 144 W

. 1,1 % Py _ 156,2
B~ U X cosp ~ 230%0,9
I, =2kxlg
4A = 0,384

= 0,0774

Dobrano zabezpieczenie o pragdzie znamionowym 4A gG.
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o Spadki napiec
Spadki napie¢ pozostajg w granicach normy.

e Skutecznos$¢ ochrony przed porazeniem
Samoczynne wylgczenie zasilania — spetnione

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA - nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSEOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZSACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA.

W projektowanym budynku nie wystepuja instalacje przemystowe
8. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

W budynku bedzie znajdowac sie standardowe wyposazenie toalet pisuar (opcjonalnie), muszla
ustepowa wraz z umywalka z lustrem i bezdotykowym systemem podawania mydfa i suszenia, 2
porecze przeznaczone do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne, oswietlenie listwami
ledowymi, przycisk bezpieczeristwa, pojemnik na papier toaletowy, dozownik ptynu do dezynfekcji,
kosz na $mieci.

W budynku nie planuje sie przechowywania jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych pozarowo
zdefiniowanych w §2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.) .

Informacia o klasyfikacii pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Projektowany budynek zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej charakteryzowanych
kategorig zagrozenia ludzi ZL.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbe oséb na kazdej kondygnaciji, a
takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
Projektowany budynek toalet zalicza sie do budynkdw uzytecznosci publicznej charakteryzowanych
kategorig zagrozenia ludzi ZL. Kategoria ZL 11l — obiekty uzytecznosci publicznej niekwalifikowane do
kategorii ZL1i ZL II;

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
oséb.

Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych:

Budynek nie wymaga zabezpieczenia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Do budynku niewymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej.

9. Dane koncowe.
e Dla prac budowlanych objetych niniejsza dokumentacjg uzyskano decyzje o pozwolenie na

budowe nr 996/2023 wydane przez Staroste Nowotarskiego

e Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody autora projektu - w trybie
nadzoru autorskiego — przed wprowadzeniem do realizacji.

e Kopie stosownego dokumentu dotaczy¢ do dokumentacji budowy .

112



Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takie odbiér robdt nalezy wykonaé zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.
Wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji muszg
posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem,
zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych, budownictwo ogdlne" i projektem.

mgr inZ. arch. TOMASZ NOWAK
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczer
nr ewid. MPOIA/044/2014

mgr inz, ARTUR OBRZUT
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnoici instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczer nr ewid.
MAP/0405/PBE/18

mgr inz. TOMASZ DABROWSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wod-kan,
gaz i ¢.0. uprawnienia nr ewid.
MAP/0499/PW0S/12

mgr inz. RENATA POPARDA-
DABROWSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania bez ograniczert w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej MAP/0509/PWBKb/18

mgr inz. ANNA RUSNARCZYK
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania bez ograniczen w specjalnosci

drogawej

upr. bud. nr ewid. MAP/0028/PWQD/12

mgr inz. arch. JACEK NAJIBAR
uprawnienia projektowe w specjalnosci
architektonicznej
nr ewid. GAS-834/A-28/85

mgr inz. DAWID LASKOSZ
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen
nr ewid. OPL/2080/PWBE/22

mgr inz. URSZULA RYBKA
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania bez ograniczert w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wod-kan,
gaz i €.0. uprawnienia nr ewid.
MAP/0252/PW0S/13

mgr inz. GRZEGORZ FRANCZYK
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej MAP/0626/PBKb/21

mgr inz. KRZYSZTOF FARON
Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania bez ograniczesi w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej
nr ewid. 141/2002
MAP/BO/0064/03
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