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YAKXS 5x10
uktad TN-C-S
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Obw. nr 3 23m,/26m 3% 31m/34m o *
B6A B6A B6A B6A 6A 6A
Obw. nr 4 48m/52m N 27m/30m O 27m/30m 2 18m/21m 3 47m/50m 2* 39m/35m 5
L501/L1 L503/L2 L504/L3 1502/L2
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UWAGI:
o s o
Obw. nr 3 107m/114m _ o”  20m/23m & w 1. Bednarke FezZn 30x4 prowadzi¢ wzdtuz kabla, potaczy¢ z kazdym stupem/masztem
! o$wietleniowym.
2. W stupach zastosowac ztgcze kablowe 1ZK + wkiadka gG
3. Metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw muszg by¢ wyposazone w zacisk do
przytaczenia przewodu ochronnego
4. Stupy o$wietleniowe nalezy posadowic¢ na prefabryowanych fundamentach o wytrzymatosci
OZNACZENIA: zgodnie z zaleceniami producenta stupéw.
YAKXS 5x16 e zacena

L101-106
(261208 @
1.301-302
L401-403—CY
La04 -G
1405-406 —CY
1501-504 —€Y

- proj. latarnia h=4m, z oprawa BGP280 LED22-1F/730 DM50 T25, 2200 Im, 14,4W, na wysiegniku dwuramiennym dt. 0,5m

Fundament B50

- proj. latarnia h=4m, z oprawa BGP280 LED22-1F/730 DM50 T25, 2200 Im, 14,4W, na wysiegniku dt. 0,5m
Fundament B50

- proj. maszt o$wietleniowy h=14m z oprawa BVP140 T25 1 xLED240-45/740 DX10, 24000 Im, 142W, montaz na poprzeczce.

Fundament F-5/1-16
- proj. maszt o$wietleniowy h=14m z dwiema oprawami: BVP140 T25 DX50 /740 Coreline Tempo XL, 34000 Im, 210W

montaz na poprzeczce. Fundament F-5/1-16

- proj. maszt oSwietleniowy h=14m z oprawa BVP140 T25 DX50 /740 Coreline Tempo XL, 34000 Im, 210W montaz na poprzeczce.

Fundament F1

- proj. maszt o$wietleniowy h=14m z oprawa, BVP140 T25 1 xLED490-45/740 DX50, 49000 Im, 300W, montaz na poprzeczce.
Fundament F1

- proj. maszt o$wietleniowy h=12m z oprawa BVP140 T25 1 xLED490-45/740 OFAS52, montaz na poprzeczce.
Fundament F1

- proj. kabel zasilajgcy YAKXS 5x10

- proj. bednarka Fe/Zn 30x4
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