ZAL. 7.16

Wyniki badan analitycznych prébki wody opisanej jako:
»~RABKA — ZDROJ — STREFA AKTYWNOSCI”
w celu okreslenia jej agresywnosci w stosunku do betonu i stali
(probka dostarczona przez Zleceniodawce)

Badania wykonano zgodnie z normg PN-80/B-01800 i normami szczeg&towymi
dla dostarczonej przez Zleceniodawce prébki wody.

Wyniki badan
Agresywnoscé Wskaznik Wynik Jednostka |Stopien agresywnosci
kwasowa pH 6,95 la1
tugujaca twardosé 16,1 °n < a1
weglanowa aCo, 1,9 mg/dm? < gt
magnezowa Mg 19,0 mg/dm® <l
amonowa NH,* 0,12 mg/dm?® < Jog
siarczanowa S0,*? 46 mg/dm?® <y

Na podstawie uzyskanych wynikéw, analizowang wode nalezy okresli¢ jako stabo
agresywng w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego o zawartosci 300 kg/m3
oraz stopniu wodoszczelnosci W-4 wg. BN-62/6738-07. O ostatecznej ocenie
zadecydujg pozostate wymienione w normie parametry fizyczne wody i otaczajgcego
gruntu - nieznane wykonawcy w/w badan chemicznych.

Zgodnie z wymaganiami normy EN 206-1:2000 wyniki analiz kwalifikujg analizowang
wode do klasy XA1.



