KARUZELA




1. Wstep

Karuzela Rotor- Glob jest urzadzeniem o ruchu okreznym wyprodukowanym przez Fabryke
Narzedzi Glob. Instrukcja obstugi przeznaczona jest dla uzytkownikéw oraz obstugi. Przestrzeganie
zasad eksploatacji zapewnia bezpieczng i dlugotrwatg prace urzadzenia. Instrukcja obshugi jest
dostarczana wylacznie przez producenta acznie z produktem. Producent zastrzega sobie prawo do

dokonywania zmian podnoszgcych walory uzytkowe i bezpieczenstwo uzytkownikéw.

Rotor-Glob zostat wyprodukowany przez Fabryke Narz¢dzi Glob w Bielsku Bialej.

2. Uwaga og6lna
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Urzadzenie moze pracowaé tylko i wylacznie w obecnosci odpowiedzialnej, wykwalifikowanej,
doroslej osoby. Zakazane sq manipulacje parametrami urzadzenia osobom nieupowaznionym
przez wlasciciela. W przypadku upadku uzytkownika nalezy niezwlocznie zatrzymaé
urzadzenie. Roéwniez zabronione jest przekroczenie maksymalnej dozwolonej ilosci
uzytkownikéw korzystajacych z urzagdzenia. Zakazuje si¢ uzytkowania przez osoby z luznymi

cze¢$ciami garderoby (szaliki, paski, sznurki, itd.) oraz dlugimi, niespietymi wlosami.

Instalacja zasilajgca musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisow
energetycznych. Urzadzenie musi posiadaé wykonana zgodnie z wymaganiami Zakladu
Energetycznego, sprawnie dzialajacg instalacje uziemiajaca. Regulujg to normy: PN-IEC 60364 — 4
—41:2000 oraz PN-IEC 60364 — 6 - 61:2000



3. Podstawowe parametry urzadzenia

Moc catkowita 1.1 kW

Napiecie znamionowe 400V (2%0 V dla specjalnego
wykonania)

Predkosé obrotowa 1-7 obr/min

Liczba ramion 4 szt

Regulacja ramion Tak - 3 zakresy wysokosci

e 4 — osoby doroste

Maksymalna liczba uzytkownikow .
e 8 -—dzieci

Wymagana przestrzen Okrag o $rednicy minimum 11 metréow
Zabezpieczenie sieci zasilajacej 25AC
Uwaga:

Producent urzadzenia przewiduje korzystanie z urzadzenia przez:
IA\ e Osoby doroste w ilosci 4 osoby, gdzie maksymalny cigzar
jednego uzytkownika wynosi 80 kg,

e Dzieci w iloSci 8, gdzie maksymalny ci¢zar jednego

uzytkownika wynosi 30 kg,

4. Opis ogolny urzadzenia
Urzadzenie przeznaczone jest do ciggnigcia pontondéw badz narciarzy w ruchu okrgznym na
specjalnie przygotowanej nawierzchni (torze). Karuzela sklada si¢ z jednego modulu napgdowego,
gdzie ramiona s3 wprowadzane w ruch obrotowy za pomocg motoreduktora. Na ramionach
zamontowane s3 uchwyty do podczepienia pontondéw. Obok urzadzenia zamontowana jest szafa
sterownicza napgdu  urzadzenia na ktérej  znajduje si¢  wylgcznik  awaryjny.

Konstrukcja sklada si¢ ze spawanej ramy cynkowanej ogniowo.



S. Tryby pracy urzgadzenia

Tryb sterowania
Istniejg dwa tryby pracy:
e tryb ,bezpieczna dlon”,

e tryb czasowy,
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Rysunek 1. Tabliczka regulacji parametrow urzadzenia

Opis tabliczki regulacji parametrow:

1. potencjometr regulacji predkosci obrotowej urzadzenia,
2. przetacznik trybow,

3. tryb ,bezpieczna dlon”,

4. tryb czasowy.

Tabliczka z rysunku 1 znajduje si¢ w szafie sterowniczej. Dostgp do niej ma tylko uprawniony

pracownik obstugi. Zakazuje si¢ manipulacji parametrami urzadzenia osobom trzecim.



a) Tryb bezpieczna dlon

Rotor moze by¢ uruchomiany tylko i wytacznie w obecnosci osoby dorostej. Aby uruchomié
urzadzenie nalezy wcisna¢ przycisk ,,START”. Rotor bedzie w ruchu do momentu, az

przycisk ,,START” nie zostanie zwolniony.

b) Tryb czasowy

W trybie czasowym urzadzenie bedzie pracowaé przez okreslony czas, ktéry zalezy od
czasu ustawionego przez uprawnionego pracownika obstugi. Regulacja czasu odbywa si¢ za

pomoca przekaznika czasowego, ktory znajduje sie w szafie sterowniczej.

Budowa przekaznika RTx-410 (rys.1) znajdujacego sie wewnatrz szafy sterowniczej.
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Rysunek 2.Budowa przekaznika RTx-410

1) Dioda zielona LED sygnalizujaca wiaczenie napiecia zasilania przekaznika,
2) Dioda czerwona LED sygnalizujaca stan przekaznika wyjsciowego,

3) Przelgcznik do wyboru jednego z oémiu zakreséw czasowych,

4) Pokretlo regulacji czasu pracy,

5) Przelacznik do wyboru funkcji czasowej realizowanej przez przekaznik,

6) Zacisk potgczenia elektrycznego.

Nastawy zakreséw czasowych sg przedstawione na rysunku 3.



Rysunek 3. Nastawy zakresow czasowych

Dla poprawnej pracy urzadzenia przelacznik do wyboru funkcji czasowych (rys.2 poz.5)

musi by¢ ustawiony w pozycji zgodnie z ponizszym schematem (rys.4).
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Rysunek 4.Pozycja przetacznika funkcji czasowych



6. Wersja wysoko$ci ramion

Urzgdzenie umozliwia regulacj¢ wysokosci ramienia w trzech zakresach:
e H=1000,
e H=1500,
e H=2000,

H=1500 H=2000

Rysunek 5. Tryby ustawienia ramion

Sposdb, w jaki nalezy dokonaé Zmiany usytuowania ramienia znajduje si¢ w rozdziale 9. niniejszej

instrukcji.

7. Szafa sterownicza

W momencie uruchomienia urzadzenia pracuje ono pod napieciem 400V

(230V dla specjalnego wykonania)
Dostep do szafy sterowniczej posiada tylko osoba upowazniona przez wiasciciela.
Cala instalacja sterownicza znajduje si¢ w szafie sterowniczej zgodnie z przepisami. Odlaczenie od
sieci nastepuje poprzez wylgeznik giéwny. Regulacja obrotow odbywa si¢ za pomoca przetwornicy
czestotliwosci w sposob ptynny za pomoca pokretta (rys4. Poz 1) znajdujacego si¢ wewnatrz szafy

sterowniczej.



Ponizej na rysunku zaprezentowany jest pulpit szafy sterowniczej (rys. 6).
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Rysunek 6. Pulpit szafy sterowniczej

® przycisk start — uruchomienie pracy urzadzenia w jednym z dwéch trybow,
* przycisk stop — zatrzymanie urzadzenia,

* wylgeznik awaryjny — awaryjne wylaczenie urzadzenia,

* sterowanie — lampka led $wiadczaca o uruchomieniu urzadzenia,

® wylgcznik gtéwny — wlaczenie zasilania urzadzenia.



Rysunek 7. Schemat elektryczny sterowania
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Rysunek 8.Zalecana pozycja montazowa

Mocowanie do podloza
Urzadzenie nalezy zamocowaé do podoza przy pomocy specjalnych szpilek (8sztuk) dostarczonych

wraz z urzgdzeniem.

Szczegot A
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Rysunek 9. Mocowanie do podloza



SPECYFIKACJA

Przenosénik o ruchu ciagtym do transportu oséb
ze sprzetem narciarskim lub turystycznym

(64m ditugosci)

Specyfikacja urzadzenia:

Silnik o mocy: 5,5kW, Falownik o mocy: 11 kw, 3x400V, 87Hz

Naped wykonany w technologii 87Hz - zapewniajgcy oszczednos$¢ energii elektrycznej, dobdr optymalnych
uktadéw wykonawczych, zmniejszenie kosztow eksploatacji i obstugi, ptynng prace maszyny z jednoczesng
minimalizacjg przestojow

Przepustowos$¢: ~1260 oséb/godzing

Predkos¢ jazdy: do 0,7 m/s.

Urzadzenie przenos$ne, nie zwigzane na trwale z gruntem, bez-fundamentowe

Urzadzenie dostosowane do opon snowtubingowych: peron wejsciowy i zejsciowy wytozony wyktadzing
igielitowa,

Beben napedowy i zwrotny z oktadzing gumowang, wulkanizowana na goraco, bieznikowana,

Pas transportowy tkaninowo gumowy

Szeroko$¢ tasmy o strukturze SuperGrip (antyposlizgowej)— 600mm

Maksymalne pochylenie stoku do 20%

Regulacja predkosci przy pomocy falownika

Segmenty o diugosci 3m — budowa modutowa

Szafa sterownicza na napedzie — cze$¢ gorna

Pole synoptyki (diagnostyka biedéw)

Elementy slizgowe wykonane z tworzywa sztucznego

Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe

Urzadzenie wyposazone jest w kilka systemow oczyszczania tasmy ze $niegu

Bezpieczenstwo: zgodnie z normg PN-EN 1 5700-2011 — certyfikat TUV

Pelna dokumentacja techniczno-ruchowa

Gwarancja: 12 miesiecy (warunki zgodnie z podpisang umowa), w trakcie trwania gwarancji nie jest wymagany
przeglad wykonany przez producenta, istnieje mozliwoéé przediuzenia gwarancji na kolejny rok po wykonaniu
ptatnego przegladu.
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Bariera U-11a wygrodzeniowa szczeblinkowa, rurowo pretowa z rury fi 48,3 z wypetnieniem
pionowym z rury fi 20 mm ocynkowana i polakierowana proszkowo na kolor grafitowy

Bariera U-11a przeznaczona do wygradzania ciggdw pieszych i pieszo rowerowych.

Wymiary:
Wysoko$¢ po zamontowaniu 1100 mm,

Wysokos¢ catkowita H-1500 mm,

Diugos¢ L-2000 mm,

Srednica rur pochwytu i stupkéw fi 48,3 mm,
Poprzeczka zamykajgca wewnetrzna z rury fi 48,3 mm,
Szczebliny pionowe z rury fi 20 mm,

MATERIALY: stal,

ZABEZPIECZENIE: cynkowanie, lakierowanie proszkowe

Opcje
- podstawy do przykrecenia
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tawka bez oparcia

Wymiar: 200 x 45 x 45 cm

Siedzisko wykonane z drewna o przekroju 90x90 mm, podwdjnie impregnowane oraz
lakierowane preparatem ktéry tworzy trwatg elastyczng powloke pracujaca z drewnem, co

powoduje ochrone przed czynnikami biologicznymi, warunkami atmosferycznymi oraz
uszkodzeniami mechanicznymi.

Duzy ciezar oraz konstrukcja tawki betonowej (okoto 250 kg) pozwala na ustawienie bez
potrzeby kotwienia do podtoza.



tawka z oparciem

Wymiar: 200 x 45 x 80 cm

Siedzisko wykonane z drewna o przekroju 90x90 mm jest podwéjnie impregnowane oraz
lakierowane preparatem ktory tworzy trwatq elastyczng powtoke pracujacy z drewnem, co
powoduje ochrone przed czynnikami biologicznymi, warunkami atmosferycznymi oraz
uszkodzeniami mechanicznymi. Oparcie jest wykonane z desek o przekroju 45x90 mm



Stojak na rowery

llosé stanowisk: 5

Dlugoéé: 175 cm

Wysokosé: 40 cm

Glebokosé: 55 cm

Odlegtost miedzy stanowiskami: 35cm |
Wymiary rury: 18x1,5mm

Wymiary katownika: 30x30x3mm
Zabezpieczenie: ocynk pgniowy

Waga: ok, 15kg

Montai:

- wolnostojacy

ub

- przykrecany do betonu

Moiliwosc rozbudowy kolejne stanowiska.
Moiliwosc wykanania ze stali nierdzewnej.



Kosz na odpady niesegregowane

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wysokos¢ catkowita — 110 cm
Pojemnos¢—30L

Wysokos¢ pojemnika — 48 cm
Srednica wktadu — 28 cm
Popielnica we wktadzie — TAK
Wykonano z: Stal

MONTAZ:

Poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego



