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Gdansk, 07.03.2025

OSWIADCZENIE

0 sporzagdzeniu projektu wykonawczego wykonania
modernizacji wybranych sal dydaktycznych w budynku ,B” i ,D”
Zespotu Szkot Ogrodniczych i Ogoélnoksztatcgcych
w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 4

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego, jako projektant
oswiadczam, ze projekt wykonawczy modernizacji wybranych sal
dydaktycznych w budynku ,B” i ,D” Zespotu Szkdét Ogrodniczych i
Ogolnoksztatcgcych w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 4
wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem przepisow:
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz
- Z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
zwanych dalej rozporzadzeniem.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robaot.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy:
- trwale wydzieli¢ obszar prowadzenia prac
- zamontowac stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze
- zaznaczy¢ strefy niebezpieczne
- urzadzi¢ sktadowisko materiatéw i wyrobéw
Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje prace budowlane zwigzane z modernizacja wybranych sal
dydaktycznych w budynku ,B” i ,D” Zespotu Szkét Ogrodniczych i Ogdélnoksztatcgcych
przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdanskim.

Roboty ziemne: nie wystepujg

Roboty ciesielskie: nie wystepuja

Roboty dekarskie: nie wystepuja

Roboty konstrukcyjne:  nie wystepujg

Roboty wyko Aczeniowe:

Roboty posadzkarskie, roboty malarskie, roboty murarskie, roboty tynkarskie

Roboty instalacyjne:

instalacje elektryczne w zakresie instalacji oswietlenia, gniazd zasilajgcych i sieci
LAN

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Prace wykonywane w istniejgcym budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nie ma i nie projektuje sie elementéw stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi.



4.

Wskazania dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

roboty budowlano montazowe — ze wzgledu na wysokosci pomieszczen praca
na wysokosci grozgca upadkiem;

roboty wykonczeniowe — praca na wysokosci, roboty malarskie roztworami
wodnymi nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczna,

prace przy ustawieniu / demontazu rusztowan oraz prace na wysokosci nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci , z poszanowaniem
przepisu rozdziatu 8 “Rusztowania i ruchome podesty robocze” oraz rozdziatu 9
“ roboty na wysokosci” cytowanego wyzej rozporzadzenia.

rozpoczynac¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy / kierownikiem robot
bezpiecznych warunkow pracy i wkasciwej technologii prowadzonych robét.
dopuszczaé do pracy pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia BHP.

prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikébw przed
przyst gpieniem do robot.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie
zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, 0 czym pisemnie
poswiadczajg na sporzgdzonej liscie dotgczonej do Planu.
Dodatkowo kierownik budowy / kierownik robét powinien ustnie poinformowaé o
niebezpieczenstwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych
robot.
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem nastepujgcych
punktéw:

Ochrona osobista;

Narzedzia i sprzet roboczy;

Znaki ostrzegawcze i informacyjne;

Poruszanie sie po terenie budowy;

Ochrona srodowiska;

Rusztowania;

Praca na wysokosci

Roboty tynkarskie ( elewacyjne);

Ochrona przeciwpozarowa;

tad i porzadek;

Spozycie alkoholu i narkotykéw;

Naruszenie przepisow bezpieczenstwa;

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach zagro zenia zdrowia.

Teren budowy oznakowa¢ tablicami “Nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Zaopatrzy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami.

Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej

kadry technicznej sktadajgcej sie z 0s6b majgcych odpowiednie uprawnienia.
Opracowanie:

mgr inz. Andrzej Zajgczkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IFC-SHF-KPR *

Pan Andrzej Zajgczkowski 0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/5522/01

adres zamieszkania ul.Choczewska 16, 80-298 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

Ocena techniczna przedmiotowych pomieszczen,

Inwentaryzacja,

Wytyczne Inwestora,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami)
Polskie Normy.

aOrwNE

2. ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI

Opracowanie niniejsze zawiera projekt modernizacji wybranych sal dydaktycznych w
budynku ,B" i ,D” Zespotu Szkdét Ogrodniczych i Ogoélnoksztalcgcych przy ul. Wojska
Polskiego 4 w Pruszczu Gdanskim.

Celem inwestyciji jest:

Poprawa warunkéw uzytkowania pomieszczen.

3. LOKALIZACJA

Budynek znajduje sie w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 4.

4. KODY CPV

- Wyburzenia, utylizacja odpadow i gruzu kod — 45111000-8
- Roboty budowlane w zakresie szkot srednich — 45214220-8
- Roboty remontowe — 45453000-7

- Roboty tynkarskie — 45410000-4

- Pokrywanie podtog i scian — kod 45430000-0

- Roboty malarskie — kod 45440000-3

- Roboty transportowe — kod 6010000-9

5. PODSTAWOWE OKRE SLENIA

Jezeli w programie uzywane sg okreslenia jak nizej to rozumiane sg one w sposob

podany przy danym okresleniu:

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

- urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
Z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego



przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu —
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy / kierowniku rob6t — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
Z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacyg
autorem dokumentacji projektowej.

odpornos¢ na dziatanie warunkéw eksploatacji, dlugotrwata odpornosc itp. - oznacza to
ze dany materiat lub element wyposazenia moze by¢ eksploatowany w podanych
warunkach bez koniecznosci wykonywania prac, ktorych celem jest okresowe
odtworzenie powiok ochronnych gwarantujgcych wtasnosci eksploatacyjne (odpornosci



na dziatlanie srodowiska eksploatacji i wlasnosci wytrzymatosciowe) materiatu lub
elementu.

- materiat nie gorszy jak podany w specyfikacji - rozumiany jest przez to materiat lub
element wyposazenia, ktory wykazuje co najmniej takie same wiasnos$ci mechaniczne i
parametry techniczne oraz charakteryzuje go odpornos¢ na okreslone warunki
eksploatacji

6. Zakres prac

Zakresem prac zostang objete sale dydaktyczne:

Budynek B:

Sala dydaktyczna nr B104, B201, B202, B205, B206, B208, B210, B212, B213
Budynek D:

Sala dydaktyczna nr D103, D104, D106, D107, D202, D204, D205, D206

Podstawowe prace:

a) PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE:
Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych nalezy wykona¢ konieczne prace
rozbiérkowe na powierzchni objetej modernizacijg, w tym:
- demontaz wyposazenia
- demontaz osprzetu elektrycznego
- demontaz rzutnikbw podwieszonych do sufitow
- demontaz zwijanych ekranow
- demontaz okablowania strukturalnego w pracowniach B104, B205, B206, B208

b) PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac¢ przeglgd stanu technicznego
elementéw nie objetych pracami rozbiérkowymi;

c) PODLOGI:
Przedmiotowy projekt modernizacji sal dydaktycznych nie zaktada wykonania prac
posadzkarskich. Istniejgce posadzki na czas prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ folig
budowlang grubosci minimum 0,2mm. Nalezy dokona¢ uzupetnienia posadzki w sali
dydaktycznej nr D204

d) STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA:
Przedmiotowy projekt modernizacji sal dydaktycznych nie zaklada wymiany stolarki
drzwiowej i okiennej. Istniejgcg stolarke na czas prac remontowych nalezy zabezpieczyc¢
folig malarskg, a po zakohczeniu prac dokona¢ mycia.
Nalezy dokona¢ malowania podokiennikdw wewnetrznych

e) SUFITY:
W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje sie oczyszczenie, gruntowanie,
szpachlowanie i malowanie sufitbw w modernizowanych salach dydaktycznych;

f) SCIANY:
W zakresie przedmiotowego =zadania przewiduje sie oczyszczenie, gruntowanie,
szpachlowanie i malowanie sufitéw w modernizowanych salach dydaktycznych. Sciany do
wysokosci 165 cm nalezy zabezpieczy¢ poprzez lakierowanie. Nalezy wymieni¢ kratki
wentylacyjne. Na obwodzie Scian naklei¢ listwy odbojowe PCV szerokosci 30 cm;
Nalezy zlikwidowac przejscie pomiedzy salami dydaktycznymi nr B205 i B206.

g) WYPOSAZENIE:
Przedmiotowy projekt modernizacji sal dydaktycznych nie zaktada dostawy i montazu
wyposazenia;



h) INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje sie:

- wymiane opraw oswietleniowych na oprawy LED 60x60 przykrecane do sufitu, nowe
taczniki.

- wymiane gniazd zasilajgcych

W salach dydaktycznych nr B202, B205, B208 i B213 nalezy tgczniki bedace przy
zlikwidowanych drzwiach przenies¢ do istniejgcych czynnych drzwi.

W przypadku koniecznosci nalezy dokonac¢ utozenia instalacji do nowych opraw
oswietleniowych.

W kazdej sali dydaktycznej pojedyncze gniazdo zasilajgce dla tablicy multimedialnej na
wysokosci ok. 1,40m (za tablicg)

W sali B104 i B208 istniejg pracownie komputerowe. llos¢ stanowisk uczniéw w sali B104
— 16. llo$¢ stanowisk uczniow w sali B208 — 19. Dla kazdego stanowiska wykona¢ jedno
podwojne gniazdo zasilajgce w zespole PEL.

INSTALACJA SIECI LAN:

Instalacja LAN: Dla stanowisk nauczyciela nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ LAN i
zamontowac¢ nowe gniazdo RJ45. W kazdej sali dydaktycznej nalezy wykona¢ nowag
instalacje LAN i osadzi¢ 1 gniazdo RJ45 dla tablicy multimedialnej. Gniazdo na wysokosci
ok. 1,40m (za tablica).

W budynku B instalacje doprowadzi¢ z serwerowni (pom. 209), w budynku D instalacje
doprowadzi¢ z sali dydaktycznej D103.

W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje sie nowg instalacje LAN w
pomieszczeniu B104 i B208 (pracownie komputerowe) z wykorzystaniem istniejgcej szafy
RACK zamontowanej w pomieszczeniu B103 dla sali B104 oraz istniejgcej szafy RACK w
serwerowni dla sali B208. llo$¢ stanowisk uczniéw w sali B104: 16, jedno stanowisko
nauczyciela. llos¢ stanowisk uczniow w sali B208: 19, jedno stanowisko nauczyciela Dla
kazdego stanowiska wykonac jedno gniazdo RJ45 w zespole PEL.

INSTALACJE SANITARNE:
Przedmiotowy projekt modernizacji sal dydaktycznych nie zaklada wykonania prac
sanitarnych.

PRACE ZABEZPIECZAJ ACE, PORZADKOWE | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW:
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu nie objetego zakresem prac.
Po wykonaniu robét nalezy wykonac prace porzadkowe, tj. zagospodarowanie odpadéw,
mycie okien i drzwi w salach objetych opracowaniem oraz podtdg w tych salach oraz
przylegtych korytarzach. Sprzet elektroniczny winien by¢ zabezpieczony folig malarska.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA PRAC

7.1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z opisem, ofertg, ustawg z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z pdézniejszymi zmianami, Polskimi
Normami, posiadanymi aprobatami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac rozbiérkowych nalezy odigczy¢ w obszarze
dziatania instalacje elektryczna.

7.2. Zabezpieczenie prac z uwagi ha czynny budynek

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania prac winien dokonac trwatego
wydzielenia czesci terenu objetego realizacjg prac wytyczajgc w porozumieniu z
Inwestorem drogi tymczasowe.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

7.3. Ochrona przeciwpozarowa przy realizacji prac

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

8. OPIS REALIZACJI PRAC

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac,
zasadami sztuki budowlanej i Polskimi Normami.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, ktérej dane personalne oraz
kopie uprawnien i przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw i technikbw budownictwa nalezy
przedtozy¢ w ofercie.

Osoba taka zlozy oswiadczenie o przyjeciu obowigzku kierowania robotami
budowlanymi zgodne z wzorem oswiadczenia o przyjeciu obowigzku kierownika budowy
/ kierownika robot.

Zakres prac opisany jest w opinie technicznym, punkt 6.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

9.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostale materialy budowlane
powinny spetiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

9.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

9.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosé do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach



9.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéow materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

9.5.1. Podstawowe materiaty

9.5.1.1 Wykfadzina termozgrzewalna

Nalezy uzy¢ wykladziny PCV termozgrzewalnej jednowarstwowej, przeznaczonej dla

pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, w tym do pomieszczen szkolnych, reakcja na

ogien cfl-s1.

Nalezy wybraé¢ kolory wyktadziny z palety barw, dostosowane do kolorystyki scian.

Wybor kolorystyki nalezy do inwestora. Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé

inwestora z cala paletg barw,

- grubos¢ wyktadziny - min. 4mm, w tym powierzchnia z warstwg uzytkowg min.
1,5mm,

- catkowita masa powierzchniowa minimum 3850g/m2,

- scieralnosc¢ ( ubytek grubosci nie wiekszy niz 0,15mm — grupa P,

- wlasciwosci antyelektrostatyczne - nie wieksze niz 2KV

- parametr ttumienia - min.15db,

- wiasciwosci antyposlizgowe — R9,

- zabezpieczenie poliuretanowe,

- odpornos¢ na dziatanie krzesta na rolkach — odporna,

- odpornos¢ chemiczna — dobra.

9.5.1.2 Farba do wymalowan wewnetrznych

10.

Farba wysokiej jakosci, wodorozcienczalna, lateksowa, przeznaczona do pomieszczen
uzytecznosci publiczne;j:

- Farba rodzaju |

- Zawarto$c¢ lotnych zwigzkow organicznych 0%

- Niezmywalna, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.

- Aksamitno-matowy wyglad powierzchni Stopien potysku MAT (3)

- Odpornosc¢ na szorowanie na mokro: klasa 2

- Wymagany Atest Higieniczny

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robot muszg by¢ adekwatne do zakresu
wykonywanych robot Transport pionowy materialdw winien by¢ realizowany za pomocg
zurawika zewnetrznego o odpowiedniej nosnosci, Transport poziomy na poziomach
realizacji rob6t winien odbywaé sie taczkami jednokotowymi z kotem gumowym -
pneumatycznym. Transport na poziomie terenu taczkami oraz samochodami
skrzyniowymi. Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robét muszg posiadac¢
odpowiednie paszporty dopuszczajgce do uzytkowania.

Z uwagi na czynny obiekt zabrania sie uzywania narzedzi mechanicznych
wyposazonych w udar. Wszystkie otwory winny by¢ najpierw wycinane po obrysie, a
nastepnie wyburzane.

Srodki transportu muszg posiada¢ aktualne badania techniczne



11. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Podstawowe zasady wykonawcze

11.1. Roboty tynkarskie:

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi
dla rodzaju tynku.

Na powierzchni tynku niedopuszczalne sg wykwity w postaci wykrystalizowanych
roztworow soli przenikajgcych z podioza, trwate zacieki, pekniecia i wypryski
(specznienia) spowodowane wystepowaniem w zaprawie nie zgaszonych czagstek
wapna lub gliny.

Dla tynku kategorii III:

- dopuszcza sie nieréwnosci powierzchni, ktorych glebokos¢ lub wypuktos¢é nie
przekracza 3 mm, a dlugos¢ — 5 cm. Liczba takich nieréwnosci nie powinna byc¢
jednak wieksza niz 3 na dlugosci taty (2m).

- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga
by¢ wieksze niz 2 mm na jednym metrze i ogdtem nie wigksze niz 4 mm w
pomieszczeniach o wysokosci mniejszej niz 3,5 m oraz nie wieksze niz 6 mm w
pomieszczeniach o wysokosci wiekszej niz 3,5 m.

- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m o ogbétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
ograniczonej pionowymi przegrodami ($ciany, belki)

- dopuszczalne odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji nie wieksze niz 3 mm na jeden metr.

Niedopuszczalne sg braki powstate wskutek niezatarcia tynkow przy osadzanych
elementach (np. podokienniki), na osciezach itp.

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkowanych powinny stanowi¢ linie proste.

11.2. Roboty malarskie:

Wymalowane powierzchnie powinny mie¢ jednolitg barwe bez smug i plam.
Niedopuszczalne jest wystepowanie pecherzy na wymalowanej powierzchni

Roboty malarskie nalezy wykonaé¢ po wyschnieciu tynkéw. Nie nalezy wykonywac
robot przy temperaturze ponizej 5 stopni C oraz powyzej 30 stopni C. Wilgotnos¢
powierzchni tynkowanych przeznaczonych pod tynkowanie nie powinna by¢ wieksza
niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Podloze przed malowaniem nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do danej masy.
Pierwsze i drugie malowanie nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu prac
poprzedzajgcych, tj. wykonaniu instalacji, osadzeniu okien. Trzecie malowanie nalezy
przeprowadzi¢ po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek,
zawieszeniu sufitbw podwieszanych, osadzeniu drzwi.

Po wykonaniu malowanie pomieszczenia nalezy wietrzy¢ przez 1 - 2 dni.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

11.3. Roboty posadzkarskie — wyktadzina termozgrzewalna:
Montaz wyktadzin.

Wyktadzina termozgrzewalna winna by¢ ukltadana na wylewce samopoziomujgce;j.
Jezeli obowigzujgce normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i
sposéb uktadania tego rodzaju wykladzin, ktoéry rozni sie od przedstawionych w
niniejszej instrukcji, to nalezy stosowa¢ sie do tych zalecen, a niniejszg instrukcje
traktowac jako dodatkowe uzupetnienie wiadomosci.

Przed instalacjg wykfadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg
niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przycigé arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci



nalezy roziozy¢ wykladzine na ptaskim podtozu, by material, pozbytl sie naprezen i
przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w przypadku diuzszych
arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢
do nieodwracalnych zmian.

Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, oraz stosowac
sie do wskazan producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki.

Przy uzyciu przymiaru i otdwka nalezy zaznaczy¢ linie na wszystkich $cianach
pomieszczenia na wysokosci ok. 12 cm. Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy nalezy
natozy¢ warstwe kleju na sciany do poziomu linii. ROwniez nalezy rozprowadzi¢ czesé
kleju na podioze.

Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, nalezy przycig¢ wyktadzine wedtug
ustalen z inspektorem nadzoru. Dlugos¢ arkuszy powinna przewyzszaé¢ dlugosé
pomieszczenia, nalezy oznaczy¢ srodek arkusza oraz $rodek podioza prostopadtymi
osiami. Utatwia to utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na
wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wykladziny (tzn. jezeli dla
przykrycia podifoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linig
rownolegta do sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz
wykladziny. Na tej linii zaznacz srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie
wszystkich arkuszy zaznacz ich Srodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na
podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.

Zwin arkusze z potowy dlugosci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podtozu pacag
zebatg. Wokaot otworow $ciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z
miekkiego wiosia. Wokét i wewnatrz otworéw $Sciekowych nalezy zastosowac klej
kontaktowy. Nalezy stosowac sie do zaleceh producenta kleju, ktéry wybrano.

Przy pomocy rolki naroznikowej nalezy dociska¢ wykladzine tak, aby przylegata scisle
do linii zetkniecia $ciany z podfoga.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykfadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza,
klej mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta
wymaga doswiadczenia, lecz jest najszybsza.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ falde materialu rozpoczynajgc na
wysokosci ok. 5 mm nad podiozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi
potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), nalezy podgrzaé takze przestrzen
pomiedzy sciang a materialem - wykladzing. Dzieki temu wykladzina bedzie lepiej
przylegata do pokrytej klejem sciany. Nalezy docisng¢ starannie wykiadzine rolkg
naroznikowg. Potgczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian,
pod katem ok. 45°. Nalezy wybra¢ najmniej widoczng (stabo oswietlong) $ciane.

W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i nacig¢, rozpoczynajac na
wysokosci ok. 5 mm nad podiozem.). Nastepnie nalezy wykona¢ ciecie po przekatnej,
pod kgtem 45°.

Zgrzewanie.

Do frezowania wszystkich zlgczy stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy frezarki elektrycznej.
Spawanie termiczne wykonywac¢ nalezy przy pomocy zgrzewarki termicznej
wyposazonej w koncowki do zgrzewania sznurowego. Nalezy zgrzewaé goracym
powietrzem przy uzyciu koncowki do zgrzewania sznurowego.

UWAGA: wszystkie zgrzewy muszg ostygng¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie nalezy rozpoczaé w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie
dwuetapowg obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgcg. N6z do odcinania nadmiaru



zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie

ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu:

- nalezy ktas¢ wyktadzine scisle wedtug instrukcji producenta wykfadziny,

- nalezy przed przystgpieniem kfadzenia wyktadziny sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza
specjalistycznym miernikiem,

- nalezy przed przystgpieniem kfadzenia wyktadziny sprawdzi¢ czystos¢ podtoza,

- nalezy uzywac tylko klejow do podtdég winylowych zalecanych przez producenta
wyktadziny,

- nalezy dokonac przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny,

- jezeli wystepujg jakiekolwiek watpliwosci, dotyczace instalacji wyktadziny nalezy
kontaktowa¢ sie z przedstawicielem producenta wyktadziny,

- najlepiej zlecac¢ utozenie wyktadziny firmie specjalizujgcej sie w uktadaniu wykfadzin
zgrzewanych, posiadajgce] odpowiedni kwalifikacje, przeszkolong kadre
pracownikéw i sprzet specjalistyczny do instalowania wykfadzin.

Odbidér robot.

Przed przystgpieniem do odbioru nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow

dotyczgcych dostarczonych materiatow.

Podczas czynnosci odbiorowych nalezy sprawdzic¢:

- skutecznos¢ przyklejenia wyktadziny do podioza (nie moze by¢ zadnych
pecherzy),

- szczelnos¢ utozenia poszczegolnych arkuszy,

prostolinijnos¢ spoi miedzy arkuszami,

poziomos¢ calej powierzchni,

spos6b przymocowania listew, pomiedzy réznymi rodzajami posadzek,

skutecznos¢ przyklejenia listew przysciennych - cokolikow,

W miejscach styku dwoch odmiennych posadzek — posadzki te powinny byc¢
odgraniczone listwg progowg aluminiowg zatapiang pod okiladzine z widoczng w
poziomie posadzki tylko gérng krawedzia.

12. OPIS I;)ZIALAN KONTROLNYCH ORAZ ODBIOR WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli materiatdw uzytych do wszystkich robét
przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania
polecenia i nadzorowania wykonania prébek kontrolnych stosowanych materiatéow w
jego obecnosci i zabrania ich w celu wykonania ich badan laboratoryjnych oraz ma
prawo zgda¢ okazania wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacjg robot
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wyrobu koncowego.

13. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot jest to opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczeg6towego opisu
robét lub szczegdtowy opis robdt obejmujgcy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
wchodzacych w zakres robot, sporzadzone przez Inwestora przed wykonaniem
robot na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, Obmiar robo6t jest to opracowanie obejmujgce zakres okreslony w
przedmiarze robo6t sporzgdzone przez Wykonawce po wykonaniu robdt na
podstawie ksiegi obmiaru.



Przedmiar i obmiar winny by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 80, poz. 867)

14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli materiatbw uzytych do wszystkich
robot przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo
wydania polecenia i nadzorowania wykonania prébek kontrolnych stosowanych
materiatbw w jego obecnosci i zabrania ich w celu wykonania ich badan
laboratoryjnych oraz ma prawo zada¢ okazania wszystkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg robét mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wyrobu kohcowego.
- roboty montazowe podlegajgce zakryciu w pbézniejszych etapach montazu nalezy
zgtosic do odbioru przez inspektora nadzoru.

- odbior rozpoczety w danym dniu bedzie zakonczony w dniu rozpoczecia
spisaniem protokotu.

- odbior robét podlegajgcych zakryciu nalezy zgtosi¢ do Inwestora w terminie 1 dnia
przed planowanym terminem odbioru. Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia
przedstawiciel Inwestora nie stawi sie na odbiér i nie uzgodni wczes$niej innego
terminu odbioru, wykonawcy robot przystuguje prawo spisania jednostronnego
protokotu odbioru, ktérego postanowienia bedg akceptowane przez Inwestora i
Wykonawce.

- odbior koncowy nalezy zgtosi¢ do Inwestora w terminie 7 dni przed planowanym
terminem odbioru. Jezeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel
Inwestora nie stawi sie na odbiér i nie uzgodni wczes$niej innego terminu odbioru,
wykonawcy robot przystuguje prawo spisania jednostronnego protokotu odbioru,
ktérego postanowienia bedg akceptowane przez Inwestora i Wykonawce.

Roboty budowlane zostang odebrane protokolarnie przez Komisje w skladzie
minimum:

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego

2. Inspektor nadzoru

3. Przedstawiciel Wykonawcy

4. Kierownik budowy / kierownik robot

15. ODBIOR OSTATECZNY (KO NCOWY)
15.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pismem potwierdzajgcym gotowosc¢.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 15.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowag
i SST.



W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub rob6t
uzupetniajgcych w poszczegodlinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

15.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

2. protokoty odbiorow czesciowych,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robét wkascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA
16.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2010 .
Nr 113, poz. 759) z pbézniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z p6ézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6ézn. zm.).



Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

16.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposoboéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz.719).

16.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH

Kody CPV
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych
45315700-5 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych, montazu

opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikbw elektrycznych oraz
montazu rozdzielnic elektrycznych

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot instalacyjnych elektrycznych zwigzanych z modernizacjg
wybranych sal dydaktycznych w budynku B i D Zespotu Szkét Ogrodniczych i
Ogodlnoksztatcgcych w Pruszczu Gdanskim ul. Wojska Polskiego 4.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do robot
instalacyjnych elektrycznych zwigzanych z modernizacjg wybranych sal
dydaktycznych w budynku B i D Zespotu Szkét Ogrodniczych i Ogolnoksztatcgcych
w Pruszczu Gdanskim:
* Uzupetnieniem okablowania
* wymiang opraw oswietlenia podstawowego, wykonanie tynkow, powiok
malarskich

wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi. ST dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
* kompletacjg wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych
wyzej prac,
» wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza
(w szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze)
* montazem okablowania i tras kablowych,
* ulozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z
warunkami technicznymi,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng
wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentaciji,
» wykonaniem oznakowania wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,
» dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych,
* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej
* wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien.



Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub

dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci

charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow
oznaczania, metod badan i

préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ danego wyrobu do
okreslonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyki badan

dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodno $ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy

zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub

specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgca),

stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czesé czynna - przewadd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad
instalacji elektrycznej lub

urzgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byc¢ pod
napieciem a nie spetnia

funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynnag).
Potgczenia wyrbwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych
dostepnych lub obcych w celu

wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatéw, impulséw

elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprz et instalacyjny do kabli i przewodow - zespét materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu

przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed

uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggdéw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,

e drabinki instalacyjne,

e koryta i korytka instalacyjne,

e kanaly i listwy instalacyjne,

e rury instalacyjne,

e kanatly podtogowe,

e systemy mocujgce,

e puszki elektroinstalacyjne,



e koncowki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciggowe,
dtawice, ztgczki i szyny,

zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub
wykorzystania

energii elektryczne,;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng

forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno $ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na

jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o swietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzgce do
przymocowania i potgczenia z

instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrodet sSwiatta przed
wptywami zewnetrznymi

i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta sSwiatta a takze do
uzyskania odpowiednich

parametrow swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng

wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami

dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie :
klosza, odbty$nika, rastra,

abazuru.

Stopie n ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementéw

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i

gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej -  zespét elementow potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodiem

energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu

odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod

napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu,

rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie

(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podto za - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania

zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

e wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,



e kucie bruzd i wnek,

e osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e montaz uchwytéw do rur i przewodow,

e montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

e montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

e oczyszczenie podioza, przygotowanie do klejenia.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespot aparatury odpowiednio dobranej i
potgczonej w bloki funkcjonalne

(pola), stuzgcy do zasilania, zabezpieczania urzgdzen elektrycznych przed skutkami
zwarc i przecigzen,

realizacji wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwodow instalacji
elektrycznej. Aparatura,

stanowigca wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznos$ci od potrzeb
moze spetnia¢ nastepujgce

funkcje: zmiany napiecia instalacji, tgczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania,
pomiarowo-kontrolne,

sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronno sci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzagdzenia, ze wzgledu na

jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i systemow potgczen
wewnetrznych

potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.
Napiecie dotykowe Ud ( zrodtowe przy dotyku) . napiecie pojawiajgce sie przy
zwarciu doziemnym

pomiedzy przewodzgcg czescia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka
a miejscem na ziemi, na

ktérym znajdujg sie stopy.

Ostonaizolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow
w czesci dostepnej, na

ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej
réznicy potencjatow

pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewod uziemiaj gcy - przewodnik tgczgcy uziemiany element z uziomem,
umieszczony poza ziemig lub

izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajduje.

Uziemienie - zespot srodkéw i urzgdzen stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci
Z ziemig poprzez

odpowiednig instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:

e ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)lub
e robocze (nalezgce do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).
Uziemienie robocze

mozna wykonaé jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego),

nie mozna jego stosowac¢ w obwodzie wtornym transformatora lub przetwornicy
separacyjnej oraz w



obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V
[12 V dla wody] i

15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Ochrona wewn etrzna - zespot dziatan i urzgdzen zapewniajgcy bezpieczeAstwo i
ochrone przed skutkami

wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest
poprzez: wykonanie

ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie
odpowiednich odstepow

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy

pracowac pod i nad ziemia.

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Trasa kablowa - pas terenu, strefa, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii
kablowych.

Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa
zostata zbudowana Osprzet linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonych do
tgczenia, rozgat ezienia lub zako nczenia

Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

W czasie wykonywania prac malarskich Wykonawca zape  wni odpowiedni g

temperatur e i prawidtowa wentylacj e pomieszcze n.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje obiektu, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg dostarczong przez
Zamawiajgcego i sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow qi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.
Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog

dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Obowigzki wykonawcy robot

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Wykonawstwo robét powinno
uwzgledniaé:
* wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz warunkach
wykonania i odbioru technicznego roboét elektrycznych,
» zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
* wymagania techniczne i zalecenia producentow urzgdzen,
* wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodnosci,
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy,
* przepisy ochrony przeciwpozarowej,



* przepisy dotyczgce pracy przy urzagdzeniach elektrycznych,

e wymagania i zalecenia inspektora nadzoru.
Roboty powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych
kwalifikacjach.
Na zgdanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji. Wykonawca
obowigzany jest do wykonania instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej
wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne. Wykonawca
zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci
wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie,
najpdzniej w dniu ztozenia oferty.

Dokumentacja robo6t budowlanych

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

* dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pOzniejszymi zmianami),

» dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow

» protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

» dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami

Wykonawca sporzgdzi uzgodniong z Zamawiajgcym ilos¢ kompletow dokumentaciji
rob6t montazowych, uwzgledniajgcej ustalone jego kontraktem produkty i urzgdzenia
(system). Dokumentacja powinna zawierac:

» aktualng architekture,

* peine informacje dotyczgce sposobu i miejsca montazu elementow instalaciji,
skoordynowane miedzybranzowo,

* schematy instalaciji,

* peine informacje dotyczgce parametrow technicznych urzgdzen i ich ilosci,

» kopie niezbednych swiadectw, dopuszczeh i certyfikatdw zgodnosci na
stosowane urzgdzenia i materiaty.

Dokumentacja rob6t montazowych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjg Techniczng. Dokumentacja rob6t montazowych powinna by¢
uzgodniona z projektantem i rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Ponadto wykonawca sporzgdzi rysunki warsztatowe dotyczgce:



» wezidw poszczegolnych instalacji wraz z koordynacjg miedzybranzowa,
» detali instalacyjnych podtgczen i mocowan urzgdzen i przewodow,
e aranzacji pomieszczeh przeznaczonych dla obstugi i instalacji gtownych
urzgdzen.
Jeden komplet dokumentacji powinien znajdowac¢ sie w biurze budowy i stuzy¢ do
roboczego dokumentowania:
» odstepstw od rozwigzan projektowych,
* uzupetniajgcych informacji dotyczgcych sposobu i miejsca montazu
elementdw instalacyjnych oraz ich parametréw technicznych,
e stanu zaawansowania robot.
Po zakonczeniu robét instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentacije
powykonawczg zawierajaca:
* plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyzej
rysunkow roboczych,
* pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielami Inwestora
oraz z zespotem projektowym,
e gwarancje, atesty, dowody zakupdw, oraz inne dokumenty zwigzane z
zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,
» protokoty prob i pomiarow pomontazowych,
* instrukcje uzytkowania instalacji,
» protokoty szkoleh personelu uzytkownika.

MATERIALY
Wymagania ogoine

Wszystkie materiaty uzyte do wykonani instalacji elektrycznych muszg posiadac
aktualne polskie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty
techniczne i odpowiadac¢ polskim normom.

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodita spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty



swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych

rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikdw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet

oraz aparature i urzagdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w

budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub

jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod

warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i

uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen

elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wymagania szczego6towe

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaly izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng
do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢
zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.



Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w
zaleznosci od wymogoéw, przekroje uktadanych przewodow mogg wynosié (0,35) 0,4
do 240 mmz, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania
przekroju minimalnego 1,5 mm2.

Jako materiaty przewodzgce stosowac miedz.

Osprz et instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolaciji
przewodow przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé
przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) -
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe — zasadg jest
uzywanie materiatdw o wytrzymaitosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do +
60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i srednich. Jednoczesnie podtgczenia silnikdw i maszyn
narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur
stalowych. Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli
i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspadlnej rury instalacyjne;.
Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie
lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od g 16 do @ 63 mm (wieksze dla kabli
o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur
karbowanych: od g 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane
moga by¢ gtadkie lub karbowane — Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @
13 do g 42 mm, srednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do g 48 mm i
sztywnych od g 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodow
w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane
z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Koryta kablowe metalowe ocynkowane, 100x60, 150x60, 200x60.

Koryta metalowe ocynkowane z pokrywa 150x60 do stosowania na dachu.

Systemy mocuj ace przewody, kable, instalacje wi gzkowe i osprz et

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw — klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak
rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne - mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do
montazu gniazd i fgcznikdw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe,
odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X.
Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu — wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo —
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac



nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa g 60 mm, sufitowa
lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa g 70 mm lub 75 x
75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mmz,
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny byc
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretow.
Koncéwki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materiatow dobrze
przewodzgcych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane
poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i
umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewodéw do instalacji bez
koniecznos$ci kazdorazowego przygotowania kohcow przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi: oznaczniki
przewodow, dlawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Gniazdo wykonane z duroplastu o wysokiej odpornosci na zarysowania, w zestawie z
ptytkg montazowg i ramka. Rodzaj zaciskow — szybkoztgczki.

Sprzet instalacyjny

e Zastosowano rury instalacyjne typu peszel — gietkie karbowane fi32, fi160

» Zastosowano puszki instalacyjne rozgatezne natynkowe (montaz na scianach

i na korytach kablowych)

e Zastosowano rury instalacyjne sztywne typu RL
Sprzet oswietleniowy
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje.
Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wkasciwg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone
w zaciski PE i przystosowane do ukfadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie
stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie
opraw w Il klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw
z6ttej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w
ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed:
-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci
-zapaleniem
-uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta swiatta. Oprawy
nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone
przeciwolsnieniowa.
Oprawy oswietleniowe majg charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami:

- wspotczynnik oddawania barw: Ra = 80,
- wskaznik dtugotrwatego migotania swiatta: Plt < 1,0.
- wymiary: 595 x 595 mm

- klasa efektywnosci energetycznej: A+

- klasa ochronnosci: Il

- kolor obudowy: biaty

- maksymalna moc zestawu: 36 W

- materiat obudowy: aluminium

- moc zrodfa Swiatta: 26 W / 36 W

- skutecznosc¢ swietlna oprawy: 118 Im/W
- stopien ochrony (IP): 1P44



- Strumien swietlny wg IEC 62722-2-1: 4250 Im
- temperatura barwowa: 4000 K

- wspotczynnik mocy: 0.95

- wysokosc/gtebokosé: do 50 mm

- zrodto swiatta: LED, niewymienne

Przed wbudowaniem opraw przedstawi¢ inspektorowi nadzoru karty doborowe
opraw z obliczeniami.

Warunki przyj ecia na budow e materiatow do robot monta zowych

Wyroby do rob6t montazowych i prefabrykacji mogg by¢ przyjete na budowe, jesli

spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej ST,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdow i materiatdw

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiatbw do monta  zu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich

norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie

,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddw producent zabezpiecza

przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla

utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w

oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy

chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno

by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

SPRZET

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywac sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych
dla grubosci materiatow uzytych na poszczegolne elementy obudowy, dla tgczenia
elementow miedzianych nalezy stosowac spawanie gazowe lub tukowe w ostonie
gazowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany



do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

» samochdod dostawczy,

e rusztowania, drabiny,

» elektronarzedzi,

e obcinarki do przewoddéw i innego drobnego sprzetu do robdt

elektrycznych.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatow i elementow instalacji, opraw, osprzetu i przewodow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

» samochodu skrzyniowego,

» samochodu dostawczego,
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementéw.



WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci

opisowej i graficznej,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

» projekt organizacji budowy,

» projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub

elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogow nalezg: stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja
(rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce
zasilania i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o
powyzsze dane nalezy sporzgdzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do
dokumentacji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementdéw rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatow i urzgdzen wg zalecen
producentow.
Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzgdzic¢ karte
technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego
rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegolnosci:

» stopieh ochronnosci,

* wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

* typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna,

nascienna, wnekowa
» typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego
napiecia, staboprgdowa,



* sposo6b zasilania i odptywu: ,,0d géry” lub ,od dotu”,

» typ przytgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,

* sposOb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe,
elementy dystansowe, szyny nos$ne zunifikowane lub zaprojektowane,
opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

* rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy,

* sposbb zabezpieczenia przed dostepem 0sOb nieuprawnionych, opracowane
wg wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

» kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

e kompletnos¢ i prawidtowosé opisdbw oraz znakdéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

* oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w
sposOb czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac
danych technicznych aparatow i osprzetu,

» w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie
kieszen przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyrozni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba
typy tablic mogg by¢ wykonane jako: gtdwne, podrozdzielnice i rozdzielnice
(sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych
instalacji.

Ze wzgledu na sposéb montazu rozrdznia sie nastepujgce typy:

* wolnostojace,

* przyscienne,

* wiszgce (nascienne),

* wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z
miedzynarodowg IEC-439-1). Wymagane jest swiadectwo badan dla
prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi
spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(V).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach
ogolnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa
sztucznego, chronigca przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje
mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniac
dostep do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie
pozwalajgce na ewentualng rozbudowe ukfadu, bez koniecznosci zmiany systemu
rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa
miejsca okaze sie niewystarczajgca).

Sposéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniaé
zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
réownomiernosci rozkladu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny by¢ wykonane minimum w Il klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzieé
dywaniki izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie.



Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwg
rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku.
Szyld winien by¢ przymocowany w sposob trwaty.

Montaz przewodow elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,
zalozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatdéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez
podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, sSrub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakdéw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Srednica znamionowa rury
(mm)

18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

tgczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek
(lub przez kielichowanie),

montaz koryt i drabin kablowych — za pomocg uchwytéw systemowych
przeznaczonych dla tego typu koryt i drabin

lgczenie koryt i drabin za pomocg odpowiednich tgcznikéw,

zmiana kierunku i wysokosci trasy przy pomocy odpowiednich tgcznikéw,
skosow, kolan tukow itp.

puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z
tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na giebokos¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o
Srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, uktadanie (montaz) kabli i
przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W przypadku tatwosci



wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie
jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

» oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej, lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe |
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

* roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

» przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz instalacji oswietlenia

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z PN oraz w taki sposéb aby
zapewnic

wymagane parametry oswietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty
podane w

dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizaciji
inwestycji

beda wymagaty akceptacji i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego
wystroju wnetrz i porownywalnych parametréw technicznych.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac przewodami YDYZo-750V jako podtynkows.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
tgczniki

instalacyjne.

Instalacja potgczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta
sktada sie z potgczenia wyrownawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyrownawcza),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.
Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac tgczac przewody
ochronne z czes$ciami przewodzgcymi innych instalacji.

Instalacjg potgczen wyrownawczych nalezy objg¢ metalowe rury cieptej i zimnej
wody, centralnego ogrzewania, kanaty wentylacji i klimatyzacji, metalowe obudowy
rozdzielnic, drabiny kablowe, koryta kablowe, obudowy montowanych odbiornikéw
elektrycznych.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

» organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robat,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposobb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli



niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robo6t ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych



badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1 posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi 2 okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie
Z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
3 posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
4 Polskg Norma lub
5 Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
ST.
6 znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzgadzeniu MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

Przewody

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych przewodow, rodzaju ich montazu oraz
tras kablowych z dokumentacjg oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru:
lokalizacje przewodow, rodzaj izolacji oraz nosnika energii elektrycznej (Cu/Al.)
przekrdj, oznakowanie i ciggtos¢ potgczen. Szczegotowy wykaz oraz zakres
pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Osprzet

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu oraz zgodnosc¢ zastosowanego osprzetu z
dokumentacja i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

Oprawy oswietleniowe

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg i
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

Rozdzielnice

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych rozwigzan z dokumentacjg i ustaleniami
z Inspektorem Nadzoru. Ponadto nalezy sprawdzic¢ jakos¢ i miejsce montazu
rozdzielnicy, jako$¢ montazu i oznaczenia wyposazenia rozdzielnicy.

Dodatkowe sprawdzenia

Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin

czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— napisow informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrzgddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii
elektryczne)j),

— dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow,

— stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tgcznikow,

— stanu zewnetrznego gtowic kablowych,



— stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowej,

— stanu urzgdzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

— schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

— stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do
kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych
materiatow,

— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalaciji,

— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

Dla uktadow sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze

polegajg na:

— pomiarach rezystanciji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

— zbadaniu przyrzgddw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),

— zbadaniu warto$ci nastawczych wytgcznikow, przekaznikow termicznych,
przekaznikow réznicowo prgdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja

izolacji poszczegoélnych obwoddéw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz

20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgcq zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos¢

Kontrola jakosci materiatdw malarskich
Nie dotyczy.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z



czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

— dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

— dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

Dopuszcza sie ustalenie innych niz wymienione zasad przedmiaru i obmiaru
robot

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

» odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

» odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior roboét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.



Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior cz esciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (ko ncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarOéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz pomiarami
powykonawczymi,

» szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

» protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

» protokoty odbiorow czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),



* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehnstwa zgodnie z ST | programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wkascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
I gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
»Zasady odbioru ostatecznego robot”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST |
wymaganiami Inspektora Nadzoru (Inwestora), jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robo6t zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
* wykucia bruzdy, przewody

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
» dokumentacje powykonawcza,
o protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen
zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Cena jednostki obmiarowej

Cena budowy obejmuje odpowiednio:
» demontaz istniejgcych instalacji, osprzetu i odbiornikdw
» zakup i dostarczenie materiatow,
* wykonanie trasowania i prac przygotowawczych budowlanych
* montaz tras kablowych i przewodow,
* montaz rozdzielnic
* montaz osprzetu i odbiornikow i opraw oswietleniowych
* podigczenie zasilania,
* sprawdzenie dziatania oraz badania i pomiary,
» uporzadkowanie miejsca wykonywania robot



* sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

» konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

+ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

Projektowana ilos¢ jednostek obmiarowych

Szczegotowa ilos¢ projektowanych jednostek obmiarowych zostata podana w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robot.

Przepisy zwigzane
Normy

L.p. | Numer normy Tytut normy.

1 | PN-HD 60364 In_stalacle elektryczne w obiektach budowlanych - norma
wieloarkuszowa

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — zestawy

2 | PN-EN 60439-1:2002 O )
badane w pelnym i niepetnym zakresie.

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic

3 | PN-EN 60439-3:2002 | przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe

Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia

4 | PN-86/0-79100 mechaniczne. Wymagania i badania
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2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
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3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czesé
V. Instalacje elektryczne, 1973 r.




4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
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