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OŚWIADCZENIE 
 

o sporządzeniu projektu wykonawczego wykonania 
 modernizacji wybranych sal dydaktycznych  w budynku „B” i „D” 

Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4 

 
 
 
 

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego, jako projektant 
oświadczam, że projekt wykonawczy modernizacji wybranych sal 
dydaktycznych  w budynku „B” i „D” Zespołu Szkół Ogrodniczych i 
Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4 
wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami I zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
 

 
 

mgr inż. Andrzej Zajączkowski 
  



INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem przepisów: 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz  
- z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  
zwanych dalej rozporządzeniem. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy: 
- trwale wydzielić obszar prowadzenia prac 
- zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze 
- zaznaczyć strefy niebezpieczne 
- urządzić składowisko materiałów i wyrobów 
 
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego. 
 
Zakres robót obejmuje prace budowlane związane z modernizacją wybranych sal 
dydaktycznych  w budynku „B” i „D” Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 
przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim. 
 

Roboty ziemne: nie występują  
 

Roboty ciesielskie: nie występują 
 

Roboty dekarskie:  nie występują 
 

Roboty konstrukcyjne: nie występują 
 
Roboty wyko ńczeniowe: 

 
Roboty posadzkarskie, roboty malarskie, roboty murarskie, roboty tynkarskie 
 

Roboty instalacyjne: 
 

instalacje elektryczne w zakresie instalacji oświetlenia,  gniazd zasilających i sieci 
LAN 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 

Prace wykonywane w istniejącym budynku.  
 

3.  Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 
  Nie ma i nie projektuje się elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi. 
 



4.  Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas        
realizacji robót budowlanych. 

 
roboty budowlano montażowe – ze względu na wysokości pomieszczeń praca 
na wysokości grożąca upadkiem; 
roboty wykończeniowe – praca na wysokości, roboty malarskie roztworami 
wodnymi należy wyłączyć instalację elektryczną,  
prace przy ustawieniu / demontażu rusztowań oraz prace na wysokości należy 
prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności , z poszanowaniem 
przepisu rozdziału 8 “Rusztowania i ruchome podesty robocze” oraz rozdziału 9 
“ roboty na wysokości” cytowanego wyżej rozporządzenia. 
rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z kierownikiem budowy / kierownikiem robót 
bezpiecznych warunków pracy i właściwej technologii prowadzonych robót. 
dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i 
szkolenia BHP.  
prowadzić Dziennik BHP i Rejestr Szkoleń. 

 
5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do robót. 
 
 Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych powinni się 

zapoznać z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie 
poświadczają na sporządzonej liście dołączonej do Planu. 

 Dodatkowo kierownik budowy / kierownik robót powinien ustnie poinformować o 
niebezpieczeństwach pracowników bezpośrednio przed rozpoczęciem danych 
robót. 

        Instruktaż  pracowników należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących 
punktów: 

Ochrona osobista; 
Narzędzia i sprzęt roboczy; 
Znaki ostrzegawcze i informacyjne; 
Poruszanie się po terenie budowy; 
Ochrona środowiska; 
Rusztowania; 
Praca na wysokości 
Roboty tynkarskie ( elewacyjne); 
Ochrona przeciwpożarowa; 
Ład i porządek; 
Spożycie alkoholu i narkotyków; 
Naruszenie przepisów bezpieczeństwa;  

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach zagro żenia zdrowia. 

 
 Teren budowy oznakować tablicami “Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. 
 Zaopatrzyć pracownika w odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami. 
         Prace budowlane powinny być realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej 

kadry technicznej składającej się z osób mających odpowiednie uprawnienia. 
  

Opracowanie: 
 
 mgr inż. Andrzej Zajączkowski 

 
  



 
 
  



   



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
  
Podstawą opracowania dokumentacji jest: 

1. Ocena techniczna przedmiotowych pomieszczeń, 
2. Inwentaryzacja, 
3. Wytyczne Inwestora, 
4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. nr 89 z późniejszymi zmianami) 
5. Polskie Normy. 

 
2. ZAKRES  OPRACOWANIA  I  CEL  INWESTYCJI  
 

Opracowanie niniejsze zawiera projekt modernizacji wybranych sal dydaktycznych  w 
budynku „B” i „D” Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących przy ul. Wojska 
Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim. 
Celem inwestycji jest:  
Poprawa warunków użytkowania pomieszczeń. 
 

3. LOKALIZACJA  
 

Budynek znajduje się w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4. 
 
4. KODY CPV 
 

- Wyburzenia, utylizacja odpadów i gruzu kod – 45111000-8 

- Roboty budowlane w zakresie szkół średnich – 45214220-8 

- Roboty remontowe – 45453000-7 

- Roboty tynkarskie – 45410000-4 

- Pokrywanie podłóg i ścian – kod 45430000-0 

- Roboty malarskie – kod 45440000-3 

- Roboty transportowe – kod 6010000-9 

 
5. PODSTAWOWE OKREŚLENIA  
 

Jeżeli w programie używane są określenia jak niżej to rozumiane są one w sposób 
podany przy danym określeniu: 
- budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 



przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

- dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

- drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierowniku budowy / kierowniku robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

- odporność na działanie warunków eksploatacji, długotrwała odporność itp. - oznacza to 
że dany materiał lub element wyposażenia może być eksploatowany w podanych 
warunkach bez konieczności wykonywania prac, których celem jest okresowe 
odtworzenie powłok ochronnych gwarantujących własności eksploatacyjne (odporności 



na działanie środowiska eksploatacji i własności wytrzymałościowe) materiału lub 
elementu. 

- materiał nie gorszy jak podany w specyfikacji - rozumiany jest przez to materiał lub 
element wyposażenia, który wykazuje co najmniej takie same własności mechaniczne i 
parametry techniczne oraz charakteryzuje go odporność na określone warunki 
eksploatacji 

 
6. Zakres prac  
 

Zakresem prac zostaną objęte sale dydaktyczne: 
Budynek B: 
Sala dydaktyczna nr B104, B201, B202, B205, B206, B208, B210, B212, B213 
Budynek D: 
Sala dydaktyczna nr D103, D104, D106, D107, D202, D204, D205, D206 
 
Podstawowe prace: 
 

a) PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTA ŻOWE: 
Przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych należy wykonać konieczne prace 
rozbiórkowe na powierzchni objętej modernizacją, w tym: 
- demontaż wyposażenia  
- demontaż osprzętu elektrycznego  
- demontaż rzutników podwieszonych do sufitów 
- demontaż zwijanych ekranów 
- demontaż okablowania strukturalnego w pracowniach B104, B205, B206, B208  

b) PRACE PRZYGOTOWAWCZE: 
W ramach prac przygotowawczych należy wykonać przegląd stanu technicznego 
elementów  nie objętych pracami rozbiórkowymi;  

c) PODŁOGI: 
Przedmiotowy projekt modernizacji sal dydaktycznych nie zakłada wykonania prac 
posadzkarskich. Istniejące posadzki na czas prac remontowych należy zabezpieczyć folią 
budowlaną grubości minimum 0,2mm. Należy dokonać uzupełnienia posadzki w sali 
dydaktycznej nr D204 

d) STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA: 
Przedmiotowy projekt modernizacji sal dydaktycznych nie zakłada wymiany stolarki 
drzwiowej i okiennej. Istniejącą stolarkę na czas prac remontowych należy zabezpieczyć 
folią malarską, a po zakończeniu prac dokonać mycia.  
Należy dokonać malowania podokienników wewnętrznych 

e) SUFITY: 
W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje się oczyszczenie, gruntowanie, 
szpachlowanie i malowanie sufitów w modernizowanych salach dydaktycznych; 

f) ŚCIANY: 
W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje się oczyszczenie, gruntowanie, 
szpachlowanie i malowanie sufitów w modernizowanych salach dydaktycznych. Ściany do 
wysokości 165 cm należy zabezpieczyć poprzez lakierowanie. Należy wymienić kratki 
wentylacyjne. Na obwodzie ścian nakleić listwy odbojowe PCV szerokości 30 cm;  
Należy zlikwidować przejście pomiędzy salami dydaktycznymi nr B205 i B206. 

g) WYPOSAŻENIE: 
Przedmiotowy projekt modernizacji sal dydaktycznych nie zakłada dostawy i montażu 
wyposażenia; 

  



h) INSTALACJA ELEKTRYCZNA:  
W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje się: 
- wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED 60x60 przykręcane do sufitu, nowe 
łączniki. 
- wymianę gniazd zasilających 
W salach dydaktycznych nr B202, B205, B208 i B213 należy łączniki będące przy 
zlikwidowanych drzwiach przenieść do istniejących czynnych drzwi. 
W przypadku konieczności należy dokonać ułożenia instalacji do nowych opraw  
oświetleniowych. 
W każdej sali dydaktycznej pojedyncze gniazdo zasilające dla tablicy multimedialnej na 
wysokości ok. 1,40m (za tablicą)  
W sali B104 i B208 istnieją pracownie komputerowe. Ilość stanowisk uczniów w sali B104 
– 16. Ilość stanowisk uczniów w sali B208 – 19. Dla każdego stanowiska wykonać jedno 
podwójne gniazdo zasilające w zespole PEL. 

i) INSTALACJA SIECI LAN:  
Instalacja LAN: Dla stanowisk nauczyciela należy wykorzystać istniejącą sieć LAN i 
zamontować nowe gniazdo RJ45. W każdej sali dydaktycznej należy wykonać nową 
instalację LAN i osadzić 1 gniazdo RJ45 dla tablicy multimedialnej. Gniazdo na wysokości 
ok. 1,40m (za tablicą).   
W budynku B instalację doprowadzić z serwerowni (pom. 209), w budynku D instalację 
doprowadzić z sali dydaktycznej D103.  
W zakresie przedmiotowego zadania przewiduje się nową instalację LAN w 
pomieszczeniu B104 i B208 (pracownie komputerowe) z wykorzystaniem istniejącej szafy 
RACK zamontowanej w pomieszczeniu B103 dla sali B104 oraz istniejącej szafy RACK w 
serwerowni dla sali B208. Ilość stanowisk uczniów w sali B104: 16, jedno stanowisko 
nauczyciela. Ilość stanowisk uczniów w sali B208: 19, jedno stanowisko nauczyciela Dla 
każdego stanowiska wykonać jedno gniazdo RJ45 w zespole PEL.  

  
j)   INSTALACJE SANITARNE: 

Przedmiotowy projekt modernizacji sal dydaktycznych nie zakłada wykonania prac 
sanitarnych. 
 

j)   PRACE ZABEZPIECZAJ ĄCE, PORZĄDKOWE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW: 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu nie objętego zakresem prac. 
Po wykonaniu robót należy wykonać prace porządkowe, tj. zagospodarowanie odpadów, 
mycie okien i drzwi  w salach objętych opracowaniem oraz podłóg w tych salach oraz 
przyległych korytarzach. Sprzęt elektroniczny winien być zabezpieczony folią malarską. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC  
 

7.1.  Informacje ogólne 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z opisem, ofertą, ustawą z 
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, Polskimi 
Normami, posiadanymi aprobatami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestorskiego.
  
Przed przystąpieniem do wykonania prac rozbiórkowych należy odłączyć w obszarze 
działania instalację elektryczną.  

 
7.2.  Zabezpieczenie prac z uwagi na czynny budynek 

 
Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania prac winien dokonać trwałego 
wydzielenia części terenu objętego realizacją prac wytyczając w porozumieniu z 
Inwestorem drogi tymczasowe. 



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 
7.3.  Ochrona przeciwpożarowa przy realizacji prac  

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

8. OPIS REALIZACJI PRAC  
  

Roboty należy wykonać zgodnie warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac, 
zasadami sztuki budowlanej i Polskimi Normami. 
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, której dane personalne oraz 
kopię uprawnień i przynależność do Izby Inżynierów i techników budownictwa należy 
przedłożyć w ofercie. 
Osoba taka złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania robotami 
budowlanymi  zgodne z wzorem oświadczenia o przyjęciu obowiązku kierownika budowy 
/ kierownika robót.  
Zakres prac opisany jest w opinie technicznym, punkt 6. 
 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 

9.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

9.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

 

9.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem na



 

9.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

9.5.1. Podstawowe materiały  
 

9.5.1.1 Wykładzina termozgrzewalna 
 

Należy użyć wykładziny PCV termozgrzewalnej jednowarstwowej, przeznaczonej dla 
pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu, w tym do pomieszczeń szkolnych, reakcja na 
ogień cfl-s1. 
Należy  wybrać  kolory  wykładziny  z  palety  barw,  dostosowane  do  kolorystyki  ścian. 
Wybór  kolorystyki  należy  do  inwestora. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapoznać  
inwestora  z  cała  paletą  barw, 
-  grubość  wykładziny   - min. 4mm,  w  tym  powierzchnia  z  warstwą  użytkową  min. 

1,5mm, 
-  całkowita  masa  powierzchniowa minimum  3850g/m2, 
-  ścieralność ( ubytek grubości nie większy niż 0,15mm – grupa P, 
-  właściwości  antyelektrostatyczne -  nie większe  niż  2KV 
-  parametr tłumienia - min.15db,    
-  właściwości antypoślizgowe – R9, 
-  zabezpieczenie poliuretanowe, 
-  odporność  na działanie krzesła na rolkach – odporna, 
-  odporność chemiczna – dobra. 
 

9.5.1.2 Farba do wymalowań wewnętrznych 
 

Farba wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, lateksowa, przeznaczona do pomieszczeń 
użyteczności publicznej:  

- Farba rodzaju I  
- Zawartość lotnych związków organicznych 0%  
- Niezmywalna, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.  
- Aksamitno-matowy wygląd powierzchni Stopień połysku MAT (3)  
- Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 
-  Wymagany Atest Higieniczny 

 
 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót muszą być adekwatne do zakresu 
wykonywanych robót Transport pionowy materiałów winien być realizowany za pomocą 
żurawika zewnętrznego o odpowiedniej nośności, Transport poziomy na poziomach 
realizacji robót winien odbywać się taczkami jednokołowymi z kołem gumowym – 
pneumatycznym. Transport na poziomie terenu taczkami oraz samochodami 
skrzyniowymi. Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót muszą  posiadać 
odpowiednie paszporty dopuszczające do użytkowania. 
Z uwagi na czynny obiekt zabrania się używania narzędzi mechanicznych 
wyposażonych w udar. Wszystkie otwory winny być najpierw wycinane po obrysie, a 
następnie wyburzane.   
Środki transportu muszą posiadać aktualne badania techniczne 



 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
Podstawowe zasady wykonawcze 
 

11.1. Roboty tynkarskie: 

Roboty tynkarskie należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi 
dla rodzaju tynku.  
Na powierzchni tynku niedopuszczalne są wykwity w postaci wykrystalizowanych 
roztworów soli przenikających z podłoża, trwałe zacieki, pęknięcia i wypryski 
(spęcznienia) spowodowane występowaniem w zaprawie nie zgaszonych cząstek 
wapna lub gliny.  
Dla tynku kategorii III:  
- dopuszcza się nierówności powierzchni, których głębokość lub wypukłość nie 
przekracza 3 mm, a długość – 5 cm. Liczba takich nierówności nie powinna być 
jednak większa niż 3 na długości łaty (2m).  
- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą 
być większe niż 2 mm na jednym metrze i ogółem nie większe niż 4 mm w 
pomieszczeniach o wysokości mniejszej niż 3,5 m oraz nie większe niż 6 mm w 
pomieszczeniach o wysokości większej niż 3,5 m.  
- dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą 
być większe niż 3 mm na 1 m o ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
ograniczonej pionowymi przegrodami (ściany, belki)  
- dopuszczalne odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji nie większe niż 3 mm na jeden metr.  
Niedopuszczalne są braki powstałe wskutek niezatarcia tynków przy osadzanych 
elementach (np. podokienniki), na ościeżach itp.  
Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych powinny stanowić linie proste. 

11.2. Roboty malarskie: 

Wymalowane powierzchnie powinny mieć jednolitą barwę bez smug i plam. 
Niedopuszczalne jest występowanie pęcherzy na wymalowanej powierzchni 
Roboty malarskie należy wykonać po wyschnięciu tynków. Nie należy wykonywać 
robót przy temperaturze poniżej 5 stopni C oraz powyżej 30 stopni C. Wilgotność 
powierzchni tynkowanych przeznaczonych pod tynkowanie nie powinna być większa 
niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.  
Podłoże przed malowaniem należy zagruntować odpowiednio do danej masy. 
Pierwsze i drugie malowanie należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu prac 
poprzedzających, tj. wykonaniu instalacji, osadzeniu okien. Trzecie malowanie należy 
przeprowadzić po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek, 
zawieszeniu sufitów podwieszanych, osadzeniu drzwi.  
Po wykonaniu malowanie pomieszczenia należy wietrzyć przez 1 - 2 dni.  
Kolorystykę należy uzgodnić z inwestorem. 

11.3. Roboty posadzkarskie – wykładzina termozgrzewalna: 

Montaż wykładzin. 

Wykładzina termozgrzewalna winna być układana na wylewce samopoziomującej. 
Jeżeli obowiązujące normy i standardy budowlane precyzują zakres stosowania i 
sposób układania tego rodzaju wykładzin, który różni się od przedstawionych w 
niniejszej instrukcji, to należy stosować się do tych zaleceń, a niniejszą instrukcję 
traktować jako dodatkowe uzupełnienie wiadomości. 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą 
niż 18oC). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości 



należy rozłożyć wykładzinę na płaskim podłożu, by materiał¸ pozbył się naprężeń i 
przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych 
arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić 
do nieodwracalnych zmian. 
Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, oraz stosować 
się do wskazań producenta klejów. 
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 
 
Dopasowanie. Cokoliki i narożniki. 

Przy użyciu przymiaru i ołówka należy zaznaczyć linie na wszystkich ścianach 
pomieszczenia na wysokości ok. 12 cm. Przy pomocy drobnoząbkowanej pacy należy 
nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Również należy rozprowadzić część 
kleju na podłoże.  
Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, należy przyciąć wykładzinę  według 
ustaleń z inspektorem nadzoru. Długość arkuszy powinna przewyższać długość 
pomieszczenia, należy oznaczyć środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi 
osiami. Ułatwia to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na 
wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. 
Jeżeli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeżeli dla 
przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznacz na podłożu linią 
równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz 
wykładziny. Na tej linii zaznacz środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie 
wszystkich arkuszy zaznacz ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na 
podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie. 
Zwiń arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadź klej na podłożu pacą 
zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych użyj pędzla z 
miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych należy zastosować klej 
kontaktowy. Należy stosować się do zaleceń producenta kleju, który wybrano. 
Przy pomocy rolki narożnikowej należy dociskać wykładzinę tak, aby przylegała ściśle 
do linii zetknięcia ściany z podłogą. 
W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia całego podłoża, 
klej można rozprowadzić na całej powierzchni przed położeniem arkusza. Metoda ta 
wymaga doświadczenia, lecz jest najszybsza. 
W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na 
wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi 
potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), należy podgrzać także przestrzeń 
pomiędzy ścianą a materiałem - wykładziną. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej 
przylegała do pokrytej klejem ściany. Należy docisnąć starannie wykładzinę rolką 
narożnikową. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, 
pod kątem ok. 45o. Należy wybrać najmniej widoczną (słabo oświetloną) ścianę. 
W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na 
wysokości ok. 5 mm nad podłożem.). Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej, 
pod kątem 45o. 
 
Zgrzewanie. 

Do frezowania wszystkich złączy stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu 
twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. 
Spawanie termiczne wykonywać należy przy pomocy zgrzewarki termicznej 
wyposażonej w końcówki do zgrzewania sznurowego. Należy zgrzewać gorącym 
powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego. 
UWAGA: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie należy rozpocząć w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się 
dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania nadmiaru 



zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się 
ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 
W celu uzyskania najlepszego rezultatu: 
- należy kłaść  wykładzinę ściśle według instrukcji producenta wykładziny, 
- należy przed przystąpieniem kładzenia wykładziny sprawdzić wilgotność podłoża 

specjalistycznym miernikiem,  
- należy przed przystąpieniem kładzenia wykładziny sprawdzić czystość podłoża, 
- należy używać tylko klejów do podłóg winylowych zalecanych przez producenta 

wykładziny, 
- należy dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny, 
- jeżeli występują jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące instalacji wykładziny należy 

kontaktować się z przedstawicielem producenta  wykładziny, 
- najlepiej  zlecać ułożenie  wykładziny firmie specjalizującej się w  układaniu wykładzin  

zgrzewanych, posiadającej  odpowiedni  kwalifikacje, przeszkoloną  kadrę 
pracowników i  sprzęt specjalistyczny do instalowania wykładzin. 

 
Odbiór robót. 

Przed przystąpieniem  do  odbioru  należy  sprawdzić kompletność  dokumentów  
dotyczących  dostarczonych  materiałów. 
Podczas  czynności  odbiorowych  należy  sprawdzić: 
- skuteczność  przyklejenia  wykładziny  do  podłoża (nie może  być żadnych  

pęcherzy), 
-  szczelność ułożenia  poszczególnych  arkuszy, 
-  prostolinijność spoi między  arkuszami, 
-  poziomość  całej  powierzchni, 
-  sposób  przymocowania  listew, pomiędzy różnymi  rodzajami  posadzek, 
-  skuteczność  przyklejenia  listew  przyściennych  - cokolików, 
 
W miejscach styku dwóch odmiennych posadzek – posadzki te powinny być 
odgraniczone listwą progową aluminiową zatapianą pod okładzinę z widoczną w 
poziomie posadzki tylko górną krawędzią. 

 
12. OPIS DZIAŁAŃ KONTROLNYCH ORAZ ODBIÓR WYROBÓW  

I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Inwestor zastrzega sobie możliwość kontroli materiałów użytych do wszystkich robót 
przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo wydania 
polecenia i nadzorowania wykonania próbek kontrolnych stosowanych materiałów w 
jego obecności i zabrania ich w celu wykonania ich badań laboratoryjnych oraz ma 
prawo żądać okazania wszystkich dokumentów związanych z realizacją robót 
mogących mieć wpływ na jakość wyrobu końcowego. 
 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Przedmiar robót jest to opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu 
robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 
wchodzących w zakres robót, sporządzone przez Inwestora przed wykonaniem 
robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, Obmiar robót jest to opracowanie obejmujące zakres określony w 
przedmiarze robót sporządzone przez Wykonawcę po wykonaniu robót na 
podstawie księgi obmiaru.  



Przedmiar i obmiar winny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. (Dz. U. Nr 80, poz. 867) 

 
14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
 

Inwestor zastrzega sobie możliwość kontroli materiałów użytych do wszystkich 
robót przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Inspektor nadzoru ma prawo 
wydania polecenia i nadzorowania wykonania próbek kontrolnych stosowanych 
materiałów w jego obecności i zabrania ich w celu wykonania ich badań 
laboratoryjnych oraz ma prawo żądać okazania wszystkich dokumentów 
związanych z realizacją robót mogących mieć wpływ na jakość wyrobu końcowego. 
- roboty montażowe podlegające zakryciu w późniejszych etapach montażu należy 
zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru. 
- odbiór rozpoczęty w danym dniu będzie zakończony w dniu rozpoczęcia 
spisaniem protokołu. 
- odbiór robót podlegających zakryciu należy zgłosić do Inwestora w terminie 1 dnia 
przed planowanym terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia 
przedstawiciel Inwestora nie stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego 
terminu odbioru, wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego 
protokołu odbioru, którego postanowienia będą akceptowane przez Inwestora i 
Wykonawcę. 
- odbiór końcowy należy zgłosić do Inwestora w terminie 7 dni przed planowanym 
terminem odbioru. Jeżeli pomimo skutecznego powiadomienia przedstawiciel 
Inwestora nie stawi się na odbiór i nie uzgodni wcześniej innego terminu odbioru, 
wykonawcy robót przysługuje prawo spisania jednostronnego protokołu odbioru, 
którego postanowienia będą akceptowane przez Inwestora i Wykonawcę. 
Roboty budowlane zostaną odebrane protokolarnie przez Komisję w składzie 
minimum: 
1. Przedstawiciel Zamawiającego 
2. Inspektor nadzoru 
3. Przedstawiciel Wykonawcy 
4. Kierownik budowy / kierownik robót 

 
15. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

 

15.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę pismem potwierdzającym gotowość. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 15.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i SST. 



W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
15.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
2. protokoły odbiorów częściowych, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
     na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

 
16. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
16.1. Ustawy 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759) z późniejszymi zmianami. 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 



Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 

16.2. Rozporządzenia 
 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

– Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2010 r. Nr 109, poz.719). 

 
16.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 
 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ELEKTRYCZNYCH 
 

Kody CPV 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 
45315700-5 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych, montażu 

opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników elektrycznych oraz 
montażu rozdzielnic elektrycznych 

 

WSTĘP 

Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacyjnych elektrycznych związanych z modernizacją 
wybranych sal dydaktycznych w budynku B i D Zespołu Szkół Ogrodniczych i 
Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim  ul. Wojska Polskiego 4. 

Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do robót 
instalacyjnych elektrycznych związanych z modernizacją wybranych sal 
dydaktycznych w budynku B i D Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 
w Pruszczu Gdańskim: 

• Uzupełnieniem okablowania  
• wymianą opraw oświetlenia podstawowego, wykonanie tynków, powłok 

malarskich 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. ST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 
wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża 
(w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze) 

• montażem okablowania i tras kablowych, 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z 

warunkami technicznymi, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną 

wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji, 
• wykonaniem oznakowania wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 
• dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych,  
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie 

protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej 
• wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień. 



Podstawowe określenia 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej  są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi  poniżej: 
Specyfikacja techniczna  - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 
procesu wytwarzania lub 
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów 
oznaczania, metod badań i 
prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna  - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 
określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodyki badań 
dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodno ści  - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 
stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodno ści  - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 
normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna  - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod 
napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze  - elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 
Kable i przewody  - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów  - zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 
zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
● przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
● drabinki instalacyjne, 
● koryta i korytka instalacyjne, 
● kanały i listwy instalacyjne, 
● rury instalacyjne, 
● kanały podłogowe, 
● systemy mocujące, 
● puszki elektroinstalacyjne, 



● końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
● pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 
dławice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne  - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 
wykorzystania 
energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej  - urządzenia przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronno ści  - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa o świetleniowa ( elektryczna )  - kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 
wpływami zewnętrznymi 
i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do 
uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną 
wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu 
pomieszczenia. Elementami 
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : 
klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopie ń ochrony IP  - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i 
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej -  zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem 
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego 
wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w 
energię 
(zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podło ża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania 
zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
● wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 



● kucie bruzd i wnęk, 
● osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
● montaż uchwytów do rur i przewodów, 
● montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
szynoprzewodów, 
● montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
● oczyszczenie podłoża, przygotowanie do klejenia. 
Rozdzielnica elektryczna (tablica)  - zespół aparatury odpowiednio dobranej i 
połączonej w bloki funkcjonalne 
(pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami 
zwarć i przeciążeń, 
realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i obwodów instalacji 
elektrycznej. Aparatura, 
stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności od potrzeb 
może spełniać następujące 
funkcje: zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, 
pomiarowo-kontrolne, 
sygnalizacyjne i alarmowe. 
Klasa ochronno ści  - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń 
wewnętrznych 
potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
Napięcie dotykowe Ud ( źródłowe przy dotyku)  . napięcie pojawiające się przy 
zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka 
a miejscem na ziemi, na 
którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna  - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów 
w części dostępnej, na 
których może się pojawić niebezpieczne napięcie 
Ziemia odniesienia  - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej 
różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiaj ący  - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, 
umieszczony poza ziemią lub 
izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Uziemienie  - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części 
z ziemią poprzez 
odpowiednią instalację. 
Może występować jako uziemienie: 
● ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)lub 
● robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
Uziemienie robocze 
można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika 
iskiernikowego), 
nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy 
separacyjnej oraz w 



obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V 
[12 V dla wody] i 
15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
Ochrona wewn ętrzna  - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i 
ochronę przed skutkami 
wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest 
poprzez: wykonanie 
ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie 
odpowiednich odstępów 
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 
Kabel  - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią. 
Dodatkowa ochrona przeciwpora żeniowa  - ochrona części przewodzących 
dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Trasa kablowa  – pas terenu, strefa, w którym ułożone są jedna lub więcej linii 
kablowych. 
Napięcie znamionowe linii  – napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa 
została zbudowana Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do 
łączenia, rozgał ęzienia lub zako ńczenia  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru.  

W czasie wykonywania prac malarskich Wykonawca zape wni odpowiedni ą 

temperatur ę i prawidłowa wentylacj ę pomieszcze ń. 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację obiektu, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

Obowiązki wykonawcy robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Wykonawstwo robót powinno 
uwzględniać: 

• wymagania określone w odnośnych  normach, przepisach oraz warunkach 
wykonania i odbioru  technicznego robót elektrycznych, 

• zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, 
• wymagania techniczne i zalecenia producentów urządzeń, 
• wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodności, 

przepisach bezpieczeństwa i   higieny pracy, 
• przepisy ochrony przeciwpożarowej, 



• przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych, 
• wymagania i zalecenia inspektora nadzoru. 

Roboty powinny być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych 
kwalifikacjach. 
Na żądanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji. Wykonawca 
obowiązany jest do wykonania instalacji kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej 
wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami 
dotyczącymi projektowanej inwestycji. W przypadku jakiejkolwiek niejasności 
wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie, 
najpóźniej w dniu złożenia oferty. 

Dokumentacja robót budowlanych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 
stosowania wyrobów 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i 
ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami 

Wykonawca sporządzi uzgodnioną z Zamawiającym ilość kompletów dokumentacji 
robót montażowych, uwzględniającej ustalone jego kontraktem produkty i urządzenia 
(system). Dokumentacja powinna zawierać: 

• aktualną architekturę, 
• pełne informacje dotyczące sposobu i miejsca montażu elementów instalacji, 

skoordynowane  międzybranżowo, 
• schematy instalacji, 
• pełne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń i ich ilości, 
• kopie niezbędnych świadectw, dopuszczeń i certyfikatów zgodności na 

stosowane urządzenia i  materiały. 
Dokumentacja robót montażowych powinna być zgodna z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. Dokumentacja robót montażowych powinna być 
uzgodniona z projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Ponadto wykonawca sporządzi rysunki warsztatowe dotyczące: 



• węzłów poszczególnych instalacji wraz z koordynacją międzybranżową, 
• detali instalacyjnych podłączeń i mocowań urządzeń i przewodów, 
• aranżacji pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi i instalacji głównych 

urządzeń. 
Jeden komplet dokumentacji powinien znajdować się w biurze budowy i służyć do 
roboczego dokumentowania: 

• odstępstw od rozwiązań projektowych, 
• uzupełniających informacji dotyczących sposobu i miejsca montażu 

elementów instalacyjnych oraz  ich parametrów technicznych, 
• stanu zaawansowania robót. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonawca dostarczy dokumentację 
powykonawczą zawierającą: 

• plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie opisanych wyżej 
rysunków roboczych, 

• pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielami Inwestora 
oraz z zespołem  projektowym, 

• gwarancje, atesty, dowody zakupów, oraz inne dokumenty związane z 
zastosowanymi urządzeniami  i materiałami, 

• protokoły prób i pomiarów pomontażowych, 
• instrukcje użytkowania instalacji, 
• protokoły szkoleń personelu użytkownika. 

 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały użyte do wykonani instalacji elektrycznych muszą posiadać 
aktualne polskie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty 
techniczne i odpowiadać polskim normom. 
Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 



swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt 
oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 

określonego systemu oceny zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru 
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 

Wymagania szczegółowe 

 
Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź,  liczba żył: 1, 3, 4, 5.  
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną 
do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub 
układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość 
żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 



Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w 
zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 
do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania 
przekroju minimalnego 1,5 mm². 
Jako materiały przewodzące stosować miedź. 
Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy 
pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji 
przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować 
przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) - 
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest 
używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 
wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 
60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 
sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn 
narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur 
stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli 
i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. 
Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie 
lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli 
o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur 
karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane 
mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 
13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i 
sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów 
w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane 
z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 
Koryta kablowe metalowe ocynkowane, 100x60, 150x60, 200x60. 
Koryta metalowe ocynkowane z pokrywa 150x60 do stosowania na dachu. 
Systemy mocuj ące przewody, kable, instalacje wi ązkowe i osprz ęt  
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak 
rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub 
zamykane).  
Puszki elektroinstalacyjne - mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do 
montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, 
odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. 
Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na 
system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – 
wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać 



następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa 
lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 
75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². 
Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materiałów dobrze 
przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane 
poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i 
umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez 
konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 
systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi: oznaczniki 
przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
Gniazdo wykonane z duroplastu o wysokiej odporności na zarysowania, w zestawie z 
płytką montażową i ramką. Rodzaj zacisków – szybkozłączki. 
 
Sprzęt instalacyjny 

• Zastosowano rury instalacyjne typu peszel – giętkie karbowane fi32,  fi160 
• Zastosowano puszki instalacyjne rozgałęźne natynkowe (montaż  na ścianach 

i na korytach kablowych) 
• Zastosowano rury instalacyjne sztywne typu RL 

Sprzęt oświetleniowy 
Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. 
Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone 
w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się 
stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie 
opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw 
żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w 
których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie 
zabezpieczenie przed: 
-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 
-zapaleniem 
-uderzeniem.  
Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. Oprawy 
należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru 
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę 
przeciwolśnieniową. 
Oprawy oświetleniowe mają charakteryzować się następującymi parametrami: 

- współczynnik oddawania barw:  Ra ≥ 80, 
- wskaźnik długotrwałego migotania światła:  Plt ≤ 1,0. 
- wymiary:   595 x 595 mm 
- klasa efektywności energetycznej: A+ 
- klasa ochronności: II 
- kolor obudowy: biały 
- maksymalna moc zestawu: 36 W 
- materiał obudowy:    aluminium 
- moc źródła światła: 26 W  /  36 W 
- skuteczność świetlna oprawy:   118 lm/W 
- stopień ochrony (IP):    IP44 



- Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1:  4250 lm 
- temperatura barwowa: 4000 K 
- współczynnik mocy: 0.95 
- wysokość/głębokość:   do 50 mm 
- źródło światła:   LED,   niewymienne 
 

Przed wbudowaniem opraw przedstawić inspektorowi nadzoru  karty doborowe 
opraw z obliczeniami. 

 
Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót monta żowych 
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej ST, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
Warunki przechowywania materiałów do monta żu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie 
„B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza 
przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

SPRZĘT 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych 
dla grubości materiałów użytych na poszczególne elementy obudowy, dla łączenia 
elementów miedzianych należy stosować spawanie gazowe lub łukowe w osłonie 
gazowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 



do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 

• samochód dostawczy, 
• rusztowania, drabiny, 
• elektronarzędzi, 
• obcinarki do przewodów i innego drobnego sprzętu do robót 

elektrycznych. 
 

TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Transport materiałów i elementów instalacji, opraw, osprzętu i przewodów 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• samochodu skrzyniowego, 
• samochodu dostawczego, 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 



WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy, 
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt 
techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych 
wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja 
(rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce 
zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o 
powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do 
dokumentacji.  
Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu 
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy 
nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy 
należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń 
producentów. 
Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę 
technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokółu zdawczego 
rozdzielnicy. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne 
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

• stopień ochronności, 
• wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
• typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, 

naścienna, wnękowa 
• typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego 

napięcia, słaboprądowa, 



• sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
• typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie, 
• sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, 

elementy dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, 
opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 

• rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
• sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane 

wg wymagań normy PN-EN 60439-3:2004, 
• kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
• kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej 

rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
• oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w 

sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać 
danych technicznych aparatów i osprzętu, 

• w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się 
kieszeń przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.  

Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba 
typy tablic mogą być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice 
(sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych 
instalacji.  
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 

• wolnostojące, 
• przyścienne, 
• wiszące (naścienne), 
• wnękowe. 

Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z 
międzynarodową IEC-439-1). Wymagane jest świadectwo badań dla 
prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.  
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi 
spełniać wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U). 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach 
ogólnodostępnych musi spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. 
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa 
sztucznego, chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje 
możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem.  
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać 
dostęp do kompletu elementów wykonawczych od frontu.  
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie 
pozwalające na ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu 
rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa 
miejsca okaże się niewystarczająca).  
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać 
zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz 
równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni.  
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego 
powinny być wykonane minimum w II klasie ochronności.  
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć 
dywaniki izolacyjne, stanowiące standardowe ich wyposażenie.  



Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą 
rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. 
Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 

Montaż przewodów elektrycznych 

Zakres robót obejmuje:  
• przemieszczenie w strefie montażowej, 
• założenie na miejscu montażu wg projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i 

miejsc montażu osprzętu, 
• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie 
przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 
kabli i przewodów  

• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 
przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 
spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

 
Średnica znamionowa rury 
(mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
 

• łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 
(lub przez kielichowanie), 

• montaż koryt i drabin kablowych – za pomocą uchwytów systemowych 
przeznaczonych dla tego typu koryt i drabin 

• łączenie koryt i drabin za pomocą odpowiednich łączników, 
• zmiana kierunku i wysokości trasy przy pomocy odpowiednich łączników, 

skosów, kolan łuków itp.  
• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 

(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z 
tynkiem, 

• przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

• koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o 
średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, układanie (montaż) kabli i 
przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W przypadku łatwości 



wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie 
jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być 
narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

• oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i 
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w 
przypadku braku takich wytycznych), 

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 
przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.  

 

Montaż instalacji oświetlenia 

 
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z PN oraz w taki sposób aby 
zapewnić 
wymagane parametry oświetleniowe. 
Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały 
podane w 
dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji 
inwestycji 
będą wymagały akceptacji i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego 
wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów technicznych. 
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-750V jako podtynkową. 
W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny. 
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe 
łączniki 
instalacyjne. 

 

Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta 
składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody 
ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Instalacją połączeń wyrównawczych należy objąć metalowe rury ciepłej i zimnej 
wody, centralnego ogrzewania, kanały wentylacji i klimatyzacji, metalowe obudowy 
rozdzielnic, drabiny kablowe, koryta kablowe, obudowy montowanych odbiorników 
elektrycznych.  
 



KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 



niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 



badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi 2 określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
3 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
4 Polską Normą lub 
5 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST. 
6 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 98/99). 

. 

Przewody 

Należy sprawdzić zgodność zastosowanych przewodów, rodzaju ich montażu oraz 
tras kablowych z dokumentacją oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru: 
lokalizację przewodów, rodzaj izolacji oraz nośnika energii elektrycznej (Cu/Al.) 
przekrój,  oznakowanie i ciągłość połączeń. Szczegółowy wykaz oraz zakres 
pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i 
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Osprzęt 

Należy sprawdzić poprawność montażu oraz zgodność zastosowanego osprzętu z 
dokumentacją i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. 

Oprawy oświetleniowe 

Należy sprawdzić zgodność zastosowanych rozwiązań z dokumentacją i 
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.  

Rozdzielnice 

Należy sprawdzić zgodność zastosowanych rozwiązań z dokumentacją i ustaleniami 
z Inspektorem Nadzoru. Ponadto należy sprawdzić jakość i miejsce montażu 
rozdzielnicy, jakość montażu i oznaczenia wyposażenia rozdzielnicy. 

Dodatkowe sprawdzenia 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
– napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
– działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii 

elektrycznej), 
– działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
– stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
– stanu zewnętrznego głowic kablowych, 



– stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
– stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
– stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy, 
– schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
– stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do 

kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 
materiałów, 

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej, 
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze 
polegają na: 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
– sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
– zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 
– zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, 

przekaźników różnicowo prądowych, itp. 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja 
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 
20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za 
niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość 

Kontrola jakości materiałów malarskich 

Nie dotyczy. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 



częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
– dla rozdzielnicy: szt., kpl., 
– dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 
– dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 
– dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 

Dopuszcza się ustalenie innych niż wymienione zasad przedmiaru i obmiaru 
robót 

ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 



Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz pomiarami 
powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 



• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi 
i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Zasady odbioru ostatecznego robót”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru (Inwestora), jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykucia bruzdy, przewody 

Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
• dokumentację powykonawczą, 
• protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności ochrony od porażeń 

zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. 
 

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena budowy obejmuje odpowiednio: 
• demontaż istniejących instalacji, osprzętu i odbiorników 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• wykonanie trasowania i prac przygotowawczych budowlanych 
• montaż tras kablowych i przewodów, 
• montaż rozdzielnic 
• montaż osprzętu i odbiorników i opraw oświetleniowych 
• podłączenie zasilania, 
• sprawdzenie działania oraz badania i pomiary, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót 



• sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 
• konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 
 

Projektowana ilość  jednostek obmiarowych 

Szczegółowa ilość projektowanych jednostek obmiarowych została podana w 
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. 
 

Przepisy związane 

Normy 

L.p. Numer normy Tytuł normy. 

1 PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - norma 
wieloarkuszowa  

2 PN-EN 60439-1:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie. 

3 PN-EN 60439-3:2002 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Wymagania 
dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i  sterownic 
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych 
do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. 
Rozdzielnice tablicowe 

4 PN-86/O-79100 
Opakowania transportowe. Odporność na narażenia 
mechaniczne. Wymagania i badania 

 
10.2. Inne dokumenty 
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Część 
V. Instalacje elektryczne, 1973 r. 



4. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 
zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 


