Spis zawartosci:

Strona tytutowa
Spis tresci
Opis techniczny

* Rysunki

- Rys. uzbrojenia terenu

- Schemat zasilania budynku

- Schemat tablicy bezpiecznikowej TB

- Rut parteru — instalacje elektryczne gniazd

- Rzut parteru — instalacje elektryczne oswietlenia
- Rzut dachu — instalacje elektryczne o$wietlenia

stron — 1
stron — 1
stron — 4



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy elektrycznej
wykonania instalacji o§wietleniowej, elektrycznej,
i polaczen wyréwnawczych w zwigzku
z projektem budowa hali magazynowo-garazowej

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt architektoniczny

1.2. Projekt sanitarny

1.3. Uzgodnienia branzowe

1.4. Inwentaryzacja w terenie

1.5. Zlecenie Inwestora

1.6. Wytyczne Inwestora

1.7. Obowiazujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.

2.1. Rozdzielnie 1 tablice bezpiecznikowe.
2.2. Obwody rozdzielcze (wlz-ty).

2.3. Wewnetrzne instalacje elektryczne.
2.4. Wewnetrzne instalacje oswietlenia
2.5. Ochrona przeciwprzepigciowa.

2.6. Instalacja odgromowa.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng odbywac si¢ bedzie z istniejgcego budynku.
Zapotrzebowanie na energi¢ szczytowa budynku projektuje si¢ na poziomie 14,4kW.

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej tablicy bezpiecznikowej w istniejagcym budynku o
dodatkowg wylacznik nadpradowy 25A 3F 6kA. Z tablicy w tynku wyprowadzi¢ lini¢
zasilajagcg w wprowadzi¢ do piwnicy. Bruzde w $cianie na parterze zaprawi¢ doprowadzic¢
do stanu pierwotnego. W pomieszczeniach piwnicznych kabel prowadzi¢ rurce RL 28mm
na tynku. Kabel nalezy prowadzi¢ przez $cian¢ fundamentowa budynku na zewnatrz.
Przewiert nalezy uszczelni¢

Kabel zasilajacy nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku.
Kabel nalezy przysypac 0,1m piasku, a nastepnie gruntem rodzimym.

Na kablu zamontowa¢ rury ochronne @110 w miejscu skrzyzowania z innymi
podziemnymi sieciami, rury sztywne @110 w miejscach przej$cia kabla przez chodniki
lub podjazdy. Na koncach odcinkéw kabli zostawi¢ zapas o dlugosci 2m z kazdej strony.

W miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy wykona¢ przeciski, przewierty
sterowane. Komory techniczne oznaczono na rysunkach.

Utozenie kabla 1 badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125

Przy budynku projektuje si¢ umieszczenie przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Wytacznik nalezy umiesci¢ w obudowie prefabrykowanej 400x530x320 mm na
fundamencie prefabrykowanym.

Do zaciskéw wyjsciowych wytacznikow nalezy wyprowadzi¢ kabel YKXS 4x16mm?*
w rurach ostonowych SRS fi 110. Kabel nalezy podtaczy¢ pod zaciski wejsciowe
roztacznika z wyzwalaczem nadpradowym 230V w wylaczniku p.poz dla catego obiektu
umieszczonego przy Scianie budynku zgodnie z planszg zagospodarowania.



Z wylacznika gtéwnego nalezy wyprowadzi¢ kabel do tablicy gtéwnej budynku TB
poprzez rury ostonowe RL 63mm.

Przy wylaczniku gtéwnym nalezy wykona¢ podzial sieci 1 podiaczy¢ zacisk PE.
Zacisk ten potaczy¢ z uziomem fundamentowym.

4. System koryt podwieszanych
Projektuje si¢ wykonanie w budynku systemu koryt i rurarzu stuzacemu do
rozprowadzenia przewodéw w budynku.
W celu rozprowadzenia oprzewodowania w czeSci garazowe  projektuje sie
wykonanie w nich korytek ze blachy perforowanej 200h60
Koryta nalezy mocowa¢ na wspornikach do S$cian/ sufitu za pomoca kotkéw
rozporowych lub $rub skrecanych i uchwytow.

5. Rozdzielnicy gléwna TB

Projektuje si¢ wykonanie rozdzielnicy giéwnej TB budynku w oparciu obudowe
blachy natynkowg 144 moduty systemem konstrukcji nosnych TH35.

Obudowy montowa¢ w wyznaczonym miejscu na wysokosci, gérna krawedz tablicy
1,8m. Tablice wyposazy¢ w zamki oraz czytelnie oznaczyc.

Tablice wyposazy¢ zgodnie z rysunkami technicznymi. W tablicach znajdowac si¢
beda: roztacznik  izolacyjny, ochronnik przeciw przepigciowy, rozlaczniki
bezpiecznikowe, wyltaczniki nadpradowe, sterownie oSwietleniem, bloki rozdzielcze.

6. Wewnetrzne instalacje o§wietlenia ogdlnego i awaryjnego
Instalacje w budynku nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm? YDY, 4x1,5mm?,
YDY 3x2,5mm?, Oprawy os$wietlania awaryjnego oraz kierunkowego nalezy wykonaé
przewodem NHXH 3)(1,5mm2
Przewody nalezy uktada¢ w rurkach / w systemie koryt podwieszanych pod dachem,
sufitem. Prowadzenie przewodéw pokazano na rzutach budynku.
Na zewnatrz przewidziano zamontowanie opraw zewnetrznych doswietlajacych teren
parkingu do budynku uruchomiane czujkami PIR 180 IP65.
Rozmieszczenie osprzetu, opraw i tras¢ prowadzenia przewodéw dla poszczegdlnych
obwodéw pokazano na rzutach.
Rodzaj opraw oswietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiono na rysunkach.
W budynku nalezy wykona¢ os$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
oswietlenie przej$¢ i drég komunikacyjnych, umozliwiajgce bezpieczne poruszanie si¢ ludzi
w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 1x 1 powinno pojawiac si¢ w czasie nie dluzszym niz 5 sek. po
zaniku innych rodzajéw os$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie opraw z modulem awaryjnym lh posiadajaca certyfikacje lub montaz
bezposrednio do oprawy na zaczepy magnetyczne.

7. Instalacje elektryczne
Instalacj¢ gniazd wtykowych wykona¢ przewodami, kablami YDY, 315 x2,5, x16, x25,

x35mm?’ prowadzonymi w systemie koryt podwieszanych.

Gniazda wtykowe, zestawy gnaizd ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokos$ciach
od poziomu posadzki j. n.:
- pom. magazyn, hala produkcyjna - 1,2m

Szczegbdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach.

W wilgotnych zastosowa¢ osprzet szczelny o IP 44.




Instalacje elektryczne wykona¢ w ukladzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY musza posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykonac¢ jako 3-zytlowe, a obwody tréjfazowe jako 5-zytowe.

W istniejacym budynku projektuje si¢ wykonanie dodatkowych gniazd natynkowego
230V 16A n/t zasilanych z rozbudowanej tablicy bezpiecznikowej na parterze o dwa
wylaczniki nadpradowe 1F B16A 6kA. Gniazdo te nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5
mm” uktadanym w rurce RL18 n/t na uchwytach dystansowych mocowanych za pomoca
kotkéw rozporowych.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie TN-C-S. Dostepne cze¢sci
przewodzace tj. obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym

Przewdéd ochronny potaczy¢ z przewodem neutralnym i szyng wyréwnawcza w zlaczu i
uziemi¢ na zewnatrz budynku. Jako  ochronne dodatkowa zastosowano wylgczniki
réznicowopradowe z pradem rozruchu 30mA.

Nalezy wykona¢ polaczenie wyréwnawcze z wuziomu szpilkowym bednarka
FeZn30x4mm. Bednarke¢ nalezy prowadzic¢

Do szyn nalezy podiagczy¢ metalowe rury wody zimnej i centralnego ogrzewania,
konstrukcje stalowg budynku. W pomieszczeniach natryskéw przewidziano potaczenia
miejscowe wyrOwnawcze. Przewodem DY4 nalezy polaczy¢ miedzy sobg metalowe rury
wody, baterie iuziemi¢ do szyny PE rozdzielni.

9. Instalacja odgromowa
Na dachu wykona¢ siatk¢ zwodéw poziomych o §rednicy oka max 20m z drutu FeZn

fi 8.

Przewody odprowadzajace FeZn fi 8 nalezy utozy¢ w na elewacji na wspornikach
dystansowych.

Z}acza kontrolne instalowa¢ w puszce POH na wysokosci 0,3-1,8m od poziomu terenu
lub w gruncie w specjalnych plastykowych studzienkach kontrolno-pomiarowych ,, w
odlegtosci 1m od budynku. Dla celéw ochrony odgromowej i przeciwprzepigciowej nalezy
wykona¢ uziom otokowy z bednarki pomiedziowanej Fe 30x4mm. Uziom ten nalezy
umiesci¢ min 1m od $ciany budynku na glebokosci 1m.

Laczenie ze sobg ptaskownikéw uziomowych oraz odgateziania przewodoéw
przytaczeniowych uziomu wyprowadzanych z taw fundamentowych wykona¢ poprzez
spawanie tukowe na zaktadke dtugosci 30 mm (zalecane 50 mm). Potaczenie powinno by¢
wykonane w spos6b gwarantujagcy malg rezystancje elektryczng iduza wytrzymatosé
mechaniczng potaczenia. Miejsce spawu zabezpieczy¢ antykorozyijnie.

W fundamencie uziom fundamentowy mocowa¢ do zbrojenia w odst¢pach co dwa metry
poprzez przewodzacy pret lub siatke.
Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ schemat i pomiary instalacji odgromowe;.
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