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Hala BCU - sanitarny

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
BRANZA SANITARNA - Instalacja gzewcza z pomp ciepta typu solanka-woda o mocy 60kW
1/45331100-7 |linstalacja grzewcza - pompa ciepta typu solanka-woda o mocy 60W
1.1/45331100-7 |Ogrzewanie hali - aparaty grzewcze
1|KNNR 4 Zawor odpowietrzajacy automatyczny, Fi 15 mm szt.
d.1.1/0412-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Kalkulacja wiasna - Aparaty grzewczo-wentylacyjne L2 BMS 16,4 kW + 2-droz- |kpl.
d.1.1 ny zawor i regulator
kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3 Kalkulacja witasna - Naczynie przeponowe NG 80 kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNNR 4 Pompa elektroniczna Q= 3,14 m3/h, H=49,5kPa szt.
d.1.1/0145-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 4 Filtr siatkowy 50mm szt.
d.1.1/0526-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNNR 4 Zawory kulowy 40mm szt.
d.1.1/0519-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7/KNNR 4 Zawory regulacyjne z nastawg dn 25 szt.
d.1.1/0519-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany dn 20 (spustowy) szt.
d.1.1/0519-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach zaciskanych , Dn 28 mm.Cana zawuera m
d.1.1]0403-03 udziat procentowy ksztattek
125 m 125,000
RAZEM 125,000
10|KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach zaciskanych , Dn 35 mm. Cana zawiera m
d.1.1]0403-05 udziat procentowy ksztattek
130 m 130,000
RAZEM 130,000
11|KNNR 4 Rurociagi stalowe o potgczeniach zaciskanych , Dn 54 mm. Cana zawuera m
d.1.1]0403-06 udziat procentowy ksztattek
91 m 91,000
RAZEM 91,000
12|KNNR 4 Termomanometr szt.
d.1.1/2210-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 4 Manometr szt.
d.1.1/2210-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14 Kalkulacja wiasna - zalanie roztworem glikolu etylowy 30% dm3
d.1.1
520 dm3 520,000
RAZEM 520,000
15|KNR 2-15 Proba cisnieniowa szczelnosci instalacji wewnetrznych c.o. w budynkach nie- |m
d.1.1]0404-02 mieszkalnych
3,46*100 m 346,000
RAZEM 346,000
16|KNR 0-34 Poz.zastepcza - I1zolacja rurociagéw $rednicy 28-54 mm otulinami termoizola- |m
d.1.1]0109-01 cyjnymi (standard gr 20-25)
3,46*100 m 346,000
RAZEM 346,000
1.2/45331000-6 |Instalacje grzewcze - czesci dydaktycznej
17|KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych o sr. 60.3/125, grubos¢ $cianek rur stalowych |m
d.1.2/0215-09 2.9 mm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
18/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o sr.nom. 40 mm |m
d.1.2|0402-04 stalowe nierdzewne o potgczeniach zaciskanych
18 m 18,000
RAZEM 18,000
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19|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16x2,0 m
d.1.2/0127-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
20|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 18x2,0 m
d.1.2/0127-01
36 m 36,000
RAZEM 36,000
21|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25x2,5 m
d.1.2/0127-02
53 m 53,000
RAZEM 53,000
22|KNR 0-13 Rurociagi o sr. 32x3,0 m
d.1.2/0127-03
11 m 11,000
RAZEM 11,000
23|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes$¢ instala-|m?2
d.1.2{0301-02 cyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm; woda grzewcza o temperaturze
40/30 do 55/45 st. C
169,4+21,6 m?2 191,000
RAZEM 191,000
24|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego kpl.
d.1.2/0312-04
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.
d.1.2/0211-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR 0-31 Zawory przelotowe gwintowane do c.o. ér. 15 mm szt.
d.1.2/0210-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt.
d.1.2/0210-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
28|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 25 mm szt.
d.1.2/0210-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 32 mm szt.
d.1.2/0210-03
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
30|KNR 0-35 Zawory przelotowe i zwrotne kotnierzowe do c.o.; $r. nom. 50 mm szt.
d.1.2|/0218-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
31|KNR 0-31 Zawory zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt.
d.1.2/0210-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 0-31 Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 32 mm szt.
d.1.2/0210-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne o $r. nominalnej kro¢cow 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem |szt.
d.1.2/0112-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne o $r. nominalnej kré¢cow 3/4" (20 mm) wraz z podejsciem |szt.
d.1.2/0112-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na $cia- |szt.
d.1.2|0205-06 nie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
d.1.2|0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1.2|0209-08
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1.2|/0209-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.1.2|/0208-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- {m
d.1.2/0101-10 mi gr.20 mm (N)
poz.19+poz.20 m 54,000
RAZEM 54,000
41|/KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- {m
d.1.2/0101-15 mi gr.25 mm (P)
poz.21+poz.22+poz.18 m 82,000
RAZEM 82,000
42|KNR AT-40 |Uszczelnienie przejs¢ rurowych przy obcigzeniu wilgocig z zastosowaniem bi- |szt.
d.1.2{0419-03 tumicznej masy KMB
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
43|KNR AT-40 |Wykonanie przej$¢ ppoz szt.
d.1.2/0419-03
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
44|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.2/0307-01
poz.40+poz.41+1714 m 1.850,000
RAZEM 1 850,000
45/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2|/0307-03
poz.44 m 1 850,000
RAZEM 1 850,000
46 Dostawa i montaz: Pompa lub kaskada pomp ciepta solanka-woda. kpl
d.1.2|analiza indy- |Pompa ciepta solanka/woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia
widualna wewnatrz. Wykonanie dwustopniowe z podziatem mocy 50/50%. Wyposazona
w elektroniczny zawdr rozprezny w potgczeniu z systemem RCD (Refrigerant-
Cycle Diagnostic) zapewniajgcy optymalizacje parametrow w kazdym punkcie
pracy i permanentny nadzér nad obiegiem chtodniczym. Sprezarki spiralne
(Scroll), z geometrig sprezarek dostosowang do pracy grzewczej oraz ze
zintegrowanym systemem ochrony sprezarki.
Elektroniczny system startowy redukujgcy prad rozruchowy ze zintegrowang
kontrolg faz. System startowy z automatyka wtgczajacg redukuje zuzycie
energii w trybie gotowosci. Cyfrowy system diagnostyczny wykrywajgcy usterki
zasilania elektrycznego. Wygodny dostep do przytgczy elektrycznych od
przodu urzgdzenia.
taczna znamionowa moc cieplna 60 kW
ZBIORNIK BUFOROWY . 950I - 1 szt
70 Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) do pomiaru temperatury
w tulei zanurzeniowej. Z przewodem przytgczeniowym (5,8 m dtugosci) i wtycz-
k3.
80 Przylgowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) do pomiaru temperatury w
rurze. Z przewodem (5,8m dtugosci) i wtyczka.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47 Wykonanie dolnego zrodta pompy ciepta - 16 odwiertow po 100m kazdy m
d.1.2|analiza indy-
widualna
16*100 m 1 600,000
RAZEM 1 600,000
48 Dostawa i montaz klimatyzacji - sala dydaktyczna kpl
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacje wod-kan
49/KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych HDPE, tgczonych kie-|m
d.2{0101-01 lichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. do 110 mm
29+3*5,00 m 44,000
RAZEM 44,000
50|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych HDPE, tgczonych kie-|m
d.2{0101-01 lichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. do 75 mm
38 m 38,000
RAZEM 38,000
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51|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych HDPE, tgczonych kie-|m
d.2|0101-01 lichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. do 50 mm
11 m 11,000
RAZEM 11,000
52|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2|0501-08
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
53|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
54/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.2/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
umywalka 8+1 szt. 9,000
pisuar 1 szt. 1,000
wpusty pod- |2 szt. 2,000
tog
RAZEM 12,000
55|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
wcC 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych szt.
d.2|0212-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych 75 mm szt.
d.2|0209-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
58|KNR 2-15 Montaz umywalki stalowej (pom porz.) szt.
d.2|0220-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2|0221-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
60|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - dla |szt.
d.2|0221-02 niepetnosprawnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|/KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych na stelarzu do zabududowy kpl.
d.2|0224-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych dla niepetnosprawnych na stelarzu do zabudo- |kpl.
d.2|0224-03 wy
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym na stelarzu kpl.
d.2|0225-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $sr.nom. 15 mm szt.
d.2|0115-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
65|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm - dla niepetnos- |szt.
d.2|0115-02 prawnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.2{0107-01 wych, baterii, o $r.nominalnej 15 mm
umywalka |8+1 9,000
pisuar 1 1,000
wcC 2 2,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
12,000
poz.66A*2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
67|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.2|0112-01
poz.66 szt. 24,000
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RAZEM 24,000
68|KNR 0-13 Rurociagi o s$r. 16x2,0 m
d.2|0127-01
115 m 115,000
RAZEM 115,000
69|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20x2,0 m
d.2|0127-01
21 m 21,000
RAZEM 21,000
70/KNR 0-13 Rurociagi o sr. 25x2,5 m
d.2|0127-02
24 m 24,000
RAZEM 24,000
71/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32x3,0 m
d.2|0127-03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
72|KNR 0-34 Izolacja rurociagow $r.12-25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- {m
d.2|0101-06 mi gr.13 mm (J)
162 m 162,000
RAZEM 162,000
73|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.25-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- {m
d.2|0101-07 mi gr.13 mm (J)
19 m 19,000
RAZEM 19,000
74/KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojgce, wspotpracujace z kotta- |kpl.
d.2|0121-05 mi grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawdw przytgczenio-
wych; poj. do 400 dm3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci 0,064 m3/h i $r. |szt.
d.2|0112-02 nominalnej kroécow 1/2" wraz z podejsciem h=0,9kPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR INSTAL |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - ru- |m
d.2|0108-06 rocigg o $r.zew.do 76 mm
poz.68+p0z.69+poz.70+poz.71 m 168,000
RAZEM 168,000
77|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych - rurocigg o $r.|m
d.2|0108-02 zew.do 76 mm
poz.76 m 168,000
RAZEM 168,000
3/45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1/45331210-1 |Instalacja wentylacji kanalu samochodowego
78|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna DN100 szt.
d.3.1/0145-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokgtna z tworzyw sztucznych 204*60 szt.
d.3.1/0138-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z tw. sztucznych 204*60 m2
d.3.1/0127-01
(0,2¥0,06)*2*15 m?2 0,360
RAZEM 0,360
81|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o 100mm m2
d.3.1/0114-01
2*3,14*0,05*3 m?2 0,942
RAZEM 0,942
82|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym sa- |m2 izo-
d.3.1|0109-07 moprzylepna matg lamelowg lacji
2*3,14*0,05*3 m2 izo- 0,942
lacji
RAZEM 0,942
83|KNR 2-17 Wentylatory kanatowy DN100 -100m3/h i sprez 80Pa szt.
d.3.1/0204-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2|45331000-6 |Instalacja wentylacji mechanicznej czesci dydaktycznej
84| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.3.2/0115-01 udziat ksztattek do 65 %
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
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85|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 125 mm - udziat|m?2
d.3.2/0115-02 ksztattek do 65 %
8,36 m?2 8,360
RAZEM 8,360
86|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 160 mm - udziat|m?2
d.3.2/0115-02 ksztattek do 65 %
18,55 m?2 18,550
RAZEM 18,550
87|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 200 mm - udziat|m?2
d.3.2/0115-02 ksztattek do 65 %
9,8 m?2 9,800
RAZEM 9,800
88|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.2/0103-01 400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
52 m?2 5,200
RAZEM 5,200
89|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.2/0103-03 1000 mm - udziat ksztattek do 65 %
17,64 m?2 17,640
RAZEM 17,640
90|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.2/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
25,52+44,98 m?2 70,500
RAZEM 70,500
91|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.2/0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
8,3 m?2 8,300
RAZEM 8,300
92|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokagtnym |m2 izo-
d.3.2/0104-07 samoprzylepng matg lamelowag KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat-  |lacji
tek do 55%; - grubos$¢ 4cm
195,6 m2 izo- 195,600
laciji
RAZEM 195,600
93|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokagtnym |m2 izo-
d.3.2/0104-07 samoprzylepng matg lamelowag KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztat- |lacji
tek do 55%; - grubo$¢ 10cm
50 m2 izo- 50,000
laciji
RAZEM 50,000
94|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji po- |m?2
d.3.2/0603-04 wierzchni ptaskich
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
95|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie terenowe szt.
d.3.2/0146-01
2, szt. 2,000
RAZEM 2,000
96|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.3.2/0154-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97 Dostawa central wentylacyjnych z automatykg oraz uruchomieniem kpl
d.3.2|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.100 mm szt.
d.3.2/0140-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
99|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.125 mm szt.
d.3.2/0140-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
100|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r 160 mm szt.
d.3.2/0140-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8186 Uzytkownik: PPDB SP. Z O.0.




