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Hala BCU - budowlany OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 HALA
1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.1/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 5 km-wywo6z nasypu niekontrolowanego
Srednia rzedna ist. terenu 173,91; $rednia zalegania nasypu niebudowlanego
to 0,8 m co daje rzedng 173,11
23,00%44,0070,80 m3 809,60
fundamenty
32,00+10,40+4,80+10,98+23,10+7,85*1,55*(1,94-0,44-0,80) m3 89,80
RAZEM 899,40
2|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1{0301-01 mi na odlegtos¢ 5 km (kat.gr.I-11)
0214-03
przedmiar jak podktad betonowy
12,11 m3 12,11
pod kanat
7,85*1,55%0,44 m3 5,35
RAZEM 17,46
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1{0218-01 odkfad w gruncie kat.I-II
rzedna posadowienia to 172,40, a rzedna po zdjeciu nasypu niekontrolowane-
go to 173,11, gt kopania 173,11-172,40=0,71 m
23,00*44,0070,71 m3 718,52
mius fundamenty
-(32,00+10,40+4,80+10,98+23,10) m3 -81,28
RAZEM 637,24
4 Koszt dowozu piasku do zasypania do rzednej projektowane;j m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
do rzednej projektowanej 173,75-173,11=0,64 m
23,00%44,0070,64 m3 647,68
potracenie posadzki (fgcznie z podktadem z piasku)
-839,60*0,60 m3 -503,76
RAZEM 143,92
5|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1{0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
do rzednej 173,11
637,24 m3 637,24
do rzednej projektowanej 173,75-173,11=0,64 m
23,00%44,00%0,64 m3 647,68
potracenie posadzki
-839,60*0,60 m3 -503,76
RAZEM 781,16
6|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.1]0236-01
781,16 m3 781,16
RAZEM 781,16
1.2 Fundamenty CPV 45262300-4
7|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2,5 m3 w de- |m3
d.1.2|0253-05 skowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
giem-B25
St1 3,20*2,00*0,50*5 m3 16,00
St2 3,20*2,00*0,50*5 m3 16,00
RAZEM 32,00
8/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w desko- |m3
d.1.2|0253-04 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem-
B25
St3 2,00*2,00*0,40%4 m3 6,40
St4 2,00*2,50*0,40*2 m3 4,00
RAZEM 10,40
9|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w desko- |m3
d.1.2|0253-03 waniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem-
B25
St5 1,50*2,00*0,40*4 m3 4,80
RAZEM 4,80
10|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B10 m3
d.1.2{1101-01
St1 3,40*2,20*0,10*5 m3 3,74
St2 3,40*2,20*0,10*5 m3 3,74
St3 2,20*2,20*0,10%4 m3 1,94
St4 2,20*2,70*0,10*2 m3 1,19
St5 1,70*2,20*0,10*4 m3 1,50
RAZEM 12,11
11|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.2/202 0618-01
8,05*1,75 m?2 14,09
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RAZEM 14,09
12|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.2|0258-04 przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem-
B25
do St1 0,45*0,65*1,30*5 m3 1,90
do St2 0,45*0,65*1,30*5 m3 1,90
do St3 0,50*0,55*1,40*4 m3 1,54
RAZEM 5,34
13|/KNR 2-02  [Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.2|/0258-07 przekroju do 11,5 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wycia-
giem B25
do St4 0,50*0,30*1,40*2 m3 0,42
do St5 0,50*0,30*1,40*4 m3 0,84
RAZEM 1,26
14/KNR 2-02  [Belki zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.1.2|0262-02 przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem-
poz.zast.-B25
Bp-2 (0,20*1,00+0,15%0,30)*27,50 m3 6,74
Bp-4 (0,20*1,10+0,15%0,30)*16,00 m3 4,24
RAZEM 10,98
15/KNR 2-02 [Belki zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.1.2|/0262-03 przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem-
B25
Bp-1 0,20*1,00*77,00 m3 15,40
Bp-3 0,20*1,10*35,00 m3 7,70
RAZEM 23,10
16/KNR 9-15  |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m2
d.1.2|0201-01 tynkowane - pierwsza warstwa
St1 (3,20*2+2,00*2)*0,50*5 m?2 26,00
St2 (3,20*2+2,00*2)*0,50*5 m?2 26,00
St3 2,00*4*0,40%4 m?2 12,80
St4 (2,00*2+2,50*2)*0,40*2 m?2 7,20
do St1 (0,45*2+0,65*2)*1,30*5 m?2 14,30
do St2 (0,45*2+0,65*2)*1,30*5 m?2 14,30
do St3 (0,50*2+0,55*2)*1,40*4 m?2 11,76
do St4 (0,50*2+0,30*2)*1,40*2 m?2 4,48
do St5 (0,50*2+0,30*2)*1,40*4 m?2 8,96
Bp-2 59,13 <(1,00*2+0,15)*27,50> m?2 59,13
Bp-4 (1,10*2+0,15)*16,00 m?2 37,60
Bp-1 1,00%2*77,00 m?2 154,00
Bp-3 1,10*2*35,00 m?2 77,00
RAZEM 453,53
17|KNR 9-15  |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - druga warstwa m2
d.1.2/0201-02
453,53 m?2 453,53
RAZEM 453,53
18/KNR 0-29  [Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m2
d.1.2|0636-01 gruntowanie
1,00%(27,50+77,00) m?2 104,50
1,10%(16,00+35,00) m?2 56,10
RAZEM 160,60
19/KNR 0-29  [Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr 10 cmi (styropianowymi) |m2
d.1.2|0642-02 mocowanymi catopowierzchniowo
160,60 m?2 160,60
RAZEM 160,60
20|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.1.2|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej-cokot
(41,76*2+20,55*2)*0,10 m?2 12,46
RAZEM 12,46
21|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.1.2|0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego wykonywane recznie-cokét
12,46 m?2 12,46
RAZEM 12,46
1.3 Stal CPV-45262310-7
22|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.3]0290-01 kie
fi 6 (50,00+31,3+12,7+572,3)*1,02*0,001 t 0,68
fi8 92,40*1,02*0,001 t 0,09
RAZEM 0,77
23|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.3/0290-02 browane
fi12 (416,6*2+319,3+157,6+130,3+1458,1)*1,02*0,001 t 2,96
fi 16 (121,3*2+97,1+72,8+30,7)*1,02*0,001 t 0,45
RAZEM 3,41
1.4 Konstrukcja stalowa hali CPV 45262400-5
24/KNNR 7 Hale $rednie t
d.1.4/0101-02
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konstrukcja wymagajg ca zabezpieczenia antykorozyjnego (facznie z drabing
na dach)
22895,70%1,02*0,001 t 23,35
konstrukcja nie wymagajgca zabezpieczenia antykorozyjnego
8385,0%1,02*0,001 t 8,55
RAZEM 31,90
25 Koszt zakupu stali na hale t
d.1.4|analiza indy-
widualna
31,90 t 31,90
RAZEM 31,90
26|KNNR 7 Malowanie alkaidowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu |t
d.1.4/0906-02 Sredniego-poz.zast.
warstwy po 100 um
23,35 t 23,35
RAZEM 23,35
27|KNNR 7 Obudowa z ptyt:warstwowych uktadanych pionowo, z rdzeniem m2
d.1.4|0601-04 styropianowym, grubo$¢ 15 cm, poszycie z blachy stalowej cynkowanej i po-
wlekanej
41,76%6,46*2 m?2 539,54
310,31 <20,55%(6,46+8,64)*0,5*2> m?2 310,31
-4,70*4,25*5 m?2 -99,88
RAZEM 749,97
28 Koszt zakupu ptyt Sciennych z akcesoriami do wykonczenia. m2
d.1.4|analiza indy-
widualna
749,97 m?2 749,97
RAZEM 749,97
29 Koszt zakupu drabiny oraz innych elementéw komunikacji na dachu budynku |kpl.
d.1.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.4/1604-01
przedmiar jak obudowa ptytami bez potracen plus cokot
539,54+310,31+12,46 m?2 862,31
RAZEM 862,31
31|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 (wykonawca w kosztorysie ofertowym okresli
d.1.4|16 z.sz.5.15 |rzeczywisty czas pracy rusztowan)
(poz.:24,26,27)
1.5 Dach, pokrycie CPV 45261210-9
32|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powyzej 10 % z blachy trape- |m?2
d.1.5/0603-01 zowej konstrukcyjnej gr 0,7 mm bez ocieplenia
10,51*41,76*2-35,80*3,00 m?2 770,40
RAZEM 770,40
33 Koszt zakupu blachy j.w. m2
d.1.5|analiza indy-
widualna
770,40 m?2 770,40
RAZEM 770,40
34|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr.  |m?2
d.1.5|/0607-01 0,18 mm poziome
770,40 m?2 770,40
RAZEM 770,40
35|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej gr 20 cm mo- |m?2
d.1.5|0613-03 cowanej mechanicznie poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
770,40 m?2 770,40
RAZEM 770,40
36|KNR 2-02 |lzolacje z welonu szklanego 120g/m2 poziome-poz.zast. m2
d.1.5/0607-01
770,40 m?2 770,40
RAZEM 770,40
37|KNR 0-1511 |Pokrycie z polimerowej membrany dachowej PVC zbrojonej siatkg poliestrowg, |m2
d.1.5|0518-02 stabilizowanej przed dziataniem promieniowania UV, grubo$¢ 2 mm w kolorze
analogia jasnoszarym, $ciezka serwisowa z wyttaczanej folii antyposlizgowej PEHD gr
1.5 mm w kolorze odrézniajgcym sie od dachu.
770,40 m?2 770,40
RAZEM 770,40
38 Montaz kominkéw wentylacyjnych kpl
d.1.5|analiza indy-
widualna
12,00 kpl 12,00
RAZEM 12,00
39|ZKNR C-2 |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg kotkdw w ilosci 6 szt./m2 do m2
d.1.5{0203-01 podtoza-poz.zast.
770,40 m?2 770,40
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RAZEM 770,40
40|KNNR 7 Aluminiowe pasma $wietlne na dachu wypetnione poliweglanem gr 20 mm, m2
d.1.5/0506-03 trzy segmenty otwierane za pomocg sitownikéw elektrycznych-poz.zast
wymiary w rzucie ptaskim
35,80*3,16 m?2 113,13
RAZEM 113,13
41 Koszt zakupu pasm $wietlnych m2
d.1.5|analiza indy-
widualna
113,13 m?2 113,13
RAZEM 113,13
42 Koszt zakupu i montaz stupkéw zabezpieczajacyh na dachu wraz z linkg stalo- |kpl
d.1.5|analiza indy-|wg nierdzewng 10 mm
widualna
14 szt.stupkéw i linka
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
43|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.5/202 0541-02|cm
(35,80*2+3,00*2)*0,80 m?2 62,08
41,76*0,80*2+3,00%0,80*2 m?2 71,62
10,51*0,80*2*2 m?2 33,63
RAZEM 167,33
44|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po-  |m
d.1.5|202 0517-04 |wlekanej potokragtych o ér. 15 cm
41,76*0,80*2 m 66,82
RAZEM 66,82
45|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrag- |m
d.1.5/202 0519-02 |tych 0 $ér. 10 cm
6,50*8 m 52,00
RAZEM 52,00
1.6 Stolarka CPV 45422100-8
46|KNR 2-02  |Wrota przemystowe segmentowe, stalowe, ocieplone (wspotczynnik dla catego |[m?2
d.1.6/1206-03 otworu Umax 1.4), wyposazone w pasma $wietlne, otwierane recznie i elek-
trycznie, jedne wrota z drzwiami ewakuacyjnymi bezprogowymi szerokosci min
90 cm-poz.zast.
BG1 4,70*4,25*4 m?2 79,90
BG2z 4,70%4,25*1 m?2 19,98
drzwiami
RAZEM 99,88
47|KNR-W 2-  |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.1.6/02 1039-03
N 1,8*1,2*3 m?2 6,48
o1 4,0"1,2*2 m?2 9,60
02 1,80%1,2*2 m?2 4,32
RAZEM 20,40
48|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne m2
d.1.6/02 1040-01
Dw1 1,1*2,1*2 m?2 4,62
D10w* 0,90*2,10*2 m?2 3,78
D11w 1,0%2,10 m?2 2,10
D11w* 1,0*2,10*5 m?2 10,50
RAZEM 21,00
49|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.6/02 1040-02
Dz2 1,5"2,1*3 m?2 9,45
RAZEM 9,45
1.7 Posadzki CPV 45431100-8
50/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.7{1101-07
(41,46*20,55-1,55*7,85)*0,30 m3 251,95
RAZEM 251,95
51/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B12,5 m3
d.1.7{1101-01
251,95/0,30%0,10 m3 83,98
RAZEM 83,98
52|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr m2
d.1.7|0607-01 0,3 mm poziome podposadzkowe
41,46*20,55-1,55*7,85 m?2 839,84
RAZEM 839,84
53|KNR 2-02 |Plyta fundamentowe Zelbetowe zbrojona wiéknem polimerowym w ilosci 3 kg/ |m3
d.1.7|0205-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu-B30-poz.zast.
(839,84-169,4)*0,20 m3 134,09
RAZEM 134,09
54|KNR 2-02 |Wykonczenie posadzki za pomocg zacierania $rodkiem utwardzajagcym w ilo$- |m?2
d.1.7/1116-09 ci 4 kg/m2-poz.zast.
839,84-169,4 m?2 670,44

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8186 Uzytkownik: PPDB SP. Z O.0.




Hala BCU - budowlany

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 670,44
55|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin poziomych elastyczng dwusktadnikowg zywicg m
d.1.7|0310-01 epoksydowo-poliuretanowg
576,00 m 576,00
RAZEM 576,00
56|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 2 cm poziome - |m
d.1.7|0609-07 dylatacja posadzek.
41,46*2+20,55*2+7,85"5+1,55*2 m 166,37
RAZEM 166,37
1.8 Kanat CPV 45262300-4
57|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu-B25 m3
d.1.8/0205-01
7,85*1,55*0,25 m3 3,04
RAZEM 3,04
58|/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym-B10 m3
d.1.8/1101-01
8,05*1,75*0,10 m3 1,41
RAZEM 1,41
59|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.8/202 0618-01
8,05*1,75 m?2 14,09
RAZEM 14,09
60|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 35 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m2
d.1.8/0255-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem -B25
0255-05
7,85*1,94*2-0,80*0,40*4*2 m?2 27,90
RAZEM 27,90
61|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - |m?2
d.1.8|0255-01 transport betonu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem B25
0255-05
3,08*1,94*2 m?2 11,95
RAZEM 11,95
62|KNR 2-02 [Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form - [m2
d.1.8/0255-01 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0255-05
0,80*0,40*4*2 m?2 2,56
RAZEM 2,56
63|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.8/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(7,85*2+1,55*2)*1,94 m?2 36,47
RAZEM 36,47
64|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.8/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
36,47 m?2 36,47
RAZEM 36,47
65|KNR 2-02 |Obramienia z katownika 60x60x6 mm-poz.zast. m
d.1.8{1217-05
taczny cigzar 95,00 kg
14,70 m 14,70
RAZEM 14,70
66|/KNR 2-02 |Podkfady z ubitych materiatow sypkich na stropie m3
d.1.8{1101-06
(1,30+0,20)*0,5*1,60*0,85 m3 1,02
RAZEM 1,02
67|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.1.8/0218-02 do betonu-B15
1,60%0,85 m?2 1,36
RAZEM 1,36
68|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2
d.1.8/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ =7
1,36 m?2 1,36
RAZEM 1,36
69|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1.8/1106-02
6,00*0,85 m?2 5,10
RAZEM 5,10
70|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.1.8{1106-03 Krotnos$¢ = 7,5
5,10 m?2 5,10
RAZEM 5,10
71|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.8/0290-02 browane 34GS
fi8 138,8*1,02*0,001 t 0,14
fi 10 831,5%1,02*0,001 t 0,85
RAZEM 0,99
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72|KNR 2-02 |Krata pomostowa stalowa ocynkowana gr 6 cm szt.
d.1.8{1216-03
0,97*7,47 szt. 7,25
RAZEM 7,25
2 CZESC DYDAKTYCZNA
21 Obudowa z ptyt warstwowych
73|KNNR 7 Obudowa z ptyt:warstwowych uktadanych poziomo z rdzeniem styropianowym, |m2
d.2.1|0602-03 grubos¢ 15cm, poszycie z blachy stalowej cynkowanej i powlekanej
pom 1/2 11,9 m?2 11,90
pom 1/3 9,00 m2 9,00
pom 1/5 16,5 m2 16,50
pom 1/6 4.7 m2 4,70
pom 1/7 3,7 m2 3,70
pom 1/8 1,8 m2 1,80
pom 1/9 11 m2 11,00
pom 1/10 5,2 m2 5,20
pom 1/11 105,6 m?2 105,60
RAZEM 169,40
74 Koszt zakupu ptyt Sciennych z akcesoriami do wykonczenia. m2
d.2.1|analiza indy-
widualna
poz.73 m2 169,40
RAZEM 169,40
75|KNNR 7 Obudowa z ptyt:warstwowych uktadanych pionowo, z rdzeniem m2
d.2.1/0601-04 styropianowym, grubo$¢ 10 cm, poszycie z blachy stalowej cynkowanej i po-
wlekanej
Sciany 3,05%(8,125+13,00+12,125*3-2,07+2,87+0,10+2,25+0,10+1,10+1,645*3+0,60+ |m2 268,16
2,60*3+3,145+0,10+2,60+2,0+0,89+1,0+0,50+1,00*2+0,50)
tazienki <zabudowy wc i pisuaru>3,05*(0,90*2+1,80) m2 10,98
RAZEM 279,14
76 Koszt zakupu ptyt Sciennych z akcesoriami do wykonczenia. m2
d.2.1|analiza indy-
widualna
poz.75 m2 279,14
RAZEM 279,14
2.2 Posadzki
77|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.2|02 0608-03 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 12 cm
poz.80 m2 169,40
RAZEM 169,40
78|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.2|02 0608-04 |chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr 3 cm do ogrzewania
podtogowego
poz.77 m2 169,40
RAZEM 169,40
79/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr m2
d.2.2|0607-01 0,3 mm poziome podposadzkowe
poz.77*2 m?2 338,80
RAZEM 338,80
80|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2.2/02 1104-01 |zatarte na ostro
pom 1/2 11,9 m2 11,90
pom 1/3 9,00 m2 9,00
pom 1/5 16,5 m2 16,50
pom 1/6 4,7 m2 4,70
pom 1/7 3,7 m2 3,70
pom 1/8 1,8 m2 1,80
pom 1/9 11 m2 11,00
pom 1/10 52 m2 5,20
pom 1/11 105,6 m?2 105,60
RAZEM 169,40
81|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2.2|02 1104-03 |trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.80 m2 169,40
RAZEM 169,40
82|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.80 m2 169,40
RAZEM 169,40
83|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES z ptytek o wym. m2
d.2.2|202 2805-06 |80x80 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2
poz.80 m2 169,40
RAZEM 169,40
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84 Listwa cokotowa aluminiowa wys. 6 cm m
d.2.2|analiza indy-
widualna
2%(8,125+13,00+12,125*2-2,07+2,87+0,10+2,25+0,10+1,10+1,645*3+0,60+ m 151,59
2,60*3+3,145+0,10+2,60+2,0+0,89+1,0+0,50+1,00*2+0,50)
RAZEM 151,59
3 LACZNIK (z budynkiem ZSR)
3.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
85|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3.1/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 5 km-wywdz nasypu niekontrolowanego
poz.100%1,40/2 m3 21,50
RAZEM 21,50
86|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3.1/0218-01 odktad w gruncie kat. |-l
poz.85 m3 21,50
RAZEM 21,50
87|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
poz.85 m3 21,50
RAZEM 21,50
88|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I1l m3
d.3.1]0236-01
poz.87 m3 21,50
RAZEM 21,50
3.2 Fundamenty CPV 45262300-4
89|KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.3.2|02 0202-01 |waniem pompy do betonu
0,60*0,50%(8,00+3,00)*2 m3 6,60
RAZEM 6,60
90|KNR 2-02  |Belki zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.3.2|0262-02 przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem-
poz.zast.-B25
0,90*0,20%(8,00+3,00)*2 m3 3,96
RAZEM 3,96
91|KNR 9-15  |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie betonowe, |m?2
d.3.2|0201-01 tynkowane - pierwsza warstwa
1,40%(8,00+3,00)*2*2 m?2 61,60
RAZEM 61,60
92|KNR 9-15 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - druga warstwa m2
d.3.2/0201-02
poz.91 m2 61,60
RAZEM 61,60
93|KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia - |m?2
d.3.2|0636-01 gruntowanie
0,90*(8,00+3,00)*2 m?2 19,80
RAZEM 19,80
94|KNR 0-29 |Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi gr 10 cmi (styropianowymi) |m?2
d.3.2|0642-02 mocowanymi catopowierzchniowo
poz.93 m2 19,80
RAZEM 19,80
95|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.3.2|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej-cokot
0,20*(8,00+3,00)*2 m?2 4,40
RAZEM 4,40
96/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.3.2|/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego wykonywane recznie-cokot
poz.95 m2 4,40
RAZEM 4,40
3.3 Konstrukcja stalowa hali CPV 45262400-5
97|KNNR 7 Hale $rednie t
d.3.3/0101-02
konstrukcja wymagajg ca zabezpieczenia antykorozyjnego (facznie z drabing
na dach)
22895,70%1,02*0,001 23,35
konstrukcja nie wymagajgca zabezpieczenia antykorozyjnego
8385,0%1,02*0,001 8,55
A (obliczenia pomocnicze) ========
31,90
poz.A/840 0,04
B (obliczenia pomocnicze) ========
0,04
poz.97B*30,72 t 1,23
RAZEM 1,23
98 Koszt zakupu stali na hale t
d.3.3|analiza indy-
widualna
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poz.97 t 1,23
RAZEM 1,23
99|KNNR 7 Malowanie alkaidowymi zmontowanych, skorodowanych konstrukcji hal typu |t
d.3.3|0906-02 Sredniego-poz.zast.
warstwy po 100 um
poz.97 t 1,23
RAZEM 1,23
100|KNNR 7 Obudowa z ptyt:warstwowych uktadanych poziomo, z rdzeniem m2
d.3.3/0603-03 styropianowym, grubo$¢ 15 cm, poszycie z blachy stalowej cynkowanej i po-
wlekanej
8,00*3,20%1,20 m?2 30,72
RAZEM 30,72
101 Koszt zakupu ptyt Sciennych z akcesoriami do wykonczenia. m2
d.3.3|analiza indy-
widualna
poz.100 m2 30,72
RAZEM 30,72
102|KNNR 7 Obudowa z ptyt:warstwowych uktadanych pionowo, z rdzeniem m2
d.3.3/0601-04 styropianowym, grubo$¢ 10 cm, poszycie z blachy stalowej cynkowanej i po-
wlekanej
3,20*8,00*2 m?2 51,20
RAZEM 51,20
103 Koszt zakupu ptyt Sciennych z akcesoriami do wykonczenia. m2
d.3.3|analiza indy-
widualna
poz.102 m2 51,20
RAZEM 51,20
3.4 Posadzki CPV 45431100-8
104|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.4{1101-07
21,60,30 m3 6,48
RAZEM 6,48
105/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B12,5 m3
d.3.4/1101-01
21,6*0,10 m3 2,16
RAZEM 2,16
106 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr m2
d.3.4|0607-01 0,3 mm poziome podposadzkowe
21,6 m?2 21,60
RAZEM 21,60
107|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3.4|02 0608-03 |chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 12 cm
poz.110 m2 21,60
RAZEM 21,60
108|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3.4|02 0608-04 |chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr 3 cm do ogrzewania
podtogowego
poz.107 m2 21,60
RAZEM 21,60
109|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr m2
d.3.4|0607-01 0,3 mm poziome podposadzkowe
poz.107*2 m?2 43,20
RAZEM 43,20
110|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3.4/02 1104-01 |zatarte na ostro
pom 1/4 21,6 m2 21,60
RAZEM 21,60
111|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3.4/02 1104-03 |trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.110 m2 21,60
RAZEM 21,60
112|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.4|202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.110 m2 21,60
RAZEM 21,60
113|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES z ptytek o wym. m2
d.3.4|202 2805-06 |80x80 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2
poz.110 m2 21,60
RAZEM 21,60
114 Listwa cokotowa aluminiowa wys. 6 cm m
d.3.4|analiza indy-
widualna
(8+2,7)*2-1,5*2-1,1 m 17,30
RAZEM 17,30
4 ROBOTY DROGOWE CPV 45233000-9
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115/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4/0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
0,11 ha 0,11
RAZEM 0,11
116|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1078,20 m?2 1078,20
opaska (42,76+13,25+12,55)*0,50 m?2 34,28
RAZEM 1112,48
117|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 8
1112,48 m?2 1112,48
RAZEM 1112,48
118|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 5 km-wywéz ziemi z koryta
1112,48*0,60 m3 667,49
RAZEM 667,49
119|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4/0114-03 niu 25 cm
0114-04
1112,48 m?2 1112,48
RAZEM 1112,48
120|KNR 2-31  |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.4/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-02
1112,48 m?2 1112,48
RAZEM 1112,48
121|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.4|0511-04 wej
1112,48 m?2 1112,48
RAZEM 1112,48
122|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.4|0401-06 kat.IlI-IV
112,90 m 112,90
RAZEM 112,90
123|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
112,90*0,06 m3 6,77
RAZEM 6,77
124|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4/0403-01 wej
112,90 m 112,90
RAZEM 112,90
125|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-02 niem spoin piaskiem do opaski
42,76+13,25+12,55 m 68,56
RAZEM 68,56
5 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (o wym 41,0m x 9,20 m i wys, 3,80m)
126|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku wrazz |m2
d.5/0506-04 demontazem dzwigarow stalowych
analogia
41,00%9,20*1,2 m?2 452,64
RAZEM 452,64
127|KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.5/0102-09 cementowej
(41,00+9,20)*2*3,80*0,25 m3 95,38
(9,20-0,25*2)*3,80*3*0,25 m3 24,80
RAZEM 120,18
128/ KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.5/0301-03
41,00%9,20%0,15 m3 56,58
RAZEM 56,58
129|KNR 4-04 |Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
d.5/0302-04 (wysokosci) do 70 cm
(41,00+9,20)*2%0,60*0,40 m3 24,10
(41,00+9,20)*2*0,25*0,90 m3 22,59
RAZEM 46,69
130|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.127+p0z.128+poz.129 m3 223,45
RAZEM 223,45
131 Utylizacja gruzu t
d.5
poz.130 t 223,45
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