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| OTULINA SEUPA 2.0 cm

OTULINA tawy 5.0 cm
OTULINA Stopy 5.0 cm
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UWAGA:

TOLERANCJA USTAWENIA KOTEW W POZIOMIE £10 mm.

WYKAZ KOTEW ZGODNIE Z WYKAZEM LACZNIKOW.

SPOSOB OSADZANIA KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
KOTWY OSADZAC W TEMPERATURZE POWYZEJ -5.0° C.

ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
NADPROZA | BELKI ZMONOLITYZOWAC ZE SOBA.

DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH PRETOW | ICH ROZSTAWY PODANO W mm.

PODANY WYMIAR STRZEMION JEST WYMIAREM ZEWNETRZNYM STZREMIENIA.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA — ARCHITEKT M. WOJTECKI
15-427 Biatystok, ul. Lipowa 18 A, lok. 14
Tel. 502 779 221

projekt:
Hala magazynowo—garazowa na potrzeby
Obwodu Drogowo—Mostowego nr 1
ul. Torowa 12, 16—=100 Sokdtka

branza: KONSTRUKCJA | dota: 29.10.2021

nrorys. rysunek: skala:

Kb—7 RZUT KANAtU 1:25

opracowat: nr uprawniefi: podpis:

mgr inz. M. Maliszewski [PDL/0008/PWBKb/17

sprawdzit: nr uprawniefi: podpis:

mqr inz. H. Maliszewska| Bt 16/81

wspétpraca: nr uprawniefi: podpis:




