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UWAGA;
1. WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM (A NIE GEOLOGICZNYM). AUTORSKA PRACOUNIA PROJEKTOWA — ARCHITEKT M. WOJTECKI
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNYCH, NIZ ZALOZONO W PROJEKCIE WARUNKGW GRUNTOWO-WODNYCH NALEZY NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAG 15-427 Biotystok, ul. Lipowa 18 A, lok. 14
SIE Z PROJEKTANTEM. _ Tel. 502 779 221
3. TOLERANCJA USTAWENIA KOTEW W POZIOME +10 mm. > Hala magazynowo—garazowa na potrzeby
UWAGA: 4. KOTWY WYSTAJA MIN 150 mm PONAD POWIERZCHNIE TRZONU StUPA/RDZENIA. Obwodu Droaowo—Mostoweao nr |
p.p.p. +0.00 = +175.90 m.n.p.m ) bwodu Drogowo—Mostowego
P ey e 5. WYKAZ KOTEW ZGODNIE Z WYKAZEM LACZNIKOW. ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka
pRl—Lot = T LR 6. KOTWY OSADZAC W TEMPERATURZE POWYZEJ -5.0°C. woix  KONSTRUKCIA o 7010700
7. SPOSGB OSADZANIA KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA. | WIDOK "A" b1 Q0T FUDAVENTON 1T 100
8. PRAWDLOWE OSADZENIE KOTEW POWINNO BYC POTWIERDZONE PREZ UPRWNNIONEGO GEODETE, — i
9. PODLEWKA WYRGWNUJACA DROBNO ZIARNISTA 30.0 mm. mgr inz. M. Maliszewski |PDL/0008/PIBKb/17
10. OTWORY | PRZEBICIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM | SANITARNYM., TN - P s
11. ROZPATRYWAG LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI = o
12. NADPROZA | BELKI ZMONOLITYZOWAC ZE SOBA,




