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. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie.
Zamawiajacy: Powiat Sokolski, ul. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka
Wykonawca: AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA - ARCHITEKT M. WOJTECKI
ul. Lipowa 18 A lok. 14, 15-427 Biatystok.

o Podstawy prawne.
[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod 0. Podstawy projektowania konstrukcji.
[2] PN-EN 1991-1 Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢: 1 — 1. Oddziatywania
ogolne.
[3] PN-EN 1991-2 Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢: 1 — 2. Oddziatywania
na konstrukcje w warunkach pozaru.
[4] PN-EN 1991-3 Eurokod 1. Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢: 1 — 3. Obciazenie

$niegiem.

[5] PN-EN 19914 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢: 1 — 4. Oddziatywania
wiatru.

[6] PN-EN 1991-5 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢: 1 — 5. Oddziatywania
termiczne.

[7] PN-EN 1991-6 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢: 1 — 6. Oddziatywania
w czasie wykonywania konstrukcji.

[8] PN-EN 1991-7 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢: 1 — 7. Oddziatywania
wyjatkowe.

[9] PN-EN 1992-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$é: 1 — 1. Re-
guty ogdlne i reguty dla budynkow.

[10] PN-EN 1992-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé: 1 — 2. Pro-
jektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

[11] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢: 1 — 1. Regu-
ty ogolne 1 reguly dla budynkéw

[12] PN-EN 1993-1-2 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢: 1 — 2. Pro-
jektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

[13] PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢: 1 — 5. Bla-
chownice.

[14] PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢: 1 — 8. Pro-
jektowanie weztow.

[15] PN-88/B-02014. Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.

[16] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow.

[17] PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

o Tablice i materialy uzupekniajace.
[18] Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Praca zbiorowa, ,,Arkady” Sp. z o0.0.,
Warszawa 2005.
[19] Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podloza gruntowego wykonana przez
firme¢ ,,Aquapomp” wiercenia geologiczne, studniarstwo, mgr inz. Pawet Rostkowski.



2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny zadania:

LHALA MAGAZYNOWO-GARAZOWA NA POTRZEBY OBWODU DROGOWO-
MOSTOWEGO NR 1.7

3. Zakres projektu wykonawczego.
Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje:
— opis techniczny,
- rysunki wykonawcze poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych zgodnie z zataczonym
wykazem,
- rysunki i schematy montazowe,
- zestawienia elementow konstrukcyjnych.

4. Opis ogolny konstrukcji obiektu.

4.1. Ogolna charakterystyka obiektu.

Inwestycje stanowi budynek hali magazynowo-garazowej zlokalizowany na dz. nr geod.
3203/23, obreb ewidencyjny: 0034 Sokotka, jednostka ewidencyjna: 201108 4 m Sokotka w
konstrukcji stalowo - zelbetowej (zelbetowe stopy i belki podwalinowe, stalowe stupy oraz rygle
dachowe).

Projektowana hala magazynowo-garazowa jest obiektem parterowym jednonawowym z da-
chem dwuspadowym o pochyleniu potaci dachowej 12.0° (1:21.0). Przekrycie dachu sktada si¢ z
blachy trapezowej wraz z ociepleniem mocowanej do ptatwi gigtych na zimno w rozstawie co
1.55 m (warstwy pokrycia dachowego zgodnie z proj. arch). Obudowa $cian mocowana jest do
stupow za posrednictwem rygli gigtych na zimno w rozstawie co 1.70 m.

Wymiary hali magazynowo-garazowej w osiach konstrukcji wynosza odpowiednio: 20.00 X
40.80 m. Catkowita wysoko$¢ budynku wynosi 6.35 m przy okapie Sciany bocznej oraz 8.40 m
w kalenicy.

Konstrukcje no$ng stanowia poprzeczne ramy stalowe o konstrukcji blachownicowej o prze-
kroju poprzecznym zmiennym na dlugosci. Stupy ram polaczone sg sztywno z ryglem dacho-
wym oraz w sposob przegubowy w poziomie posadowienia z fundamentem.

Stezenia zaprojektowano z pretdw okraglych w postaci krzyzujacych si¢ pretow rozcigganych
16 oraz rur kwadratowych.

5. Konstrukcja zelbetowa - elementy konstrukcyjne.

5.1. Warunki geotechniczne.
e Warunki gruntowo-wodne.

Podstawg okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia jest dokumentacja geologicz-
no-inzynierska.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego, wykonanych przez mgr inz.
Pawet Rostkowski w maju 2021, stwierdzono zaleganie w wierzchnich warstwach o migzszos$ci
okoto 0.50 — 1.00 m nasypu niekontrolowanego piaszczystego i humusowo-piaszczystego.

Pod warstwa nasypu wystgpuja grunty niespoiste piaszczyste w postaci piaskow drobnych
oraz pospoiki o stopniu zaggszczenia Ip = 0.58-0.65.



W czasie badan geologicznych nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej w zadnym z otwo-
row badawczych.

W przypadku stwierdzenia innych niz przyj¢to w projekcie warunkéw gruntowo-wodnych na-
lezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz.U. R.P. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza a warunki gruntowo — wodne proste.

e Poziom posadowienia.
Zgodnie z przyjetymi zatozeniami projektowymi przyjeto poziom posadowienia fundamen-
tow na:

- poziom posadowienia stop fundamentowych zewnetrznych: -1.50m,

- poziom posadowienia dotu belki podwali nowe;j: -1.00 m.

— poziom posadzki: +0.00 =173.90 m.n.p.m
o Uwaga.

Poziom posadowienia fundamentéw nalezy dostosowaé do poziomu posadowienia budynkow
istniejgcych, w razie kolizji nalezy niezwltocznie skontaktowac si¢ z projektantem.

e Nasyp budowlany.

Podczas wykonywania nasypu budowlanego nalezy z podtoza usung¢ grunt nienosny, a w je-
go miejsce wykona¢ nasyp z piaskéw rdéznoziarnistych. Pierwsza warstwe nasypu o grubosci
okoto 30.0 cm nalezy wykona¢ z kruszywa grubego o uziarnieniu 60.0 — 40.0 mm i zages$ci¢ do
Io = 0.60 oraz Is = 0.98 . Nastepne warstwy nalezy wykonywac¢ z kruszywa roéznoziarnistego
(np. pospoiki piaszczysto zwirowej) 0 uziarnieniu nie wigkszym niz 40.0 mm zageszczajac row-
niez tak otrzymane podtoze do Ip = 0.60 oraz Is = 0.98 .

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

e Sposob posadowienia konstrukcji stalowej.

Posadowienie projektowanej konstrukcji stalowej hali magazynowo-garazowej przewidziano
na zelbetowych stopach. Do zZelbetowych rdzeni stop beda kotwione stalowe elementy no$ne za
pomoca kotew wklejanych lub kotew oporowych ptytkowych. Kotwy nalezy osadza¢ w warun-
kach suchych i temperaturze powyzej +5.0° C. Sposdb osadzania kotew wklejanych zgodnie z
wytycznymi producenta.

5.2. Glowne elementy konstrukcyjne.
5.2.1. Stopy fundamentowe zewnetrzne w osi ,,1”i,,7”- ,,B”i,,C”.

Przyjeto stopy fundamentowe o wysokosci h = 40.0 cm wymiarach a x b = 150.0 x 200.0 cm
z betonu C20/25 (B-25) zbrojone stalg AIII.

5.2.2. Stopy fundamentowe zewnetrzne w osi ,,1” i,,7”- ,,D”.
Przyjeto stopy fundamentowe o wysokosci h = 40.0 cm wymiarach a x b = 200.0 x 250.0 cm
z betonu C20/25 (B-25) zbrojone stalg AIII.

5.2.3. Stopy fundamentowe zewnetrzne w osi ,,A” i ,E” - ,,2” - ,,6”.
Przyjeto stopy fundamentowe o wysokosci h = 50.0 cm wymiarach a x b = 200.0 x 320.0 cm
z betonu C20/25 (B-25) zbrojone stalg AIII.



5.2.4. Belki podwalinowe.
Przyjeto belki podwalinowe o wysokos$ci h = 100.0 cm z betonu C20/25 (B-25) zbrojone sta-
la AIIL

6. Konstrukcja stalowa - podstawowe elementy konstrukcyjne.
6.1. Materialy.

Do wytwarzania konstrukcji mogg by¢ dopuszczone jedynie materialy o wtasciwos$ciach
potwierdzonych przez odpowiednie atesty i dokumenty kontroli jakosci:

- konstrukcja gtowna (ramy) stal: S355JR,

— elementy rurowe stal: S235JRH,

- platwie, rygle $cienne stal: S450GD+Z350,
- elementy giete na zimo stal: S450GD+2350,
- ciggna stal: S355JR.

Zastosowanie innych materialow lub wyrobow zamiennych wymaga uzgodnienia z Pro-
jektantem oraz Inwestorem.

6.2. Glowne elementy konstrukcyjne.
6.2.1. Blacha trapezowa.

Pokrycie potaci dachowej przyjeto z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci fatdy min
50.0 mm i gr. min 0.70 mm (w uktadzie wieloprzgstowym).

Mocowanie blachy do kazdej ptatwi nalezy wykona¢ wkretami samowiercacymi ¢ min
4.5x25.0 mm w kazdej faldzie. Polgczenia sgsiednich arkuszy blachy nalezy wykona¢ za pomoca
nitow lub wkretow samowiercacych ¢ 4.0x15.0 mm w rozstawie max 250.0 mm. Wkrety i nity
powinny by¢ zaopatrzone (pod tbem) w uszczelki systemowe.

Przyjeto blache trapezowa zgodnie z wytycznymi producenta: TS50P, t=0.70 stal S320 (w
uktadzie wieloprzestowym) firmy np. ,,Blachy Pruszynski”.

6.2.2. Platwie dachowe.

Przyjeto ptatwie dachowe wykonane z profilu 232223 (zgodnie z systemem rozwigzan MET-
SEC, produkcji ,,Voestalpine PROFILFORM”) z stali S450 GD w uktadzie belki wieloprzesto-
wej.

6.2.3. Platew okapowa.
Przyjeto ptatew okapowa wykonang z profilu 230E25 (zgodnie z systemem rozwigzah MET-
SEC, produkg;ji ,,Voestalpine PROFILFORM?”) z stali S450 GD.

6.2.4. Rygiel szczytowy w osi ,,1” 1 ,,7”.
Przyjeto rygiel dachowy wykonany z profili goragcowalcowanych IPE 220 z stali S355.

6.2.5. Rygiel dachowy w osi ,,2” —,,6”.
Przyjeto rygiel dachowy o konstrukcji blachownicowej o przekroju poprzecznym zmiennym
na dtugosci rygla dachowego z stali S355.

6.2.6. Shup szczytowy w osi ,,1”i,,7”.
Przyjeto stup wykonany z profili goragcowalcowanych IPE 220 z stali S355.



6.2.7. Shup zewnetrzny w osi ,,2” — ,,6”.
Przyjeto stup o konstrukcji blachownicowej o przekroju poprzecznym zmiennym na dtugosci
stupa z stali S355.

6.2.8. Rygle $cienne.

Przyjeto rygle $cienne wykonane z profilu 202C20 (zgodnie z systemem rozwigzan MET-
SEC, produkcji ,,Voestalpine PROFILFORM?”) z stali S450 GD w uktadzie belki wieloprzesto-
wej (zgodnie z zalagczonym schematem)..

6.3. Stezenia dachowe i Scienne.

Statecznos$¢ uktadu konstrukcji w kierunku podtuznym hali zapewnia uktad stezen Sciennych 1
dachowych. W ptaszczyznie potaci dachowej hali zaprojektowano pola stezone w uktadzie typu
X ze stali konstrukcyjnej S355, uktad stezen dachowych wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Zwiazku z przyjetymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi nie dopuszcza si¢ mozliwosci demon-
tazu jakichkolwiek stezen (w wypadku potrzeby zmiany lokalizacji elementow stezen nalezy
niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem).

6.4. Podwieszenia instalacji do konstrukcji.

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe zaleca si¢ mocowanie wszystkich elementow,
przewoddéw i kanatdéw instalacji elektrycznych badz sanitarnych do spodu blachy trapezowej za
pomocg odpowiednio dobranych tacznikoéw typu ,,szakle” (zapewniajac, w ten sposob, mozliwie
rownomierne obcigzenie przekazywane na blache trapezowa) lub bezposrednio do dzwigaréw
lub rygli dachowych. W przypadku stwierdzenia potrzeby bezposredniego montazu jakichkol-
wiek elementow dodatkowych do ptatwi (wynikajacych z przyjetej technologii lub wytycznych
poszczegolnych branz) nalezy zastosowaé odpowiednie taczniki zgodnie z katalogiem i wytycz-
nymi producenta ptatwi oraz skontaktowac si¢ Projektantem konstrukcji w celu werytikacji przy-
jetych rozwigzan.

6.5. Wytyczne wykonania elementow konstrukcji.
6.5.1. Wymagania podstawowe.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonania elementow konstrukcyjnych zaktad
produkcyjny (wytwodrnia) powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia (potwierdzone stosow-
nymi certyfikatami tj. certyfikat zgodnosci zaktadowej kontroli produkcji zgodnie z PN-EN
1090-1 oraz certyfikat spawalniczy zgodnie z PN-EN 1090-2) do wykonywania konstrukcji
stalowych zgodnie z przyjeta klasg wykonania ,,EXC” w niniejszym projekcie.

o Zalozenia podstawowe.

- klasa konsekwencji zniszczenia (zgodnie z PN-EN 1990:2004): CCz;
— kategoria uzytkowania (zgodnie z PN-EN 1090-2:2009): SC1,
— kategoria produkcji (zgodnie z PN-EN 1090-2:2009): PC2.

o Kilasa wykonania konstrukcji.
Przyjeto zgodnie z przyjetymi zatozeniami oraz PN-EN 1090-2:2009 klas¢ wykonania kon-
strukcji: EXC2 (wszystkie elementy konstrukcji stalowej).

6.5.2. Polaczenia Srubowe.
Potaczenia zwykle niesprezone z uzyciem $rub klasy 5.8 1 8.8. Sruby skreca¢ do odczuwalne-
go oporu przy uzyciu standardowych lub pneumatycznych kluczy.
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6.5.3. Polaczenia spawane.

Powierzchnia elementu przygotowana do spawania powinna by¢ gtadka, jednolita, wolna od
zanieczyszczen oraz bez zadnych peknieé¢, ktore moglyby wptynaé niekorzystnie na jako$¢ 1 no-
$nos¢ wykonywanych spoin. Dodatkowo nalezy zwroci¢ uwage, aby w trakcie spawania na kra-
wedziach elementow nie bylo pytu, rdzy ani obcego materiatu, ktory utrudnitby wykonanie pra-
widlowego potaczenia.

W trakcie wykonywania potaczen doczotowych elementow konstrukcyjnych nalezy zwrécié
uwage na zachowanie podczas spawania odpowiednio plaskiej powierzchni tgczonych ze sobg
elementéw. Nie dopuszczalne jest wykonanie potgczen doczolowych ktore nie gwarantowatyby
odpowiedniej szczelnosci styku.

« Wymagania podstawowe.

Spoiny wykonane wg PN-EN 25817 poziom ,,C”,

Zakres badan nieniszczacych spoin (NDT),

— Badania wizualne VT — 1009%,

Badania dodatkowe (MT,UT) w zakresie zgodnym z pkt. 9.4.2b normy PN-B-06200:2002
tj. 5% ogodlnej liczby stykdéw doczotowych , 1% tacznej dlugosci spoin pachwinowych,

Polaczenia spawane nalezy wykona¢ zaleznie od klasy wykonania EXC zgodnie z tabela.
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« Wymagania jakosciowe dotyczace spawania.

Ip. |Klasa wykonania konstrukcji. Wymagania jako$ci dotyczace spawania.
1 lexct PN—’E’N ISO 3834-4:2007 o
Czes¢ 4. Podstawowe wymagania jakos$ci.
PN-EN ISO 3834-3:2007
2. [EXC2 Czes¢ 3. Standardowe wymagania jakosci.
3. |Excs PN—’E’N ISO 3834—2:2007 o
Czes$¢ 2. Pelne wymagania jakosci.
4 |exca PN—’E’N ISO 3834—2:2007 o
Czes¢ 2. Pelne wymagania jakosci.

6.5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Standardowe zabezpieczenie antykorozyjne (jesli inne wymagania, wytyczne architektoniczne
i specyfikacje nie stanowig inaczej) nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy:
- warstwa podkladowa i warstwa wierzchniego krycia minimum 100 mikrometréw suchej
masy.
- elementy znajdujace si¢ na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ za pomocg cynkowania
ogniowego.
- szczegodtowe sposoby | wytyczne aplikacji zestawdéw malarskich oraz wymogi dotyczace
przygotowania podtoza wg kart katalogowych danego producenta.

o Zalozenia podstawowe.
- klasa srodowiska korozyjnego (zgodnie z PN-EN 1SO 12944-5:2009): C3;
— trwalo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego (zgodnie z PN-EN 1SO 12944-1): dtuga (H)
powyzej 15.0 lat.
- stopien przygotowania powierzchni (zgodnie z PN EN ISO 12944-4:2001): Sa 2 1/2
(catkowicie wolna od rdzy, zgorzeliny , gruntu, czasowej ochrony 1 wszelkich zanieczysz-
czen, chropowato$¢ powierzchni Rz=40.0 — 70.0 pm).

« System zabezpieczenia antykorozyjnego.

System malarski alkidowy, szybkoschnacy na podtoza stalowe, do antykorozyjnego zabezpie-
czenia konstrukcji 1 elementow w przemysle cigzkim, budownictwie przemystowym, do malo-
wania maszyn i urzadzen rolniczych, kiedy potozony jest nacisk na szybki czas schnigcia, dla
warunkoéw wewnetrznych i zewngtrznych

 Wymagania jakoSciowe dotyczace wykonania zabezpieczen antykorozyjnych.
- wykonanie i nadzor prac malarskich oraz antykorozyjnych zgodnie z PN-EN SO 12944-7.

6.5.5. Uwagi koncowe.

Elementy konstrukcji nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa (na podstawie
rysunkéw warsztatowych), przy uzyciu odpowiednich materiatdéw oraz spetniajagc wymagania
wlasciwych norm, wiedzy technicznej 1 zalecen Projektanta.



12

W procesie wytwarzania elementéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ petnej identyfikowalnos$ci
uzytych materiatow. Blachy zastosowane w stykach doczotowych, musza posiada¢ atesty na tzw.
rozwarstwienie lamelarne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzycie materiatéw i wyrobéw niezgodnych z
dokumentacjg lub nie speiniajacych wymagan wlasciwych norm i przepisow.

Nie dopuszcza sie zmiany rozwiazan projektowych badz materialow bez wcze$niejszej
weryvfikacji przyjetych zalozen projektowyvch oraz przeprowadzenia dodatkowych obliczen
sprawdzajacych potwierdzonych przez uprawnionego projektanta.

/. Obcigzenia.

Obcigzenia charakterystyczne przyjete w obliczeniach statycznych:

— obcigzenie $niegiem: IV strefa,
- obcigzenie wiatrem: | strefa,
- obcigzenie technologiczne dachu: 0.20 kN.

Wigcej informacji zawarto w dalszej czes$ci opracowania (zestawienie obcigzen).

o Uwaga.

W obliczeniach statycznych uwzgledniono obcigzenia od urzadzen — zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie technologicznym oraz instalacji. W przypadku pojawienia si¢ dodatko-
wych urzadzen nie ujetych w zakresie Projektu Budowlanego nalezy skontaktowaé si¢ z Projek-
tantem obiektu 1 bezwzglednie przeprowadzi¢ dodatkowe obliczenia sprawdzajace no$nos$¢ kon-
strukcji.

Realizowanie obciazen technologicznych (uzytkowych) przekraczajacych warto$ci uwzgled-
nione w obliczeniach jest niedopuszczalne!

Niedopuszczalne jest rozmieszczenie ciagdw technologicznych powodujacych obciazenie ram
W Sposob nie przewidziany!

W obliczeniach uwzglgdniono rownomierne oddziatywanie i roztozenie obcigzenia technolo-
gicznego na poszczegblne elementy konstrukcyjne. W przypadku koniecznosci zastosowania
rownowaznego obcigzenia skumulowanego na czesci konstrukeji, fakt ten nalezy bezwzglednie
zglosi¢ Projektantowi W celu przeprowadzenia stosownych obliczen umozliwiajacych realizacje
ww. przypadku obcigzenia. Dotyczy szczegodlnie ptatwi i elementéw gietych na zimno itp.

Konstrukcja nie jest przewidziana na obcigzenie spowodowane uderzeniem pojazdow. W
przypadku poruszania si¢ jakichkolwiek pojazdow w bezposrednim sasiedztwie gtdownych ele-
mentéw nosnych nalezy zamontowac stosowne odboje lub konstrukcje zabezpieczajaca wedtug
wytycznych i Polskich Norm.

Szczegotowe informacje dotyczace odsniezania dachu znajda si¢ w instrukcji odsniezania.
Przed przystgpieniem do montazu elementéw stalowych (zwlaszcza rygli $ciennych) nalezy

zwerytikowac¢ wszystkie podane wymiary (w przypadku duzych rozbiezno$ci nalezy niezwlocz-
nie skontaktowac si¢ z projektantem w celu naniesienia stosownych zmian).
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8. Zastosowane schematy konstrukcyjne.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), oraz podstawowe wyniki obliczen — zawar-
te sg w ,,Obliczeniach statycznych” 1 przedstawione na rysunkach.

9. Posadzki przemystowe.
Projekt posadzek przemystowych nie wchodzi w zakres tego opracowanie.

10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte sg w opracowaniu - bioz.

UWAGA: wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami technicz-
nymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych" oraz warunkami BHP jakie obowigzuja w bu-
downictwie.

Demontaz, przerdbka oraz zmiana usytuowania elementow stezajacych konstrukcje zaréwno
w fazie montazu, jak i eksploataciji obiektu surowo wzbronione! Powyzsza uwaga dotyczy row-
niez platwi. Ewentualny demontaz calosci lub cze$ci obudowy mozliwy po uzyskaniu akceptacii

Projektanta.

Biatystok, 29.10.2021

Sprawdzit: Opracowatl:

mgr inz. Helena Maliszewska mgr inz. Marcin Maliszewski
upr. bud nr Bt 16/81 upr. bud nr PDL/0008/PWBKb/17
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Il. Instrukcja postepowania z opadami Sniegu.

Wiasciciele, zarzadcy 1 administratorzy budynkéw sg zobowigzani przez prawo budowlane do
usuwania z dachoéw $niegu i1 lodu. Administratorzy budynkéw o powierzchni przekraczajacej
2.0 tys. m kw. oraz innych obiektow budowlanych o powierzchni dachu przekraczajacej 1.0 tys.
m kw. maja obowigzek przeprowadzenia dwa razy w ciaggu roku kontroli stanu technicznego
swoich obiektow.

Nie dopuszcza si¢ zalegania $niegu sypkiego o gr. warstwy wigkszej niz 64.0 cm. Gdy war-
to$¢ ta moze by¢ przekroczona nalezy podja¢ akcje od$niezania i bez niezwtocznie usungé jego
nadmiar.

W przypadku zalegania $niegu zlodowaciatego 1 sypkiego — nalezy pomierzy¢ grubosci obu
warstw (w metrach). Grubo$¢ warstwy zlodowaciatej przemnozy¢ przez 7.00 kN/m3, za$ war-
stwy sypkiej przez 2.00 kN/m®. Gdy suma wartosci obu ciezaréw osiagnie 1.28 kN/m? — usunaé
nadmiar §niegu.

e Grubos$¢ warstwy samego lodu powyzej 14.0 cm jest niedopuszczalna.
Zaleca si¢ nie dopuszcza¢ do zalodzenia dachu, gdyz usuwanie lodu jest bardzo ucigzliwe i
moze prowadzi¢ do uszkodzen pokrycia dachu.

Nalezy nie dopuszcza¢ do zalegania nadmiaru $niegu W strefach przyattykowych i przy wy-
sokich $cianach, przy $Swietlikach itp. (obszary workow $nieznych). W strefach tych moze do-
chodzi¢ do nadmiernego zlodowacenia nie usuwanego $niegu, co trudno kontrolowa¢, dlatego
zaleca si¢ nie dopuszcza¢ w nich grubszej warstwy $niegu sypkiego niz 64.0 cm, a $niegu zlo-
dowaciatego 14.0 cm.

Duze zagrozenie dla konstrukcji obiektu moze pochodzi¢ od tzw. ,,mokrego $niegu” (pocza-
tek wiosny miesigce marzec-maj) gdyby na dachu po okresie zimowym moze zalega¢ warstwa
sniegu sypkiego (czyli maksymalnie 64.0 cm). Szybkie nawodnienie zalegajacej na dachu war-
stwy $niegu (przez np. padajacy deszcz), moze spowodowaé gwattowne zwickszenie obcigzenia
konstrukcji dachu nawet do 4.0 kN/m?,

e Grubos¢ warstwy ,,mokrego Sniegu” powyzej 32.0 cm jest niedopuszczalna.
W okresie przedwio$nia nie mozna dopusci¢ by na dachu zalegata warstwa $niegu powyzej
32.0 cm, ktéra w kazdej chwili moze ulec nawodnieniu.

Bialystok, 29.10.2021

Sprawdzit: Opracowat:

mgr inz. Helena Maliszewska mgr inz. Marcin Maliszewski
upr. bud nr Bt 16/81 upr. bud nr PDL/0008/PWBKb/17



