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UWAGA:

PODKLADKI SPAWAC SPOINA PACHWINOWA
MONTAZOWA PO WLASCIWEJ REKTYFIKACUI

StUPOW

SZCZEGOt. MOCOWANIA SLUPOW

W OSIACH: A E - 2/6

UWAGA:

1) TOLERANCJA USTAWENIA KOTEW W POZIOMIE £10 mm,

2) WYKAZ KOTEW ZGODNIE Z WYKAZEM LACZNIKOW,

3) SPOSOB OSADZANIA KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,
4) KOTWY 0SADZAC W TEMPERATURZE POWYZEJ -5' C,

5) OTWORY | PRZEBICIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |
SANITARNYM,

6) ROZPATRYWAC LACZNIE Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
7) PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU/PRODUKCJI ELEMENTOW
STALOWYCH (ZWLASZCZA RYGLI SCIENNYCH) NALEZY SPRAWDZIC
WSZYSTKIE PODANE WYMIARY W NATURZE (W PRZYPADKU DUZYCH
ROZBIEZNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE, Z
PROJEKTANTEM).

8) NALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM ASEKURACJ OFEROWANY PRZEZ

SPECJALISTYCZNE FIRMY, POSIADAJACY STOSOWNE ATESTY |
CERTYFIKATY.

9) SPOSGB MOCOWANIA SLUPKOW DO ROZPIECIA LINEK
ZABEZPIECZAJACYCH ZGDONIE Z SPECYFIKACJA WYBRANEGO
PRODYCENTA.
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