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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej zadania:

Hala magazynowo- garazowa na potrzeby Obwodu Drogowo- Mostowego nr 1

ul. Torowa 12, 16-100 Sokotka,

Jednostka ewidencyjna: 201108_4 m Sokétka, Obreb: 0034 Sokétka, Nr dziatki: 3203/23

zostat sporzadzony w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt AUTORSKI
PROJEKTOWAtL SPRAWDZIt
INST. SANITARNE inz. Krzysztof Ciuriczyk mgr inz. Maciej Janusz Wendotowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzer cieplnych, instalacji i urzqdzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0036/PO0OS/06 Nr ewid. PDL/0143/PO0S/13
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CZESC OPISOWA
Opis techniczny do projektu technicznego branzy sanitarnej

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obejmujgcy swym zakresem nastepujace instalacje
sanitarne:

J Wewnetrzng instalacje ogrzewania hali garazowej
J Wentylacja wyciggowa z kanatu samochodowego
J Kottownia olejowa

2. Podstawa opracowania
¢ Projekt budowlany branzy architektonicznej
¢ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
¢ Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura.

3. Rozwiazania projektowe

3.1. Wentylacja wyciggowa z kanatu samochodowego

Projektuje sie wentylacje wyciggowa z kanatu samochodowego o wydajnosci 100 m3/h (10-wymian) i sprezu
80 Pa celem przewietrzania.

Dobrano wentylator kanatowy TD-160/100N z regulatorem o ptynnej regulacji obrotéw oraz kanaty z tworzyw
sztucznych w posadzce i po Scianie kanaty ocynkowane typu SPIRO. Uktad zakoriczy¢é wyrzutnig scienna dn
100 zamontowana 2 m nad gruntem.

Kanaty SPIRO zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej gr min 2 cm.

3.2. Instalacja ogrzewania hali garazowej z kottfownia olejowg

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie ogrzewanie hali garazowej poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne zasilane instalacjg glikolowa
(glikol etylowy 30%) z rur ze stali weglowej taczone poprzez zaciskanie

Obliczeniowa temperatura czynnika tz/tp 60/40°C ze wzgledu na mozliwosci wykorzystania olejowego kotta
kondensacyjnego.

Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacjg, wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym o obiegu
wymuszonym.

Rury zabezpieczy¢ otulina termoizolacyjng o grubosci zgodnej z przepisami i zaleceniami producenta.

Na instalacji zastosowaé naturalna kompensacje poprzez zastosowanie zmiany kierunkéw prowadzenia
instalacji.

Rozprowadzenie instalacji z kottowni projektuje sie na powierzchni Scian i pod stropem. W najwyzszych
punktach instalacji zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje
poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordw regulacyjnych

Ze wzgledu ze uktad ciepta technologicznego dostarcza ciepta ciepto do aparatéw grzewczo-wentylacyjnych
przechodzi przez teren zewnetrzny to ukfad nalezy uzupetnié glikolem etylowym 30%

Na zewnatrz zaprojektowano rury preizolowane z tworzyw sztucznych 2x 63mm z ptaszczu izolacyjnym
DN200. Technologia uktadania zgodna z wytycznymi producenta na gtebokosci 1,2 m

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ p.poz..

Jako element grzejny zaprojektowano 4 aparaty grzewczo-wentylacyjne L2 BMS 16,4 kW przy 3800 m3/h
wydajnosci.

Urzadzenia regulowane bedzie przez zawér 2-drozny oraz regulator Scienny.
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Po wykonaniu instalacji rurociagi nalezy przeptukac , wykonaé prébe szczelnosci na min 0,6 MPa.

KOTLOWNIA OLEJOWA

Na potrzeby ogrzewania zaprojektowano kociot olejowy kondensacyjny 40 kW z regulatorem pogodowym i
palnikiem olejowym w komplecie.

Kociot pracowac bedzie na uktadzie glikolowym (glikol etylowy 30%) na temperaturze 65/45 ‘C

Kociot bedzie pracowa¢ niezaleznie od kotfa istniejgcego ustawionego w tym samym pomieszczeniu
kottowni.

Kociot nalezy zabezpieczyé zaworem bezpieczeristwa 1915 dn 15 (Do=12mm) oraz naczyniem przeponowym
NG80 o pojemnosci 80 dm3

Dla prawidtowe] pracy instalacji dobrano pompe obiegowa przy kotle o parametrach H= 49,5 kPa, Q=3,14
m3/h. 65/45’C

Na potrzeby kotta, nalezy dostawi¢ komin powietrzno-spalinowy 100/150 mm, ktéry nalezy prowadzi¢ obok
istniejgcego komina.

Komin nalezy obudowad p.poz. EIS60 przez wszystkie kondygnacje.

Réwnolegle do komina zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewna z rury spiro DN150.

Kociot podtaczyé projektowang Sciezkg olejowg do istniejgcych zbiornikdw oleju , ktore nie sg w zakresie
opracowania.

WARUNKI WYKONANIA | EKSPLOATACJI KOTtOWNI:

- montaz kotta i urzadzen wykonac zgodnie z DTR tych urzadzen

- wszystkie zainstalowane urzadzenia , instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac oznaczenia literg
B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia
(kryteria techniczne —w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczeristwa, PN
lub Aprobata Techniczna).

- wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane okresowym
przeglagdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

- naczynie wzbiorcze przed podfgczeniem do instalacji napetni¢ gazem, naczynie wzbiorcze podlega
odbiorowi przez UDT.

- prace remontowe prowadzi¢ bezwzglednie po odcieciu przewoddw doprowadzajgcych olej do palnika

- zabronione jest uzywanie otwartego ognia podczas prac remontowych, a gdy zaistnieje taka koniecznos¢
nalezy zastosowac sie Scisle do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych w warunkach zagrozonych
pozarem lub wybuchem

- prébe hydrauliczng wodng na zimno nalezy przeprowadzié na ci$nienie prébne 0.4 MPa ( przy odtgczonym
naczyniu wzbiorczym i zaworach bezpieczenstwa), wyniki badan szczelnosci nalezy uznac za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 minut:

* manometr nie wskaze spadku ci$nienia ( dla czesci instalacji wykonanej w technologii spawanej)
e cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2 % ( dla technologii gwintowanej)
* nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach

- badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosSci na zimno i po uruchomieniu zrédta ciepta

- wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia,
szczegllnie na potagczeniach, szwach i dtawicach a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

- po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych, nalezy przystgpic¢ do ruchu prébnego 72 godz. —
rozruch prébny powinien byé prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu z udziatem przedstawicieli
przysztego uzytkownika obiektu, inspektoréw nadzoru inwestycyjnego, autorow projektu, kierownictwa
montazu

- montaz kotta oraz rozruch kottowni musi dokona¢ serwis producenta kotta.

- pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

- obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa pozarowego
oraz okresowej kontroli pracy urzadzen

- wszystkie urzgdzenia oraz przewody doptywowe i odptywowe muszg by¢ uziemione
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- instalacje zabezpieczajgce prace kottowni takie jak: elektryczna, wentylacyjna, sygnalizacji pracy musza
byc¢ sprawne i poddawane okresowym przeglagdom i konserwacji

- wtasciciel kottowni jest zobowigzany do usuwania zanieczyszczen z przewodéw dymowych i spalinowych
przynajmniej dwa razy w roku

- nalezy przestrzegac zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniu kottowni, oraz wstepu osdb postronnych do
tych pomieszczen.

- kottownia powinna by¢ wyposazona w instrukcje przeciwpozarowgq zabezpieczenia i postepowania na
wypadek pozaru.

- wszystkie urzadzenia powinny posiadaé instrukcje eksploatacyjne z ktérymi powinna byé zapoznana
obstuga kottowni.

- kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje techniczno-ruchowg, niezbedne schematy instalacyjne w formie
tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY P.POZ:
Kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku z oddzielonym wejsciem w
wewnatrz budynku. Sciany z cegty petnej gr. 38 cm i stropem. taczna grubo$é stropu okoto 30 cm.
Odpornos¢ ogniowa:

- $ciany gr 40 cm -1 godz.

- strop -1 godz.

- obudowa komina przechodzacego przez inne kondygnacje -1 godz.
Wyposazenie w sprzet gasniczy:

- gasnica proszkowa GP-6 szt. 1

- koc gasniczy szt. 1

UWAGI KONCOWE:

- przez pomieszczenie kottowni oraz przez pomieszczenie zbiornikdéw oleju nie powinny przebiegac
kable elektryczne nie zwigzane z obstugg tych pomieszczen.

- pomieszczenia w/w powinny mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno by¢
wyposazone w dostepny z zewngatrz awaryjny wytacznik pradu.

- w rozdzielni przewidzie¢ gniazdo na napiecie bezpieczne oraz gniazda 220 V

- przewody instalacji elektrycznej powinny by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otworéw
wentylacji wywiewnej

Cato$¢ robdét w kottowni wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz wymaganiami zawartymi w
,Wytycznych technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II” Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz wymogami w zakresie przeciwpozarowego zabezpieczenia na etapie projektowania i
eksploatacji

Opracowat:

Inz. Krzysztof Ciunczyk
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WYKAZ ARMATURY | URZADZEN PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI

Nr Wyszczegdlnienie Typ I[Lc;i; Pr::tuc
1 Kociot kondensacyjny olejowy 40 kW + Kociot olejowy 40 kW 1
regulator pogodowy
2 | Zawor bezpieczenistwa dn 15 Typ 1915, 2,5bar 1
3 | Zawor odcinajgcy gwintowany DN 50 4
4 Pompa elektroniczna obiegu grzewczego 1
Q=3,14 m3/h, H=49,5kPa
5 | Zawoér zwrotny DN 50 1
6 |Zawor odwodnieniowy Dn 20 2
7 | Filtr siatkowy dn 50 Typ 150 1
8 | Naczynie wzbiorcze przeponowe NG 80 1
9 | Zawor odcinajgcy dn 20 Dn 15 3
10 | Wodomierz zimnej wody dn 15 Dn 15 1
11 |Zawor zwrotny dn 15 gwintowany Dn 15 1
12 | Stacja uzdatniania wody 500N 1
13 | Neutralizator skroplin 02/50 1
14 | Filtr oleju + Sciezka olejowa kpl 1
T |Termometr D63 120° 2
M | Manomatr D63 8bar 4
O | Odpowietrznik automatyczny Dn 20 1
Rura powietrzno-spalinowa
A | dn 100/150 1=1000 8
Rura powietrzno-spalinowa
® | 4n 100/150 1=500 2
C Kolano z wyczystka powietrzno spalinowe 5
45°C dn 100/150
D |Odskraplacz dn 100 1
E |Parasol dn 100 1
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