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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYINYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania jak w tytule zadania polegajacych budowie instalacji
grzewczej hali garazowej z kottownia olejowa.

2. Zakres stosowania ST-S
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionych w punkcie 1 stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robot.
S3 one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
Uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa
robét.
Opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normatywy i wytyczne.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie
jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

e atest,

o certyfikat,

e aprobate techniczna ITB lub COBRTI INSTAL

e certyfikat zgodnosci.

3. Zakres Robdt objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla robdt
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

S.0. - Ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych.

S.1. - Instalacja grzewcza z kottownia

S.5 — Montaz izolacji cieplnych
Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajéw instalacji
sanitarnych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych.



S.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S.0.1. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a) wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa,

b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne —
rowniez potwierdzane przez autora projektu,

c) wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Roboty objete w/w projektami nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami wymienionych norm, DTR urzadzen,
Wytycznymi producentdw oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

S.0.2. Towarzyszace roboty budowlane

W zakresie inwestycji w terenie, nalezy zdemontowac istniejgce rurociagi i urzadzenia kolidujace z inwestycjg
(jezeli takowe wystepuja).

Przed przystgpieniem do witasciwych robdét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy towarzyszgce roboty
budowlane i demontazowe zostaly przeprowadzone w sposéb zapewniajagcy witasciwe wykonanie
zewnetrznych i wewnetrznych robét sanitarnych.

S.0.3. Montaz przewodoéw
1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
czyscié, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych uzywaé nie wolno.
2. Dopuszcza sie uzywanie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koricu po starannym obcieciu uszkodzen.
Ptaszczyzna ciecia musi byé prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie przez klejenie, lutowanie lub stosowanie
opasek jest niedopuszczalne.
3. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potfaczen rur. Jezeli w
miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury wewnetrzng tulei nalezy
catkowicie wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢é
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o
6- 8 mm od grubosci Sciany lub stropu.
5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow, przy czym
przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden uchwyt w potowie wysokos¢ kondygnacji.
Z uchwytu tego mozna zrezygnowad, jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei $rednica przewodu
wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staty. Przy kondygnacjach wyzszych odstep miedzy
uchwytami nie powinien przekracza¢ nastepujgcych wartosci:
SREDNICA RURY ODSTEP

15-20mm 3,0 m

25-32mm4,0m

40-65mm6,0m

80 mm i powyzej 6,0 m
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie przez strop
wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt
staty.
6. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac do scian za
pomocg hakéw lub uchwytéw.
7. Przewdd spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na catej dtugosci
przewodu, przy czym szwy dwu tgczonych rur muszg byé wzajemnie przesuniete na 1/5 obwodu rury. 8. Przy
rownolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddw, fgczonych za pomoca kotnierzy lub kielichéw, potgczenia
nalezy rozmieszczac z przesunieciem.
9. Rury kielichowe nalezy ukfadac kielichami w strone przeciwnag niz kierunek przeptywu czynnika.



10. Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow stalowych czarnych nalezy wykonywac jako giete na zimno w zakresie
Srednic do 50 mm, jako giete na gorgco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie z potéwek
ttoczonych w zakresie $rednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze
przekracza¢ 10 % jej zewnetrznej srednicy.

S.0.4. Potaczenia rur

S.0.4.1. Potaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i
ciezkiego przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Potgczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych korncowki sg gwintowane.

3. Gwinty na koricach rur powinny by¢ rowno naciete i odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

4. Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy teflonowej.

S.0.4.2. Potaczenia kielichowe - jezeli wykonawca bedzie wykonywat takowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien byé umieszczony wspétosiowo w kielichu rury poprzednie; Miedzy
bosym koricem rury, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawic¢ szczeline 3-5 mm. Dopuszcza sie lekka
zmiane kierunku rury w kielichu pod warunkiem, ze szczelina miedzy rurg, a kielichem bedzie wynosi¢ co
najmniej 6 mm.

2. Przy pofaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

$.0.4.3. Potaczenia spawane lub lutowane - jezeli wykonawca bedzie wykonywat takowe.
1. Wymagania ogdlne
Wymagania dotycza ztgczy spawanych elementéw cisnieniowych rurociggdw wykonanych wg dokumentacji
technicznej.
2. Technologia spawania
Wszystkie ztgcza spawane nalezy wykonad Scisle wg opracowane] przez wykonawce technologii, uzgodnione;j
z wtasciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawierac:

e 0gdlne zasady organizacji robét,

e wymagania dotyczace przygotowania zfacza do spawania, - wymagania dotyczace przygotowania
miejsca pracy,
karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.

e W technologii powinny byé uwzglednione nastepujgce wymagania:

e temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna byé nizsza niz 0°C.

e przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie oraz elementéw o duzej grubosci
nalezy stosowac technologie z podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposdb i temperatury podgrzewu
— wg instrukcji technologicznej.

S.0.5. Montaz armatury

1. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych; umozliwiajgcych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Miejsca ustawienia armatury na sieci zewnetrznej powinny by¢ oznakowane za pomocg tabliczek
orientacyjnych umieszczonych trwale, np. na najblizej potozonych budynkach

3. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany jako przejSciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie
uszkodzony, a pokretto daje sie lekko obracac.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.



5. Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika
W przewodzie.

6. Klapy zwrotne nalezy montowac na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika do géry klapa
znajdowata sie w potozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowac klap zwrotnych na przewodach, ktérymi
czynnik ptynie w doét.

7. Gdy S$rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, w ktédrym armatura ma by¢ stosowana,
wowczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem a zwezkg nie moze by¢ mnisza niz 1,5
$rednicy rury.

S.0.6. Montaz urzadzen
1. Dostarczona na budowe aparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm; a w przypadku ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo - kontrolna
powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry,
manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres
powinien przekracza¢ wartos¢ roboczg mierzonego parametru. W szczegdlnosci:

e termometry szklane ptynowe powinny miec¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1 °C,

® manometry i hydrometry tarczowe Srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢ mierzona temperatura przeptywajgcego czynnika, nalezy
montowad w tulejach siegajgcych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gtebokos$¢ réwng 2/3
jego Srednicy wewnetrznej. Przy s$rednicy nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny by¢
montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyZnie przechodzacej prze jego os. Tuleja dla
termometru nie moze by¢ zanurzona na gtebokos¢ mniejszg niz 5 cm.
b. Manometry tarczowe nalezy montowac¢ na rurce syfonowej; na krdcécu tgczagcym rurke syfonowq z
przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by zamontowany
dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
c. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze
urzadzania, do ktérego manometr jest przytgczony
d. Aparature kontrolno — pomiarowa nalezy montowaé:

e po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania,

e w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej Swiattem sztucznym.

e w sposodb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

S.0.7. Odbiory robét

S.0.7.1. Odbiory miedzyoperacyjne
1. Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdét poprzedzajacych. Odbiér
miedzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane bedg przez inne brygady
lub zespoty tego samego lub innego przedsiebiorstwa.
2. Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadzac nalezy w stosunku do nastepujacych rodzajéow robét:

e przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otwordw,

e S$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

e bruzdy w Scianach — wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos$¢ ich z pionem w przypadku

e piondéw c.o.,wod-kan .

e wod.-kan. | deszcz. itp. i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw

poziomych

e oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnetrznych),

e kanaty w budynku dla pod podtogowego prowadzenia przewoddw: wymiary; nachylenia, warunki

e odwodnienia,
3. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementow do prawidtowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych
przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robét zanikajgcych réwniez przy udziale inspektora nadzoru



technicznego.

S.0.7.2. Odbiory czesciowe

1. W przypadku robét. tzw. ,zanikajacych” (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére muszg byc
wykonane przed zakonczeniem catosci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajgcy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci
urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz
armatury.

Do badan nalezy wybrac losowo 3% potaczen, ktdre dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3 potgczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugie] partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego
wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czesSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét z podpisami
wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz
z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robét.

S.0.7.3. Odbiér koricowy
1. Po zakonczeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajéow urzgdzen wyszczegélnionych w odpowiednich
rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robdot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika:
W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez — przedstawiciel dostawcy wody,
e przedstawiciel nadzoru sanitarno — epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg
takiemu nadzorowi lub majg stuzyé zapewnieniu warunkéw bezpieczenstwa i ochrony pracownikéw,
e przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowigzujgce przepisy wymagajg obecnosci
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).
2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
woéwczas protokoty tych odbioréw stanowia zatgcznik do protokotu odbioru koricowego.
3. Przy odbiorze kocowym nalezy sprawdzié:
e zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
e zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. Przy odbiorze koAicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",
protokoty wykonanych préb i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
e instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegbétowe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszych ST nie postanawiajg odmiennie,
wymagania odbiorowe dotyczg préob i badan w zakresie okresSlonym dokumentacjg techniczng. W
szczegolnosci préby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sg jako préby badania ruchowe i zadaniem
ich jest stwierdzenie, ze urzagdzenia mogg by¢ przekazane uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma osiggng¢
urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okreslone w dokumentacji i zgodne by¢ z odpowiednimi



przepisami i uzgodnieniami.

S.0.8. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdow i
transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



S.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z POMPA CIEPLA 35kW

S.1.1. Materiaty

1. Rury. Do montazu sieci rurociggdw instalacji ogrzewania nalezy stosowac¢ nastepujgce rodzaje rur:
STAL WEGLOWA ZACISKANA CARBON oraz RURA PREIZOLOWANA Z TW. SZTUCZNYCH typu TWIN.
2. Aparaty grzewczo-wentylacyjne:

- montowane pod stropem, zasilane z boku

3. Armatura:

- zawory odcinajgce gwintowane kulowe

- zawory regulacyjne i 2 -drozne

- filtr siatkowy, naczynie przeponowe, zawér bezpieczenstwa

4. Elementy zabezpieczajgce

- zawory bezpieczenstwa

- zabezpieczenie termiczne

5. Elementy pomiarowe:

- termometry — manometry 0-1000Ci0- 0,6 MPa

6. Izolacja

- Poziomy na parterze — otuliny

7. Kociot olejowy 40 kW RONDODENS 200T

- regulator pogodowy

S.1.2. Montaz rurociggow

1. Rurociaggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszgcym co najmniej 0,5 % w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta lub
odwodnienia.

2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody, natomiast
w punktach najwyzszych - mozliwos¢ odpowietrzenia.

3. Rurociagi poziome mocowac przy pomocy obejm z izolacja .
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4. Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢é swobodny ruch rurociggdéw, wywotany
wydtuzeniami termicznymi.

5. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé réwnolegle do siebie, zachowujac stalg odlegtosé
miedzy osiami wynoszacg 80 mm przy Srednicy przewodu nie przekraczajgcej 40 mm; dopuszczalne
odchylenie wynosi £5 mm. Dla srednic wiekszych odlegtos¢ ta musi umozliwi¢ swobodny montaz przewodow.
6. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na jedng kondygnacje.

7. Przewody ulegajgce zakryciu powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji powykonawczej
8. Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmnie;j:
- 1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,

- 2,0 m dla pionéw wysokosci do 35 m.

9. Podejscia pod grzejniki montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2 %.

10. Wszystkie rurociagi instalacji, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych muszg byé
zaizolowane.

11. Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegréod powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla rur $rednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rur $rednicy ponad 40 mm — 50 mm

12. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne dtuzsze od szerokosci



przegrody o min. 2,0 cm.
S.1.3. Montaz instalacji i kottowni

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie ogrzewanie hali garazowe] poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne zasilane instalacjg glikolowa
(glikol etylowy 30%) z rur ze stali weglowe] tgczone poprzez zaciskanie

Obliczeniowa temperatura czynnika tz/tp 60/40°C ze wzgledu na mozliwosci wykorzystania olejowego kotta
kondensacyjnego.

Projektowana instalacja grzewcza bedzie instalacjg, wodng, dwururowg z rozdziatem dolnym o obiegu
wymuszonym.

Rury zabezpieczyé otulina termoizolacyjng o grubosci zgodnej z przepisami i zaleceniami producenta.

Na instalacji zastosowaé naturalna kompensacje poprzez zastosowanie zmiany kierunkéw prowadzenia
instalacji.

Rozprowadzenie instalacji z kottowni projektuje sie na powierzchni Scian i pod stropem. W najwyzszych
punktach instalacji zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggédw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje
podda¢ trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordw regulacyjnych

Ze wzgledu ze uktad ciepta technologicznego dostarcza ciepta ciepto do aparatéw grzewczo-wentylacyjnych
przechodzi przez teren zewnetrzny to ukfad nalezy uzupetnic glikolem etylowym 30%

Na zewnatrz zaprojektowano rury preizolowane typu TWIN z tworzyw sztucznych 2x 63mm z ptaszczu
izolacyjnym DN200. Technologia uktadania zgodna z wytycznymi producenta na gtebokosci 1,2 m

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ p.poz..

Jako element grzejny zaprojektowano 4 aparaty grzewczo-wentylacyjne LEO L2 BMS 16,4 kW przy 3800 m3/h
wydajnosci.

Urzadzenia regulowane bedzie przez zawor 2-drozny oraz regulator Scienny.

Po wykonaniu instalacji rurociagi nalezy przeptukac , wykonaé prébe szczelnosci na min 0,6 MPa.

KOTtOWNIA OLEJOWA

Na potrzeby ogrzewania zaprojektowano kociot olejowy kondensacyjny 40 kW — VITORONDENS 200-T z
regulatorem pogodowym VITOTRONIC 200 i palnikiem olejowym w komplecie.

Kociot pracowa¢ bedzie na uktadzie glikolowym (glikol etylowy 30%) na temperaturze 65/45 ‘C

Kociot bedzie pracowa¢ niezaleznie od kotfa istniejgcego ustawionego w tym samym pomieszczeniu
kottowni.

Kociot nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczeristwa SYR 1915 dn 15 (Do=12mm) oraz naczyniem
przeponowym NGS80.

Dla prawidtowej pracy instalacji dobrano pompe obiegowa przy kotle o parametrach H= 49,5 kPa, Q=3,14
m3/h. 65/45’C

Na potrzeby kotta, nalezy dostawi¢ komin powietrzno-spalinowy 100/150 mm, ktéry nalezy prowadzi¢ obok
istniejgcego komina.

Komin nalezy obudowaé p.poz. EIS60 przez wszystkie kondygnacje.

Réwnolegle do komina zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wywiewna z rury spiro DN150.

Kociot podtgczy¢ projektowang Sciezkg olejowg do istniejgcych zbiornikéw oleju , ktére nie sa w zakresie
opracowania.

WARUNKI WYKONANIA | EKSPLOATAC)I KOTtOWNI:

- montaz kotta i urzgdzen wykonac zgodnie z DTR tych urzadzen



e wszystkie zainstalowane urzadzenia , instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadaé oznaczenia literg
B lub CE ewentualnie posiadaé deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia
(kryteria techniczne —w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczeristwa, PN
lub Aprobata Techniczna).

- wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny by¢ poddawane okresowym
przegladom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

® naczynie wzbiorcze przed podtgczeniem do instalacji napetni¢ gazem, naczynie wzbiorcze podlega
odbiorowi przez UDT.

® prace remontowe prowadzi¢ bezwzglednie po odcieciu przewoddw doprowadzajgcych olej do palnika

e zabronione jest uzywanie otwartego ognia podczas prac remontowych, a gdy zaistnieje taka koniecznos¢
nalezy zastosowac sie scisle do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych w warunkach zagrozonych
pozarem lub wybuchem

e prébe hydrauliczng wodng na zimno nalezy przeprowadzié na cisnienie prébne 0.4 MPa ( przy odtgczonym
naczyniu wzbiorczym i zaworach bezpieczenstwa), wyniki badan szczelnosci nalezy uznac za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 minut:

e manometr nie wskaze spadku ci$nienia ( dla czesci instalacji wykonanej w technologii spawanej)
e cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2 % ( dla technologii gwintowanej)
e nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach

- badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i po uruchomieniu zZrédta ciepta

- wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia,
szczegllnie na potfaczeniach, szwach i dtawicach a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

- po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych, nalezy przystgpi¢ do ruchu prébnego 72 godz. —
rozruch prébny powinien byé prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu z udziatem przedstawicieli
przysztego uzytkownika obiektu, inspektoréw nadzoru inwestycyjnego, autorow projektu, kierownictwa
montazu

- montaz kotta oraz rozruch kottowni musi dokona¢ serwis producenta kotta.

- pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

- obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa pozarowego
oraz okresowej kontroli pracy urzadzen

- wszystkie urzadzenia oraz przewody doptywowe i odptywowe muszg by¢ uziemione

- instalacje zabezpieczajgce prace kottowni takie jak: elektryczna, wentylacyjna, sygnalizacji pracy muszg
by¢ sprawne i poddawane okresowym przeglagdom i konserwacji

- wtasciciel kottowni jest zobowigzany do usuwania zanieczyszczen z przewoddéw dymowych i spalinowych
przynajmniej dwa razy w roku

- nalezy przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniu kottowni, oraz wstepu oséb postronnych do
tych pomieszczen.

- kottownia powinna by¢ wyposazona w instrukcje przeciwpozarowg zabezpieczenia i postepowania na
wypadek pozaru.

- wszystkie urzadzenia powinny posiadaé instrukcje eksploatacyjne z ktérymi powinna byé zapoznana
obstuga kottowni.

- kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje techniczno-ruchowag, niezbedne schematy instalacyjne w formie
tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY P.POZ:
Kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku z oddzielonym wejsciem w
wewnatrz budynku. Sciany z cegly petnej gr. 38 cm i stropem. taczna gruboéé stropu okoto 30 cm.
Odpornosé ogniowa:

- $ciany gr40cm -1 godz.

- strop -1 godz.
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- obudowa komina przechodzgcego przez inne kondygnacje -1 godz.
Wyposazenie w sprzet gasniczy:

- gasnica proszkowa GP-6 szt. 1

- koc gasniczy szt. 1

UWAGI KONCOWE:

- przez pomieszczenie kottowni oraz przez pomieszczenie zbiornikow oleju nie powinny przebiegac
kable elektryczne nie zwigzane z obstugg tych pomieszczen.

- pomieszczenia w/w powinny mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno byé
wyposazone w dostepny z zewnatrz awaryjny wyfacznik pradu.

- w rozdzielni przewidzie¢ gniazdo na napiecie bezpieczne oraz gniazda 220 V

- przewody instalacji elektrycznej powinny by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otwordéw
wentylacji wywiewnej

S.1.4. Montaz armatury

1. Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne

budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac

usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika

budowy, a ich ,wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywodw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementdéw regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych

powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie

zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg, by¢ catkowicie otwarte; ponadto

nalezy skontrolowa¢ prawidtowosé odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania nalezy

dokonywac pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru +0,5°C;

termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie

mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos$é pomiaru

+0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru

réznicowego podtaczonego do kréécdw na gtdwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw zapewniajgcych

doktadno$¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywami promieniowania nalezy

umieszczaé¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczeni, a przy wiekszych pomieszczeniach w

kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$é punktu pomiaru od Scian zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a

odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi -10 m,

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach

wodnych, posrednio za pomoca termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C.

Pomiary te nalezy przeprowadzac¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu farby i rdzy

powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac¢ przy

temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz

obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na;

e skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtdwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich

z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej
72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6
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godzin przed pomiarem nie powinny odbiegac od wykresu regulacyjnego mece niz +2°C,

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach,

e skontrolowaniu spadku ciSnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach,
porownaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym)
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach £10% obliczeniowego spadku cisnienia,

e skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

S.1.5. Badania

1. Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewn. nizszej od 0°C.

2. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robdét budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakoriczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzaé badanie
szczelnosci czedci instalacji.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes$¢) podlegajgca prébie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejnikdw z blachy stalowej niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg sieciowg z miejskiej sieci cieplnej.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badani szczelnosci
instalacji powinna by¢ napetniona wodga zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnos$¢ potfaczen przewoddw, dtawic
zaworow i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie podzielni o 50 wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej: - 0,01
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy zakresie wyzszym. Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjac
w wysokosci: 0,6 MPa.

6. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologu spawanej),

- nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia szczegdlnie na potgczeniach, szwach i dtawicach.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco najezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli
cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

3. Odbidr robét

Odbiory czesciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz
rozdz. S.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.
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S.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYCIAGOWE)

S.2.1. Materiaty

1. Rury. Do montazu przewody okragte z blachy ocynkowanej i w posadzce z tworzyw sztucznych
2. Urzadzenia:

- wentylator kanatowy do wentylacji wywiewnej

S.2.2. Montaz przewodéw wentylacyjnych

Przewody i uzbrojenie

Projektuje sie wykonanie przewodow i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej typu B/l wg PN-67/H 92125 i
BN-70/8865-05 w normatywnej klasie szczelnosci A badanej przy cisnieniu w przewodach — 700Pa. Wymiary
przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-
EN 1506. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434.

Potaczenie przewoddw i ksztattek z lekkich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skrecane w narozach
Srubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne -
wentylacyjne, zapewniajgce absolutng szczelnosé kanatow i ztacz.

Przy przejsciach przez sciany i stropy kanaty obtozy¢ podktadkami amortyzujgcymi z wetny mineralnej lub
innym materiatem o podobnych wtasciwosciach na grubosé sciany lub stropu.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Materiat podpdr i zawieszert powinien charakteryzowac sie odpowiednig
odpornoscia na korozje w miejscu zamontowania.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:
przewodow, przepustnicy, elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen, osoby lub oséb, ktére beda
stanowity dodatkowe obcigzenie przewodédw w czasie czyszczenia lub konserwacji (wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia).

Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw oraz urzadzen i elementéw instalacji wentylacyjnej
zapewnione bedzie przez demontaz elementdw sktadowych instalacji.

Po wykonaniu ukfadu wentylacyinego, nalezy obowigzkowo sprawdzié jego szczelno$¢ - a protokdt przekazaé

uzytkownikowi.
Dodatkowo w posadzce projektuje sie kanaty z tworzyw sztucznych.

S.2.3. Montaz uktadu wywiewnego z kanatu samochodowego

Projektuje sie wentylacje wyciggowa z kanatu samochodowego o wydajnosci 100 m3/h (10-wymian) i sprezu
80 Pa celem przewietrzania.

Dobrano wentylator kanatowy TD-160/100N Silent z regulatorem o ptynnej regulacji obrotow oraz kanaty z
tworzyw sztucznych w posadzce i po $cianie kanaty ocynkowane typu SPIRO. Ukfad zakonczyé wyrzutnig
$cienna dn 100 zamontowana 2 m nad gruntem.

Kanaty SPIRO zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej gr min 2 cm.

projektowang centralg. Automatyka oprécz podstawowych funkcji sterowania i nadzoru praca centrali
wentylacyjnej posiada wbudowany programator tygodniowy i roczny.

Po wykonaniu uktadu wentylacyjnego, nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ jego szczelnos$¢ a protokdt przekazaé
uzytkownikowi.

Izolacja termiczna

Kanaty i ksztattki wentylacyjne instalacji wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na
folii aluminiowej o grubosci 20mm, wewnatrz budynku po stronie pierwotnej central zaizolowaé¢ matami z
wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci 50mm.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne instalacji wywiewnej, bez odzysku ciepta prowadzone wewnatrz budynku
zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubos$ci 30mm.
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Wymagania p.poz. dla instalacji wentylacji

Podziat na strefy i wydzielenia pozarowe w budynku wg. warunkéw ochrony pozarowej obiektu ujetych w
czesci architektonicznej projektu. Przejscia tranzytowe kanatdw wentylacyjnych przez odrebne strefy p.poz.
zabezpieczy¢ poprzez zabudowe kanatéw wentylacyjnych ptytami typu CONLIT firmy ROCKWOOL o
odpornosci ogniowej EIS 120.

S 2.3.4 Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiory koricowe nalezy przeprowadzac na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz
rozdz. S.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

Do petnego odbiory niezbednym jest przeprowadzenie pomiardw z wydajnosci poszczegdlnych uktadéw oraz
w przypadku odciggdéw miejscowych szczelnosci kanatow
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S.3. MONTAZ IZOLACII CIEPLNYCH

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

4. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca
specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

Opracowat:

Krzysztof Ciunczyk
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