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1. OPINIA GEOTECHNICZNA
1.1. Wstep

Niniejsze badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb projektu
budowy budynku ztobka miejskiego zlokalizowanego na dziatce nr 383/10 (obreb Srédmiescie)
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w m. Kostrzyn nad Odrg, gmina Kostrzyn nad Odra, powiat
gorzowski, wojewddztwo lubuskie.

Badania wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Handlowo-Ustugowego Marek
Jacukowicz z siedziba pod adresem ul. Zwyciezcéw 2A/7 w Stargardzie.

Zakres badari geotechnicznych zgodny z wytycznymi Zleceniodawcy badar wykonany
zostat w styczniu 2025 r.

1.2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/. Badania i dokumentacje badari opracowano w oparciu o ustawy,
rozporzadzenia, wytyczne i normy zwigzane z budownictwem i geotechnika w tym miedzy
innymi:

- norme PN - EN 1997 - 1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

-norme PN - EN 1997 - 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego,

- normeg PN-EN 1SO 16688-1:2006 + PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1. Oznaczenie i opis.

- normg PN-EN ISO 16688-2:2006 + PN-EN 1SO 14688-2:2006/Ap1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2. Zasady klasyfikowania.

przy uwzglednieniu stosowanych w praktyce polskich norm :

- PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine,

- PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

- PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

- PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.,

- PN-88/B-04481: Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

- wynikami prac terenowych,

- materiatami kartograficznymi oraz literaturg techniczna.

W zat. nr 5 w Legendzie parametréw geotechnicznych zestawiono klasyfikacje gruntéw zgodnie z normami europejskimi oraz
polskimi normami.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprocz prac wykonanych w jej ramach wykorzystano:
- Szczegdtowa Mape Geologiczng Polski ark. Kostrzyn nad Odra (424) opracowana przez
Panstwowy Instytut Geologiczny w 2002 r. (aut. A. Piotrowski, A. Sochan),
- Kondracki J. ,Geografia fizyczna Polski” oraz Kondracki J. ,Geografia Polski. Mezoregiony
Fizyczno-Geograficzne”.
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1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujgcych w podtozu
badanego terenu w oparciu o analize wynikéw badar gruntowo-wodnych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalng terenu badan,
- tyczenie i niwelacjg poszczegdlnych punktéw badawczych,
- wykonanie badan podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowej,
- okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
- opracowanie kameralne uzyskanych wynikéw badan.

1.4. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycja jest budowa budynku itobka miejskiego zlokalizowanego
na dziatce o nr ewidencji 383/10 (obrgb Srédmiescie) przy ulicy KEN w Kostrzynie nad Odra.
Wstepne zatozenia projektowe zaktadaja budowe budynku parterowego o powierzchni
zabudowy okoto 1000 m? w technologii modufowej.

Sposob posadowienia projektowanego obiektu zostanie opracowany po analizie wynikow
badan geotechnicznych wykonanych na obszarze planowanej jego lokalizacji.

Obiekt zostat wstepnie zaliczony do | kategorii geotechnicznej.

1.5. Lokalizacja i opis terenu badan

Administracyjnie teren badari jest zlokalizowany w obrebie dziatki o nr ewidencji 383/10
(obreb Srodmiescie), zlokalizowanej w czesci centralnej miejscowosci Kostrzyn nad Odra.

Badania geotechniczne wykonano w miejscach planowanej lokalizacji proj. budynku.
W momencie przeprowadzenia badar geotechnicznych, teren przedmiotowej dziatki stanowit
tereny rowninne, niezagospodarowane, o niewielkim zréznicowaniu wysokosci. Dojazd
do dziatki zapewniony jest z drogi publicznej ul. Komisji Edukacji Narodowej o warstwie
Scieralnej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W sasiedztwie planowanej inwestycji
znajduje sie Zesp6t Szkét im. Marii Sktodowskiej-Curie, zabudowa mieszkalna oraz
niezagospodarowane dziatki budowlane. Po stronie potudniowej, w odlegtosci okoto 350 m
od przedmiotowej inwestycji przeptywa rzeka Warta.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego przedmiotowy
teren nalezy do mezoregionu Kotlina Freienwaldzka, makroregionu Pradolina Torurisko-
Eberswaldzka, podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie.
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Pod wzgledem geomorfologicznym przedmiotowy teren znajduje sie w rejonie tarasow
erozyjno-akumulacyjnych w dolinie Warty i Odry. Podfoze gruntowe uksztaftowane jest przez
formy erozji i akumulacji rzecznej w dolinach rzecznych, wéréd ktorych dominuja
plejstocenskie piaski i zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych Stadiatu Gornego Zlodowacenia
Wisty Zlodowacenia Pétnocnopolskiego.

Budowe geologiczng rozpoznano od powierzchni terenu do gtebokoéci 3,0 m p.p.t.
Odwierty geologiczne wykonano w miejscu planowanej lokalizacji projektowanego obiektu.
W dokumentowanym podtozu wystepuja:

- grunty antropogeniczne — nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéw préchniczych,
pospotki, piaskow srednich, gleby, gruzu ceglanego i wktadek organiki,

- czwartorzedowe utwory holoceriskie - grunty organiczne wyksztatcone w postaci gleby,

- czwartorzedowe utwory plejstoceriskie - grunty niespoiste: piaski drobne, piaski srednie
i piaski grube z domieszkami zwiréw oraz pospétki z domieszkami kamieni.

Grunty badanego obszaru naleza do gruntéw antropogenicznych oraz gruntéw rodzimych:
organicznych i mineralnych.

Budowe geologiczng ilustruje przekréj geologiczny, na ktérym wydzielono pod wzgledem
genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegélnym rodzajom
osadéw /zat. 4/.

1.6. Zakres wykonanych badar podtoza gruntowego

Badania geologiczne podtoza gruntowego w.w. obiektu pracownicy Laboratorium
wykonali w styczniu 2025 roku.
Zakres badan i ilos¢ wiercen okreslit Zleceniodawca Badan.
Miejsca badan zostaty wskazane przez Zleceniodawce Badan i przedstawione na zatgczonej
do zlecenia mapie sytuacyjnej /zat. nr 1.2/.
Prace terenowe objety nastepujace czynnosci:
- wyznaczenie miejsc badar podtoza gruntowego,
- wykonanie 3 wiercen penetracyjnych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
- wykonanie 3 sondowari sondg dynamiczna typu DPL do gtebokosci 3,0 m p-p.L.,
- profilowanie wiercen penetracyjnych,
- badania makroskopowe gruntu.
Uzyskane wyniki badar i pomiaréw przedstawiono w zatacznikach nr 1 + 4.
Przeprowadzone badania geotechniczne nie miaty negatywnego wptywu na érodowisko
naturalne z geologicznego punktu widzenia.
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1.7. Charakterystyka warunkéw gruntowych

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego dokonano oceny warunkéw
gruntowych. W podiozu gruntowym, poniiej warstwy nasypéw niekontrolowanych
nawierconych do gtebokosci 0,4+1,1 m p.p.t., wystepujg osady piaszczysto-zwirowe, ktorych
do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie przewiercono.

Grunty organiczne (gleby) nawiercono przypowierzchniowo w otworach nr 1 i 3, gdzie na
nasypach niekontrolowanych i zalegaja do gtebokosci 0,05+0,1 m p.p.t.

Nasypy niekontrolowane zbudowane s3 z piaskéw préchniczych, pospétki, piaskéw
srednich, gleby, gruzu ceglanego i wktadek organiki. Warstwe nasypow niekontrolowanych
(warstwa 1) z uwagi na niejednorodny i zréinicowany stan oraz sktad (uziarnienie) nalezy
traktowac jako podtoze stabonosne.

Ponizej nasypow niekontrolowanych nawiercono osady piaszczysto-zwirowe, wéréd
ktérych dominujg $rednio zageszczone piaski $rednie i piaski grube z domieszkami zwiréw
z lokalnymi przewarstwieniami piaskéw drobnych oraz lokalnie podscielone przez pospétki
z kamieniami.

Gtéwna warstwg nosng stanowi warstwa $rednio zageszczonych piaskéw érednich
i grubych z domieszkami zwirdw.

Badania geotechniczne wykonano od powierzchni terenu. Rzedne terenu badan w miejscu
wykonanych otworéw badawczych wynosza okoto 20,99+21,30 m n.p.m.

Zasadniczo opisane grunty podioza poza gruntami antropogenicznymi i organicznymi
sg gruntami no$nymi.

Budowe geologiczng ilustrujg karty otwordw i przekrdj geotechniczny, na ktérych wydzielono
pod wzgledem genezy i parametréw geotechnicznych warstwy odpowiadajace poszczegdlnym
rodzajom osaddw przedstawionych w zat. nr 5.

1.8. Charakterystyka warunkéw wodnych

W wierceniach badawczych wykonanych w lutym 2025 roku w zadnym z otworéw
badawczych wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowe;j.
Zgodnie z Mapa Hydrogeologiczng Polski ark. 424 Kostrzyn opracowana przez Zenona
Wisniowskiego w 2002r. w rejonie planowane] inwestycji hydroizohipsa gtéwnego
uzytkowego poziomu wodonosnego wystepuje na gtebokosci ponizej 12,5 m n.p.m.
Kierunek przeptywu woéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym odbywa sie
w kierunku potudniowo-zachodnim w kierunku rzeki Warty.
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1.9. Ocena skomplikowania warunkéw gruntowych i kategoria geotechniczna
obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwoéé
przenoszenia obcigzern i drgan, przy zalozeniu usuniecia/wymiany nasypéw
niekontrolowanych i dogeszczeniu podfoza gruntowego/nasypéw budowlanych do uzyskania
wskaznika zaggszczenia 1520,98 (lub innego okreslonego przez Projektanta),
warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

Na podstawie okreélonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwos¢ przenoszenia odksztatceri
i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywar, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukgji,
wartosci technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania
na srodowisko projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. Prace wiertnicze — metodyka badar polowych i laboratoryjnych

W ramach prac wiertnicznych wykonano, w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce
badan, 3 otwory badawcze od poziomu istniejacego terenu do gtebokosci 3,0 m p.p-t.
taczny metraz wiercen wyniést 9,0 mb.

Wiercenia badawcze podtoza gruntowego wykonano wiertnica Eijkelkamp systemem recznym
bez uzycia rur oktadzinowych, $widrami $rednicy 70-100 mm i dtugosci 1,0m. Po kazdym
zagtebieniu Swidra prowadzone byty badania makroskopowe w celu oznaczenia i opisu
gruntow wg PN-EN ISO 14688-1:2018-05 oraz klasyfikacje gruntéw w oparciu o sktad
granulometryczny wg PN-EN 1SO 14688-2:2018-05.

W trakcie wiercen pobierano prébki gruntu o naturalnym uziarnieniu (prébki kategorii B, 3
klasy), ktére przeznaczono do badan laboratoryjnych. Pobrane prébki posiadaty naturalng
wilgotno$¢ oraz zawieraly wszystkie sktadniki (mineralne) z danej warstwy, z ktorej zostaty
pobrane, nie byly zanieczyszczone przez materiat z innej warstwy czy substancje.

Parametry geotechniczne przedstawione w zatgczniku nr 5 wyznaczono na podstawie
wykonanych badan polowych i laboratoryjnych, przyktadéw korelacji podanych w zataczniku
G i X normy PN-EN 1997-2:2007, z uwzglednieniem sktadu granulometrycznego i genezy
gruntow, doswiadczen w analogicznych warunkach gruntowo-wodnych i literatury
technicznej.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zat.1.2. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

2.2. Sondowania dynamiczne — metodyka badar polowych

W ramach prac polowych wykonano 3 sondowania dynamiczne gruntéw niespoistych
od poziomu istniejacego terenu do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
taczny metraz sondowan wynidst 9,0 mb.
Sondowania obejmuja swoim zakresem réwniez grunty antropogeniczne i organiczne,
dla ktérych sondowanie nalezy traktowac¢ tylko orientacyjnie/uzupetniajaco.
Sondowania przeprowadzono sondg dynamiczng lekka typu DPL.
Interpretacja wykonanych sondowan dynamicznych zostata wykonana w oparciu o norme:
PN-EN 1997-2: 2009-04P ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie
i badania podtoza gruntowego.”.

Lokalizacje wykonanych sondowari dynamicznych przedstawiono w zat. nr 1.2, natomiast
profile wraz z wynikami sondowan w zat. nr 3.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacja Badan Podtoia Gruntowego
do projektu budowy budynku ztobka miejskiego na dziatce nr 383/10 (obreb 0004 Srédmiescie)
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w m. Kostrzyn nad Odra

2.3. Prace geodezyjne

Lokalizacje wierceri badawczych w terenie wyznaczono w odniesieniu do istniejace;j
zabudowy. Rzedne wysokosciowe terenu w miejscach wykonanych otworéw geotechnicznych
wyznaczyli pracownicy Laboratorium w odniesieniu do rzednej studzienki kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej w jezdni ul. Komisji Edukacji Narodowej i oznaczonej na planie
sytuacyjnym otrzymanym od Zleceniodawcy.

2.4. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono
badania analizy makroskopowej uziarnienia, wilgotnosci, zawartosci czesci organicznych oraz
zawartosci zanieczyszczen obcych wilosci 18 szt.

Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zatgcznikach nr 2 i 4
tj. w kartach dokumentacyjnych otwordw i na przekroju geologicznym.

2.5. Warunki i parametry geotechniczne

Warunki geotechniczne i budowe geologiczng analizowanego obszaru zilustrowano
na przekroju geologicznym /zat. 4/. Na przekroju tym na podstawie genezy i rodzaju gruntéw
wydzielono piec¢ warstw geotechnicznych. Ze wzgledu na réznice w uziarnieniu oraz stopniu
zageszczenia w obregbie warstw IV i V wydzielono dodatkowe podwarstwy. Wydzielenia
warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe | stanowig grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane zbudowane z piaskéow
prochniczych, pospatki, piaskéw $rednich, gleby, gruzu ceglanego i wktadek organiki.

Nasypy niekontrolowane na badanym obszarze stanowig warstwe przypowierzchniowa
zalegajaca do gtebokosci 0,4+1,1 m p.p.t. Najwieksze migzszosci nasypéw niekontrolowanych
nawiercono w otworze nr 1 na gtebokosci 1,1 m p.p.t.

Grunty te stanowig grunty stabonosne, o niejednorodnym uziarnieniu i nieregularnym
zageszczeniu, wskazane do usunigcia/wymiany w przypadku stwierdzenia tych gruntéw
w poziomie posadowienia.

Warstwe II: stanowia grunty rodzime organiczne: gleby o migzszosci 0,05+0,1 m i nawiercone
przypowierzchniowo w otworach nr 1 3.

Grunty te stanowig grunty stabonosne, o niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do
usunigcia/wymiany w przypadku stwierdzenia tych gruntéw w poziomie posadowienia.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg Badan Podtoza Gruntowego
do projektu budowy budynku itobka miejskiego na dziatce nr 383/10 (obreb 0004 Srédmiescie)
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w m. Kostrzyn nad Odrg

Warstwe 1ll: stanowiag grunty rodzime mineralne wyksztatcone w postaci gruntéw
niespoistych: piaskow drobnych, wystepujacych w stanie Srednio zageszczonym, dla ktérych
przyjeto sredni stopien zageszczenia 1p=0,50.

Grunty te nawiercono w postaci lokalnego przewarstwienia w otworze nr 1 na gtebokosci
1,1+1,3 m p.p.t.

Warstwe IV: stanowig grunty rodzime mineralne wyksztatlcone w postaci gruntéw
niespoistych: piaskow Srednich i piaskdw grubych z domieszkami zwiréw.

Grunty te stanowig gtéwng warstwe nosng podtoza gruntowego analizowanego obszaru.
Ze wzgledu na rdznice w stopniu zageszczenia w obrebie piaskow srednio i gruboziarnistych
wyrézniono podwarstwy:

Podwarstwe [Va: stanowig piaski srednie i grube wystepujace w stanie $rednio zageszczonym,
dla ktérych przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,40.

Grunty te nawiercono w otworach nr 2 i 3 ponizej nasypdw niekontrolowanych do gtebokoéci
1,1+1,5 m p.p.t. oraz w otworze nr 2 na gtebokosci 2,5+3,0 m p.p.t.

Podwarstwe IVb: stanowig piaski $rednie i grube wystepujace w stanie srednio zageszczonym,
charakteryzujace sie najlepszym zageszczeniem, dla ktdrych przyjeto sredni stopien

zageszczenia lp = 0,50.
Grunty te nawiercono w otworach nr 1i 2 na gtebokosci od 1,1+1,3 m p.p.t. do 2,5+3,0 m p.p.t.

Warstwe V: stanowig grunty rodzime mineralne wyksztalcone w postaci gruntéw
niespoistych: pospotki z domieszkami kamieni.

Grunty te nawiercono ponizej piaskow $rednich w otworze nr 3 na gtebokosci 1,5+3,0 m p.p.t.
Ze wzgledu na roznice w stopniu zageszczenia w obrebie warstwy pospétki wyréiniono
podwarstwy:

Podwarstwe Va: stanowig pospotki wystepujagce w stanie $rednio zageszczonym,

dla ktérych przyjeto sredni stopien zageszczenia Ip = 0,40.
Grunty te nawiercono w gornych partiach warstwy pospétki do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Podwarstwe Vb: stanowig pospotki wystepujgce w stanie Srednio zageszczonym,
charakteryzujagce sie najlepszym zageszczeniem, dla ktérych przyjeto sredni stopien

zageszczenia Ip = 0,50.
Grunty te nawiercono w dolnych partiach warstwy pospétki na gtebokosci 2,0+3,0 m p.p.t.

Oznaczenie oraz przebieg przekrojow geologicznych przedstawiono w zat. nr 1.2.
Parametry geotechniczne gruntéw poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiono
w zatf. nr 5.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg Badarn Podtoia Gruntowego
do projektu budowy budynku ztobka miejskiego na dziatce nr 383/10 (obreb 0004 $rédmiescie)
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w m. Kostrzyn nad Odra

2.6. Wnioski i zalecenia geotechniczne

1. Podfoze gruntowe w rejonie projektowanej budowy kolumbarium zlokalizowanego
na dziatce nr 383/10 (obrgb Srédmiescie) przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w Kostrzynie
nad Odra rozpoznane zostato za pomocg trzech otworéw geotechnicznych wykonanych
do gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz trzech sondowan dynamicznych gruntéw niespoistych
wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

2, W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie:

- gruntéw antropogenicznych: nasypdw niekontrolowanych (warstwa ),

- gruntéw organicznych: piaskéw préchniczych (warstwa I1),

- piaskow drobnych (warstwa Ill),

- piaskéw srednich i piaskdw grubych z domieszkami zwiréw (warstwa 1V),

- pospotki z kamieniami (warstwa V).

3. W badaniach geotechnicznych wykonanych w styczniu 2025 roku w zadnym z otwordw
badawczych wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono wody gruntowej.
4, W ujeciu ogolnym w rejonie projektowanego obiektu rodzime podfoie gruntowe,

ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych (lokalnie ponizej gruntéw organicznych)
zalegajacych do gtebokosci 0,4+1,1 m p.p.t., zbudowane jest z $rednio zageszczonych piaskow
$rednich i piaskéw grubych z domieszkami zwiréw z lokalnymi przewarstwieniami piaskéw
drobnych oraz lokalnie podscielonych przez pospétki z kamieniami.

Warstwe gruntow organicznych stanowig gleby (warstwa 1) o migzszoéci 0,05+0,1 m,
nawiercone przypowierzchniowo na nasypach niekontrolowanych. Warstwy gleby stanowia
grunty wskazane do wymiany w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia.
Warstwe nasypow niekontrolowanych (warstwa I) z uwagi na niejednorodny i zréznicowany
stan oraz sktad (uziarnienie) nalezy traktowac jako podioze stabonosne.

Zasadniczg warstwe nosng badanego obszar stanowia piaski srednie i grube z domieszkami
zwiréw, wystepujace w stanie srednio zageszczonym.

5. Grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne: gleby
zasadniczo stanowig grunty stabonosne o niskich parametrach geotechnicznych,
niejednorodnym uziarnieniu i nieregularnym zageszczeniu. W przypadku stwierdzenia tych
gruntow w poziomie posadowienia zaleca sig ich wymiane na zageszczong pospotke lub
piasek, wzglednie chudy beton.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacja Badar Podtoia Gruntowego
do projektu budowy budynku ztobka miejskiego na dziatce nr 383/10 (obreb 0004 Srédmiescie)
przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w m. Kostrzyn nad Odra

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych pod wzglgdem rodzaju i cech nawierconych gruntow, uwarstwienia podtoza,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikdw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwoé¢
przenoszenia obcigzen i drgai, przy zatozeniu usuniecia/wymiany  nasypéw
niekontrolowanych i dogeszczeniu podtoza gruntowego/nasypéw budowlanych do uzyskania
wskaZznika zageszczenia 1520,98 (lub innego okreslonego przez Projektanta), warunki
gruntowo-wodne okreslono jako proste.

6. Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych
oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwogé przenoszenia
odksztatcer i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywar, stopnia zagrozenia zycia i mienia awaria
konstrukcji, wartosci technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego
oddziatywania na $rodowisko projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

8 Zaleca sie sprawdzenie obliczen statycznych noénoéci podfoza gruntowego przy
wykorzystaniu danych parametréw geotechnicznych zawartych w zataczniku nr 5,
w powigzaniu z budow3 geologiczng ustalong i przedstawiona w zat. nr 2,314,

8. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

9. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,8 m p.p.t.
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LEGENDA:

nr otworu geotechnicznego

rzedna terenu w miejscu otworu geotechnicznego
Otw. 2 %%99 wyrazona w metrach nad poziomem morza
T T giebokosé otworu geotechnicznego

wyrazona w metrach ponizej poziomu terenu

‘ - lokalizacja otworu geotechnicznego

- oznaczenie i przebieg przekroju geologicznego

- 0znaczenie wykonanego otworu geotechnicznego:

Nazva inwestyci.
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BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Otw.1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Kostrzyn nad Odrg
Gmina: Kostrzyn nad Odrg
Powiat: Gorzowski
Wojewodztwo: Lubuskie

Obiekt: Budynek ztobka, dz.nr 383/10
Zleceniodawca: Marek Jacukowicz PHU
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzor geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 21.18 m n.p.m.

Skala 1:25 ’ Data wiercenia: 2025-01-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

Profil numer Otw.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc: Kostrzyn nad Odra
Gmina: Kostrzyn nad Odrg
Powiat: Gorzowski
Wojewodztwo: Lubuskie

Obiekt: Budynek ziobka, dz.nr 383/10
Zleceniodawca: Marek Jacukowicz PHU
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 20.99 m n.p.m.

Skala1:25 | Data wiercenia. 2025-01-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr 23
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BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzow Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr: 3.1

Profil numer Otw.1

Sonda Nr: 1

Gmina: Kostrzyn nad Odrg

Miejscowos€: Kostrzyn nad Qdrg Obiekt: Budynek ziobka, dz.nr 383/10
Zleceniodawca: Marek Jacukowicz PHU

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 21.18 m n.p.m.

Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka
Wojewddziwo: Lubuskie Nadzor geologiczny: mar inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2025-01-15
Glgbokosc | Profil Interpretacja
zwierciadta E litologiczny
wody = " 3 o
g llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | Ner |/ | s
MEPRY | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
1 2 5 ooterndinederie il dareedaasdeeadap st oo deaalaorspdaeailiaat 7 B g 10
Gb
_|_ 12 | 24 | 0.53 | 0.94
A []
HE T 5 | 15 | 048 | 0.9
2z nN
|
I 31 31 0.55 | 0.95
21 21 | 0.51 | 0.94
Pd
. 27 | 27 | 0.54 | 0.95
A L .. :
¥ 5] 20] ST
5 204, ", vt
=] * Y s
S e Pr
Y0 A

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer Otw.2

Zat.Nr: 3.2

Sonda Nr: 2

Gmina: Kostrzyn nad Odrg
Powiat: Gorzowski

Miejscowosc: Kostrzyn nad Odrg

Obiekt: Budynek ztobka, dz.nr 383/10
Zleceniodawca: Marek Jacukowicz PHU
Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 20.99 m n.p.m.

Wojewodztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2025-01-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz, Karol Nowicki




BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyniskiego 12/2, Gorzow Wikp.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr: 3.3

Profil numer Otw.3 Sonda Nr: 3
Miejscowosé: Kostrzyn nad Odrg Obiekt: Budynek zlobka, dz.nr 383/10 System wiercenia: Recznie
Gmina: Kostrzyn nad Odrg Zleceniodawca: Marek Jacukowicz PHU Rz 51,30
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka RHOGE 2130 ..
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2025-01-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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