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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis 0gdIny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku Ztobka Miejskiego w
Kostrzynie nad Odrg wraz z petng infrastrukturg techniczng, zagospodarowaniem terenu i
wyposazeniem. Przedmiot zamdwienia obejmuje sporzgdzenie wielobranzowego projektu
budowlanego i projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania robdt
budowlanych, uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe
oraz wykonanie robdt budowlanych na podstawie tychze projektéw, a takze wyposazenie
obiektu.

Inwestycje zaplanowano na terenie czesci dziatek nr 383/10, 383/7 i 383/13, obreb 4
Srédmiescie potozonych przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w Kostrzynie nad Odra.

Zamawiajacy wymaga wykonania dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu, procedurami wymaganymi dla Zamowien
Publicznych, Prawem Budowlanym oraz przepisami zwigzanymi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za osiggniecie zaktadanych celdw przedsiewziecia
i osiggniecie parametrow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU oraz przepisami
Prawa budowlanego i przepisami zwigzanymi.

Podstawa opracowania niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego:

* Zlecenie Inwestora

* Wizja lokalna w dniu 09.12.2024r.

* Kopia mapy zasadniczej (zatgcznik nr 1)

e Dokumentacja fotograficzna i filmowa z dnia 09.12.2024r. (zatgcznik nr 2)

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (zatgcznik nr 3)

e  Wyniki badan gruntowo-wodnych (zatgcznik nr 4)

* Wytyczne Inwestora, uzgodnienia materiatowo-funkcjonalne dokonane z
Inwestorem

e Obowigzujgce normy i przepisy

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub
zakres robét budowlanych

Parametry terenu inwestycji oraz projektowanego budynku wedtug opracowanej koncepcji:



TEREN
Powierzchnia terenu inwestycji 9190 | m?
Powierzchnia zabudowy — budynek ztobka 1225 | m?
Powierzchnia terendéw utwardzonych,
4894 | m?

w tym:

¢ 1chodniki wewn. (kostka betonowa 8cm) 483 | m?

e droga wewn. — pozarowa (kostka betonowa 5

696 | m
8cm)

e parkingi wewn. (kostka betonowa 8cm) 36 | m?

e plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna 633 | m?

¢ chodniki zewn. (kostka betonowa 8cm) 765 | m?

e drogi publiczne (kostka betonowa 8cm) 1455 | m?

e parkingi zewn. (kostka betonowa 8cm) 826 |m?
Powierzchnia terendéw zielonych 3071 | m?

PROJEKTOWANY BUDYNEK

Liczba kondygnacji podziemnych 0
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Powierzchnia uzytkowa 1107 | m?

Na terenie obiektu zaktada sie maksymalne jednoczesne przebywanie:

* 63 dzieci (grupy wiekowe po 21 dzieci kazda),
e 12 wychowawcow,

e 3 0s6b personelu administracyjnego,

* 5 0s0b personelu kuchennego/technicznego.

Wysokos¢ i wymiary oraz ksztatt budynku muszg spetnia¢ wymagania niniejszego PFU,
wymagania okre$lone przepisami prawa, w tym przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
pozarowego, a takze uwzgledniac niskie koszty eksploatacji budynku i zuzycia energii w okresie
eksploatacji.



Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje zatozen koncepcyjnych, ktdre okazg sie konieczne i na
ktore wyrazi zgode.

Zakres zamdwienia obejmuje:

* szczegotowe sprawdzenie warunkéw wykonania zamdwienia w terenie (uzyskanie
danych wyjsciowych do projektowania), uzyskanie map do celdw projektowych

* opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, w tym projektow
wykonawczych

* sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt wedtug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

e sporzadzenie charakterystyki energetycznej budynku

* przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej

e uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepisow

e petnienie nadzoru autorskiego

* sporzadzenie przedmiaru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego

e sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot budowlanych w kwotach
brutto

e 0 ile okaze sie to konieczne - uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujgcych
przepisow

e uzyskanie pozwolenia na budowe (art. 32 Prawo budowlane)

* wykonanie prac budowlanych na podstawie opracowanych projektow

* przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbioréw robdt i
przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania budynku

* obstuga geodezyjna

* sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

* zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy (art.
54 Prawo budowlane)

* uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego

e rozruch urzadzen, opracowanie instrukcji eksploatacji oraz przeszkolenie personelu
Zamawiajgcego

Zakres robot charakteryzujacy przedsiewziecie (wartosci przyblizone) przedstawiono w
zataczniku nr 11 — Przedmiar robot.

Powyzsze dane ilosciowe nalezy uznaé za przyblizone, zatozone na potrzeby przyjetej
koncepcji. Ostateczne ilosci mogg ulec zmianie w ostatecznej wersji dokumentacji



projektowe]. Wykonawca zobowigzany jest wycenié prace na podstawie wtasnych pomiarow
i wizji w terenie.

W ramach inwestycji Wykonawca zapewni wyposazenie obiektu (zakup, dostawa i montaz),
zgodnie z zatgczonym zestawieniem wyposazenia obiektu — zatgcznik nr 13 oraz zestawienie
wyposazenia kuchni — zatacznik nr 14. Dobor konkretnych elementéw wyposazenia nalezy
uzgodnic z Zamawiajacym.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Inwestycja ma zostac zlokalizowana przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w miejscowosci
Kostrzyn nad Odra na czeéci dziatek nr geod. 383/10, 383/7 1383/13, obr. 4 Srédmieécie, gmina
Kostrzyn nad Odrg, powiat gorzowski, woj. lubuskie.

Na terenie dziatek ewidencyjnych, na ktérych planowana jest inwestycja zlokalizowane jest
stanowisko archeologiczne Kostrzyn nad Odrg nr 8 (AZP 48-06/8) ujete w wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw. Wytyczne Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw stanowia
zatgcznik nr 10.

Dla przedmiotowe] inwestycji zostata wydana Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

(zatgcznik nr 3).

Zdjecie terenu planowanej inwestycji, Zrédto — materiaty wtasne wykonawcy PFU



Teren na ktdrym planowana jest budowa ztobka jest to teren zieleni nieurzgdzonej, otoczony
zabudowg mieszkalng, ustugowa oraz drogami dojazdowymi. Jest to obszar dawnych
ogrodow dziatkowych, a obecnie nieuzytkowany i niezagospodarowany. W bliskim sgsiedztwie
znajduje sie Zespdt Szkot im. Marii Sktodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrg oraz ogrody
dziatkowe. Teren ma dostep do drogi publicznej (drogi planowane): od strony zachodniej i
potudniowe;j.

Badania gruntowe dla posadowienia konstrukcji i drog dojazdowych zawarto w zatgczniku 4.

W stanie obecnym dziatka nie jest uzbrojona (brak przytgczy). W kwestii zaopatrzenia w media
przewiduje sie podtaczenie do sieci energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej,
telekomunikacyjnej. Przytagczenie projektowanego budynku do w/w. sieci bedzie mozliwe na
podstawie uzyskanych warunkéw przytgczenia (warunki przytaczeniowe w zatgcznikach nr 6 -
9).

Planuje sie odprowadzenie wéd opadowych z dachu oraz chodnikdw na tereny przylegte.

W celu odprowadzenia wod opadowych z drég i parkingdw planuje wykonanie instalacji
kanalizacji deszczowej z przebudowa (dostosowaniem) fragmentu istniejacej instalacji i
podtgczeniem do istniejgcej instalacji.

Wykonawca powinien uwzglednié wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych do
wykonania w tym prace zabezpieczajgce i porzadkowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia we wtasnym zakresie wizji lokalnej,
pozyskania aktualnej mapy do celdw projektowych oraz innych dokumentéw, pozwolen i
uzgodnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw niezbednych dla wykonania robot.

1.1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W ramach inwestycji planowana jest budowa w systemie modutowym budynku mieszczacego
ztobek (3 oddziaty), zaplecze kuchenne i pomieszczenia towarzyszace. Obiekt dostosowany dla
0s0b z niepetnosprawnoscig ruchowa. Szczegdétowe wymagania w czesci rysunkowej i dalszej
czesci opisowej niniejszego opracowania.

Na teren inwestycji przewidziano wykonanie zjazd z dziatki drogowej nr 383/7. Od strony
zachodniej zaplanowano dojazd do zaplecza kuchennego, a takzie lokalizacje wiaty
Smietnikowej. Dla budynku ztobka przewidziano wykonanie drogi pozarowe] potaczonej z
dziatkg drogowa 383/7 oraz 383/13. Parking dla rodzicdw z dzie¢mi (miejsca postojowe)
zlokalizowano wzdtuz planowanych odcinkéw drég. Na terenie inwestycji zaplanowano
wykonanie trzech wydzielonych placéw zabaw oraz lokalizacje wiat na zabawki ogrodowe.



Szczegétowe wymagania w czesci rysunkowe] i dalszej czeSci opisowej niniejszego
opracowania.

Roboty nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu. Wykonawca moze zaproponowac inne rozwigzania, pod warunkiem,
zachowania parametréw nie gorszych niz przedstawione w niniejszym PFU. Kazda zmiana
podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszelkie wartosci niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub innych dziatan
zwigzanych z realizacjg zamdwienia nalezy potwierdzi¢ m.in. poprzez uzyskanie mapy do
celéw projektowych.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikowaé rozwigzania techniczne
zaproponowane przez Zamawiajgcego, dokona¢ doboru szczegdtowych rozwigzan
technicznych wraz z przedtozeniem rozwigzan do akceptacji przez Zamawiajgcego. Po
akceptacji technicznych rozwigzan Wykonawca winien dokonaé przedtozenia rozwigzan
materiatowych (do akceptacji wymagane jest przedtozenie karty materiatowej), a nastepnie
realizacji zadania na podstawie zatwierdzonych dokumentow. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow i urzadzen, o parametrach nie gorszych niz te, ktdre precyzujg zapisy niniejszego
PFU, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyraione we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

Zestawienie powierzchni wedtug opracowanej koncepcji:

LP. | POMIESZCZENIE PO\A{;nUZZ]YTK'
0.01 |PRZEDSIONEK 8
0.02 |HOL 35
0.03 |SZATNIA 45
0.04 | WOZKOWNIA 31
0.05 | MAGAZYNEK 1 15
0.06 |TOALETA1 16
0.07 |SALA ZtOBKA 1 65
0.08 | MAGAZYNEK 2 19
0.09 |TOALETA2 16
0.10 |SALA ZtOBKA 2 83
0.11 |SALA ZtOBKA 3 86
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0.12 | MAGAZYNEK 3 17
0.13 | TOALETA3 13
0.14 | MAGAZYNEK ZEWNETRZNY 16
0.15 | KOMUNIKACIA 77
0.16 | POM. SOCJALNE NAUCZYCIELI 11
0.17 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 24
0.18 | SZATNIA NAUCZYCIELI 10
0.19 | WCPERSONELU 7
0.20 |DYREKTOR 17
0.21 |WCON 9
0.22 | MAGAZYNEK 4 15
0.23 |TOALETA4 16
0.24 | SALA ZABAW 84
0.25 | KOMUNIKACIA 20
0.26 | KOMUNIKACIA 61
0.27 |BIURO 17
0.28 | INDENDENT 26
0.29 | WYDAWKA 9
0.30 |ZMYWALNIA 10
0.31 | KUCHNIA 40
0.32 | MAGAZYN MLEKA MATKI 5
0.33 | MAGAZYN SUCHY 6
0.34 |CHtODNIA 4
0.35 | OBIERALNIA 4
0.36 | MAGAZYN WARZYW | JA) 6
0.37 | POM. SOCJALNE KUCHNI 10
0.38 |tAZIENKA 7
0.39 |POM. NA ODPADY 11
0.40 |KOMUNIKACIA 22
0.41 | KONSERWATOR 14
0.42 | POM. SOCJALNE 8
0.43 |tAZIENKA 6
0.44 | ARCHIWUM 11
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0.45 | MAG. POSCIELI CZYSTEJ 12
0.46 | PRALNIA 7
0.47 |BRUDOWNIK 4
0.48 | POM. PORZADKOWE 6
0.49 |WC 4
0.50 |KOMUNIKACIA 9
0.51 |KOTLOWNIA / POM. TECHNICZNE 33

RAZEM 1107

Dopuszcza sie zmiane powierzchni uzytkowych po uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz pod
warunkiem spetnienia wymogoéw przepisow wtasciwych dla poszczegdlnych pomieszczen.

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen nalezy zapewnic zgodnie z zatozeniami wskazanymi w
niniejszym PFU. Powierzchnie pomieszczen oraz ich rozmieszczenie powinno zapewniac
funkcjonalnos$¢ i ergonomie poszczegdlnych pomieszczen, a takze catego obiektu oraz spetniac
wymagania przepisow.

Wysokos$¢ i wymiary pomieszczenn muszg zapewnia¢ wtasciwe, zgodne z przeznaczeniem
uzytkowanie pomieszczen spetniajgc wymogi okreslone w niniejszym PFU, a takze okreslone
przepisami prawa.

1.2. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania dokumentacji projektowej i robdt

budowlanych oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami umowy, programem funkcjonalno-

uzytkowym, zatwierdzong dokumentacjg projektowg i decyzjami administracyjnymi oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach inwestycji

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien) niezbednej do realizacji przedmiotu zamowienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla
zakresu realizowanych prac, jezeli bedzie ona wymagana przepisami prawa.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, i ze zostata wykonana z nalezytg starannoscia.

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegdétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania.

Obowigzkiem projektanta jest dokonanie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej oraz higieniczno-sanitarnym z wifasciwymi rzeczoznawcami,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty budowlane projektowac i wykonywaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczagcych w  szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczefnstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania.

Dokumentacja w zakresie wykonywanych robét budowlanych winna zostaé opracowana przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci w
odniesieniu do zakresu projektowanej czesci opracowania.

Przy projektowaniu nalezy przyjg¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

* jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), ktére pod
wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych parametréw

e proponowane do wbudowania materiaty winny by¢ trwate, fabrycznie nowe,
nieuszkodzone, niemodernizowane, kompletne i gotowe do uzycia, posiadajgce
wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeristwa

e wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego na podstawie karty materiatowe;.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamodwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na wtasny
koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt opisujacy prace
budowlane zaplanowane do wykonania. Projekt budowlany, jego czesci oraz ujete w nim
rozwigzania, muszg zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu projekt budowlany wraz z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot
budowlanych. Przekazanie przez Wykonawce projektu budowlanego do ostatecznego
zatwierdzenia Zamawiajgcemu winno nastgpi¢ w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
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dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwierdzenia projektu budowlanego w terminie
i formie okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamowienia.

Do obowigzkéw jednostki projektowej Wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzupetnienie i
poprawienie dokumentacji wg zalecert Zamawiajgcego i w terminie przez niego ustalonym, o
ile nie bedg one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i
niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w trakcie trwania
umowy.

Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego Projektant wystgpi o uzyskanie
wymaganych prawem pozwolen. Po ich uzyskaniu Wykonawca przystgpi do realizacji robot
budowlanych.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
rowniez opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbednych opracowan i dokumentacji
koniecznych do zakonczenia prac budowlanych.

Przed zgtoszeniem zakonczenia robot budowlanych wykonawca jest zobowigzany do
przedtozenia dokumentacji powykonawczej. Wykonawca jest zobowigzany nanies¢ poprawki
w dokumentacji i rysunkach zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robét. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcym
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej, zrozumiatej formie nie pdzniej niz 14 dni przed
koncowym odbiorem. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Nadzor
Inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przekaza¢é Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
odbioru koncowego instrukcje eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcje stanowiskowe urzadzen,
jesli bedg wymagane odrebnymi przepisami.

1.2.1. Wymagania szczegétowe

Na potrzeby niniejszego opracowania oraz oszacowania kosztow inwestycji przyjeto ponizsze
rozwigzania. Nalezy uznac je za minimalne wymagania Zamawiajgcego. Wykonawca moze
zaproponowac inne rozwigzanie, pod warunkiem, zachowania parametréw nie gorszych niz
przedstawione w niniejszym PFU. Kazda zmiana podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

1.2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nie posiada zabudowan.

Nalezy przewidzieé koniecznosc¢ rozbidrki m.in.:
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* czesci nawierzchni istniejgcej drogi i miejsc parkingowych (ul. Komisji Edukacji
Narodowej) z kostki betonowej

e rozbiorke fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej w w/w drodze (koniecznos¢
dostosowania instalacji do nowoprojektowanej drogi)

e likwidacje 2 szt. istniejgcych stupdw oswietleniowych wraz z linig zasilajgcg, bedgcych
w kolizji z planowanym uktadem drogi publicznej

W przypadku wystgpienia kolizji elementéw planowane] inwestycji z istniejgcg infrastruktura
techniczng Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami po akceptacji Zamawiajgcego.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zachowac i ochrania¢ drzewa znajdujgce sie na terenie
inwestycji, jednakze przewiduje sie koniecznos¢ karczowania krzewow i mtodych drzew o
obwodzie pnia ponizej 50cm, a takze wycinki drzew o obwodzie pnia powyzej 50cm. W
przypadku koniecznosci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na
wycinke drzew kolidujgcych z obiektami inwestycji.

Nalezy przewidzie¢ prace przygotowawcze zwigzane z organizacjq placu budowy na okres
prowadzonych robot.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg odpaddéw budowlanych i pobudowlanych. Wykonawca
powinien wkalkulowac¢ je w cene.

1.2.1.2. Architektura
EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA:

Zamawiajacy wymaga, aby przegrody budowlane podlegajace przebudowie zostaty
dostosowane do obowigzujgcych wymogoéw efektywnosci energetycznej (zgodnie z
zatgcznikiem nr 2 do Dz. U. 2024, poz. 726.):

e wspodtczynnik przenikania ciepta U dla scian zewnetrznych < 0,20 W/(m2'K)

* wspotczynnik przenikania ciepta U dla dachéw < 0,15 W/(m2°K)

e wspodtczynnik przenikania ciepta U dla podtogi na gruncie < 0,30 W/(m2°K)

* wspodtczynnik przenikania ciepta U dla drzwi zewnetrznych, bram garazowych < 1,30
W/(m2°K)

* wspotczynnik przenikania ciepta U dla okien zewnetrznych < 0,90 W/(m2'K)

Dodatkowo w ramach poprawy efektywnosci energetycznej budynku planuje sie montaz
instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku oraz montaz energooszczednych opraw
oswietleniowych.
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

Projektowany budynek oraz jego elementy budowlano-instalacyjne towarzyszgce muszg
spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Budynek niski, 1 kondygnacja nadziemna, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II,
klasa odpornosci ogniowej D, 1 strefa pozarowa. W budynku nie planuje sie sytuowania
pomieszczen zagrozonych wybuchem. Elementy budynku powinny byé wykonane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia i spetniaé ponizsze wymagania:

e gtéwna konstrukcja nosna — R30;
e konstrukcja dachu — (-);

* strop — REI30;

* $ciana zewnetrzna — EI30;

e $ciana wewnetrzna - (-);

* przekrycie dachu - (-)

Przewiduje sie wykonanie wydzielenia pozarowego dla pomieszczenia kottowni gazowej /
pomieszczenia technicznego nr 0.50 (kottownia) poprzez osiggniecie klasy odpornosci
ogniowej Scian wewnetrznych EI60, stropéw REI60, drzwi EI30.

Przewidzie¢ koniecznos¢ zainstalowania systemu sygnalizacji pozarowej umozliwiajacy
wczesne wykrycie pozaru i alarmowanie uzytkownikow.

Budynek nalezy wyposazy¢ w 3 hydranty wewnetrzne DN25 oraz podreczny sprzet gasniczy
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw szczegotowych.

Droge pozarowq stanowi¢ bedzie droga wewnetrzna.

Dla zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow nalezy przewidzie¢
wykonanie 3 hydrantéw, w odlegtosci nie wiekszej niz 75m od chronionego obiektu
budowlanego.

WARUNKI EWAKUACII:

Warunki ewakuacji z obiektu okreslono dla ilosci oséb przebywajgcych w obiekcie zgodnie z
pkt. ,1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych” niniejszego opracowania.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie mozliwosé ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do s3gsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami ewakuacyjnymi.
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Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, czyli odlegtos¢ od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
wyjécia na droge ewakuacyjng, w strefach pozarowych ZL nie powinna przekracza¢ 40m.

Przewidzie¢ koniecznos¢ zainstalowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych.

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:

e zuzycie wody i wytwarzanie sciekdw: budynek wytwarza scieki bytowe — sanitarne
powstate w wyniku utrzymywania higieny osobistej uzytkownikéw i pracownikéw
sptukiwania urzadzen sanitarnych, Scieki gospodarcze wynikajgce z utrzymania czystosci
na terenie obiektu

* emisja gazéw i oddziatywanie zapachowe: ogrzewanie kottem gazowym charakteryzuje sie
niskg emisjg gazéw i praktycznie nie powoduje oddziatywania zapachowego

e odpady: obiekt wytwarza odpady ogdlno-bytowe, ktére bedg gromadzone i
selekcjonowane w wyznaczonym miejscu na posesji Inwestora w urzadzeniach
przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym w
gospodarce komunalnej gminy

e oddziatywanie na glebe i wody: inwestycja nie wplynie na glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na planowang
eksploatacje nie beda wywieraty negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, higiene i
zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenie (obiekty sgsiadujgce). Z obiektu nie bedg usuwane
ani emitowane agresywne Scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie
jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko, a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia postepowania w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

WARUNKI DOSTEPNOSCI DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI:

W trakcie przebudowy nalezy zapewni¢ zgodnos¢ z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696; tekst
jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2240). Celem jest stworzenie przestrzeni dostepnej dla wszystkich
uzytkownikéw, w tym osdb z niepetnosprawnosciami.

Wszystkie przestrzenie komunikacyjne, takie jak korytarze, klatki schodowe, wejscia i wyjscia,
powinny by¢ wolne od barier. Nalezy zapewnic¢ réwne i stabilne nawierzchnie, dostosowane
do poruszania sie 0séb z wdzkami inwalidzkimi oraz oséb o ograniczonej mobilnosci. Zostanie
zapewniona wiasciwa szerokosc¢ przejsc i ciggow komunikacyjnych.
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Jedno z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zostanie przystosowane dla o0sdb z
niepetnosprawnosciag. W pomieszczeniu sanitarnym zostang zamontowane uchwyty i
urzadzenia higieniczne przystosowane dla oséb z niepetnosprawnoscia. Zapewniona zostanie
przestrzen umozliwiajgca manewrowanie wodzkiem inwalidzkim oraz odpowiednia
przestronnos¢. Oscieznica sanitariatu dla osob z niepetnosprawnosciami (lub ich obrys) oraz
wigcznik oswietlenia powinny by¢é w kolorze kontrastowym do skrzyta drzwiowego i
przylegajgcej Sciany.

W budynku nalezy zamiesci¢ oznaczenia przestrzenne w formie tekstu, piktogramow, a takze
w jezyku Braille’a w celu utatwienia orientacji 0séb z niepetnosprawnosciami wzrokowymi. W
przypadku osob z dysfunkcjg stuchu nalezy umozliwi¢ komunikacje za pomocg odpowiednich
urzadzen, takich jak systemy petli indukcyjnych. Podtogi w korytarzach i czesciach wspdlnych
powinny posiada¢ poziome oznakowanie dla oséb niedowidzagcych w postaci pdl
kierunkowych i pél uwagi.

Krawezniki i obrzeza powinny uwzglednia¢ pochylnie dla osdb niepetnosprawnych oraz
zawierac pola kierunkowe i pola uwagi dla 0séb niedowidzgcych.

KOLORYSTYKA

Przyktadowa kolorystyke oraz forme wykonczenia wnetrz przedstawiono na zatgczonych
wizualizacjach. Ostateczna kolorystyka i rodzaj wszystkich materiatdw wykonczeniowych oraz
dekoracyjnych przewidzianych do zastosowania w obiekcie, w tym stolarki, musi byc¢
uzgodniona z Zamawiajgcym.

1.2.1.3. Konstrukcja

W zakresie konstrukcji budynku przewidziano rozwigzania opisane ponizej (przyjete na
potrzeby wyceny). Ostateczny dobdr rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych lezy po stronie
konstruktora na etapie projektowania.

Sposdb posadowienia

Na potrzeby koncepcji przyjeto posadowienie na tawach i stopach fundamentowych
zelbetowych, wylewanych na budowie. Posadowienie zaprojektowaé ponizej strefy
przemarzania na podstawie zatgczonych badan podtoza gruntowego. Na potrzeby szacowania
kosztéw przyjeto posadowienie 0,8 m p.p.t. Ostateczng gtebokos$é posadowienia, rodzaj i
uktad fundamentow okresli projektant na etapie opracowywania projektu architektoniczno-
budowlanego.
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Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii modutowej 3D o stalowym szkielecie konstrukcyjnym.
Moduty o mozliwie duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykaciji,
prace wykonczeniowe na budowie moga polegaé jedynie na resztkowych robotach
wykonczeniowych i montazu instalacji, ktorych technologia wykonania wyklucza wykonanie w
zaktadzie produkcyjnym. Wymagana udokumentowana odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych
elementow konstrukcji i wykonczenia budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zastosowany system modutowy musi posiadac certyfikat lub inny dokument (wydany przez
jednostke notyfikowang) potwierdzajacy, ze produkowane moduty spetniajg odpowiednio
wymagania pozarowe dla konstrukcji i przegrdéd, w tym przegréd stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego - zgodnie z klasyfikacjg pozarowg budynku (REI30, REI60,
REI120). Wymagane uwzglednienie obcigzen uzytkowych 5 kN/m2. Zastosowany system
modutowy powinien by¢ zaprojektowany w taki sposdb aby umozliwiac jego tatwy i catosciowy
demontaz, dawaé¢ mozliwo$¢ posortowania poszczegdlnych jego komponentéw, oceny
mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling lub prawidtowg utylizacje — gospodarka
materiatami o obiegu zamknietym. Przegrody zewnetrzne wg aktualnych wymagan w zakresie
izolacyjnosci termicznej. Nie dopuszcza sie spawania elementéw konstrukcji stalowej na
budowie.

Konstrukcja modutéw

e gtéwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i ewent. stupki
posrednie,

e konstrukcja podtogi: stalowa rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek
poprzecznych,

e konstrukcja dachu: stalowa rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dZwigary;
wymiary i rozstaw elementow wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez
dostawce systemu na etapie projektu budowlanego,

* konstrukcja o mozliwie niskim wbudowanym $ladzie weglowym

e konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011
(wymagana certyfikacja zaktadu wykonawecy). Udziat materiatéw konstrukcyjnych z
recyklingu >20% masy konstrukcji nosnej, potwierdzony deklaracjg producenta.
Wszystkie materiaty uzyte w przegrodach powinny by¢ w klasie reakcji na ogien A.

Wykonanie przegrod
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Podtoga parteru: warstwa uzytkowa, - zgodnie z opisem wykonczenia, warstwa konstrukcyjna
- ptyta jastrychowa/konstrukcyjna cementowo-widrowa, konstrukcja stalowa modutdw,
hydroizolacja i termoizolacja podiogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych uktadana
pomiedzy konstrukcjg stalowg modutéw. Szczegdétowe parametry wg wybranego systemu
ustali¢ na etapie projektu architektoniczno- technicznego.

Sciany zewnetrzne: Wykonane jako $ciany o budowie szkieletowej z wypetnieniem materiatem
termoizolacyjnym (wetna mineralna) i paro- oraz wiatroizolacjag. Wetna  mineralna

wystepujgca jako wypetnienie wewnetrzne pomiedzy profilami konstrukcyjnymi i

usztywniajgcymi przegréd modutdw powinna zapewniaé wymagang przepisami izolacje
termiczng lub/i akustyczng. Poszycie konstrukcyjne Scian wykonane z ptyt cementowo —
widrowych dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych
warunkach. Sciany o wymaganej dla obiektu klasie odpornosci ogniowej i o wysokiej

odpornosci na uderzenia.

Stropodach: membrana dachowa EPDM montowana poprzez zgrzewanie gorgcym
powietrzem, izolacja termiczna EPS (warstwy spadkowe zapewniajgce odprowadzenie wody z
dachu), ptyta jastrychowa / konstrukcyjna wiérowo-cementowa, konstrukcja stalowa
modutdéw, paroziolacja. Wymagana mozliwos¢ montazu sufitu podwieszonego. Na dachu
nalezy zastosowac system pod $ciezki techniczne do urzadzen potrzebujacych obstugi oraz
konserwacji. Dostep poprzez wytaz dachowy z wnetrza budynku. Na obrzezach dachu

planowany jest montaz attyki.

Minimalne wymagania dla ptyt cementowo-widérowych jako konstrukcyjnego zewnetrznego
poszycia przegrod:

Wymagany parametr techniczny Wartosé Jednostka
Gesto$é > 1000 kg / m3
Wytrzymatos$¢ na zginanie 29 MPa
Sztywnos$c¢ podczas zginania > 4500 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozrywanie >0,5 MPa
Wytrz.ym.a’roéc' — zwiekszenie grubosci wskutek <15 %
pecznienia

Wytrzymatos¢ (odpornos¢ na wilgo¢) rozrywanie po

teZtac:I\ cyinczn(ychp 0 ' aE 03 MPa
Wytrzymatos$¢ (odpornos¢ na wilgoé) zwiekszenie <1s %
grubosci po testach cyklicznych ’

Wspdtczynnik przenikania ciepta A <£0,23 W / (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia 2B— s1, dO [klasa]
Emisja formaldehydu El

20




Sciany wewnetrzne: $cianki dziatowe nalezy wykonaé w systemie $cian gipsowo-wtéknowych
o podwyzszonej odpornosci mechanicznej. Scianki systemowe z izolacjg akustyczng — wetng
mineralng. Wymagane rozwigzania systemowe, o udokumentowanej przez dostawce systemu
odpornosci ogniowej i/lub izolacyjnosci akustycznej/termicznej (zaleznie od wymagan).

Minimalne wymagania dla ptyt gipsowo-wtdknowych jako wewnetrznego poszycia przegrod:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Gestosc > 1150 kg / m3
Wytrzymatos¢ na zginanie >4 MPa
Sztywnosc¢ podczas zginania > 3800 MPa
Wspotczynnik przenikania ciepta A <0,32 W/ (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia >A2— s1,dO [klasa]

Obudowa ciggdw ewakuacyjnych w wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

Dla szachtéw wodno-kanalizacyjnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne. Obudowa
wszystkich szachtow w wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu

Wody sprowadzane do krawedzi dachu i odprowadzane poza obrys budynku poprzez uktad
rynien i rur spustowych na tereny przylegte.

1.2.1.4. Instalacje - branza elektryczna

Instalacja elektryczna zasilajaca

Wymaga sie wykonania przytgcza elektroenergetycznego z sieci elektrycznej, zgodnie z
warunkami przytgczeniowymi wskazanymi w zatgczniku nr 6.

Rozdzielnice gtéwng, szafki bezpiecznikowe i licznik zlokalizowaé na parterze budynku w
pomieszczeniu technicznym. Nalezy przewidzie¢ wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu, odcinajgcego doptyw pradu do wszystkich obwoddéw z wyjagtkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ wewnatrz przegrdd Sciennych w peszlach ochronnych
i/lub w strefie sufitu podwieszanego z zastosowaniem metalowych koryt i drabin.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia instalacji elektrycznych natynkowo.

Wszystkie gniazda 230V wykonac jako podwajne; ilos¢ i lokalizacje gniazd wtykowych ustali¢ z
Zamawiajacym na etapie projektowania, jednak nie mniej niz 4szt. na pomieszczenie. W
pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet (gniazda wtykowe) o odpowiednim, wymaganym
stopniu szczelnosci.

Przewidzie¢ doprowadzenie ztgcza sitowego do pomieszczern kuchni oraz kottowni /
pomieszczenia technicznego.

Instalacja osSwietleniowa

Oswietlenie wewnetrzne wykonac¢ za pomocg wysokosprawnych energooszczednych opraw
rastrowych LED wpuszczanych w sufit podwieszany. W sanitariatach i ciggach
komunikacyjnych stosowa¢ oprawy oswietleniowe sterowane za pomocg czujnikdw ruchu,
oraz mikrofalowych czujnikdw obecnosci. Nalezy stosowaé czujniki ruchu dostosowane
charakterystyka dziatania do rodzaju pomieszczenia, w ktoérym jest zamontowane. W
pozostatych pomieszczeniach stosowac tradycyjne tgczniki nascienne.

W pomieszczeniach mokrych stosowaé osprzet (oprawy oswietleniowe) o odpowiednim,
wymaganym stopniu szczelnosci.

llos¢ i moc punktéow dobraé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP dot. minimalnego
natezenia oswietlenia, jednak nie mniej niz:

* sale oddziatowe 300Ix

* pokoje socjalne 200Ix

* pokoje biurowe 500Ix

e pokoje personelu 300Ix

e kuchnia 500Ix

e korytarze 200Ix

e fazienki, toalety 200Ix

e szatnie 200Ix

e pomieszczenia techniczne 200Ix
* zmywalnie, pom. wozkow 200Ix
e pom. pomocnicze, na lezaki 200Ix
* kottownia 100Ix

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku nalezy wykonac instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Stosowacd
oprawy oswietlenia awaryjnego wykonane w technologii LED wyposazone w akumulator o
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czasie podtrzymania min. 1h oraz oprawy kierunkowe. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego muszg posiadac swiadectwo CNBOP.

Wymagane jest zapewnienie oSwietlenia ewakuacyjnego o natezeniu:

e 1Ix na poziomie podtogi na drogach ewakuacyjnych
* 5Ix przy gtéwnym wytgczniku pradu, punktach pierwszej pomocy, gasnicach,
hydrantach

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Wymaga sie wykonania oswietlenia zewnetrznego w ciggu planowanych drég publicznych,
doswietlajgcego rowniez teren obiektu. Instalacje wykona¢ z zastosowaniem
wysokosprawnych, energooszczednych opraw LED montowanych na dwuramiennych stupach
stalowych ocynkowanych, montowanych na fundamentach prefabrykowanych betonowych.
Oprawy sterowane za pomocg zegara astronomicznego z dodatkowg mozliwoscig sterowania
recznego. Minimalna ilos¢ stupow oswietleniowych zgodnie z czescig rysunkowas.
Doprowadzenie zasilania podziemne.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku planuje sie montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49,95kW.
Instalacja w systemie On Grid - bez magazynu energii, lokalizacja osprzetu (falowniki) w do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wykonawca, po przeanalizowaniu zrédet oraz prognozowanego zuzycia energii elektrycznej,
a takze uwzglednieniu planowanej lokalizacji obiektu i mozliwosci montazu, wybierze
optymalne umiejscowienie, ustawienie i parametry instalacji. Instalacje powinny w pierwszej
kolejnosci zasila¢ obiekt, a takze umozliwia¢ odprowadzenie ewentualnych nadwyzek energii
elektrycznej do sieci. Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe,
posiada¢ wymagane atesty, Swiadectwa jakosci oraz deklaracje zgodnosci. Wszystkie moduty
PV muszg by¢é wyprodukowane maks. na 6 miesiecy przed dostawa.

Instalacja niskopradowe

- okablowanie strukturalne

Przytacze teletechniczne do budynku wykonaé¢ zgodnie z zatgczonymi warunkami
przytgczeniowymi (zatgcznik nr 9). Oczekuje sie wykonania systemu okablowania
strukturalnego zapewniajgcego warstwe fizyczng dla przesytu wszystkich aplikacji
zaprojektowanych dla okablowania klasy E (kategorii 6) wedtug standardéw norm PN-EN
50173, ISO/IEC 11801, ANSL/TIA/EIA 568-B.2. Dla zapewnienia elastycznosci, system musi
umozliwiaé swobodng rozbudowe. Wszystkie komponenty systemu okablowania muszg
spetniaé wymagania co najmniej kategorii 6 w celu uzyskania odpowiednio duzych
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marginesow bezpieczeAstwa parametrow transmisyjnych. Wszystkie elementy toru
transmisyjnego muszg pochodzi¢ od jednego producenta, ktéry udzieli minimum 25-letniej
systemowej gwarancji niezawodnosci. Okablowanie strukturalne instalowane w obiekcie musi
posiadacC certyfikaty, wydane przez niezalezne laboratorium badawcze, potwierdzajgce
zgodnos¢ z normami okablowania strukturalnego.

Gtéwny punkt dystrybucyjny nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym, w postaci
wiszgcej szafy. Szafa dystrybucyjna powinna zosta¢ wyposazona w panele swiattowodowe,
osprzet dystrybucji okablowania i wieszaki kabli. W szafie nalezy réwniez przewidzie¢ miejsce
na sprzet aktywny.

W budynku nalezy instalowaé Punkty Logiczne sktadajgce sie z nieekranowanych modutéw
RJ45 kat. 6. wg standardéw EN 50173, ISO/EEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. W kazdym
pomieszczeniu (z wigczeniem pomieszczen technicznych, sanitariatow i komunikacji) nalezy
przewidzie¢ wykonanie jednego ztgcza RJ45 kategorii 6 typu “keystone"; w pomieszczeniach
sali oddziatowych, sali wielofunkcyjnej, szatni ogdlnej dwa zfacza RJ45 kategorii 6 typu
"keystone". Do kazdego ztgcza RJ45 w gniezdzie przytgczeniowym nalezy doprowadzic jeden
kabel U/UTP kat. 6. Gniazda montowane podtynkowo. Kable nalezy prowadzi¢ wewnatrz
przegréd sciennych w peszlach ochronnych i/lub w strefie sufitu podwieszanego w
wydzielonych korytkach instalacyjnych.

Nalezy wykonac sie¢ WIFI obstugujacg swoim zasiegiem caty budynek ztobka. Zastosowany
accespoint powinien umozliwiaj jednoczesng obstuge do 50 uzytkownikéw, obstugiwane
standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), czestotliwos¢ pracy:2,4 GHz; 5 GHz.

- monitoring CCTV

Oczekuje sie wykonania instalacji monitoringu wewnatrz obiektu i monitoringu terenu
zewnetrznego. Monitoring wewnetrzny bedzie obejmowat co najmniej kazde wejscie do
budynku z zewnatrz, sale dla dzieci, szatnie, korytarze. Monitoring zewnetrzny powinien
obejmowac swym zasiegiem wszystkie Sciany zewnetrzne, plac zabaw i strefe dostaw do
pomieszczen kuchni.

Monitoring bedzie realizowany za pomocg kamer w systemie IP z rejestratorem,
umozliwiajgcy podglad materiatu z okresu co najmniej 30 dni. Urzadzenia rejestrujgce nalezy
zabudowa¢ w szafie GPD zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Dla kamer nalezy
utozy¢ niezalezne okablowanie skretkg kat. 5e, pomiedzy szafg dystrybucyjng, a miejscami
lokalizacji kamer. Wewnatrz obiektu nalezy stosowac kamery koputkowe o rozdzielczosci min.
4MPx mocowane w suficie. Na zewnatrz kamery tubowe o rozdzielczosci min. 4MPx.
Rejestrator systemu powinien by¢é wyposazony w serwer umozliwiajacy podglad przez
przegladarke internetowg na wybranych stanowiskach komputerowych.

- instalacja sygnalizacji wtamania i napadu
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Oczekuje sie wykonania instalacji sygnalizacji wtamania i napadu. System SSWiN opierac sie
ma na kontroli obecnosci w pomieszczeniach korytarzy i innych pomieszczeniach, do ktérych
mozliwy bytby dostep z zewnatrz. Kontrola odbywaé sie bedzie za pomocg pasywnych
czujnikéw podczerwieni oraz kontrole otwarcia okien i drzwi (czujniki magnetyczne). System
powinien posiadac zasilanie awaryjne pozwalajgce na jego prace przez 24h po zaniku zasilania.

- instalacja dzwonkowa

W rejonie drzwi zewnetrznych do pomieszczen kuchni oczekuje sie wykonania instalacji
dzwonkowej (przycisk w rejonie drzwi uruchamiajgcy alarm dzwiekowy w pomieszczeniach
kuchennych).

- instalacja telewizyjna

Oczekuje sie wykonania wspdlnego systemu (anteny, rozdzielacze) radiowo-telewizyjnego
umozliwiajgcego dostep do radia analogowego i cyfrowego DAB+, telewizji cyfrowej
naziemnej DVB-T, telewizji satelitarnej z dwdch niezaleznych satelit. W gniazda antenowe
nalezy wyposazy¢ kazdg sale oddziatowa oraz sale wielofunkcyjna.

- instalacja wideo-domofonowa

W budynku wymagany jest montaz instalacji video-domofonowej z interkomem. Instalacja ta
ma umozliwi¢ komunikacje min. pomiedzy pomieszczeniami: szatni / holu gtéwnego, sal
ztobkowych, sali zabaw, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora.

Instalacja odgromowa

Nalezy wykona¢ kompletng instalacje odgromowa z uziomem otokowym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ w warstwie ocieplenia do
zfaczy kontrolnych instalacji odgromowe;.

1.2.1.5. Instalacje - branza sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekow z projektowanego budynku do sieci kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem przytgcza wykonanego zgodnie z zatgczonymi warunkami przytagczeniowymi.

Instalacje wewnetrzng na potrzeby koncepcji zaplanowano z rur PVC-U SNS8, potgczenia
przewodow kielichowe z uszczelkg gumowa. Piony oraz przewody prowadzone w strefie sufitu
podwieszanego nalezy izolowac termicznie. U podstawy piondw wykonac rewizje. Przewody

25



odptywowe nalezy izolowaé przed roszeniem oraz ograniczeniem przenoszenia hatasu. Po
wykonaniu dokonac proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Kanalizacja ttuszczowa

Scieki z kuchni i zmywalni przed wprowadzeniem do kanalizacji ogdlnej nalezy podaé
oczyszczeniu w separatorze ttuszczu. Wszystkie urzgdzenia do podczyszczania Sciekdw
powinny by¢ usytuowane na zewnatrz w odlegtosci minimum 5m od okien i drzwi lub w
osobnym pomieszczeniu poza obszarem kuchennym. Scieki z bloku zywieniowego z
wyfaczeniem pomieszczen socjalno-sanitarnych pracownikow podtgczy¢ do kanalizacji przez
ttuszczownik, a wezet sanitarny do kanalizacji sanitarne;.

Instalacja wodna (instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej)

Zaopatrzenie obiektu w wode do celow socjalno-bytowych i ppoz. sieci wodociggowej za
posrednictwem przytgcza wykonanego zgodnie z zatgczonymi warunkami przytgczeniowymi.
Nalezy wykonac instalacje zewnetrzne i wewnetrzne. Zimna woda doprowadzona do budynku
przeznaczona bedzie na cele socjalno—bytowe, przygotowanie cieptej wody uzytkowej, na cele
porzadkowe, na potrzeby instalacji hydrantowej, nawadniajacej tereny zewnetrzne oraz do
przygotowania wody do zasilania instalacji grzewczych. Doprowadzenie wody do obiektu z
gminnej sieci wodociggowe] wedtug zataczonych warunkdw przytgczeniowych. Nalezy
przewidzie¢ dodatkowy podlicznik dla zewnetrznej instalacji nawadniajace;j.

Rozprowadzenie wody przewodami zaizolowanymi cieplnie i przeciwroszeniowo. Gtéwne
rurociagi z rur polipropylenowych PP prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Podejscia do przyboréw z rur wielowarstwowych (np. Pe/Al/Pe-RT) prowadzone w zabudowie
Sciennej. Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacji (stosowac
zawory odcinajgce z kurkiem spustowym) oraz mozliwos¢ jej odpowietrzenia. Dopuszcza sie
mozliwos$¢ ukfadania odcinkdw przewoddéw bez spadkdéw, jezeli oprdznianie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Na odgatezieniach do poszczegdlnych
grup odbiornikdw, nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce umozliwiajgce w czasie awarii
poszczegdlnych odcinkdéw przewoddw ich naprawe bez koniecznosci zamkniecia doptywu
wody do catej instalacji.

Po wykonaniu instalacje podda¢ nalezy probie szczelnosci, przeptukaé i zdezynfekowac.

Ciepfa woda uzytkowa przygotowana w zasobniku buforowym z wezownica. Wymaga sie
zastosowania pompy cyrkulacyjnej w celu zapewnienia szybkiego wyptywu cieptej wody w
odbiornikach. Zakfada sie prace pompy cyrkulacyjnej tylko w godzinach uzytkowania obiektu
celem ograniczenia strat ciepta. Podstawowym zrddtem ciepta dla przygotowania cieptej wody
uzytkowej bedzie dwufunkcyjny kociot gazowy. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podgrzewania
wody elektrycznie (energig wytworzong przez instalacje PV) w sezonie letnim.

Przybory sanitarne w kolorze biatym, liczba obiektéw sanitarnych, baterii mieszajgcych i ich
usytuowanie zgodnie z rysunkami. Minimalna ilos¢ przyboréw zgodnie z czescig rysunkowsa.
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Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze
ztgczky do weza kulowe - handlowe. Umywalki, miski ustepowe, pisuary, bidety ceramiczne
biate; zlewy i kratki sciekowe ze stali nierdzewne;.

Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowg przewidziano jako oddzielng instalacje zasilang z zewnetrznej sieci
wodociggowej. Nalezy stosowac szafki hydrantowe natynkowe zlokalizowane tak, aby
zapewni¢ petny zasieg gaszenia pozaru w obrebie wydzielonej strefy pozarowej. Instalacje
hydrantowg zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej na powierzchni rur. Przewidziano
instalacje z rur stalowych ocynkowanych typu TWT-2. W instalacji wodociggowej nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie instalacji p.poz. przed niekontrolowanym wyptywem wody z
instalacji np. przez zastosowanie zaworu pierwszenstwa.

Przewiduje sie konieczno$¢ wyposazenia obiektu w min. 3 hydranty wewnetrzne DN25.

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa zasilana z sieci za posrednictwem przytacza wykonanego zgodnie z
zatgczonymi warunkami przytgczeniowymi.

Instalacja gazowa bedzie zasila¢ zrddto ciepta w postaci dwufunkcyjnego kotta gazowego oraz
urzadzenia kuchenne (kuchenki gazowe).

Przewody wewnatrz budynku z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych przez spawanie.
Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzone w rurach ostonowych i uszczelnione
masg plastyczng nie powodujaca korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana
farbg antykorozyjng. Uchwyty mocujgce wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci
miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewoddw i ich srednicy. Przewody
lokalizowane w sposdb zapewniajacy ich bezpieczenstwo i umozliwiajgcy wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Urzadzenia zaopatrzenia w ciepto — kociot gazowy dwufunkcyjny

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektowanego obiektu i c.w.u. bedzie
kondensacyjny kociot gazowy (lub kaskada kottéw).

Kottownia powinna by¢é wyposazona w wentylacje, system doprowadzenia powietrza do
spalania i odprowadzenia spalin, studnie schtadzajacg, zbiorniki buforowe oraz niezbedna
armature i wyposazenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podgrzewania wody dla celéw c.w.u. w sezonie letnim
elektrycznie — wykorzystujgc energie wytworzong przez instalacje fotowoltaiczna.
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System ogrzewania budynku — instalacja ogrzewania ptaszczyznowego

Jako gtéwny system ogrzewania budynku zaktada sie ogrzewanie ptaszczyznowe
podposadzkowe, z niezalezng regulacjg temperatury w kazdym pomieszczeniu. W przypadku
matych pomieszczen, gdzie wydajnos$¢ ogrzewania podtogowego jest zbyt mata nalezy
zastosowac dodatkowo grzejniki o odpowiedniej wydajnosci.

Rurociagi rozprowadzajgce wykonac z rur wielowarstwowych. Przewody podtgczeniowe do
rozdzielaczy i od rozdzielaczy do poszczegdlnych petli ogrzewania ptaszczyznowego prowadzié
w warstwach podtogi bez izolacji termicznej. Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia
wydtuzen termicznych na trasie rurociggdw na odcinkach prostych dtugos$ci powyzej 5 m
wykonaé¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako
potencjalne punkty samokompensacyjne.

Rurociagi grzewcze z rur warstwowych. Podtaczone do rozdzielacza strefowego,
niedopuszczalne jest tgczenie przewoddw poszczegdlnych petli wezownic powinny byé
wykonane z jednego odcinka przewodu. Dtugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek na podstawie
projektu. Odpowietrzanie wezownic przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Oproéznianie i napetnianie petli wodg poprzez zawor spustowy na rozdzielaczu. Wezownice
mocowac do ptyty systemowej za pomocg systemowych uchwytéw z tworzywa sztucznego lub
przez zastosowanie ptyt Profil poprzez wciskanie w profilowang gorng czes¢ ptyty. Do wylewki
zastosowac specjalny dodatek (plastyfikator). Wylewane duze powierzchnie nalezy dzieli¢ na
mniejsze szczelinami dylatacyjnymi (min. grubos¢ 0,5 cm - profil dylatacyjny lub tasma
brzegowa) tak aby dtugos¢ jednorodnej ptyty nie przekraczata 8 m, jej powierzchnia30 m2 , a
stosunek dtugosci jej bokdw nie przekraczat 1:2.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany winien by¢ pomoca
wezownic podtgczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze z mosigdzu. Na
rozdzielaczach zasilajgcych przewidzie¢ nalezy zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej.
Zawory wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. W
kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podtogowe winien znajdowac sie
termostat. Na rozdzielaczach powrotnych zastosowa¢ zawory do regulacji przeptywu (z
nastawa wstepng), umozliwiajgce doktadng regulacje hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncow przytgczonych wezownic wyposazy¢ w zawodr odcinajgcy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podfogowego winna byé utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45°C.
Zapewni¢ to powinien czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za
pompg obiegowg. Maksymalna réznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg
posadzki wynosi ok. 9°C.

Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacja i chtodzeniem adiabatycznym
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Celem zapewnienia wymaganej ilosci swiezego powietrza do pomieszczen planuje sie
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
(sprawnos¢ odzysku ciepta powyzej 80%).

Zamawiajacy oczekuje wykonania wentylacji mechanicznej wyposazonej w system chtodzenia,
ktory zapewni osiggniecie temperatury wewngatrz pomieszczen na poziomie maksymalnie
22°C. Dodatkowo centrala wentylacyjna wyposazona w system obejscia powietrza
wentylacyjnego (tzw. by-pass), ktory umozliwi przeptyw powietrza przez centrale z
pominieciem wymiennika ciepta i umozliwi schtadzanie pomieszczen w okresie letnim (jesli
temperatura zewnetrzna jest nizsza niz wewngtrz pomieszczen).

Przewiduje sie wykonanie kompletnego, automatycznego systemu wentylacyjnego z
centralami wentylacyjnymi zlokalizowanymi na dachu budynku. Centrale wyposazone w
nagrzewnice wymuszajgce przeptyw powietrza, filtry powietrza na czesci nawiewnej oraz
wywiewnej, wymiennik ciepta z kompletng automatyky. Wentylatory w centrali z ptynna
regulacjg obrotéw. Uktad nawiewno-wywiewny jako cigg kanatéw prostokatnych i okragtych,
na kazdym odgatezieniu przewodu nalezy przewidzie¢ przepustnice regulacyjne.
Rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Na instalacji
nawiewnej i wywiewnej w celu zmniejszenia hatasu przekazywanego przez instalacje
wentylacyjng stosowacé ttumiki akustyczne oraz przepustnice odcinajgce na kanatach z
powietrzem S$wiezym oraz wyrzucanym. Kratki wentylacyjne nawiewno-wywiewne
zakonczajace instalacje przewiduje sie stalowe w ruchomymi poziomymi kierownicami
wyposazonymi w przepustnice regulacyjne oraz rame montazowa. Nalezy przewidziec
wykonanie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach instalacji wentylacji
mechanicznej, w miejscach gdzie jest to wymagane. Odprowadzenie kondensatu z central
wentylacyjnych do kanalizacji.

Uktad automatyki powinien co najmniej zapewnié poprzez sterownik m.in.: kontrole wydatku
powietrza systemu wentylacyjnego w trybie recznym (co najmniej 3 biegi) lub automatycznym
(praca wg nastaw uzytkownika, kontrola temperatury powietrza nawiewanego do
pomieszczenia, peten podglad temperatur w centrali (nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia),
program nastaw uzytkownika (trzy przedziaty czasowe na dobe) obejmujgcy dni robocze,
soboty oraz niedziele, wspodtpraca z zewnetrzng nagrzewnico kanatowg (elektryczng), funkcje
szybkiego przewietrzania, alarm informujacy o zabrudzeniu filtrow, funkcje zegara, pamie¢
wszystkich nastaw i szybkie wtaczenie kontrolera po wystgpieniu zaniku zasilania, powrét do
ustawien fabrycznych, sterowanie pracy by-passu, mozliwos¢ wspodtpracy z modutem
internetowym. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego wzgledem czujnika
temperatury w pomieszczeniu.

1.2.1.6. Instalacje i urzgdzenia techniki kuchennej

Planuje sie przygotowywanie positkéw w oparciu o wtasng produkcje, korzystanie z naczyn i
sztuécodw tradycyjnych, spozywanie positkdéw w salach ztobka.
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Wymagane przez Zamawiajgcego wyposazenie kuchni i pomieszczen przylegtych zawarto w
zatgczniku nr 14 — Zestawienie wyposazenia kuchni.

Projekt technologii kuchni wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami
SANEPID. Wstepna koncepcja i zatozenia Zamawiajacego wg ponizszych wytycznych.

Zabudowy kuchenne

Zabudowy kuchenne w z ptyty meblowej gr. 18 mm. Korpusy szafek stojgcych ustawiane na
nozkach plastikowych regulowanych do wysokosci 10cm. Blaty robocze zabudowy kuchennej
muszg by¢ odporne na zarysowania, wgniecenia i Scieranie, na dziatanie mleka, herbaty, kawy,
sokow, czerwonego wina, octu, atramentu, na dziatanie detergentéw, pary wodnej, promieni
UV, podwyzszong temperature.

Zakres dziatalnosci

e przewiduje sie wydawanie catodziennych positkéw: Sniadan, obiadow i
podwieczorkéw,

* ilo$¢ positkéw wydawanych na dobe: dla ok. 63 dzieci w wieku ztobkowym

e kuchnia bedzie prowadzi¢ petng produkcje positkdw w oparciu o surowce i pétprodukty

* mieso czerwone i dréb bedzie dostarczane w elementach kulinarnych w ilosci
niezbednej na 1-2 dni produkcji

e warzywa okopowe bedg obierane na miejscu

* pozostate warzywa jak pomidory, satata, ogorki itp. bedg myte na miejscu

* jajka bedg dezynfekowane na miejscu

e przewiduje sie wykorzystanie mrozonek

Godziny pracy

* zaplecze kuchenne bedzie pracowac w godzinach 7.00-16.00

Pomieszczenia pracy

e pomieszczeniem pracy statej (powyzej 4 godzin dziennie, do 4 0sdb) jest pomieszczenie
0.30 (kuchnia). Nalezy traktowaé, iz wystepujg czynniki ucigzliwe

* pomieszczeniami pracy czasowej (od 2 do 4 godzin dziennie, do 4 o0s6b) s3
pomieszczenia 0.34 (obieralnia), 0.29 (zmywalnia)

e pozostate pomieszczenia technologiczne nie sg traktowane jak pomieszczenia pracy
(czas przebywania pracownika ponizej 2 godzin)

Dostawa i magazynowanie surowcow

* towary bedg dostarczane do zaplecza przez pomieszczenie wejsciowe
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* przyjete towary bedg kierowane do miejsc magazynowania (magazyn warzyw,
magazyn suchy / chtodnia)

* magazyny przystosowane do przechowywania zapasu na 2-3 dni produkgji.

* magazyny wyposazone w regaly magazynowe oraz urzadzenia chfodnicze do
zapewnienia wtasciwych temperatur przechowywania z zachowaniem rozdziatu
asortymentowego

Obrébka wstepna warzyw

* mycie i obieranie warzyw bedzie wykonywane w obieralni na stanowisku

e wyposazonym w stot roboczy, obieraczke do ziemniakow i stot ze zlewem

* obrane i umyte warzywa bedg przekazywane do kuchni w celu dalszej obrébki czystej
w zamykanych pojemnikach

Obrdbka czysta

e obrdbka czysta bedzie wykonywana w kuchni

* cigg technologiczny sktada sie: stanowisko do obrobki czystej miesa i ryb, warzyw,
stanowisko dan macznych, stanowisko dan zimnych, stanowisko obrdbki termicznej,
stanowisko mycia sprzetu (basen, zmywarka i regat ociekowy) oraz podreczna
chtodziarka

Ekspedycja

e positki dystrybuowane bedg w salach oddziatowych
* dania bedg wydawane przez pomieszczenie wydawki na wozki kelnerskie i/lub
bemarowe i bedg rozwozone przez korytarze ogdlne w budynku do sal ztobka

Zmywanie naczyn

e po skonczonych positkach naczynia i sztuéce bedg zwozone wdzkami z sal ztobka do
zmywalni przy zapleczu kuchennym

* zmywalnia wyposazona w stét do sortowania, zlew i zmywarke gastronomiczng

e czyste naczynia i sztuéce bedg przechowywane w szafie przelotowej na naczynia w
pomieszczeniu wydawki

e w zmywalni zapewni¢ mozliwo$¢ mycia wodzkdéw kelnerskich (stanowisko przy
zlewozmywaku, wyposazonym w baterie stotowg ze spryskiwaczem)

Odpady
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odpady pokonsumpcyjne oraz opakowania po potproduktach i produktach jak puszki,
butelki, pojemniki z tworzyw sztucznych, folie, papier itp. bedg zbierane do
pojemnikdw na segregowane odpady i po zakoriczeniu pracy bedg wynoszone
wyjsciem kuchennym do pomieszczenia na odpady znajdujgcego sie na terenie dziatki.
dla potrzeb zaplecza gastronomicznego zaleca sie zapewnienie miejsca na 2 pojemniki
250l na odpady organiczne + pojemniki na odpady segregowane

Zatrudnienie i zagadnienia socjalne

przy produkcji positkdw bedzie zatrudnionych fgcznie do 4 oséb

na zapleczu zaprojektowano szatnie dla pracownikdw wyposazong w szafki socjalne
dwudzielne, aneks socjalny do spozywania positkdw, wezet sanitarny wyposazony w
umywalke, toalete i natrysk

Wytyczne wodno-kanalizacyjne

Scieki z przygotowalni i zmywalni przed wprowadzeniem do kanalizacji ogdlnej nalezy
podaé oczyszczeniu w separatorze ttuszczy. Wszystkie urzadzenia do podczyszczania
Sciekdw powinny by¢ usytuowane na zewnatrz w odlegtosci minimum 5m od okien i
drzwi lub w osobnym pomieszczeniu poza obszarem kuchennym. Scieki z bloku
zywieniowego z wytgczeniem pomieszczenia socjalno-sanitarnego pracownikéw
podtaczy¢ do kanalizacji przez ttuszczownik, a wezet sanitarny do kanalizacji sanitarnej
we wszystkich pomieszczeniach technologicznych instalacje doprowadzajgce wode i
kanalizacyjne powinny by¢ kryte w obudowie.

przewidzie¢ zawory antyskazeniowe na doprowadzeniu wody do lokalu zgodnie z PN-
92/B-01706/A z 01.1999

przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiadac stosowne atesty

w pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych i ekspedycyjnych nie nalezy
projektowac studzienek rewizyjnych oraz rewizji na przewodach kanalizacyjnych
$rednica przewoddw kanalizacyjnych odprowadzajgcych scieki z pomieszczen
produkcyjnych kuchni i zmywalni powinna wynosi¢ min. 100 mm

nalezy skoordynowac lokalizacje wpustéw podtogowych wedtug koncepcji rozktadu
pomieszczen z uwzglednieniem spadkow posadzki do wpustow

Wytyczne instalacji elektrycznej

energie elektryczng nalezy przewidziec dla celéw oswietleniowych i technologicznych
oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢ rozmieszczone réwnomiernie, nie
powodujgc zacienienia, stosowane oswietlenie powinno mie¢ widmo zblizone do
naturalnego

na zapleczu produkcyjnym nalezy stosowaé oprawy z kloszami zabezpieczajgcymi
przed rozpryskiem szkta w przypadku pekniecia zaréwki.
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sposéb zainstalowania urzadzen oraz zabezpieczenia przed porazeniem pradem
zgodnie z DTR urzadzen

na zapleczu produkcyjnym stosowac osprzet minimum P44

przyja¢ oswietlenie ogdélne w pomieszczeniach produkcyjnych i pomocniczych
technologicznych na poziomie 500Ix, w pozostatych 200Ix

Wytyczne instalacji wentylacji

projekt wentylacji nalezy uzgodni¢ w zakresie sanitarno-higienicznym

wentylacja mechaniczna powinna dziata¢ w sposob ciggly o zmniejszonej wydajnosci
poza godzinami pracy (0,5 wymiany/h) z zatgczaniem petnej wydajnosci na 1h przed
rozpoczeciem pracy i wytgczaniem 1h po zakoniczeniu

w strefie przebywania ludzi predkos¢ przeptywajacego powietrza nie powinna byc¢
wieksza niz 0,25 m/s

przy organizacji wentylacji mechanicznej nalezy zachowaé odpowiedni uktad cisnien
tak, aby powietrze nie przenikato z pomieszczen o nizszych wymaganiach sanitarnych
do pomieszczen o wyzszych wymaganiach

niedopuszczalne jest przecigganie powietrza z pomieszczenn ogdlnodostepnych do
zaplecza kuchennego

przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z materiatéw posiadajgcych atesty i aprobaty
instalacje izolowac i ttumic¢ tak, by nie zostat przekroczony poziom hatasu 50dB
oprécz wentylacji ogdlnej nalezy uwzgledni¢ okap/okapy zaprojektowane nad
urzgdzeniami termicznymi z materiatu niepalnego, odpornego na dziatanie ttuszczu i
wilgoci; dolna krawedz okapu powinna znajdowac sie na wysokosci 2,0m nad podtogg;
okap powinien by¢ wyposazony w tatwe do wyjecia i umycia tapacze ttuszczu (filtry)
okapy w kuchni powinny mie¢ wydzielony kanat wyciggowy

kanaty wentylacji okapowej czyscic co najmniej 2x w roku; zapewni¢ rewizje do
czyszczenia

ostateczng ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach nalezy obliczy¢ na podstawie
zyskow ciepta i wilgoci od urzadzen, ludzi oraz nastonecznienia

na terenie zaplecza gastronomicznego nie stosowac grzejnikdw z rur zebrowych,
nalezy zastosowac grzejniki ptytowe w gtadkim wykonaniu

Wytyczne architektoniczno - budowlane

Sciany i sufity powinny by¢ wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i
niepalnego

we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych sciany nalezy wytozy¢ oktadzing tatwo
zmywalng, trwatg i odporng na dziatanie wilgoci i sSrodkow dezynfekujgcych do petnej
wysokosci

we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych nalezy obudowaé wszelkie instalacje
przebiegajace pod sufitem
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* wystepy w $cianach powinny mie¢ konstrukcje minimalizujgcg osadzanie sie brudu i
kondensacje pary

e podtoga na zapleczu powinna by¢ gtadka, nienasigkliwa, niescieralna, nie sliska i fatwa
do utrzymania w czystosci, zas w pomieszczeniach socjalnych zalecana jest réwniez
ciepta w dotyku

Wytyczne przeciwpozarowe

e zaplecze wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek wystgpienia pozaru,
gasnice ABC o pojemnosci 2kg $rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni na
zapleczu oraz w gasnice AF o pojemnosci 2kg srodka gasniczego na kuchni w rejonie
bloku obrébki termicznej

e elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepiséw w zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowe;.

* zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowac
z systemami ochrony przeciwpozarowej budynku i lokalu

e strop podwieszany ostaniajgcy kanaty wentylacyjne wykona¢ z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

* state elementy wystroju wnetrz wykonac z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,
nierozprzestrzeniajgcych ognia

Wytyczne BHP

* stanowiska pracy wyposazy¢ w instrukcje BHP

e uzytkownik zobowigzany jest opracowac dla poszczegdlnych stanowisk karty oceny
ryzyka zawodowego

* kuchnia powinna by¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy medycznej

* maszyny i urzadzenia technologiczne winny posiadac deklaracje zgodnosci producenta
oraz znak CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1.2.1.7. Wykonczenie i wyposazenie

Zestawienie wymagan Zamawiajgcego dla poszczegdlnych pomieszczen w zatgczniku 12 —
Wykonczenie pomieszczen. Ponizszy opis nalezy uznac¢ za ogdlne wymagania Zamawiajgcego,
natomiast zatgcznik nr 12 doprecyzowuje wymagania w stosunku do konkretnych
pomieszczen.

Tynki i oktadziny zewnetrzne
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Zaktadane wykonczenie Scian zewnetrznych w postaci elewacji tynkowanej tynkiem
silikonowo — silikatowym (tzw. lekkiej mokrej). Czes¢ powierzchni $cian zewnetrznych
wykonane w formie elewacji wentylowanej przy zastosowaniu ptyt elewacyjnych wtékno-
cementowych, montowanych przez nitowanie do podkonstrukcji lub zastosowanie innego
zaproponowanego przez Wykonawce rozwigzania wykonania elewacji, pod warunkiem
akceptacji rozwigzania przez Inwestora. Niedopuszczalne pozostawienie elewacji w
wykonaniu z widocznymi elementami konstrukcji stalowe;j.

Wykonczenie elewacji w nowoczesnym stylu z uzyciem prostych, geometrycznych form.
Wielokolorowe panele elewacyjne (ptyty fasadowe widkno-cementowe, lub drzazgowo-
cementowe) w pastelowych odcieniach z6ttego, niebieskiego, zielonego i bezowego
(stonowane, niejaskrawe), rozmieszczone w uktadzie prostokgtnym.

Cokoét wykonad z ptytek klinkierowych w kolorystyce dopasowanej do kolorystyki elewacji.
Attyka zakonczona obroébka blacharskg w kolorze stolarki.
Na elewacji nalezy umiesci¢ nazwe obiektu —w formie uzgodnionej z zamawiajgcym.

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne — z blachy stalowej
dwustronnie ocynkowanej powlekane;.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

llos¢ i wymiary okien w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny zapewnia¢ wymagane
przepisami i normami oswietlenie Swiattem naturalnym. Przyjete na potrzeby koncepcji
wymiary stolarki zgodnie z czescig rysunkowa.

Parametry stolarki zewnetrznej:

e wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji: dla drzwi zewnetrznych
U < 1,1 W/(m2'K) oraz dla okien zewnetrznych U < 0,90 W/(m2'K); dla drzwi
aluminiowych wewnetrznych wspdétczynnika nie okresla sie

e profile okienne z PCV docieplane

* profile drzwiowe aluminiowe, lakierowane w kolorze, szyba zespolona bezpieczna

e zestawy okienne trojszybowe wyposazone w elastyczng ramke dystansowg, szyba
zespolona bezpieczna

* pofaczenie okien i drzwi ze $ciang uszczelniane produktami przeznaczonymi do
cieptego, trojstopniowego montazu RAL (folia lub tasma paroizolacyjna z klejem lub
masg butylowg na catej powierzchni, pianka niskoprezna, folia wiatroizolacyjna),

* drzwi wyposazone w samozamykacze szynowe oraz tzw. system jednego klucza
(Master Key); okucia ze stali nierdzewnej typu bezpiecznego

* na pionowych przeszkleniach do wys. 110 cm od podtogi naklejki zabezpieczajgce
przed zderzeniem z taflg szkta
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» stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna w kolorze szarym / jasnym antracytowym
e drzwi zewnetrzne do pomieszczen technicznych i magazynowych stalowe petne
malowane proszkowo w kolorze Slusarki aluminiowej

Parapety wewnetrzne

Wykonany z tworzywa PCV parapet komorowy, powleczony wytrzymaty folig, w kolorze
biatym. Rdzen parapetu wykonany z wysokoudarowego polichlorku winylu, laminowany
powlekany odporng na trudne warunki folig, posiadajacg zwiekszong odpornos¢ na
zarysowania i chemikalia, nie zmieniajgcy koloru, nie zmieniajgcy ksztattu pod wptywem czasu,
grubos¢ parapetu 2 cm, wysokos¢ frontu 4cm, zaslepki boczne w kolorze biatym.

Rolety wewnetrzne

Na oknach wybranych pomieszczen nalezy zamontowac systemowe rolety wewnetrzne, z
prowadnicami bocznymi, umozliwiajace zacienienie catej ptaszczyzny okna. Rolety muszg byc¢
tak zamontowane, aby zapewniaty petng otwieralnos$¢ okien. Kolorystyka zostanie okreslona
na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku.

Stolarka wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen przeznaczone do obiektdw uzytecznosci publicznej.

Drzwi gtdéwne do sal ztobka przeszklone szktem weneckim, do pozostatych pomieszczen petne.
Okleina CPL grubosci min. 0,7mm. Skrzydto z ptyty wiérowej otworowej. Catos¢ obtozona ptyta
HDF. Boki skrzydta pokryte tasmga brzegowa ABS. Drzwi do sal oddziatowych, sali zabaw i
pokojéw biurowych — akustyczne, min. 32dB. W pomieszczeniach mokrych - zmywalne,
odporne na dziatanie wody i wilgoci. Dla pomieszczen sanitarnych z tulejami metalowymi
zapewniajacymi odpowiednig wentylacje. Oscieznice regulowane w kolorze wspotgrajagcym z
kolorem i fakturg drzwi; uszczelki gumowe mocowane w systemowych gniazdach oscieznicy,
samozamykacze w wytypowanych drzwiach; okucia, szyldy, klamki metalowe w kolorze
srebrnym, zamki patentowe na klucze typu Yale; odboje metalowe z gumowymi naktadkami.

W ciggach komunikacyjnych drzwi aluminiowo-szklane: profile aluminiowe zimne; szklone
zestawami ze szkta bezpiecznego, hartowanego, pokrytego laminatem, ktéry zwieksza
odpornos¢ szyb na uderzenia. Na pionowych przeszkleniach do wys. 110 cm od podtogi
naklejki zabezpieczajgce przed zderzeniem z taflg szkta. Skrzydta drzwiowe szklone na catej
wysokosci z podziatem poprzeczka pozioma; samozamykacze dla drzwi o intensywnej pracy w
kolorze srebrnym; okucia, szyldy, klamki i/lub pochwyty metalowe w kolorze srebrnym; zamki
patentowe typu Yale; odboje metalowe z gumowymi naktadkami.
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Przewiduje sie wykonanie wydzielenia pozarowego dla pomieszczenia kottowni /
pomieszczenia technicznego w zwigzku z czym do tego pomieszczenia nalezy przewidziec
drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki i oktadziny dla pomieszczen wewnetrznych wykona¢ zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w zafgczniku nr 12: Wykonczenie pomieszczen.

W catym obiekcie, z wytagczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczen
technicznych przewidziano sufity podwieszane mineralne (modutowe). W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane higieniczne, o przeznaczeniu do tego typu
pomieszczen. Sufity podwieszane modutowe wykonane z ptyt o rdzeniu z wysokiej gestosci
wetny szklanej, pokryte welonem mineralnym i malowane poprzez zanurzenie na biato. Sufit
na podkonstrukcji ze stali ocynkowanej. Ptyty fatwo demontowalne, docisniete do konstrukg;ji
przy uzyciu klipséw, ktore zapobiegaja przesuwaniu sie ptyt podczas ewentualnego mycia.
Konstrukcja i akcesoria spefniajagce wymagania antykorozyjne, ptyty z materiatu niepalnego.

W pomieszczeniach technicznych brak sufitéw podwieszanych - stropy ptytowane i malowane
na biato. Sufity spetniajace okreslone przepisami wymagania akustyczne dla poszczegdlnych
funkcji pomieszczen.

Oktadziny scian wewnetrznych wykonane z ptyt gipsowo-wtédknowych malowanych farbami
lateksowymi o podwyzszonej wytrzymatosci uzytkowe;j.

Powtoki $cian i sufitow malowanych farbg lateksowg powinny dawaé aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw
pedzla/watka. We wszystkich pomieszczeniach, gdzie sciany wykornczone poprzez malowanie
wykonaé¢ dodatkowg warstwe zabezpieczajgcg powierzchnie Scian do wysokosci 1,50m w
postaci lamperii z tapety z warstwg ochronng lub ptyt HPL/MDF drewnopodobnych. Lamperie
wykonczone od gory, z dotu i w naroznikach listwg drewniang / drewnopodobng. Powyzej
lamperii elementy ozdobne malowane lub naklejane.

We wszystkich pomieszczeniach, gdzie Zamawiajacy wymaga wykonania oktadziny z ptytek
ceramicznych oczekuje sie zastosowania co najmniej ptytek ceramicznych o min. Il kl.
Scieralnosci, nasigkliwos$¢ wodna Eb: > 10 %, odpornos$¢ na plamienie: min. klasa 3. Plytki
uktadac¢ réwniez na obudowach g/k instalacji i stelazy ustepdw. Kolorystyka gresow zostanie
okreslona na etapie projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku. Stosowac ptytki
ceramiczne jednobarwne w formacie min. 30x60, spoina w kolorze dopasowanym do ptytek
szer. do 2 mm. Narozniki wypukte Scian wykonczonych ptytkami: ptytki szlifowane pod kgtem
45 o i faczone spoing. W tazienkach nad umywalkami lustra klejone bezposrednio do Scian, w
wymiarze dostosowanym wysokosciowo do ptytek i na poziomie dostosowanym do wzrostu
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uzytkownikow. W wybranych pomieszczeniach fartuch z ptytek o wymiarach 1,50m x 1,00m
przy umywalkach.

Posadzki wykoriczone wyktadzing PVC homogeniczna

Wyktadzine rulonowag uktada¢ wg technologii producenta. Nalezy zastosowac grunty i kleje wg
technologii producenta wyktadzin. Wyktadzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylegac
na catej powierzchni do podfoza, nie dopuszcza sie wystepowania deformacji, pecherzy, fatd
itp. Cokoliki wyprofilowa¢ z uktadanej wyktadziny poprzez wytozenie jej na sciane celem
utworzenia cokotu o wysokosci 10 cm. Wszystkie faczenia wyktadziny PCV nalezy zgrzac -
potgczy¢ termicznie. Przed przystgpieniem do spawania nalezy wszystkie ztgcza zafrezowad,
nastepnie pospawac uzywajgc odpowiednich sznurow spawalniczych.

Parametry wyktadziny homogenicznej:

* wyktadzina rulonowa PCV homogeniczna

* nienasigkliwa

* zgrzewana

e klejona do podtoza

* odporna na zarysowania

* odpornos$é na Scieranie: grupy T, P

» klasyfikacja uzytkowa (wg ISO 10874): 33/34/43/44
* klasyfikacja trudnozapalnosci: min. Bfl-s1

e kolorystyka — kolor jasny, do uzgodnienia z Zamawiajgcym
e grubos¢ catkowita: 2,0mm,

e odpornosc¢ na dziatanie krzesta na rolkach — odporna
* antyposlizgowos¢: min. R9

e zabezpieczenie powierzchni: PUR

Posadzki wykonczone gresem

Ptytki gresowe jednobarwne w formacie min. 60x60cm. Spoiny wykonane fugg na zaprawie
cementowo-epoksydowej o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych, szerokosci
max. 2mm. Kolor zblizony do koloru ptytek. W narozach scian i posadzek stosowaé fuge
elastyczng. Na scianach, ktore nie bedg wykonczone oktadzing z ptytek ceramicznych wykonac
cokoty wys. 10 cm z ptytek tych samych co posadzka. W pomieszczeniach posiadajgcych
okfadziny ceramiczne na scianach - brak cokotu. W pomieszczeniach wyposazonych we wpusty
podtogowe, spadki w kierunku wpustéw 0,5%. Kolorystyka greséw zostanie okreslona na
etapie projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku. W pomieszczeniach
wyposazonych we wpusty podtogowe stosowaé dodatkowo izolacje przeciwwodng z folii w
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ptynie zgodnie z przyjetym systemem (wywiniecie na $ciane, taSmy naroznikowe, tasmy

dylatacyjne, ect.).

Parametry ptytek gresowych:

e odpornos¢ na Scieranie powierzchni PEIl/ilos¢ obrotéw: min. Klasa 4/ 12000

e antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 CEN/TS 16165 (B): min. R10 / min. R11 w
pomieszczeniach zaplecza kuchennego

¢ nasigkliwos¢ wodna Eb <0,5 %

e odpornos¢ na plamienie: klasa 5

Wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne

Przy kazdym wejsciu do budynku nalezy wykonac¢ wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne.

Woycieraczki wewnetrzne:

szerokosci jak drzwi w rejonie ktdrych bedg zamontowane, gtebokos¢ 80-100cm
wykonac¢ zagtebienie w posadzce pod montaz wycieraczek (wycieraczki po
zamontowaniu powinny licowac sie z powierzchnig posadzki w pomieszczeniu)
wycieraczki z gumowymi wktadami czyszczgcym (guma zebata, ryflowana) i wktadami
osuszajgcymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Pofgczenie obydwu elementow
umozliwia czyszczenie obuwia z bfota, sniegu, a takze osuszanie z wilgoci. Wktady
osuszajace odporne s3 na Scieranie, wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Duza
wytrzymatos¢ mechaniczna, odpornosé na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur.
Przeznaczona do ciggdw komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu pieszych.

Woycieraczki zewnetrzne:

wycieraczki o szerokosci okoto 20cm mniejszej niz drzwi, w rejonie ktérych beda
zamontowane, gtebokos¢ 50-70cm

wycieraczki z odptywem; przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania odwodnienia

wykonac¢ zagtebienie w kostce pod montaz osadnika wycieraczki (wycieraczki po
zamontowaniu powinny licowac sie z nawierzchnig chodnika)

wycieraczka z kraty ocynkowanej ogniowo, serratowana, antyposlizgowa

zagtebiong w posadzke z ptytek w miejscu montazu maty. Wycieraczki z gumowymi wktadami

czyszczacym (guma zebata, ryflowana) i wktadami osuszajagcymi osadzonymi w profilach

aluminiowych. Potgczenie obydwu elementow umozliwia czyszczenie obuwia z btota, $niegu,

a takze osuszanie z wilgoci. Wktady osuszajgce odporne sg na Scieranie, wygniatanie, dobrze

absorbujg wilgo¢. Duza wytrzymatos¢ mechaniczna, odpornos¢ na wilgoé, korozje i zmiany

temperatur. Przeznaczona do ciggdw komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu pieszych—

wyfacznie do zastosowania wewnatrz pomieszczen.
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Daszki nad wejsciem, zaluzje fasadowe, drabina wtazowa na dach

Nad wszystkimi wejsciami do budynku zamontowa¢ wysuniete, minimalistyczne daszki.
Zaluzje fasadowe przy wejéciu gtéwnym.

W okolicy kottowni / pomieszczenia technicznego zamontowac zewnetrzng drabine wytazowa
na dach. Drabina musi by¢ wyposazona w zabezpieczenie przed upadkiem oraz zabezpieczenie
przed dostepem osdb niepowotanych.

Wyposazenie sanitariatow

Miski ustepowe ceramiczne montowane na stelazach podtynkowych z zabudowang spfuczka
o niskim zuzyciu wody. Umywalki wyposazone w poét-nogi lub z syfonami chromowanymi.
Montowaé armature typu sztorcowego. Umywalki wyposazone w podajnik mydta w ptynie i
podajnik recznikow jednorazowych. Miski ustepowe wyposazone podajnik papieru
toaletowego.

W sanitariacie dla 0séb z niepetnosprawnosciami systemowe uchwyty dla niepetnosprawnych
ze stali nierdzewne;.

Planuje sie montaz zaworédw czerpalnych z koncéwka do weza w weztach sanitarnych.
Pomieszczenia wyposazy¢ we wpusty podtogowe z izolacjg, membrang wodoszczelng i suchym
syfonem (rozwigzanie zapobiegajace wydobywaniu sie nieprzyjemnych zapachdw z kanalizacji
bez koniecznosci zalewania wodg).

llos¢ urzadzen w sanitariatach nalezy dobra¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow i norm, a takze z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego.

Wyposazenie

W ramach inwestycji Wykonawca zapewni wyposazenie obiektu (zakup, dostawa i montaz),
zgodnie z zaftgczonym zestawieniem wyposazenia — zatgcznik nr 13 oraz zestawieniem
wyposazenia kuchni — zatgcznik nr 14. Dobdr konkretnych elementéw wyposazenia nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym.
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1.2.1.8. Zagospodarowanie terenu

Koncepcje zagospodarowania terenu przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Projekt zagospodarowania terenu wykonaé¢ w oparciu o opracowang koncepcje. Ewentualne
zmiany nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zachowac i ochraniaé drzewa znajdujace sie na terenie
inwestycji, jednakze przewiduje sie koniecznos¢ karczowania krzewow i mtodych drzew o
obwodzie pnia ponizej 50cm, a takze wycinki drzew o obwodzie pnia powyzej 50cm. W
przypadku koniecznosci wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na
wycinke drzew kolidujgcych z obiektami inwestycji.

Na terenie inwestycji planowane jest usytuowanie:

* budynku ztobka

e przytgczy (energetyczne, wodociggowe, kanalizacji  sanitarnej, gazowe,
telekomunikacyjne) wraz z instalacjami zewnetrznymi

e dojs¢ do budynku

e drog wewnetrznych petnigcych jednoczesnie funkcje drogi pozarowej

e placéw zabaw

e wiat obudowanych na zabawki ogrodowe

* wiaty smietnikowej

* terenodw zielonych

* elementéw matej architektury (kosze na $mieci, fawki)

e ogrodzenia

e osSwietlenia zewnetrznego

e odcinkéw drdg publicznych wraz z miejscami postojowymi i chodnikami

e placu manewrowego do zawracania autobusow

Usytuowanie budynku

Planowane usytuowanie budynku przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Usytuowanie budynku zaplanowano czescig frontowg wzdtuz przedtuzenia ul. Komisji Edukacji
Narodowej. Obiekt w przyjetej koncepcji zlokalizowano z zgodzie z wydang Decyzjg o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Warunki zagospodarowania wod deszczowych, kanalizacja deszczowa
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* wykonanie systemu odprowadzenia wdéd opadowych z terendw utwardzonych (drogi
wewnetrzne, drogi publiczne) tj. system kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem:
o rury kanalizacyjne PVC-U taczone na wcisk na podsypce piaskowej
o podfagczenie przykanalikow do kolektora poprzez studnie kanalizacyjne
rewizyjne
studnie betonowe z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego
wpusty deszczowe typowe, uliczne, zeliwne (kratki uchylne 67-BK) ze
studzienkami $ciekowymi, betonowymi o srednicy 500 mm z osadnikami piasku
o wszystkie studnie przykryte wtazami kanalizacyjnymi zeliwnymi typu ciezkiego,
wyposazone w stopnie wiazowe zeliwne
* odprowadzenie wod opadowych z dachu, odprowadzenie wdéd opadowych z
chodnikdw wewnetrznych — na tereny przylegte

Nawierzchnie utwardzone

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nawierzchni utwardzonych, zgodnie z koncepcja
zagospodarowania terenu przedstawiong w czesci rysunkowej opracowania:

¢ chodniki wewnetrzne, opaska wokot budynku

Chodniki oraz opaske wokdt budynku wykonac z kostki betonowe] grubosci 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Warstwy podbudowy dobra¢ na podstawie dotgczonych badan
gruntowych. Usytuowanie chodnikéw musi zapewnia¢ dostep do wszystkich wejs¢ do
budynku. Szerokos¢ chodnikdéw min. 1,5m. Chodniki i opaske oddzieli¢ od terenéw zielonych
obrzezem betonowym min. 8x30cm. Na tgczeniu nawierzchni chodnika z nawierzchnia drogi
stosowac krawezniki najazdowe. Chodniki wyprofilowane przy wszystkich wejsciach do
budynku w celu unikniecia koniecznosci wykonywania dodatkowych stopni / podjazdow.

Planowane warstwy nawierzchni:

kostka brukowa betonowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa,
podbudowa z zageszczonego kruszywa tamanego,

0O O O O

warstwa mrozoodporna

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wody opadowej na tereny przylegte poprzez
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Do wykonania nawierzchni chodnikdw wewnetrznych przewiduje sie zastosowanie kostki
betonowej ozdobnej — przyktadowy wzér kostki:
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Ostateczny wybor ksztattu, formatow i kolorystyki kostki nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

e droga wewnetrzna (pozarowa)

Drogi wykonac z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Warstwy
podbudowy dobraé na podstawie dotgczonych badan gruntowych. Chodniki i opaske oddzieli¢
od terendéw zielonych kraweznikiem betonowym min. 15x30cm. Na tgczeniu nawierzchni
chodnika z nawierzchnig drogi stosowac krawezniki najazdowe min. 15x22cm.

Planowane warstwy nawierzchni:

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa,
podbudowa z zageszczonego kruszywa tamanego,

O O O O

warstwa mrozoodporna

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wody opadowej do systemu kanalizacji
deszczowej poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Do wykonania nawierzchni drog publicznych przewiduje sie zastosowanie kostki betonowej
nawigzujgcej ksztattem i kolorystykg do istniejgcej nawierzchni ul. Komisji Edukacji
Narodowe,;.

¢ chodniki publiczne (wzdtuz planowanych odcinkéw drég publicznych)

Chodniki wzdtuz drog publicznych wykonaé z kostki betonowe] grubosci 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Warstwy podbudowy dobra¢ na podstawie dotgczonych badan
gruntowych. Szerokos¢ chodnikéw min. 1,5m. Chodniki i opaske oddzieli¢ od terendéw
zielonych obrzezem betonowym min. 8x30cm. Na tgczeniu nawierzchni chodnika z
nawierzchnig drogi stosowac krawezniki najazdowe.

Planowane warstwy nawierzchni:
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kostka brukowa betonowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa,
podbudowa z zageszczonego kruszywa tamanego,

0O O O O

warstwa mrozoodporna

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wody opadowe] na tereny przylegte poprzez
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Do wykonania nawierzchni chodnikéw wzdtuz drég publicznych przewiduje sie zastosowanie
kostki betonowej nawigzujgcej ksztattem i kolorystyka do istniejgcej nawierzchni chodnikow
ul. Komisji Edukacji Narodowej.

e drogi publiczne oraz plac manewrowy dla zawracania autobuséw

Drogi wykonac z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Warstwy
podbudowy dobraé na podstawie dotgczonych badan gruntowych. Chodniki i opaske oddzieli¢
od terendéw zielonych kraweznikiem betonowym min. 15x30cm. Na tgczeniu nawierzchni
chodnika z nawierzchnig drogi stosowac krawezniki najazdowe min. 15x22cm.

Planowane warstwy nawierzchni:

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa,
podbudowa z zageszczonego kruszywa tamanego,

O O O O

warstwa mrozoodporna

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wody opadowej do systemu kanalizacji
deszczowej poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Do wykonania nawierzchni drog publicznych przewiduje sie zastosowanie kostki betonowej
nawigzujgcej ksztattem i kolorystykg do istniejacej nawierzchni ul. Komisji Edukacji
Narodowe,;.

* miejsca postojowe

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie 53 miejsc postojowych ogdlnodostepnych,
wzdtuz planowanych fragmentow ulicc w tym 3 miejsca postojowe dla oséb z
niepetnosprawnosciami, 2 miejsca postojowe dla zaopatrzenia zlokalizowane przy wejsciu do
zaplecza kuchennego.

Nawierzchnie miejsc postojowych wykona¢ z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Warstwy podbudowy dobra¢ na podstawie dotgczonych badan
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gruntowych. Chodniki i opaske oddzieli¢ od terendw zielonych kraweznikiem betonowym min.
15x30cm. Na taczeniu nawierzchni chodnika z nawierzchnig drogi stosowac krawezniki
najazdowe min. 15x22cm.

Planowane warstwy nawierzchni:

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa,
podbudowa z zageszczonego kruszywa tamanego,

0O O O O

warstwa mrozoodporna

Nalezy zapewni¢ odpowiednie odprowadzenie wody opadowej do systemu kanalizacji
deszczowej poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Do wykonania nawierzchni drég publicznych przewiduje sie zastosowanie kostki betonowej
nawigzujgcej ksztattem i kolorystykg do istniejacej nawierzchni ul. Komisji Edukacji
Narodowe,;.

Plac zabaw

Planowane jest usytuowanie na terenie inwestycji 3 ogrodzonych placéw zabaw,
dostosowanych dla poszczegdlnych grup wiekowych (1,5R., 2 L., 3 L.).

Wszystkie zabawki montowane na placu zabaw powinny posiadac atesty i dopuszczenia do
uzytkowania. Rozmieszczenie urzadzen powinno uwzgledniaé rzeczywiste strefy
bezpieczenstwa. Ostateczny wybdr urzadzen, jak i ich kolorystyke nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcego. Urzgdzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-
EN 1176:2017. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg
dostawcy.

Zestawienie urzgdzen dla poszczegolnych placow zabaw przedstawiono w zatgczniku nr 15 —
Wyposazenie placéw zabaw. Zestawienie to zawiera minimalne wymagania co do ilosci i
funkcji elementow sktadowych urzadzen oraz jakosci materiatéw. Wyszczegdlnione
urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi, referencyjnymi. Wykonawca moze zastosowac
urzgdzenia  dowolnych  producentow, pod warunkiem spetnienia  wymogow
(technologicznych, funkcjonalnych, wielkosciowych) wynikajgcych z niniejszego zestawienia.

Nalezy zaplanowac¢ czesciowe zacienienie placéw zabaw, m.in. w rejonach piaskownic, np.
poprzez zaplanowanie nasadzen w postaci szybko rosngcych drzew lisciastych, pergole
poros$niete roslinnoscia. Ostateczne rozwigzanie do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Nawierzchnie planu zabaw projektowac i wykona¢ jako nawierzchnie bezpieczng. Planuje sie
wykonanie nawierzchni z ptyt gumowych barwionych w catym przekroju, mrozoodpornych,
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odpornych na dziatanie promieni UV. Wykonana nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania
obowigzujacych przepiséw i norm, w szczegdlnosci w zakresie amortyzacji upadkéw,
antyposlizgowosci itd. Nawierzchnia musi posiada¢ atest Polskiego Instytutu Higieny i
certyfikat zgodnosci potwierdzajacy spetnianie wymogow bezpieczenstwa zawartych w: PN-
EN 1177:2018. Nawierzchnie wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnika. Wokot
nawierzchni gumowej obrzeza betonowe.

Teren placu zabaw ogrodzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wymaga sie wykonania
ogrodzenia kazdego z trzech planowanych placow zabaw.

Wiaty Smietnikowe, wiaty na zabawki ogrodowe

Wiate smietnikowag wykona¢ w lokalizacji wskazanej w koncepcji zagospodarowania terenu.
Wymiary wiaty powinny umozliwi¢ umieszczenie zestawu pojemnikdw do segregacji
odpaddw.

Wiaty na zabawki ogrodowe (min. 2 szt.) wykona¢ w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Wymiary wiat min. 2x3m.

Konstrukcja wiat wykonana z profili zamknietych ocynkowanych. Sciany obudowane
panelami, dach pokryty blachg trapezowg. Drzwi szer. min. 150cm, wyposazone w rygle i
zamykane na klucz.

Tereny zielone

W projekcie zagospodarowania terenu uwzglednié¢ nasadzenia w postaci mtodych drzew i
krzewdow. Do nasadzen nalezy wykorzystac tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym zakrytym
systemem korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia z brytg korzeniowg (balotowane
lub w pojemnikach). Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin nalezy wykonywaé ze
zwroceniem uwagi na uzbrojenie terenu. Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykonaé trawnik dywanowy na warstwie ziemi kompostowej. Wybor gatunkdéw traw nalezy
dostosowac do terenu pod obsiew. Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu.
Na ptaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodow Zzdzbet nalezy wykona¢ dosiew
nasion. Po wzejsciu roslin fgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% powierzchni wysiewu.

Teren nalezy wyposazy¢ w instalacje automatycznego podlewania.
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Ogrodzenia

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia terenu ztobka wraz z drogg wewnetrzng - pozarowg oraz
ogrodzenie placow zabaw, zgodnie z koncepcjg zagospodarowania terenu.

Parametry ogrodzenia:

* ogrodzenie zewnetrzne stalowe w kolorze jasno-szarym, z pionowych, smuktych
pretow (bez elementdéw poprzecznych w srodku panelu ogrodzeniowego)

* panele systemowe wysokos$ci 150cm; drut pionowy i poziomy min. @ 5mm.

e stupki — profil prostokgtny 60x40 mm, grubos¢ scianki 2 mm, z zamontowanymi
uchwytami do montazu paneli, wyposazony w kapturek

* stupki na fundamencie betonowym

* bramy wjazdowe przesuwne systemowe, sterowane elektrycznie

* brama wewnetrzna systemowa dwuskrzydtowa, otwierana recznie

e furtki wejsciowe systemowe na petng wysokos¢ ogrodzenia, wyposazone w zamek

» furtki na place zabaw systemowe na petng wysokos¢ ogrodzenia, wyposazone w zamek

Mata architektura

Wykonawca wykona elementy matej architektury niezbedne z punktu widzenia funkcji i
przeznaczenia budynku tj. np. tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery (min. 2 stojaki, kazdy
na 4 rowery) i inne elementy zagospodarowania niezbedne z punktu widzenia walorow
estetycznych i uzytkowych.

1.2.2. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

Dla projektowanego budynku wymagana trwatos¢ elementow konstrukcyjnych i dachu nie

mniejsza niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i

oprzewodowania powinny zapewnic¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet

i przybory instalacyjne nie mniej niz 15 lat. Trwatos¢ powierzchni utwardzanych nie mniej niz
10 lat.

1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robadt jest odpowiedzialny za prowadzone roboty i powinien prowadzi¢ je zgodnie
z dokumentacjg projektowg, PFU i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang
przez niego poprawione na wtasny koszt.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca jest zobowigzany do
ustawienia oraz utrzymania na swoj koszt zaplecza budowy w postaci konteneréw lub
barakowozow. Miejsce usytuowania zaplecza budowy nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem realizacji Inwestycji.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru konncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wtasny koszt. Opfaty za korzystanie z medidw beda rozliczane na podstawie warunkéw
okreslonych w umowie zawartej z Wykonawca.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci na terenie budowy w
zakresie:

e organizacji robdt budowlanych,

* zabezpieczenia interesow osob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

* zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu,

e ogrodzenia,

e zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,
e zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

Materiaty pochodzace z rozbidrki oraz pobudowlane takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy,
ceramiczny i inne powinny by¢ wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiaty
zawierajgce azbest poddane utylizacji.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja odpaddw budowlanych, jak réwniez utylizacja
elementdw pochodzacych z rozbidrki oraz demontazu pokrywa Wykonawca. Wykonawca
powinien wkalkulowac je w cene.

1.2.3.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje
sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i
wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Nadzér Inwestorski. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Po zakoniczeniu robét miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie jak
okreslone w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy na koszt Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych znajduja sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie

1.2.3.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw zawartych w
dokumentacji projektowej. Warunkiem podstawowym dla uzycia sprzetu jest jego sprawnosc
techniczna i parametry odpowiadajgce wymogom wykonywanej czynnosci. W przypadku
braku ustalen sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.2.3.3. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkédw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.
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1.2.3.4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej.

Wykonawca, na czas prowadzonych prac, zobowigzany jest zabezpieczy¢ elementy terenu
inwestycji, ktédre mogtyby ulec uszkodzeniu. Przyjete rozwigzania podlegaja uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

1.2.3.5. Dziatania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robét budowlanych

Pomiary i badania materiatdw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegotowymi oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Upowazniony pracownik Zamawiajgcego moze dokonywac kontroli, a Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia wszelkiej niezbednej pomocy w tych czynnosciach.

Kontroli Zamawiajacego beda podlegaé m.in.:

e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym projektach
wykonawczych i STWiIORB

* stosowane materiaty

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie

* sposéb wykonania robét budowlanych.

Rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z PFU i warunkami umowy zawarte] z
Wykonawca.

Stosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu, a ich parametry zgodne z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Materiaty powinny posiadac:

e w zakresie gotowych elementéw:
o aprobate techniczng,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych, w przypadku zgdania ich przez Inwestora,
o wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych elementéw
e w zakresie innych materiatow
o badania witasciwosci kruszyw, piasku, wody, itp. okreslone w normach.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptaciji.
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Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie powinny posiadaé¢ parametry
zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Sposdb wykonania robét budowlanych powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, PFU
i warunkami umowy.

1.2.3.6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych,
Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.2.3.7. Sposob odbioru robét budowlanych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

e odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiodr czesciowy,
e odbiodr koncowy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiIORB i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

1.2.3.8. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych

Zamawiajacy ustanawia wynagrodzenie ryczattowe zamowienia — wynika to z przyjetego trybu
wyboru wykonawcy prac projektowych i robdt budowlanych. Etapowanie ptatnosci bedzie
wynikato z zapiséw dokumentacji projektowej i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy i przedtozy Zamawiajgcemu do
akceptaciji.

W cenie catkowitej dokumentacji projektowej Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty prac
projektowych, prowadzacych do uzyskania wszystkich uzgodnien, decyzji i wykonania badan
niezbednych do prawidtowego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowe;j.
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W cenie catkowitej inwestycji Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty robét budowlanych
wielobranzowych i wyposazenia, ktére umozliwig zrealizowanie w petni przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Cena ryczattowa bedzie uwzgledniata wykonanie robdt
tymczasowych i towarzyszacych. Program funkcjonalno-uzytkowy jest opracowaniem
przedprojektowym, tym samym nie rosci sobie pretensji do miana opracowania
wyczerpujgcego i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen, a w przypadku ich wykrycia
winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktdry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

2. CZESC INFORMACYINA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Nie dotyczy.

2.2, Oswiadczenie = Zamawiajgcego  stwierdzajagce prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, z ktérego wynika uprawnienie do wykonywania robét budowlanych.

2.3. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2024, poz.
726 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma byc¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. z 2019 r. poz. 72)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458)

* Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2024 poz. 1320)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz. U. 2023 poz. 822 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz. U. 2024 poz. 1411)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. z 2024 r. poz. 54
ze zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na Srodowisko ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1112),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2024 r. poz.266 ze
zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz.1251),

* inne ustawy i rozporzadzenia, przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy, zasady
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany rozporzadzen, ustaw, przepisOw oraz
uwzglednia¢ je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zamdwienia opracuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa na dzien przekazania dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas projektowania.

53



2.4.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych

Informacje

dokumenty, jakie Zamawiajgcy posiada do przekazania projektantowi

przedstawiono w formie zatgcznikéw do PFU.

2.5.

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

Spis zatacznikow

Kopia mapy zasadniczej (wersja elektroniczna)
Dokumentacja fotograficzna i filmowa (wersja elektroniczna)
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wyniki badan gruntowo-wodnych

Operat dendrologiczny (Inwentaryzacja zieleni)
Warunki przytgczeniowe — sie¢ elektroenergetyczna
Warunki przytgczeniowe — sie¢ wodno-kanalizacyjna
Warunki przytaczeniowe — sie¢ gazowa

Warunki przytaczeniowe — sie¢ telekomunikacyjna
Zalecenia konserwatorskie

Przedmiar robot

Wykonczenie pomieszczen

Zestawienie wyposazenia obiektu

Zestawienie wyposazenia kuchni

Wyposazenie placow zabaw

Rysunek nr 1 - Rzut parteru - koncepcja

Rysunek nr 2 - Przekrdj A-A

Rysunek nr 3 - Elewacje - koncepcja

Rysunek nr 4 - Zagospodarowanie terenu - koncepcja
Wizualizacje

54



