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MIASTO KOSTRZYN NAD ODRA
ul. Graniczna 2

66-470 Kostrzyn nad Odrjg

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

zlobek miejski, Kostrzyn nad Odra, ul. Komisji Edukacji Narodowej, dz. nr 383/10
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 100 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA:
Pole 0,4kV istniejgcej stacji transformatorowej.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Ze stacji S-2167 "Kostrzyn Przychodnia" wyprowadzi¢ kabel NAY2Y-J 4x240mm2 do projektowanego
zlacza ZK1-1Pp. Ustawi¢ zlagcze ZK1-1Pp na dz. 383/10, przy granicy z dz. 383/8, od strony drogi (dz.
383/7).
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Istniejgcy uklad sieci przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy. Istniejacg stacje S-2167 ""Kostrzyn
Przychodnia" przystosowaé do wyprowadzenia nowego obwodu.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Udostepni¢ i przygotowaé miejsce na zainstalowanie zlgcza ZK1-1Pp. Z projektowanego zlacza ZK1-1Pp
zasili¢ linig zalicznikowa: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy.
Do zlacza ZK1-1Pp mozna wprowadzi¢ kabel odbiorcy o maksymalnym przekroju 240mm2. Rozdzialu
przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w instalacji odbiorcy (poza zlaczem).

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na wyjsciu przewodow od rozlacznika izolacyjnego instalacji odbiorczej w zlaczu

kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

1V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlacze ZK1-1Pp.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
1. Zabudowa¢ polposredni uklad pomiarowo — rozliczeniowy.
2. Przekladniki pradowe, o ile wystepuja maja klas¢ dokladnosci nie gorsza niz 0,2
3. Liczniki konwencjonalne i liczniki zdalnego odczytu majj klas¢ dokladnosci
nie gorsza niz C dla pomiaru energii czynnej oraz nie gorsza niz 1 lub 1S dla
pomiaru energii biernej.
4. Uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejstrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac¢ okres
rozliczeniowy
5. Powinien by¢é mozliwy lokalny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii laczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych
6. Obwody wtérne napieciowe wyposazyé w przekazniki cigglosci obwoddéw lub wykorzystaé, o ile istnieje
mozliwosé, sygnalizacje ciaglosci napigcia w licznikach energii elektrycznej;
7. Liczniki i urzadzenia pomocnicze nalezy zabudowa¢ w przystosowanej do oplombowania tablicy
licznikowej
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8. Urzadzenia zasilajace, do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego wlacznie, nalezy przystosowa¢é do
plombowania, w tym skrzynki zaciskowe przekladnikow
II.Wymagania techniczne dotyczgce ukladéw transmisji danych pomiarowych:
1)Ukiad pomiarowy nalezy wyposazy¢ w uklad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR),
2)transmisja danych z ukladu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej do LSPR powinna by¢
realizowana za poSrednictwem wyj$cia cyfrowego licznika energii elektrycznej lub rejestratora
(koncentratora)ktére to rejestratory
(koncentratory) beda pozyskiwaly dane za pomocg wyjsé¢ cyfrowych licznikow energii elektryczne;j.
3)jako droge transmisji danych nalezy przyja¢ transmisj¢ GSM/GPRS z karta GSM do APN ENEA
OPERATOR 0Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wlkp. W przypadku niewystarczajgcego poziomu sygnalu GSM,
nalezy przewidzieé¢ inng droge transmisji;
Szczegélowe wymogi  dla ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych
zawiera IRIESD ENEA Operator sp. z 0.0.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie w zlaczu ZK1-1Pp w miejscu przylaczenia kabla zasilajacego WTN2gG - 3x160A.
Zabezpieczenie w zlaczu ZK1-1Pp w kierunku instalacji odbiorcy- zwory.
Zabezpieczenie w stacji wg obliczen.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
S-2167 "Kostrzyn Przychodnia"; Tr 400kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania energii
elektryeznej Zs = (0,0676 + j0,0567) Ohm.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZAL ACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych Il i I1I gr przylaczeniowej)

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakos$ciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegéinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatfa, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przytaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Na terenie objetym planowana inwestycja istnieje sie¢ elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych nalezy
od tej sieci zachowa¢ odleglo$ci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. W przypadku kolizji
planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 okreslenie
warunkow usunigcia tej kolizji. Realizacja usuniecia kolizji bedzie odbywaé si¢ kosztem strony powodujgcej
powstanie kolizji.

; i ENEA Operator 3p. 2 0.0,
A\-,Pata waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia. Rejon Dystrybficji Debno
. Dzial Rozwojy ii_nwestvcr

Kier
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