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infra Pracownia
Projektowania i Nadzoru

Infrastruktury Technicznej

projekt
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Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszow  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
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Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany:

FUNKCJA NAZWISKO I IMIE BRANZA
NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT inz. Jan Cierpisz sanitarna .
S-91/00 A
Ve

b
252/3,253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 29271, 292/2, 293/1, 293/2, 295
w miejscowos$ci Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:

Rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Niniejsze opracowanie jest kompletne dla celu, ktéremu ma stuzy¢.

Rzeszow, grudzien 2024r
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Oswiadczam, Ze projekt techniczny na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
art. 34 ust. 3d pkt. 3, ust. 3e pn.: Budowa odcink6w sieci wodociagowej z przylgczami
na dzialkach nr 88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251, 252/2,
252/3,253/2,282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295
w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociggowej z przylagczami w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie jest kompletne dla celu, ktéremu ma stuzy¢.

Rzeszéw, grudzied 2024r



OPIS TECHNICZNY

Budowa odcinkdw sieci wodociggowej z przylgczami
w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

w ramach zadania pn.: -

,,Rozbudowa sieci wodociggowej z przylaczami
w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak™

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Frysztak.
MATERIALY WYJSCIOWE.

Projekt opracowano w oparciu o:

- koncepcje projektowa wodociagu
-warunki techniczne przylgczenia

-mapy do celéw projektowych w skali 1:500
- wizj¢ lokalng w terenie

- uzgodnienia z wlascicielami dziatek

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt techniczny budowy odcinkow sieci wodociagowej z
przylgczami w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa
sieci wodociggowej z przytgczami w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak”

Trasa przebiegu projektowanego wodociggu zostala pokazana w projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 i uzgodniona z zainteresowanymi stronami.

Inwestycja bedzie polegata na wykonaniu nowych odcinkéw sieci wodociggowe;j i przylaczy
dla zabudowy, ktéra nie posiada w tym rejonie wodociggu.

Calkowita dtugos$¢ projektowanego wodociggu wynosi:

- sie¢ wodociggowa: L =1104.0 m

- hydranty p.poz.: 6 szt

- przytacza wodociggowe: L =318.5 m

w przebiegu poza pasem drogi wojewddzkiej nr 988 1 poza terenem zamknigtym PKP:

- sie¢ wodociggowa L = 1068.7 m

- calkowita 1lo$¢ przylaczy: 11 szt w tym:

" PE 32 mm -7 szt

PE 40 mm - 4 szt

W ramach opracowania zaprojektowano:
- rurocigg PE 110 mm o dlugoséci L = 9282 m



- rurociag PE 90 mm o diugose1 L = 5.5 m
- rurocigg PE 63 mm o diugosci L = 135.0 m

- ilo$¢ hydrantéw p .pozarowych nadziemnych DN 100 mm: 6 szt o wydatku sekundowym
10 I/s kazdy

- przylacza wodociggowe:
- rurociag PE 32 mm o dlugosei: L =107.5m
- rurocigg PE 40 mm o dlugosci: L=211.0mm

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.
Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dziatkach nr ewid:

88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2, 248/1, 249, 251,
252/2,252/3,253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290/1, 290,3, 291, 292/1, 292/2,
293/1,293/2, 295

polozonych w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak.

Dojazd do terenu przedsigwzigcia z istniejacych drég gminnych oraz drogi wojewdédzkiej
NR 988.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU.
Sie¢ wodociagowa:

Rurociagi z rur polietylenowych laczonych metoda zgrzewania doczotowego i za pomocg
ksztaltek zaciskowych PE i PE/STAL.
Sposéb wykonania: rozkop , przewierty sterowane.

Material i $rednice:

Rurociagg wodociggowy w rozkopie ( wykop otwarty ): L = 958.7 m w tym:
Rury polietylenowe PE 110/6.6 mm, SDR 17, PN 10, L=8182mm
Rury polietylenowe PE 90/5.4 mm, SDR17,PN 10,L=5.5m

Rury polietylenowe PE 63/3.8 mm, SDR 17, PN 10, L =135.0 m

Przylacza wodociggowe w rozkopie ( wykop otwarty ) L =318.5 w tym:
Rury polietylenowe PE 40/2.4 mm, SDR 17,PN10,L=211.0 m

Rury polietylenowe PE 32/2.0 mm, SDR 17, PN 10, L = 107.5 m

Rurociag wodociggowy w przewiercie sterowanym:
Rury polietylenowe PE 110/6.6 mm SDR 17, PN 10 L = 110.0 m

WLACZENIE PROJEKTOWANYCH ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEI.

Zgodnie z warunkami zasilania wydanymi przez Gminny Zaklad Komunalny we Frysztaku
NR/W/2/2023r z dnia 08.03.2024r, projektowang sie¢ wodociggowa w miejscowosci
Twierdza nalezy wlgczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej w miejscach oznaczonych

w projekcie zagospodarowani terenu symbolami "W 1" i "W 2"

Wiaczenia wykonaé za pomocg trojnikéw bosych PE 110 mm i nasuwek MM-W 110 mm.
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Wezly wlgczeniowe zaopatrzyé w zasuwy odcinajgce.
WYKONAWSTWO RUROCIAGOW.
ROBOTY ZIEMNE.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, z pasa projektowanych rob6t w miejscach terenéw
zielonych, zdjgé warstwe ziemi urodzajnej / humusu / i zlozyé ja na odkladzie poza pasem
robat.

Dla robét ziemnych zaklada sie I11 kategorie gruntu.

Wykopy prowadzi¢ metoda rozkopu z pochyleniem skarp 1:0.6.

Ziemi¢ z wykopow skladowaé na odkladzie poza rejonem robot.

Zasypywanie wykopow warstwami co 30 cm, z ich dokfadnym ubiciem i

Teren po robotach budowlano-montazowych wyplantowac i doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego.

MONTAZ I UKLADANIE PRZEWODOW.

Przewody wodociggowe uklada¢ na glebokosci 1.50 m od powierzchni terenu, liczac od
zewngtrznej gornej Scianki przewodu. .

Rurociagi w rozkopie przewidziano do wykonania z rur ci$nieniowych polietylenowych
kl. PE 100 I3czonych metods zgrzewania doczolowego w przypadku sieci wodociggowe;j,
lub za pomoca ksztaltek zaciskowych PE, a z armaturg za pomocg ksztaltek PE/STAL.
Polgczenie rurociggéw PE 110, 63 mm z zasuwami za pomoca tulei PE i kotnierzy
stalowych.

Wezly wiaczeniowe i sieciowe wykonaé zgodnie z zalaczonymi schematami montazowymi
weztow.

Hydranty p. pozarowe wykonaé zgodnie z zalaczonymi schematami.

Wigczenie przytaczy wodociggowych PE 40 i 32 mm do projektowane;j sieci wodociggowej
PE 1101 63 mm z zastosowaniem nasad rurowych ( opasek ) typ OP 110/40, OP | 10/32,
63/40, 63/32.

Odecinki przylaczy zaopatrzone w zasuwy odcinajgce Z40 i Z32.

Konce przylaczy wprowadzone do budynkéw i zakoniczone obligatoryjnie zestawami
wodomierzowymi wraz z zaworami antyskazeniowymi.

Lokalizacja przylaczy oraz pozostate parametry fj. diugosci czesci zewnetrzne;

1 wewnetrznej przylgczy, srednice, wielko$é nasad rurowych, wyposazenie przylaczy
zostaly podane w " ZESTAWIENIU PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH" zalgczonym
na konicu czgsci tekstowe;.

Przewody wodociggowe z rur PE w rozkopie zaklada si¢ do ulozenia na rozbrylonym grlincie
rodzimym. :
Miejsca wykonania posadowienia rurociggow metodg przewiertéw sterowanych zostaly
pokazane w projekcie zagospodarowania terenu i oznaczone symbolami A-B, C-D, E-F,
lub opisane w formie odnosnikéw.

- PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH ORAZ SKRZYZOWANIA
Z INNYM RODZAJEM UZBROJENIA TECHNICZNEGO TERENU.

" UWAGA!



Przekroczenia drogi wojewodzkiej 1 torow kolejowych objete sg odrgbnymi opracowaniami.

Przekroczenia drog gminnych.

Przekroczenia drog gminnych utwardzonych wykona¢ metodg przewiertu sterowanego drogi
gminne gruntowe do przekroczenia rozkopem w rurach ochronnych, zgodnie z oznaczeniami
w PZT.

Skrzyvzowania z kanalizacijg.

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z kanalizacja sanitarng nie wymagaja
stosowania rur ochronnych.

Skrzyzowania z kablami ziemnymi energetycznymi 1 teletechnicznymi.

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z liniami kablowymi energetycznymi
i teletechnicznymi zabezpieczone poprzez zalozenie na istniejacych kablach rur dwudzielnych
AROTA typ Ps 110 o dtugosci L = 3.0 m.

Skrzyzowania z gazociagami niskiego i sredniego ci$nienia.

Skrzyzowania projektowanego wodociagu z gazociggami niskiego i $redniego cis$nienia

nie wymagajg stosowania rur ochronnych pod warunkiem, ze odleglo$¢ pionowa
projektowanego wodociggu 1 istniejgcego gazociggu jest wicksza niz 0.20 m.

Kat skrzyzowania z gazociggami niskiego i Sredniego ci$nienia nie powinien by¢ mniejszy niz
60°- dopuszcza si¢ odstepstwo od obligatoryjnego kata 60°.

PROBA SZCZELNOSCI.

Przed zasypaniem odcink6éw, nalezy poda¢ je probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Rurociagi nalezy podda¢ prébie ci$nienia rownego:

- dla przewodu ci$nieniowego o ci$nieniu roboczym do 0.6 MPa

Pp = 1.5 Pr, lecz nie mniejsze od 1.0 MPa.

Wartos$¢ cisnienia nalezy odczytywac z doktadnoscig do 0.01 MPa

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ woda, a nastepnie
zdezynfekowad. _

Do ptukania uzy¢ wody odpowiadajacej normom wody do celéw pitnych.
Ptukanie prowadzi¢ do dwukrotnej wymiany wody w rurociggu.

Dezynfekcje nalezy wykona¢ 3% roztworem podchlorynu sodu, bezposrednio
przed oddaniem rurociggu do eksploatacji.

Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny.

ODBIOR ROBOT.

Po wykonaniu wszystkich robét objetych zakresem projektu nalezy dokonaé odbioru
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inwestycji z udzialem przedstawicieli Gminnego Zaktadu Komunalnego we Frysztaku
oraz innych stuzb, ktérych uzbrojenie techniczne terenu w przypadku kolizji lub
skrzyzowan z projektowang siecig wodociggowg wymaga odbiordéw.

INWENTARYZACJA GEODEZYJINA POWYKONAWCZA.

Po zakonczeniu robo6t nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
Inwentaryzacj¢ moze wykonaé jedynie uprawniony geodeta.
Sporzadzong inwentaryzacje nalezy uzgodni¢ w ZUDP Starostwo Powiatowe

w Strzyzowie.
Jeden egzemplarz uzgodnionej inwentaryzacji przekaza¢ Gminnemu Zakladowi

Komunalnemu.
UWAGA KONCOWA..

Wszystkie materialy 1 wyroby winny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,, B> stosowania
w budownictwie oraz atesty lub aprobaty dopuszczajgce je do wbudowania.
Wiszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wiedzg budowlang.
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BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

Obiekt: W MIEJSCOWOSCI TWIERDZA GM. FRYSZTAK
W RAMACH ZADANIA PN.:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) Z PRZYLACZAMI
W M. TWIERDZA GM. FRYSZTAK

Nazwa | SCHEMATY MONTAZOWE HYDRANTOW P.POZ.

rysunku:
DATA: | SKALA: | NRRYS.2
FAZA: PT 08.2024 o
)
PROJEKTANT inz. Jan Cierpisz S-91/00 / ‘/g
SPRAWDZAJACY inz. Marian Budzik | S -234/79 \ / » %
S-234/80 -

17




Adres:
ul. Zielone Wzgbrze 58
35 - 213 Rzeszow

infra

Pracownia

projekt

Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej

tel. kom. 600 94 99 51
e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzesz6w
REGON: 690365299

nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
NIP: 813-102-63-17

Nazwa elementu projektu

budowlanego:

ZALACZNIKI

Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:

- Nazwa:

Budowa odcinkow sieci wodociggowej z przylaczami

w miejscowoSci Twierdza gm. Frysztak

w ramach zadania pn.:

Rozbudowa sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Twierdza
gm. Frysztak

- Adres:

woj.: podkarpackie; pow.: strzyzowski; gm.: Frysztak - m. Twierdza

- Kategoria obiektu:

XXVI

Identyfikator dziatki:

- Jednostka ewidencyjna:

181 902 2 Frysztak

- Obreb ewidencyjny:

0012 Twierdza

- Numery ewidencyjne

dzialek:

88/6, 88/7, 94/2, 94/5, 94/7, 94/8, 94/10, 94/13, 94/24, 95/1, 96/1, 96/2,
248/1, 249, 251, 252/2, 252/3, 253/2, 282/8, 283, 284, 286, 287, 288, 289,
290/1, 290/3, 290/4, 291, 292/1, 292/2, 293/1, 293/2, 295

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

N - Zak Daty
Imig¢ i Nazwisko Specjalno$é umer uprawnien AaKres opracowania Podpis
budowlanych opracowania . : odpisy
i sprawdzenia
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Jan Cierpisz . : N . .
herp wodociggowych i kanalizacyjnych, S-91/60 brania sanitarna 12.2024
projektant cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
e,
instalacyjno-inzynieryjna \‘/ H
" " w zakresie: . . T F
Marian Bu.lek sieci sanitarnych S-234/79 branza sanitarna 12.2024
sprawdzajacy S-234/80




SPIS TRESCI

1. Kopia uprawnien budowlanych
2. Przynalezno$¢ do PIIB

14
15-19
20-21



WOJEWODA PODKARPACKI
AB.III-7131/27/00 Rzeszow, 2000 - 11 - 14

DECYZJA
0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 1 ust 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm./
oraz §4ust. 2 1 § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
~ w budownictwie /Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z pdin.zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego

oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JAN CIERPISZ
inZynier
/kierunek studiow - inZynieria sanitarna/

* ur. 07 maja 1948 r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 91/00-

do projektowania bez ograniczen,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kar}alizacyjuych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

A

-

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wo;ewody Podkaxpacklego w terminie

14 dni od daty jej otrzymania.
Otrzymuja:
1. Pan inz. Jan Cierpisz

. \ .
ul. Witkacego 10/33 .
g . ‘ n. Wiadystaw Woiniak
35-111 Rzeszow pdrexTOR WYDZIALU
A RAHITEKTURY, BUDOWNICTWA | URBANISTYK!
2. ala ARCHITEKT WOJEWODZKI
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(pleaned)

DECYZJIA O STWIERDZENiU PRZ:YGQTO_WA’NIA‘ ZAWODOWEGO
do ‘fi’éklicnia sa.mdd'iidflgéﬁ— ‘fi'unkcji techniczngch w budownictwie.

~

. Na podstawxc §£‘ USJL 2 3 5ust.l,§ 7

i§ 13 ust. 1 pkt ~4~ S Nt oTes
rozpdr;qdz,enia Minisi{ra Gospodarki Terenowej i Ochrony S'rddowiska z dnia 20 lutégo 1975
w sprawic¢ samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie '(DZ.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,

¢

Obywatel () __ JARTAN B UD Z I K

(il;'nit; i nazwisko)

- insynier ——— .

(tytul naukowy — zawodowy)
. ;

. o e * P .
urodzony (a) dnia 20_1Utego 1949.1. row szuzo.yf;e

|

posiada przygotowame zawodowe upowazmajace do wykonywanla samodZielnej funkcu

-~ projektanta oraz klerovm:Lka budowy i TObEL —mm

(rcrdza) funkceji)

L - - lnstalacyano inz ynlerygnej ——
w specjalnoéci

(rodzaj spcc)alnosm technxczno budcwlanej)

. o - 51e01 sanitarn c —4—-«
w zakresie ¥ S

L

- (specjalizacja zawodow.:i)‘ .
MA-BUA/I4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087--Kw-W-76 WDA zam. 218- Kl 50000 pism. 'ng

-4

6@



MARIAN B U D Z 1K , -
e jest upowazmony (a) do:

(.m\g in J/‘N)S)CO)

, 1/ sporzadzania projektéw sieci wodocjdpowych kahalizacyjny@h
7 i cleplnych uzbrojenia terenu, -
2/ klerowania, nadzorowania i KOI}LI‘OlO\"alqu budowy i robét,

kierowan'arl kontro'owanla wytwar7ania konstrukcygnych
tanu technicgz-

o eTementow 51ec1 oraz ocenlanlaJl badanla

nego W‘zakr851e sieci wodéalq owych kanalliacygnych

SRS NP

i c1eplnych uzbrojenia terenu,——~
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+ URZAD WOJEWUDZKI Rzeszéw 15,12, 80
W RZESZOWIE

(pieczed)

oY

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie ~b-

§JLP ust.2,§ 5 Us"tclgﬂ S 7 ig§ 13 uét.lpkt .—'A'*_- Iit,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

' w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2

MARTAN BUDZIK

Obywatel (ka)

(imie i nazwisko)

- inZynier urzadzen sanitarnych -—-

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzdny (a) dnia 26 1Utego 1949 row Rze SZOVw’ie

posiada przygotowanie zawodowe upowasniajace do wykonywania samodzielnej funkcji .

- - kierownika budowy i robdét oraz projektanta ——-—
" (rodzaj funkcji) -

- instalacyjno-inzynieryjnej -——-
’ (rodzaj specjalnoSci techniczno-budowlanej)

- instalacji sanitarnych —————-

w specjalnosci

w zakresie

\.

(specjalizacia zawodowa)

| MA-BUA/NM4 _
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-KEw-W-76 WDA zam. 218-K} 50.00 pism. Wg




a
5

Vo) . MARIAN BUDZIE

G;

. 1€ST UPOWazZNIONY (a) dos

. (buig ) nazwisko)

1/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdt,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjinych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu te ch—

. micznego w “zakresie dinstalacji.samitarnych, - 7. . .

2/ :sp'crzagdzania»pr@'j-él{téw-*i.r:ét_alaoji;sani‘tamy;’c;b: I e

- PO wrosks Rervig

%xramh. Czestew Wajdcwiﬁ
VOE Archlloh! Woieamddntoe
-
.
. ‘ ' i T .




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IDM-JI9-GWH *

Pan Jan Cierpisz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0913/01

adres zamieszkania Zielone Wzgoérze 58, 35-213 Rzeszow
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej lzby inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zash
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby

Budownictwa.

70
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FXY-Y1T-9H3 *

Pan Marian Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0905/01

adres zamieszkania Zaciszna 21, 35-312 Rzeszow
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez: -

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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