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Nazwa elementu projektu

budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY
Informacje dotyczgce zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie Kkolejowym
zamknietym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszéw-Jaslo
z przekroczeniem K1 toréw kolejowych w km 47+986 metods
przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3 w miejscowosci
- Nazwa: .
Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociagowej z przylgczami w miejscowoséci Twierdza
gm. Frysztak
- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyzowski; gm.: Frysztak - m. Twierdza

- Kategoria obiektu:

XXVI

Identyfikator dzialki:

- Jednostka ewidencyjna:

181 902 2 Frysztak

- Obreb ewidencyjny:

0012 Twierdza

- Numer ewidencyjny dzialki:

275/3

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

Imig i Nazwisko Specjalnosé Numer uprawnicfi ZLakres oy i i
¢ pec) budowlanych opracowania .opracowamz:t Podpisy
i sprawdzenia
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
H : i dzen:
Jan Cierpisz  umaczen: , .
. p wodociggowych i kanalizacyjnych, S-91/00 branza sanitarna 12.2024
projektant cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
instalacyjno-inzynieryjna k/
. . w zakresie: . N
Marian Bx{dz:k sieci  instalacji sanitarnych S-234/79 brania sanitarna 12.2024
sprawdzajgcy S-234/80 :
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infra Pracownia
: Projektowania i Nadzoru
proj ekt Infrastruktury Technicznej

. Adres:
ul. Zielone Wzgorze 58 tel. kom. 600 94 99 51
35—-213 Rzeszéw e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany:

FUNKCJA NAZWISKO I IMIE BRANZA
NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT inz. Jan Cierpisz sanitarna
S-91/00

Oswiadczam, Ze projekt techniczny na podstawie Ustawy Prawd,Budowla
art. 34 ust. 3d pkt. 3, ust. 3¢ pn.: Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenis kolejdwym zamknigtym
linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszéw-Jasto
z przekroczeniem torow kolejowych w km 32+006
metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3
w m. Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:

Rozbudowa sieci wodociagowej z przylagczami w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie jest kompletne dia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Rzeszow, grudzien 2024r



infra Pracownia
Projektowania i Nadzoru
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ul. Zielone Wzgdrze 58 tel. kom. 600 94 99 51
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Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany:

FUNKCJA NAZWISKO I IMIE BRANZA PODPIS a\)&a‘;\m@;ﬁa@ﬁ ,
NR UPRAWNIEN o MBS e 808 her X )
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S-234/80 N e )
W —

Oswiadczam, Ze projekt techniczny na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
art. 34 ust. 3d pkt. 3, ust. 3e pn.: Budowa odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi
wojewodzkiej Nr 988 relacji Babica-Strzyzéw-Wisniowa-Frysztak-Warzyce z przekroczeniem
drogi w km 32+006 metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 261/5
w m. Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie jest kompletne dla celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Rzeszow, grudzien 2024r



OPIS TECHNICZNY

Budowa odcinka sieci wodociaggowej na terenie kolejowym zamknie¢tym linii kolejowej
Nr 106 relacji Rzeszéw-Jaslo z przekroczeniem K1 toréw kolejowych w km 47+986
metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3 w miejscowosci Twierdza gm.
Frysztak

w ramach zadania pn.:

»Rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami
w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak™

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Frysztak.
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenie kolejowym
zamkni¢tym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszéw-Jaslo z przekroczeniem K1 toréw
kolejowych w km 47+986 metodg przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3

w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak w ramach zadania pn:Rozbudowa sieci
wodociggowej z przytgczami w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak.

Zakres opracowania obejmuje wylgcznie budowe odcinka w obszarze kolejowym.

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie kolejowym zamknietym
-dziatka nr ewid. 275/3 potozonej w miejscowosci Twierdza gm. Frysztak — km 47+986 linii
kolejowej Nr 106.

Dojazd do terenu przedsigwzigcia z istniejgcych drég gminnych oraz drogi wojewodzkiej
NR 988.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI
WODOCIAGOWEJ NA TERENIE KOLEJOWYM ZAMKNIETYM WRAZ
Z PRZEKROCZENIEM K1.

- metoda przekroczenia: przewiert sterowany
- kilometraz przekroczenia: km 47+986
- calkowita dlugo$¢ przewiertu: / pomigdzy komorami /L = 31.5m
- dlugos$¢ przewiertu w granicach terenu kolejowego zamknietego; L = 16.5 m
- dlugos¢ przewiertu poza terenem kolejowym zamknigtym
od strony komory kontrolnej: L =10.0 m
- dlugos$¢ przewiertu poza terenem kolejowym zamknigtym



od strony komory przewiertowej: L =5.0 m

- wymiary komor:

- przewiertowa; 8.0 x 3.0 x 3.5 m

- kontrolna: 3.0 x 3.0x 3.1 m

- material, $rednica i parametry rury przewodowej:
rura polietylenowa PE 110/6.6 mm, SDR 17, PN 10 umieszczona w R.O. na plozach
dystansowych PE HD typ E/C, H =25 mm w odleglosciach co 1.5 m ( 0.15 m od
poczatku 1 konca przepustu )

- material, $rednica 1 parametry rury ochronnej:
rura polietylenowa dwuwarstwowa PE 100 — RC PE 200/11.9/2.0 mm, SDR 17, PN 10
konce R.O. zamknigte manszetami typ ,,N” INTEGRA 101-120/175-209 mm

- charakterystyka manszet:

- ci$nienie robocze: bezcisnieniowe

- uszczelnienie: elastomer EPDM

- kompensacja wydtuzenia termicznego: do +/- 35 mm
- opaska ocynkowana ze srubg typu W2 lub W5

- charakterystyka przewiertu:

- glebokos¢ posadowienia od wierzchu R.O. do:

0§ toréow kolejowych: H=4.61 m

dno rowu od strony komory przewiertowej: H=2.41 m

- spadek liniowy osi rurociggu w przewiercie: /KK —KP/: 0%o

Komory rewizyjne:

- material: PE HD lub kregi betonowe

- $rednica: @ 1200 mm

- catkowita wysokos$¢ komor:

- od strony komory kontrolnej: H=3.30 m

- od strony komory przewiertowej: H=3.50 m

- dostegp do komory rewizyjnej: przez wlaz stalowy szczelny @ 600 mm typ ,,WALCZ”
- zej$cie do komory rewizyjnej: po stopniach ztazowych PE HD lub zeliwnych

- wyposazenie komory rewizyjnej ; zasuwa odcinajgca zeliwna kotnierzowa krotka
DN 100 mm z migkkim uszczelnieniem i pokre¢tlem

Sygnalizacja awarii odcinka sieci wodociagowe] w przekroczeniu terenu kolejowego
zamknietego:

Projektowany odcinek sieci wodociggowej w przekroczeniu terenu kolejowego

zamknietego , zostal zabezpieczony na wypadek awarii wodociagu, moggcej doprowadzi¢

do podmycia torowiska poprzez wyposazenie rury ochronnej na dhugosci przewiertu w sgczek
sygnalizujacy wyplyw wody z rury ochronnej, w przypadku nieszczelnosci rury
przewodowej.

Sgczek sygnalizacyjny z z polichlorku winylu PE 32 mm wspawany ekstruzyjnie w plaszcz
rury ochronnej PE HD 200 mm wyprowadzony na powierzchnig terenu, zakonczony w
skrzynce ulicznej zeliwnej.

Skrzynke zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ poprzez umieszczenie jej w plytce
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prefabrykowanej betonowej z otworem na skrzynke.
Wyplyw wody pod cisnieniem ze skrzynki bedzie sygnalizowal awari¢ odcinka pod
~ torowiskiem.

Szczegoly techniczne przekroczenia K1 wraz z zaznaczonym istniejgcym uzbrojeniem
technicznym terenu znajdujacym si¢ na dlugosci przewiertu pokazane zostaty na

przekroju poprzecznym przekroczenia w skali 1:100/100 — rys. 1.

Powierzchnia terenu zajeta przez urzadzenie obce:

Powierzchnia terenu kolejowego zamknigtego zajeta przez umieszezenie rury ochronne;j
dwuwarstwowej PE HD 100-RC PE 200/11.9/2.0 mm o dlugosci L = 16.50 m pod
torowiskiem w obszarze kolejowym wynosi:

F=16.50mx 0.20 m = 3.30 m2

Oznakowanie miejsca przekroczenia.

Miejsce przekroczenia po jego obu stronach nalezy oznakowa¢ stupkami znacznikowymi
betonowymi, pomalowanymi w gérmej czesci na kolor niebieski z umieszczonymi
tabliczkami informacyjnymi o rodzaju sieci i Srednicy przewodu.

PROBA SZCZELNOSCI.

Przed polgczeniem projektowanego odcinka sieci wodociggowej wykonanego w przewiercie
sterowanym pod torowiskiem z pozostalymi odcinkami sieci wodociggowej poza
przewiertem, odcinek posadowiony pod linig kolejowa nalezy poddaé prébie szczelnosci.
odcinkéw, nalezy podac je probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normg PN-EN 805.

Rurocigg nalezy podda¢ prébie ci$nienia roéwnego:

- dla przewodu ci$nieniowego o ci$nieniu roboczym do 0.6 MPa

Pp = 1.5 Pr, lecz nie mniejsze od 1.0 MPa.

Wartos¢ ci$nienia nalezy odczytywac z doktadnoscig do 0.01 MPa.

Prébe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli na manometrze nie nastapit spadek ci$nienia.

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Odcinek rurociggu przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ woda, a nastepnie
zdezynfekowac.

Do plukania uzy¢ wody odpowiadajacej normom wody do celow pitnych.

Plukanie prowadzi¢ do dwukrotnej wymiany wody w rurociggu.

Dezynfekcje nalezy wykonac 3% roztworem podchlorynu sodu, bezposrednio

przed oddaniem rurociagu do eksploatacji.

Czas trwania dezynfekeji — 24 godziny.

ODBIOR ROBOT.

Po wykonaniu wszystkich robot objetych zakresem projektu nalezy dokonaé odbioru
inwestycji z udzialem przedstawicieli Gminnego Zakladu Komunalnego we Frysztaku
oraz w obecnosci przedstawiciela PKP Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie



1 by¢ udokumentowany stosownym protokotem odbioru.
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA.

Po wykonaniu przewiertu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
zgodnosci jego wykonania z dokumentacjg projektows.

W szczeg6lnosci musi by¢ zachowana projektowa gleboko$¢ posadowienia rury
ochronnej pod osig torow kolejowych.

Inwentaryzacje moze wykona¢ jedynie uprawniony geodeta.

Inwentaryzacj¢ geodezyjng przedmiotowej inwestycji nalezy zglosi¢ do Kolejowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie, wykona¢ operat
Geodezyjny zgodnie z uzyskanymi wytycznymi i zaktualizowa¢ mapy kolejowe.

Po sprawdzeniu operat zostanie wlgczony do zasobu kolejowego.

UWAGA KONCOWA.
Wszystkie materiaty 1 wyroby winny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B” stosowania

w budownictwie oraz atesty lub aprobaty dopuszczajace je do wbudowania.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i wiedzg budowlana.




PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEKROCZENIA K1 LlNII KOLEJOWEJ NR 106 RELACJI RZESZOW—JASKO W km 47 +986 |
POD JEJ TOROWISKIEM RUROCIAGIEM WODOCIAGOWYM PE 110/6,6 mm W RURZE OCHRONNEJ PE1OO RC PE 200/11, 9I20mm
W m. TWIERDZA GM. FRYSZTAK — PODWIERT

SKALA

1 100/100

b

| . L DZ. NR 295 __PAS TERENU ZAMKNIETEGO PKP L=16,5 DZ.NR 27513 DZ. NR' 248 /1, . ' e
KOMORA REWIZYJNA PEHD - ’||/. L=10.0m , '/i’ M 2 = - 7 L=50m 4‘/ KOMORA REWIZYJNA PEHD LUB.Z KR. BET.
LUB Z KR. BET. ¢1200 - T 3 - : 51200 H=3.5m Z WELAZEM STAL. SZCZELNYM
H=3,0m Z WELAZEM STAL. SACZEK SYGNALIZACYJNY PE32 ZAKONCZONY | . | | 5600 mm 2 ZASUWA ODCINAJACA, #100
SZCZELNYM ¢600 mm SKRZYNKA, ULICZNA - ZELIWNA, ZABEZPIECZONA, - \ : o L ' |
Z ZASUWA, ODCINAJACA PRZED PRZEMIESZCZANIEM SIE PLYTKA, < o . R | | l
$100 BET. PREFABRYKOWANA Z OTWOREM S . ' 7%% o | =1 N S
i SN oy = ‘ ' = | l::/7?3_/77 "
=K mﬁﬂl SAY /,/s/,s(/,s///s//,@‘//S///s’//ﬂI/S///S///S//EIIIS’/,@//S IS /o o 375 @EWE 7§ /S’/E/S//S’/N//S’/ﬁ’/ - i)
- e u by | N s 2
E i : I il =0
i A > o. - i.’;w-:m:—,;‘vrs;;-'f' ! \ _}v . '
5 a%’% » Z| = 4L |
[ €3 3 xS ) 20y _. - .
307 | 3 Z2o o K 8.0 A KOMORA PRZEWIERTOWA
KOMORA KONTROLNA [/ & = ° sl |l Wl EBul Es T - 8.0%30%3,5m
3,0%3,0%3.1m R x &z Hwo Z &lo »
, 2= 1|9 % W > B N N zle
o o N{NWVIO u
Iy l<\tl 1. el gx v - I_“_‘
- © \(R.P_PE110/6.6mm UMIESZCZONA W R.0. PE100-RC200/11.9/20mm 1 o : POWERZCHN'A TERENU ZAMKN'ETEGO PKP
e 1 - NA PEOZACH DYSTANSOWYCH TYP E/C H=25mm INTEGRA CZ|x QA , , AD EN!E OBCE |
o T KONCE RO. ZAMKNIETE MANSZETAMI TYPU ,N* lNTEGRA §§‘ [ - ZAJETA PRZEZ URZ 4
PP 2301 00 m .n.'p;m.-n 101-120/175-209mm PODWIERT L=31.5m ) 1 em ; . F= 15 5mx020m 33m2
RZE,DNE TERENU 2 T § N ] 23 N @ =
b= ol © ol ol o] © Py o o o = )
RZF,DNE oSl RUROC!A,GU g 2 3 2 o 2 2 2 o & gl g -
18 3 8 8 8| 8| 8 8| 8l 8 8 8 3| . -
RZEDNE WlERZCHU R 0 5 : § g § - § 5 ‘. g; g v § 5 ' g . § o L § :,IN]?RA PROJEKT” . 35- 213'Rz‘esz'6\.1>/,. Zlelone Wzgérze 58
SPADKI °/ . — - : ~ " "0 %o b | O ok Ao,
2 . OO et S—— . . — : _ : . - . ‘ R— ; . , PRZEKROCZENIEM Ki TOROW KOLEJOWYCHWKM47+986111§:1J§Tc%2\?05c1
MAT-SREDN. ™ L R.R PE110/6,6mm - RO. PE100-RC200/11,9/20mm. 3 o R : P S PERDZA M. FRASETAK
- —— . , ' _ ) " - ,_m = . T - m - m - ol ~ ' ROZBUDOWAS;E%%gg(gleﬁO;;?é;ﬁYMmm
GLEB ' s N ol o » o| @ * ;) 3 B B Y B =) NI v .
GCE _OKOSC‘}; & }_ i = I i e ] I ol Sl sl g o o g::nk; PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEKROCZENIA ‘
2 o o e S : ' [ '- j ' - : FAZA: PT DAZTI;; flf&mo NRRYS. 1
: - o . ’ : . . R inz Jan Cierpisz S=-91/00 - : . :
Nl o o ~| o © = of @ ® w| 0 e N N S —
ODLEGEOSC‘ : g 9 g ‘:’_ 2 ‘(.: l;_ g : g m § ‘"3, - ; : SPRAWDZAJACY inz. Marian Budzik grz?.;://gg _ \v/@ @
. ,,A-w'.}'“‘w - : e } R ¥ o k L g N P e ‘ ﬁ_ - 7*; : B 77*




infra

Pracownia

projekt

_ Adres:
ul. Zielone Wzgorze 58
35213 Rzeszow

Projektowania 1 Nadzoru
Infrastruktury Technicznej

tel. kom. 600 94 99 51
e-mail: infra-projekt@wp.pl

Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17

Nazwa elementu projektu

budowlanego: ZALACZNIKI
Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka sieci wodociggowej na terenic kolejowym
zamkni¢tym linii kolejowej Nr 106 relacji Rzeszéw-Jaslo
z przekroczeniem K1 toré6w kolejowych w km 47+986 metodg
przewiertu sterowanego na dzialce nr ewid. 275/3 w miejscowosci
- Nazwa: .
Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
Rozbudowa sieci wodociggowej z przylgczami w miejscowosci Twierdza
gm. Frysztak
- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyZowski; gm.: Frysztak - m. Twierdza
- Kategoria obiektu: XXVI
Identyfikator dzialki:
- Jednostka ewidencyjna: 181 902 2 Frysztak
- Obreb ewidencyjny: 0012 Twierdza
- Numer ewidencyjny dzialki: 275/3

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

Imi¢ i Nazwisko Specjalnosé Numer uprawnici Zakres oy i i
. i
¢ ped budowlanych opracowania opracowania Podpisy
i sprawdzenia
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
: s i dzen:
Jan Cierpisz o tumacsel . .
; p wodociggowych i kanalizacyjnych, S-91/00 branza sanitarna 12.20
projektant cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie:

Marian Budzik
sprawdzajgcy

instalacyjno-inzynieryjna \/ i
S-234/79 brania sanitarna 12.2024 L ‘%
s K

sieci i instalacji sanitarnych

S-234/80

E—
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Spis tresci
1. Kopia uprawnien budowlanych

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB
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WOJEWODA PODKARPACKI
AB.II1-7131/27/00 Rzeszéw, 2000 - 11 - 14

DECYZJA
'O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 1 ust 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pbdzn. zm./
oraz §4ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne]
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
~ w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postgpowania
' administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 1980 r. Nr 9 poz. 26 z pozn.zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
Pan JAN CIERPISZ
inZynier
[kierunek studiow - inZynieria sanitarna/
ur. 07 maja 1948 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
| Nr ewid. S - 91/00"

do projektowania bez ograniczen,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kar;alizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. .
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gtéownego Inspektora Nadzoru
" Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem W(Sjewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. ‘

” -

i

Otrzymuja;
1. Pan inz. Jan Cierpisz
ul. Witkacego 10/33
35-111 Rzeszodw

2. ala

DYREKTOR WYDZIALU _
ARJHITEKTURY, BUDOWNICTWA | URBANISTYK!
ARCHITEKT WOJEWODZKI
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eV Ivayie

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do ﬁ'élﬂien,ia samodzielnych funkcji techniczngch w budowmnictwie-

. Na podstawxc 13 b USt 2 5 ust.l, 57

ig 13 ust. 1 plkt . L Lt e

rozporzadzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,

g

Obywatel (ka) MARTAN B U DZIZXK

(ifnic i nazwisko)

- inzynier ——— .

N

(tytul naukowy — zawodowy)

. o . i : TN . .
uredzony (a) dnia 20_LUtego 19’49% ) Rzeszowie

posiada przygotowame zawodowe upowazniajace do Wykony\vanla samodzielnej funkeiji .

~ projektanta oraz klerownlka budowy i 1T0bST =—-

(rudzaJ funktii)

S - -~ instalacyjno-in ynleryaneg ——
w specjalnosci

(rodzaj spcc:alnosm technxczno budowlancj)

: L - 51ec1 sanltarnych ——— T
w zakresie - :

- (specjalizacia zawodowa)
KA~ BUA./JJ e - S,
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MART - ‘ o
1 MR‘LAN BU }.) Z 1 ke Joest upoWazmony (a) do:
’ (zmxg i nazw;s)co) -

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnycb

i cleplnych uzbrojenia terenu,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,

2/ kierowania
rzania. konstrukcygnych

kverowanlaml kontroiowanla wyt'

eWementow sieci oraz ocenlanla‘lAbadanla tanu technicz-

akr651e sieci wodoclqcowych kanallzacygnych

& UBowainieniq
YR%@éarvru:y.k,zfa,cvvﬂki

nefo v
i cleplnych uzbrogenla terenu. ——
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URZAD »\#\TO\T}BW\(}YTODZ};I Rze SZé‘N . 15 . 12 ; 80
W RZESZOWIZE

(pieczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funk‘cj‘i‘ techniczngch w budownictwie

Na podstawie

g 4 ust.2,§ 5 ust.1, §7 i § 13 ust. 1 pkt _'"l*“. Bt 20

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 920 lutego 1975

' w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2

| MA-BUAN4

Obywatel (ka) MARTAN BUDZIK

(imig 1 nazwisko)

- inZynier urzgdzen sanitarnych -—-.
(t'y'tul naukowy';zawodowy)

urodzony (a) dnia

26_lutego 10,49, & Rzeszo_wie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniéjéce do wykonywania samddzidnej funkeciji

- - kierownika budowy i robdt oraz projektanta ————-

. " (rodzaj funkcji)
- instalacyjno-inZzynieryjnej -—-
’ (rodzaj specjalno$ci techniczno-budowlaned)

- instalacji sanitarnych —————-

w specjalnosci

w zakresie

\.

(specjalizacia zawodowa)

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-Kl 50.000 pism. Wg
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e e e JEST WPOWaZRIONY (&) do:

© (tmi¢ 1 nazwisko) )

1/ xierowanie, nadzorowania 1 kontrolowania budowy 3 robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-

. ricznego w zakresie instalagji.samitarnych, - 7. _ -
o/ sporzadzania . projektév: instalacji-sanitarnychl rm———m
. Upowroskn Serrbe

ATy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-IDM-JIS-GWH *

Pan Jan Cierpisz o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0913/01
adres zamieszkania Zielone Wzgdrze 58, 35-213 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpaclgiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FXY-Y1T-9H3 *

Pan Marian Budzik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0905/01

adres zamieszkania Zaciszna 21, 35-312 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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