KONSTRUKCJA WARSTW REKULTYWACYJUNYCH

Kiszke faszynowq rozpoczq¢ od ukfadania przy krawedziach skarp

Warstwa ziemii — 0,3 m

Warstwa stabo przepuszczalna — 0,2 m

Warstwa wyrownawcza — 0,26 m

Odpady

LACINA GRUBOSC WARSTV REK. SKARPA: 0,75 m

Na skarpach kiszkg nelzy rozktada¢ co ok. 3,00 m

Przekroj przez warstwy rekultywacyjne

KONSTRUKCJA WARSTW REKULTYWACYUNYCH

Warstwa ziemii = 0,3 m

Warstwa stabo przepuszczalna — 0,3 m

Warstwa wyrwnawcza — 0,25 m

Odpady

LACINA GRUBOSC WARSTV REK.MERZCHOWINA: 0,90 m
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PROJEKT REKULTYWACJI KWATERY SKEADOWANIA

NAZWA

INWESTYCIL ODPADOW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE | OBOJETNE

W MIEJSCOWOSCI WALCZ
KWATERA SKEADOWANIA ODPADOW INNYCH NIZ
OBIEKT NIBEZPIECZNE | OBOJETNE
Z(GIK  ZAKAD GOSPODARKI KOMUNALNE!
INWESTOR | A UL. BUDOWLANYCH 9
KOMUNALNE) W WALCZU lemoo <<>—\ION
RODZAJ OPRAC. PROJEKT REKULTYWACII
IMIE I NAZWISKO PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. Daria Panek-Ptokarz
OPRACOWAL mgr tukasz Kaminski

TYTUL RYS. PRZEKROJ PRZEZ WARSTWY REKULTYWACYJNE NR RYS.
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