
2% 2%

POBOCZE UTWARDZONE

DESTRUKT ASFALTOWY

NAWIERZCHNIA BITUMICZA - WARSTWA SCIERALNA GR. 5 CM

WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI MASĄ ASFALTOWĄ  2-3 CM

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA - BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

0,75 0,75RÓW RÓW3,60 - 4,00

2% 2%

POBOCZE UTWARDZONE

DESTRUKT ASFALTOWY

0,75 4,00 - 5,00 0,75

NAWIERZCHNIA BITUMICZA - WARSTWA SCIERALNA GR. 5 CM

WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI MASĄ ASFALTOWĄ  2-3 CM

ISTNIEJĄCA PODBUDOWA - BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH

1716/328

410

527

1897/56

POCZĄTEK OPRACOWANIA

KM 0+364

KONIEC OPRACOWANIA

KM 1+450

 KM 0+870

 KM 0+814

REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

UL.  STRZELCÓW BYTOMSKICH 

SKALA - 1:1000

OPRACOWANIE - SIERPIEŃ 2024

INWESTOR - GMINA DOBRZEŃ WIELKI

46-081 DOBRZEŃ WIELKI, UL. NAMYSŁOWSKA 44

LEGENDA

                       NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

                       POBOCZE UTWARDZONE DROGI

                       ODCINEK WYŁĄCZONY Z REMONTU

                        

  REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH W MIEJSCOWOSCI DOBRZEN WIELKI


