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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Modernizacja ukladu recyrkulacji ZKF3 i ZKF 4
1.1 Roboty demontazowe instalacji
1 | KNR4-02 Demontaz rurociagu stalowego $rednicy 159-219mm faczonego przez spawanie
0506/09 m 18,5
2 | KNR4-02 Demontaz rurociagu stalowego $rednicy 133mm taczonego przez spawanie
0506/08 m 4
3 | KNR 7-07 Analogia - Demontaz pompy
0101/04 kpl 5
4 | KNR 4-02 Analogia - Demontaz wymiennika
0418/03 szt 1
5 Kalkulacja Przeniesienie uktadu pompowego wraz z wymiennikiem ciepta na poziom 0
indywidualna
szt 1
6 | KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym na odlegtos¢ do 1 km
1107/01 t 1
1.2 Roboty montazowe instalacji
1.2.1 Osad surowy przeznaczony do podgrzewu. Odcinek ssacy ukladu pompowego
7 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2106/01 DN200, AISI316L m 21,35
8 | KNR 4-02 Analogia - Wycigcie odcinka rury stalowej $rednicy 219,1/6,3mm o potaczeniach spawanych
0501/09 miejsce 1
9 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kolano hamburskie DN200, AISI3 16L szt 5
10 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewngetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Tréjnik hamburski 200/200 AISI316L szt 4
11 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Tréjnik hamburski 200/150 AISI316L szt 4
12 | KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Zwezka 200/150 AISI316L szt 1
13 | KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kotnierz wspawalny DN200, AISI316L szt 6
14 | KNR 7-09 Montaz zasuw kotierzowych na ci$nienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o $rednicy nominalnej 200mm
2619/08 szt 3
15 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kolano hamburskie DN150, AISI316L szt 1
16 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kotnierz wspawalny DN150, AISI316L szt 1
17 | KNR 7-09 Spawanie r¢gczne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociagéw z
0316/01 wysokostopowych stali austenicznych o $rednicy do 219,1mm i grubosci $cianki do 8mm ztacze 20
18 KNZ 15 Analogia - Montaz otulin termoizolacyjnych rurociagdéw o srednicy 200mm
0133/04
21,35 {poz,7} m 21,35
razem m 21,35
19 | Kalkulacja Montaz otulin termoizolacyjnych ksztattek o srednicy 200mm
indywidualna
szt. 20
20 | Kalkulacja Montaz otulin termoizolacyjnych ksztattek o $rednicy 150mm
indywidualna
szt. 2
21 KNR-W Kontrukcja wsporcza dla rury DN200 ze stali AISI316L
2-02 1218/01
szt. 3
22 | KNR 2-20 Przejscia przez Sciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociggdow cieplnych z rur stalowych o $rednicy
0113/15 nominalnej 150-200mm przejsé 2
23 | KNR 2-20 Analogia - Przej$cia przez strop betonowy grubosci 30-40cm dla rurociagdw cieplnych z rur stalowych o $rednicy
0113/15 nominalnej 150-200mm przejsé 2
1.2.2 Osad surowy przeznaczony do podgrzewu. Odcinek tloczny ukladu pompowego
24 | KNR 7-09 Montaz rurociaggdw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2106/01 DN150, AISI316L m 11
25 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewngetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kolano hamburskie DN150, AISI3 16L szt 5
26 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewngetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Trojnik hamburski 150 AISI316L szt 2
27 | KNR 7-09 Spawanie r¢gczne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociagéw z
0315/01 wysokostopowych stali austenicznych o $rednicy do 159mm i grubosci scianki do 8mm ztacze 19
28 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kotnierz wspawalny DN150, AISI316L szt 9
29 | KNR 7-09 Montaz zasuw kotierzowych na ci$nienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o $rednicy nominalnej 150mm
2619/07 szt 3
30 KNZ 15 Analogia - Montaz otulin termoizolacyjnych rurociagdw o srednicy 150mm
0133/04
11 {poz,24} m 11
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31 | Kalkulacja Montaz otulin termoizolacyjnych ksztattek o srednicy 150mm
indywidualna
5 {poz,25} szt. 5
2 {poz,26} szt. 2
razem | szt 7
32 KNR-W Kontrukcja wsporcza dla rury DN150 ze stali AISI3 161
2-02 1218/01
szt. 1
33 | KNR 7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych o uktadzie poziomym lub pionowym
0101/04 zalewanych i samozasysajacych do wody zimnej lub goracej, czystej lub zanieczyszczonej o napedzie
elektrycznym o masie 0,3t kpl 2
1.2.3 Osad surowy podgrzany
34 | KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2106/01 DN200, AISI316L m 13
35 | KNR 7-09 Montaz rurociaggdw stalowych spawanych o §rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2106/01 DN150, AISI316L m 1
36 | KNR 4-02 Analogia - Wycigcie odcinka rury stalowej $rednicy 219,1/6,3mm o potaczeniach spawanych
0501/09 miejsce 1
37 | KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Trojnik hamburski 200/200 AISI316L szt 1
38 | KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kolano hamburskie DN200, AISI316L szt 2
39 | KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm - Luk
2117/01 hamburski 45° DN200, AISI316L szt 2
40 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Zwezka 200/150 AISI316L szt 1
41 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kotierz wspawalny DN150, AISI316L szt 1
42 | KNR 7-09 Spawanie r¢czne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociagéw z
0316/01 wysokostopowych stali austenicznych o $rednicy do 219,1mm i grubosci $cianki do 8mm ztacze 11
43 | KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociagéw z
0315/01 wysokostopowych stali austenicznych o §rednicy do 159mm i grubosci $cianki do 8mm ztacze 2
44 | Kalkulacja Montaz otulin termoizolacyjnych ksztattek o $rednicy 150mm
indywidualna
szt. 1
45 KNZ 15 Analogia - Montaz otulin termoizolacyjnych rurociagdéw o srednicy 150mm
0133/04 m 1
46 KNZ 15 Analogia - Montaz otulin termoizolacyjnych rurociagdw o $rednicy 200mm
0133/04
13 {poz,34} m 13
razem m 13
47 | Kalkulacja Montaz otulin termoizolacyjnych ksztaltek o $rednicy 200mm
indywidualna
1 {poz,37} szt. 1
2 {poz,38} szt. 2
2 {poz,39} szt. 2]
razem | szt 5
48 | Kalkulacja Montaz otulin termoizolacyjnych ksztaltek o $rednicy 150mm
indywidualna
1 {poz,40} szt. 1
razem | szt 1
49 KNR-W Kontrukcja wsporcza dla rury DN200 ze stali AISI316L
2-02 1218/01
szt. 2
1.2.4 Osad surowy przeznaczony do podgrzewu. Odcinek tloczny ukladu pompowego ZKF3
50 KNP 8 Analogia - Przesunigcie istniejacego uktadu pompowego
3101/02 kpl 1
51 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Trojnik hamburski 150 AISI316L szt 1
52 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kotnierz wspawalny DN150, AISI316L szt 3
53 | KNR 7-09 Spawanie r¢czne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociagéw z
0315/01 wysokostopowych stali austenicznych o $rednicy do 159mm i grubosci $cianki do 8mm ztacze 5
54 | Kalkulacja Montaz otulin termoizolacyjnych ksztaltek o $rednicy 150mm
indywidualna
szt. 4
55 KNZ 15 Analogia - Montaz otulin termoizolacyjnych rurociagdw o $rednicy 150mm

0133/04 m 1
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1.2.5 Czynnik grzewczy wymiennika ukladu pasteryzacji
56 | KNR 7-09 Montaz rurociaggdéw stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 133mm i grubosci $cianki do 4mm
2104/01 m 15
57 | KNR 7-09 Spawanie r¢czne w ostonie argonu metoda TIG bez radiologicznego badania spoin, rurociagéw ze stali nisko i
0218/05 Sredniostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach o $rednicy do 133mm i grubosci
$cianki do 6,3mm zlacze 8
58 | KNR 4-01 Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o $rednicy 100-200mm
1212/35 m 15
59 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy 100-200mm
1212/34 m 15
1.3 Modernizacja ukladu recyrkulacji ZKF1 i ZKF2
60 | KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2106/01 DN150, AISI316L m 12,6
61 | KNR 4-02 Analogia - Wycigcie kolana DN150 na istniejacym rurociagu technologicznym
0501/08 miejsce 2
62 | KNR 4-02 Wstawienie odgalezienia z rur stalowych $rednicy 150mm
0505/06 szt 1
63 | KNR 4-02 Analogia - Wycigcie odcinka rury stalowej $rednicy 219,1/6,3mm o potaczeniach spawanych
0501/09 miejsce 1
64 | KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kolano hamburskie DN150, AISI316L szt 1
65 | KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm - Luk
2117/01 hamburski 45° DN150, AISI316L szt 5
66 | KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Trojnik hamburski 150 AISI316L szt 2
67 | KNR 7-09 Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewngtrznej do 219,1mm i grubosci $cianki do 6,3mm -
2117/01 Kotnierz wspawalny DN150, AISI316L szt 4
68 | KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych na ci$nienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o $rednicy nominalnej 150mm
2619/07 szt 2
69 | KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych na ci$nienie nominalne od 1,0 do 1,6MPa o $rednicy nominalnej 150mm -
2619/07 Przetozenie zasuwy szt 2]
70 | KNR 7-07 Montaz pomp wirowych odsrodkowych jedno i wielostopniowych o uktadzie poziomym lub pionowym
0101/04 zalewanych i samozasysajacych do wody zimnej lub goracej, czystej lub zanieczyszczonej o napgdzie
elektrycznym o masie 0,3t kpl 2
71 | KNR 7-08 Montaz uktadow sterowania elektrycznego zespotem: sitownik - zawor regulacyjny
0301/01 uktad 2
1.4 Wymiana istneiejacych otulin termoizolacyjnych
72 KNZ 15 Analogia. Demontaz izolacji na istniejacych rurociggach DN40-DN150 [R=0,3; M=0. S=0]
0133/04 m 159
73 | Kalkulacja Montaz otulin termoizolacyjnych ksztattki DN40-150
indywidualna
szt. 65
74 | Kalkulacja Wywo0z i utylizacja zdemontowane;j izolacji termicznej
indywidualna
kpl. 1
1.5 Odnowienie powloki malarskiej korpuséw zasuw nozowych
75 | KNR 4-01 Analogia - Miniowanie korpusow zasuw nozowych o srednicy 100-200mm
1212/35 szt 10
76 | KNR 4-01 Analogia - Malowanie dwukrotne farba antykorozyjna zasuw nozowych 100-200mm
1212/34 szt 10
1.6 Rewizje na istniejacych rurociagach
77 | KNR 4-02 Wstawienie odgalezienia z rur stalowych $rednicy 65-80mm
0505/04 szt 4
78 | KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 80mm
0112/08 szt 4
79 | TZKNBK Analogia - ztacze strazackie 75 o $rednicy rury przytacznej 80mm
XVII
1A-96-98/97 szt 4
2. Roboty budowlane
2.1 Naprawa tynkow, szpachlowanie oraz malowanie sufitu i Sciany powyzej plytek w pomieszczeniu
budynku maszynowni MKF - poziom 0
80 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad S5m2 - sufit i $ciany powyzej
1202/09 plytek
sufit  5,41%15,23+5,80%9,38 m2 136,8
Sciany powyzej ptytek m2 55,26
(5,80+9,38+9,38)*0,15+5,80*0,60+(5,41+15,23+15,23)*1,21+5,41*0,60+0,60%1,21*2
razem| m2 192,06
81 | KNR4-01 Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/19 jednym miejscu do 1m2 na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na
podtozach z betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych - 10% sufitu
sufit- 10% (5,41%15,23+5,80%9,38)*0,1 m2 13,68
razem| m2 13,68
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82 | KNR4-01 Uzupehienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/01 jednym miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegtly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu - 15% $cian
$ciany powyzej ptytek - 15% m2 8,29
((5,80+9,38+9,38)*0,15+5,80*%0,60+(5,41+15,23+15,23)*1,21+5,41%0,60+0,60%1,21*2)*0,15
razem| m2 8,29
83 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych - sufit
1134/01
sufit  5,41%15,23+5,80%9,38 m2 136,8
razem| m2 136,8]
84 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - §ciany powyzej phytek
1134/02
Sciany powyzej ptytek m2 55,26
(5,80+9,38+9,38)*0,15+5,80*0,60+(5,41+15,23+15,23)*1,21+5,41*0,60+0,60*1,21*2
razem| m2 55,26
85 | KNR 2-02 Gladzie dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych. GELADZ
0815/06 WAPIENNO-CEMENTOWA 662 Kreisel
analogia
sufit  5,41%15,23+5,80%9,38 m2 136,8
razem| m2 136,8
86 | KNR 2-02 Gladzie dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych. GLADZ
0815/04 WAPIENNO-CEMENTOWA 662 Kreisel - $ciany powyzej ptytek
analogia
Sciany powyzej ptytek m2 55,26
(5,80+9,38+9,38)*0,15+5,80%0,60+(5,41+15,23+15,23)*1,21+5,41*0,60+0,60*1,21*2
razem| m2 55,26
87 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow. Farba silikonowa
1204/01 nanoczasteczkowa NANOTECH 006 KREISEL
analogia
sufit  5,41%15,23+5,80%9,38 m2 136,8
razem| m2 136,8]
88 | KNR4-01 Malowanie dwukrotne farbami silikonowymi starych tynkow wewngtrznych $cian powyzej ptytek. Farba
1204/02 silikonowa nanoczasteczkowa NANOTECH 006 KREISEL
analogia
Sciany powyzej ptytek m2 55,26
(5,80+9,38+9,38)*0,15+5,80*0,60+(5,41+15,23+15,23)*1,21+5,41%0,60+0,60*1,21*2
razem| m2 55,26
89 KNR-W Malowanie lakierem bezbarwnym lamperyjnym, akrylowym - sufit i §ciany powyzej ptytek
2-02
1511/01
analogia
sufit  5,41%15,23+5,80%9,38 m2 136,8
Sciany powyzej ptytek m2 55,26
(5,80+9,38+9,38)*0,15+5,80*%0,60+(5,41+15,23+15,23)*1,21+5,41*0,60+0,60%1,21*2
razem| m2 192,06
2.2 Wymiana posadzKi z plytek gresowych w pomieszczeniu budynku maszynowni MKF - poziom 0
90 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
5,41%15,23+5,41%0,20+5,80%9,38 m2 137,88
razem| m2 137,88
91 | KNRK-32 Oczyszczenie podtoza pod oktadziny posadzek
0201/01
5,41%15,23+5,41%0,20+5,80%9,38 m2 137,88
razem| m2 137,88
92 | KNR K-32 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek masa podktadowa ATLAS CERPLAST
0201/06
5,41*15,23+5,41%0,20+5,80%9,38 m2 137,88
razem| m2 137,88
93 | KNR K-32 Wyréwnanie podtoza przy sredniej gtgbokosci ubytkow do Smm pod oktadziny posadzek, zaprawa szpachlowa
0201/05 naprawczg do betonu ATLAS ENDER S
5,41%*15,23+5,41%0,20+5,80%9,38 m2 137,88
razem| m2 137,88
94 | KNR K-32 Posadzki z ptytek gresowych 20x20cm przy uzyciu zaprawy klejacej ATLAS PLUS - typ C2TE S1. Gres
0204/03 techniczny Paradyz Bazo Beige Gres Monokolor Struktura 19,8x19,8cm, gr. 13mm, antyposlizgowo$¢: R12
5,41%*15,23+5,41%0,20+5,80%9,38 m2 137,88
razem| m2 137,88
95 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

0108/11
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137,88*0,02 m3 2,76
razem| m3 2,76
96 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12 Doptata 9x
137,88*0,02 m3 2,76
razem| m3 2,76
97 | Kalkulacja Optata za utylizacje¢ na sktadowisku odpadow - gruz
indywidualna
2,76*2000/1000 t 5,52
razem t 5,52
2.3 Sciany - montaz wykladziny pcv na istniejacych plytkach ceramicznych w pomieszczeniu budynku
maszynowni MKF - poziom 0
98 KNR-W Wymiana plytek oktadzinowych $ciennych ceramicznych 20x25cm uktadanych na klej o powierzchni do 1,0m2 w
4-01 0821/04 jednym miejscu - wymiana uszkodzonych i odparzonych phytek Sciennych - 10% $cian
$ciany - istn. ptytki ceramiczne - 10% 115,98*0,10 m2 11,6
razem| m2 11,6
99 | KNR K-32 Oczyszczenie podtoza istn. oktadziny $cian z plytek ceramicznych
0101/01
$ciany - istn. plytki ceramiczne m2 149,41
(5,80+9,38+9,38)*3,0+(2,65%0,60)*2+(2,65*%0,40)*2+(5,41+15,23+15,23)*1,90+(0,60*1,90)*2
minus drzwi i okna -(1,0%2,0*2+2,50%2,0+2,35%1,45%12) m2 -49,89
oscieza (2,50+2,0+2,0)*0,25+(2,35+1,45)*2*0,15*%5+(2,35+1,0+1,0)*0,30*7 m2 16,46
razem| m2 115,98
100 | KNR K-32 Jednokrotne gruntowanie podtoza istn. oktadziny $cian z ptytek ceramicznych masa podktadowa ATLAS
0101/06 CERPLAST
$ciany - istn. plytki ceramiczne m2 149,41
(5,80+9,38+9,38)*3,0+(2,65%0,60)*2+(2,65%0,40)*2+(5,41+15,23+15,23)*1,90+(0,60%1,90)*2
minus drzwi i okna -(1,0%2,0%2+2,50%2,0+2,35%1,45%12) m2 -49,89
oscieza (2,50+2,0+2,0)*0,25+(2,35+1,45)*2*0,15*%5+(2,35+1,0+1,0)*0,30*7 m2 16,46
razem| m2 115,98
101 | KNR K-32 Wyréwnanie podtoza istn. oktadziny §cian z ptytek ceramicznych pod montaz wyktadziny pev, zaprawa klejaca
0101/05 ATLAS PLUS, typ C2TE Sl
analogia
$ciany - istn. plytki ceramiczne m2 149,41
(5,80+9,38+9,38)*3,0+(2,65%0,60)*2+(2,65%0,40)*2+(5,41+15,23+15,23)*1,90+(0,60%1,90)*2
minus drzwi i okna -(1,0%2,0%2+2,50%2,0+2,35%1,45*%12) m2 -49,89
oscieza (2,50+2,0+2,0)*0,25+(2,35+1,45)*2*0,15*%5+(2,35+1,0+1,0)*0,30*7 m2 16,46
razem| m2 115,98
102 | KNR 2-02 Montaz wyktadziny pcv na $cianach - wyktadzina pcv $cienna homogeniczna jednorodna Tarkett, grubo$¢ 1,3mm
1112/03
analogia
$ciany - istn. ptytki ceramiczne m2 149,41
(5,80+9,38+9,38)*3,0+(2,65*0,60)*2+(2,65*%0,40)*2+(5,41+15,23+15,23)*1,90+(0,60*1,90)*2
minus drzwi i okna -(1,0%2,0%2+2,50%2,0+2,35%1,45%12) m2 -49,89
oscieza (2,50+2,0+2,0)*0,25+(2,35+1,45)*2*0,15*5+(2,35+1,0+1,0)*0,30*7 m2 16,46
razem| m2 115,98
103 | KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych - $ciany
1112/09
analogia
$ciany - istn. plytki ceramiczne m2 149,41
(5,80+9,38+9,38)*3,0+(2,65%0,60)*2+(2,65%0,40)*2+(5,41+15,23+15,23)*1,90+(0,60*1,90)*2
minus drzwi i okna -(1,0%2,0%¥2+2,50%2,0+2,35%1,45*%12) m2 -49,89
oscieza (2,50+2,0+2,0)*0,25+(2,35+1,45)*2*0,15*5+(2,35+1,0+1,0)*0,30*7 m2 16,46
razem| m2 115,98
104 | KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem stalowym zaoblonym nierdzewnym 25x25x1,5mm
2612/08
analogia
naroza (2,50+2,042,0)+(2,35+1,45)*2*5+(2,35+1,0+1,0)*7+2,65*4 m 85,55
razem m 85,55
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Nr |Opis

—_

.|Modernizacja ukladu recyrkulacji ZKF3 i ZKF4

1.1|Roboty demontazowe instalacji

1.2|Roboty montazowe instalacji

1.2.1/Osad surowy przeznaczony do podgrzewu. Odcinek ssacy ukladu pompowego

1.2.2|Osad surowy przeznaczony do podgrzewu. Odcinek tloczny ukladu pompowego

1.2.3|Osad surowy podgrzany

1.2.4|Osad surowy przeznaczony do podgrzewu. Odcinek tloczny ukladu pompowego ZKF3

1.2.5/Czynnik grzewczy wymiennika ukladu pasteryzacji

1.3/ Modernizacja ukladu recyrkulacji ZKF1 i ZKF2

1.4 Wymiana istneiejacych otulin termoizolacyjnych

1.5/ Odnowienie powloki malarskiej korpusow zasuw nozowych

1.6 Rewizje na istniejacych rurociaggach

N

./Roboty budowlane

2.1/ Naprawa tynkow, szpachlowanie oraz malowanie sufitu i Sciany powyzej plytek w pomieszczeniu budynku maszynowni MKF - poziom 0

2.2 Wymiana posadzki z plytek gresowych w pomieszczeniu budynku maszynowni MKF - poziom 0

2.3|Sciany - montaz wykladziny pev na istniejacych plytkach ceramicznych w pomieszczeniu budynku maszynowni MKF - poziom 0
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Ciesle gr.Il r-g 5,933
2 |Elektromonterzy gr.IV r-g 8
3 |Malarze gr.II r-g 28,355
4 |Monterzy gr.IV r-g 3,8
5 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 19,363
6 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 2,76
7 |Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 104,995
8 |Monterzy instalacji technologicznych gr.III r-g 157,334
9 |Monterzy instalacji technologicznych gr.IV r-g 86,247

10 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych r-g 12,4

11 |Monterzy urzadzen i konstrukeji metalowych gr.Il r-g 64,545

12 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 68,9

13 |Monterzy urzadzen i konstrukeji metalowych gr.IV r-g 4,42

14 |Murarze gr.Il r-g 2,598

15 |Posadzkarze gr.Ill r-g 57,085

16 |Robocizna r-g 6,318

17 |Robotnicy r-g 495,848

18 |Robotnicy gr.I r-g 181,223

19 |Robotnicy gr.Il I-g 2,251

20 |Spawacze gr.Il r-g 13,041

21 |Spawacze gr.1ll r-g 98,11

22 |Tynkarze gr.Il r-g 9,128

23 |Tynkarze gr.III r-g 133,58

Razem|

1566,234
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Argon gazowy sprezony spawalniczy m3 2,49
2 |Benzyna do lakierow dm3 0,7
3 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,126
4 |Drut stalowy do spawania kg 17,2
5 | Elektrody wolframowe szt 5.4
6 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,575
7 |Farba olejna nawierzchniowa antykorozyjna dm3 1,225
8 |Farba silikonowa nanoczasteczkowa NANOTECH 006 KREISEL, kolor biaty dm3 56,57
9 |Gaz propan, butan kg 5,12

10 |Gtadz wapienno—cementowo 662 Kreisel kg 768,24

11 |Katowniki stalowe zaoblone, nierdzewne 25x25x1,5mm m 94,105

12 |Klej do wyktadzin PVC kg 57,99

13 |Kolano hamburskie ze stali AISI316L 90° 168,3mm szt 7,07

14 |Kolano hamburskie ze stali AISI316L 90°219,1/3,76mm szt 7,07

15 |Kotnierz wspawalny ze stali AISI316L 168,3mm szt 9,09

16 |Kotnierz wspawalny ze stali AISI316L 219,1mm szt 15,15

17 |Kontrukcja wsporcza rurociggu wraz z obejma AISI316L szt. 6

18 |Kwas solny techniczny 5% kg 3,48

19 |Lakier lamperyjny matowy, akrylowy, bezbarwny dm3 50,896

20 |Luk hamburski ze stali AISI316L 45° 168,3mm szt 5,05

21 |Luk hamburski ze stali AISI316L 45°219,Imm szt 2,02

22 |Masa fugowa kg 5,104

23 |Masa klejaca (sucha mieszanka) kg 55,1

24 |Masa podktadowa ATLAS CERPLAST kg 76,158

25 |Masa uszczelniajaca ogniochronna szt 2

26 |Mydto techniczne (szare) kg 4,225

27 |Naped zaworu trojdrogowego szt 2

28 |Otuliny PUR do rur o $rednicy 200mm i grubosci §0mm w otulinie PVC m 48,771

29 |Papier Scierny ark 10

30 |Piasek do zapraw m3 0,834

31 |Ptytki ceramiczne $cienne 20x25cm m2 13,108

32 |Ptytki podtogowe gresowe 20x20cm. Gres techniczny Paradyz Bazo Beige Gres Monokolor Struktura 19,8x19,8cm, gr. | m2 144,774

13mm, antyposlizgowosc¢: R12

33 |Pompa wirowa H=23m, Q=80m3/h kpl 4

34 |Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT dm3 40,885

35 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 3,479

36 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z konicami gtadkimi, fi 273,0/5,6 (250) mm m 1,68

37 |Rury ze stali czarnej $rednicy 139,7/3mm m 15,3

38 |Rury ze stali nierdzewnej AISI316L o $rednicy 168,3/3,4mm m 24,846

39 |Rury ze stali nierdzewnej AISI316L o $rednicy 219,1/3,76mm m 34,694

40 |Tasma klejaca z PCW szeroko$ci 30mm dtugosci 33m szt 4,025

41 | Trojnik hamburski DN150/150 ze stali AISI316L, 168,3mm szt 5,05

42 | Trojnik hamburski DN200/150 ze stali AISI316L, 219,1/3,76mm szt 4,04

43 | Trojnik hamburski DN200/200 ze stali AISI316L, 219,1/3,76mm szt 5,05

44 'Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,04

45 'Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,273

46 |Woda m3 1,465

47 |Wyktadzina pev §cienna homogeniczna jednorodna Tarkett, grubo$¢ 1,3mm m2 126,418

48 |Zaprawa cementowa m3 0,144

49 |Zaprawa cementowa M 12 m3 0,01

50 |Zaprawa do fugowania kg 55,152

51 |Zaprawa klejaca ATLAS PLUS Klej wysokoelastyczny odksztatcalny, 2 - 10 mm - typ C2TE S1 kg | 1801,512

52 |Zaprawa klejowa epoksydowa kg 25,665

53 |Zaprawa szpachlowa naprawcza do betonu, grubos¢ 3-10 mm ATLAS ENDER S kg 1378,8

54 |Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa DN150, n6z ze stali AISI316L szt 5

55 |Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa DN200, n6z ze stali AISI316L szt 3

56 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 80mm szt 4

57 |Zawor trojdrogowy, VXF 21.39, 6BAR, DN40, KVS 12m3/h szt. 2

58 |Ziacze strazackie 75 / GZ 3" szt 4

59 |Zwezka DN200/150 ze stali AISI316L szt 2,02
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