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Przedmiar

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY DEMONTAZOWE
Kod CPV: 45215140-0
1 KNR 7-06 Montaz rozprezaczy pary, odprezaczy odmulin i odsolin, chtodnic oparéw o masie do 0,2t - analogia demontaz
0201/01 |istniejacych instalacji, armatury, urzadzen, komindéw, konstrukcji wsporczych, itp. - ANALOGIA - odcigcie i zadlepienie
istniejacych i nie czynnych podejscia do awaryjnego uktadu chtodzenia czynnika grzewczego wraz z demontazem
zbgdnych przewodow, armatury i urzadzen. t 2,1
2 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem r¢cznym na odlegtos¢ do 1 km
1107/01
t 2,1
3 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczgty km ponad 1 km - taczna odlegtos¢ 12 km
1107/04 Doptata 11x
t 2,1
2. PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5
4 |KNR 2-20 Przejécia przez Sciany i stropy betonowe grubosci 30-40cm dla rurociggdw cieplnych z rur stalowych o $rednicy
0113/14 nominalnej 65-125mm
przejs¢ 8
5 KALK. Masy peczniejace i ostony ogniowe dla przejsé p.poz. DZ>50
INDW. przejscie 4
3. TECHNOLOGIA
Kod CPV: 45332200-5
3.1. Przewody
6 KALK. Wiaczenie si¢ do istniejacych rozdzielaczy
INDW. kpl 1
7 |KNR 2-15 [Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm, o potaczeniach spawanych, na $cianach
0403/01
m 3,6
8 |KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm, o potaczeniach spawanych, na $cianach
0403/03
m 7,6
9 |KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 65mm, o potaczeniach spawanych, na $cianach
0403/05
m 38,6
10 |KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 100mm, o potaczeniach spawanych, na $cianach
0403/07
m 87,4
11 |KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnoscei instalacji wewngetrznych w budynkach niemieszkalnych
0404/02
m 137,2
12 KI Ptukanie instalacji c.o. kpl 1
3.2. Armatura
13 |KNR 7-08 |czujnik temperatury powierzchni rury typ ESM-11 PT-1000 ( 1000 ? przy 0°C ) zakres temperatur — 0-100 C
0102/03
uktad 2
14 KNR 2-15 |zawor regulacyjny niezalezny od ci$nienia typ ABQM DNG65 kotn. ze ztaczkami pomiarowymi
0409/04
szt 2
15 |KNR 2-15 |Wprowadzenie nastaw zaworow ABQM DN65
0511/07
szt 2
16 KNR 2-15 rozdzielacz DN125 L = 1200 mm z izolacja
0509/02
m 2,4
17 |KNR 2-15 jodpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PN10 T=100C
0408/01
szt 8
18 |KNR 2-15 [kurek kulowy spustowy z koficowka do weza i zaslepka DN15 PN16 T=100C
0408/01
szt 4
19 |KNR 2-15 (filtr siatkowy kolierzowy 100 otworéw/cm2 z korkami pomiarowymi i korkiem spustowym DN65 PN16 T=120C
0409/04 |dodatkowo wskaznik zanieczyszczenia filtra z zasilaniem bateryjnym
szt 2
20 KNR 2-15 zawoér zwrotny migdzykonierzowy lub kotnierzowy do pracy za pompa ( na odcinku ttocznym ) DN65 PN16 T =100
0409/04 |C
szt 2
21 KNR 2-15 Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 15mm
0408/01
szt 8
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Przedmiar

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
22 KNR 2-20 |manometro-termometr model WP /80/0-6 bar/0— 120 C /R 1” tylny
0312/03
szt 4
23 |KNR 2-15 kurek kulowy kolierzowy DN65 PN16 T=150C
0409/04
szt 8
24 |KNR 2-15 kurek kulowy kolierzowy DN100 PN16 T=150C
0409/05
szt 4
25 KNR 2-20 zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN32 o poczatku otwarcia 0,30 MPa
0413/03
szt 2
26 KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe dla cisnien do 4MPa na rurociagach o $rednicy nominalnej SOmm
0314/04
potaczenie 2
27 KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe dla cisnien do 4MPa na rurociagach o $rednicy nominalnej 65mm
0314/04
potaczenie 3
28 KNR 7-07 Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 40/05-16 PN6/10
0102/01
kpl 2
29 KNR 7-08 Montaz uktadow blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury
0201/02
uktad 2
30 KNR 7-08 |zawor trojdrogowy HFE 3 DN65 kv =90,0 m3/h z napgdem trzypunktowym AMB182 230V 240s/90 15 Nm
0201/02
uktad
31 KI [ Kompletny rozruch uktadu podgrzewu hydrolizy kpl
3.3. Prace pomocnicze
32 KNR 2-28 |Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 20kg
0204/03
kg 120

33 | KALK. |schematy technologiczne i instrukcje obstugi dla uktadu grzewczego hydrolizy
INDW. kpl 1

3.4. Roboty antykorozyjne i Izolacje

34 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu B do 3-go stopnia czystosci - rurociagi o $rednicy S7mm

0101/04
m2 1,24
35 |KNR 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociaggdéw stalowych o $rednicy zewngtrznej od 58 do 219mm od stanu
0101/05 |wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci
m2 40,52
36 'KNR 7-12 |Odttuszczanie rurociggdw
0105/04
m2 41,76
37 KNR 7-12 [Malowanie pgdzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociggéw stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm
0206/04
m2 1,24
38 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej 219mm
0206/05
m2 40,52
39 KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem emaliami poliwinylowymi rurociagéw stalowych o srednicy zewngtrznej do 57mm - dwukrotnie
0214/04 |Doptata 2x
m2 1,24
40 KNR 7-12 Malowanie pgdzlem emaliami poliwinylowymi rurociaggéw stalowych o $rednicy zewngetrznej od 58 do 219mm -
0214/05 |dwukrotnie
Doptata 2x m2 40,52
41 KI  |Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 70mm rur stalowych DN65 mb 25,9
42 KI  |Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 100mm rur stalowych DN100 mb 1352
43 KI  |Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 100mm rur stalowych DN125 mb 2.4
44 KI  |Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 100mm rur stalowych DN200 - istnejace rozdzielacze mb 2.8
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Tabela elementow

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,
rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w
celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet
wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr Opis Robocizna Materiaty | Sprzgt | Kz Kp Zysk |Ogotem
.ROBOTY DEMONTAZOWE
Kod CPV: 45215140-0

2.PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

. TECHNOLOGIA
Kod CPV: 45332200-5

3.1./Przewody
3.2./Armatura

3.3./Prace pomocnicze

—_

w

3.4.Roboty antykorozyjne i Izolacje

Razem
Podatek VAT
Ogoélem kosztorys
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Iloé¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet

1. ROBOTY DEMONTAZOWE
Kod CPV: 45215140-0

1 KNR 7-06 Montaz rozprezaczy pary, odprezaczy odmulin i odsolin, chtodnic opardéw o
0201/01 |masie do 0,2t - analogia demontaz istniejacych instalacji, armatury, urzadzen,
komindw, konstrukeji wsporczych, itp. - ANALOGIA - odcigcie i
za$lepienie istniejacych i nie czynnych podejscia do awaryjnego uktadu
chtodzenia czynnika grzewczego wraz z demontazem zbg¢dnych przewodow,
armatury i urzadzen.

2,1t
Robocizna R=0,955
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 57,3 120,33
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IIT r-g 28,65 60,165
Spawacze gr.I1I r-g 28,65 60,165
Robotnicy gr.I r-g | 3,2852 6,899

2 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/01 |rgcznym na odlegto$¢ do 1 km

2,1t
Robocizna
Robocizna r-g 1,71 3,591
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,83 1,743

3 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety
1107/04 kmponad 1 km - taczna odlegltos¢ 12 km
Doptata 11x

2,1t
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0,396 0,832
RAZEM: ROBOTY DEMONTAZOWE

Razem
Razem element

2. PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

4 KNR 2-20 |Przejscia przez $ciany i stropy betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagow
0113/14 |cieplnych z rur stalowych o §rednicy nominalnej 65-125mm

8 przejsé
Robocizna
Robocizna razem r-g 6,5513 52,41
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 273,0/5,6 m 0,42 3,36
(250) mm
Zaprawa cementowa m3 0,024 0,192
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,159 1,272
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0269 0,215
Materiaty pomocnicze % 22
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,273 2,184
5 | KALK. |Masy peczniejace i ostony ogniowe dla przejsé p.poz. DZ>50
INDW.
4 przejscie
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,11 4,44
Materialy
ostona ogniowa f-my HILTI typ CP642 szt 2 8

RAZEM: PRACE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE

Razem
Razem element

3. TECHNOLOGIA
Kod CPV: 45332200-5

3.1. Przewody

6 | KALK. |Wiaczenie si¢ do istniejgcych rozdzielaczy
INDW.
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Iloé¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
1 kpl
Materialy
Wihaczenie si¢ do istniejacych rozdzielaczy kpl 1 1

7 |KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o0. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm, o
0403/01 |potaczeniach spawanych, na scianach

3,6 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 02182 0,786
Spawacze gr.1l r-g 0,0837/ 0,301
Robotnicy gr.I r-g 0,098 0,353
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 1,04 3,744
21,3/2,3(15)mm
Uchwyt do rurociaggdéw pionowych i poziomych fi 10 - 15mm szt 0,474 1,706
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,004/ 0,014
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,004/ 0,014
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g | 0,0081 0,029

8 |KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm, o
0403/03 |potaczeniach spawanych, na $cianach

7,6 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g | 0,2942) 2,236
Spawacze gr.II r-g | 0,1229 0,934
Robotnicy gr.I r-g | 0,1691 1,285
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 1,03 7,828
42,4/3,2(32)mm
Uchwyt do rurociagdéw pionowych i poziomych fi 32 - 40mm szt 0,392 2,979
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,013/ 0,099
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,017 0,129
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g | 0,0141 0,107

9 |KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o §rednicy nominalnej 65mm, o
0403/05 |potaczeniach spawanych, na $cianach

38,6 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g | 03058 11,804
Spawacze gr.11 r-g | 0,1862 7,187
Robotnicy gr.I r-g | 02315 8,936
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 0,99 38,214
76,1/3,6(65)mm
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 65/76,1 x 2,9mm szt 0,148 5,713
Uchwyt do rurociagéw pionowych, ze stali ksztattowej fi 50 - 65mm szt 0,352 13,587
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,085 3,281
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,114 4.4
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g | 0,0363] 1,401

10 KNR 2-15 Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o §rednicy nominalnej 100mm, o
0403/07 |potaczeniach spawanych, na $cianach

87,4 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g | 03229 28,221
Spawacze gr.11 r-g | 0,2503] 21,876
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Iloé¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,3786 33,09
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 0,96 83,904
114,3/4,5(100)mm
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 100/114,3 x 3,6mm | szt 0,141 12,323
Uchwyt do rurociagéw poziomych, ze stali ksztattowej fi 100mm szt 0,29 25,346
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,172) 15,033
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,242 21,151
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5t m-g | 0,0647 5,655

11 |KNR 2-15 |Préby cisnieniowe szczelnoscei instalacji wewngtrznych w budynkach
0404/02 niemieszkalnych

1372 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I11 r-g 0,05 6,86
Robotnicy gr.I r-g 0,05 6,86
Materialy
Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi m 0,06 8,232
21,3/2,3(15)mm
Materiaty pomocnicze % 0.5
12 KI Phukanie instalacji c.o.
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. r-g 32 32

RAZEM: Przewody

Razem
Razem element
3.2. Armatura

13 |[KNR 7-08 |czujnik temperatury powierzchni rury typ ESM-11 PT-1000 ( 1000 ? przy
0102/03 |0°C) zakres temperatur — 0-100 C

2 uktad
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 5,4 10,8
Materialy
czujnik temperatury powierzchni rury typ ESM-11 PT-1000 ( 1000 ? przy | kpl 1 2
0°C) zakres temperatur — 0-100 C
Materiaty pomocnicze % 5
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,06 0,12
Samochod dostawcezy 0,9t m-g 0,1 0,2

14 |KNR 2-15 |zawor regulacyjny niezalezny od cisnienia typ ABQM DN65 koln. ze
0409/04 ztaczkami pomiarowymi

2 szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,05 2,1
Spawacze gr.Il r-g 1,17 2,34
Robotnicy gr.I r-g 0,87 1,74
Materialy

zawor regulacyjny niezalezny od cisnienia typ ABQM DNG65 kotn. ze szt 1 2
ztaczkami pomiarowymi

Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 65mm | szt 2 4
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 65mm szt 2,16 4,32
Sruby zgrubne 6-katne kg 0,52 1,04
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,13 0,26
Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,09 0,18
Elektrody do stali wegglowych i niskostopowych kg 0,16 0,32

Materiaty pomocnicze % 0.2
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Iloé¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,13 0,26
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,32 2,64

15 |KNR 2-15 |Wprowadzenie nastaw zaworow ABQM DN65

0511/07
2 szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,65 33
Materialy
Materiaty pomocnicze % 0.2

16 KNR 2-15 rozdzielacz DN125 L = 1200 mm z izolacja

0509/02
2,4m

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,97 2,328
Spawacze gr.11 r-g 0,75 1,8
Robotnicy gr.1 r-g 1,15 2,76
Materialy
rozdzielacz DN125 L = 1200 mm z izolacja m 1 2.4
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,09 0,216
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,85 2,04

17 |KNR 2-15 jodpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PNI10
0408/01 T=100C

8 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,13 1,04
Robotnicy gr.I r-g 0,17 1,36
Materialy
odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PN10 szt 1 8
T=100C
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,16

18 |KNR 2-15 [kurek kulowy spustowy z konicowka do weza i zaslepka DNI15 PN16 T
0408/01 =100C

4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,13 0,52
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,68
Materialy
kurek kulowy spustowy z koncowka do weza i zaslepka DNIS PN16 T | szt 1 4
=100C
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,08

19 |KNR 2-15 [filtr siatkowy kotnierzowy 100 otworéw/cm2 z korkami pomiarowymi i
0409/04 |korkiem spustowym DN65 PN16 T =120 C dodatkowo wskaznik
zanieczyszczenia filtra z zasilaniem bateryjnym

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 1,05 2,1
Spawacze gr.11 r-g 1,17 2,34
Robotnicy gr.I r-g 0,87 1,74
Materialy
filtr siatkowy komierzowy 100 otworéw/cm2 z korkami pomiarowymi i szt 1 2

korkiem spustowym DN65 PN16 T=120C
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Iloé¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Kohierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 65mm | szt 2 4
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 65mm szt 2,16 4,32
Sruby zgrubne 6-katne kg 0,52 1,04
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,13 0,26
Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,09 0,18
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,16 0,32
wskaznik zanieczyszczenia filtra z zasilaniem bateryjnym kpl 1 2
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,13 0,26
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,32 2,64

20 [KNR 2-15 zawor zwrotny migdzykoierzowy lub kotnierzowy do pracy za pompa ( na
0409/04 |odcinku ttocznym ) DN65 PN16 T=100C

2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 1,05 2,1
Spawacze gr.11 r-g 1,17 2,34
Robotnicy gr.1 r-g 0,87 1,74
Materialy
zawOr zwrotny mi¢dzykotnierzowy lub kotierzowy do pracy za pompa ( na | szt 1 2
odcinku ttocznym ) DN65 PN16 T=100C
Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 65mm | szt 2 4
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 65mm szt 2,16 4,32
Sruby zgrubne 6-katne kg 0,52 1,04
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,13 0,26
Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,09 0,18
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,16 0,32
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,13 0,26
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,32 2,64

21 KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej
0408/01 |15mm

8 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,13 1,04
Robotnicy gr.I r-g 0,17 1,36
Materialy
Zawor kulowy réwnoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody goracej, fi | szt 1 8
15mm
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,16
22 KNR 2-20 manometro-termometr model WP /80 /0-6 bar/0— 120 C /R 1” tylny
0312/03
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 2,22 8,88
Spawacze gr.11 r-g 0,62 2,48
Robotnicy gr.1 r-g 0,09 0,36
Materialy
manometro-termometr model WP /80/0-6 bar/0— 120 C /R 1” tylny szt 1 4
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochod dostawcezy 0,9t m-g 0,02 0,08

23 KNR 2-15 kurek kulowy kolierzowy DN65 PN16 T=150C
0409/04
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Iloé¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
8 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,05 8,4
Spawacze gr.Il r-g 1,17 9,36
Robotnicy gr.I r-g 0,87 6,96
Materialy
kurek kulowy kotnierzowy DN65 PN16 T=150C szt 1 8
Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 65mm | szt 2 16
Uszczelka bezazbestowa plaska fi 65mm szt 2,16 17,28
Sruby zgrubne 6-katne kg 0,52 4,16
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,13 1,04
Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,09 0,72
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,16 1,28
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,13 1,04
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,320 10,56
24 KNR 2-15 kurek kulowy kotnierzowy DN100 PN16 T=150C
0409/05
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 1,26 5,04
Spawacze gr.11 r-g 1,31 5,24
Robotnicy gr.I r-g 1,05 4,2
Materialy
kurek kulowy kotnierzowy DN100 PN16 T=150C szt 1 4
Kohierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 100mm| szt 2 8
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 100mm szt 2,16 8,64
Sruby zgrubne 6-katne kg 1,08 4,32
Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 0,26 1,04
Podktadki stalowe okragte zgrubne kg 0,18 0,72
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,2, 0,8
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,21 0,84
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,48 5,92
25 |KNR 2-20 zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN32 o poczatku otwarcia 0,30 MPa
0413/03
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 1,26 2,52
Robotnicy gr.1 r-g 0,01 0,02
Materialy
zawOr bezpieczenstwa typ 1915 DN32 o poczatku otwarcia 0,30 MPa szt 1 2
Materiaty pomocnicze % 10
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02
26 KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe dla cisnien do 4MPa na rurociagach o §rednicy
0314/04 nominalnej SOmm
2 potaczenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.I1 r-g 0,32 0,64
Spawacze gr.I1 r-g 1,63 3,26
Robotnicy gr.I r-g 0,35 0,7
Materialy
Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 50mm | szt 2 4
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi S0mm szt 2 4
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Iloé¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Elektrody stalowe kg 0,1 0,2
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochdd dostawcezy 0,9t m-g 0,04 0,08
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,84 1,68

27 KNR 2-20 |Potaczenia kotnierzowe dla cisnien do 4MPa na rurociagach o $rednicy
0314/04 nominalnej 65mm

3 potaczenie

Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,32 0,96
Spawacze gr.Il r-g 1,63 4,89
Robotnicy gr.I r-g 0,35 1,05
Materialy
Kohierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 65mm | szt
Uszczelka bezazbestowa ptaska fi 65mm szt
Elektrody stalowe kg 0,1 0,3
Materiaty pomocnicze % 6
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,04 0,12
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,84 2,52
28 [KNR 7-07 |Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 40/05-16 PN6/10
0102/01
2 kpl
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g 0,23 0,46
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.I1I r-g 7,33 14,66
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 7,11 14,22
Materialy
Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 40/05-16 PN6/10 szt 1 2
Sprzet
Samochdd dostawcezy 0,9t m-g 0,22 0,44

29 KNR 7-08 |Montaz uktadow blokowych systemow elektrycznej regulacji ciaglej
0201/02 |temperatury

2 uktad
Robocizna
Elektromonterzy gr.IV r-g 65,23 130,46
Materialy
programowany regulator temperatury typ RE§2 szt 1 2
Materiaty pomocnicze % 5
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,01 4,02
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 3,97 7,94

30 KNR 7-08 |zawor trojdrogowy HFE 3 DN65 kv =90,0 m3/h z napedem
0201/02 |trzypunktowym AMBI182 230V 240s/90 15 Nm

2 uktad

Robocizna

Elektromonterzy gr.IV r-g 65,231 130,46

Materialy

mieszacz trojdrogowy HFE-3 DN65 kV = 90 m3/h szt 1

naped AMB182 230V 240s/90 szt 1

zestaw przytaczeniowy AMB szt 1

Materiaty pomocnicze % 5

Sprzet

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,01 4,02

Samochod dostawcezy 0,9t m-g 3,97 7,94
31 KI Kompletny rozruch uktadu podgrzewu hydrolizy

2 kpl
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Iloé¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Materialy
Kompletny rozruch uktadu podgrzewu hydrolizy kpl 1 2

RAZEM: Armatura

Razem
Razem element

3.3. Prace pomocnicze

32 KNR 2-28 |Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 20kg

0204/03
120 kg

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 39,6
Materialy
Konstrukcja wsporcza wraz z zabezpieczeniem korozyjnym kg 1,03 123,6
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,03 3,6
Tlen techniczny m3 0,01 1,2
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,003 0,36
Farba olejna miniowa 60% dm3 0,01 1,2
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,08 9,6

33 | KALK. |schematy technologiczne i instrukcje obstugi dla uktadu grzewczego
INDW.  hydrolizy

1 kpl
Materialy
schematy technologiczne i instrukcje obstugi dla uktadu grzewczego kpl 1 1
hydrolizy

RAZEM: Prace pomocnicze

Razem
Razem element

3.4. Roboty antykorozyjne i Izolacje

34 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu B do 3-go stopnia
0101/04 |czystosci - rurociagi o $rednicy 57mm

1,24 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0116 1,254
Materialy
Materiaty pomocnicze % 1

35 KNR 7-12 |Czyszczenie r¢czne przez szczotkowanie rurociagdw stalowych o srednicy
0101/05 |zewnetrznej od 58 do 219mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do
trzeciego stopnia czysto$ci

40,52 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,5872 23,793
36 KNR 7-12 |Odtluszczanie rurociggow
0105/04
41,76 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0399 1,666
Materialy
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,119, 4,969
Materiaty pomocnicze % 1

37 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociaggéw
0206/04 |stalowych o $rednicy zewngtrznej do 57mm

1,24 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g | 0,2378 0,295
Materialy

Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 0,15/ 0,186
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Kosztorys

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Iloé¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Materiaty pomocnicze % 8.9
Sprzet

38 KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociggow
0206/05 |stalowych o $rednicy zewngtrznej 219mm

40,52 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,1454 5,892
Materialy
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 0,14 5,673
Materiaty pomocnicze % 8.9
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g | 0,0003] 0,012
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g | 0,0003] 0,012

39 KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem emaliami poliwinylowymi rurociagéw stalowych o
0214/04 \$rednicy zewngtrznej do 57mm - dwukrotnie

Doptata 2x

1,24 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g | 04042 0,501
Materialy
Emalia poliwinylowa, ogblnego stosowania biata dm3 0,246/ 0,305
Materiaty pomocnicze % 8.9
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g | 0,0006 0,001
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g | 0,0006 0,001

40 KNR 7-12 |Malowanie pgdzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw stalowych o
0214/05 \$rednicy zewngtrznej od 58 do 219mm - dwukrotnie
Doptata 2x

40,52 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g | 0,2478 10,041
Materialy
Emalia poliwinylowa, ogolnego stosowania biata dm3 0,23 9,32
Materiaty pomocnicze % 8.9
Sprzet
Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g | 0,0006 0,024
Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g | 0,0006 0,024
41 KI Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 70mm rur stalowych DN65
25,9 mb

Robocizna
Izolarze r-g 0,41 10,619
Materialy
Otulina ROCKWOOL 800 gr.70mm.- DN65 m 1,02 26,418

42 KI I1zolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 100mm rur stalowych
DN100

135,2 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,5 67,6
Materialy
Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN100 m 1,02/ 137,904

43 KI Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 100mm rur stalowych
DN125

2,4 mb
Robocizna
Izolarze r-g 0,5 1,2
Materialy
Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN125 m 1,020 2,448

44 KI Izolacja rur otuling ROCKWOOL 800 grubosci 100mm rur stalowych
DN200 - istnejace rozdzielacze

2,8 mb
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Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Iloé¢ Cena |Robocizna| Materialy Sprzet
Robocizna
Izolarze r-g 0,63 1,764
Materialy
Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN200 m 1,02 2,856

RAZEM: Roboty antykorozyjne i Izolacje

Razem

Razem element

OGOLEM
Koszty bezposrednie
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk|

Pozycje uproszczone

Lacznie
Podatek VAT
Ogéltem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm Tlos¢
1 |Elektromonterzy gr.IV I-g 271,72
2 |Izolarze r-g 81,183
3 Malarze gr.Il r-g 16,729
4 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. I-g 32
5 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 14,15
6 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 69,865
7 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1 r-g 6,86
8 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IT r-g 134,55
9 |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.ITI r-g 74,825
10 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV r-g 0,46
11 Robocizna r-g 3,591
12 Robocizna razem r-g 99,37
13 Robotnicy gr.I r-g 105,886
14 |Spawacze gr.Il r-g 64,348
15 |Spawacze gr.I11 r-g 60,165
Razem 1 035,702
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rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezla kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wiasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢

1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 19,002
2 |Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 4,969
3 |czujnik temperatury powierzchni rury typ ESM-11 PT-1000 ( 1000 ? przy 0°C ) zakres temperatur — 0-100 C kpl 2
4 |Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 6,64
5 |Elektrody stalowe kg 0,5
6 |Emalia poliwinylowa, ogolnego stosowania biata dm3 9,625
7 |Farba olejna miniowa 60% dm3 1,2
8 |Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, czerwona tlenkowa dm3 5,859
9 (filtr siatkowy kotnierzowy 100 otworéw/cm2 z korkami pomiarowymi i korkiem spustowym DN65 PN16 T=120C szt 2
10 Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 65/76,1 x 2,9mm szt 5,713
11 Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 100/114,3 x 3,6mm szt 12,323
12 Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 50mm szt 4
13 Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 65mm szt 34
14 Kotnierz stalowy, okragly, z szyjka, do przyspawania, PN 1,6 MPa fi 100mm szt 8
15 |Kompletny rozruch uktadu podgrzewu hydrolizy kpl 2
16 |Konstrukcja wsporcza wraz z zabezpieczeniem korozyjnym kg 123,6
17 |kurek kulowy kotnierzowy DN65 PN16 T=150C szt 8
18 |kurek kulowy kotnierzowy DN100 PN16 T=150C szt 4
19 |kurek kulowy spustowy z koncéwka do weza i zaslepka DNI15 PN16 T=100C szt 4
20 'manometro-termometr model WP /80 /0-6 bar/0— 120 C /R 1” tylny szt 4
21 |mieszacz trojdrogowy HFE-3 DN65 kV = 90 m3/h szt 2
22 |Nakretki stalowe zgrubne szesciokatne kg 2,86
23 |naped AMBI182 230V 240s/90 szt 2
24 odpowietrznik automatyczny do c.o. z zaworem stopowym DN15 PN10 T=100C szt 8
25 |ostona ogniowa f-my HILTI typ CP642 szt 8
26 |Otulina ROCKWOOL 800 gr.70mm.- DN65 m 26,418
27 |Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN100 m | 137,904
28 |Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN125 m 2,448
29 |Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN200 m 2,856
30 Podktadki stalowe okraglte zgrubne kg 1,98
31 Pompa obiegowa WILO typ STRATOS MAXO 40/05-16 PN6/10 szt 2
32 programowany regulator temperatury typ RE82 szt 2
33 rozdzielacz DN125 L = 1200 mm z izolacja m 2,4
34 Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 21,3/2,3(15)mm m 11,976
35 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 42,4/3,2(32)mm m 7,828
36 Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 76,1/3,6(65)mm m 38,214
37 Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 114,3/4,5(100)mm m 83,904
38 |Rura stalowa ze szwem $rednia, czarna z koncami gtadkimi, fi 273,0/5,6 (250) mm m 3,36
39 |schematy technologiczne i instrukcje obstugi dla uktadu grzewczego hydrolizy kpl 1
40 |Sruby zgrubne 6-katne kg 11,6
41 Tlen techniczny m3 1,2
42 |Tlen techniczny spr¢zony m3 26,966
43 ' Uchwyt do rurociagéw pionowych i poziomych fi 10 - 15mm szt 1,706
44 |Uchwyt do rurociggdw pionowych i poziomych fi 32 - 40mm szt 2,979
45 Uchwyt do rurociagdéw pionowych, ze stali ksztattowej fi 50 - 65mm szt 13,587
46 |Uchwyt do rurociagéw poziomych, ze stali ksztattowej fi 100mm szt 25,346
47 |Uszczelka bezazbestowa plaska fi SO0mm szt 4
48 |Uszczelka bezazbestowa plaska fi 65mm szt 36,24
49 | Uszczelka bezazbestowa plaska fi 100mm szt 8,064
50 |Wiaczenie si¢ do istniejacych rozdzielaczy kpl 1
51 |wskaznik zanieczyszczenia filtra z zasilaniem bateryjnym kpl 2
52 |Zaprawa cementowa m3 0,192
53 |zawor bezpieczenstwa typ 1915 DN32 o poczatku otwarcia 0,30 MPa szt 2
54 | Zawor kulowy rownoprzelotowy gwintowany mosi¢zny do wody goracej, fi 15mm szt 8
55 |zawor regulacyjny niezalezny od cisnienia typ ABQM DNG65 kotn. ze ztaczkami pomiarowymi szt 2
56 |zawor zwrotny mi¢dzykotnierzowy lub kohierzowy do pracy za pompa ( na odcinku ttocznym ) DN65 PN16 T =100 C szt 2
57 |zestaw przytaczeniowy AMB szt 2




Rodos 8.0.0 [4963]

Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni $ciekow w Shupsku, poprzez: Rozbudowe magazynu biogazu sprzg¢zonego z zespotem kogeneracyjnym,

Zestawienie sprzetu

Strona 17/17

rozbudowg instalacji biogazu, taczacej instalacje fermentacyjne z magazynem i zespotem kogeneracyjnym. Budowg instalacji hydrolizy osadéw i bioodpadow w

celu zwigkszenia produktywnosci biogazu wraz z rozbudowa wezta kofermentacji. Budowe magazynu ciepta na potrzeby bilansowania wtasnych zrodet

wytworczych wraz z niezbedna infrastruktura i przebudowa wezta cieplnego.

Lp Nazwa Jm | Ilos¢
1 |Ciagnik kotowy 37-50KM (1) m-g 0,037
2 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,037
3 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 22,28
4 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 9,767
5 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 48,4
Razem 80,521
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