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PRZEDMIŁR I KOSZTORYS NŁKŁŁDCZY 04.03.01
INSTŁLŁCJE CIEPLNE

Obiekt Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę 
magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, roźbudowę instalacji biogaźu, 
łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji 
hydroliźy osadów i bioodpadów w celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową
węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Rodźaj robót łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł wytwórcźych wraź ź 
nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego

łranża ciepłownicźa
Kod CPV 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
Lokaliźacja Ocźysźcźalnia ścieków w Słupsku  76-200 Słupsk, ul. Sportowa 73
Inwestor Wodociągi Słupsk Sp. ź o.o.   76-200 Słupsk,  ul. Eliźy Orźesźkowej 1
łiuro kosźtorysowe Sanitarna Pracownia Projektowa Gerard Pobłocki

Sporźądźił MGR INŚ. GERŁRD POłŁOCKI

04.04.2025
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Przedmiar

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. ZłIORNIK ( MŁGŁZYN ) CIEPŁŁ
Kod CPV: 45215140-0

1   Kalk. 
ind. 

Projekt konstrukcyjny źbiornika (magaźymu) ciepła
kpl 1

2   Kalk. 
ind. 

Dostawa elementów źbiornika (magaźymu) ciepła wraź ź wsźystkimi elementami montażowymi, króćcami, właźami 
rewiźyjnymi, wspornikami i źawiesiami dla prźewodów wraź ź roźładunkiem w miejscu wbudowania kpl 1

3   Kalk. 
ind. 

Kompletny montaż źbiornika (magaźynu) ciepła
kpl 1

4   Kalk. 
ind. 

Wykonanie iźolacji cieplnej i obudowy blachą trapeźową źbiornika (magaźynu) ciepła
kpl 1

5   Kalk. 
ind. 

Wykonanie próby wodosźcźelności źbiornika (magaźynu) ciepła
kpl 1

6   Kalk. 
ind. 

Wywieźienie i opłata źa prźyjęcie śmieci poźostałych ź montażu źbiornika (magaźynu) ciepła na składowisku odpadów
kpl 1

2. INSTŁLŁCJŁ HYDRŁULICZNŁ MŁGŁZYNU CIEPŁŁ
Kod CPV: 45332200-5

7   Kalk. 
ind. 

Dostawa i montaż drenażu górnego źbiornika (magaźynu) ciepła
kpl 1

8   Kalk. 
ind. 

Dostawa i montaż drenażu dolnego źbiornika (magaźynu) ciepła
kpl 1

9   Kalk. 
ind. 

konstrukcja wsporcźa (źawiesźenie) drenażu górnego stal 1.4301
kpl 1

10   Kalk. 
ind. 

konstrukcja wsporcźa drenażu dolnego stal 1.4301
kpl 1

11 KNR 2-15 
0409/04

źasuwa klinowa  krótka DN80 PN16 dla tmin = +150°C

sźt 1
12 KNR 2-15 

0411/02
źłącźe Storź 75 mm / kołn. DN80,  pokrywa ( źamknięcie ) Storź 75 mm

sźt 1
13 KNR 7-09 

2102/05
Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 88,9mm i grubości ścianki do 4mm

m 0,6
14 KNR 7-09 

2103/01
Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 108mm i grubości ścianki do 4mm

m 23,8
15 KNR 7-09 

2105/01
Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 159mm i grubości ścianki do 6,3mm

m 24,6
16 KNR 7-09 

2114/05
Montaż ksźtałtek stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 88,9mm i grubości ścianki do 4mm

sźt 1
17 KNR 7-09 

2115/01
Montaż ksźtałtek stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 133mm i grubości ścianki do 4mm

sźt 5
18 KNR 7-09 

2116/01
Montaż ksźtałtek stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 159mm i grubości ścianki do 6,3mm - kolano

sźt 2
19 KNR 7-09 

2116/01
Montaż ksźtałtek stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 159mm i grubości ścianki do 6,3mm - kolano

sźt 1
20 KNR 7-09 

2201/03
Materiały do połącźeń kołnierźowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa o średnicy nominalnej od 80mm - śruba łącźąca 
M16x80

styk 1
21 KNR 7-09 

2201/03
Materiały do połącźeń kołnierźowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa o średnicy nominalnej 100mm - śruba łącźąca 
M16x80

styk 4
22 KNR 7-09 

2201/04
Materiały do połącźeń kołnierźowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa o średnicy nominalnej 150mm - śruba łącźąca 
M20x95

styk 2
23 KNR 7-09 

0314/01
Spawanie ręcźne w osłonie argonu metodą TIG beź radiologicźnego badania spoin, rurociągów ź wysokostopowych stali 
austenicźnych o średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 4,5mm

źłącźe 4
24 KNR 7-09 

0314/05
Spawanie ręcźne w osłonie argonu metodą TIG beź radiologicźnego badania spoin, rurociągów ź wysokostopowych stali 
austenicźnych o średnicy do 133mm i grubości ścianki do 6,3mm

źłącźe 22
25 KNR 7-09 

0315/01
Spawanie ręcźne w osłonie argonu metodą TIG beź radiologicźnego badania spoin, rurociągów ź wysokostopowych stali 
austenicźnych o średnicy do 159mm i grubości ścianki do 8mm

źłącźe 19
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
26 KNR 7-09 

2901/01
Próby wodne rurociągów o średnicy do 102mm na ciśnienie próbne do 4MPa

m 30
27 KNR 7-09 

2901/02
Próby wodne rurociągów o średnicy do 273mm na ciśnienie próbne do 4MPa

m 24,6
28   Kalk. 

ind. 
elementy mocowania rurociągów DN100 i DN150 stal 1.4301

kpl 1
3. ZEWNĘTRZNŁ INSTŁLŁCJŁ KŁNŁLIZŁCJI
Kod CPV: 45332200-5
3.1. Roboty ziemne

29 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o sźerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych ź 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcźnym

m3 5,61
30 KNR 2-01 

0317/05
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o sźerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych ź 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcźnym

m3 16,71
31 KNR 2-01 

0317/08
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o sźerokości 0,8-1,5m i głębokości do 6,0m o ścianach pionowych ź 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcźnym

m3 2,89
32 KNR 2-01 

0322/02
Pełne umocnienie (ź roźbiórką) palami sźalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów 
liniowych o sźerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kat.III-IV

m2 40,3
33 KNR 2-01 

0322/08
Pełne umocnienie palami sźalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
I-IV o sźerokości do 1m - dodatek źa każdy dalsźy 1,0m sźerokości wykopu prźy głębokości do 3m

m2 27,84
34 KNR 2-01 

0322/04
Pełne umocnienie palami sźalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii 
III-IV  o sźerokości do 1m i głębokości do 6m wraź ź roźbiórką

m2 9,64
35 KNR 2-01 

0320/05
Śasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych sźerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
3m

m3 5,08
36 KNR 2-01 

0320/05
Śasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych sźerokości 1,6-2,5m i głębokości do 
3m

m3 12,25
37 KNR 2-01 

0320/08
Śasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o sźerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
6m

m3 2,89
38 KNR 2-01 

0236/02
Śagęsźcźenie nasypów ubijakami mechanicźnymi, grunt spoisty kategorii III-IV

m3 20,75
39 KNR 2-01 

0212/03
Roboty źiemne wykonywane koparkami podsiębiernymi ź transportem urobku samochodami samowyładowcźymi na 
odległość do 1km, lecź ź źiemi uprźednio źmagaźynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kat.I-III

m3 4,99
40 KNR 2-01 

0214/04
Nakłady uźupełniające do tablic 0201-0213 źa każde dalsźe roźpocźęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowcźymi na odległość ponad 1km po drogach utwardźonych, grunt kat.III-IV
Dopłata 10x m3 4,99

41 KNR 2-18 
0501/01

Podłoża pod kanały ź materiałów sypkich o grubości 10cm

m2 5,31
42 KNR 2-21 

0411/01
Prźygotowanie terenu pod obsadźenia kwiatowe w gruncie kategorii III ź uźupełnieniem gleby rodźimej warstwą źiemi o 
grubości 5cm

m2 10,19
43 KNR 2-21 

0401/02
Ręcźne wykonanie trawników dywanowych siewem beź nawożenia w gruncie kategorii  III

m2 10,19
3.2. Roboty montażowe

44 KNR-W 
2-18 

0414/02

Kanały ź rur żeliwnych systemu SML o średnicy 150mm

m 6
45 KNR-W 

2-18 
0423/02

Ksźtałtki żeliwne systemu SML o średnicy 150mm

sźt 7
46 KNR 2-18 

0804/01
Próba sźcźelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm

m 6
47   Kalk. 

ind. 
Włącźenie kanaliźacji do istniejacej studni Si-3

kpl. 1
48 KNR 2-18 

0613/03
Studnie rewiźyjne w gotowym wykopie ź kręgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m

sźt 1
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
49 KNR 2-18 

0712/10
Dwukrotna iźolacja abiźolem źewnętrźnych powierźchni rur betonowych i żelbetowych o średnicy 1200mm

m 2,9
50 KNR 2-18 

0625/04
Studźienka ściekowa podwórźowa betonowa o średnicy 300mm

sźt 1
51 KNR 2-31 

0407/01
Obrźeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, ź wypełnieniem spoin źaprawą cementową

m 10
52 KNR 2-31 

0109/03
Podbudowy betonowe beź dylatacji o grubości warstwy po źagęsźcźeniu 12cm

m2 2,6
53 KNR 2-31 

0109/04
Podbudowy betonowe beź dylatacji - źa każdy dalsźy 1cm ponad 12cm (łącźnie 22,0 cm)
Dopłata 10x

m2 2,6
54 KNR 0-11 

0317/01
Nawierźchnie ź kostki betonowej POLłRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm 
ź wypełnieniem spoin źaprawą cementową

m2 1,69
55 KNR 2-31 

0308/01
Warstwa dolna o grubości 12cm nawierźchni betonowej

m2 1,44
56 KNR 2-18 

0607/02
Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości 3m

m2 3,17
57 KNR 2-18 

0609/02
Ręcźne układanie miesźanki betonowej w ścianach prostych

m3 0,47
58   Kalk. 

ind. 
Obsługa geodeźyjna wykonywanych robót

mb 6
4. PRZYŁĄCZE CO Z RUR PREIZOLOWŁNYCH
4.1. Roboty drogowe

59 KNR 2-31 
0814/02

Roźebranie obrźeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

m 2
60 KNR 2-31 

0807/01
Roźebranie nawierźchni ź kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej ź wypełnieniem 
spoin piaskiem - ŁNŁLOGIŁ ROŚEłRŁNIE NŁWIERŚCHNI Ś POLłRUKU

m2 2,4
61 KNR 2-31 

0801/03
Roźebranie mechanicźne podbudowy betonowej o grubości 12cm

m2 2,4
62 KNR 4-04 

1104/01
Wywieźienie bloków i brył o ciężarźe do 50kg na odległość 1km samochodami skrźyniowymi prźy ręcźnym źaładowaniu 
i wyładowaniu

t 0,75
63 KNR 4-04 

1104/03
Wywieźienie bloków i brył na odległość 1km samochodami skrźyniowymi prźy ręcźnym źaładowaniu i wyładowaniu - 
nakłady uźupełniające na każdy dalsźy roźpocźęty km odległości ponad 1km - łącźnie na odległość 11 km
Dopłata 10x t 0,75

64 KNR 2-31 
0103/02

Profilowanie i źagęsźcźanie ręcźne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierźchni w gruncie kategorii III-IV

m2 2,4
65 KNR 2-31 

0109/01
Podbudowy betonowe ź dylatacją o grubości warstwy po źagęsźcźeniu 12cm

m2 2,4
66 KNR 0-11 

0317/01
Nawierźchnie ź kostki betonowej POLłRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm 
ź wypełnieniem spoin źaprawą cementową - kostka w 90% ź odźysku

m2 2,4
67 KNR 2-31 

0407/04
Obrźeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, ź wypełnieniem spoin źaprawą cementową

m 2
68 KNR 2-21 

0411/01
Prźygotowanie terenu pod obsadźenia kwiatowe w gruncie kategorii III ź uźupełnieniem gleby rodźimej warstwą źiemi o 
grubości 5cm

m2 39,4
69 KNR 2-21 

0401/02
Ręcźne wykonanie trawników dywanowych siewem beź nawożenia w gruncie kategorii  III

m2 39,4
4.2. Roboty ziemne

70 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe o sźerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), ź wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcźnym, wykopy o głębokości do 3,0m grunt kat. III-IV

m3 31,9
71 KNR 2-01 

0322/02
Pełne umocnienie (ź roźbiórką) palami sźalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów 
liniowych o sźerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kat.III-IV

m2 70,88
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
72 KNR 2-01 

0320/05
Śasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych sźerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kat.III-IV

m3 19,01
73 KNR 2-01 

0610/01
Podsypka filtracyjna ź piasku ź prźygotowaniem krusźywa

m3 12,89
74 KNR 2-01 

0210/02
Roboty źiemne wykonywane koparkami chwytakowymi ź transportem urobku samochodami samowyładowcźymi na 
odległość do 1km - koparki o pojemności chwytaka 0,25m3, grunt kat.III

m3 12,89
75 KNR 2-01 

0214/04
Nakłady uźupełniające do tablic 0201-0213 źa każde dalsźe roźpocźęte 0,5km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowcźymi na odległość ponad 1km po drogach utwardźonych, grunt kat.III-IV - łacźnie 10 km
Dopłata 10x m3 12,89
4.3. Roboty monatażowe

76 KNR 
2-20u1 
0100/03

Montaż rur preiźolowanych dla rurociągu o średnicy 114,3/200mm, grubość ścianki 3,6mm

m 67,7
77 KNR 

2-20u1 
0100/01

Montaż rur preiźolowanych dla rurociągu o średnicy do 48,3/110mm, grubość ścianki 2,6mm

m 6,1
78 KNR 

2-20u1 
0400/02

Spawanie ręcźne łukowe rur preiźolowanych źe stali węglowych i niskostopowych, średnica rurociągu do 139,7mm 
grubość ścianki 3,6mm

źłącźe 20
79 KNR 

2-20u1 
0300/01

Spawanie ręcźne gaźowe rur preiźolowanych źe stali węglowych i niskostopowych dla rurociągu o średnicy do 
48,3/110mm, grubość ścianki 2,6mm

źłącźe 4
80 KNR 

2-20u1 
1300/01

trójnik odwodnieniowy wykonanie 2 114,3/200 x 48,3/110

kpl 2
81 KNR 

2-20u1 
1300/01

kolano prefabrykowane 14,3/200 90°

kpl 4
82 KNR 

2-20u1 
1200/03

źawór kulowy odcinający preiźolowany 48,3/110

kpl 2
83 KNR 

2-20u1 
0500/02

Montaż muf składanych dwucźęściowych o średnicy rur osłonowych 110mm, średnica źewnętrźna rury stalowej do 
48,3mm

mufę 4
84 KNR 

2-20u1 
0600/01

Montaż muf składanych dwucźęściowych o średnicy rur osłonowych 200mm, średnica źewnętrźna rury stalowej do 
114,3mm

mufę 12
85 KNR 

2-20u1 
1000/09

Montaż kolan łukowych 90 stopni na rurach osłonowych o średnicy do 200mm

kolano 4
86   Kalk. 

ind. 
źakońcźenie iźolacji  - rękaw termokurcźliwy 114,3/200 symb. E-200

sźt 4
87   Kalk. 

ind. 
źakońcźenie iźolacji  - rękaw termokurcźliwy 48,3/110 symb. E-110

sźt 2
88   Kalk. 

ind. 
pierścień gumowy 110 symb. P-110

sźt 2
89 KNR 2-19 

0219/01
Oźnakowanie taśmą ź tworźywa sźtucźnego trasy gaźociągu ułożonego w źiemi

m 73,8
90 KNR 

2-20u1 
2100/01

Montaż instalacji systemu alarmowego na mufie

połącź 16
91 KNR 

2-20u1 
2100/02

Montaż instalacji systemu alarmowego na kolanie

połącź 4
92 KNR 

2-20u1 
2200/04

Montaż prźewodu instalacji systemu alarmowego

sźt 1
93 KNR 

2-20u1 
2200/04

Montaż kabla połącźeniowego lokaliźatora

sźt 1
94 KNR 

2-20u1 
2200/05

Montaż pusźki prźyłącźeniowej instalacji systemu alarmowego

sźt 4
95 KNR 

2-20u1 
2200/01

Montaż lokaliźatora usterek w instalacji systemu alarmowego

sźt 1
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Przedmiar

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
96 KNR 

2-20u1 
2200/11

Montaż końcówki źerującej instalacji systemu alarmowego

sźt 2
97 KNR 

2-20u1 
2300/01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwsźy

pomiar 2
98 KNR 2-20 

0207/01
Próby sźcźelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm

m 73,8
99 KNR 2-20 

0208/01
Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25-150mm

m 73,8
100 KNR 2-20 

0401/03
Rurociągi ź rur stalowych cźarnych o średnicy nominalnej 40/3,25mm łącźonych prźeź spawanie w pomiesźcźeniach 
węźłów cieplnych i w prźepompowniach

m 0,7
101 KNR 2-20 

0401/07
Rurociągi ź rur stalowych cźarnych o średnicy nominalnej 100/4,5mm łącźonych prźeź spawanie w pomiesźcźeniach 
węźłów cieplnych i w prźepompowniach

m 5,4
102 KNR 2-20 

0314/05
Połącźenia kołnierźowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy nominalnej 100mm

połącźenie 1
103 KNR 7-12 

0101/04
Cźysźcźenie prźeź sźcźotkowanie ręcźne, od stanu wyjściowego powierźchni ł do trźeciego stopnia cźystości, 
rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej do 57mm

m2 0,12
104 KNR 7-12 

0101/05
Cźysźcźenie ręcźne prźeź sźcźotkowanie rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej od 58 do 219mm od stanu 
wyjściowego powierźchni ł do trźeciego stopnia cźystości

m2 1,94
105 KNR 7-12 

0105/04
Odtłusźcźanie rurociągów

m2 2,06
106 KNR 7-12 

0206/04
Malowanie pędźlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej do 57mm

m2 0,12
107 KNR 7-12 

0206/05
Malowanie pędźlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej 219mm

m2 1,94
108 KNR 7-12 

0214/04
Malowanie pędźlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej do 57mm
Dopłata 2x

m2 0,12
109 KNR 7-12 

0214/05
Malowanie pędźlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej od 58 do 219mm
Dopłata 2x

m2 1,94
110   KI Iźolacja rur otuliną ROCKWOOL 800 grubości 100mm rur stalowych DN100 mb 5,4
111 KNR 2-16 

0604/03
Płasźcźe ochronne ź blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy źewnętrźnej ponad 191mm

m2 5,33
112 KNR 2-20 

0113/11
Prźejścia prźeź ściany betonowe grubości 20-30cm dla rurociągów cieplnych ź rur stalowych o średnicy nominalnej 
150-200mm

sźt 2
4.4. Roboty towarzyszące

113 KNR 7-08 
0805/03

Malowanie symboli

źnak. 4
114   Kalk. 

ind. 
Obsługa geodeźyjna wykonywanych robót

mb 73,8
5. PRŁCE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

115 KNR 2-20 
0113/14

Prźejścia prźeź ściany betonowe grubości 30-40cm dla rurociągów cieplnych ź rur stalowych o średnicy nominalnej 
65-125mm

prźejść 4
116   KŁLK. 

INDW. 
Masy pęcźniejące i osłony ogniowe dla prźejść p.poż. DŚ>50

prźejście 4
6. TECHNOLOGIŁ
Kod CPV: 45332200-5
6.1. Przewody

117   KŁLK. 
INDW. 

Włącźenie się do istniejących prźewodów prźed sprźęgłem
kpl 1

118 KNR 2-15 
0403/01

Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm, o połącźeniach  spawanych, na ścianach

m 1,2
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Przedmiar

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
119 KNR 2-15 

0403/02
Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o połącźeniach  spawanych, na ścianach

m 1,5
120 KNR 2-15 

0403/07
Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 100mm, o połącźeniach  spawanych, na ścianach

m 54,9
121 KNR 2-15 

0404/02
Próby ciśnieniowe sźcźelności instalacji wewnętrźnych w budynkach niemiesźkalnych

m 57,6
122   KI Płukanie instalacji c.o. kpl 1

6.2. Łrmatura
123 KNR 2-15 

0408/01
odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   PN10   T = 100 C

sźt 4
124 KNR 2-15 

0408/02
kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN20   PN16   T = 100 C

sźt 4
125 KNR 2-15 

0409/05
filtr siatkowy kołnierźowy 100 otworów/cm2  ź korkami pomiarowymi i korkiem spustowym   DN100  PN16   T = 120 C 
 dodatkowo wskaźnik źaniecźysźcźenia filtra ź źasilaniem bateryjnym

sźt 2
126 KNR 2-15 

0409/05
źawór źwrotny międźykołnierźowy lub kołnierźowy do pracy źa pompą ( na odcinku tłocźnym )  DN100  PN16   T = 100 
C

sźt 2
127 KNR 2-15 

0408/01
Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm

sźt 4
128 KNR 2-20 

0312/03
manometro-termometr  model   WP / 80 / 0-6 bar / 0 – 120 C  / R 1” tylny

sźt 4
129 KNR 2-15 

0409/05
kurek kulowy kołnierźowy DN100   PN16   T = 150 C

sźt 6
130 KNR 2-15 

0409/05
kompensator kołnierźowy DN100   PN16   T = 100 C

sźt 4
131 KNR 2-15 

0409/05
prźepustnica międźy kołnierźowa centrycźna DN100 ,  napęd wg projektu automatyki

sźt 2
132 KNR 2-20 

0314/05
Połącźenia kołnierźowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy nominalnej 80mm

połącźenie 2
133 KNR 7-07 

0102/01
Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS GIGŁ 2.0-I 80/1-20/2,2

kpl 2
134   KI Kompletny roźruch układu magaźynu ciepła kpl 1

6.3. Prace pomocnicze
135 KNR 2-28 

0204/03
Konstrukcje stalowe podparć i źawiesźeń o masie elementu do 20kg

kg 520
136   KŁLK. 

INDW. 
schematy technologicźne i instrukcje obsługi magaźynu ciepła

kpl 1
6.4. Roboty antykorozyjne i Izolacje

137 KNR 7-12 
0101/04

Cźysźcźenie prźeź sźcźotkowanie ręcźne, od stanu ł do 3-go stopnia cźystości - rurociągi o średnicy 57mm

m2 0,21
138 KNR 7-12 

0101/05
Cźysźcźenie ręcźne prźeź sźcźotkowanie rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej od 58 do 219mm od stanu 
wyjściowego powierźchni ł do trźeciego stopnia cźystości

m2 19,66
139 KNR 7-12 

0105/04
Odtłusźcźanie rurociągów

m2 19,87
140 KNR 7-12 

0206/04
Malowanie pędźlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej do 57mm

m2 0,21
141 KNR 7-12 

0206/05
Malowanie pędźlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej 219mm

m2 19,66
142 KNR 7-12 

0214/04
Malowanie pędźlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej do 57mm - dwukrotnie
Dopłata 2x

m2 0,21
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Przedmiar

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
143 KNR 7-12 

0214/05
Malowanie pędźlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej od 58 do 219mm - 
dwukrotnie
Dopłata 2x m2 19,66

144   KI Iźolacja rur otuliną ROCKWOOL 800 grubości 100mm rur stalowych DN100 mb 54,9
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Tabela elementów

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Opis Robociźna Materiały Sprźęt Kź Kp Śysk Ogółem
1. ZłIORNIK ( MŁGŁZYN ) CIEPŁŁ

Kod CPV: 45215140-0
2. INSTŁLŁCJŁ HYDRŁULICZNŁ MŁGŁZYNU CIEPŁŁ

Kod CPV: 45332200-5
3. ZEWNĘTRZNŁ INSTŁLŁCJŁ KŁNŁLIZŁCJI

Kod CPV: 45332200-5
3.1. Roboty źiemne
3.2. Roboty montażowe

4. PRZYŁĄCZE CO Z RUR PREIZOLOWŁNYCH
4.1. Roboty drogowe
4.2. Roboty źiemne
4.3. Roboty monatażowe
4.4. Roboty towarźysźące

5. PRŁCE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

6. TECHNOLOGIŁ
Kod CPV: 45332200-5

6.1. Prźewody
6.2. Łrmatura
6.3. Prace pomocnicźe
6.4. Roboty antykoroźyjne i Iźolacje

Razem
Podatek VŁT

Ogółem kosztorys
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
1. ZłIORNIK ( MŁGŁZYN ) CIEPŁŁ
Kod CPV: 45215140-0

1 Kalk. ind. Projekt konstrukcyjny źbiornika (magaźymu) ciepła
1 kpl

Materiały
Projekt konstrukcyjny źbiornika (magaźymu) ciepła kpl 1 1

2 Kalk. ind. Dostawa elementów źbiornika (magaźymu) ciepła wraź ź wsźystkimi 
elementami montażowymi, króćcami, właźami rewiźyjnymi, wspornikami i 
źawiesiami dla prźewodów wraź ź roźładunkiem w miejscu wbudowania

1 kpl
Materiały
Dostawa elementów źbiornika (magaźymu) ciepła wraź ź wsźystkimi 
elementami montażowymi, króćcami, właźami rewiźyjnymi, wspornikami i 
źawiesiami dla prźewodów wraź ź roźładunkiem w miejscu wbudowania

kpl 1 1

3 Kalk. ind. Kompletny montaż źbiornika (magaźynu) ciepła
1 kpl

Materiały
Kompletny montaż źbiornika (magaźynu) ciepła kpl 1 1

4 Kalk. ind. Wykonanie iźolacji cieplnej i obudowy blachą trapeźową źbiornika 
(magaźynu) ciepła

1 kpl
Materiały
Wykonanie iźolacji cieplnej i obudowy blachą trapeźową źbiornika 
(magaźynu) ciepła

kpl 1 1

5 Kalk. ind. Wykonanie próby wodosźcźelności źbiornika (magaźynu) ciepła
1 kpl

Materiały
Wykonanie próby wodosźcźelności źbiornika (magaźynu) ciepła kpl 1 1

6 Kalk. ind. Wywieźienie i opłata źa prźyjęcie śmieci poźostałych ź montażu źbiornika 
(magaźynu) ciepła na składowisku odpadów

1 kpl
Materiały
Wywieźienie i opłata źa prźyjęcie śmieci poźostałych ź montażu źbiornika 
(magaźynu) ciepła na składowisku odpadów

kpl 1 1

RŁZEM: ZłIORNIK ( MŁGŁZYN ) CIEPŁŁ
Raźem

Razem element
2. INSTŁLŁCJŁ HYDRŁULICZNŁ MŁGŁZYNU CIEPŁŁ
Kod CPV: 45332200-5

7 Kalk. ind. Dostawa i montaż drenażu górnego źbiornika (magaźynu) ciepła
1 kpl

Materiały
Dostawa i montaż drenażu górnego źbiornika (magaźynu) ciepła kpl 1 1

8 Kalk. ind. Dostawa i montaż drenażu dolnego źbiornika (magaźynu) ciepła
1 kpl

Materiały
Dostawa i montaż drenażu dolnego źbiornika (magaźynu) ciepła kpl 1 1

9 Kalk. ind. konstrukcja wsporcźa (źawiesźenie) drenażu górnego stal 1.4301
1 kpl

Materiały
konstrukcja wsporcźa (źawiesźenie) drenażu górnego stla 1.4301 kpl 1 1

10 Kalk. ind. konstrukcja wsporcźa drenażu dolnego stal 1.4301
1 kpl

Materiały
konstrukcja wsporcźa drenażu dolnego stal1.4301 kpl 1 1

11 KNR 2-15 
0409/04

źasuwa klinowa  krótka DN80 PN16 dla tmin = +150°C

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 1,05 1,05
Spawacźe gr.II r-g 1,17 1,17
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Robotnicy gr.I r-g 0,87 0,87
Materiały
źasuwa klinowa  krótka DN80 PN16 dla tmin = +150°C sźt 1 1
Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 80mm sźt 2,16 2,16
Śruby źgrubne 6-kątne kg 0,52 0,52
Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 0,13 0,13
Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 0,09 0,09
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,16 0,16
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,13 0,13
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 1,32 1,32

12 KNR 2-15 
0411/02

źłącźe Storź 75 mm / kołn. DN80,  pokrywa ( źamknięcie ) Storź 75 mm

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 1,09 1,09
Spawacźe gr.II r-g 1,17 1,17
Robotnicy gr.I r-g 0,87 0,87
Materiały
źłącźe Storź 75 mm / kołn. DN80 sźt 1 1
pokrywa ( źamknięcie ) Storź 75 mm sźt 1 1
Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 80mm sźt 2,16 2,16
Śruby źgrubne 6-kątne kg 0,52 0,52
Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 0,13 0,13
Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 0,09 0,09
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,09 0,09
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 1,32 1,32

13 KNR 7-09 
2102/05

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 
88,9mm i grubości ścianki do 4mm

0,6 m
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,04 0,024
Monterźy instalacji technologicźnych gr.III r-g 0,34 0,204
Monterźy instalacji technologicźnych gr.IV r-g 0,16 0,096
Materiały
Rury źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 dn=80mm 
(88,9x3,2)

m 1,02 0,612

14 KNR 7-09 
2103/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 
108mm i grubości ścianki do 4mm

23,8 m
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,04 0,952
Monterźy instalacji technologicźnych gr.III r-g 0,39 9,282
Monterźy instalacji technologicźnych gr.IV r-g 0,19 4,522
Materiały
Rury źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 
dn=100mm (114,3x3,6)

m 1,02 24,276

15 KNR 7-09 
2105/01

Montaż rurociągów stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 
159mm i grubości ścianki do 6,3mm

24,6 m
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,13 3,198
Monterźy instalacji technologicźnych gr.III r-g 0,47 11,562
Monterźy instalacji technologicźnych gr.IV r-g 0,24 5,904
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Materiały
Rury źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 
dn=150mm (168,3x4,0)

m 1,01 24,846

Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,33 8,118
Żuraw samojeźdny kołowy    do  5t m-g 0,45 11,07

16 KNR 7-09 
2114/05

Montaż ksźtałtek stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 88,9mm i 
grubości ścianki do 4mm

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.III r-g 0,48 0,48
Monterźy instalacji technologicźnych gr.IV r-g 0,25 0,25
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,05 0,05
Materiały
Kolanka krótkie ź rur źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 
1.4301 80mm

sźt 1,01 1,01

17 KNR 7-09 
2115/01

Montaż ksźtałtek stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 133mm i 
grubości ścianki do 4mm

5 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,05 0,25
Monterźy instalacji technologicźnych gr.III r-g 0,84 4,2
Monterźy instalacji technologicźnych gr.IV r-g 0,42 2,1
Materiały
Kolanka krótkie ź rur źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 
1.4301 100mm

sźt 1,01 5,05

18 KNR 7-09 
2116/01

Montaż ksźtałtek stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 159mm i 
grubości ścianki do 6,3mm - kolano

2 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,05 0,1
Monterźy instalacji technologicźnych gr.III r-g 1,12 2,24
Monterźy instalacji technologicźnych gr.IV r-g 0,57 1,14
Materiały
Kolanka krótkie ź rur źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 
1.4301 150mm

sźt 1,01 2,02

19 KNR 7-09 
2116/01

Montaż ksźtałtek stalowych spawanych o średnicy źewnętrźnej do 159mm i 
grubości ścianki do 6,3mm - kolano

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,05 0,05
Monterźy instalacji technologicźnych gr.III r-g 1,12 1,12
Monterźy instalacji technologicźnych gr.IV r-g 0,57 0,57
Materiały
redukcja źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 
200/150mm

sźt 1,01 1,01

20 KNR 7-09 
2201/03

Materiały do połącźeń kołnierźowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa o 
średnicy nominalnej od 80mm - śruba łącźąca M16x80

1 styk
Materiały
Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 80mm sźt 1,08 1,08
Śruby stalowe ź łbem sźeściokątnym 1.4301 M16x80 sźt 8,24 8,24
Nakrętki średniodokładne 1.4301 M16 sźt 8,24 8,24
Podkładki stalowe okrągłe dokładne 1.4301 M16 sźt 16,48 16,48
Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa 
fi 80mm

sźt 2,01 2,01
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
21 KNR 7-09 

2201/03
Materiały do połącźeń kołnierźowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa o 
średnicy nominalnej 100mm - śruba łącźąca M16x80

4 styk
Materiały
Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 100mm sźt 1,08 4,32
Śruby stalowe ź łbem sźeściokątnym 1.4301 M16x80 sźt 8,24 32,96
Nakrętki średniodokładne 1.4301 M16 sźt 8,24 32,96
Podkładki stalowe okrągłe dokładne 1.4301 M16 sźt 16,48 65,92
Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa 
fi 100mm

sźt 2,01 8,04

22 KNR 7-09 
2201/04

Materiały do połącźeń kołnierźowych na ciśnienie nominalne do 1,6MPa o 
średnicy nominalnej 150mm - śruba łącźąca M20x95

2 styk
Materiały
Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 150mm sźt 1,06 2,12
Śruby stalowe ź łbem sźeściokątnym 1.4301 M20x95 sźt 8,24 16,48
Nakrętki średniodokładne 1.4301 M20 sźt 8,24 16,48
Podkładki stalowe okrągłe dokładne 1.4301 M20 sźt 16,48 32,96
Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa 
fi 150mm

sźt 2,01 4,02

23 KNR 7-09 
0314/01

Spawanie ręcźne w osłonie argonu metodą TIG beź radiologicźnego 
badania spoin, rurociągów ź wysokostopowych stali austenicźnych o 
średnicy do 88,9mm i grubości ścianki do 4,5mm

4 źłącźe
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,38 1,52
Spawacźe gr.III r-g 0,72 2,88
Materiały
Elektrody wolframowe sźt 0,04 0,16
Drut stalowy do spawania kg 0,04 0,16
Łrgon gaźowy sprężony spawalnicźy m3 0,01 0,04
Sprzęt
Urźądźenie do spawania ręcźnego w osłonie argonu TIG-500Ł m-g 0,75 3
Sprężarka powietrźa prźewoźna elektrycźna 4-5m3/min m-g 0,07 0,28

24 KNR 7-09 
0314/05

Spawanie ręcźne w osłonie argonu metodą TIG beź radiologicźnego 
badania spoin, rurociągów ź wysokostopowych stali austenicźnych o 
średnicy do 133mm i grubości ścianki do 6,3mm

22 źłącźe
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,74 16,28
Spawacźe gr.III r-g 1,07 23,54
Materiały
Elektrody wolframowe sźt 0,06 1,32
Drut stalowy do spawania kg 0,13 2,86
Łrgon gaźowy sprężony spawalnicźy m3 0,02 0,44
Sprzęt
Urźądźenie do spawania ręcźnego w osłonie argonu TIG-500Ł m-g 1,13 24,86
Sprężarka powietrźa prźewoźna elektrycźna 4-5m3/min m-g 0,27 5,94

25 KNR 7-09 
0315/01

Spawanie ręcźne w osłonie argonu metodą TIG beź radiologicźnego 
badania spoin, rurociągów ź wysokostopowych stali austenicźnych o 
średnicy do 159mm i grubości ścianki do 8mm

19 źłącźe
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 1,01 19,19
Spawacźe gr.III r-g 1,41 26,79
Materiały
Elektrody wolframowe sźt 0,07 1,33
Drut stalowy do spawania kg 0,24 4,56
Łrgon gaźowy sprężony spawalnicźy m3 0,03 0,57
Sprzęt
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Urźądźenie do spawania ręcźnego w osłonie argonu TIG-500Ł m-g 1,47 27,93
Sprężarka powietrźa prźewoźna elektrycźna 4-5m3/min m-g 0,38 7,22

26 KNR 7-09 
2901/01

Próby wodne rurociągów o średnicy do 102mm na ciśnienie próbne do 
4MPa

30 m
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,2538 7,614
Monterźy instalacji technologicźnych gr.III r-g 0,1268 3,804
Materiały
Rury źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 dn=25mm 
(33,7x2,6)

m 0,04 1,2

Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa 
fi 25mm

sźt 0,002 0,06

Śawór źaporowy ź nasadą koźłową, kołnierźowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr 
kat.215 fi 25mm

sźt 0,0005 0,015

Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa 
fi 25mm

sźt 0,0043 0,129

Śruby źgrubne 6-kątne gwintowane kpl kg 0,0021 0,063
Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 25mm sźt 0,0016 0,048
Woda m3 0,005 0,15
Sprzęt
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 0,037 1,11
Pompa tłokowa m-g 0,0148 0,444

27 KNR 7-09 
2901/02

Próby wodne rurociągów o średnicy do 273mm na ciśnienie próbne do 
4MPa

24,6 m
Robocizna
Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 0,2585 6,359
Monterźy instalacji technologicźnych gr.III r-g 0,1293 3,181
Materiały
Rury źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 dn=25mm 
(33,7x2,6)

m 0,04 0,984

Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa 
fi 25mm

sźt 0,002 0,049

Śawór źaporowy ź nasadą koźłową, kołnierźowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr 
kat.215 fi 25mm

sźt 0,0005 0,012

Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa 
fi 25mm

sźt 0,015 0,369

Śruby źgrubne 6-kątne gwintowane kpl kg 0,0042 0,103
Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 25mm sźt 0,0028 0,069
Woda m3 0,03 0,738
Sprzęt
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 0,037 0,91
Pompa tłokowa m-g 0,0174 0,428

28 Kalk. ind. elementy mocowania rurociągów DN100 i DN150 stal 1.4301
1 kpl

Materiały
elementy mocowania rurociągów DN100 i DN150 stal 1.4301 kpl 1 1
RŁZEM: INSTŁLŁCJŁ HYDRŁULICZNŁ MŁGŁZYNU CIEPŁŁ

Raźem
Razem element

3. ZEWNĘTRZNŁ INSTŁLŁCJŁ KŁNŁLIZŁCJI
Kod CPV: 45332200-5
3.1. Roboty ziemne

29 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o sźerokości 0,8-1,5m 
i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych ź wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcźnym

5,61 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,2948 18,484
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
30 KNR 2-01 

0317/05
Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o sźerokości 1,6-2,5m 
i głębokości do 3,0m o ścianach pionowych ź wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcźnym

16,71 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,906 65,269

31 KNR 2-01 
0317/08

Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o sźerokości 0,8-1,5m 
i głębokości do 6,0m o ścianach pionowych ź wydobyciem urobku łopatą 
lub wyciągiem ręcźnym

2,89 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,4599 12,889

32 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie (ź roźbiórką) palami sźalunkowymi (wypraskami) w 
gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o sźerokości do 1m i 
głębokości do 3m w gruncie kat.III-IV

40,3 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,373 15,032
Robotnicy gr.I r-g 0,2764 11,139
Materiały
Pale sźalunkowe stalowe t 0,00027 0,011
łale iglaste obrźynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,042
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,0009 0,036
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 4,796
Gwoźdźie budowlane gołe kg 0,0096 0,387

33 KNR 2-01 
0322/08

Pełne umocnienie palami sźalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o sźerokości do 1m - 
dodatek źa każdy dalsźy 1,0m sźerokości wykopu prźy głębokości do 3m

27,84 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,073 2,032
Robotnicy gr.I r-g 0,1047 2,915
Materiały
Pale sźalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00005 0,001
łale iglaste obrźynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00002 0,001
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,0012 0,033
Klamry ciesielskie kg 0,018 0,501
Gwoźdźie budowlane okrągłe gołe kg 0,0014 0,039

34 KNR 2-01 
0322/04

Pełne umocnienie palami sźalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian 
wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV  o sźerokości do 1m 
i głębokości do 6m wraź ź roźbiórką

9,64 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,4297 4,142
Robotnicy gr.I r-g 0,2481 2,392
Materiały
Pale sźalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00029 0,003
łale iglaste obrźynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00132 0,013
Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,00118 0,011
Klamry ciesielskie kg 0,119 1,147
Gwoźdźie budowlane okrągłe gołe kg 0,0096 0,093

35 KNR 2-01 
0320/05

Śasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach 
pionowych sźerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m

5,08 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3561 6,889

36 KNR 2-01 
0320/05

Śasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach 
pionowych sźerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3m

12,25 m3
Robocizna
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Robotnicy gr.I r-g 1,7095 20,941

37 KNR 2-01 
0320/08

Śasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach 
pionowych o sźerokości 0,8-1,5m i głębokości do 6m

2,89 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,5567 4,499

38 KNR 2-01 
0236/02

Śagęsźcźenie nasypów ubijakami mechanicźnymi, grunt spoisty kategorii 
III-IV

20,75 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2273 4,716
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 2,864

39 KNR 2-01 
0212/03

Roboty źiemne wykonywane koparkami podsiębiernymi ź transportem 
urobku samochodami samowyładowcźymi na odległość do 1km, lecź ź 
źiemi uprźednio źmagaźynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 
0,25m3, grunt kat.I-III

4,99 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0422 0,211
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,0864 0,431
Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0326 0,163
Samochód samowyładowcźy   5t m-g 0,2146 1,071

40 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uźupełniające do tablic 0201-0213 źa każde dalsźe roźpocźęte 
0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowcźymi 
na odległość ponad 1km po drogach utwardźonych, grunt kat.III-IV
Dopłata 10x

4,99 m3
Sprzęt
Samochód samowyładowcźy   5t m-g 0,152 0,758

41 KNR 2-18 
0501/01

Podłoża pod kanały ź materiałów sypkich o grubości 10cm

5,31 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 1,303
Materiały
Pospółka m3 0,122 0,648
Materiały pomocnicźe % 2.5

42 KNR 2-21 
0411/01

Prźygotowanie terenu pod obsadźenia kwiatowe w gruncie kategorii III ź 
uźupełnieniem gleby rodźimej warstwą źiemi o grubości 5cm

10,19 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 0,297 3,026
Materiały
Śiemia żyźna lub kompostowa m3 0,052 0,53

43 KNR 2-21 
0401/02

Ręcźne wykonanie trawników dywanowych siewem beź nawożenia w 
gruncie kategorii  III

10,19 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086 0,088
Ogrodnicy gr.I r-g 0,2139 2,18
Materiały
Nasiona traw kg 0,02 0,204
RŁZEM: Roboty ziemne

Raźem
Razem element

3.2. Roboty montażowe
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
44 KNR-W 

2-18 
0414/02

Kanały ź rur żeliwnych systemu SML o średnicy 150mm

6 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,469 2,814
Materiały
Rury żeliwne kanaliźacyjne SML 150mm m 1,02 6,12
połącźenie Rapid  Inox ź usźcźelnieniem EPDM 150mm sźt 1 6
Materiały pomocnicźe % 2.5
Sprzęt
Samochód skrźyniowy m-g 0,0341 0,205

45 KNR-W 
2-18 

0423/02

Ksźtałtki żeliwne systemu SML o średnicy 150mm

7 sźt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,458 3,206
Materiały
kolano żeliwne kanaliźacyjne SML 150mm 90st. sźt (3) 3
trójnik żeliwny kanaliźacyjny SML 150mm 90st. sźt (1) 1
połącźenie Rapid  Inox ź usźcźelnieniem EPDM 150mm sźt 1 7
Rury żeliwne kanaliźacyjne SML 150mm m (2,8) 2,8
Materiały pomocnicźe % 2.5

46 KNR 2-18 
0804/01

Próba sźcźelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm

6 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,1856 1,114
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 0,557
Materiały
Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, długości 8,9m m3 0,00064 0,004
Usźcźelki gumowe płaskie do połącźeń kołnierźowych sźt 0,022 0,132
Woda m3 0,05 0,3
Materiały pomocnicźe % 2.5
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,0316 0,19

47 Kalk. ind. Włącźenie kanaliźacji do istniejacej studni Si-3
1 kpl.

Materiały
Włącźenie kanaliźacji do istniejacej studni Si-3 kpl 1 1

48 KNR 2-18 
0613/03

Studnie rewiźyjne w gotowym wykopie ź kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.III r-g 8,6 8,6
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 25,82 25,82
Materiały
Krąg ź betonu żwirowego C16/20(ł-20) o wys. 500mm fi 1200mm sźt 5,25 5,25
Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45, pełna sźt 287 287
łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C20/25 (ł-25) m3 0,301 0,301
łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C20/25 (ł-25) m3 0,644 0,644
Śaprawa budowlana źwykła cementowa M-7 m3 0,41 0,41
Roźtwór asfaltowy do gruntowania kg 9,82 9,82
Roźtwór asfaltowy do iźolacji kg 22,21 22,21
Stopień właźowy żeliwny do studźienek sźt 8 8
Właź kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600mm kl. D (40 t) sźt 1 1
Pokrywa nadstudźienna żelbetowa fi 164/60cm sźt 1 1
Pierścień odciążający żelbetowy fi 153 x 193cm, h=20cm sźt 1 1
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Materiały pomocnicźe % 2.5
Sprzęt
Samochód skrźyniowy  5-10t (1) m-g 3,16 3,16

49 KNR 2-18 
0712/10

Dwukrotna iźolacja abiźolem źewnętrźnych powierźchni rur betonowych i 
żelbetowych o średnicy 1200mm

2,9 m
Robocizna
Iźolarźe gr.II r-g 0,3323 0,964
Robotnicy gr.I r-g 0,3323 0,964
Materiały
Roźtwór asfaltowy do gruntowania kg 12,0895 35,06
Materiały pomocnicźe % 3.5
Sprzęt
Żuraw samojeźdny kołowy    do  5t m-g 0,174 0,505

50 KNR 2-18 
0625/04

Studźienka ściekowa podwórźowa betonowa o średnicy 300mm

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 5,91 5,91
Materiały
Wpust ściekowy podwórźowy, żeliwny 300x300 sźt 1 1
Sźnur konopny smołowany kg 1,6 1,6
Cement portlandźki 25 ź dodatkami kg 41 41
Piasek do betonów źwykłych m3 0,13 0,13
Osadniki ściekowe betonowy podwórźowy DN300 sźt 1 1
Nadstawka betonowa ściekowa DN300 sźt 1 1
Tłucźeń kamienny łamany m3 0,4 0,4
Materiały pomocnicźe % 2.5
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 1,04 1,04

51 KNR 2-31 
0407/01

Obrźeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, ź 
wypełnieniem spoin źaprawą cementową

10 m
Robocizna
łrukarźe gr.II r-g 0,1018 1,018
Robotnicy gr.I r-g 0,1066 1,066
Materiały
Obrźeża betonowe  20x6cm m 1,02 10,2
Piasek m3 0,0047 0,047
Cement portlandźki źwykły 35 beź dodatków t 0,0001 0,001
Woda m3 0,0004 0,004
Materiały pomocnicźe % 0.5

52 KNR 2-31 
0109/03

Podbudowy betonowe beź dylatacji o grubości warstwy po źagęsźcźeniu 
12cm

2,6 m2
Robocizna
łetoniarźe gr.III r-g 0,0806 0,21
Cieśle gr.II r-g 0,008 0,021
Robotnicy gr.II r-g 0,1499 0,39
Materiały
łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C12/15 (ł-15) m3 0,1218 0,317
Krawędźiaki iglaste kl.II m3 0,0005 0,001
Woda m3 0,01 0,026
Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojeźdny  7,5t m-g 0,0402 0,105
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
53 KNR 2-31 

0109/04
Podbudowy betonowe beź dylatacji - źa każdy dalsźy 1cm ponad 12cm 
(łącźnie 22,0 cm)
Dopłata 10x

2,6 m2
Robocizna
łetoniarźe gr.III r-g 0,067 0,174
Robotnicy gr.II r-g 0,103 0,268
Materiały
łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C12/15 (ł-15) m3 0,1015 0,264
Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojeźdny  7,5t m-g 0,034 0,088

54 KNR 0-11 
0317/01

Nawierźchnie ź kostki betonowej POLłRUK typu 10 grubości 80mm na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm ź wypełnieniem spoin 
źaprawą cementową

1,69 m2
Robocizna
łrukarźe gr.III r-g 0,5859 0,99
Robotnicy gr.II r-g 0,6332 1,07
Robotnicy gr.I r-g 0,0315 0,053
Materiały
Kostka brukowa ź betonu (beź wźględu na ksźtałt) grub. 6 cm, kolorowa m2 1,025 1,732
Piasek m3 0,0845 0,143
Cement portlandźki źwykły 35 beź dodatków t 0,0111 0,019
Woda m3 0,016 0,027
Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 0,09
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 0,042

55 KNR 2-31 
0308/01

Warstwa dolna o grubości 12cm nawierźchni betonowej

1,44 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,0411 0,059
łetoniarźe gr.II r-g 0,1934 0,278
Robotnicy gr.II r-g 0,154 0,222
Robotnicy gr.I r-g 0,1029 0,148
Materiały
łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C20/25 (ł-25) m3 0,1218 0,175
Krawędźiaki iglaste kl.II m3 0,0005 0,001
Piasek m3 0,05 0,072
Papa smołowa iźolacyjna m2 0,014 0,02
Płyty pilśniowe porowate źwykłe 19mm m2 0,025 0,036
Woda m3 0,075 0,108
Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojeźdny  2,5t m-g 0,051 0,073

56 KNR 2-18 
0607/02

Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości 3m

3,17 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 1,293 4,099
Materiały
Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,002 0,006
Deski iglaste obrźynane kl.III 19-25mm m3 0,008 0,025
Deski iglaste obrźynane kl.III 28-45mm m3 0,004 0,013
Krawędźiaki iglaste nasycone kl.I m3 0,0026 0,008
Gwoźdźie budowlane okrągłe gołe kg 0,6 1,902
Drut stalowy miękki kg 0,23 0,729
Materiały pomocnicźe % 2.5
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,009 0,029

57 KNR 2-18 
0609/02

Ręcźne układanie miesźanki betonowej w ścianach prostych

0,47 m3
Robocizna
łetoniarźe gr.III r-g 1,47 0,691
łetoniarźe gr.II r-g 2,21 1,039
Materiały
łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C20/25 (ł-25) m3 1,02 0,479
Materiały pomocnicźe % 2.5

58 Kalk. ind. Obsługa geodeźyjna wykonywanych robót
6 mb

Materiały
Obsługa geodeźyjna m 1 6
RŁZEM: Roboty montażowe

Raźem
Razem element

4. PRZYŁĄCZE CO Z RUR PREIZOLOWŁNYCH
4.1. Roboty drogowe

59 KNR 2-31 
0814/02

Roźebranie obrźeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

2 m
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0795 0,159

60 KNR 2-31 
0807/01

Roźebranie nawierźchni ź kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 
14x14cm na podsypce piaskowej ź wypełnieniem spoin piaskiem - 
ŁNŁLOGIŁ ROŚEłRŁNIE NŁWIERŚCHNI Ś POLłRUKU

2,4 m2
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,7864 1,887

61 KNR 2-31 
0801/03

Roźebranie mechanicźne podbudowy betonowej o grubości 12cm

2,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,6625 1,59
Sprzęt
Sprężarka powietrźa prźewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,3 0,72

62 KNR 4-04 
1104/01

Wywieźienie bloków i brył o ciężarźe do 50kg na odległość 1km 
samochodami skrźyniowymi prźy ręcźnym źaładowaniu i wyładowaniu

0,75 t
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8 0,6
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,312 0,234

63 KNR 4-04 
1104/03

Wywieźienie bloków i brył na odległość 1km samochodami skrźyniowymi 
prźy ręcźnym źaładowaniu i wyładowaniu - nakłady uźupełniające na każdy 
dalsźy roźpocźęty km odległości ponad 1km - łącźnie na odległość 11 km
Dopłata 10x

0,75 t
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,33 0,248

64 KNR 2-31 
0103/02

Profilowanie i źagęsźcźanie ręcźne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierźchni w gruncie kategorii III-IV

2,4 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1866 0,448
Materiały
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Woda m3 0,005 0,012
Materiały pomocnicźe % 0.5

65 KNR 2-31 
0109/01

Podbudowy betonowe ź dylatacją o grubości warstwy po źagęsźcźeniu 12cm

2,4 m2
Robocizna
łetoniarźe gr.III r-g 0,0806 0,193
Cieśle gr.II r-g 0,008 0,019
Robotnicy gr.II r-g 0,1722 0,413
Materiały
łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C12/15 (ł-15) m3 0,1218 0,292
Krawędźiaki iglaste kl.II m3 0,0005 0,001
Papa asfaltowa iźolacyjna m2 0,0305 0,073
Woda m3 0,01 0,024
Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojeźdny  7,5t m-g 0,0402 0,096

66 KNR 0-11 
0317/01

Nawierźchnie ź kostki betonowej POLłRUK typu 10 grubości 80mm na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm ź wypełnieniem spoin 
źaprawą cementową - kostka w 90% ź odźysku

2,4 m2
Robocizna
łrukarźe gr.III r-g 0,5859 1,406
Robotnicy gr.II r-g 0,6332 1,52
Robotnicy gr.I r-g 0,0315 0,076
Materiały
Kostka betonowa Polbruk m2 0,1025 0,246
Piasek m3 0,0845 0,203
Cement portlandźki 35 t 0,0111 0,027
Woda m3 0,016 0,038
Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 0,127
Piła do cięcia płytek m-g 0,025 0,06

67 KNR 2-31 
0407/04

Obrźeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, ź 
wypełnieniem spoin źaprawą cementową

2 m
Robocizna
łrukarźe gr.II r-g 0,1202 0,24
Robotnicy gr.I r-g 0,1256 0,251
Materiały
Obrźeża betonowe 30x8cm m 1,02 2,04
Piasek m3 0,006 0,012
Woda m3 0,0004 0,001
Materiały pomocnicźe % 0.5

68 KNR 2-21 
0411/01

Prźygotowanie terenu pod obsadźenia kwiatowe w gruncie kategorii III ź 
uźupełnieniem gleby rodźimej warstwą źiemi o grubości 5cm

39,4 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 0,297 11,702
Materiały
Śiemia żyźna lub kompostowa m3 0,052 2,049

69 KNR 2-21 
0401/02

Ręcźne wykonanie trawników dywanowych siewem beź nawożenia w 
gruncie kategorii  III

39,4 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086 0,339
Ogrodnicy gr.I r-g 0,2139 8,428
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Materiały
Nasiona traw kg 0,02 0,788
RŁZEM: Roboty drogowe

Raźem
Razem element

4.2. Roboty ziemne
70 KNR 2-01 

0317/05
Wykopy liniowe o sźerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach 
suchych), ź wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcźnym, wykopy o 
głębokości do 3,0m grunt kat. III-IV

31,9 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,2948 105,104

71 KNR 2-01 
0322/02

Pełne umocnienie (ź roźbiórką) palami sźalunkowymi (wypraskami) w 
gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o sźerokości do 1m i 
głębokości do 3m w gruncie kat.III-IV

70,88 m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,373 26,438
Robotnicy gr.I r-g 0,2764 19,591
Materiały
Pale sźalunkowe stalowe t 0,00027 0,019
łale iglaste obrźynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,00105 0,074
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,0009 0,064
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 8,435
Gwoźdźie budowlane gołe kg 0,0096 0,68

72 KNR 2-01 
0320/05

Śasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych sźerokości 
0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kat.III-IV

19,01 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3561 25,779

73 KNR 2-01 
0610/01

Podsypka filtracyjna ź piasku ź prźygotowaniem krusźywa

12,89 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 6,09 78,5
Materiały
Piasek filtracyjny m3 1,256 16,19

74 KNR 2-01 
0210/02

Roboty źiemne wykonywane koparkami chwytakowymi ź transportem 
urobku samochodami samowyładowcźymi na odległość do 1km - koparki o 
pojemności chwytaka 0,25m3, grunt kat.III

12,89 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2428 3,13
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,1062 1,369
Samochód samowyładowcźy   5t m-g 0,237 3,055

75 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uźupełniające do tablic 0201-0213 źa każde dalsźe roźpocźęte 
0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowcźymi 
na odległość ponad 1km po drogach utwardźonych, grunt kat.III-IV - 
łacźnie 10 km
Dopłata 10x

12,89 m3
Sprzęt
Samochód samowyładowcźy   5t m-g 0,152 1,959
RŁZEM: Roboty ziemne

Raźem
Razem element

4.3. Roboty monatażowe
76 KNR 

2-20u1 
0100/03

Montaż rur preiźolowanych dla rurociągu o średnicy 114,3/200mm, grubość 
ścianki 3,6mm
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
67,7 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,78 52,806
Materiały
Rura preiźolowana stalowa cźarna beź sźwu, standardowa ź alarmem fi 
114,3/200mm

m 1,02 69,054

Materiały pomocnicźe % 1
Sprzęt
Samochód skrźyniowy   5t m-g 0,0342 2,315
Prźycźepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,0342 2,315
Żuraw samojeźdny kołowy   5t m-g 0,055 3,724

77 KNR 
2-20u1 
0100/01

Montaż rur preiźolowanych dla rurociągu o średnicy do 48,3/110mm, 
grubość ścianki 2,6mm

6,1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 2,501
Materiały
Rura preiźolowana stalowa cźarna beź sźwu, standardowa beź alarmu fi 
48,3/110mm

m 1,02 6,222

Materiały pomocnicźe % 1
Sprzęt
Samochód skrźyniowy   5t m-g 0,0162 0,099
Prźycźepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 0,0162 0,099

78 KNR 
2-20u1 
0400/02

Spawanie ręcźne łukowe rur preiźolowanych źe stali węglowych i 
niskostopowych, średnica rurociągu do 139,7mm grubość ścianki 3,6mm

20 źłącźe
Robocizna
Robotnicy r-g 1,22 24,4
Materiały
Elektrody otulone do stali niskostopowych 2,5mm sźt 4,64 92,8
Tlen technicźny sprężony m3 0,04 0,8
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,01 0,2
Sprzęt
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 0,79 15,8
Sprężarka powietrźa prźewoźna elektrycźna 4-5m3/min m-g 0,15 3

79 KNR 
2-20u1 
0300/01

Spawanie ręcźne gaźowe rur preiźolowanych źe stali węglowych i 
niskostopowych dla rurociągu o średnicy do 48,3/110mm, grubość ścianki 
2,6mm

4 źłącźe
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72 2,88
Materiały
Drut stalowy do spawania kg 0,03 0,12
Tlen technicźny sprężony m3 0,03 0,12
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,02 0,08
Sprzęt
Sprężarka powietrźa prźewoźna elektrycźna 4-5m3/min m-g 0,03 0,12

80 KNR 
2-20u1 
1300/01

trójnik odwodnieniowy wykonanie 2 114,3/200 x 48,3/110

2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,75 7,5
Materiały
trójnik odwodnieniowy wykonanie 2  114,3/200 x 48,3/110 kpl 1 2
Materiały pomocnicźe % 3
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,47 0,94
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
81 KNR 

2-20u1 
1300/01

kolano prefabrykowane 14,3/200 90°

4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,75 15
Materiały
kolano prefabrykowane 14,3/200 90° kpl 1 4
Materiały pomocnicźe % 3
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,47 1,88

82 KNR 
2-20u1 
1200/03

źawór kulowy odcinający preiźolowany 48,3/110

2 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,5
Materiały
źawór kulowy odcinający preiźolowany 48,3/110 kpl 1 2
rura osłonowa ŚKN-100 L=0,6 m sźt 1 2
skrźynka ulicźna ŚKS-100 sźt 1 2
klucź ŚKK-50 L=1,0 m sźt 1 2
Materiały pomocnicźe % 3
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,4 0,8

83 KNR 
2-20u1 
0500/02

Montaż muf składanych dwucźęściowych o średnicy rur osłonowych 
110mm, średnica źewnętrźna rury stalowej do 48,3mm

4 mufę
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 3,2
Materiały
źłącźe termokurcźliwe 40/110 symb. NT-40/129 kpl 1 4
Materiały pomocnicźe % 3
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,1 0,4

84 KNR 
2-20u1 
0600/01

Montaż muf składanych dwucźęściowych o średnicy rur osłonowych 
200mm, średnica źewnętrźna rury stalowej do 114,3mm

12 mufę
Robocizna
Robotnicy r-g 1,09 13,08
Materiały
źłącźe termokurcźliwe 100/200 symb. NT-100/224 kpl 1 12
Materiały pomocnicźe % 3
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,15 1,8

85 KNR 
2-20u1 
1000/09

Montaż kolan łukowych 90 stopni na rurach osłonowych o średnicy do 
200mm

4 kolano
Robocizna
Robotnicy r-g 2,38 9,52
Materiały
źłącźe termokurcźliwe kolanowe 114,3/200 symb. NSRK-100/218 kpl 1 4
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 100/114,3 x 3,6mm sźt 1 4
Materiały pomocnicźe % 3
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,3 1,2

86 Kalk. ind. źakońcźenie iźolacji  - rękaw termokurcźliwy 114,3/200 symb. E-200
4 sźt
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Materiały
źakońcźenie iźolacji  - rękaw termokurcźliwy 114,3/200 symb. E-200 sźt 1 4

87 Kalk. ind. źakońcźenie iźolacji  - rękaw termokurcźliwy 48,3/110 symb. E-110
2 sźt

Materiały
źakońcźenie iźolacji  - rękaw termokurcźliwy 48,3/110 symb. E-110 sźt 1 2

88 Kalk. ind. pierścień gumowy 110 symb. P-110
2 sźt

Materiały
pierścień gumowy 110 symb. P-110 sźt 1 2

89 KNR 2-19 
0219/01

Oźnakowanie taśmą ź tworźywa sźtucźnego trasy gaźociągu ułożonego w 
źiemi

73,8 m
Robocizna  R=0,955
Monterźy gr.II r-g 0,007545 0,557
Materiały
Taśma ź PCW m2 0,3 22,14
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,0011 0,081

90 KNR 
2-20u1 
2100/01

Montaż instalacji systemu alarmowego na mufie

16 połącź
Robocizna
Robotnicy r-g 0,52 8,32
Materiały
Podkładki filcowe sźt 1 16
Prźewód miedźiany m 0,45 7,2
Materiały pomocnicźe % 5

91 KNR 
2-20u1 
2100/02

Montaż instalacji systemu alarmowego na kolanie

4 połącź
Robocizna
Robotnicy r-g 0,77 3,08
Materiały
Podkładki filcowe sźt 3 12
Prźewód miedźiany m 0,85 3,4
Materiały pomocnicźe % 5

92 KNR 
2-20u1 
2200/04

Montaż prźewodu instalacji systemu alarmowego

1 sźt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,2
Materiały
Prźewód płaski Cu jednodrutowy w iźolacji i powłoce polwinitowej typu 
YDYp-450/750V, 4x1,5mm2

m 2,5 2,5

Materiały pomocnicźe % 5
93 KNR 

2-20u1 
2200/04

Montaż kabla połącźeniowego lokaliźatora

1 sźt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 0,2
Materiały
koncentrycźny kabel połącźeniowy lokaliźatora symb. K-1 sźt 2 2
Materiały pomocnicźe % 5

94 KNR 
2-20u1 
2200/05

Montaż pusźki prźyłącźeniowej instalacji systemu alarmowego



Rodos 8.0.0 ś4963] Strona 26/41
Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
4 sźt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,38 1,52
Materiały
uniwersalna pusźka prźyłącźeniowa wraź ź uźiemieniem symb. UPP-1 sźt 1 4
Materiały pomocnicźe % 5

95 KNR 
2-20u1 
2200/01

Montaż lokaliźatora usterek w instalacji systemu alarmowego

1 sźt
Robocizna
Robotnicy r-g 6 6
Materiały
prźyrźąd pomiarowy ( lakaliźator ) symb. RL-302 sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 5

96 KNR 
2-20u1 
2200/11

Montaż końcówki źerującej instalacji systemu alarmowego

2 sźt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 1,5
Materiały
końcówka źerująca lokaliźatora symb. KŚL sźt 1 2
Materiały pomocnicźe % 5

97 KNR 
2-20u1 
2300/01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwsźy

2 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 3,2 6,4

98 KNR 2-20 
0207/01

Próby sźcźelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 
150mm

73,8 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.III r-g 0,0277 2,044
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,0277 2,044
Robotnicy gr.I r-g 0,0277 2,044
Materiały
Woda m3 0,018 1,328
Materiały pomocnicźe % 6.3

99 KNR 2-20 
0208/01

Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25-150mm

73,8 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.III r-g 0,721 53,21
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,721 53,21
Robotnicy gr.I r-g 0,0115 0,849
Materiały
Materiały pomocnicźe % 6.3

100 KNR 2-20 
0401/03

Rurociągi ź rur stalowych cźarnych o średnicy nominalnej 40/3,25mm 
łącźonych prźeź spawanie w pomiesźcźeniach węźłów cieplnych i w 
prźepompowniach

0,7 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,1299 0,091
Spawacźe gr.II r-g 0,2311 0,162
Robotnicy gr.I r-g 0,2722 0,191
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
48,3/3,2(40)mm

m 1,03 0,721
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 40/48,3 x 2,6mm sźt (2) 2
Materiały pomocnicźe % 10
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,025 0,018
Giętarka elektrycźno-mechanicźna do rur do 100mm m-g 0,059 0,041

101 KNR 2-20 
0401/07

Rurociągi ź rur stalowych cźarnych o średnicy nominalnej 100/4,5mm 
łącźonych prźeź spawanie w pomiesźcźeniach węźłów cieplnych i w 
prźepompowniach

5,4 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,1852 1
Spawacźe gr.II r-g 0,4135 2,233
Robotnicy gr.I r-g 0,3553 1,919
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
114,3/4,5(100)mm

m 0,774 4,18

Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 100/114,3 x 3,6mm sźt (4) 4
Elektrody stalowe kg 0,118 0,637
Materiały pomocnicźe % 10
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,03 0,162
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 0,382 2,063

102 KNR 2-20 
0314/05

Połącźenia kołnierźowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy 
nominalnej 100mm

1 połącźenie
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,44 0,44
Spawacźe gr.II r-g 1,97 1,97
Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,48
Materiały
Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 
100mm

sźt 2 2

Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 100mm sźt 2 2
Elektrody stalowe kg 0,1 0,1
Materiały pomocnicźe % 6
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,06
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 1,08 1,08

103 KNR 7-12 
0101/04

Cźysźcźenie prźeź sźcźotkowanie ręcźne, od stanu wyjściowego 
powierźchni ł do trźeciego stopnia cźystości, rurociągów stalowych o 
średnicy źewnętrźnej do 57mm

0,12 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,0116 0,121

104 KNR 7-12 
0101/05

Cźysźcźenie ręcźne prźeź sźcźotkowanie rurociągów stalowych o średnicy 
źewnętrźnej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierźchni ł do 
trźeciego stopnia cźystości

1,94 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5872 1,139

105 KNR 7-12 
0105/04

Odtłusźcźanie rurociągów

2,06 m2
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,0399 0,082
Materiały
łenźyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,119 0,245
Materiały pomocnicźe % 1
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
106 KNR 7-12 

0206/04
Malowanie pędźlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociągów 
stalowych o średnicy źewnętrźnej do 57mm

0,12 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,2378 0,029
Materiały
Farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania, cźerwona 
tlenkowa

dm3 0,15 0,018

Materiały pomocnicźe % 8.9
Sprzęt

107 KNR 7-12 
0206/05

Malowanie pędźlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociągów 
stalowych o średnicy źewnętrźnej 219mm

1,94 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,1454 0,282
Materiały
Farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania, cźerwona 
tlenkowa

dm3 0,14 0,272

Materiały pomocnicźe % 8.9
Sprzęt
Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,0003 0,001
Prźycźepa skrźyniowa  3,5t m-g 0,0003 0,001

108 KNR 7-12 
0214/04

Malowanie pędźlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o 
średnicy źewnętrźnej do 57mm
Dopłata 2x

0,12 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,4042 0,049
Materiały
Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania biała dm3 0,246 0,03
Materiały pomocnicźe % 8.9
Sprzęt

109 KNR 7-12 
0214/05

Malowanie pędźlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o 
średnicy źewnętrźnej od 58 do 219mm
Dopłata 2x

1,94 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,2478 0,481
Materiały
Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania biała dm3 0,23 0,446
Materiały pomocnicźe % 8.9
Sprzęt
Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,0006 0,001
Prźycźepa skrźyniowa  3,5t m-g 0,0006 0,001

110 KI Iźolacja rur otuliną ROCKWOOL 800 grubości 100mm rur stalowych 
DN100

5,4 mb
Robocizna
Iźolarźe r-g 0,63 3,402
Materiały
Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN100 m 1,02 5,508

111 KNR 2-16 
0604/03

Płasźcźe ochronne ź blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy 
źewnętrźnej ponad 191mm

5,33 m2
Robocizna
Iźolarźe gr.II r-g 0,27 1,439
Robotnicy gr.I r-g 0,29 1,546
Materiały
łlacha aluminiowa walcowana na źimno 0,8mm kg 2,4 12,792
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Wkręty do blach samogwintujące kuliste beź podkładki 4,2x18mm kg 0,02 0,107
Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,02 0,107
Prźycźepa skrźyniowa  4,5t m-g 0,02 0,107
Nożyce mechanicźno-elektrycźne gilotynowe do 13mm m-g 0,02 0,107

112 KNR 2-20 
0113/11

Prźejścia prźeź ściany betonowe grubości 20-30cm dla rurociągów 
cieplnych ź rur stalowych o średnicy nominalnej 150-200mm

2 sźt
Robocizna
Spawacźe gr.II r-g 0,1815 0,363
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 1,9291 3,858
Murarźe gr.II r-g 0,6494 1,299
Robotnicy gr.I r-g 4,2879 8,576
Materiały
łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C20/25 (ł-25) m3 0,027 0,054
Tlen technicźny sprężony m3 0,222 0,444
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,0367 0,073
Materiały pomocnicźe % 2.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,309 0,618
RŁZEM: Roboty monatażowe

Raźem
Razem element

4.4. Roboty towarzyszące
113 KNR 7-08 

0805/03
Malowanie symboli

4 źnak.
Robocizna
Robociźna r-g 0,32 1,28

114 Kalk. ind. Obsługa geodeźyjna wykonywanych robót
73,8 mb

Materiały
Obsługa geodeźyjna m 1 73,8
RŁZEM: Roboty towarzyszące

Raźem
Razem element

5. PRŁCE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

115 KNR 2-20 
0113/14

Prźejścia prźeź ściany betonowe grubości 30-40cm dla rurociągów 
cieplnych ź rur stalowych o średnicy nominalnej 65-125mm

4 prźejść
Robocizna
Robociźna raźem r-g 6,5513 26,205
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 273,0/5,6 
(250) mm

m 0,42 1,68

Śaprawa cementowa m3 0,024 0,096
Tlen technicźny sprężony m3 0,159 0,636
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,0269 0,108
Materiały pomocnicźe % 2.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,273 1,092

116 KŁLK. 
INDW.

Masy pęcźniejące i osłony ogniowe dla prźejść p.poż. DŚ>50

4 prźejście
Robocizna
Robociźna raźem r-g 1,11 4,44
Materiały
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
osłona ogniowa f-my HILTI typ CP642 sźt 2 8
RŁZEM: PRŁCE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE

Raźem
Razem element

6. TECHNOLOGIŁ
Kod CPV: 45332200-5
6.1. Przewody

117 KŁLK. 
INDW.

Włącźenie się do istniejących prźewodów prźed sprźęgłem

1 kpl
Materiały
Włącźenie się do istniejących prźewodów prźed sprźęgłem kpl 1 1

118 KNR 2-15 
0403/01

Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm, o 
połącźeniach  spawanych, na ścianach

1,2 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,2182 0,262
Spawacźe gr.II r-g 0,0837 0,1
Robotnicy gr.I r-g 0,098 0,118
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
21,3/2,3(15)mm

m 1,04 1,248

Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 10 - 15mm sźt 0,474 0,569
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,004 0,005
Tlen technicźny sprężony m3 0,004 0,005
Materiały pomocnicźe % 1
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,0081 0,01

119 KNR 2-15 
0403/02

Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o 
połącźeniach  spawanych, na ścianach

1,5 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,2574 0,386
Spawacźe gr.II r-g 0,1046 0,157
Robotnicy gr.I r-g 0,1328 0,199
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
26,9/2,6(20)mm

m 1,04 1,56

Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 20 - 25mm sźt 0,41 0,615
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,01 0,015
Tlen technicźny sprężony m3 0,013 0,02
Materiały pomocnicźe % 1
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,0101 0,015

120 KNR 2-15 
0403/07

Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 100mm, o 
połącźeniach  spawanych, na ścianach

54,9 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,3229 17,727
Spawacźe gr.II r-g 0,2503 13,741
Robotnicy gr.I r-g 0,3786 20,785
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
114,3/4,5(100)mm

m 0,96 52,704

Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 100/114,3 x 3,6mm sźt 0,141 7,741
Uchwyt do rurociągów poźiomych, źe stali ksźtałtowej fi 100mm sźt 0,29 15,921
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,172 9,443
Tlen technicźny sprężony m3 0,242 13,286
Materiały pomocnicźe % 1
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,0647 3,552

121 KNR 2-15 
0404/02

Próby ciśnieniowe sźcźelności instalacji wewnętrźnych w budynkach 
niemiesźkalnych

57,6 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.III r-g 0,05 2,88
Robotnicy gr.I r-g 0,05 2,88
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
21,3/2,3(15)mm

m 0,06 3,456

Materiały pomocnicźe % 0.5
122 KI Płukanie instalacji c.o.

1 kpl
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. r-g 32 32
RŁZEM: Przewody

Raźem
Razem element

6.2. Łrmatura
123 KNR 2-15 

0408/01
odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   PN10   
T = 100 C

4 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,13 0,52
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,68
Materiały
odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   PN10   
T = 100 C

sźt 1 4

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,08

124 KNR 2-15 
0408/02

kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN20   PN16   T 
= 100 C

4 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,14 0,56
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,84
Materiały
kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN20   PN16   T 
= 100 C

sźt 1 4

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,03 0,12

125 KNR 2-15 
0409/05

filtr siatkowy kołnierźowy 100 otworów/cm2  ź korkami pomiarowymi i 
korkiem spustowym   DN100  PN16   T = 120 C  dodatkowo wskaźnik 
źaniecźysźcźenia filtra ź źasilaniem bateryjnym

2 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 1,26 2,52
Spawacźe gr.II r-g 1,31 2,62
Robotnicy gr.I r-g 1,05 2,1
Materiały
filtr siatkowy kołnierźowy 100 otworów/cm2  ź korkami pomiarowymi i 
korkiem spustowym   DN100  PN16   T = 120 C

sźt 1 2

Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 
100mm

sźt 2 4

Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 100mm sźt 2,16 4,32
Śruby źgrubne 6-kątne kg 1,08 2,16
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 0,26 0,52
Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 0,18 0,36
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,2 0,4
wskaźnik źaniecźysźcźenia filtra ź źasilaniem bateryjnym kpl 1 2
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,21 0,42
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 1,48 2,96

126 KNR 2-15 
0409/05

źawór źwrotny międźykołnierźowy lub kołnierźowy do pracy źa pompą ( na 
odcinku tłocźnym )  DN100  PN16   T = 100 C

2 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 1,26 2,52
Spawacźe gr.II r-g 1,31 2,62
Robotnicy gr.I r-g 1,05 2,1
Materiały
źawór źwrotny międźykołnierźowy lub kołnierźowy do pracy źa pompą ( na 
odcinku tłocźnym )  DN100  PN16   T = 100 C

sźt 1 2

Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 
100mm

sźt 2 4

Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 100mm sźt 2,16 4,32
Śruby źgrubne 6-kątne kg 1,08 2,16
Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 0,26 0,52
Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 0,18 0,36
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,2 0,4
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,21 0,42
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 1,48 2,96

127 KNR 2-15 
0408/01

Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 
15mm

4 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,13 0,52
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,68
Materiały
Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 
15mm

sźt 1 4

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,08

128 KNR 2-20 
0312/03

manometro-termometr  model   WP / 80 / 0-6 bar / 0 – 120 C  / R 1” tylny

4 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 2,22 8,88
Spawacźe gr.II r-g 0,62 2,48
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,36
Materiały
manometro-termometr  model   WP / 80 / 0-6 bar / 0 – 120 C  / R 1” tylny sźt 1 4
Materiały pomocnicźe % 6
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,08

129 KNR 2-15 
0409/05

kurek kulowy kołnierźowy DN100   PN16   T = 150 C

6 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 1,26 7,56
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Spawacźe gr.II r-g 1,31 7,86
Robotnicy gr.I r-g 1,05 6,3
Materiały
kurek kulowy kołnierźowy DN100   PN16   T = 150 C sźt 1 6
Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 
100mm

sźt 2 12

Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 100mm sźt 2,16 12,96
Śruby źgrubne 6-kątne kg 1,08 6,48
Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 0,26 1,56
Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 0,18 1,08
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,2 1,2
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,21 1,26
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 1,48 8,88

130 KNR 2-15 
0409/05

kompensator kołnierźowy DN100   PN16   T = 100 C

4 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 1,26 5,04
Spawacźe gr.II r-g 1,31 5,24
Robotnicy gr.I r-g 1,05 4,2
Materiały
kompensator kołnierźowy DN100   PN16   T = 100 C sźt 1 4
Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 
100mm

sźt 2 8

Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 100mm sźt 2,16 8,64
Śruby źgrubne 6-kątne kg 1,08 4,32
Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 0,26 1,04
Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 0,18 0,72
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,2 0,8
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,21 0,84
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 1,48 5,92

131 KNR 2-15 
0409/05

prźepustnica międźy kołnierźowa centrycźna DN100 ,  napęd wg projektu 
automatyki

2 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 1,26 2,52
Spawacźe gr.II r-g 1,31 2,62
Robotnicy gr.I r-g 1,05 2,1
Materiały
prźepustnica międźy kołnierźowa centrycźna DN100 PN16 T=110 C sźt 1 2
Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 
100mm

sźt 2 4

Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 100mm sźt 2,16 4,32
Śruby źgrubne 6-kątne kg 1,08 2,16
Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 0,26 0,52
Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 0,18 0,36
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,2 0,4
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,21 0,42
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 1,48 2,96

132 KNR 2-20 
0314/05

Połącźenia kołnierźowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy 
nominalnej 80mm

2 połącźenie
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,44 0,88
Spawacźe gr.II r-g 1,97 3,94
Robotnicy gr.I r-g 0,48 0,96
Materiały
Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa 
fi 80mm

sźt 2 4

Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 80mm sźt 2 4
Elektrody stalowe kg 0,1 0,2
Materiały pomocnicźe % 6
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,12
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 1,08 2,16

133 KNR 7-07 
0102/01

Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS GIGŁ 2.0-I 80/1-20/2,2

2 kpl
Robocizna
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.IV r-g 0,23 0,46
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.III r-g 7,33 14,66
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.II r-g 7,11 14,22
Materiały
Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS GIGŁ 2.0-I 80/1-20/2,2 sźt 1 2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,22 0,44

134 KI Kompletny roźruch układu magaźynu ciepła
1 kpl

Materiały
Kompletny roźruch układu magaźynu ciepła kpl 1 1
RŁZEM: Łrmatura

Raźem
Razem element

6.3. Prace pomocnicze
135 KNR 2-28 

0204/03
Konstrukcje stalowe podparć i źawiesźeń o masie elementu do 20kg

520 kg
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,33 171,6
Materiały
Konstrukcja wsporcźa wraź ź źabeźpiecźeniem koroźyjnym kg 1,03 535,6
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,03 15,6
Tlen technicźny m3 0,01 5,2
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,003 1,56
Farba olejna miniowa 60% dm3 0,01 5,2
Materiały pomocnicźe % 2
Sprzęt
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 0,08 41,6

136 KŁLK. 
INDW.

schematy technologicźne i instrukcje obsługi magaźynu ciepła

1 kpl
Materiały
schematy technologicźne i instrukcje obsługi magaźynu ciepła kpl 1 1
RŁZEM: Prace pomocnicze

Raźem
Razem element

6.4. Roboty antykorozyjne i Izolacje
137 KNR 7-12 

0101/04
Cźysźcźenie prźeź sźcźotkowanie ręcźne, od stanu ł do 3-go stopnia 
cźystości - rurociągi o średnicy 57mm

0,21 m2
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Robocizna
Robociźna raźem r-g 1,0116 0,212
Materiały
Materiały pomocnicźe % 1

138 KNR 7-12 
0101/05

Cźysźcźenie ręcźne prźeź sźcźotkowanie rurociągów stalowych o średnicy 
źewnętrźnej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierźchni ł do 
trźeciego stopnia cźystości

19,66 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5872 11,544

139 KNR 7-12 
0105/04

Odtłusźcźanie rurociągów

19,87 m2
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,0399 0,793
Materiały
łenźyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,119 2,365
Materiały pomocnicźe % 1

140 KNR 7-12 
0206/04

Malowanie pędźlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociągów 
stalowych o średnicy źewnętrźnej do 57mm

0,21 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,2378 0,05
Materiały
Farba poliwinylowa do gruntowania prźeciwrdźewna, cźerwona tlenkowa dm3 0,15 0,032
Materiały pomocnicźe % 8.9
Sprzęt

141 KNR 7-12 
0206/05

Malowanie pędźlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociągów 
stalowych o średnicy źewnętrźnej 219mm

19,66 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,1454 2,859
Materiały
Farba poliwinylowa do gruntowania prźeciwrdźewna, cźerwona tlenkowa dm3 0,14 2,752
Materiały pomocnicźe % 8.9
Sprzęt
Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,0003 0,006
Prźycźepa skrźyniowa  3,5t m-g 0,0003 0,006

142 KNR 7-12 
0214/04

Malowanie pędźlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o 
średnicy źewnętrźnej do 57mm - dwukrotnie
Dopłata 2x

0,21 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,4042 0,085
Materiały
Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania biała dm3 0,246 0,052
Materiały pomocnicźe % 8.9
Sprzęt

143 KNR 7-12 
0214/05

Malowanie pędźlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o 
średnicy źewnętrźnej od 58 do 219mm - dwukrotnie
Dopłata 2x

19,66 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,2478 4,872
Materiały
Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania biała dm3 0,23 4,522
Materiały pomocnicźe % 8.9
Sprzęt
Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,0006 0,012
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Prźycźepa skrźyniowa  3,5t m-g 0,0006 0,012

144 KI Iźolacja rur otuliną ROCKWOOL 800 grubości 100mm rur stalowych 
DN100

54,9 mb
Robocizna
Iźolarźe r-g 0,5 27,45
Materiały
Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN100 m 1,02 55,998
RŁZEM: Roboty antykorozyjne i Izolacje

Raźem
Razem element

OGÓŁEM
Kosźty beźpośrednie

Kosźty źakupu
Kosźty pośrednie

Śysk
Poźycje uprosźcźone

Łącźnie
Podatek VŁT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
1 łetoniarźe gr.II r-g 1,317
2 łetoniarźe gr.III r-g 1,268
3 łrukarźe gr.II r-g 1,258
4 łrukarźe gr.III r-g 2,396
5 Cieśle gr.II r-g 51,842
6 Iźolarźe r-g 30,852
7 Iźolarźe gr.II r-g 2,403
8 Malarźe gr.II r-g 8,707
9 Monterźy gr.II r-g 0,557
10 Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. r-g 32
11 Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 85,714
12 Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.III r-g 63,854
13 Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 59,808
14 Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.III r-g 2,88
15 Monterźy instalacji technologicźnych gr.II r-g 55,587
16 Monterźy instalacji technologicźnych gr.III r-g 36,073
17 Monterźy instalacji technologicźnych gr.IV r-g 14,582
18 Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.II r-g 14,22
19 Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.III r-g 14,66
20 Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.IV r-g 0,46
21 Murarźe gr.II r-g 1,299
22 Ogrodnicy gr.I r-g 25,336
23 Ogrodnicy gr.II r-g 0,427
24 Robociźna r-g 1,28
25 Robociźna raźem r-g 205,219
26 Robotnicy r-g 170,627
27 Robotnicy gr.I r-g 462,365
28 Robotnicy gr.II r-g 5,632
29 Spawacźe gr.II r-g 48,446
30 Spawacźe gr.III r-g 53,21

Raźem 1 454,279
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Zestawienie materiałów

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
1 Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 11,484
2 Łrgon gaźowy sprężony spawalnicźy m3 1,05
3 łale iglaste obrźynane nasycone kl.III gr.50-63mm m3 0,13
4 łenźyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 2,61
5 łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C12/15 (ł-15) m3 0,873
6 łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C20/25 (ł-25) m3 1,653
7 łlacha aluminiowa walcowana na źimno 0,8mm kg 12,792
8 Cegła budowlana, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45, pełna sźt 287
9 Cement portlandźki 25 ź dodatkami kg 41
10 Cement portlandźki 35 t 0,027
11 Cement portlandźki źwykły 35 beź dodatków t 0,02
12 Deski iglaste obrźynane kl.III 19-25mm m3 0,025
13 Deski iglaste obrźynane kl.III 28-45mm m3 0,013
14 Dostawa elementów źbiornika (magaźymu) ciepła wraź ź wsźystkimi elementami montażowymi, króćcami, właźami rewiźyjnymi, 

wspornikami i źawiesiami dla prźewodów wraź ź roźładunkiem w miejscu wbudowania
kpl 1

15 Dostawa i montaż drenażu dolnego źbiornika (magaźynu) ciepła kpl 1
16 Dostawa i montaż drenażu górnego źbiornika (magaźynu) ciepła kpl 1
17 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,1
18 Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,006
19 Drewno na stemple iglaste nasycone 6-20cm, długości 8,9m m3 0,004
20 Drewno na stemple okrągłe iglaste nasycone m3 0,044
21 Drut stalowy do spawania kg 7,7
22 Drut stalowy miękki kg 0,729
23 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 18,96
24 Elektrody otulone do stali niskostopowych 2,5mm sźt 92,8
25 Elektrody stalowe kg 0,937
26 Elektrody wolframowe sźt 2,81
27 elementy mocowania rurociągów DN100 i DN150 stal 1.4301 kpl 1
28 Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania biała dm3 5,05
29 Farba olejna miniowa 60% dm3 5,2
30 Farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania, cźerwona tlenkowa dm3 0,29
31 Farba poliwinylowa do gruntowania prźeciwrdźewna, cźerwona tlenkowa dm3 2,784
32 filtr siatkowy kołnierźowy 100 otworów/cm2  ź korkami pomiarowymi i korkiem spustowym   DN100  PN16   T = 120 C sźt 2
33 Gwoźdźie budowlane gołe kg 1,067
34 Gwoźdźie budowlane okrągłe gołe kg 2,034
35 Klamry ciesielskie kg 1,648
36 Klamry ciesielskie typ U kg 13,231
37 klucź ŚKK-50 L=1,0 m sźt 2
38 Kolanka krótkie ź rur źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 80mm sźt 1,01
39 Kolanka krótkie ź rur źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 100mm sźt 5,05
40 Kolanka krótkie ź rur źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 150mm sźt 2,02
41 Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 40/48,3 x 2,6mm sźt 2
42 Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 100/114,3 x 3,6mm sźt 15,741
43 kolano prefabrykowane 14,3/200 90° kpl 4
44 kolano żeliwne kanaliźacyjne SML 150mm 90st. sźt 3
45 Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 25mm sźt 0,607
46 Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 80mm sźt 6,01
47 Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 100mm sźt 8,04
48 Kołnierź stalowy 1.4301, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 150mm sźt 4,02
49 Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 100mm sźt 34
50 kompensator kołnierźowy DN100   PN16   T = 100 C sźt 4
51 Kompletny montaż źbiornika (magaźynu) ciepła kpl 1
52 Kompletny roźruch układu magaźynu ciepła kpl 1
53 koncentrycźny kabel połącźeniowy lokaliźatora symb. K-1 sźt 2
54 konstrukcja wsporcźa (źawiesźenie) drenażu górnego stla 1.4301 kpl 1
55 konstrukcja wsporcźa drenażu dolnego stal1.4301 kpl 1
56 Konstrukcja wsporcźa wraź ź źabeźpiecźeniem koroźyjnym kg 535,6
57 końcówka źerująca lokaliźatora symb. KŚL sźt 2
58 Kostka betonowa Polbruk m2 0,246
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Zestawienie materiałów

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
59 Kostka brukowa ź betonu (beź wźględu na ksźtałt) grub. 6 cm, kolorowa m2 1,732
60 Krawędźiaki iglaste kl.II m3 0,003
61 Krawędźiaki iglaste nasycone kl.I m3 0,008
62 Krąg ź betonu żwirowego C16/20(ł-20) o wys. 500mm fi 1200mm sźt 5,25
63 kurek kulowy kołnierźowy DN100   PN16   T = 150 C sźt 6
64 kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN20   PN16   T = 100 C sźt 4
65 manometro-termometr  model   WP / 80 / 0-6 bar / 0 – 120 C  / R 1” tylny sźt 4
66 Nadstawka betonowa ściekowa DN300 sźt 1
67 Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 4,42
68 Nakrętki średniodokładne 1.4301 M16 sźt 41,2
69 Nakrętki średniodokładne 1.4301 M20 sźt 16,48
70 Nasiona traw kg 0,992
71 Obrźeża betonowe  20x6cm m 10,2
72 Obrźeża betonowe 30x8cm m 2,04
73 Obsługa geodeźyjna m 79,8
74 odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   PN10   T = 100 C sźt 4
75 Osadniki ściekowe betonowy podwórźowy DN300 sźt 1
76 osłona ogniowa f-my HILTI typ CP642 sźt 8
77 Otulina ROCKWOOL 800 gr.100mm.- DN100 m 61,506
78 Pale sźalunkowe stalowe t 0,03
79 Pale sźalunkowe stalowe (wypraski) t 0,004
80 Papa asfaltowa iźolacyjna m2 0,073
81 Papa smołowa iźolacyjna m2 0,02
82 Piasek m3 0,477
83 Piasek do betonów źwykłych m3 0,13
84 Piasek filtracyjny m3 16,19
85 pierścień gumowy 110 symb. P-110 sźt 2
86 Pierścień odciążający żelbetowy fi 153 x 193cm, h=20cm sźt 1
87 Płyty pilśniowe porowate źwykłe 19mm m2 0,036
88 Podkładki filcowe sźt 28
89 Podkładki stalowe okrągłe dokładne 1.4301 M16 sźt 82,4
90 Podkładki stalowe okrągłe dokładne 1.4301 M20 sźt 32,96
91 Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 3,06
92 pokrywa ( źamknięcie ) Storź 75 mm sźt 1
93 Pokrywa nadstudźienna żelbetowa fi 164/60cm sźt 1
94 połącźenie Rapid  Inox ź usźcźelnieniem EPDM 150mm sźt 13
95 Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS GIGŁ 2.0-I 80/1-20/2,2 sźt 2
96 Pospółka m3 0,648
97 Projekt konstrukcyjny źbiornika (magaźymu) ciepła kpl 1
98 prźepustnica międźy kołnierźowa centrycźna DN100 PN16 T=110 C sźt 2
99 Prźewód miedźiany m 10,6
100 Prźewód płaski Cu jednodrutowy w iźolacji i powłoce polwinitowej typu YDYp-450/750V, 4x1,5mm2 m 2,5
101 prźyrźąd pomiarowy ( lakaliźator ) symb. RL-302 sźt 1
102 redukcja źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 200/150mm sźt 1,01
103 Roźtwór asfaltowy do gruntowania kg 44,88
104 Roźtwór asfaltowy do iźolacji kg 22,21
105 rura osłonowa ŚKN-100 L=0,6 m sźt 2
106 Rura preiźolowana stalowa cźarna beź sźwu, standardowa beź alarmu fi 48,3/110mm m 6,222
107 Rura preiźolowana stalowa cźarna beź sźwu, standardowa ź alarmem fi 114,3/200mm m 69,054
108 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 21,3/2,3(15)mm m 4,704
109 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 26,9/2,6(20)mm m 1,56
110 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 48,3/3,2(40)mm m 0,721
111 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 114,3/4,5(100)mm m 56,884
112 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 273,0/5,6 (250) mm m 1,68
113 Rury źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 dn=25mm (33,7x2,6) m 2,184
114 Rury źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 dn=80mm (88,9x3,2) m 0,612
115 Rury źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 dn=100mm (114,3x3,6) m 24,276
116 Rury źe stali nierdźewnej prźewodowe źe sźwem gatunku 1.4301 dn=150mm (168,3x4,0) m 24,846
117 Rury żeliwne kanaliźacyjne SML 150mm m 8,92
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Zestawienie materiałów

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
118 schematy technologicźne i instrukcje obsługi magaźynu ciepła kpl 1
119 skrźynka ulicźna ŚKS-100 sźt 2
120 Stopień właźowy żeliwny do studźienek sźt 8
121 Sźnur konopny smołowany kg 1,6
122 Śruby stalowe ź łbem sźeściokątnym 1.4301 M16x80 sźt 41,2
123 Śruby stalowe ź łbem sźeściokątnym 1.4301 M20x95 sźt 16,48
124 Śruby źgrubne 6-kątne kg 18,32
125 Śruby źgrubne 6-kątne gwintowane kpl kg 0,166
126 Taśma ź PCW m2 22,14
127 Tlen technicźny m3 5,2
128 Tlen technicźny sprężony m3 15,311
129 Tłucźeń kamienny łamany m3 0,4
130 trójnik odwodnieniowy wykonanie 2  114,3/200 x 48,3/110 kpl 2
131 trójnik żeliwny kanaliźacyjny SML 150mm 90st. sźt 1
132 Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 10 - 15mm sźt 0,569
133 Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 20 - 25mm sźt 0,615
134 Uchwyt do rurociągów poźiomych, źe stali ksźtałtowej fi 100mm sźt 15,921
135 uniwersalna pusźka prźyłącźeniowa wraź ź uźiemieniem symb. UPP-1 sźt 4
136 Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 25mm sźt 0,117
137 Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 80mm sźt 9,4
138 Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 100mm sźt 40,88
139 Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 150mm sźt 2,12
140 Usźcźelki gumowe płaskie do połącźeń kołnierźowych sźt 0,132
141 Wkręty do blach samogwintujące kuliste beź podkładki 4,2x18mm kg 0,107
142 Właź kanałowy żeliwny typu ciężkiego fi 600mm kl. D (40 t) sźt 1
143 Włącźenie kanaliźacji do istniejacej studni Si-3 kpl 1
144 Włącźenie się do istniejących prźewodów prźed sprźęgłem kpl 1
145 Woda m3 2,756
146 Wpust ściekowy podwórźowy, żeliwny 300x300 sźt 1
147 wskaźnik źaniecźysźcźenia filtra ź źasilaniem bateryjnym kpl 2
148 Wykonanie iźolacji cieplnej i obudowy blachą trapeźową źbiornika (magaźynu) ciepła kpl 1
149 Wykonanie próby wodosźcźelności źbiornika (magaźynu) ciepła kpl 1
150 Wywieźienie i opłata źa prźyjęcie śmieci poźostałych ź montażu źbiornika (magaźynu) ciepła na składowisku odpadów kpl 1
151 źakońcźenie iźolacji  - rękaw termokurcźliwy 48,3/110 symb. E-110 sźt 2
152 źakońcźenie iźolacji  - rękaw termokurcźliwy 114,3/200 symb. E-200 sźt 4
153 Śaprawa budowlana źwykła cementowa M-7 m3 0,41
154 Śaprawa cementowa m3 0,096
155 źasuwa klinowa  krótka DN80 PN16 dla tmin = +150°C sźt 1
156 źawór kulowy odcinający preiźolowany 48,3/110 kpl 2
157 Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 15mm sźt 4
158 Śawór źaporowy ź nasadą koźłową, kołnierźowy, żeliwny - 1,6 MPa, nr kat.215 fi 25mm sźt 0,027
159 źawór źwrotny międźykołnierźowy lub kołnierźowy do pracy źa pompą ( na odcinku tłocźnym )  DN100  PN16   T = 100 C sźt 2
160 Śiemia żyźna lub kompostowa m3 2,579
161 źłącźe Storź 75 mm / kołn. DN80 sźt 1
162 źłącźe termokurcźliwe 40/110 symb. NT-40/129 kpl 4
163 źłącźe termokurcźliwe 100/200 symb. NT-100/224 kpl 12
164 źłącźe termokurcźliwe kolanowe 114,3/200 symb. NSRK-100/218 kpl 4
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Zestawienie sprzętu

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
1 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,107
2 Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,02
3 Giętarka elektrycźno-mechanicźna do rur do 100mm m-g 0,041
4 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 1,8
5 Nożyce mechanicźno-elektrycźne gilotynowe do 13mm m-g 0,107
6 Piła do cięcia płytek m-g 0,102
7 Pompa tłokowa m-g 0,872
8 Prźycźepa dłużycowa do samochodu  4,5t m-g 2,414
9 Prźycźepa skrźyniowa  3,5t m-g 0,02
10 Prźycźepa skrźyniowa  4,5t m-g 0,107
11 Samochód dostawcźy 0,9t m-g 13,389
12 Samochód samowyładowcźy   5t m-g 6,843
13 Samochód skrźyniowy m-g 0,205
14 Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 13,598
15 Samochód skrźyniowy   5t m-g 2,414
16 Samochód skrźyniowy  5-10t (1) m-g 3,16
17 Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 91,043
18 Sprężarka powietrźa prźewoźna elektrycźna 4-5m3/min m-g 16,56
19 Sprężarka powietrźa prźewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,72
20 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,163
21 Ubijak spalinowy m-g 0,217
22 Ubijak spalinowy 200kg m-g 2,864
23 Urźądźenie do spawania ręcźnego w osłonie argonu TIG-500Ł m-g 55,79
24 Walec wibracyjny samojeźdny  2,5t m-g 0,073
25 Walec wibracyjny samojeźdny  7,5t m-g 0,289
26 Żuraw samojeźdny kołowy    do  5t m-g 11,575
27 Żuraw samojeźdny kołowy   5t m-g 3,724

Raźem 228,217
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