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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

NAZWA INWESTYCJI:  Poprawa efektywnosci energetycznej oczyszczalni sciekéw w Stupsku
- obiekt 01 Zbiornik biogazu
- biekt 02 Wezet podnoszenia cisnienia biogazu
- obiekt 04 Modut oszuszania biogazu - podgrzewacz
- obiekt 05 Filtr do oczyszczania biogazu
ADRES INWESTYCJI: ul. Sportowa 73, 76-200 Stupsk, dz. nr ewid. 7/1, 59

NAZWA INWESTORA:  Wodociagi Stupsk Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

BRANZE: Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr. inz tukasz Bartosiewicz
DATA OPRACOWANIA: 04.04.2025.

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. poz.2458),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy
zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie
krajowe (Sekocenbud IV kw. 2024r), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego. llo$ci obmiarowe jak réwniez zestawienia
materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od
zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci
okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.W przypadku, gdy w/w wymienionych
dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przykfadowo i okreslajg jedynie
minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw lub
urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w
zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym.
Wykonawca, ktéry zastosuje urzadzenia lub materialy rownowazne, bedzie obowigzany wykaza¢ przed przystgpieniem do
realizacji, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;.
Wykonawca powinien dokonaé zapoznania sie z petng dokumentacjg projektowa, dokona¢ ogledzin i weryfikacji przedmiaru i
zakresu prac przed zlozeniem oferty na realizacje prac na wskazanym obiekcie.

Niniejszy kosztorys nalezy rozpatrywaé nierozlagcznie z dokumentacjg projektowg i SIWZ

Norma STANDARD Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 6641 Uzytkownik: lukbarto


Gosia
Notatka
Accepted ustawione przez Gosia

Gosia
Ołówek


Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 OB 1 Zbiornik biogazu
1.1| 45111200-0 | Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1| 0122-01 réwninnym i nizinnym
poz.2 m3 345,768
RAZEM 345,768
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0206-05 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km
ptyta 248,9* 1,2 m3 298,680
rozkop 65,40*0,6 *1,2 m3 47,088
RAZEM 345,768
3| KNR2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 18 (do 10 km)
298,68 m3 298,680
RAZEM 298,680
4] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0230-02 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
47,088 m3 47,088
RAZEM 47,088
5| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1]0236-02 z.sz.| spoiste kat. IlI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.4 m3 47,088
RAZEM 47,088
1.2| 45262310-7 | Ptyta fundamentowa
6| KNR2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.1.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie - wymiana gruntu
5.4.9913
3,14*7,765*7,715* 0,8 m3 150,486
RAZEM 150,486
7| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.1.2{1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - beton C8/10
5.4.9913
3,14 * 8,265 * 8,265 * 0,2 m3 42,899
RAZEM 42,899
8| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.2/ 202 0618-03
3,14 * 8,265 * 8,265 * 1,1 m2 235,944
RAZEM 235,944
9 KNR0-20 | Plyty fundamentowe Zelbetowe prostokatne w deskowaniu | m3
d.1.2| 0266-05 | wariant Il (transport betonu pomp3) - beton C35/45 W8
zebro 2*3,14*8,015*0,5*0,9 m3 22,650
ptyta 248,9*(0,35+0,27)/ 2 m3 77,159
cokot 1,2*1,0%1,25 m3 1,500
RAZEM 101,309
10| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.2| 0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
1,426 + 1,829 + 2,936 + 1,681 + 0,085 + 0,267 + 0,082 + t 12,913
1,426 + 1,830 + 1,351
RAZEM 12,913
11| KNR AT-33 | Powloki chemoodporne z zywicy m2
d.1.2| 0307-01
analogia
3,14 * 8,265 * 8,265 m2 214,494
RAZEM 214,494
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
2 OB 2 Wezet podnoszenia cisnienia biogazu
2.1|45111200-0 | Roboty ziemne
12| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.2.1] 0122-01 rowninnym i nizinnym
poz.13 m3 14,296
RAZEM 14,296
13| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.2.1| 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
ptyta 1,854*3,0%1,27+0,75*1,0 m3 7,814
rozkop (1,854*2+3,0+3,5)*1,27*0,5 m3 6,482
RAZEM 14,296
14| KNR 2-01 | Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.2.1] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18 (do 10 km)
7,814 m3 7,814
RAZEM 7.814
15| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1| 0230-02 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
6,482 m3 6,482
RAZEM 6,482
16| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1|0236-02 z.sz.| spoiste kat. IlI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.15 m3 6,482
RAZEM 6,482
2.2\ 45262310-7 | Plyta fundamentowa
17| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie - wymiana gruntu
5.4.9913
2,354*%4,0%0,8 m3 7,533
RAZEM 7,533
18| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.2.2{1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - beton C8/10
5.4.9913
2,354 *4,0*0,1 m3 0,942
RAZEM 0,942
19 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2.2| 202 0618-03
2,354%4,0 m2 9,416
RAZEM 9,416
20 KNR 0-20 | Piyty fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu | m3
d.2.2| 0266-05 | wariant Il (transport betonu pompg) - beton C30/37 W8
ptyta 1,854 *3,0*0,5 m3 2,781
cokot 1,0%0,75*1,0 m3 0,750
RAZEM 3,531
21|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.2.2| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
0,234 + 0,073 t 0,307
RAZEM 0,307
22| KNR AT-33 | Powloki chemoodporne z zywicy m2
d.2.2| 0307-01
analogia
1,854 * 3,0 m2 5,562
RAZEM 5,562
2.3| 45262400-5 | Konstrukcja stalowa
23| KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu | t
d.2.3| 0208-04 |do 50 kg
(25+2,08+2,69+252+18*2)*9,546 * 0,001 * 1,1 t 0,141
RAZEM 0,141
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR 2-05 | Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z m2
d.2.3] 1008-01 blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana
metoda tradycyjna
3,24*24 m2 7,776
RAZEM 7,776
3 OB 4 Modut osuszania biogazu - podgrzewacz
3.1/ 45111200-0 | Roboty ziemne
25| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.3.1] 0122-01 rowninnym i nizinnym
poz.26 m3 16,790
RAZEM 16,790
26| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.3.1| 0206-05 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$c¢ do 1 km
6,36 *2,2*1,2 m3 16,790
RAZEM 16,790
27| KNR 2-01 | Nakiady uzupetniajagce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.3.1] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 18 (do 10 km)
16,79-5 m3 11,790
RAZEM 11,790
28| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3.1] 0230-02 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
29| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3.1|0236-02 z.sz.| spoiste kat. IlI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.28 m3 5,000
RAZEM 5,000
3.2| 45262310-7 | Ptyta fundamentowa
30/ KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano | m3
d.3.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie - wymiana gruntu
5.4.9913
6,36 *2,2*0,8 m3 11,194
RAZEM 11,194
31| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.3.2{1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - beton C8/10
5.4.9913
255*1,8*0,1*2 m3 0,918
RAZEM 0,918
32| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.3.2| 202 0618-03
255*1,8*2 m2 9,180
RAZEM 9,180
33| KNR 0-20 | Ptyty fundamentowe Zelbetowe prostokatne w deskowaniu | m3
d.3.2| 0266-05 | wariant Il (transport betonu pomp3) - beton C30/37 W8
1,95*1,2*0,6*2 m3 2,808
RAZEM 2,808
34| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.3.2| 0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
0,121 t 0,121
RAZEM 0,121
35| KNR AT-33 | Powtoki chemoodporne z zywicy m2
d.3.2| 0307-01
analogia
(1,95*1,2+(1,95+1,2)*2*0,3)* 2 m2 8,460
RAZEM 8,460
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
4 OB 5 Filtr do oczyszczania biogazu z siloksanéw
4.1|45111200-0 | Roboty ziemne
36/ KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d4.1] 0122-01 rowninnym i nizinnym
poz.37 m3 9,108
RAZEM 9,108
37| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.4.1| 0206-05 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
22%2,7*1,2 m3 7,128
1,5%1,1%1,2 m3 1,980
RAZEM 9,108
38| KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.4.1] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18 (do 10 km)
poz.37 - 5 m3 4,108
RAZEM 4,108
39] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.4.1| 0230-02 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
40[ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.4.110236-02 z.sz.| spoiste kat. IlI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
poz.39 m3 5,000
RAZEM 5,000
4.2| 45262310-7 | Plyta fundamentowa
41| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.4.2|1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie - wymiana gruntu
5.4.9913
(22*2,7+15*1,1)*0,8 m3 6,072
RAZEM 6,072
42| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano | m3
d.4.2{1101-01 z.sz.| pompe do betonu na samochodzie. - beton C8/10
5.4.9913
(22*2,7+1,5*1,1)*0,1 m3 0,759
RAZEM 0,759
43| NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.4.2| 202 0618-03
(22*2,7+15*1,1) m2 7,590
RAZEM 7,590
44 KNR 0-20 | Piyty i stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne w m3
d.4.2| 0266-05 | deskowaniu wariant Il (transport betonu pompg) - beton
analogia | C30/37 W8
1,6*24%0,6 m3 2,304
0,8*0,9*0,6 m3 0,432
RAZEM 2,736
45| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t
d.4.2| 0259-04 | monolitycznych budowli - prety zebrowane
0,178 + 0,050 t 0,228
RAZEM 0,228
46| KNR AT-33 | Powloki chemoodporne z zywicy m2
d.4.2| 0307-01
analogia
16*24+08*0,9 m2 4,560
RAZEM 4,560
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