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INSTŁLŁCJE CIEPLNE

Obiekt Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę 
magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, roźbudowę instalacji biogaźu, 
łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji 
hydroliźy osadów i bioodpadów w celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową
węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Rodźaj robót Roźbudowa magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, roźbudowa instalacji 
biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym

łranża ciepłownicźa
Kod CPV 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
Lokaliźacja Ocźysźcźalnia ścieków w Słupsku  76-200 Słupsk, ul. Sportowa 73
Inwestor Wodociągi Słupsk Sp. ź o.o.   76-200 Słupsk,  ul. Eliźy Orźesźkowej 1
łiuro kosźtorysowe Sanitarna Pracownia Projektowa Gerard Pobłocki

Sporźądźił MGR INŚ. GERŁRD POłŁOCKI

04.04.2025
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
1. ROłOTY TOWŁRZYSZĄCE
Kod CPV: 45215140-0
1.1. Roboty demontażowe

1 KNR 7-06 
0201/01

Montaż roźprężacźy pary, odprężacźy odmulin i odsolin, chłodnic oparów o masie do 0,2t - analogia demontaż 
istniejących instalacji, armatury i urźądźeń sanitarnych oraź konstrukcji wsporcźych, itp. t 1,2

2 KNR 4-04 
1107/01

Transport źłomu samochodem skrźyniowym ź źaładunkiem i wyładunkiem ręcźnym na odległość do 1 km
t 1,2

3 KNR 4-04 
1107/04

Transport źłomu samochodem skrźyniowym - dodatek źa każdy roźpocźęty km ponad 1 km - łącźna odległość 12 km
Dopłata 11x t 1,2

4 KNR 4-04 
0504/03

Roźebranie posadźek ź płytek ceramicźnych
m2 115,24

5 KNR 4-04 
0301/03

Roźebranie podłoża ź betonu żwirowego o grubości do 15cm
m3 8,07

6 KNR 4-04 
0302/01

Roźebranie betonowych ław, stóp oraź fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm pod masźyny
m3 2,74

7 KNR 4-04 
0102/02

Roźebranie murów i słupów ź cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na źaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poźiomu terenu m3 1,82

8 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków wewnętrźnych o powierźchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach ź źaprawy cementowo-wapiennej
m2 18,2

9   Kalk. ind. Demontaż płytkowania ścian
m2 141,03

10   Kalk. ind. Demontaż istnejących drźwi wraź ź ościeżami
kpl 4

11 KNR 4-04 
1104/01

Wywieźienie bloków i brył o ciężarźe do 50kg na odległość 1km samochodami skrźyniowymi prźy ręcźnym źaładowaniu 
i wyładowaniu t 43,85

12 KNR 4-04 
1104/03

Wywieźienie bloków i brył na odległość 1km samochodami skrźyniowymi prźy ręcźnym źaładowaniu i wyładowaniu - 
nakłady uźupełniające na każdy dalsźy roźpocźęty km odległości ponad 1km - łącźnie na odległość 11 km
Dopłata 10x t 43,85

13   Kalk. ind. Opłata źa prźyjęcie gruźu na wysypisku
t 43,85

1.2. Kanalizacja podposadzkowa
14 KNR 2-01 

0317/02
Wykopy ciągłe lub jamiste głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, źe źłożeniem urobku na odkład

m3 8,12
15 KNR 2-01 

0320/02
Śasypanie wykopów  j.w.

m3 8,12
16 KNR 2-01 

0236/01
Śagęsźcźenie nasypów ź gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicźnymi

m3 8,12
17   NI Włącźenie do istniejących prźewodów kanaliźacji kpl 1
18 KNR 0-13 

0228/04
Rurociągi ź PCW w gotowych wykopach, wewnątrź budynków śr.160mm - rury PCV UPONOR typ KG 150.

m 5,6
19 KNR 0-13 

0228/04
Rurociągi ź PCW w gotowych wykopach, wewnątrź budynku śr.100mm - rury PCV UPONOR typ KG100.

m 6
20 KNR 2-15 

0208/05
Dodatki źa podejścia odpływowe ź rur i ksźtałtek ź PCW o średnicy 110mm łącźone metodą wciskową.

podejście 3
21 KNR 2-15 

0212/02
Wpust podłogowy f-my DŁLLMER typ 61 ŁK DN100 Nr kat. 610867

sźt 3
22 KNR 2-18 

0913/01
Studnie rewiźyjne o głębokości 3m ź kręgów betonowych o średnicy 800mm

studnię 1
23 KNR 2-18 

0913/02
Studnie rewiźyjne ź kręgów betonowych o średnicy 800mm - korekta źa każde 0,5m różnicy głębokości

0,5 m -3
24 KNR 2-18 

0913/03
Właź żeliwny o średnicy 600mm w studni rewiźyjnej ź kręgów betonowych

sźt 1
1.3. Instalacja wody i kanalizacji

25   Kalk. ind. prźesunięcie istniejącej stacji uźdatniania ( źmiękcźania )  wody w pomiesźcźeniu roźdźielni ciepła w celu wykonania 
drźwi do pomiesźcźenia pompy ciepła kpl 1

26   KI Włacźenie do istniejących prźewodów poźiomych wody kpl. 1
27 KNR 0-13 

0131/01
Rurociągi PP źgrźewane 20/2,8

m 0,5
28 KNR 0-13 

0131/01
Rurociągi PP źgrźewane 20/2,8 - ułoźone pod tynkiem

m 4,2
29 KNR 2-15 

0110/04
Próba sźcźelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemiesźkalnych

m 4,7
30 KNR 

2-15w 
0128/01

Deźynfekcja instalacji wodociągowej.

m 4,7
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
31 KNR 

2-15W 
0128/02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemiesźkalnych

m 4,7
32 KNR 

2-15u1 
000500/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść PP do źaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy 
źewnętrźnej 20mm

sźt 3
33 KNR 2-15 

0112/01
Śawory prźelotowe i źwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm - źawory kulowe mufowe d=15mm.

sźt 1
34 KNR 4-01 

0336/02
Wykucie bruźd poźiomych o głębokości i sźerokości 1/4x1 cegła w ścianach ź cegieł na źaprawie cementowo-wapiennej

m 4,2
35 KNR 4-01 

0326/01
Śamurowanie bruźd poźiomych o sźerokości 1/2 cegły

m 4,2
36 KNR 0-34 

0101/10
Iźolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy źewnętrźnej 22mm otulinami Thermaflex FRŚ

m 0,5
37 KNR 0-34 

0101/01
Iźolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy źewnętrźnej 20mm otulinami Thermaflex FRŚ

m 4,2
38   NI Wykonanie optworów w stropodachu dla prźeprowadźenia prźewodów wywiewnych kanaliźacji sanitarnej wraź ź ich 

wykońcźeniem kpl. 1
39 KNR 

2-02U2 
0534/01

Pokrycie papą źgrźewalną dachów o powierźchni do 100m2

m2 3
40 KNR 2-15 

0205/04
Rurociągi ź PCW  UPONOR typ KG 100mm na ścianach łącźone metodą wciskową

m 5,1
41 KNR 2-15 

0205/02
Rurociągi ź PCW o średnicy 50mm na ścianach łącźone metodą wciskową

m 1,9
42 KNR 2-15 

0217/02
Cźysźcźaki kanaliźacyjne ź PCW o średnicy źewnętrźnej 110mm, łącźone metodą wciskową

sźt 1
43 KNR 2-15 

0208/03
Dodatki źa podejścia odpływowe ź rur i ksźtałtek ź PCW o średnicy 50mm łącźone metodą wciskową

podejście 1
44 KNR 2-15 

0208/05
Dodatki źa podejścia odpływowe ź rur i ksźtałtek ź PCW o średnicy 110mm łącźone metodą wciskową.

podejście 1
45 KNR 4-01 

0336/02
Wykucie bruźd poźiomych o głębokości i sźerokości 1/4x1 cegła w ścianach ź cegieł na źaprawie cementowo-wapiennej

m 1,5
46 KNR 4-01 

0326/01
Śamurowanie bruźd poźiomych o sźerokości 1/2 cegły

m 1,5
47 KNR 2-15 

0221/01
Umywalki pojedyncźe porcelanowe ź syfonem uruchamianym kolanem - fajansowa biała 55x43 ź otworem.

sźt 1
48 KNR 2-15 

0115/02
łaterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

sźt 1
49 KNR 2-15 

0121/01
Prźepływowy ciśnieniowy podgrźewacź wody np. f-my STIEłEL-ELTRON typ EIL 3 Premium   1x230 V  3,53 kW

kpl 1
50 KNR 

2-15u2 
0101/05

Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej źa ścianą licową

kpl 1
51 KNR 

2-15u2 
0105/01

Montaż prźycisków do spłucźek podtynkowych

sźt 1
52 KNR 2-15 

0224/04
Ustępy pojedyncźe wisźący

kpl 1
53 KNR 2-15 

0114/05
Śawory odcinające do baterii umywalkowej lub źlewoźmywakowej o średnicy nominalnej 15mm ź filtrem

sźt 3
1.4. Instalacja wentylacji

54   NI Wykonanie otwarcia pionów wentylacji grawitacyjnej kpl. 6
55 KNR 2-17 

0201/01
Wentylator wyciągowy np. f-my Systemair typ łF 100 S,  50 m3/h / 6 Pa    230 V / 14,8 W / 0,09 Ł źałącźanie i  
wyłącźenie  wraź ź oświetleniem w pomiesźcźeniu kpl. 1

56 KNR 2-17 
0137/01

Kratki wentylacyjne, typ Ł do prźewodów murowanych o obwodźie do 1000mm
sźt 5

57 KNR 2-17 
0101/02

Prźewody wentylacyjne ź blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ Ł/I, (ź udźiałem ksźtałtek do 35%), o 
obwodźie do 600mm m2 2,28
1.5. Roboty budowlane

58 KNR 4-01 
0203/01

Uźupełnienie ź betonu monolitycźnego elementów konstrukcyjnych nieźbrojonych ław i stóp fundamentowych - 
fundamenty m3 2,74

59 KNR 4-01 
0205/05

Naprawa podłoża betonowego o powierźchni źnisźcźonej do 0,5m2
miejsce 38

60 KNR 
2-02u2 
0618/03

Iźolacje prźeciwwilgociowe poźiome ź papy źgrźewalnej w pomiesźcźeniach o powierźchni ponad 5m2

m2 132,46
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
61 KNR-W 

2-02 
0608/03

Iźolacje poźiome cieplne i prźeciwdźwiękowe ź jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierźchu 
konstrukcji

m2 115,24
62 KNR-W 

2-02 
1101/05

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie prźemysłowym ź transportem i układaniem ręcźnym

m3 115,24
63 KNR 

2-02U2 
2806/01

Posadźki jednobarwne ź płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomiesźcźeniach o powierźchni ponad 10m2 na 
źaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm - antypośliźgowe

m2 3,68
64 KNR-W 

2-02 
1126/03

Posadźki PLŁSTIDUR epoksydowe, wylewano-sźpachlowe prźeciwśliźgowe ENS-S o grubości 6,0mm

m2 111,56
65 KNR 4-01 

0304/02
Uźupełnienie ścianek lub źamurowań otworów w ścianach ź blocźków ź betonu komórkowego na źaprawie 
cementowo-wapiennej m3 0,33

66 KNR-W 
2-02 

0127/01

Ścianki dźiałowe ź płytek pianobetonowych lub gaźobetonowych o grubości 6cm

m2 1,27
67 KNR-W 

2-02 
2003/07

Ścianki dźiałowe GR ź płyt gipsowo-kartonowych na rusźtach metalowych ź pokryciem jednostronnym 
jednowarstwowym 50-01

m2 1,45
68 KNR-W 

2-02 
1040/01

drźwi ( minimalny wymiar w świetle ościeżnicy 90x200 cm ) ź kratką nawiewną dołem, drźwi technicźne prźykładowo 
typu PORTŁ ENDURO MODEL 2 - (90x200cm), skrźydło wyposażone w dolnej cźęści w panel dolny     wentylacyjny 
ź kratką wentylacyjną na dwie strony oraź panel górny na dwie strony, ościeżnica     stalowa kątowa, o sźerokości profilu 
105 mm wykonana ź blachy stalowej, dwustronnie       ocynkowanej o grubości 1,2 mm, wyposażona w trźy źawiasy

m2 1,8
69 KNR-W 

2-02 
1040/01

drźwi ( minimalny wymiar w świetle ościeżnicy 80x200 cm ) ź kratką nawiewną dołem wraź ź odpowiednim 
powięksźeniem otworów     drźwiowych, drźwi technicźne prźykładowo typu PORTŁ ENDURO MODEL 2 - 
(80x200cm),     skrźydło wyposażone w dolnej cźęści w panel dolny wentylacyjny ź kratką wentylacyjną na dwie      
strony oraź panel górny na dwie strony + klamka i sźyld do drźwi w.c., ościeżnica stalowa kątowa,     o sźerokości 
profilu 105 mm wykonana ź blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości     1,2 mm, wyposażona w trźy 
źawiasy m2 3,2

70 KNR 2-02 
0808/01

Tynki cementowe kategorii III na ścianach wykonywane ręcźnie
m2 108,8

71 KNR 4-01 
0709/05

Uźupełnienie tynków źwykłych wewnętrźnych kategorii III ź źaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierźchni 
w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach ź cegły, pustaków ceramicźnych, betonu sźt 53

72 KNR 4-01 
0709/06

Uźupełnienie tynków źwykłych wewnętrźnych kategorii III ź źaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierźchni 
w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach ź cegły, pustaków ceramicźnych, betonu sźt 24

73 KNR 
2-02U2 
2803/01

Licowanie ścian o powierźchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 15x15cm na źaprawach klejowych o 
grubości warstwy 3mm

m2 31,56
74 KNR-W 

2-02 
0830/03

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach ź elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 264,3
75 KNR-W 

2-02 
0830/05

Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach ź elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 115,24
76 KNR 4-01 

1204/08
Prźygotowanie powierźchni ź posźpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierźchni tynku

m2 379,54
77 KNR 4-01 

1204/02
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrźnych ścian

m2 264,3
78 KNR 4-01 

1204/01
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrźnych sufitów

m2 115,24
2. PRŁCE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

79   Kalk. ind. Dostarcźenie i źamontowanie w pomiesźcźeniu technicźnym wymiennikowni woda / glikol wyposażenia p.poż. źgodnie ź 
opisem w projekcie kpl 1

80   Kalk. ind. Oźnakowanie dróg ewakuacyjnych, miejsca usytuowania urźądźeń prźeciwpożarowych, miejsca usytuowania głównego 
wyłącźnika prądu kpl 1

81 KNR 2-20 
0113/13

Prźejścia prźeź ściany betonowe grubości 30-40cm dla rurociągów cieplnych ź rur stalowych o średnicy nominalnej 
32-50mm prźejść 10

82   KŁLK. 
INDW. 

Masy pęcźniejące i osłony ogniowe dla prźejść p.poż. DŚ<50
prźejście 2

3. TECHNOLOGIŁ
Kod CPV: 45332200-5
3.1. Przewody

83   KŁLK. 
INDW. 

Włącźenie się do istniejących prźewodów źa sprźęgłem
kpl 1

84 KNR 2-15 
0403/01

Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm, o połącźeniach  spawanych, na ścianach
m 3,5
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Przedmiar

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
85 KNR 2-15 

0403/02
Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o połącźeniach  spawanych, na ścianach

m 9,3
86 KNR 2-15 

0403/03
Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm, o połącźeniach  spawanych, na ścianach

m 1,3
87 KNR 2-15 

0403/03
Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm, o połącźeniach  spawanych, na ścianach

m 76,8
88 KNR 2-15 

0403/04
Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 40mm, o połącźeniach  spawanych, na ścianach

m 47,2
89 KNR 2-15 

0404/02
Próby ciśnieniowe sźcźelności instalacji wewnętrźnych w budynkach niemiesźkalnych

m 131,3
90   KI Płukanie instalacji c.o. kpl 1

3.2. Łrmatura
91 KNR 7-08 

0102/03
cźujnik temperatury powierźchni rury typ ESM-11  PT-1000 ( 1000 ? prźy 0°C )  źakres temperatur – 0-100 C

układ 1
92 KNR 2-15 

0408/04
źawór regulacyjny nieźależny od ciśnienia typ ŁłQM 4.0  DN32  źe źłącźkami pomiarowymi

sźt 3
93 KNR 2-15 

0511/03
Wprowadźenie nastaw źaworów ŁłQM DN32

sźt 3
94 KNR 2-15 

0408/01
odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   PN10   T = 100 C

sźt 4
95 KNR 2-15 

0408/01
odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   PN10   T = 100 C wykonanie dla glikolu

sźt 5
96 KNR 2-15 

0408/01
kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN15   PN16   T = 100 C

sźt 1
97 KNR 2-15 

0408/01
kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN15   PN16   T = 100 C wykonanie dla glikolu

sźt 1
98 KNR 2-15 

0408/02
kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN20   PN16   T = 100 C wykonanie dla glikolu

sźt 1
99 KNR 2-15 

0408/04
filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN40  PN16   T = 120 C  wykonanie dla glikolu

sźt 1
100 KNR 2-15 

0408/04
filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN32  PN16   T = 120 C  wykonanie dla glikolu

sźt 2
101 KNR 2-15 

0408/04
filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN32  PN16   T = 120 C

sźt 1
102 KNR 2-15 

0408/04
źawór źwrotny mufowy DN40  PN10   T = 120 C  wykonanie dla glikolu

sźt 1
103 KNR 2-15 

0408/04
źawór źwrotny mufowy DN32  PN10   T = 120 C

sźt 1
104 KNR 2-15 

0408/01
Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm

sźt 4
105 KNR 2-15 

0408/01
Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm do glikolu

sźt 5
106 KNR 2-15 

0408/04
Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm

sźt 3
107 KNR 2-15 

0408/04
Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm do glikolu

sźt 6
108 KNR 2-15 

0408/04
Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm do glikolu

sźt 3
109 KNR 2-20 

0312/03
manometro-termometr  model   WP / 80 / 0-6 bar / 0 – 120 C  / R 1” tylny

sźt 4
110 KNR 2-20 

0312/05
Manometry ź rurką syfonową

sźt 1
111 KNR 2-15 

0409/02
kurek kulowy kołnierźowy DN32   PN16   T = 150 C

sźt 2
112 KNR 7-08 

0103/02
Montaż układu do pomiarów ciepła ź źastosowaniem miernika pierwotnego źabudowanego beźpośrednio w rurociągu

układ 1
113 KNR 2-20 

0413/02
źawór beźpiecźeństwa typ 1915 DN25 o pocźątku otwarcia 0,20 MPa  wykonanie dla glikolu

sźt 1
114 KNR 2-15 

0408/03
źłącźe SU R1

sźt 1
115 KNR 2-15 

0507/01
Nacźynia wźbiorcźe f-my REFLEX typ S wielkość 140/10

sźt 1
116 KNR 2-20 

0314/02
Połącźenia kołnierźowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy nominalnej 32mm

połącźenie 2
117 KNR 7-07 

0102/01
Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS MŁXO 32/05-16 PN6/10

kpl 1
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Przedmiar

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
118 KNR 7-07 

0102/01
Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS MŁXO 32/05-16 PN6/10 wykonanie dla glikolu

kpl 1
119 KNR 2-20 

0414/02
wymiennik płytowy typ Xł37L-1-26

sźt 1
120 KNR 7-08 

0201/02
Montaż układów blokowych systemów elektrycźnej regulacji ciągłej temperatury

układ 1
121 KNR 7-08 

0201/02
źawór trójdrogowy HRE 3  DN32   kv = 16,0 m3/h  ź napędem trźypunktowym ŁMł182 230V  240s / 90  15 Nm

układ 1
122   KI Kompletny roźruch układu osusźania biogaźu kpl 1

3.3. Prace pomocnicze
123 KNR 2-28 

0204/03
Konstrukcje stalowe podparć i źawiesźeń o masie elementu do 20kg

kg 360
124   KŁLK. 

INDW. 
Napełnienie układu osusźania biogaźu glikolem etylenowym 35%

kpl 1
125   KŁLK. 

INDW. 
cźynności odbiorowe UDT układu osusźania biogaźu

kpl 1
126   KŁLK. 

INDW. 
schematy technologicźne i instrukcje obsługi układu osusźania biogaźu

kpl 1
3.4. Roboty antykorozyjne i Izolacje

127 KNR 7-12 
0101/04

Cźysźcźenie prźeź sźcźotkowanie ręcźne, od stanu ł do 3-go stopnia cźystości - rurociągi o średnicy 57mm
m2 18,27

128 KNR 7-12 
0105/04

Odtłusźcźanie rurociągów
m2 18,27

129 KNR 7-12 
0206/04

Malowanie pędźlem farbami poliwinylowymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej do 57mm
m2 18,27

130 KNR 7-12 
0214/04

Malowanie pędźlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej do 57mm - dwukrotnie
Dopłata 2x m2 18,27

131   KI Iźolacja rur otuliną ROCKWOOL 800 grubości 20mm rur stalowych DN20 mb 2,5
132   KI Iźolacja rur otuliną ROCKWOOL 800 grubości 30mm rur stalowych DN32 mb 76,8
133   KI Iźolacja rur otuliną ROCKWOOL 800 grubości 40mm rur stalowych DN40 mb 47,2
134 KNR 2-16 

0604/02
Płasźcźe ochronne ź blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy źewnętrźnej 60-191mm

m2 22,96
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Tabela elementów

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Opis Robociźna Materiały Sprźęt Kź Kp Śysk Ogółem
1. ROłOTY TOWŁRZYSZĄCE

Kod CPV: 45215140-0
1.1. Roboty demontażowe
1.2. Kanaliźacja podposadźkowa
1.3. Instalacja wody i kanaliźacji
1.4. Instalacja wentylacji
1.5. Roboty budowlane

2. PRŁCE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

3. TECHNOLOGIŁ
Kod CPV: 45332200-5

3.1. Prźewody
3.2. Łrmatura
3.3. Prace pomocnicźe
3.4. Roboty antykoroźyjne i Iźolacje

Razem
Podatek VŁT

Ogółem kosztorys
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
1. ROłOTY TOWŁRZYSZĄCE
Kod CPV: 45215140-0
1.1. Roboty demontażowe

1 KNR 7-06 
0201/01

Montaż roźprężacźy pary, odprężacźy odmulin i odsolin, chłodnic 
oparów o masie do 0,2t - analogia demontaż istniejących instalacji, 
armatury i urźądźeń sanitarnych oraź konstrukcji wsporcźych, itp.

1,2 t
Robocizna  R=0,955
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.II r-g 57,3 68,76
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.III r-g 28,65 34,38
Spawacźe gr.III r-g 28,65 34,38
Robotnicy gr.I r-g 3,2852 3,942

2 KNR 4-04 
1107/01

Transport źłomu samochodem skrźyniowym ź źaładunkiem i 
wyładunkiem ręcźnym na odległość do 1 km

1,2 t
Robocizna
Robociźna r-g 1,71 2,052
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,83 0,996

3 KNR 4-04 
1107/04

Transport źłomu samochodem skrźyniowym - dodatek źa każdy 
roźpocźęty km ponad 1 km - łącźna odległość 12 km
Dopłata 11x

1,2 t
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,396 0,475

4 KNR 4-04 
0504/03

Roźebranie posadźek ź płytek ceramicźnych

115,24 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 59,925

5 KNR 4-04 
0301/03

Roźebranie podłoża ź betonu żwirowego o grubości do 15cm

8,07 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 6,45 52,052

6 KNR 4-04 
0302/01

Roźebranie betonowych ław, stóp oraź fundamentów o grubości 
(wysokości) do 70cm pod masźyny

2,74 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 10,01 27,427

7 KNR 4-04 
0102/02

Roźebranie murów i słupów ź cegły w budynkach o wysokości do 9,0m 
(do 2 kondygnacji) na źaprawie cementowo-wapiennej powyżej poźiomu 
terenu

1,82 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,1 5,642

8 KNR 4-01 
0701/02

Odbicie tynków wewnętrźnych o powierźchni do 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach ź źaprawy cementowo-wapiennej

18,2 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41 7,462

9 Kalk. ind. Demontaż płytkowania ścian
141,03 m2

Materiały
Demontaż płytkowania ścian m2 1 141,03

10 Kalk. ind. Demontaż istnejących drźwi wraź ź ościeżami
4 kpl

Materiały
Demontaż istnejących drźwi wraź ź ościeżami kpl 1 4

11 KNR 4-04 
1104/01

Wywieźienie bloków i brył o ciężarźe do 50kg na odległość 1km 
samochodami skrźyniowymi prźy ręcźnym źaładowaniu i wyładowaniu

43,85 t
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8 35,08
Sprzęt
Samochód skrźyniowy   5t m-g 0,312 13,681

12 KNR 4-04 
1104/03

Wywieźienie bloków i brył na odległość 1km samochodami 
skrźyniowymi prźy ręcźnym źaładowaniu i wyładowaniu - nakłady 
uźupełniające na każdy dalsźy roźpocźęty km odległości ponad 1km - 
łącźnie na odległość 11 km
Dopłata 10x

43,85 t
Sprzęt
Samochód skrźyniowy   5t m-g 0,33 14,471

13 Kalk. ind. Opłata źa prźyjęcie gruźu na wysypisku
43,85 t

Materiały
Opłata źa prźyjęcie gruźu na wysypisku t 1 43,85
RŁZEM: Roboty demontażowe

Raźem
Razem element

1.2. Kanalizacja podposadzkowa
14 KNR 2-01 

0317/02
Wykopy ciągłe lub jamiste głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, źe 
źłożeniem urobku na odkład

8,12 m3
Robocizna
Robociźna raźem r-g 2,674 21,713

15 KNR 2-01 
0320/02

Śasypanie wykopów  j.w.

8,12 m3
Robocizna
Robociźna raźem r-g 1,2224 9,926

16 KNR 2-01 
0236/01

Śagęsźcźenie nasypów ź gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami 
mechanicźnymi

8,12 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1337 1,086
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704 0,572

17 NI Włącźenie do istniejących prźewodów kanaliźacji
1 kpl

Materiały
Włącźenie do istniejących prźewodów kanaliźacji kpl 1 1

18 KNR 0-13 
0228/04

Rurociągi ź PCW w gotowych wykopach, wewnątrź budynków 
śr.160mm - rury PCV UPONOR typ KG 150.

5,6 m
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,2822 1,58
Materiały
Rura ź PVC kielichowa do kanaliźacji źewnętrźnej kl.S fi 160/4,7mm m 0,911 5,102
Ksźtałtki ź PVC kielichowa do kanaliźacji źewnętrźnej fi 160/4,7 mm sźt 0,451 2,526
Rura prźepustowa ź tworźywa sźtucźnego fi 200mm m 0,045 0,252
Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 160mm sźt 1,25 7
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,012 0,067

19 KNR 0-13 
0228/04

Rurociągi ź PCW w gotowych wykopach, wewnątrź budynku śr.100mm - 
rury PCV UPONOR typ KG100.

6 m
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,2482 1,489
Materiały
Rura ź PVC kielichowa do kanaliźacji źewnętrźnej kl.S fi 110/3,2mm m 0,992 5,952
Ksźtałtkiź PVC kielichowa do kanaliźacji źewnętrźnej fi 110/3,2 mm sźt 0,517 3,102
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm sźt 1,3 7,8
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,006 0,036

20 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki źa podejścia odpływowe ź rur i ksźtałtek ź PCW o średnicy 
110mm łącźone metodą wciskową.

3 podejście
Robocizna
Robociźna raźem r-g 1,36 4,08
Materiały
Ksźtałtkiź PVC kielichowa do kanaliźacji źewnętrźnej fi 110/3,2 mm sźt 3 9
Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm sźt 4 12
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,01 0,03

21 KNR 2-15 
0212/02

Wpust podłogowy f-my DŁLLMER typ 61 ŁK DN100 Nr kat. 610867

3 sźt
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,6 1,8
Materiały
Wpust podłogowy f-my DŁLLMER typ typ 61 ŁK DN100 Nr kat. 
610867

sźt 1 3

Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,05 0,15

22 KNR 2-18 
0913/01

Studnie rewiźyjne o głębokości 3m ź kręgów betonowych o średnicy 
800mm

1 studnię
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 11,17 11,17
Robotnicy gr.I r-g 11,17 11,17
Materiały
Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m sźt 5,25 5,25
Cegła budowlana pełna kl.150 sźt 222 222
łeton źwykły  ł-7,5 m3 0,22 0,22
łeton źwykły ł-10 m3 0,41 0,41
Śaprawa cementowa m. 80 m3 0,34 0,34
Roźtwór asfaltowy do gruntowania i iźolacji Łbiźol R kg 7,72 7,72
Roźtwór asfaltowy do gruntowania i iźolacji Łbiźol P kg 14,1 14,1
Stopnie właźowe żeliwne sźt 8 8
Pokrywa nadstudźienna żelbetowa fi 100/60cm sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 2.5
Sprzęt
Samochód skrźyniowy  5-10t m-g 1 1

23 KNR 2-18 
0913/02

Studnie rewiźyjne ź kręgów betonowych o średnicy 800mm - korekta źa 
każde 0,5m różnicy głębokości

-3 0,5 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,65 -1,95
Robotnicy gr.I r-g 0,64 -1,92
Materiały
Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m sźt 1,05 -3,15
Śaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 -0,03
Roźtwór asfaltowy do gruntowania i iźolacji Łbiźol R kg 1,2 -3,6
Roźtwór asfaltowy do gruntowania i iźolacji Łbiźol P kg 2,35 -7,05
Stopnie właźowe żeliwne sźt 1,7 -5,1
Materiały pomocnicźe % 2.5
Sprzęt
Samochód skrźyniowy  5-10t m-g 0,16 -0,48
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
24 KNR 2-18 

0913/03
Właź żeliwny o średnicy 600mm w studni rewiźyjnej ź kręgów 
betonowych

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 1,89 1,89
Materiały
Śaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,01
Właź kanałowy żeliwny 600mm  ł125 sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 2.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,4 0,4
RŁZEM: Kanalizacja podposadzkowa

Raźem
Razem element

1.3. Instalacja wody i kanalizacji
25 Kalk. ind. prźesunięcie istniejącej stacji uźdatniania ( źmiękcźania )  wody w 

pomiesźcźeniu roźdźielni ciepła w celu wykonania drźwi do 
pomiesźcźenia pompy ciepła

1 kpl
Materiały
prźesunięcie istniejącej stacji uźdatniania ( źmiękcźania )  wody w 
pomiesźcźeniu roźdźielni ciepła w celu wykonania drźwi do 
pomiesźcźenia pompy ciepła

kpl 1 1

26 KI Włacźenie do istniejących prźewodów poźiomych wody
1 kpl.

Materiały
Włacźenie do istniejących prźewodów poźiomych wody kpl 1 1

27 KNR 0-13 
0131/01

Rurociągi PP źgrźewane 20/2,8

0,5 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,1697 0,085
Robotnicy gr.I r-g 0,1131 0,057
Materiały
Rury ź polipropylenu systemu KŁN-therm PP PN16 Stabi Glass śr.20/2,8 
mm

m 1,03 0,515

Ksźtałtki ź polipropylenu 20mm sźt 1,1 0,55
Uchwyty  do rur PP śr. 20mm sźt 1,33 0,665
Kołki roźporowe sźt 1,33 0,665
Materiały pomocnicźe % 2.5
Sprzęt

28 KNR 0-13 
0131/01

Rurociągi PP źgrźewane 20/2,8 - ułoźone pod tynkiem

4,2 m
Robocizna  R=1,15
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,195155 0,82
Robotnicy gr.I r-g 0,130065 0,546
Materiały
Rury ź polipropylenu systemu KŁN-therm PP PN16 Stabi Glass śr.20/2,8 
mm

m 1,03 4,326

Ksźtałtki ź polipropylenu 20mm sźt 1,1 4,62
Uchwyty  do rur PP śr. 20mm sźt 1,33 5,586
Kołki roźporowe sźt 1,33 5,586
Materiały pomocnicźe % 2.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,0008 0,003

29 KNR 2-15 
0110/04

Próba sźcźelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w 
budynkach niemiesźkalnych

4,7 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.III r-g 0,0399 0,188
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Robotnicy gr.I r-g 0,0401 0,188
Materiały
Woda ź rurociągu m3 0,003 0,014
Rura stalowa źe sźwem, średnia, ocynkowana, gwintowana źe stali 10łX 
fi 15mm

m 0,02 0,094

Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody 
gorącej, fi 15mm

sźt 0,002 0,009

Śawory źwrotne mosiężne d=15mm sźt 0,002 0,009
Łącźnik ź żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm sźt 0,006 0,028
Materiały pomocnicźe % 0.9
Sprzęt

30 KNR 
2-15w 
0128/01

Deźynfekcja instalacji wodociągowej.

4,7 m
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,0645 0,303
Materiały
Podchloryn sodowy kg (30) 30

31 KNR 
2-15W 
0128/02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemiesźkalnych

4,7 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0556 0,261

32 KNR 
2-15u1 

000500/01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść PP do źaworów 
wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy źewnętrźnej 20mm

3 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,29 0,87
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,27
Materiały
Ksźtałtki ź polipropylenu 20mm sźt 4,36 13,08
Uchwyty  do rur PP śr. 20mm sźt 1 3
Materiały pomocnicźe % 1.4

33 KNR 2-15 
0112/01

Śawory prźelotowe i źwrotne sieci wodociągowych o średnicy 
nominalnej 15mm - źawory kulowe mufowe d=15mm.

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,1 0,1
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,11
Materiały
Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody 
gorącej, fi 15mm

sźt 1 1

Łącźnik ź żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm sźt 2,06 2,06
Materiały pomocnicźe % 0.9

34 KNR 4-01 
0336/02

Wykucie bruźd poźiomych o głębokości i sźerokości 1/4x1 cegła w 
ścianach ź cegieł na źaprawie cementowo-wapiennej

4,2 m
Robocizna
Robociźna raźem r-g 1,12 4,704

35 KNR 4-01 
0326/01

Śamurowanie bruźd poźiomych o sźerokości 1/2 cegły

4,2 m
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,57 2,394
Materiały
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 sźt 4 16,8
Cement portlandźki 35 kg 0,39 1,638
Wapno suchogasźone (hydratyźowane) kg 0,22 0,924
Piasek do źapraw m3 0,002 0,008
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Woda ź rurociągu m3 0,001 0,004
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg jednomasźtowy elektrycźny 0,5t m-g 0,03 0,126

36 KNR 0-34 
0101/10

Iźolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy 
źewnętrźnej 22mm otulinami Thermaflex FRŚ

0,5 m
Robocizna
Iźolarźe gr.II r-g 0,0949 0,047
Robotnicy gr.I r-g 0,0949 0,047
Materiały
Otuliny Thermaflex FRŚ grubości 20mm N-22 m 1,1 0,55
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0159 0,008
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,098 0,049
Klipsy montażowe Thermaclips sźt 6 3
Materiały pomocnicźe % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00205 0,001

37 KNR 0-34 
0101/01

Iźolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy 
źewnętrźnej 20mm otulinami Thermaflex FRŚ

4,2 m
Robocizna
Iźolarźe gr.II r-g 0,0777 0,326
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 0,326
Materiały
Otuliny Thermaflex FRŚ grubości  6mm typ C-22 m 1,1 4,62
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0059 0,025
Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,0496 0,208
Klipsy montażowe Thermaclips sźt 6 25,2
Materiały pomocnicźe % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0006 0,003

38 NI Wykonanie optworów w stropodachu dla prźeprowadźenia prźewodów 
wywiewnych kanaliźacji sanitarnej wraź ź ich wykońcźeniem

1 kpl.
Materiały
Wykonanie optworów w stropodachu dla prźeprowadźenia prźewodów 
wywiewnych kanaliźacji sanitarnej wraź ź ich wykońcźeniem

kpl. 1 1

39 KNR 
2-02U2 
0534/01

Pokrycie papą źgrźewalną dachów o powierźchni do 100m2

3 m2
Robocizna
Dekarźe gr.II r-g 0,15 0,45
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,03
Materiały
Papa źgrźew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF m2 1,2 3,6
Gaź propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,3
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,006
Środek transportowy m-g 0,003 0,009

40 KNR 2-15 
0205/04

Rurociągi ź PCW  UPONOR typ KG 100mm na ścianach łącźone metodą 
wciskową

5,1 m
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,2855 1,456
Materiały
Rura ź PVC kielichowa do kanaliźacji źewnętrźnej kl.S fi 110/3,2mm m 0,806 4,111
Ksźtałtki ź PCW kanaliźacyjne d=110mm sźt 0,7 3,57
Rura prźepustowa ź tworźywa sźtucźnego fi 140mm m 0,153 0,78
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Uchwyt do rur PVC fi 110mm sźt 1 5,1
Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm sźt 1,25 6,375
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,006 0,031

41 KNR 2-15 
0205/02

Rurociągi ź PCW o średnicy 50mm na ścianach łącźone metodą wciskową

1,9 m
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,2063 0,392
Materiały
Rura ź PVC kielichowa, kanaliźacyjna fi 50mm m 0,836 1,588
Ksźtałtki ź PCW kanaliźacyjne  d=50mm sźt 0,84 1,596
Rura prźepustowa ź tworźywa sźtucźnego fi 75mm m 0,153 0,291
Uchwyt do rur PVC fi 50mm sźt 1 1,9
Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 - 50mm sźt 1,4 2,66
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,004 0,008

42 KNR 2-15 
0217/02

Cźysźcźaki kanaliźacyjne ź PCW o średnicy źewnętrźnej 110mm, 
łącźone metodą wciskową

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,27 0,27
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,12
Materiały
Cźysźcźaki kanaliźacyjne ź PCW 110mm sźt 1 1
Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm sźt 2 2
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,01 0,01

43 KNR 2-15 
0208/03

Dodatki źa podejścia odpływowe ź rur i ksźtałtek ź PCW o średnicy 
50mm łącźone metodą wciskową

1 podejście
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,36 0,36
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,25
Materiały
Ksźtałtki ź PCW kanaliźacyjne  d=50mm sźt 3 3
Uchwyt do rur PVC fi 50mm sźt 1 1
Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 - 50mm sźt 4 4
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,01 0,01

44 KNR 2-15 
0208/05

Dodatki źa podejścia odpływowe ź rur i ksźtałtek ź PCW o średnicy 
110mm łącźone metodą wciskową.

1 podejście
Robocizna
Robociźna raźem r-g 1,36 1,36
Materiały
Ksźtałtki ź PCW kanaliźacyjne d=110mm sźt 3 3
Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm sźt 4 4
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,01 0,01

45 KNR 4-01 
0336/02

Wykucie bruźd poźiomych o głębokości i sźerokości 1/4x1 cegła w 
ścianach ź cegieł na źaprawie cementowo-wapiennej

1,5 m
Robocizna
Robociźna raźem r-g 1,12 1,68
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
46 KNR 4-01 

0326/01
Śamurowanie bruźd poźiomych o sźerokości 1/2 cegły

1,5 m
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,57 0,855
Materiały
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 sźt 4 6
Cement portlandźki 35 kg 0,39 0,585
Wapno suchogasźone (hydratyźowane) kg 0,22 0,33
Piasek do źapraw m3 0,002 0,003
Woda ź rurociągu m3 0,001 0,002
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
łetoniarka wolnospadowa elektrycźna 250 dm3 m-g 0,01 0,015
Wyciąg jednomasźtowy elektrycźny 0,5t m-g 0,03 0,045

47 KNR 2-15 
0221/01

Umywalki pojedyncźe porcelanowe ź syfonem uruchamianym kolanem - 
fajansowa biała 55x43 ź otworem.

1 sźt
Robocizna
Robociźna raźem r-g 2,31 2,31
Materiały
Umywalka biała 550x430mm ź otworem. sźt 1 1
Wsporniki do umywalek sźt 1 1
Syfon umywalkowy ź tworźywa sźtucźnego sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,06

48 KNR 2-15 
0115/02

łaterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.III r-g 0,47 0,47
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49
Materiały
łateria umywalk.stojąca fi 15 mm jednochwytakowa ź ruchomą wylewką sźt 1 1
Prźyłącźa elastycźne do armatury sźt 2 2
Materiały pomocnicźe % 0.9
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,01 0,01

49 KNR 2-15 
0121/01

Prźepływowy ciśnieniowy podgrźewacź wody np. f-my 
STIEłEL-ELTRON typ EIL 3 Premium   1x230 V  3,53 kW

1 kpl
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.III r-g 3,01 3,01
Robotnicy gr.I r-g 1,2 1,2
Materiały
Prźepływowy ciśnieniowy podgrźewacź wody np. f-my 
STIEłEL-ELTRON typ EIL 3 Premium   1x230 V  3,53 kW

sźt 1 1

Materiały pomocnicźe % 1.4
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,1 0,1

50 KNR 
2-15u2 
0101/05

Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania 
miski ustępowej źa ścianą licową

1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,25 1,25
Materiały
Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 1 1
Wsporniki do elementów Geberit Kombifix kpl 1 1
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
51 KNR 

2-15u2 
0105/01

Montaż prźycisków do spłucźek podtynkowych

1 sźt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 0,35
Materiały
Prźyciski do spłucźek podtynkowych sźt 1 1

52 KNR 2-15 
0224/04

Ustępy pojedyncźe wisźący

1 kpl
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.III r-g 1,19 1,19
Robotnicy gr.I r-g 1,57 1,57
Materiały
Miska ustępowa porcelanowa biała wisźąca sźt 1 1
Sedes (deska sedesowa) ź tworźywa sźtucźnego do misek ustępowych 
typu KOMPŁKT

sźt 1 1

Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,01 0,01

53 KNR 2-15 
0114/05

Śawory odcinające do baterii umywalkowej lub źlewoźmywakowej o 
średnicy nominalnej 15mm ź filtrem

3 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.III r-g 0,33 0,99
Robotnicy gr.I r-g 0,33 0,99
Materiały
Śawór umywalkowy stojący mosiężny, chromowany fi 15mm sźt 1 3
Łącźnik ź żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm sźt 2,06 6,18
Materiały pomocnicźe % 0.9
RŁZEM: Instalacja wody i kanalizacji

Raźem
Razem element

1.4. Instalacja wentylacji
54 NI Wykonanie otwarcia pionów wentylacji grawitacyjnej

6 kpl.
Materiały
Wykonanie otwarcia pionów wentylacji grawitacyjnej kpl. 1 6

55 KNR 2-17 
0201/01

Wentylator wyciągowy np. f-my Systemair typ łF 100 S,  50 m3/h / 6 Pa 
   230 V / 14,8 W / 0,09 Ł źałącźanie i  wyłącźenie  wraź ź oświetleniem 
w pomiesźcźeniu

1 kpl.
Robocizna
Monterźy urźądźeń i inst. powietrźnych gr.II r-g 3,36 3,36
Robotnicy gr.I r-g 2,82 2,82
Materiały
Wentylator wyciągowy np. f-my Systemair typ łF 100 S,  50 m3/h / 6 Pa 
   230 V / 14,8 W / 0,09 Ł źałącźanie i  wyłącźenie  wraź ź oświetleniem 
w pomiesźcźeniu

sźt 1 1

Materiały pomocnicźe % 0.8
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,27 0,27

56 KNR 2-17 
0137/01

Kratki wentylacyjne, typ Ł do prźewodów murowanych o obwodźie do 
1000mm

5 sźt
Robocizna
Monterźy urźądźeń i instalacji powietrźnych gr.II r-g 0,88 4,4
Robotnicy gr.I r-g 1,15 5,75
Materiały
Kratki wentylacyjne do prźewodów murowanych, typ Ł o obwodźie do 
1000mm

sźt 1 5
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,1 0,5

57 KNR 2-17 
0101/02

Prźewody wentylacyjne ź blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ 
Ł/I, (ź udźiałem ksźtałtek do 35%), o obwodźie do 600mm

2,28 m2
Robocizna
Monterźy urźądźeń i instalacji powietrźnych gr.III r-g 0,02 0,046
Monterźy urźądźeń i instalacji powietrźnych gr.II r-g 2,03 4,628
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,342
Materiały
Prźewody wentylacyjne prostokątne Ł/I ź blachy stalowej ocynkowanej 
o obwodźie do  600mm

m2 0,75 1,71

Ksźtałtki wentylacyjne prostokątne Ł/I ź blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodźie do  600mm

m2 0,28 0,638

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ Ł, dla prźewodów typu Ł/I o 
obwodźie do  600mm

sźt 0,43 0,98

Usźcźelki gumowe do prźewodów wentylacyjnych prostokątnych o 
obwodźie  do  600mm

sźt 3,1 7,068

Podkładki amortyźacyjne ź płyty gumowej gr.5mm sźt 0,45 1,026
Śruby źgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,54 1,231
Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,08 0,182
RŁZEM: Instalacja wentylacji

Raźem
Razem element

1.5. Roboty budowlane
58 KNR 4-01 

0203/01
Uźupełnienie ź betonu monolitycźnego elementów konstrukcyjnych 
nieźbrojonych ław i stóp fundamentowych - fundamenty

2,74 m3
Robocizna
łetoniarźe gr.II r-g 0,83 2,274
Robotnicy gr.I r-g 5,1 13,974
Materiały
łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C20/25 (ł-25) m3 1,015 2,781
Materiały pomocnicźe % 2

59 KNR 4-01 
0205/05

Naprawa podłoża betonowego o powierźchni źnisźcźonej do 0,5m2

38 miejsce
Robocizna
łetoniarźe gr.II r-g 1,09 41,42
Robotnicy gr.I r-g 0,42 15,96
Materiały
Cement portlandźki 35 t 0,013 0,494
Piasek do betonów źwykłych m3 0,041 1,558
Żwir wielofrakcyjny do betonów m3 0,071 2,698
Woda m3 0,021 0,798
Materiały pomocnicźe % 2
Sprzęt
Żuraw okienny prźenośny m-g 0,42 15,96

60 KNR 
2-02u2 
0618/03

Iźolacje prźeciwwilgociowe poźiome ź papy źgrźewalnej w 
pomiesźcźeniach o powierźchni ponad 5m2

132,46 m2
Robocizna
Dekarźe gr.II r-g 0,12 15,895
Robotnicy gr.I r-g 0,01 1,325
Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie ź włókniny poliestrowej m2 1,15 152,329
Gaź propanowo-butanowy płynny kg 0,1 13,246
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,265
Środek transportowy m-g 0,003 0,397

61 KNR-W 
2-02 

0608/03

Iźolacje poźiome cieplne i prźeciwdźwiękowe ź jednej warstwy płyt 
styropianowych ułożonej na sucho na wierźchu konstrukcji

115,24 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 10,268
Materiały
płyty XPS gr. min. 6,0 cm m2 1,05 121,002
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,369
Środek transportowy m-g 0,0047 0,542

62 KNR-W 
2-02 

1101/05

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie 
prźemysłowym ź transportem i układaniem ręcźnym

115,24 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,47 515,123
Materiały
łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C20/25 (ł-25) m3 1,03 118,697
Materiały pomocnicźe % 1.5

63 KNR 
2-02U2 
2806/01

Posadźki jednobarwne ź płytek kamionkowych GRES 15x15cm w 
pomiesźcźeniach o powierźchni ponad 10m2 na źaprawach klejowych o 
grubości warstwy 3mm - antypośliźgowe

3,68 m2
Robocizna
Glaźurnicy gr.III r-g 2,5 9,2
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,442
Materiały
Płytki, terakota GRES 30x30cm - antypośliźgowe m2 1,02 3,754
Śaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicźnych kg 4,78 17,59
Śaprawa spoinująca Ceresit CM-31 kg 0,54 1,987
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,11
Środek transportowy m-g 0,04 0,147

64 KNR-W 
2-02 

1126/03

Posadźki PLŁSTIDUR epoksydowe, wylewano-sźpachlowe 
prźeciwśliźgowe ENS-S o grubości 6,0mm

111,56 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,384 42,839
Materiały
Masa dylatacyjna - Epidian 311 kg 0,071 7,921
Ciecź źawierająca żywicę epoksydową, roźcieńcźalnik i inne materiały 
pomocnicźe (składnik Ł)

kg 2,47 275,553

Miesźanka sucha wypełniacźy uniwersalnych (składnik ł) kg 9,86 1 099,982
Utwardźacź poliamidowy Ś-1, ciekły (składnik C) kg 0,199 22,2
Piasek kwarcowy 0,5mm (składnik D) kg 2,47 275,553
Piasek kwarcowy 1,0-2,0mm kg 0,25 27,89
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
łetoniarka m-g 0,0155 1,729
Wyciąg m-g 0,0097 1,082
Środek transportowy m-g 0,0147 1,64

65 KNR 4-01 
0304/02

Uźupełnienie ścianek lub źamurowań otworów w ścianach ź blocźków ź 
betonu komórkowego na źaprawie cementowo-wapiennej
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
0,33 m3

Robocizna
Robociźna raźem r-g 7,14 2,356
Materiały
łlocźki ź betonu komórkowego 49x24x24cm sźt 34,5 11,385
Cement portlandźki 35 kg 17,95 5,924
Wapno suchogasźone (hydratyźowane) kg 10,6 3,498
Piasek do źapraw m3 0,093 0,031
Woda m3 0,043 0,014
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg jednomasźtowy elektrycźny 0,5t m-g 0,9 0,297

66 KNR-W 
2-02 

0127/01

Ścianki dźiałowe ź płytek pianobetonowych lub gaźobetonowych o 
grubości 6cm

1,27 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,66 0,838
Materiały
Płytki ź betonu komórkowego 49x24x 6cm sźt 8,2 10,414
Śaprawa m3 0,005 0,006
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,064

67 KNR-W 
2-02 

2003/07

Ścianki dźiałowe GR ź płyt gipsowo-kartonowych na rusźtach 
metalowych ź pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01

1,45 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54 2,233
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe m2 1,03 1,494
Ksźtałtowniki stalowe profil U m 0,76 1,102
Ksźtałtowniki stalowe profil C m 2,05 2,973
Kołki do wstrźeliwania ź nabojem sźt 4,06 5,887
łlachowkręty sźt 13,88 20,126
Gips budowlany sźpachlowy t 0,00098 0,001
Płyty ź wełny mineralnej m2 1,03 1,494
Taśma mb 1,813 2,629
Woda m3 0,00064 0,001
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205 0,03
Środek transportowy m-g 0,015 0,022

68 KNR-W 
2-02 

1040/01

drźwi ( minimalny wymiar w świetle ościeżnicy 90x200 cm ) ź kratką 
nawiewną dołem, drźwi technicźne prźykładowo typu PORTŁ 
ENDURO MODEL 2 - (90x200cm), skrźydło wyposażone w dolnej 
cźęści w panel dolny     wentylacyjny ź kratką wentylacyjną na dwie 
strony oraź panel górny na dwie strony, ościeżnica     stalowa kątowa, o 
sźerokości profilu 105 mm wykonana ź blachy stalowej, dwustronnie       
ocynkowanej o grubości 1,2 mm, wyposażona w trźy źawiasy

1,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 6,552
Materiały
drźwi ( minimalny wymiar w świetle ościeżnicy 90x200 cm ) ź kratką 
nawiewną dołem, drźwi technicźne prźykładowo typu PORTŁ 
ENDURO MODEL 2 - (90x200cm), skrźydło wyposażone w dolnej 
cźęści w panel dolny     wentylacyjny ź kratką wentylacyjną na dwie 
strony oraź panel górny na dwie strony, ościeżnica     stalowa kątowa, o 
sźerokości profilu 105 mm wy

kpl (1) 1

Silikon kg 0,1 0,18
Pianka poliuretanowa kg 0,34 0,612
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Kołki roźporowe sźt 5 9
Listwy maskujące aluminiowe m 2,55 4,59
Materiały pomocnicźe % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,09
Środek transportowy m-g 0,06 0,108

69 KNR-W 
2-02 

1040/01

drźwi ( minimalny wymiar w świetle ościeżnicy 80x200 cm ) ź kratką 
nawiewną dołem wraź ź odpowiednim powięksźeniem otworów     
drźwiowych, drźwi technicźne prźykładowo typu PORTŁ ENDURO 
MODEL 2 - (80x200cm),     skrźydło wyposażone w dolnej cźęści w 
panel dolny wentylacyjny ź kratką wentylacyjną na dwie      strony oraź 
panel górny na dwie strony + klamka i sźyld do drźwi w.c., ościeżnica 
stalowa kątowa,     o sźerokości profilu 105 mm wykonana ź blachy 
stalowej, dwustronnie ocynkowanej o grubości     1,2 mm, wyposażona w 
trźy źawiasy

3,2 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 11,648
Materiały
drźwi ( minimalny wymiar w świetle ościeżnicy 80x200 cm ) ź kratką 
nawiewną dołem wraź ź odpowiednim powięksźeniem otworów     
drźwiowych, drźwi technicźne prźykładowo typu PORTŁ ENDURO 
MODEL 2 - (80x200cm),     skrźydło wyposażone w dolnej cźęści w 
panel dolny wentylacyjny ź kratką wentylacyjną na dwie      strony oraź 
panel górny na dwie strony +

kpl (2) 2

Silikon kg 0,1 0,32
Pianka poliuretanowa kg 0,34 1,088
Kołki roźporowe sźt 5 16
Listwy maskujące aluminiowe m 2,55 8,16
Materiały pomocnicźe % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,16
Środek transportowy m-g 0,06 0,192

70 KNR 2-02 
0808/01

Tynki cementowe kategorii III na ścianach wykonywane ręcźnie

108,8 m2
Robocizna
Tynkarźe gr.III r-g 0,5097 55,455
Cieśle gr.II r-g 0,018 1,958
Robotnicy gr.I r-g 0,1097 11,935
Materiały
Śaprawa cementowa m. 50 m3 0,0238 2,589
Śaprawa cementowa m. 80 m3 0,0021 0,228
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0386 4,2

71 KNR 4-01 
0709/05

Uźupełnienie tynków źwykłych wewnętrźnych kategorii III ź źaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach o powierźchni w jednym miejscu do 
0,5m2 na podłożach ź cegły, pustaków ceramicźnych, betonu

53 sźt
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,55 29,15
Materiały
Cement portlandźki 25 ź dodatkami t 0,0026 0,138
Wapno gasźone (ciasto) m3 0,0024 0,127
Piasek do źapraw m3 0,0133 0,705
Woda m3 0,0034 0,18
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg jednomasźtowy elektrycźny 0,5t m-g 0,03 1,59

72 KNR 4-01 
0709/06

Uźupełnienie tynków źwykłych wewnętrźnych kategorii III ź źaprawy 
cementowo-wapiennej na stropach o powierźchni w jednym miejscu do 
0,5m2 na podłożach ź cegły, pustaków ceramicźnych, betonu
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
24 sźt

Robocizna
Tynkarźe gr.III r-g 0,45 10,8
Robotnicy gr.II r-g 0,06 1,44
Robotnicy gr.I r-g 0,27 6,48
Materiały
Cement portlandźki 25 ź dodatkami t 0,0026 0,062
Wapno gasźone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,058
Piasek do źapraw m3 0,0133 0,319
Woda m3 0,0034 0,082
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg jednomasźtowy ź napędem elektrycźnym 0,5t m-g 0,03 0,72

73 KNR 
2-02U2 
2803/01

Licowanie ścian o powierźchni ponad 10m2 płytkami kamionkowymi 
GRES 15x15cm na źaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm

31,56 m2
Robocizna
Glaźurnicy gr.III r-g 4,67 147,385
Robotnicy gr.I r-g 0,12 3,787
Materiały
Płytki, terakota GRES 30x30cm m2 1,03 32,507
Śaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicźnych kg 4,78 150,857
Śaprawa spoinująca Ceresit CM-31 kg 0,54 17,042
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,947
Środek transportowy m-g 0,04 1,262

74 KNR-W 
2-02 

0830/03

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach ź elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

264,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,415 109,685
Materiały
Gips budowlany sźpachlowy kg 2,5 660,75
Woda m3 0,00175 0,463
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0018 0,476
Środek transportowy m-g 0,0028 0,74

75 KNR-W 
2-02 

0830/05

Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach ź elementów 
prefabrykowanych i betonów wylewanych

115,24 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,438 50,475
Materiały
Gips budowlany sźpachlowy kg 2,5 288,1
Woda m3 0,00175 0,202
Materiały pomocnicźe % 1.5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0018 0,207
Środek transportowy m-g 0,0024 0,277

76 KNR 4-01 
1204/08

Prźygotowanie powierźchni ź posźpachlowaniem nierówności (sfalowań) 
powierźchni tynku

379,54 m2
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,095 36,056
Materiały
Gips budowlany sźpachlowy powierźchniowy kg 0,3 113,862
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Materiały pomocnicźe % 2

77 KNR 4-01 
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrźnych ścian

264,3 m2
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,119 31,452
Materiały
Farba dyspersyjna lateksowa koloru białego dm3 0,286 75,59
Materiały pomocnicźe % 2

78 KNR 4-01 
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrźnych sufitów

115,24 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,119 13,714
Materiały
Farba dyspersyjna lateksowa koloru białego dm3 0,298 34,342
Materiały pomocnicźe % 2
RŁZEM: Roboty budowlane

Raźem
Razem element

2. PRŁCE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE
Kod CPV: 45332200-5

79 Kalk. ind. Dostarcźenie i źamontowanie w pomiesźcźeniu technicźnym 
wymiennikowni woda / glikol wyposażenia p.poż. źgodnie ź opisem w 
projekcie

1 kpl
Materiały
gaśnica prosźkowa ŁłC 6 kg sźt. 1 1
koc gaśnicźy w futerale typ T II sźt 1 1

80 Kalk. ind. Oźnakowanie dróg ewakuacyjnych, miejsca usytuowania urźądźeń 
prźeciwpożarowych, miejsca usytuowania głównego wyłącźnika prądu

1 kpl
Materiały
Oźnakowanie dróg ewakuacyjnych, miejsca usytuowania urźądźeń 
prźeciwpożarowych, miejsca usytuowania głównego wyłącźnika prądu

kpl 1 1

81 KNR 2-20 
0113/13

Prźejścia prźeź ściany betonowe grubości 30-40cm dla rurociągów 
cieplnych ź rur stalowych o średnicy nominalnej 32-50mm

10 prźejść
Robocizna
Spawacźe gr.II r-g 0,086 0,86
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,7258 7,258
Murarźe gr.II r-g 0,6494 6,494
Robotnicy gr.I r-g 2,2251 22,251
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 159,0/4,5 
(150)mm

m 0,42 4,2

Śaprawa cementowa m3 0,011 0,11
Tlen technicźny sprężony m3 0,0565 0,565
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,0116 0,116
Materiały pomocnicźe % 2.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,119 1,19

82 KŁLK. 
INDW.

Masy pęcźniejące i osłony ogniowe dla prźejść p.poż. DŚ<50

2 prźejście
Robocizna
Robociźna raźem r-g 1,11 2,22
Materiały
masa pęcźniejąca f-my HILTI typ CP611Ł sźt 2 4
RŁZEM: PRŁCE POMOCNICZE TECHNOLOGICZNE

Raźem
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Razem element

3. TECHNOLOGIŁ
Kod CPV: 45332200-5
3.1. Przewody

83 KŁLK. 
INDW.

Włącźenie się do istniejących prźewodów źa sprźęgłem

1 kpl
Materiały
Włącźenie się do istniejących prźewodów źa sprźęgłem kpl 1 1

84 KNR 2-15 
0403/01

Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm, o 
połącźeniach  spawanych, na ścianach

3,5 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,2182 0,764
Spawacźe gr.II r-g 0,0837 0,293
Robotnicy gr.I r-g 0,098 0,343
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
21,3/2,3(15)mm

m 1,04 3,64

Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 10 - 15mm sźt 0,474 1,659
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,004 0,014
Tlen technicźny sprężony m3 0,004 0,014
Materiały pomocnicźe % 1
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,0081 0,028

85 KNR 2-15 
0403/02

Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm, o 
połącźeniach  spawanych, na ścianach

9,3 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,2574 2,394
Spawacźe gr.II r-g 0,1046 0,973
Robotnicy gr.I r-g 0,1328 1,235
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
26,9/2,6(20)mm

m 1,04 9,672

Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 20 - 25mm sźt 0,41 3,813
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,01 0,093
Tlen technicźny sprężony m3 0,013 0,121
Materiały pomocnicźe % 1
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,0101 0,094

86 KNR 2-15 
0403/03

Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm, o 
połącźeniach  spawanych, na ścianach

1,3 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,2942 0,382
Spawacźe gr.II r-g 0,1229 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,1691 0,22
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
33,7/3,2(25)mm

m 1,03 1,339

Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 20 - 25mm sźt 0,392 0,51
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,013 0,017
Tlen technicźny sprężony m3 0,017 0,022
Materiały pomocnicźe % 1
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,0141 0,018

87 KNR 2-15 
0403/03

Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 32mm, o 
połącźeniach  spawanych, na ścianach

76,8 m
Robocizna
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,2942 22,595
Spawacźe gr.II r-g 0,1229 9,439
Robotnicy gr.I r-g 0,1691 12,987
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
42,4/3,2(32)mm

m 1,03 79,104

Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 32 - 40mm sźt 0,392 30,106
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,013 0,998
Tlen technicźny sprężony m3 0,017 1,306
Materiały pomocnicźe % 1
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,0141 1,083

88 KNR 2-15 
0403/04

Rurociągi instalacji c.o. ź rur stalowych o średnicy nominalnej 40mm, o 
połącźeniach  spawanych, na ścianach

47,2 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,276 13,027
Spawacźe gr.II r-g 0,1592 7,514
Robotnicy gr.I r-g 0,1806 8,524
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
48,3/3,2(40)mm

m 1 47,2

Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 40/48,3 x 2,6mm sźt 0,168 7,93
Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 32 - 40mm sźt 0,36 16,992
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,016 0,755
Tlen technicźny sprężony m3 0,017 0,802
Materiały pomocnicźe % 1
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,0242 1,142

89 KNR 2-15 
0404/02

Próby ciśnieniowe sźcźelności instalacji wewnętrźnych w budynkach 
niemiesźkalnych

131,3 m
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.III r-g 0,05 6,565
Robotnicy gr.I r-g 0,05 6,565
Materiały
Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 
21,3/2,3(15)mm

m 0,06 7,878

Materiały pomocnicźe % 0.5
90 KI Płukanie instalacji c.o.

1 kpl
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. r-g 32 32
RŁZEM: Przewody

Raźem
Razem element

3.2. Łrmatura
91 KNR 7-08 

0102/03
cźujnik temperatury powierźchni rury typ ESM-11  PT-1000 ( 1000 ? 
prźy 0°C )  źakres temperatur – 0-100 C

1 układ
Robocizna
Elektromonterźy gr.IV r-g 5,4 5,4
Materiały
cźujnik temperatury powierźchni rury typ ESM-11  PT-1000 ( 1000 ? 
prźy 0°C )  źakres temperatur – 0-100 C

kpl 1 1

Materiały pomocnicźe % 5
Sprzęt
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 0,06 0,06
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,1 0,1

92 KNR 2-15 
0408/04

źawór regulacyjny nieźależny od ciśnienia typ ŁłQM 4.0  DN32  źe 
źłącźkami pomiarowymi
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
3 sźt

Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,21 0,63
Robotnicy gr.I r-g 0,34 1,02
Materiały
źawór regulacyjny nieźależny od ciśnienia typ ŁłQM 4.0  DN32  źe 
źłącźkami pomiarowymi

sźt 1 3

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,18

93 KNR 2-15 
0511/03

Wprowadźenie nastaw źaworów ŁłQM DN32

3 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,53 1,59
Materiały
Materiały pomocnicźe % 0.2

94 KNR 2-15 
0408/01

odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   
PN10   T = 100 C

4 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,13 0,52
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,68
Materiały
odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   
PN10   T = 100 C

sźt 1 4

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,08

95 KNR 2-15 
0408/01

odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   
PN10   T = 100 C wykonanie dla glikolu

5 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,13 0,65
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,85
Materiały
odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   
PN10   T = 100 C wykonanie dla glikolu

sźt 1 5

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,1

96 KNR 2-15 
0408/01

kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN15   PN16   
T = 100 C

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,13 0,13
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17
Materiały
kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN15   PN16   
T = 100 C

sźt 1 1

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,02

97 KNR 2-15 
0408/01

kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN15   PN16   
T = 100 C wykonanie dla glikolu

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,13 0,13
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17
Materiały
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roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN15   PN16   
T = 100 C wykonanie dla glikolu

sźt 1 1

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,02

98 KNR 2-15 
0408/02

kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN20   PN16   
T = 100 C wykonanie dla glikolu

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,14 0,14
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,21
Materiały
kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN20   PN16   
T = 100 C wykonanie dla glikolu

sźt 1 1

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,03 0,03

99 KNR 2-15 
0408/04

filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN40  PN16   T = 120 C  wykonanie dla 
glikolu

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,21 0,21
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,34
Materiały
filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN40  PN16   T = 120 C  wykonanie dla 
glikolu

sźt 1 1

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,06

100 KNR 2-15 
0408/04

filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN32  PN16   T = 120 C  wykonanie dla 
glikolu

2 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,21 0,42
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,68
Materiały
filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN32  PN16   T = 120 C  wykonanie dla 
glikolu

sźt 1 2

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,12

101 KNR 2-15 
0408/04

filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN32  PN16   T = 120 C

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,21 0,21
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,34
Materiały
filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN32  PN16   T = 120 C sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,06

102 KNR 2-15 
0408/04

źawór źwrotny mufowy DN40  PN10   T = 120 C  wykonanie dla glikolu

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,21 0,21
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,34
Materiały
źawór źwrotny mufowy DN40  PN10   T = 120 C  wykonanie dla glikolu sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 0.5
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,06

103 KNR 2-15 
0408/04

źawór źwrotny mufowy DN32  PN10   T = 120 C

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,21 0,21
Robotnicy gr.I r-g 0,34 0,34
Materiały
źawór źwrotny mufowy DN32  PN10   T = 120 C sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,06

104 KNR 2-15 
0408/01

Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 
15mm

4 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,13 0,52
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,68
Materiały
Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody 
gorącej, fi 15mm

sźt 1 4

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,08

105 KNR 2-15 
0408/01

Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 
15mm do glikolu

5 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,13 0,65
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,85
Materiały
Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody 
gorącej, fi 15mm

sźt 1 5

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,1

106 KNR 2-15 
0408/04

Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 
32mm

3 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,21 0,63
Robotnicy gr.I r-g 0,34 1,02
Materiały
Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody 
gorącej, fi 32mm

sźt 1 3

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,18

107 KNR 2-15 
0408/04

Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 
32mm do glikolu

6 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,21 1,26
Robotnicy gr.I r-g 0,34 2,04
Materiały
Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody 
gorącej, fi 32mm

sźt 1 6

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,36



Rodos 8.0.0 ś4963] Strona 28/39
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
108 KNR 2-15 

0408/04
Śawory prźelotowe o połącźeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 
40mm do glikolu

3 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,21 0,63
Robotnicy gr.I r-g 0,34 1,02
Materiały
Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody 
gorącej, fi 40mm

sźt 1 3

Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,06 0,18

109 KNR 2-20 
0312/03

manometro-termometr  model   WP / 80 / 0-6 bar / 0 – 120 C  / R 1” tylny

4 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 2,22 8,88
Spawacźe gr.II r-g 0,62 2,48
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,36
Materiały
manometro-termometr  model   WP / 80 / 0-6 bar / 0 – 120 C  / R 1” tylny sźt 1 4

Materiały pomocnicźe % 6
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,08

110 KNR 2-20 
0312/05

Manometry ź rurką syfonową

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 0,71 0,71
Spawacźe gr.II r-g 0,49 0,49
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,18
Materiały
Kurek manometrowy źaporowy beźdławikowy mosiężny gwintowany - 
PN 1,6 MPa, nr kat. 528 fi 4mm

sźt 1 1

Manometry źwykłe, centrycźne fi 100 mm, typ 111.10, PN 0-0,4 MPa sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 6
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,04 0,04

111 KNR 2-15 
0409/02

kurek kulowy kołnierźowy DN32   PN16   T = 150 C

2 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,6 1,2
Spawacźe gr.II r-g 0,82 1,64
Robotnicy gr.I r-g 0,4 0,8
Materiały
kurek kulowy kołnierźowy DN32   PN16   T = 150 C sźt 1 2
Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 
32mm

sźt 2 4

Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 32mm sźt 2,16 4,32
Śruby źgrubne 6-kątne kg 0,46 0,92
Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 0,13 0,26
Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 0,09 0,18
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,06 0,12
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,04 0,08
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 0,93 1,86

112 KNR 7-08 
0103/02

Montaż układu do pomiarów ciepła ź źastosowaniem miernika 
pierwotnego źabudowanego beźpośrednio w rurociągu
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
1 układ

Robocizna
Elektromonterźy gr.IV r-g 4,27 4,27
Materiały
ciepłomierź ultradźwiękowy Multical 603 ź nadajnikiem impulsów  
Ultraflow 44 Qn = 6,0  DN32 kv = 24,5 m3/h  ź kompletem cźujników 
temperatury montowany na powrocie

kpl 1 1

Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 
32mm

sźt 2 2

Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 32mm sźt 2 2
Śruby źgrubne 6-kątne kg 2,08 2,08
Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 0,26 0,26
Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 0,18 0,18
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,24 0,24
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,02 0,02

113 KNR 2-20 
0413/02

źawór beźpiecźeństwa typ 1915 DN25 o pocźątku otwarcia 0,20 MPa  
wykonanie dla glikolu

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 1,16 1,16
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,01
Materiały
źawór beźpiecźeństwa typ 1915 DN25 o pocźątku otwarcia 0,20 MPa  
wykonanie dla glikolu

sźt 1 1

Materiały pomocnicźe % 10
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,01 0,01

114 KNR 2-15 
0408/03

źłącźe SU R1

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,16 0,16
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,25
Materiały
źłącźe SU R1 sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 0.5
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,04 0,04

115 KNR 2-15 
0507/01

Nacźynia wźbiorcźe f-my REFLEX typ S wielkość 140/10

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.III r-g 6,83 6,83
Spawacźe gr.II r-g 1,88 1,88
Robotnicy gr.I r-g 11,92 11,92
Materiały
Nacźynia wźbiorcźe f-my REFLEX typ S wielkość 140/10 sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 0.2
Sprzęt
Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 0,93 0,93
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,93 0,93
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 2,13 2,13

116 KNR 2-20 
0314/02

Połącźenia kołnierźowe dla ciśnień do 4MPa na rurociągach o średnicy 
nominalnej 32mm

2 połącźenie
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 0,23 0,46
Spawacźe gr.II r-g 1,25 2,5
Robotnicy gr.I r-g 0,27 0,54
Materiały
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 
32mm

sźt 2 4

Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 32mm sźt 2 4
Materiały pomocnicźe % 6
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,01 0,02

117 KNR 7-07 
0102/01

Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS MŁXO 32/05-16 PN6/10

1 kpl
Robocizna
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.IV r-g 0,23 0,23
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.III r-g 7,33 7,33
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.II r-g 7,11 7,11
Materiały
Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS MŁXO 32/05-16 PN6/10 sźt 1 1
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,22 0,22

118 KNR 7-07 
0102/01

Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS MŁXO 32/05-16 PN6/10 
wykonanie dla glikolu

1 kpl
Robocizna
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.IV r-g 0,23 0,23
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.III r-g 7,33 7,33
Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.II r-g 7,11 7,11
Materiały
Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS MŁXO 32/05-16 PN6/10  
wykonanie dla glikolu

sźt 1 1

Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,22 0,22

119 KNR 2-20 
0414/02

wymiennik płytowy typ Xł37L-1-26

1 sźt
Robocizna
Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 13,27 13,27
Robotnicy gr.I r-g 1,53 1,53
Materiały
wymiennik płytowy typ Xł37L-1-26 sźt 1 1
uchwyt montażowy wymiennika typ Xł37L-1-26 sźt 1 1
iźolacja EPP wymiennika typ Xł37L-1-26 sźt 1 1
konstrukcja wsporcźa do montażu podłogowego - wykonanie własne kpl 1 1
Materiały pomocnicźe % 10
Sprzęt
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 0,22 0,22
Gwinciarka do rur 25-100mm m-g 0,28 0,28

120 KNR 7-08 
0201/02

Montaż układów blokowych systemów elektrycźnej regulacji ciągłej 
temperatury

1 układ
Robocizna
Elektromonterźy gr.IV r-g 65,23 65,23
Materiały
programowany regulator temperatury typ RE82 sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 5
Sprzęt
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 2,01 2,01
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 3,97 3,97

121 KNR 7-08 
0201/02

źawór trójdrogowy HRE 3  DN32   kv = 16,0 m3/h  ź napędem 
trźypunktowym ŁMł182 230V  240s / 90  15 Nm

1 układ
Robocizna
Elektromonterźy gr.IV r-g 65,23 65,23
Materiały
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
miesźacź trójdrogowy HRE-3 DN32 kV = 16 m3/h sźt 1 1
napęd ŁMł182 230V  240s/90 sźt 1 1
źestaw prźyłącźeniowy ŁMł sźt 1 1
Materiały pomocnicźe % 5
Sprzęt
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 2,01 2,01
Samochód dostawcźy 0,9t m-g 3,97 3,97

122 KI Kompletny roźruch układu osusźania biogaźu
1 kpl

Materiały
Kompletny roźruch układu osusźania biogaźu kpl 1 1
RŁZEM: Łrmatura

Raźem
Razem element

3.3. Prace pomocnicze
123 KNR 2-28 

0204/03
Konstrukcje stalowe podparć i źawiesźeń o masie elementu do 20kg

360 kg
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,33 118,8
Materiały
Konstrukcja wsporcźa wraź ź źabeźpiecźeniem koroźyjnym kg 1,03 370,8
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 0,03 10,8
Tlen technicźny m3 0,01 3,6
Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 0,003 1,08
Farba olejna miniowa 60% dm3 0,01 3,6
Materiały pomocnicźe % 2
Sprzęt
Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 0,08 28,8

124 KŁLK. 
INDW.

Napełnienie układu osusźania biogaźu glikolem etylenowym 35%

1 kpl
Materiały
Napełnienie układu osusźania biogaźu glikolem etylenowym 35% kpl 1 1

125 KŁLK. 
INDW.

cźynności odbiorowe UDT układu osusźania biogaźu

1 kpl
Materiały
cźynności odbiorowe UDT układu osusźania biogaźu kpl 1 1

126 KŁLK. 
INDW.

schematy technologicźne i instrukcje obsługi układu osusźania biogaźu

1 kpl
Materiały
schematy technologicźne i instrukcje obsługi układu osusźania biogaźu kpl 1 1
RŁZEM: Prace pomocnicze

Raźem
Razem element

3.4. Roboty antykorozyjne i Izolacje
127 KNR 7-12 

0101/04
Cźysźcźenie prźeź sźcźotkowanie ręcźne, od stanu ł do 3-go stopnia 
cźystości - rurociągi o średnicy 57mm

18,27 m2
Robocizna
Robociźna raźem r-g 1,0116 18,482
Materiały
Materiały pomocnicźe % 1

128 KNR 7-12 
0105/04

Odtłusźcźanie rurociągów

18,27 m2
Robocizna
Robociźna raźem r-g 0,0399 0,729
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
Materiały
łenźyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,119 2,174
Materiały pomocnicźe % 1

129 KNR 7-12 
0206/04

Malowanie pędźlem farbami poliwinylowymi do gruntowania 
rurociągów stalowych o średnicy źewnętrźnej do 57mm

18,27 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,2378 4,345
Materiały
Farba poliwinylowa do gruntowania prźeciwrdźewna, cźerwona tlenkowa dm3 0,15 2,741

Materiały pomocnicźe % 8.9
Sprzęt
Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,0004 0,007
Prźycźepa skrźyniowa  3,5t m-g 0,0004 0,007

130 KNR 7-12 
0214/04

Malowanie pędźlem emaliami poliwinylowymi rurociągów stalowych o 
średnicy źewnętrźnej do 57mm - dwukrotnie
Dopłata 2x

18,27 m2
Robocizna
Malarźe gr.II r-g 0,4042 7,385
Materiały
Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania biała dm3 0,246 4,494
Materiały pomocnicźe % 8.9
Sprzęt
Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,0006 0,011
Prźycźepa skrźyniowa  3,5t m-g 0,0006 0,011

131 KI Iźolacja rur otuliną ROCKWOOL 800 grubości 20mm rur stalowych 
DN20

2,5 mb
Robocizna
Iźolarźe r-g 0,2 0,5
Materiały
Otulina ROCKWOOL 800 gr.20mm.- DN20 m 1,02 2,55

132 KI Iźolacja rur otuliną ROCKWOOL 800 grubości 30mm rur stalowych 
DN32

76,8 mb
Robocizna
Iźolarźe r-g 0,22 16,896
Materiały
Otulina ROCKWOOL 800 gr.30mm.- DN32 m 1,02 78,336

133 KI Iźolacja rur otuliną ROCKWOOL 800 grubości 40mm rur stalowych 
DN40

47,2 mb
Robocizna
Iźolarźe r-g 0,22 10,384
Materiały
Otulina ROCKWOOL 800 gr.40mm.- DN40 m 1,02 48,144

134 KNR 2-16 
0604/02

Płasźcźe ochronne ź blachy aluminiowej na rurociągach o średnicy 
źewnętrźnej 60-191mm

22,96 m2
Robocizna
Iźolarźe gr.II r-g 0,33 7,577
Robotnicy gr.I r-g 0,36 8,266
Materiały
łlacha aluminiowa walcowana na źimno 0,8mm kg 2,4 55,104
Wkręty do blach samogwintujące kuliste beź podkładki 4,2x18mm kg 0,02 0,459
Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,02 0,459
Prźycźepa skrźyniowa  4,5t m-g 0,02 0,459
Nożyce mechanicźno-elektrycźne gilotynowe do 13mm m-g 0,02 0,459
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Kosztorys

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilość Cena Robociźna Materiały Sprźęt
RŁZEM: Roboty antykorozyjne i Izolacje

Raźem
Razem element

OGÓŁEM
Kosźty beźpośrednie

Kosźty źakupu
Kosźty pośrednie

Śysk
Poźycje uprosźcźone

Łącźnie
Podatek VŁT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
1 łetoniarźe gr.II r-g 43,694
2 Cieśle gr.II r-g 1,958
3 Dekarźe gr.II r-g 16,345
4 Elektromonterźy gr.IV r-g 140,13
5 Glaźurnicy gr.III r-g 156,585
6 Iźolarźe r-g 27,78
7 Iźolarźe gr.II r-g 7,95
8 Malarźe gr.II r-g 25,444
9 Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. r-g 32
10 Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.II r-g 17,531
11 Monterźy instalacji sanit. i ogrźew. gr.III r-g 8,478
12 Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.II r-g 77,084
13 Monterźy instalacji sanitarnych i ogrźewania gr.III r-g 10,765
14 Monterźy urźądźeń i inst. powietrźnych gr.II r-g 3,36
15 Monterźy urźądźeń i instalacji powietrźnych gr.II r-g 9,028
16 Monterźy urźądźeń i instalacji powietrźnych gr.III r-g 0,046
17 Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.II r-g 82,98
18 Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.III r-g 49,04
19 Monterźy urźądźeń i konstr. metal. gr.IV r-g 0,46
20 Murarźe gr.II r-g 6,494
21 Robociźna r-g 2,052
22 Robociźna raźem r-g 295,287
23 Robotnicy r-g 751,522
24 Robotnicy gr.I r-g 357,606
25 Robotnicy gr.II r-g 1,44
26 Spawacźe gr.II r-g 28,229
27 Spawacźe gr.III r-g 34,38
28 Tynkarźe gr.III r-g 66,255

Raźem 2 253,923
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Zestawienie materiałów

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
1 Łcetylen technicźny roźpusźcźony kg 3,073
2 łateria umywalk.stojąca fi 15 mm jednochwytakowa ź ruchomą wylewką sźt 1
3 łenźyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 2,174
4 łeton źwykły  ł-7,5 m3 0,22
5 łeton źwykły ł-10 m3 0,41
6 łeton źwykły ź krusźywa naturalnego C20/25 (ł-25) m3 121,478
7 łlacha aluminiowa walcowana na źimno 0,8mm kg 55,104
8 łlachowkręty sźt 20,126
9 łlocźki ź betonu komórkowego 49x24x24cm sźt 11,385
10 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 sźt 6
11 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 sźt 16,8
12 Cegła budowlana pełna kl.150 sźt 222
13 Cement portlandźki 25 ź dodatkami t 0,2
14 Cement portlandźki 35 t 0,494
15 Cement portlandźki 35 kg 8,147
16 Ciecź źawierająca żywicę epoksydową, roźcieńcźalnik i inne materiały pomocnicźe (składnik Ł) kg 275,553
17 ciepłomierź ultradźwiękowy Multical 603 ź nadajnikiem impulsów  Ultraflow 44 Qn = 6,0  DN32 kv = 24,5 m3/h  ź kompletem 

cźujników temperatury montowany na powrocie
kpl 1

18 cźujnik temperatury powierźchni rury typ ESM-11  PT-1000 ( 1000 ? prźy 0°C )  źakres temperatur – 0-100 C kpl 1
19 cźynności odbiorowe UDT układu osusźania biogaźu kpl 1
20 Cźysźcźaki kanaliźacyjne ź PCW 110mm sźt 1
21 Demontaż istnejących drźwi wraź ź ościeżami kpl 4
22 Demontaż płytkowania ścian m2 141,03
23 drźwi ( minimalny wymiar w świetle ościeżnicy 80x200 cm ) ź kratką nawiewną dołem wraź ź odpowiednim powięksźeniem otworów     

drźwiowych, drźwi technicźne prźykładowo typu PORTŁ ENDURO MODEL 2 - (80x200cm),     skrźydło wyposażone w dolnej cźęści 
w panel dolny wentylacyjny ź kratką wentylacyjną na dwie      strony oraź panel górny na dwie strony +

kpl 2

24 drźwi ( minimalny wymiar w świetle ościeżnicy 90x200 cm ) ź kratką nawiewną dołem, drźwi technicźne prźykładowo typu PORTŁ 
ENDURO MODEL 2 - (90x200cm), skrźydło wyposażone w dolnej cźęści w panel dolny     wentylacyjny ź kratką wentylacyjną na dwie 
strony oraź panel górny na dwie strony, ościeżnica     stalowa kątowa, o sźerokości profilu 105 mm wy

kpl 1

25 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych kg 11,16
26 Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 1
27 Emalia poliwinylowa, ogólnego stosowania biała dm3 4,494
28 Farba dyspersyjna lateksowa koloru białego dm3 109,932
29 Farba olejna miniowa 60% dm3 3,6
30 Farba poliwinylowa do gruntowania prźeciwrdźewna, cźerwona tlenkowa dm3 2,741
31 filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN32  PN16   T = 120 C sźt 1
32 filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN32  PN16   T = 120 C  wykonanie dla glikolu sźt 2
33 filtr mufowy  80 otworów/cm2  DN40  PN16   T = 120 C  wykonanie dla glikolu sźt 1
34 gaśnica prosźkowa ŁłC 6 kg sźt. 1
35 Gaź propanowo-butanowy płynny kg 13,546
36 Gips budowlany sźpachlowy t 0,001
37 Gips budowlany sźpachlowy kg 948,85
38 Gips budowlany sźpachlowy powierźchniowy kg 113,862
39 iźolacja EPP wymiennika typ Xł37L-1-26 sźt 1
40 Klej Thermaflex 474 dm3 0,033
41 Klipsy montażowe Thermaclips sźt 28,2
42 koc gaśnicźy w futerale typ T II sźt 1
43 Kolano hamburskie 90 st. wg DIN 2605, R 35, St 37 fi 40/48,3 x 2,6mm sźt 7,93
44 Kołki do wstrźeliwania ź nabojem sźt 5,887
45 Kołki roźporowe sźt 31,251
46 Kołnierź stalowy, okrągły, ź sźyjką, do prźyspawania, PN 1,6 MPa fi 32mm sźt 10
47 Kompletny roźruch układu osusźania biogaźu kpl 1
48 konstrukcja wsporcźa do montażu podłogowego - wykonanie własne kpl 1
49 Konstrukcja wsporcźa wraź ź źabeźpiecźeniem koroźyjnym kg 370,8
50 Kratki wentylacyjne do prźewodów murowanych, typ Ł o obwodźie do 1000mm sźt 5
51 Kręgi betonowe o średnicy 0,8m i wysokości 0,5m sźt 2,1
52 Ksźtałtki wentylacyjne prostokątne Ł/I ź blachy stalowej ocynkowanej o obwodźie do  600mm m2 0,638
53 Ksźtałtki ź PCW kanaliźacyjne  d=50mm sźt 4,596
54 Ksźtałtki ź PCW kanaliźacyjne d=110mm sźt 6,57
55 Ksźtałtki ź polipropylenu 20mm sźt 18,25
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Zestawienie materiałów

Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
56 Ksźtałtki ź PVC kielichowa do kanaliźacji źewnętrźnej fi 160/4,7 mm sźt 2,526
57 Ksźtałtkiź PVC kielichowa do kanaliźacji źewnętrźnej fi 110/3,2 mm sźt 12,102
58 Ksźtałtowniki stalowe profil C m 2,973
59 Ksźtałtowniki stalowe profil U m 1,102
60 kurek kulowy kołnierźowy DN32   PN16   T = 150 C sźt 2
61 kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN15   PN16   T = 100 C sźt 1
62 kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN15   PN16   T = 100 C wykonanie dla glikolu sźt 1
63 kurek kulowy spustowy ź końcówką do węża i źaślepką    DN20   PN16   T = 100 C wykonanie dla glikolu sźt 1
64 Kurek manometrowy źaporowy beźdławikowy mosiężny gwintowany - PN 1,6 MPa, nr kat. 528 fi 4mm sźt 1
65 Listwy maskujące aluminiowe m 12,75
66 Łącźnik ź żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm sźt 8,268
67 manometro-termometr  model   WP / 80 / 0-6 bar / 0 – 120 C  / R 1” tylny sźt 4
68 Manometry źwykłe, centrycźne fi 100 mm, typ 111.10, PN 0-0,4 MPa sźt 1
69 Masa dylatacyjna - Epidian 311 kg 7,921
70 masa pęcźniejąca f-my HILTI typ CP611Ł sźt 4
71 miesźacź trójdrogowy HRE-3 DN32 kV = 16 m3/h sźt 1
72 Miesźanka sucha wypełniacźy uniwersalnych (składnik ł) kg 1 099,982
73 Miska ustępowa porcelanowa biała wisźąca sźt 1
74 Nacźynia wźbiorcźe f-my REFLEX typ S wielkość 140/10 sźt 1
75 Nakrętki stalowe źgrubne sźeściokątne kg 0,52
76 Napełnienie układu osusźania biogaźu glikolem etylenowym 35% kpl 1
77 napęd ŁMł182 230V  240s/90 sźt 1
78 odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   PN10   T = 100 C sźt 4
79 odpowietrźnik automatycźny do c.o. ź źaworem stopowym  DN15   PN10   T = 100 C wykonanie dla glikolu sźt 5
80 Opłata źa prźyjęcie gruźu na wysypisku t 43,85
81 Otulina ROCKWOOL 800 gr.20mm.- DN20 m 2,55
82 Otulina ROCKWOOL 800 gr.30mm.- DN32 m 78,336
83 Otulina ROCKWOOL 800 gr.40mm.- DN40 m 48,144
84 Otuliny Thermaflex FRŚ grubości  6mm typ C-22 m 4,62
85 Otuliny Thermaflex FRŚ grubości 20mm N-22 m 0,55
86 Oźnakowanie dróg ewakuacyjnych, miejsca usytuowania urźądźeń prźeciwpożarowych, miejsca usytuowania głównego wyłącźnika prądu kpl 1
87 Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie ź włókniny poliestrowej m2 152,329
88 Papa źgrźew.polimer-asf.w/krycia Polbit WF m2 3,6
89 Pianka poliuretanowa kg 1,7
90 Piasek do betonów źwykłych m3 1,558
91 Piasek do źapraw m3 1,066
92 Piasek kwarcowy 0,5mm (składnik D) kg 275,553
93 Piasek kwarcowy 1,0-2,0mm kg 27,89
94 Płytki ź betonu komórkowego 49x24x 6cm sźt 10,414
95 Płytki, terakota GRES 30x30cm m2 32,507
96 Płytki, terakota GRES 30x30cm - antypośliźgowe m2 3,754
97 Płyty gipsowo-kartonowe m2 1,494
98 płyty XPS gr. min. 6,0 cm m2 121,002
99 Płyty ź wełny mineralnej m2 1,494
100 Podchloryn sodowy kg 30
101 Podkładki amortyźacyjne ź płyty gumowej gr.5mm sźt 1,026
102 Podkładki stalowe okrągłe źgrubne kg 0,36
103 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ Ł, dla prźewodów typu Ł/I o obwodźie do  600mm sźt 0,98
104 Pokrywa nadstudźienna żelbetowa fi 100/60cm sźt 1
105 Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS MŁXO 32/05-16 PN6/10 sźt 1
106 Pompa obiegowa WILO typ STRŁTOS MŁXO 32/05-16 PN6/10  wykonanie dla glikolu sźt 1
107 programowany regulator temperatury typ RE82 sźt 1
108 Prźepływowy ciśnieniowy podgrźewacź wody np. f-my STIEłEL-ELTRON typ EIL 3 Premium   1x230 V  3,53 kW sźt 1
109 prźesunięcie istniejącej stacji uźdatniania ( źmiękcźania )  wody w pomiesźcźeniu roźdźielni ciepła w celu wykonania drźwi do 

pomiesźcźenia pompy ciepła
kpl 1

110 Prźewody wentylacyjne prostokątne Ł/I ź blachy stalowej ocynkowanej o obwodźie do  600mm m2 1,71
111 Prźyciski do spłucźek podtynkowych sźt 1
112 Prźyłącźa elastycźne do armatury sźt 2
113 Roźtwór asfaltowy do gruntowania i iźolacji Łbiźol P kg 7,05
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
114 Roźtwór asfaltowy do gruntowania i iźolacji Łbiźol R kg 4,12
115 Rura prźepustowa ź tworźywa sźtucźnego fi 75mm m 0,291
116 Rura prźepustowa ź tworźywa sźtucźnego fi 140mm m 0,78
117 Rura prźepustowa ź tworźywa sźtucźnego fi 200mm m 0,252
118 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 21,3/2,3(15)mm m 11,518
119 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 26,9/2,6(20)mm m 9,672
120 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 33,7/3,2(25)mm m 1,339
121 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 42,4/3,2(32)mm m 79,104
122 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 48,3/3,2(40)mm m 47,2
123 Rura stalowa źe sźwem średnia, cźarna ź końcami gładkimi, fi 159,0/4,5 (150)mm m 4,2
124 Rura stalowa źe sźwem, średnia, ocynkowana, gwintowana źe stali 10łX fi 15mm m 0,094
125 Rura ź PVC kielichowa do kanaliźacji źewnętrźnej kl.S fi 110/3,2mm m 10,063
126 Rura ź PVC kielichowa do kanaliźacji źewnętrźnej kl.S fi 160/4,7mm m 5,102
127 Rura ź PVC kielichowa, kanaliźacyjna fi 50mm m 1,588
128 Rury ź polipropylenu systemu KŁN-therm PP PN16 Stabi Glass śr.20/2,8 mm m 4,841
129 schematy technologicźne i instrukcje obsługi układu osusźania biogaźu kpl 1
130 Sedes (deska sedesowa) ź tworźywa sźtucźnego do misek ustępowych typu KOMPŁKT sźt 1
131 Silikon kg 0,5
132 Stopnie właźowe żeliwne sźt 2,9
133 Syfon umywalkowy ź tworźywa sźtucźnego sźt 1
134 Śruby źgrubne 6-kątne kg 3
135 Śruby źgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 1,231
136 Taśma mb 2,629
137 Taśma Thermatape FR 3x50mm m 0,257
138 Tlen technicźny m3 3,6
139 Tlen technicźny sprężony m3 2,83
140 Uchwyt do rur PVC fi 50mm sźt 2,9
141 Uchwyt do rur PVC fi 110mm sźt 5,1
142 Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 10 - 15mm sźt 1,659
143 Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 20 - 25mm sźt 4,323
144 Uchwyt do rurociągów pionowych i poźiomych fi 32 - 40mm sźt 47,098
145 uchwyt montażowy wymiennika typ Xł37L-1-26 sźt 1
146 Uchwyty  do rur PP śr. 20mm sźt 9,251
147 Umywalka biała 550x430mm ź otworem. sźt 1
148 Usźcźelka beźaźbestowa płaska fi 32mm sźt 10,32
149 Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 40 - 50mm sźt 6,66
150 Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 75 - 110mm sźt 32,175
151 Usźcźelka gumowa pierścieniowa do rur PVC fi 160mm sźt 7
152 Usźcźelki gumowe do prźewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodźie  do  600mm sźt 7,068
153 Utwardźacź poliamidowy Ś-1, ciekły (składnik C) kg 22,2
154 Wapno gasźone (ciasto wapienne) m3 0,058
155 Wapno gasźone (ciasto) m3 0,127
156 Wapno suchogasźone (hydratyźowane) kg 4,752
157 Wentylator wyciągowy np. f-my Systemair typ łF 100 S,  50 m3/h / 6 Pa    230 V / 14,8 W / 0,09 Ł źałącźanie i  wyłącźenie  wraź ź 

oświetleniem w pomiesźcźeniu
sźt 1

158 Wkręty do blach samogwintujące kuliste beź podkładki 4,2x18mm kg 0,459
159 Włacźenie do istniejących prźewodów poźiomych wody kpl 1
160 Właź kanałowy żeliwny 600mm  ł125 sźt 1
161 Włącźenie do istniejących prźewodów kanaliźacji kpl 1
162 Włącźenie się do istniejących prźewodów źa sprźęgłem kpl 1
163 Woda m3 1,74
164 Woda ź rurociągu m3 0,02
165 Wpust podłogowy f-my DŁLLMER typ typ 61 ŁK DN100 Nr kat. 610867 sźt 3
166 Wsporniki do elementów Geberit Kombifix kpl 1
167 Wsporniki do umywalek sźt 1
168 Wykonanie optworów w stropodachu dla prźeprowadźenia prźewodów wywiewnych kanaliźacji sanitarnej wraź ź ich wykońcźeniem kpl. 1
169 Wykonanie otwarcia pionów wentylacji grawitacyjnej kpl. 6
170 wymiennik płytowy typ Xł37L-1-26 sźt 1
171 Śaprawa m3 0,006
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
172 Śaprawa cementowa m3 0,11
173 Śaprawa cementowa m. 50 m3 2,589
174 Śaprawa cementowa m. 80 m3 0,548
175 Śaprawa klejowa "Ceresit CM-11" do płytek ceramicźnych kg 168,447
176 Śaprawa spoinująca Ceresit CM-31 kg 19,029
177 Śawory źwrotne mosiężne d=15mm sźt 0,009
178 źawór beźpiecźeństwa typ 1915 DN25 o pocźątku otwarcia 0,20 MPa  wykonanie dla glikolu sźt 1
179 Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 15mm sźt 10,009
180 Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 32mm sźt 9
181 Śawór kulowy równoprźelotowy gwintowany mosiężny do wody gorącej, fi 40mm sźt 3
182 źawór regulacyjny nieźależny od ciśnienia typ ŁłQM 4.0  DN32  źe źłącźkami pomiarowymi sźt 3
183 Śawór umywalkowy stojący mosiężny, chromowany fi 15mm sźt 3
184 źawór źwrotny mufowy DN32  PN10   T = 120 C sźt 1
185 źawór źwrotny mufowy DN40  PN10   T = 120 C  wykonanie dla glikolu sźt 1
186 źestaw prźyłącźeniowy ŁMł sźt 1
187 źłącźe SU R1 sźt 1
188 Żwir wielofrakcyjny do betonów m3 2,698
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Poprawa efektywności energetycźnej ocźysźcźalni ścieków w Słupsku, poprźeź:  Roźbudowę magaźynu biogaźu sprźężonego ź źespołem kogeneracyjnym, 
roźbudowę instalacji biogaźu, łącźącej instalacje fermentacyjne ź magaźynem i źespołem kogeneracyjnym.  łudowę instalacji hydroliźy osadów i bioodpadów w 
celu źwięksźenia produktywności biogaźu wraź ź roźbudową węźła kofermentacji.  łudowę magaźynu ciepła na potrźeby bilansowania własnych źródeł 
wytwórcźych wraź ź nieźbędną infrastrukturą i prźebudową węźła cieplnego.

Lp Naźwa Jm Ilość
1 łetoniarka m-g 1,729
2 łetoniarka wolnospadowa elektrycźna 250 dm3 m-g 0,015
3 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,459
4 Ciągnik kołowy  37-50KM (1) m-g 0,018
5 Gwinciarka do rur 25-100mm m-g 0,28
6 Nożyce mechanicźno-elektrycźne gilotynowe do 13mm m-g 0,459
7 Prźycźepa skrźyniowa  3,5t m-g 0,018
8 Prźycźepa skrźyniowa  4,5t m-g 0,459
9 Samochód dostawcźy 0,9t m-g 13,757
10 Samochód skrźyniowy    do 5t m-g 4,766
11 Samochód skrźyniowy   5t m-g 28,152
12 Samochód skrźyniowy  5-10t m-g 0,52
13 Spawarka elektrycźna wirująca 300Ł m-g 36,87
14 Środek transportowy m-g 5,34
15 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,572
16 Wyciąg m-g 8,006
17 Wyciąg jednomasźtowy elektrycźny 0,5t m-g 2,058
18 Wyciąg jednomasźtowy ź napędem elektrycźnym 0,5t m-g 0,72
19 Żuraw okienny prźenośny m-g 15,96
20 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,93

Raźem 121,088
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