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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR s |DLUGOSC ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ! ookt | [mm] | [m] A-lIIN
E mm m %mas_ x POZ. _ RAZEM[ 98 | @10 | o12
1 12 | 2.670 3 3 9 24.03
2 12 | 2.670 3 3 9 24.03
3 8 1.020 | 10 3 30 | 30.60
4 10 | 1650 | 15 3 45 74.25
5 10 | 1.350 | 20 3 60 81,00
6 10 | 2,000 | 12 3 36 72.00
7 10 | 2.000 [ 11 3 33 66.00
8 8 0.800 8 3 24 | 19.20
DLUGOSE RAZEM [m] 49.80 | 293,25 | 48,06
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.502 | 0.785 | 0.888
MASA [kq] 25,00 | 230,20 | 42,67
MASA CALKOWITA [kg] 297,87

1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 metoda
B (osiowo)

2) Opis diugosci haka: gabarytowy

3) Diugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych
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BETON: C20/25
STAL ZBROJEN.: A-lll

OTULINA: 2,5cm

(346G5)

Temat

Dobudowa windy zewnetrznej do budynku
szkoly podstawowej

Adres budowy Skala:

ul. 20 Pazdziernika/Kosciuszki 1:20

Sroda Wielkopolska
dziatka nr ewid. 2737

Inwestor Rys.K12

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszyhskiego 5
63 — 000 Sroda Wielkopoolska

Nazwa rysunku Str. 44

BELKA BLO3

projekta

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

sprawdzajgcy:

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387

opracowal

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.

tel. 692 417 331

BRANZA: KONSTRUKCJA

SRODA WLKP. maj 2024 r.




