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S1    Ściana zewnętrzna

S3

SP02

1. Tynk mineralny na siatce gr. 1 cm

2. Wełna mineralna elewacyjna gr.20cm

3. Cegła wapienno-piaskowa gr. 24 cm

4. Tynk cementowo-wapienny gr. 1 cm

S2    Ściana fundamentowa

1. Siatka wtopiona w klej

2. Styrodur lub styropian Aqua gr. 20 cm

3. Hydroizolacja pionowa

4. Bloczki betonowe gr. 24 cm (klasy B-15)

5. Hydroizolacja pionowa

2

stropodach niewentylowany

1   2x papa termozgrzewalna

2.  Wełna mineralna gr. 25 - 32 cm

3. 1x papa termozgrzewalna gr. 5 mm

4. Płyta żelbetowa gr. 15 cm

5. Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

3      posadzka na gruncie

1  Płytki gressowe na kleju gr 1,5 cm

2. Jastrych cementowy gr. 6 cm

zbrojony siatką zgrzewaną o3 mm

3. Folia PE

4. Styropian twardy gr. 15 cm

5. 1x papa termozgrzewalna gr. 5 mm

6. Chudy beton gr. 15 cm

7. Piasek zagęszczony gr. ~90 cm

S4   Ściana fundamentowa

1. Chudy beton (wypełnienie)

2. Hydroizolacja pionowa

3. Ściana żelbetowa gr. 24 cm

4. Tynk cementowo-wapienny gr. 1 cm

Zamknąć i wyrównać płytami GK

na ruszcie system.

BL01

S4

PS01

S2

S1

3

2xSBN

1

SP01

Otwór wentylacyjny wg PN 81-20

1% przekroju poprzecznego szybu

Otwór wentylacyjny wg PN 81-20

1% przekroju poprzecznego szybu

Otwór wentylacyjny wg PN 81-20

1% przekroju poprzecznego szybu

Otwór wentylacyjny wg PN 81-20

1% przekroju poprzecznego szybu

Zamurować

Zamknąć i wyrównać płytami GK

na ruszcie system.

Zamknąć i wyrównać płytami GK

na ruszcie system.

BL02

BL03

BL03

BL03

BL04

BL05

BL06

BL07

BL08

BL09

BL010

2

stropodach niewentylowany

1   2x papa termozgrzewalna

2.  Wełna mineralna gr. 0 - 34 cm

3. 1x papa termozgrzewalna gr. 5 mm

4. Płyta żelbetowa gr. 15 cm

5. Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

S3    Ściana zewnętrzna (attyka)

1. Tynk mineralny na siatce gr. 1 cm

2. Wełna mineralna elewacyjna gr.20cm

3. Cegła wapienno-piaskowa gr. 24 cm

4. Wełna mineralna gr. 5cm

5. Papa termozgrzewalna

LEGENDA:

projektowana cegła

wapienno-piaskowa

elementy żelbetowe

      MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK
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