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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Numer |Srednica E)’fugoéé Liczba Dt ‘s
: ugosé tgczna [m]
preta preta preta pretow
[0) L n A-lll
[] [mm] [m] [szt] @6 98 @10 @12 @16 920 925 ©32
1 12 2,46 3 7.4
2 10 1,83 3 5,5
3 12 3,00 6 18,00
4 8 1,38 15 20,7
5 10 3,00 2 6,0
6 10 1,03 2 2.1
tugos¢ wg srednic [m] 0,0 20,7 13,6 | 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0
asa 1m preta[kg/m] 0,222 | 0,395 0,617 0,888] 1,580 2,470 | 3,850 6,310
asa tgczna wg srednic [kqa] 0,0 8,2 8.4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
asa ogotem [kg] - dla 1 elementu 39.20
iczba elementéw [szt] n= | 2
asa ogotem [kg] - dla n elementow 78,40
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Zbrojenie narozy fawy fundamentowej

ZESTAWIENIE ZBROJENIA

Numer |Srednica|Dtugosé| Liczba Diugosé taczna [m]
preta preta preta pretéw
[0} L n A-lll
[-] [mm] [m] [szt] @6 ©8 @10 @12
1 12 2,40 3 7,2
2 12 3,00 3 9,00
3 8 1,70 12 20,40
4 10 2,40 2 4.8
5 12 1,20 12 14,4
IDtugos¢ wg srednic [m] 0,0 204 4.8 30,6
[Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 10,395 0,617 0,888
[Masa tgczna wg srednic [kg] 0,0 8.1 2,96 27,2
Masa ogotem [kq] - dla 1 elementu 38.30
ILiczba elementéw [szil n=__ | 1
[Masa ogotem [kg] - dla n elementéw 38,30
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BETON: €20/25 W6 (B25 W)

STAL ZBROJEN.: A-lll  (34GS)
OTULINA: 2,5¢m i S5cm

Temat

Dobudowa windy zewnetrznej do budynku
szkoty podstawowej

Adres budowy Skala:

ul. 20 Pazdziemika/Kosciuszki | 129

Sroda Wielkopolska
dziatka nr ewid. 2737

Inwestor Rys. K4

ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Numer |Srednica| Dtugo$¢| Liczba Dt .
- ugos¢ fgczna [m]
preta preta preta pretow
@ L n A-lll
[-] [mm] [m] [szt] @6 ©8 @10 012 016
1 12 1,77 2 3,60
2 8 1,02 2 2,04
Dtugos¢ wg $rednic [m] 0,0 2,04 | 0,0 3,60 0,0
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 10,395 | 0,617 0,888 | 1,580
Masa tgczna wg Srednic [kg] 0,0 0,80 0,00 3.20 0,0
Masa ogdtem [kg] - dla 1 elementu 4.00
Liczba elementdéw [szt] n=_ | 1
Masa ogdtem [kg] - dla n elementéw 4,00

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm, poziomy podano w m.

2. Potgczenia scian murowanych z trzpieniami
zelbet. wykonac na t.z.w. strzepia zazebione
o gtebokosci min. 10cm.

3. Wszelkie przejscia instalacyjne w trzpieniach sg
niedopuszczalne.

4. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary
przed rozpoczeciem prac budowlanych.

5. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami elementow
przylegtych, rzutami konstrukcyjnymi, projektem architektonicznym.

6. Wymiary figur pretowych podano po obrysie zewnetrznym.

7. Promienie zagiecia pretow wykonaé zgodnie z PN-B-03264,
o ile nie podano inaczej.

8. Lokalizacje elementéw pokazano na rzutach i przekrojach.

9. Doprowadzenie instalacji zasilajgcej oraz uziemienia wykonac
wg. zalecenh dostawcy dzwigu windowego.

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63 — 000 Sroda Wielkopoolska

Nazwa rysunku Str. 36

KONSTRUKCJA LAW
FUNDAMENTOWYCH

projektan

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 | UAN-8386/110/88

sprawdzajgecy:

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387

opracowaltl

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.

tel. 692 417 331

BRANZA: KONSTRUKCJA

SRODA WLKP. maj 2024 r.
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