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Temat
Dobudowa windy zewnetrznej do budynku
szkoly podstawowej
Adres budowy Skala:
BETON: €20/25 ul. 20 Pazdziernika/Kosciuszki | 120
STAL ZBROJEN.: A-lll (34GS Sroda Wielkopolska
A v dziatka nr ewid. 2737
Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszyhskiego 5
63 — 000 Sroda Wielkopoolska
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Nazwa rysunku Str. 42
ILOSE DL. LACZNA [m]
Pz s | o] Emowmo A0 AN BELKI ZELBETOWE W OSI A-A
a mm m %mas_x EN._?E\_ 06 810 | 912 oraz B-B
i 12 [ 2960 | 6 10 60 177.60 projektant
2 6 0.860 | 12 10 120 | 103,20 INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
3 12 3120 6 10 60 187,20 uprawniony projektant i kierownik
4 12 1.380 3 10 30 41,40 budowy w specj. konstrukcyjno -
5 6 0.860 15 10 150 | 129,00 budowlanej i architektonicznej
6 12 | 3120 | 6 2 12 37,44 Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88
7 12 1,560 3 2 6 9,36
8 6 1172 | 15 2 30 | 3516
DLUGOSE RAZEM [m] 267,36 | 00.00 | 453,00 sprawdzajgecy:
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.617 | 0.888
MASA [kq] 59,35 | 00.00 | 402,26 MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
MASA CALKOWITA [kq] [ 461,61 WP-0387

1) Opis ksztaftu preta: PN—EN ISO 3766 metoda

B (osiowo)

2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosé preta L: suma wymiaréw osiowych

opracowal

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.

tel. 692 417 331

BRANZA: K ONSTRUKCUJA

SRODA WLKP. maj 2024 r.




