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UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych

nalezy bezwzglednie

zweryfikowa¢ wymiary na budowie.

.|1x papa termozgrzewalna gr. 5 mm

.|[Chudy beton gr. 15 cm

. |Piasek zageszczony gr. ~90 cm

Temat

Dobudowa windy zewnetrznej do budynku

szkoly podstawowej

Adres budowy

ul. 20 Pazdziernika/Kosciuszki

Sroda Wielkopolska
dziatka nr ewid. 2737
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) . LEGENDA:
O stropodach niewentylowany @ stropodach niewentylowany @ posadzka na gruncie @ Sciana zewnetrzna @ Sciana fundamentowa @ Sciana zewnetrzna (attyka) @Sciana fundamentowa
1 |2x papa termozgrzewalna 1 [2x papa termozgrzewalna 1 Plytki gressowe na kleju gr 1,5 cm 1. [Tynk mineralny na siatce gr. 1 cm 1. [Siatka wtopiona w klej 1. [Tynk mineralny na siatce gr. 1 cm 1. Chudy beton (wypetnienie) projgktowan_a cegla m
2.| Wetna mineralna gr. 25 - 32 cm 2.| Wetna mineralna gr. 0 - 34 cm 2. Jastrych cementowy gr. 6 cm 2.|Wetna mineralna elewacyjna gr.20cm 2.|Styrodur lub styropian Aqua gr. 20 cm 2.|Wetna mineralna elewacyjna gr.20cm 2. [Hydroizolacja pionowa wapienno-piaskowa b
3.[1x papa termozgrzewalna gr. 5 mm 3.|1x papa termozgrzewalna gr. 5 mm zbrojony siatkg zgrzewang 63 mm 3.|Cegta wapienno-piaskowa gr. 24 cm 3.|Hydroizolacja pionowa 3.|Cegta wapienno-piaskowa gr. 24 cm 3.[Sciana zelbetowa gr. 24 cm
4.|Ptyta zelbetowa gr. 15 cm 4.|Piyta Zelbetowa gr. 15 cm .|[Folia PE 4.|Tynk cementowo-wapienny gr. 1 cm 4.|Bloczki betonowe gr. 24 cm (klasy B-15) 4.|Welna mineralna gr. 5cm 4.[Tynk cementowo-wapienny gr. 1 cm elementy zelbetowe Wll////
5.[Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm 5.[Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm .[Styropian twardy gr. 15 cm 5.|Hydroizolacja pionowa 5.|Papa termozgrzewaina £
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