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     INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
      uprawniony projektant i kierownik
        budowy w specj. konstrukcyjno -
         budowlanej i architektonicznej
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1. Wymiary podano w cm, poziomy

   podano w m.

2. Połączenia ścian murowanych z

   trzpieniami

żelbet. wykonać na t.z.w. strzępia

zazębione o głębokości min. 10cm.

3. Wszelkie przejścia instalacyjne w

    trzpieniach są
niedopuszczalne.

4. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić

   wszystkie wymiary

przed rozpoczęciem prac budowlanych.

5. Rysunek rozpatrywać łącznie z

   rysunkami elementów

przyległych, rzutami konstrukcyjnymi,

projektem

architektonicznym i instalacyjnym.

6. Doprowadzenie instalacji zasilającej

   oraz uziemienia wykonać

wg. zaleceń dostawcy dźwigu windy

7. Wykonać izolację przeciwwodną

    podszybia

8. Ściany szybu powinny być gładkie,

   pionowe, prostopadłe do siebie,

max. odchyłki ściany od pionu to ±10mm.

9. W projekcie uwzględniono wykończenie

    ścian tynkiem o gr. 10mm.

UWAGI:

10. W podszybiu osadzić drabinkę i

     grzejnik elektryczny.
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