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(SST- 0) Wymagania ogéine
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej windy przy budynku szkoty,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspéine dla robdt objetych
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budynek - budowla, w ktérej za pomocg przegrdéd budowlanych wydzielone sg pomieszczenia przeznaczone na
pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzat lub na przechowywanie surowcow.

Kubatura - objetos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W kubaturze uwzglednia sie

réwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np. garaz, kottownia itp

Powierzchnia catkowita - tgczna powierzchnia wszystkich kondygnaciji budynku liczona po jego zarysach $cian
zewnetrznych z uwzglednieniem grubosci Scian.

Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku ustalona na podstawie
ich wymiaréw wewnetrznych.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych(wyznaczona przez Zamawiajacego, o kidrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie umowa.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciom organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzefi o okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych robét, rejestracja dokonywanych
odbioréw robédt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcag i projektantem.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow ew.

dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne wykonania rob6t, zgodnie z dopuszczonymi tolerancjami, jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robét.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktbra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej jej wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace catos¢ terenu budowy

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkgji techniczno - uzytkowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentacjach przetargowych:
W materiatach przetargowych zamieszczono:

- Specyfikacja techniczna
- Przedmiar robét
- Spis dostepnej do wgladu dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji
umowy, bedzie udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowania ofert. Wykonawca po podpisaniu
umowy otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dostepnej dokumentacji projektowe.

1.5.2.2. Wykaz Dokumentaciji Projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramach
ceny kontraktowej.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie kontraktu opracowaé dokumentacje:

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa

- Projekt organizacji i harmonogram robot

- Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowanie zaplecza technicznego budowy
- Instrukcje eksploatacyjna, BHP, instrukcje ppoz

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w dokumentacjach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich

poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijg
projektowg i SST. Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$¢, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekroczy¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepiséw sprzet ochrony przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.



Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwego organu
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty z sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci. Inspektor Nadzoru bedzie
na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielem nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasno$ci. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienie, o ile nie bedzie one sprzeczne z postanowieniami zwartymi w warunkach umowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Inspektora Nadzoru Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé
utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiefi podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetni odpowiedzialny
za wypetienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosnie dokumenty. Wszystkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Rdwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdyby powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogq byC réwniez stosowane inne odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.



2. Materialy

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZzone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajéw materiatu w wykonywanych robotach o ile
zastosowany materiat posiada te same wiasnosci techniczne jak okre$lone w dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i SST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasnosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez \Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. Sprzet Bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozowych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami
SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonania robot.

6. Kontrola jakosci robét.



6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywanych
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- Deklaraciji zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywanie w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t polegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na kartce ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogq byé dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru.

8. Obior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
w zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi cze$ciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu robét. Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w
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ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

s

dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbiér robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny robét nastapi w trakcie ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa | SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

-szczegtowe specyfikacje techniczne,

-Dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginalny),

-Instrukcije eksploatacyjne,

-Inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupemiajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiér ostateczny robot".



9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa pfatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej propozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jaj wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczattowe
robét beda obejmowac:

- Robocizna bezpos$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

-Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

-Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoéine SST 0
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagar ogolnych zawartych w SST 0 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie a takze:

- Koszt wszystkich robét przygotowawczych i porzadkowych,
- Koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wiaczone w ceng umowy.
10. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-1SO-3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania robét budowlanych.

11.Przepisy zwigzane

11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to :

Dz.U.07.223.1655 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamowien publicznych.

Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004 r., w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dz.U.06.156.1118 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — ze zmianami

Dz.U.04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.

Dz.U.04.249.2497 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania



(SST- 1) SST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy
2.1. Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiorki Srodkami transportu — samochdd o nos$nosci 5t. Przewozony fadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

— teren ogrodzi€¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

- Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowaé i odnie$¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania.

- Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw,
oczyscic, i sktadowac.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
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Jednostkami obmiarowymi sa:
- okna - m2
- Sciany — m3

8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. lloSci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru
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(SST-2) ROBOTY ZIEMNE
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdw oraz zasypek i podktaddw gruntowych. Plantowanie skarp i dna wykopow.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, istotna cze$¢ dokumentacii techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
przygotowaniu i odbiorze robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacji Technicznej.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres rob6t wehodzg nastepujace czynnosci:

Wykopy.

Podsypki i podktady pod nawierzchnie chodnikowe.
Podbudowy z kruszyw tamanych

Zasypki

Plantowanie

Transport gruntu

2.0.Materialy

2.1. Wykopy
Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.

2.2. Podsypki i podktady pod nawierzchnie z piasku zwyktego.
Do wykonania podkfadu pod posadzki i ptyty betonowe nalezy stosowac piaski zwykte oraz pospdtki.

2.3. Podbudowy z kruszyw tamanych

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinno byé kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo

ziaren zwiru wiekszych niz 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.4, Zasypki
Do zasypania wykopow nalezy wykorzysta¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich, jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow budowlanych itp.

2.5. Plantowanie
Do wykonania robét materiaty nie wystepuja.

2.6. Transport gruntu
Do wykonania robét materiaty nie wystepuja.

3.0. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu np. topaty, koparki podsiebierne, ubijaki i walce wibracyjne do zageszczania.

4.0. Transport
Samochody - wywrotki, taczki.

5.0.Wykonanie robét
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5.1. Wykopy

5.1.1. Wykopy

Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania rob6t Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z
projektowymi. Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno - wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2: |

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleni

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu I: 1,5

b) w wykopach, ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wdd
opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen. stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

a) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

b) warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym posadowienia powinna "by¢ usunieta
bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwfaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Podsypki i podktady pod nawierzchnie z piasku zwyktego.

5.2.1. Warunki .wykonania podktadu pod nawierzchnie:

- uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.

- uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng -warstwa.

- catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
- wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0;98 wedtug proby normalinej Proctora

- dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych z terendw sasiednich. W przypadku
wystapienia wdd gruntowych i opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci
od warunkéw gruntowych, mozna zastosowac systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi,
z ktérych woda bedzie dopompowywana poza wykop. Niedopuszczanie jest pompowanie wody bezpo$rednio z
wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Podbudowy z kruszyw famanych

5.3.1.Warunki wykonania podbudéw pod nawierzchnie:
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- mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej, grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20cm po zageszczeniu

- warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych,

- jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowanie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych,

- rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera,

5.4. Zasypki

5.4,1 .Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2. Warunki wykonania zasypki

- zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i $mieci.

- uktadanie 1zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0.25 m-przy stosowaniu
ubijakéw recznych.

- 0.50 m przy ubijaniu ubijaczkami (zabami lub cigzkimi tarczami).

- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie niniejszy niz Js = 0»5 wg préby normalne;
Proetora.

- zasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony

6.0. Kontrola jakosci robét
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbi6r robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- kontrola polega na sprawdzeniu gtebokosci wykopdw, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu go
budujacego.

- biezaco kontrolowac zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki, stopief
jej zageszczenia (laboratorium).

7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy-m3

- podktad pod nawierzchnig z piasku zwyktego.- [m2]
- podbudowy z kruszyw tamanych.- (m2]

8.0. Odbiér robot

Roboty odbiera inspektor na podstawie zapiséw i ewentualnych szkicow w dzienniku budowy z zachowaniem
warunkéw zawartych w dokumentacji technicznej obiektu. Wszystkie podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9.0. Postawa ptatnosci

- Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuije:

- Wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- Wykonanie podktaddw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuije:
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dostarczenie materiatu, uformowanie i zageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.
-Wykonanie podbudowy - ptaci sie za m2 podbudowy po zageszczeniu. Cena obejmuie:
dostarczenie materiatu uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni
- Zasypki - pfaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- Zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

- Plantowanie - ptaci sie za m2 wyréwnanej powierzchni.

Cena obejmuije:

- wyrdwnanie powierzchni

Transport gruntu -ptaci sie za m2 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegto$ci
transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu przewozna wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplanowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy

10.0. Przepisy zwigzane

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania fundamentéw

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

[6] PN-6G/B-G4493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[7] PN-78/B-06714/28- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.
[8] PN-80/B-06714/37- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego. [9] Wytyczne
wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. Wydawnictwo ITB -
Warszawa1988.
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(SST- 3) ROBOTY ZBROJARSKIE
1.0. Wstep.

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji ptyty i muréw fundamentowych windy.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robdt wg. dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia,

Zakres rzeczowy robét do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

W zakres robot wchodza;

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali 18G2

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.0. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1.Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wgPN-89/H-84023/6

2.1.2.Wrasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymato§¢ Wydtuzenie Zginanie
plastyczna na rozciagnie trzpienia a -$rednica
nim MPa MPa % t! - prébki
StOS-b 5,5-40 220 310-550 T d.= 30fl80I
Si3SX-b 5,5-40 340 370-460 24 d-OnUSOt
18G24i6-
3342G35S5-b 6-32 410 Min. 590 3.6 d =30(90)

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

2.1.3.Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ryski i zwalcowania, wiragcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

Jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za 0,7 mm
dla pretdw o wigkszych srednicach.

2.1.4.0dbior stali na budowie.




Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢: znak wytworcy, Srednice nominalna, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrdbki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy :

- na powierzchni pretow nic powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczdw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach paristwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mmnalm
dtugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

2.1.5. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93 215, Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretéw musi by¢é zaopatrzona w atest, w ktérym ma byé podane: nazwa wytworcy, oznaczenia
wyrobu wg. PN-82/H-932, numer wytopu lub numer partii, wyniki, przeprowadzonych badan oraz skfad
chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrébki cieplnej. Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢
oznakowanie farbg olejna. Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom norm i posiada¢ $wiadectwo jakoSci.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajace;

rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

c) sprawdzenie wymiaréw: odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny

sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panistwowych, prety dostarczone w
wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na | m diugosci preta. Jakos¢
pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. "wigzatkowego", jezeli nie
stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw sztucznych.
Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania pretow stalowych
(elementéw stalowych) jako podktadek dystansowych.

3.0. Sprzet.

Roboty zbrojarskie mozna wykonywaC przy uzyciu dowolnego sprzetu analogicznego jak w budownictwie
ogolnym. Sprzet powinien spetnia¢ wszystkie ogblne wymagania, a w szczegdlnosci sprzet (gietarki, zgrzewarki,
spawarki) winien by¢ sprawny i posiada¢ fabryczny atest i instrukcje obstugi. Wymagania BHP muszg by¢
spetnione (zwlaszcza ostony kdt zebatych i pasowych), a sprzet powinien podlegaé ciagtej kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie.

4.0. Transport.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. Wykonanie robét.
5.1. Wstep.
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Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretdw.

Prety przed ich uzyciem nalezy oczyscié z luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub oczysci¢ preparatami rozpuszczajacymi,
ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ stodkg wodg. Stal pokrytg
luszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszczaC szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub przez
piaskowanie, po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretoéw. Stal tylko zabrudzong
mozna oczy$ci¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Mozliwe sg réwniez,
inne sposoby czyszczenia siali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkow i prostownic, dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4-mm.

5.2.3. Ciecie pretdw zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest w
tym celu sporzadzenie planu ciecia. Prety ucina sie z doktadno$¢ do 1,0 cm . Ciecie przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow

Minimalna Srednica wewngtrzna zagiecia preta powijana by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastapi¢ miazdzenie lub
roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak réwniez pojawienie sie peknie¢ w pretach na skutek ich zginania i
powinna by¢ zgodna z -wartociami podanymi w tablicach 24 i 25 zawarte w PN-B-03264. Nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage (przy odbiorze pretéw z hakami i zagieciami) na zewnetrzng ich strone - niedopuszczalne sg
tam pikniecia powstate przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogéine.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w ptycie musi umozliwiaé
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utoZzeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co
najwyzej nalotem, nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali nattuszczonej smarami lub innymi
$rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej lub wcze$niej wystawionej na dziatanie
stonej wody. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej $rednicy niz przewidziane w ST oraz
zastosowanie innego gatunku siali, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego

powinna wynosi¢ co najmniej:

+5,0cm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw,

+ 3.0cm - dla pozostatych elementow konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikdw zewnetrznych.

+ 2,0cm - dla pozostatych elementow konstrukcji.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokoS¢ w  trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczanie jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym, jezeli moze to spowodowaé odksztatcenia lub przesuniecia pretow.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Wymagania dotyczace montazu zbrojenia.

Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow
zapewniajacych kolejnoS¢ robodt, przy ktorej wczesniej utozono elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych, urzadzen
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wytwoérczych i montazowych. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno
by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas
podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Zbrojenie nalezy ukfada¢ w deskowaniu tak aby grubosc¢ otuliny
betonu odpowiadata wielkosciom podanym w projekcie lub w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych
w normach panstwowych. taczenie pretdw na zaktad. Dopuszcza si¢ faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie
drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutdbw w postaci petlic - przy
zachowaniu zasad tgczenia pretéw zgodnych z PN-BO3264.

5.3.3. Skrzyzowania pretéw.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretdw o Srednicy do 12mm. Przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy .5 mm.

6.0. Kontrola jakosci robét.

6.1 Zasady ogoine .

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowigzujgacymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie wszystkich
elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuie;
- ogledziny,

- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w specjalistycznych

- zakfadach centralnych,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Warunki szczegbtowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

specyfikacji, w dokumentaciji projektowej i normach. W szczegéinosci nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie
dopuszczalnych tolerancji i wiasciwe rozmieszczenie pretow. Dopuszczalne tolerancje wynosza;

1) ciecie pretow (L-dtugos¢ preta wg. dokumentacji projektowej, w -dopuszczalna tolerancja):
-dlaL<6,0m-£1-10mm;

-dlaL>6,0m=+1-20mm;

2) usytuowanie pretdw - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowe;:

- dla L<0,5m w =#* 1-10mm

- dla 0,5m<L<1,5mw = + 1-15mm

-dla L>,5m w =% 1-20mm

3) usytuowanie pretéw - odchylenia w stosunku do dokumentacii projektowej (h- catkowita grubo$¢ elementu):
-dla h<0,5m w =+ 1-r-10mm

- dla 0,5m<h<|.5m w = +1-r-15mm

- dla h>1,5m w=+1-r-20mm

4) usytuowanie pretéw - odstepy pomiedzy sasiednimi rdwnolegtymi pretami (a - odlegto$¢ projektowana
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow):

- dla a<0.05m w = £1-6mm

- dla a<0,20m w = +1-10mm

- dla a<0,40m w = £1-20mm

- dla a>0.40m w = £ 1-30mm

5) usytuowanie pretéw - odchylenia w relacji do grubo$ci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia (catkowita
grubos¢ lub szeroko$¢ elementu):

-dlab=0.5m w = + 1+10mm

- dla b<0.5mw =+ 1 +15mm

-dla b<1.5m w = + 1+20mm

- dla b>1.5m w =+ 1+30mm

Niezaleznie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujace wymagania:
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dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3 %.

- réznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekracza¢ £3mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na dtugosci nie powinna przekraczaé £+ 1+10mm.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych nie budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan, na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.
- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £ 1+10 mm.

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 1+10mm.

7.0. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilo$¢ () zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegolnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy ton.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku, stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.0. Odbior robat

8.1 Zgodnos$¢ robdt w dokumentacjq projektowa i Specyfikacjq Techniczna.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. Odbidr robot zanikowych.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania odbioru robét zanikowych sg nastepujace dane i dokumenty:

- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z SST
- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robdt.

8.2.2. Zakres.
Zakres rob6t zanikowych okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty potwierdzone
przez inspektora.

8.3. Odbidr koricowy.

Odbior korcowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbiér odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
inspektora w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora na
rozpoczecie betonowania elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi

Przy odbiorze kohcowym powinny byé przediozone nastepujace

dokumenty:

- protokét wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- zaSwiadczenie o jakoSci producentow siatek, i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

9.0. Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z
projektem mniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robét.

10.0. Przepisy zwiazane.

[1] PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-82/H-93215 - Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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(SST-4) ROBOTY BETONOWE
1.0.Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu konstrukcyjnego, oraz wykonanie podktadéw z
betondw nie konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji rob6t w
dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegotowa Specyfikacji Techniczne.

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementdw obiektow z betonu, tacznie z zasadami prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan, szalunkow i niezbednych rusztowan,

-uktadaniem i pielegnacjg mieszalniki betonowej

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST poleceniami inspektora.

2.0.Materialy
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.
2.1.1. Cement

2.1.1.1.Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach:

- marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20

- marki ,3-5" -do betonu klasy wyzszej niz B20

2.1.1.2.Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga aby
cementy te charakteryzowaty - nastepujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe
wgPN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu

2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodni PN-
EN 147-2.

2.1.1.5. Magazynowanie i okres sktadowania.

a) Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

-dla cementu pakowanego (workowanego):

-sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadam:
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)dla cementu luzem:

b) Podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem,

¢) Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

e) O dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu trwato$ci
podanego przez wytworce w przypadku przechowywat nig w sktadach zamknietych.

f) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo powinno byé przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie

2.1.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-O12/A1:1997, takze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziaren wg PN-E-N 933-4:2001

zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartoSci zanieczyszczen obcych wgPN-76/0-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kont wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoci zawartosci trakcji 0-2 mm.

2.2.\Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania konstrukcji zelbetowych. B-25 dla wykonania
fundamentow, $cian, stupow, podciggdéw, ptyt i schodéw. Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg
PN-EN 206-1:2003. tj. nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornosci przy ubytku masy nie wigkszym, niz
5%,spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Ponadto beton i jego
sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM Warszawa

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B 10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresu wytrzymato$ci betonu na $ciskanie. Orientacyjny
sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement portlandzki 35 llo$¢ cementu 6%, gd max = 2;09 gr/em3 wilgotno$¢ optymalna 8%. Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%; 20/10 = 20%: 0/2 - 30%

3.0. Sprzet

Roboty betoniarskie mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
Dozoru muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw winno sie odbywac¢ wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym - wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/minute,
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- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowaé faty wibracyjne charakteryzujace
sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci. Deskowania PERL

4.0. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").llo$¢ "gruszek"
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2.Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 60 min. - przy temperaturze +15 °C; 40
min. — przy temperaturze +20°C; 25 min. - przy temperaturze + 30°C.

5.0. Wykonanie roboét.

5.1.Zalecenia ogoine.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

5.2.1. Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikow mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscig,
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Do zatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢
korekte zwigzang ze -zmiennym zawilgoceniem kruszywa

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢
krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencii
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé
otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po wierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W
ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
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Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czyni wyjmowaC powoli w
stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 5-0,7 m.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw
betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe;
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy wbetonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.2.6. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normag PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatdw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcii.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, badania
powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszaniu betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 °C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu,

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OCC w okresie
twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowane] konstrukcii.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni "betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpoczaC pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Deskowanie.

5.5.1. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia.
Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan $cian i stropu.
Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-*cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie $cian,
szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykona¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiang
rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ inspektor.

Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sie z masg betonowg przez
pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowali o
uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg nalezy
obficie zwilzy¢.

5.5.2. Usuwanie deskowan

Usuniecie deskowania konstrukcji Zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatos¢, stwierdzong na prdbkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robét oraz samych deskowan. Wykonawca robot ponosi peing odpowiedzialnos¢ za powstate
szkody.

6.0. Kontrola jako$ci robét

6.1.Badanie wytrzymato$ci na Sciskanie.

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciokatnych o boku 15cm w iloSci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciggtym
cyklu betonowania: Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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6.2.Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robdét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ninigjsze;
Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

6.3.0cena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w cato$ci lub czesci za
wykonane niewfasciwie. W razie uznania cafosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwos¢ jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

Wszystkie element mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowan taczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawg. Powierzchnie
wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. Wykonawca robot
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OCC w okresie
twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowane] konstrukcii.

6.4. Pielegnacja betonu

6.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni "betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi  odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 °C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakoniczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakoSci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6.4.2. Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢
po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z i PN-63/B-
06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6.5. Deskowanie.

6.5.1. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia.
Nalezy zwrdci¢ uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan $cian i stropu.
Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2-*cm na stykach dwoch prostopadtych do siebie $cian,
szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykona¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w
projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w miare potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiane
rozmieszczenia winien zatwierdzi¢ inspektor.

Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sie z masg betonowg przez
pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie zinwentaryzowanych deskowali o
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uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg nalezy
obficie zwilzy¢.

6.5.2. Usuwanie deskowan

Usuniecie deskowania konstrukciji zelbetowej moze nastapic¢, gdy beton osiagnie wymagang, projektem
wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek uszkodzenia
wykonanych robot oraz samych deskowan. Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate
szkody.

7.0. Kontrola jako$ci robét

7.1.Badanie wytrzymatosci na ciskanie.

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki
kontrolne w postaci kostek sze$ciokatnych o boku 15¢cm w ilosci nie mniejszej niz 3 kostki w kazdym ciggtym
cyklu betonowania: Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6inymi podanymi w ST a sprawdzenie i
odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7 2.Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

7. 3.0cena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg dodatni wynik, deskowanie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W
przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w cato$ci lub czesci za
wykonane niewfasciwie. W razie uznania cafosci lub czesci deskowania jako wykonanych niewtasciwie nalezy
ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokéle z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu lub powstataby mozliwosé jego
deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno by¢
rozebrane oraz wykonane ponownie.

Wszystkie element mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z inspektorem.
Po rozebraniu deskowan tgczniki muszg by¢ usuniete, a otwory wypetnione na $wiezo zaprawg. Powierzchnie
wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone. Wykonawca robot
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.

Rozbiorka deskowania i rusztowan oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiorkowych poza
granice obiektu. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdwnanie podtoza,
przygotowanie utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[I] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3] PN-S3/B-06250 - Beton zwykly.

[4] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[5] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

[6] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

[7] PN-78/B-067147(12, 13, 15, 16, 18,34} - Kruszywa mineralne. Badania.

[8] PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

[9] PN-B-19701 - Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

[10] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci
betonu na Sciskanie.

[11] PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

[12] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 13 j Instrukcja KB nr 206/77

27



(SST- 5) ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.0.Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
fundamentowych

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$¢ dokumentacji technicznej przy przygotowaniu,
realizacji i odbiorze robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegétowa Specyfikacji Technicznej.

Roboty obejmujg nastepujace czynnosci:

- komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wtasciwosci

fizycznych i mechanicznych gruntéw (przed utozeniem betonédw podktadowych),

- sprawdzenie Srodkow zabezpieczajacych przed przemarznigciem podioza, przed zalaniem wykopu

przez wody powierzchniowe lub opadowe,

- wykonanie podbudowy z chudego betonu,

2.0. Materiaty

Beton konstrukcyjny kl. B20, beton podktadowy kt. B7.5, deskowanie z tarcicy , drewniana obudowa wykopow
(przyja¢ przekroje typowe), gwozdzie budowlane.

3.0. Sprzet.

Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.

4.0. Transport

Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompg do podawania betonu.

5.0. Wykonanie robot.

Roboty winny byé prowadzone tak. by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego) ponizej
fundamentu. W pierwszej kolejnosci winny byé wykonane fundamenty najgtebsze. Roboty przy budynku
istniejacym prowadzi¢ z duzg ostroznoscig - odkrycie taw moze by¢ wykonane odcinkami nie dtuzszymi niz |,.5m,
a odlegto$¢ miedzy nimi nie moze by¢ mniejsza niz 4,5m.

6.0. Kontrola jako$ci robét.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowosci usytuowania fundamentéw w planie i na sprawdzeniu poziomu
posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania robét: ciesielskich,
betonowych i izolacyjnych.

7.0. Obmiar robét.

Obmiar robot polega na ustaleniu ilosci

- beton podktadowy — m3

- beton ptyty fundamentowej — m3

8.0. Odbior robot

Przy odbiorze robét nalezy zwrdci¢ uwage na zakres tolerancji wymiarow i odchylenia:

w poziomie od spodu konstrukcji nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm , odchylenia od wierzchu nie wieksze niz 2
cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogq przekraczaé: dla podstawy o szeroko$ci < 2
m-1 cm dla podstawy o szerokosci > 2m-2cm .

9.0. Podstawa ptatnosci

- beton podktadowy — m3

- plyta fundamentowa — m3

- $ciany fundamentowe — m2

10.0. Przepisy zwigzane.

[1j PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia statyczne i projektowanie.
[2] PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogélne.
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(SST- 6) SST ROBOTY MUROWE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatow z betonu komérkowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow z betonu komérkowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. 0. Materialy

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby z betonu komérkowego

Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 06, 07, 09 w zalezno$ci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.

Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta
by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu {j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. 0. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.0. Wykonanie robot

Wymagania ogoélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i
sznura,

z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
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d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze polewaé lub moczyé w
wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
6.0. Kontrola jakosci robét
6.1. Materiaty z betonu komérkowego
Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu bloczkéw,
— liczby szczerb i peknieg,
- odpornoséci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakoSci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposdéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. 0. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robédt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.0. Odbior robot
8.1. Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegoinych etapow robdt zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

—_—— — =

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10.0. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
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(SST-7) ROBOTY TYNKARSKIE

1.0. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

-Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

-Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe a w szczegoInosci: nie zawierac
domieszek organicznych, miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - ( mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

222 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie prze o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 3 5 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w cigg 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5DC.

Do zapraw cementowo-wapiennych. nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego ,ktore powinno tworzy¢ jednolita jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaj cementu i wapna.

3.0. Sprzet.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5.0. Wykonanie robot.

5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkdw.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
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w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5.2.1. Tynk tréjwarstwowy

powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow
i listew kierunkowych.

5.2.2 Gtadz

nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach
nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencjie w
sposdéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiordw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robét.

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podioze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania,, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkdw.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ul od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3 mm i w liczby nie wigkszej niz 3 na cale] dtugosci faty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wieksze niz. 2 min na | m i ogétem nie wiecej niz 4-mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wieksze niz 3 mm na | m i og6tem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3 Kiedy dopuszczane sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp., trwate $lady zaciekéw na po wierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podtoza.

9.0. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-ustawienie i rozbiérke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

-reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10.0. Przepisy zwigzane.

[1]PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

[2]PN~70/B-1010Q Roboty tynkowe. Tynki zwykte . Wymagania i badania przy odbiorze.

[3]PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobierani prébek.

[4]PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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(SST-8) ROBOTY MALARSKIE

1. 0. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robdt malarskich:

- Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. 0. Materialy

Farby emulsyjne ogolnego stosowania do wymalowan wewnetrznych i zewnetrznych. Farbe nanosi¢ na podtoze
w dwoch warstwach. Drugg warstwe nanosi¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej warstwy. Przed przystapieniem
do malowania podfoze nalezy zagruntowac zgodnie zaleceniami producenta.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5
z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej lub inne srodki gruntujace

3. 0. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. 0. Transport

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowiazujacymi w transporcie drogowym.
5. 0. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukoriczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukonfczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

- po wykonaniu rob6t montazowych
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5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbiC, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawq,
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtfoka lecz rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 lub inne Srodki gruntujace

5.2.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakierdw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy
stosowac farby w r6znych odcieniach.

6.0. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
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Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7.0. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robédt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodtoZe, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo8¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10.0. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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(SST-9) ROBOTY IZOLACYJNE

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2.0. Materiaty

2.1. Wymagania og6ine

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng
odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach parnstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac lepik asfaltowy Abizol

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. wetna mineralna

3. 0. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. 0. Transport

Dowolnymi $rodkami transportu.

5. 0. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan

obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Izolacje z lepiku asfaltowego

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem

asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki izolacyjne powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze

by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty nalezy uklfadaé na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
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5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig
lub papa).

6. 0. Kontrola jako$ci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy paristwowe.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. 0. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej. loS¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. 0. Odbiér robét

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegoinych etapow robdt zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— dostarczenie materiatdw,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podfoza

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

—_—— — =

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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(SST-10) Montaz windy
1.0. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu windy przy budynku szkoty podstawowej w Srodzie Wielkopolskiej.

1.2 . Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 . Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu i rozruchu windy

1.4 . Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 . Ogolne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z wytycznymi producenta
windy, przepisami budowlanymi, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.0. Materiaty.

Dzwig przystosowany do potrzeb 0sob niepetnosprawnych. Dzwig spetnia warunki normy PN-EN-81.2

Parametry techniczne okre$lone zostaty w dokumentacii techniczne;.

3.0. Sprzet

Dzwig o wysiegu 15m i no$nosci 10t, elektronarzedzia do wiercenia, ciecia, spawania stali, rusztowania.

4.0. Transport

Elementy windy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu do przewozenia elementéw o dt ok. 12m

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5.0. Wykonanie robét

Montaz windy - zgodnie z wytycznymi producenta

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola zgodno$ci wykonania z specyfikacjg

Montaz, uruchomienie i odbior kompletnego urzadzenia.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest montaz windy — 1kpl

8.0. Odbidr robét.

Przy odbiorze robét nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektows i
dokumentacja ruchowa.

Z chwilg przejecia windy przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzen.
Przedstawiciele wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzer, ich pracy, ustawienia wszystkich
elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelki potrzebne
informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji — windy.

9.0. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za dostawe, montaz i rozruch windy. W cenie uwzglednione sg roboty pomocnicze, m.in. montaz i
demontaz rusztowania.

10.0. Przepisy zwigzane.

- PN-EN 81-1:2002 z p6zn zm. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow --
Czesc¢ 1: Dzwigi elektryczne

- PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Dzwigi
osobowe i towarowe -- Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

- PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw —
szczegolne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdw
dla 0sdb, w tym 0sdb niepetnosprawnych
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(SST- 11) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej chodnikéw
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.3.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza niz 1,0 m.

1.3.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.3.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacii.

1.3.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.3.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.3.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.0. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ma mie€ nastepujace cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:
1. odmiana:

kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérej) grubosci

min. 4mm,

2. gatunek, 1,

3. klasa ,35”, o wytrzymatoSci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa: kostka szara, z betonu niebarwionego,

5. wzor (ksztalt) kostki: prostokatny
6. wymiary, 10 x 20cm, gr. 6cm

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
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1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wymiarow:

- dtugo$¢ i szeroko$¢ 3,0 mm,

- grubo$¢ 5,0 mm,

2) wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie nastepujace warunki:

-prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

-faczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

-obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz20%,
4) nasiagkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

2.1.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,07502) mm, mieszanke drobng granulowang (0,07514) mm albo miat (004) mm,

odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany
1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,07502) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

-zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek stosowac: obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczng, obrzeza majg by¢ ustawiane na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;,
spetniajacych wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, Obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, wg. dokumentacji projektowej

3.0. SPRZET
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Uktadanie betonowej kostki brukowej ma odbywac sie recznie

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4.0. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku .Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjq projektowa

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg .Konstrukcja nawierzchni obejmuje
utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz
podbudowie.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja;

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy,

3. przygotowanie i rozcielenie podsypki grysowe,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej wg projektu

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$cig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing gteboko$¢. Obrzeza ustawia¢ przed
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przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizaciji obrzezy.

9.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Podsypke grysowg nalezy zwilzy¢ woda,
réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie
wilgotnosci optymalnej. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoficzone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

5.6.1. Warunki atmosferyczne

UtoZzenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé¢
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej
zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.2. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczaine
sq rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki wykonywaé recznie. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywac elementy kostkowe wykorczeniowe w postaci tzw.
potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.6.3. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w

kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.4. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest
na podsypce piaskowej,

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnig na podsypce grysowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio
po jej wykonaniu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j

- aprobate techniczng,
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- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych ( obrzezy),
- ew. badania wtasciwo$ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach,

6.2. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukorficzeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Sposdb sprawdzenia
1. | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowos$ci desenia,
kraweznikow, obrzezy, Sciekow koloréw kostek, spekan, plam, deformaciji, wy-kruszen, spoin i szczelin
2. | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, p.5b)
3. | Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4. | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w Wg pktu 5.5i5.7.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe.
Inne: tawa pod obrzeze — m3 , obrzeza — m, podbudowa z ttucznia — m2, podsypka piaskowa — m3
8.0. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
-przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
-wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-wykonanie podsypki,

-ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

-ufozenie i ubicie kostek,

-wypetnienie spoin,

-pielegnacije nawierzchni,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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(SST- 12) Prace termoizolacyjne, ocieplenie budynkéw
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac termoizolacyjnych.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem prac termoizolacyjnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podtoze - powierzchnia nowe;j lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasiakliwo$ci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdiczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolaciji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do
izolacji ciepinej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jgj
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okres$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

2.0. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:
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22.1.

22.2.

2.23.

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcii.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem
piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektdrych systemach zaprawa

Piyty termoizolacyjne

- ptyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach Scian. Plyty
z wetny mineralnej zwyktej wymagajq w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
lamelowej moga byc¢, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla ptyt
z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

2.2.4. Laczniki mechaniczne
kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg
w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkéw termicznych,

profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania piyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtokna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
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warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca-siatka z wioknaszklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odporno$ci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach powierzchni
— typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajq malowania farbami
elewacyjnymi. Grubo$ci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkdw mineralnych,

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkéw, osciezy itp.)
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow BSO z
innymi materiatami (np. o$cieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np.
do wysokos$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewaciji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i
malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

3.0. SPRZET

3.1. Do prowadzenia rob6t na wysoko$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,
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3.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty

3.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.6. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

4.0. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowaC zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej,
zasadami eksploatacji $rodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. 0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie
placu budowy,
- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne
i jastrychy,

- wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.2. Wymagania dotyczace poditoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwo$ci i rdwnosci.

Préba odporno$ci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Préba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okre$lenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. ninigjszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy
odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwié¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych

- zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.
Szczegdlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunagé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni
podtoza, powstate ubytki wypeti¢ zaprawg wyrownawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.  Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowarn oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy
zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkoéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe.

5.5.1.  Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na
catg jego powierzchnie.
5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile
i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakoriczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.
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Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacq zabkowang na catej
powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie piyti
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢
tacznikéw zalezna jest od grubo$ci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2)

5.5.3.  Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew,
profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie piyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy€ i wtopi¢ w nig
za pomocag pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnig warstwy
zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5.  Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek
gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei€) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
5.5.7.  Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoniczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnig obrobce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw
$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedq
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej

6.1.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
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6.2. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczeg6lnie wazna jest biezaca kontrola robé6t
zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.2.1.  Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.2.2.  Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania
detali elewacji - dylatacji, stykéw i potaczen,

6.2.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkoSci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych peknie¢
w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.2.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.2.6.  Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru rob6t

6.3.1.  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowos$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze przygotowane podtoza
nadawaty si¢ do wykonania rob6t ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.
Do badar odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej elewaciji.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbi6r powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegétowg specyfikacjq
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.3.  Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m2 wykonanej izolacji termicznej. Cena obejmuje cato$¢ prac
niezbednych do wykonania zadania.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004
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Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(V)

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weing
mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania. PN-68/B-
10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komdrkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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(SST- 13) Pokrycie dachéw papa

1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Wykonanie rob6t zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno byé zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu
wiasciwg jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg
dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej nalezy przestrzegaé przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w
budownictwie przy robotach dekarskich.

Warunki organizacyjne Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie
doktadnie zaznajomi¢ z catoScig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji, dotyczy to zwiaszcza projektu organizacji robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjadni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed
przystapieniem do robét.

Materiaty

Papa termozgrzewalna podktadowa - gramatura osnowy: do 250 g/m2 - grubos¢: 4,0 — 4,5 mm - osnowa
poliestrowa lub z widkna szklanego - posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej -
klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny - wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat
bezpieczenstwa.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - gramatura osnowy: 250 g/m2 - grubos¢: 5,0 — 5,5 mm -
osnowa poliestrowa - posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej - klasyfikacja ogniowa:
wyréb trudno zapalny - wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa.

Obrébki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa powlekana grubosci 0,6 mm.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania
ogblne".

Sprzet do wykonania robdt Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w
"Wymagania ogéine".

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajac je w pozycji
lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy ukiada¢ dtugoscig w kierunku jazdy $rodka
transportowego na catej szeroko$ci. Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete
bebny metalowe w PNO-79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy
transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojace;
$cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem lub uszkodzeniem.

Magazynowanie

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym i utwardzonym podtozu w
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pozycji lezacej réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwoch warstwach. Stosy nie powinny zawieraé
wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$é miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mnigj niz 80 cm.
Roztwér asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od zrédta
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wykonywanie robét

Ogolne zasady wykonania robét Ogolne zasady wykonania robét podano w "Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonywanie robét.

Papa mocowana do podtoza za pomocg kotew mechanicznych z ocynkowanym trzpieniem w ilosci 6
sztuk / m2.

Pape nawierzchniowg przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy
papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.

Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaly powtoke asfaltowg do jej
nadtapiania (pasmem szeroko$ci ok. 10cm na catej szeroko$ci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ watkiem o dtugosci
réwnej szerokosci pasma papy.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢
minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

Kontrola jako$ci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt Zasady ogoine kontroli jakosci robot podano w "Wymagania
ogodine".

Kontrola jako$ci materiatow

Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem: -
kompletnosci dostawy, - zgodno$ci elementéw z Dokumentacjq Projektowa, - pod wzgledem stanu
technicznego, - jakosci i kompletno$ci dokumentacji. Do kazdej partii dostarczonych elementow i
materiatow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Elementow i materiatow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy
wbudowywac w obiekty.

Kontrola wykonania robot W zakresie robét pokrycia dachu papa termozgrzewalna;

- Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq zastosowanych materiatow. W
zakresie podioza z ptyt ze styropianu, mogg one stanowi¢ podioze pod przekrycie papowe, jesli ich
gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

- Rownos¢ powierzchni podfoza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza
niz 5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi elementami podtoza.

- Prawidtowos$¢ osadzenia wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

- Prawidtowosci wyklejenia papa elementéw pionowych taczacych sie z dachem i przechodzacych przez
dach, nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15¢m od poziomu gérnej warstwy pokrycia dachu. -
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli
nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddaé
przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

- Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem papy.

- Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inzynierem.

Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od chwili
utozenia papy.
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10.

1.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej jest 1 m2
powierzchni dachu. Do ptatno$ci przyjmuje sie powierzchnie dachu zgodnie z projektem. Zaréwno
Inzynier jak i wykonawca mogq zazada¢ koricowego sprawdzenia powierzchni dachu w przypadku
watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.

Odbior robét

Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjq Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Odbior czesciowy. Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakoriczeniu kolejnych etapow
wykonanych rob6t pokrywczych. 2

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: - podtoza - doktadnosci zagruntowania poditoza -
jakosci zastosowanych materiatéw - doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia -
doktadno$ci wykonania elementéw obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Odbior korcowy. Koricowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrdébek dekarsko - blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.

Oceny technicznej robét nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koricowy przeprowadzony komisyjnie.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje
techniczng i dziennik budowy.

Przepisy zwigzane

- PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

- PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanegj i
welonu szklanego.

- PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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(SST- 14) Instalacje elektryczne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

Dobudowa windy zewnetrznej do budynku szkoty podstawowej ul. 20 Pazdziernika/Ko$ciuszki dz. nr ewid. 2737
Sroda Wikp.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz
osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie
obejmuje robot elektrycznych niskopradowych.

1.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uécislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
14. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t
zwigzanych z:

- uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

- montazem osprzetu i urzadzen piorunochronnych,

wraz z przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- kompletacjq wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegélnosci roboty
murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacji,

- kompletacjq wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej,

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczania, metod badan i prob
oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia
tych wymagan.

Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjq techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

56



Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacii elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych

lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

,Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z EN 60446. Jezeli niezbedna jest identyfikacja zaciskéw, to powinny
by¢ one oznaczone zgodnie z EN 60445”.

.Jezeli instalacja jest wykonywana przy uzyciu nowych materiatow, wynalazkéw lub metod prowadzacych do
odstepstw od zasad dokumentu wielocze$ciowego HD 60364, to wynikowy stopient bezpieczenstwa instalacji nie
powinien by¢ mniejszy niz uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczgsciowym HD 60364”.

Oprzewodowanie powinno kofczyc¢ sig w:

- puszce, ktdra spetnia wymagania odpowiedniej czesci EN 60670; lub

- urzadzeniu do przytaczenia gniazdka oprawy o$wietleniowej (DCL) zgodnie z IEC

61995-1 umieszczonym w puszce; lub

- urzadzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przytaczania bezposrednio do systemu oprze wodowania,
- w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przytaczeniowa moze by¢ uzyta dla kilku opraw
o$wietleniowych.

Przewdd neutralny - ,W pewnych przypadkach i w okreslonych warunkach funkcje przewodu neutralnego i
ochronnego moga by¢ zespolone w jednym przewodzie [patrz okreslenie przewodu PEN 826-13-25)]".
Uziemienie - zespdt $rodkdw i urzadzen stuzgcych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

Moze wystepowac jako uziemienie:

- ochronne (nie nalezace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

- robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajace normalng prace).

Uziemienie robocze mozna wykona¢ jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika
iskiernikowego), nie mozna jego stosowaé w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej
oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV {prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-
100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego pofaczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

- sterujgcy (wykonany w celu ksztattowania zadanego rozktadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomow naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- koryta i korytka instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyijne,

- koricowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne.
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Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnoéci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Ztacze instalacji oSwietlenia zewnetrznego - ,Ztaczem instalacji oSwietlenia zewnetrznego jest punkt jej zasilania
energig elektryczng przez dostawce lub poczatek obwodu zasilajacego wytacznie instalacje o$wietlenia
zewnetrznego”.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania $wiatta emitowanego przez
jedng lampe lub kilka lamp zawierajace wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i
zabezpieczenia lamp oraz zawierajace, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi
do ich podigczenia do sieci zasilajgcej, lecz nie zawierajace samych lamp”.

Stopieni ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a
ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad elektryczny (instalacji elektrycznej) - zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sa),
urzadzenia ochronne i przytaczong aparature faczeniowa, sterownicza i akcesoria. Przewod ochronny moze by¢
wspoélny dla réznych obwodéw.

Przygotowanie podfoza - zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montazu montaz uchwytow do rur i przewoddw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.7. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robot montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia;

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004
r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami).
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Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii projektowe; i
szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okre$lenia wtasciwo$ci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dia
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwo$ci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptaciji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.

Do wykonania i montazu instalaciji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnoéci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do
zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzona przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyZzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza; 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych
przewodow moga wynosi¢ 1,5; 2,5 mm2.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejécia
kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przej$ciach przez scianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezpo$rednio na podtodze nalezy chroni¢
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podiogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samonosne stanowig osprzet réznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie
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nie tylko kabli i przewodoéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo fatwo z nich budowa¢ skomplikowane
ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych
posiadajg taczniki tukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednocze$nie podigczenia silnikéw i maszyn narazonych na uszkodzenia
mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci weigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur
gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
$rednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane
moga by¢ gtadkie lub karbowane - srednice typowych rur gtadkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, Srednice
typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego
zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne,
wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych, wystepuija jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sq z
materiatow 0 wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymujq
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopiert ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu

puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki muszg
spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa 0 60 mm, sufitowa lub koicowa 0 60 mm
lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewodow o przekroju zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikdw instalacyjnych
powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkdw” i / lub wkretow.

Koncdwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koricéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.24. Sprzetinstalacyjny

1. taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

. Laczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg
wkretow lub ,pazurkdw”.

. Zaciski do taczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mma2.
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. Obudowy tacznikdw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
. Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

. Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.

Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.

2.2.6. Sprzet owietleniowy

Montaz opraw oSwietleniowych nalezy wykonywaé¢ na podstawie projektu odwietlenia.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkdw Srodowiskowych - wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, I, 1l

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekréj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm2 a napiecie izolacji nie moze byé
mniejsze od 750 V.

Wszystkie oprawy o$wietleniowe winny posiada¢ wbudowane Zzrédto Swiatta typu LED.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem cze$ci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawaniem sig ciat
statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykia IP 20
- zamknieta IP 4X
- pytoodporna IP 5X
- pyloszczelna IP 6X
- kroploodporna IP X1
- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna IP X4
- strugoodporna IP X5
- wodoodporna IP X7
- wodoszczelna IP X8
2.2.7. Uziomy

Naturalne - najczesciej wykorzystuje sie zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury utozone pod ziemia.
Optymalnym rozwigzaniem jest utozenie w dolnej czesci wykopu fundamentowego uziomu otokowego,
wykonanego z ocynkowanej tasmy lub preta stalowego. Uziom otokowy taczy sie ze zbrojeniem fundamentowym
w odstepach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe - montowane, je$li rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza, a odlegtos¢ do sasiedniego uziomu
naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi by¢é mniejsza od dwukrotnej wartoSci
rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczegélnych arkuszach
normy.

Sztuczne - montowane, jesli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duza; wtedy przy jego uktadaniu nalezy
uwzgledni¢ nastepujace zasady:

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego,

2. Uziomy poziome uktadaé na gtebokosSci nie mnigjszej niz 0,6 m,

3. Unika¢ uktadania pod warstwa nie przepuszczajgcq wody np. asfalt, glina, beton,
4. Katy pomiedzy promieniami uziomu powinny by¢ wieksze od 60°,
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5. Miejsce uktadania powinno by¢ oddalone co najmniej 0 1,5 m od wejscia do budynku, przejs¢ dla
pieszych oraz metalowych ogrodzen,

6. Najwyzsza czeS¢ uziomu pionowego powinna znajdowac sie co najmniej na gtebokosci 0,5 m przy
dtugosci ponad 2,5 m,

7. Maksymalna diugos¢ pojedynczego uziomu sztucznego powinna by¢ mniejsza niz

35 m dla gruntéw o rezystywnosci < 500 Om i 60 m dla gruntéw o rezystywnosci >

500 Om.

2.2.8.  Wewnetrzny osprzet ochronny

Potaczenia wyréwnawcze - najwazniejszym elementem jest szyna wyréwnawcza, do ktérej dotaczone sg
wszelkie urzadzenia i instalacje metalowe. Elementy taczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacii
elektrycznych (wewnetrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu wedtug Wspoinego Stownika Zamowien
(CPV).

Potaczenia wyréwnawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane.
Odstepy izolacyjne - uktadanie instalaciji piorunochronnej w odpowiedniej odlegtosci od innych instalacji
metalowych.

Ograniczniki przepie¢ - stanowig ochrone urzadzen koricowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed
niedopuszczalnie wysokimi przepigciami ilub przeznaczone do wyrdwnywania potencjatéw. Istnieje mozliwos¢
ochrony centralnej dla catej instalacji elektrycznej wewnetrznej lub wybranych elementow.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatow do rob6t montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoInieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej,

- sq wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez karty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

24, Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlno$ci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”) lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegolinie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,.

Sprzet bedacy wrasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41. Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4
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4.2. Transport materiatéw

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury

dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacj.

Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacijg techniczng i umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewoddw instalaciji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- ztoZenie na miejscu montazu wg projekiu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach,
$cianach lub podfozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i

przewodow (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),
- puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatdéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacii projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej)
SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i
przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe))
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu czlowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej
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Te elementy instalacji montowa¢ w kofcowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
$cianach.

. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potaczen.

. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

. Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

. W sanitariatach nale zy przestrzega ¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprze tu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

. Potozenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowacé takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat
u gory.

. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego bieguna.

. Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg,
barwy zielonej i zottej.

. Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i
schematami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koricowych
polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodno$ci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektryczne;j,
- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wptywu
na jako$¢ funkcjonowania instalacii i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektryczne;

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w
dokumentacii i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikaciji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych instalacii elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegdlno$ci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoline zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1.  Odbior miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikéw energii elekirycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2.  Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajgcych oraz elementow urzadzen, ktore
ulegajq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3.  Odbiér korncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakoSci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakoniczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badar sg okre$lone w normach

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Whyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koricowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacii
elektrycznych.

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czg$¢ 1:

Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych
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charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é
4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

7. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo
- Postanowienia ogdlne
- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

8. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Postanowienia
10.2.  Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z

pdzn. zmianami).

10.3.  Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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(SST- 15) Instalacje sanitarne
|.WSTEP
1. INWESTOR

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

2. NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w Srodzie Wielkopolskiej ul. 20
Pazdziernika / Ko$ciuszki, dz. nr 2737. )
3. PRZEDMIOT | ZAKRES SZCZEGOtOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w Srodzie Wielkopolskiej ul. 20
Pazdziernika / Kosciuszki, dz. nr 2737 i sg uzupetnieniem specyfikacji podstawowe;.

Nazwa i kod robét wedtug kodu numerycznego Wspolnego Stownika Zamowie (CPV):

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45233140-2 Roboty drogowe

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t i obejmuja;
- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,

- technologie montazu transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatow,

- nadzory i odbiory.

4, ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot zgodnie z punktem 3.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem robot:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie podsypki,

- roboty montazowe- rurociagi, studzienki,

- zasypanie wykopdw z zgeszczeniem gruntu,

- odtworzenie terenu,

- odbiory.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

Zastosowane skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna.
Pojecia ogdlne budowlane:
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Pojecia sanitarne:

Kanat deszczowy - liniowy obiekt inzynierski, przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia wéd opadowych i
roztopowych.

Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — obiekt inzynierski na sieci kanalizacyjnej, stuzacy do czyszczenia oraz
inspekcji kanatu.

Elementy studni i komor:

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a
rzedna spocznika lub dna studzienki.

Komin wiazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen armatury kanalizacyjne;.

Stal nierdzewna- stal odporna na korozje o parametrach nie gorszych niz stal

Pojecia robdt ziemnych:

Wykop budowlany— przestrzen o okreslonych wymiarach utworzone w gruncie budowlanym w wyniku rob6t
ziemnych polegajacych na usunieciu z tej przestrzeni zalegajacego gruntu.

Wykop otwarty — wykop budowlany przy wykonywaniu ktérego urabianie gruntu odbywa sie na powierzchni
terenu, na otwartej przestrzeni.

Obudowa wykopu — konstrukcja podtrzymujaca pionowe lub podmyte strome zbocze wykopu i zabezpieczajace
ten wykop przed osunigciem.

Obudowa wykopu rozporowa - obudowa wykopu ktérego deskowanie pionowych $cian podtrzymywane jest
rozporami poziomymi.

Przewiert sterowany - technologia przewiertéw sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i
odpowiedniego poszerzania jego $rednicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za pomocg specjainie
dobranej ptuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury ostonowej lub kabla.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy
lub drogi.

Wykop wasko przestrzenny (wykop waski) — wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci
powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szer. i dtugo$ci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
wypukto$ci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosci Scie¢ i gleboko$ci zasypan nie przekraczajacej 30 cm,
przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy
recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gteboko$¢ wykopu — odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajne;.

Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypdw, potozone poza
placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:;

Is =Pd/ Pds.

gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
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Pds — maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie
Proctora, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
(Mg/m3).

Wskaznik roznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U=d60/d10

gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Podtoze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka,
wstepna. W podiozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest doing podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubo$é kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
Gteboko$¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepng zasypke.
Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna — Wypetnienie gruntem miedzy gorna powierzchnig zasypki wstepnej, a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukciji toréw kolejowych.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
6.1.  ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

6.1.1.  WYMAGANIA OGOLNE
6.1.2. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegélnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Dokumentacja wymagana od Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg przed ich zastosowaniem i dalszym uzyciem, przegladu i
zatwierdzenia ze strony Inspektora zgodnie z warunkami Umowy, a takze zatwierdzenia ze strony
Zamawiajacego.

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacje Powykonawczg budowy w rozumieniu niniejszej Umowy stanowia;

. otrzymana od Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot.
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. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu oraz szkicami polowymi w 3 egzemplarzach, dostarczona przez Wykonawce,

. oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o:

- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- pozostate dokumenty wynikajace z Art. 57 Prawa Budowlanego.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi do przegladu powyzsza Dokumentacje Powykonawczg budowy zgodnie z
warunkami Umowy.

Pozwolenie na uzytkowanie

W przypadku obiektow budowlanych wymagajacych pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca wykona i przedtozy
do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiajgcemu wszystkie wymagane dokumenty, niezbedne do jego uzyskania
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

IIl. MATERIALY
1, WYMAGANIA OGOLNE

Do realizacji nalezy stosowa¢ wyroby nowe i nieuzywane producentdw krajowych i zagranicznych, posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdérni lub innym umownym warunkom.
Dla rur i urzadzen powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci z ocena wynikow badan wraz z ocena
sprawdzenia szczelnosci.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

W Dokumentaciji Projektowej moga wystepowac nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektore
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rbwnowazne,
spetniajgce minimalne wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy
elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie spetnia¢
wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testdw, Zamawiajacy ma prawo zada¢ wymiany catej partii
materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania umowy usunaé na wiasny koszt z Placu Budowy
wszystkie te materiaty lub urzadzenia (nawet te ktore zostaty wbudowane), ktére zdaniem Inspektora nie sq
zgodne umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastapienia ich wiasciwymi o parametrach zgodnych z umowa. Wykonawca
nie moze z tego tytutu roscic jakiejkolwiek zaptaty od Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Czas przechowywania materiatow i urzadzen na Palcu Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wtasciwe
zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane z
przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatéw i urzadzen uwaza sie za zawarte w Umowie i z tego tytutu
Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatno$ci. Na plac budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw
dopoki nie beda spetnione nastepujace warunki:

. teren na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora i
Zamawiajacego

Kwalifikacje wiasciwosci materiatéw i urzadzen

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na plac budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a
istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw migedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowoddw potwierdzajacych powyzszg zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Grunty — wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania materiatow(podtoza, obsypki) i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Miejsce
czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym. Grunt ten bedzie gruntem nie
zbrylony(zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé
niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2. Odwodnienie wykopdw — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — saczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, Scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych
lub z tworzyw sztucznych) musi odpowiada¢ warunkom panujacym w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.
2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociagi moga by¢ wykonane z systemowych szalunkdw sktadajacych sie
z r6znych elementow obudowy(np. ptyta podstawowa, rozpory itd.).

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

3. ROBOTY DROGOWE

3.1. Zrédka uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi projektu do zatwierdzenia, szczegoétowe informacije dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajqg wymagania ST w czasie realizacji robot.

3.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do

71



innych robét, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na terenie inwestycji zaprojektowano przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze wzgledu na
projektowang winde.

41. RURY

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SN8)
SDR34 (rury lite) o jednolitej strukturze $cianki. Rury taczone sg kielichowo. Elementem uszczelniajacym jest
uszczelka odpoznana agresywne dziatanie $ciekow oraz gazéw Sciekowych.

W celu zapewnienia wymaganej jako$ci rur z PVC, spetniajacych standardy rozwigzar materiatowych i
wytrzymatosciowych.

Ponad to projektuje sie zastosowanie ksztattek kanalizacji grawitacyjnej z PVC i spetniajacych wymagania:

- Ksztattki SDR-34S N8 na kanatach o sztywnosci SN8 (od1160doi315mm),

- rury w $rednicach 1250mm i wiekszych z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacje rur podczas
inspekciji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to, co najmniej technologia wykonania rury (rury lite
jednorodne), Srednica oraz sztywno$¢ obwodowa,

42.  STUDZIENKI REWIZYJNE

Na instalacji kanalizacji deszczowej zastosowano studnie wlazowe oraz studnie niewtazowe. Studnie wtazowe
DN1000 wykonane z kregdéw betonowych wykonanych z betonu kl. C35/45, W/C = 0,45, XA3, odpornego na
Scieranie, taczonych na uszczelke odporng na agresywne dziatanie $ciekow (4<p<8) i gazow sciekowych (CH4,
H2S, CO2, CO). Od gory studzienke nalezy zakonczy¢ zwezka zelbetowg prefabrykowang ¢1000/600 mm z
betonu kl. j.w. oraz wlazem kanalizacyjnym zamykanym @ 600mm, D400 w obudowie i z wypetnieniem
betonowym z wktadka ttumigcg o przekroju poprzecznym trapezowym w pokrywie wtazu o $rednicy min. 400 mm.
Dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng z betonu kl. C35/45,W/C = 0,45, XA3., z wyprofilowaniem,
posiadajaca zintegrowane przejscia szczelno — elastyczne dla danego rodzaju rury, co zapewnia catkowitg
szczelnos¢ potgczen oraz odpornos¢ kinety na zniszczenie.

Il SPRZET

1, WYMAGANIA OGOLNE

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST w terminie przewidzianym umowa. Do robdt montazowych nalezy stosowaé sprzet
specjalistyczny wskazany przez wytwdrce materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko i
wytacznie sprzetu utrzymanego w dobrym stanie technicznym, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci materiatéw, na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien zapewni¢ nastepujacy sprzet do wykonania robot:
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-Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,60 m3,

- Spycharka gasienicowa 74 kW,

- Zageszczarka spalinowa wibracyjna,

- Ubijak spalinowy 200 kg,

- Maszyna do wiercen poziomych lub maszyna do przewiertow sterowanych z systemem ptuczkowym wraz ze
stacjg sitownikowa i sterownig,

- Zuraw samochodowy,

Wyciag do urobku ziemi z nap. elekt.,

- Wciggarka mech. z napedem elekt.,

Samochéd skrzyniowy,

Samochod dostawczy do 0,9 t,

Samochdéd skrzyniowy do 5 t,

Samochdd skrzyniowy pow. 5-10 t,

Przyczepa dtuzycowa 10,0 t, do samochodu,
Samochéd samowytadowczy do 5 t,

Pompa do betonu z rurociggiem 7,5 m3/h,
Pro$ciarka do rur PE,

- Spawarka elektryczna wirujaca 300 A,

-Wibrator,

-Spawarka,

-Spawarkaelektryczna300A,

-Deskowanie systemowe,

- Zespot pradotwérczy tréfjazowy, przewozny 20 kVA,
- Podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny.
- Koparko-tadowarka kotowa

- Koparka kotowa

IV. TRANSPORT ]
1. WYMAGANIA OGOLNE

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w
Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczerstwo uzytkownikom
drég oraz pracownikom na terenie budowy. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
materiatow i urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o
odpowiedniej diugosci, a materiaty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie elementy
powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi producenta poszczegélnych wyrobow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

2. RURY

Rury w wigzkach musza byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

Dostarczone rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz, od wewnatrz, bez widocznych uszkodzen oraz bez
$ladow wskazujacych na ich uprzednie wykorzystanie.

Transport studzienek powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

3. ARMATURA

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych lub pojemnikach.
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Armatura specjalna, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
4. STUDZIENKI

Studzienki moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. W celu usztywnienia utozenia
elementdéw oraz zabezpieczenia styku ze $ciankami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i
kliny z drewna, gumy lub inne odpowiednie materiaty oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepow na
$rodkach transportu.

5. ODBIOR MATERIALOW

Rury, ksztattki oraz armature nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz odpowiednimi atestami.

Materiaty te nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnos$ci z danymi Wytwércy, kompletno$ci, a takze
przeprowadzi¢ ogledziny ich stanu technicznego.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub niezgodnosci materiaty nalezy przed uzyciem poddac badaniom
sprawdzajgcym.

V. WYKONANIE ROBOT

1. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH,
DEMONTAZOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Przed przystapieniem do prac ziemnych i montazowych Wykonawca powinien stwierdzi¢, ze:

- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy doprowadzenia robét ziemnych,

- teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
-elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym i
nie zagrazaja bezpieczenstwu przy wykonywaniu prac wykopowych i montazowych,

- projektowana 0$ przewoddw powinna by¢ wyznaczona i 0znaczona w terenie przez uprawnionego geodete. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciagow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic
na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty,

- zakres prac wykonawczych sieci kanalizacyjnej obejmuje rozbiorke istniejacych nawierzchni drog
komunikacyjnych oraz ich odtworzenie do stanu pierwotnego lub zgodnego z projektem po montazu rurociggow i
zasypaniu wykopow.

- wszystkie przewody i studnie kanalizacyjne przed ich obsypaniem nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci Badania nalezy wykonywa¢ w obecno$ci Zamawiajacego a wyniki préb powinny by¢ ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajacego.

2. PODSTAWOWE WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH

* wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. (Dz.U. nr 47, poz. 401) rozdziat 10,

* wykopy nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP,

* szalunki nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP, ,

* w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze,
* kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp,

* w czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego,

* porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysoko$ci 1,1m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu,
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* niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do

wykopu,

* w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z
jaskrawych lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci
1m od krawedzi wykopu,

* pozostawianie wykopow niezabezpieczonych i nieoznakowanych jest niedopuszczalne,

* wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony,

+ wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzgdzeniami stuzgcymi do
wydobywania urobku jest zabronione,

+ w obrebie klina odtamu $ciany wykopu nie szalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowa¢ materiatow i
urobku,

* lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w projekcie organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce,

* wyjécia/zej$cia z wykopu po drabinie powinny by¢ wykonywane z chwila osiggniecia gtebokosci wigkszej niz
1,0m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajacych 20m, przy wykonywaniu rob6t ziemnych
sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng w ktérej istnieje zrodio
zagrozenia, np. z powodu mozliwo$ci spadania z géry przedmiotow lub materiatéw,

* przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem
odtamu dla danej kategorii gruntu,

*» wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po wyposazeniu go w sprzet
ochronny i dodatkowym ubezpieczeniu przez innego pracownika znajdujgcego sie na zewnatrz studni,

* w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop wykona¢ wytacznie recznie a napotkane
uzbrojenie starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odeskowanie lub podwieszenie a w razie
koniecznosci dokonac jego przetozenia.

3. Istniejace instalacje i uzbrojenie

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji i sieci uzbrojenia przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych spowodowac ich uszkodzenia.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych, Wykonawca wykona przekopy kontrolne w
celu zidentyfikowania instalacji podziemnych, ktérych uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenistwa
oraz w celu potwierdzenia danych przyjetych w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementow infrastruktury i uzbrojenia jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora, a zwigzane z dziataniem Wykonawcy na istniejacych instalacjach.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wszelkie konieczne zgody i zezwolenia Zamawiajacego, wtadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wta$cicieli, wymagane do zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wszystkie powyZzsze koszty uwaza sie za
wliczone w cene ryczattowa.

Od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wigczen do istniejacych rurociggéw. Potaczenia pomiedzy
istniejgcymi rurociggami, a rurociggami nowymi nie bedzie wykonane dopdki na nowych rurociggach nie zostang
przeprowadzone wszelkie konieczne badania i proby i nie wykazg one zgodnosci z wymaganiami Umowy w
kazdym aspekcie.

Wykonawca powinien rozplanowaé¢ swoje roboty w taki sposob aby zminimalizowa¢ wptyw robét na istniejace
sieci. W zwigzku z tym moze sie okaza¢ iz konieczne jest aby Wykonawca pracowat réwniez poza normalnymi
godzinami pracy takze w soboty, niedziele i $wigta, po uprzednio uzyskanej zgodzie od Inspektora, jednakze za
prace te Wykonawca nie bedzie upowazniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiajacego.

4, Roboty geodezyjno - kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng inwestycji ze szczegblnym uwzglednieniem,
ponizszych wymagan.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagarn okreslonych ponizej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Opracowania i czynno$ci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajace niezbedne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Roboty geodezyjno - kartograficzne nalezy wykonywa¢ specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, gwarantujgcym
uzyskanie wysokiej doktadno$ci pomiaru.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ szczegétowej inwentaryzacii
istniejacego stanu zagospodarowania terenu oraz dokona¢ szczeg6towego pomiaru wysokosciowego celem
pdzniejszego przywrocenia terenu do stanu istniejacego lub projektowanego.

Geodezyjne wyznaczanie obiektdw w terenie

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i utrwali¢ w terenie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
wszystkie elementy geodezyjne okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe obiektow
budowanych, a w szczegoInosci:

. gtéwne osie obiektdw budowlanych naziemnych i podziemnych

. charakterystyczne punkty projektowanych obiektéw

. state punkty wysoko$ciowe - repery;

. punkty tras rurociggdw, punkty zataman

. lokalizacje projektowanych i tymczasowych komor i studni

. kolizje z istniejacq infrastrukturg podziemna.

Tyczenie kazdego odcinka nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu
szczegdtowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej. Wyznaczone punkty na osiach przewodéw nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdéw na osiach nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do £ 0,5 cm w stosunku do rzednych okre$lonych w Dokumentacji Projektowe;.
Punkty wytyczone w terenie powinny by¢ stabilizowane przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robét. Prace zwigzane ze stabilizacjq i oznaczeniem gtownych elementow sieci oraz reperdw roboczych bedg
wykonywane recznie.

Oprdcz okre$lenia przebiegu trasy sieci, nalezy rowniez wykona¢ domiary sprawdzajace wzgledem innych
istniejacych obiektdw. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé szkic wytyczenia obiektow budowlanych.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtownych trasy i reperow roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaroéw przez Inspektora. Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnoéci Inspektora.

Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuija;

. geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,
. pomiary obiektu, jego podtoza oraz pomiary odksztatcer obiektu,
. geodezyjng inwentaryzacje obiektow lub elementdw obiektéw ulegajacych zakryciu.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuije tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementdw obiektu, ktdrych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
potozenia poszczegdlnych elementdw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegdinych obiektdéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng
sporzadzong na poszczegblnych etapach budowy, a w szczegdinosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegoinych elementdw obiektu budowlanego, rurociggdw, kanatow podziemnych, drég oraz tras sieci
elektroenergetycznych, oswietleniowych, teletechnicznych i innych.
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Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
powinna umozliwi¢ wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuije:

. do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentaciji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

. kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
5. Roboty rozbiérkowe

Rozbiorka istniejacego uzbrojenia

Demontaz istniejacego uzbrojenia mozna rozpocza¢ dopiero po upewnieniu sig, ze dany fragment zostat
wylgczony z eksploatacji. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane w porozumieniu z gestorem danego
uzbrojenia.

Przy prowadzeniu rozbiérek nalezy przestrzegac zasady, aby usuwanie jednego z elementdw obiektu nie
spowodowato uszkodzenia innych elementéw.

Materiaty uzyskane z rozbidrek nalezy mozliwie szybko wywiez¢ poza teren robot.

Nieczynne kanaly i rurociagi, ktore nie podlegajq rozebraniu nalezy zabezpieczyé.

Rozbidrka nawierzchni

Rozbidrka nawierzchni z brukowej kostki betonowej i brukowca:

Materiaty rozbiorkowe za wyjatkiem materiatéw przeznaczonych do ponownego wbudowania stanowig wtasno$¢
Wykonawcy i odtransportowane beda na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D. U. Nr 62 z dn. 20.06.
2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 ,0 odpadach".

Wywdz materiatow z rozbiorki i koszty sktadowania:

Nalezy dokona¢ segregaciji materiatéw z rozbiorek. Wskazane przez Inspektora materiaty rozbiérkowe nadajace
sie do ponownego wykorzystania nalezy przekaza¢ Instytucji wskazanej przez Inspektora i ztozy¢ w
wyznaczonym przez niego miejscu. Pozostate materiaty nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow lub przekazac
firmie zajmujacej sie recyklingiem.

Koszty zwigzane z wywozem i wszelkie optaty z tym zwigzane nalezy uja¢ w cenie ryczattowe.

6. Przewiert sterowany

Przebudowywang wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ bezinwazyjnie w
nawierzchnie metodg przewiertu sterowanego.

Przygotowanie placu budowy, prace wstepne.

Przed przystapieniem do realizacji przewiertu sterowanego nalezy przygotowaé miejsce pod plac maszynowy i
montazowy oraz drogi dojazdowe. Po zlokalizowaniu punktu wejécia zgodnego z dokumentacjg projektowg
przystapi¢ do wykonawstwa przewiertu wg okreslonych katow wejscia i wyjscia. Kat wejscia, tj. kat pod ktorym
wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie 21-36% (12-20 stopni). Wielkos¢
kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od jej producenta. Przewiert wykona¢ na gtebokosci posadowienia zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

Stanowisko do ustawienia wiertnicy o wielkosci w zalezno$ci od klasy wiertnicy i producenta, uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy glowica
wiercgca zakoriczona specjalng ptytkq sterujacg odchylong od osi gtowicy pod katem 15-20%. W gtowicy
umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem poziomu, gteboko$¢ gtowicy w stosunku
do powierzchni oraz kat obrotu sondy czyli doktadne potoZenie plytki sterujacej wzgledem osi wiercenia. Gtowica
wiercaca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania gtowicy tor przewiertu jest
prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie wpychamy ja w grunt, nastepuje skret w
kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujacej.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia, operuje sie
godzinami na tarczy zegary, tzn. ustawienie gtowicy "na godzine 12" powoduje odchylenie przewiertu do géry,
"na godzine 6" do dotu, "na godzine 9" w lewo i na "godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sg wszystkie
ustawienia posrednie. Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamietaé, ze odchylenie trasy
przewiertu (sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6-10%. Przy pierwszych
dwoch Zerdziach nie powinno sig sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich
skrecania i rozkrecania. Mimo, ze metoda przewiertdw sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretow,
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powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to
zdecydowanie pozniejsze przeciaganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej piytki sterujacej (im
bardziej migkki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140mm.

Poszerzanie otworu i przecigganie rurociagu

Po wykonaniu otworu pilotazowego gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje sie
odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli $rednica rury nie jest zbyt
duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wigkszo$¢ rozwiertakéw posiada wbudowany kretlik,
ktory zapobiega obracaniu si¢ rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem
a wciggang rura. Jezeli Srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony
wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy
demontujemy go faczac ze soba zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wiekszy
rozwiertak. Operacje rozwiercania powtarza sie, az do zyskania odpowiedniej $rednicy otworu.

Rozwiercony otwdr powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: -ok. 25% dla diugosci
przewiertow do 100m, - ok. 35% dla dtugo$ci 100-300m, - ok. 50% dla dtugosci powyzej 300m.

Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy promien giecia rury.
W przypadku rur 0 mniejszych $rednicach istnieje mozliwo$¢ przeciggania jednoczesnie kilku rur w zalezno$ci od
Srednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokos¢ posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 Srednic
otworu rozwiercanego.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas
podawana jest ptuczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy
wiercacej i rozwiertakéw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidtowo
wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywa¢ z otworu. Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednie
miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki. Przy przewiertach na diugich dystansach i dla duzych Srednic
wykorzystuije sie specjalne systemy do odzysku ptuczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

Podsumowanie i zalecenia

Nie nalezy wykonywac wejécia przewiertu w wykopie ze wzgledu na dodatkowe koszty z tym zwigzane. Przewiert
zaczyna sie i konczy na poziomie powierzchni terenu. Istnieje mozliwo$C¢ skrocenia przewiertu przez "wyjscie" z
rurg w wykopie na zadanej gteboko$ci np. w miejscu posadowienia studzienki lub w rowie, w ktérym dalej
uktadany bedzie rurociag. Zerdzie wiertnicze podczas wiercenia nie powinny byé odkryte na odcinku dtuzszym
niz 1,5 zerdzi, gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do ich niebezpiecznego wyginania, a w konsekwencji uszkodzenia.
W szczegélnych przypadkach mozna wstawi¢ wiertnice do wykopu o odpowiednich wymiarach np. gdy przewiert
jest na tyle krotki, ze nie ma miejsca na zagtebianie sie, poziomowanie i szybkie wyptycenie gtowicy. Przy
sprzyjajacych warunkach gruntowych mamy mozliwo$¢ zagwarantowania jednostajnego pochylenia rurociggu w
granicach 1%. Po przeciagnieciu rury nie ma potrzeby czyszczenia jej wewnatrz, gdyz rura jest szczelnie
zamknieta przez caty czas przeciggania.

Wystepowanie wody gruntowej nie wyklucza wykonania przewiertu sterowanego.

7. Roboty ziemne

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku i sprawnosci.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

. Przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie
robét rozbidrkowych, istniejacych obiektdw lub ich resztek,

. usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedq
wykonywane,

. urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

Przekopy kontrolne

W miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej lub Specyfikacji Technicznej oraz w przypadku braku
pewnosci co do usytuowania wysokosciowego istniejacej infrastruktury, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.
Przekopy nalezy wykonywac recznie ze szczegoing ostroznoscig. Po wykonaniu przekopu i zainwentaryzowaniu
geodezyjnym kolizji, przekop nalezy zasypac, a teren przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej kolizji nalezy poinformowac Inspektora.
Wykopy

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora) sprawdzi¢, czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektow i utozenia kanatow, wg przekazanej Wykonawcy
Dokumentacji Projektowe;.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

. warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezpos$rednio przed utozeniem przewoddw i posadowieniem obiektow;
. przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej

projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi dla ustalonej w projekcie:

szeroko$ci wykopu,

gtebokos$ci wykopu,

systemu oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

ksztattu wykopu: $ciany pionowe lub ze skarpa,

rodzaju podtoza: naturalne lub wzmocnione,

sposobu zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,

sposobu obnizenia wody gruntowe;,

wystepowanie innych przewoddw w tym samym wykopie.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

. zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian,

. utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopéw nieoszalowanych.

Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopow o gtebokosci w gruntach skalistych litych - 4 m, w gruntach
bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostatych gruntach | m pod warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe
a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie 0 szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu.
Jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa.

To samo dotyczy wykopdw jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie fundamenty budowli
posadowionych powyzej dna wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke rury a Sciang wykopu lub jego szalunkiem, nalezy tam
zapewnic przestrzen robocza. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewod a Sciany wykopu, minimalna
szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Przestrzer w wykopach wokét obiektdw inzynierskich powinna umozliwia¢ wykonywanie robot budowlano -
montazowych oraz izolacji.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od érednicy rurociggu

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu
lub jego oszalowaniem.

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu [m],

& - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.

Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym. Grunt ten musi by¢
dostarczony z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢
przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg. Grunt dna wykopu nie by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod
kielichy.

Podczas montazu przewodu oraz wykonywania obiektéw inzynierskich wykop powinien by¢ odwodniony.
Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacija projektowa. Szeroko$¢ obsypki powinna
by¢ réwna szerokosci wykopu. Dobdr wtasciwego gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest
podstawowym warunkiem stabilno$ci przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza:

. podioze naturalne bez podsypki,

. podtoze wzmocnione podsypka.

W sytuaciji, gdy no$no$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktdrych zalicza sie
torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, beton lub konstrukcje
wykonane z pali z belkami poprzecznymi.
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Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrécié szczegbing uwage na:

. Bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp.

. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w Dokumentacji Projektowej badz niewypat,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz odpowiednie stuzby i instytucje.

. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy
bezwarunkowo odspoi€¢ grunt recznie. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu;

. Nalezy prowadzi¢ ciaglg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w
stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad poziom terenu).

. Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6
m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

. Jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowa¢ uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne;

. Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania
stopniowo rozbierac;

. W przypadku natrafienia na istniejace ciagi drenarskie ww. uktad drendw nalezy odtworzy¢.

Zabezpieczenie $cian wykopow

Sciany wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb gwarantujacy bezpieczerstwo budowy. Sposéb
zabezpieczenia wykopow musi umozliwi¢ prawidtowe wykonanie prac ziemnych i montazowych w wykopie oraz
pozwalac na zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ostateczny dobér oraz prawidtowe wykonanie zabezpieczen wykopow.

8. Podsypka i zasypka

8.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Jesli rury oraz obiekty inzynierskie majg by¢ utozone na granulowanej podsypce, wowczas nalezy odpowiedni
materiat starannie utozy¢ na dnie wykopu, aby unikna¢ segregaciji, rozscieli¢ i za pomoca zatwierdzonego sprzetu
mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej po ubiciu 10 cm, w celu uzyskania
jednorodnej podsypki o odpowiednim nachyleniu. Jesli majg by¢ uzyte wibratory ptytowe, woéwczas powinna by¢
wykonana co najmniej jedna warstwa zwiru i dwie warstwy piasku. Reczne ubijanie i podbijanie bedzie
dozwolone tylko wtedy, gdy nie bedzie wystarczajacego miejsca do uzycia sprzetu mechanicznego. Minimalna
grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na réwnym dnie wykopu lub nad najwiekszymi nieréwno$ciami dna
powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm pod kielichami.

Rury nalezy nastepnie réwno utozy¢ na podsypce, zwracajgc szczegding uwage na podparcie rur na catej
dtugosci.

Utozony odcinek rury kanalizacyjnej - po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch
rury (w koricowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonywac¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajq
zasypaniu piaskiem po prébie szczelno$ci ztacz danego odcinka.

Po obydwu stronach rurociggu nalezy utozy¢ materiat ziarnisty tego samego typu w jednorodnych warstwach o
grubosci nie przekraczajacej 150 mm, ubitych zgodnie z wymaganiami specyfikacji, zwracajac uwage na to, aby
pod rurg nie pozostawi¢ Zadnych pustych miejsc i aby rury nie przemie$city sie pod wptywem réznicy cisnienia z
boku.

Podczas wykonywania obsypki Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzi¢ rur -
zrzucanie materiatu na obsypke bezpo$rednio z poziomu gruntu na rury jest niedozwolone.

8.2. Zageszczenie podsypki i obsypki

Po sprawdzeniu utoZenia rurociagu i ztaczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie szczelnosci, kazde
ztacze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania takiego wspétczynnika
zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat ziarnisty powinien siega¢ na wysokos¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury. W przypadku rur z ziarnistg
podsypka, jezeli nie zaznaczono inaczej, materiat podsypki powinien siega¢ podstawy rury, a obsypke nalezy
wykonac przez ostrozne utozenie wybranego materiatu z wykopu warstwami o grubo$ci nie przekraczajacej 150
mm, dokfadnie ubitymi po obydwu stronach rurociagu do wysoko$ci co najmniej 300 mm powyzej wierzchu rury.
Podczas ubijania obsypki wokét rurociggu nalezy zachowaé duzg ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ ani nie
przesungg rur.
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W miare uktadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ wzmocnienie $cian wykopu, aby
nie pozostawic¢ pustych i nie zageszczonych miejsc.

Gdy materiat obsypki siegnie poziomu wierzchu rury, sprzet do ubijania moze by¢ uzywany tylko do czesci
utozonych wyzej warstw obsypki, lezacych wzdtuz Scian wykopu. Czes¢ materiatu obsypki lezaca bezposrednio
nad rurg nalezy jedynie lekko ubi¢ nogami.

Przedmiotowy kanat posadowiony bedzie na zageszczonej podsypce piaskowej o stopniu zageszczenia > 98%
Standardu Proctora. Grubo$¢ dolnej czesci podbudowy (posypki) wynosi¢ bedzie 10cm.

8.3.  Zasypkaizageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Najpierw trzeba podsypac rure z bokdw, dobrze ubijajac
grunt warstwami 0,20m do wysokosci 0,30m ponad lico rury.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

Etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i
rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez gréd i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty.

Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do stopniu zageszczenia > 98%
zmodyfikowanej wartoci Proctora. Bardzo wazne jest, aby warto$¢ zageszczenia w strefie posadowienia rury (
podsypka i zasypka na 30cm ponad grzbiet rury) byta co najmniej rowna wartosci zageszczenia zasypki
wiasciwej - nigdy nie mniejsza. Obsypka wokét obiektow inzynierskich musi by¢ réwniez zageszczona warstwami
grubo$ci 20 cm do stopnia zageszczenia > 98% w/g Standardu Proctor.

9. Roboty montazowe rurociggu

9.1. Warunki ogélne

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajq
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

Rury, ksztaftki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w
miejscach zapewniajgcych im czysto$¢. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.

9.2. Utozenie rurociggu

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z doktadnos$cig
okreslong w ponizszej tablicy.

Doktadno$¢ zachowania odchylenia w planie i spadku

Materiat przewodu Odchylenie w planie Odchylenie spadku
m m
Tworzywa sztuczne 0,10  %0,05

Pozostate 0,02  +0,02

Odchylenia spadku nie mogg spowodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku
przewodu.

UtoZony odcinek rurociggu powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot,
natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

9.3. Montaz rurociagu

Montaz rurociggu powinien by¢ wykonywany, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu
producenta rur.

94, Proba szczelnosci rurociggu

Wykonang wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy poddac probie szczelnosci na ciSnienie robocze
w ciggu 30 minut.

10. Odtworzenie nawierzchni

10.1.  Odtworzenie chodnikow
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Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne proby i badania kontrolne w celu
potwierdzenia zgodno$ci zainstalowanego sprzetu z wymogami specyfikacji.

* wszystkie wymagane proby i badania kontrolne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z harmonogramem
uzgodnionym wczesniej z Kierownikiem budowy. Nalezy umozliwi¢c Zamawiajacemu, obecno$¢ przy
przeprowadzeniu préb i kontroli.

* wszystkie proby przeprowadzone w czasie nieobecno$ci przedstawiciela Zamawiajacego bedg uznane za
niewazne chyba, ze Inwestor zadecyduje inaczej, upowazniajac Wykonawce do przeprowadzenia takich prab.

+ Swiadectwo przeprowadzenia proby powinno zawiera¢ miedzy innymi informacje na temat: daty i godziny
przeprowadzenia proby, warunkow zewnetrznych, petny, szczegétowy opis proby, ich wyniki, jak réwniez
wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidtowo$ciach w pracy sprzetu.

« 7aden material, sprzet, czy element wyposazenia nie moze by¢ obudowany lub w inny sposob trwale ostoniety
do czasu ogledzin przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania pisemnego o$wiadczenia
upowazniajgcego Wykonawce do zapewnienia ostony dla dostarczonego produktu.

« zadne urzadzenie, element wyposazenia czy instalacja nie bedzie uznana za kompletna dopdki okreslone w
niniejszej specyfikacji ogledziny i proby nie zostang dokonane a ich wyniki nie potwierdza zgodnosci
dostarczanego produktu z okreslonymi wymogami.

« Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia na swoje wytaczne zyczenie, od koniecznosci uczestniczenia
w ogledzinach i probach dostarczanych materiatw, sprzetu, czy wyposazenia. Prawo to w Zaden sposéb nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku przeprowadzenia wymaganych préb i dostarczenia Zamawiajagcemu
Swiadectw z ich wynikami.

1. PROBY, BADANIA, POMIARY.

Wszystkie proby, badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm. Przed
przystapieniem do wszelkich prob, badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie préb lub pomiaru. Po wykonaniu préb, badan lub pomiaréw Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Zamawiajacego. Wszystkie proby, badania i pomiary nalezy wykonywa¢ za pomocg,
sprawnych technicznie i zalegalizowanych urzadzen lub przyrzadéw pomiarowych dostarczonych przez
Wykonawce. Przed kazdym badaniem Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu aktualne $wiadectwa legalizacii
dla urzadzen lub przyrzadéw wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w catym okresie trwania budowy.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na wtasny koszt, wszystkie pompy, sprezarki, butle gazowe, orurowanie
czasowe, zawory do przeptukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejscia, petle, filtry i wszelkie inne wyposazenie
niezbedne do przeptukania, oczyszczenia, usuniecia

niepozadanych substancji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze wszystkie odpady powstate podczas przeptukiwania, oczyszczenia,
usuniecia niepozadanych substancji zostang usuniete zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami ochrony
Srodowiska.

Cato$¢ operaciji ptukania, czyszczenia, usuniecia niepozadanych substanciji i dezynfekcji ma zosta¢
przeprowadzona w obecnosci Zamawiajgcego. Zapisy z wszystkich testéw maja by¢ dotaczone do ostatecznej
dokumentacji powykonawcze;.

2. CERTYFIKATY, APROBATY | DEKLARACJE
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm materiatowych. Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te
wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow i s prawidtowo
oznaczone znakiem bezpieczenstwa ,B”.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi dyrektywami UE i oznaczenie CE

c) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja,
okreslong w pkt. 6.4.a i ktdre spetniajg wymogi ST.

d) posiadajq atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane przepisami. Kazda partia
dostarczonych do robét materiatw i urzadzen powinna posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty i urzadzenia, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucane a
koszt ich demontazu i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca.

VIil. ODBIOR ROBOT

1, WYMAGANIA OGOLNE

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Inspektor sprawdzi m.in.

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

. uzycie wiasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jako$ci tych Materiatdw,

. prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury i urzadzen,

. prawidtowo$¢ wykonania przewoddw i ich potaczen,

. szczelno$¢ catego uktadu.

W trakcie odbioru nalezy:

. sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem

faktycznym, wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci
Materiatow uzytych do Robdt, wynikéw pomiaréw i badan,

. sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
. sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robét,
. dokona¢ szczego6towych ogledzin robdt.

2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowo$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, (jezeli wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora lub Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

. dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw, potwierdzajacych jako$¢ i zgodno$¢ wykonanych robot z
umowa, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne
dla zaakceptowania robdt,

. przeprowadzonych przez Inspektora inspekciji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inspektora, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze. W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwatosc¢ i
niezawodno$¢ wykonanych robot:

. zgodno$¢ wykonanych robét z Dokumentacijg Projektowa,
. rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen
. technologie wykonania robét,

parametry techniczne wykonanych robét.
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Odbidr bedzie przeprowadzony bez zbednej zwioki, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
powiadomienia o tym fakcie.

3. ODBIOR KONCOWY (OSTATECZNY) ROBOT

31.  ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Odbior korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Inspektora i Zamawiajgcego. Inspektor
potwierdza gotowos¢ do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inspektora w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw prob,
pomiaréw i badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja i ST. W toku odbioru
koricowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe
wynikajace z umowy a powstate w zwigzku z przesuniecia terminu odbioru koricowego z winy Wykonawcy.

O dacie rozpoczecia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej Inspektor informuje na
piSmie w przeciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowoéci do odbioru. Rozpoczecie prac komisji bedzie miato
miejsce nie pdzniej niz do okresu okre$lonego w Umowie.

W przypadku ztego wykonania wyznaczonych robét naprawczych lub dodatkowych, komisja zaprzestanie swoich
czynno$ci i okre$li nowg date odbioru koAcowego.

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robot w réznych dziedzinach nieznacznie rézni sig od
zakresu okreslonego w Dokumentaciji Projektowej i w ST biorac pod uwage tolerancje i nie ma to znaczacego
wptywu na cechy dotyczace dziatania urzadzen oraz bezpieczenstwo ludzi, zwierzat i wiasno$ci, komisja ustali
warto$¢ potracen, szacujgc zmniejszenie wartosci wykonanych robdt w stosunku do wymagan zatwierdzonych w
umowie.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

. zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

. wykaz wprowadzonych zmian,

. uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

. date rozpoczecia i zakonczenia Robdt,

. stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow.

3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO (OSTATECZNEGO)

Do odbioru koncowego(ostatecznego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz aktualna mape zasadnicza z naniesionymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (jezeli wymagane),

c) protokoty z przeprowadzonych odbioru robét zanikajacych

d) protokoty z przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganymi
przepisami,

e) deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dokumentacje

Wszelkie przekazane przez Wykonawce dokumenty musza by¢ opracowane w jezyku polskim. Dokumenty
wymienione w pkt. ,¢" do ,g" nalezy przygotowaé w formie oprawionej ze szczegdtowym spisem tresci. Instrukcje
obstugi oraz DTR dla zamontowanych maszyn, urzadzen i elementow instalacji nalezy przedtozy¢ w dwoch
egzemplarzach. Kompletna dokumentacje odbiorowa Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu najpézniej na 5 dni
przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego robdt. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

4. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigeciem wad, ktére ujawniajg sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej i
eksploatacyjnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie VII1.4. ,0dbiér koricowy robét”.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz., a
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takze zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r., w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. nr 75/02) wraz z p6zniejszymi zmianami oraz
obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi.

W szczegélnosci:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz. Il oraz aktualnymi normami

. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzng. Oznaczenia graficzne.

. PN-EN 1610:2015-10 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.

. PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje.

. PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
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