BLO7 (24x24)

f
N2 1046
7 dt. 860
| <
N
7 E
7 dt. 2670
| -
L 24 10y 155 L 24 |
1 (I 1 1
N1 6812 dt. 2070
o, 2670 o
dt. 300 . N2 1006 4t 300
184
BLO8 (24x30), BL0O9 (24x30)
N4 2412
dt. 1040
O
N
N3 6812
L 26 | 24 )J0) 155 L 24
1 7 (N 1 1
dt. 2330 N3 6012
dt. 400 68 dt. 2660
dt. 240 N4 4912 NS 1206 dt. 300
a1 400 - 1040 . u&. 972

184

BLO2 (24x50)

N7 3612
dt. 1240
(@)
Lo
I/ / —
E N8 1206 \
—dt. 2660 —— G 1372
L 28 | 24 10, 155 L 24 |
1 1 1 1 1
dt. 2330 N6 6912
s dt. 2660
8
N8 126 dt. 300
Lot 1372
AL
184
Temat
Dobudowa windy zewnetrznej do budynku
szkoly podstawowej
Adres budowy Skala:
BETON: €20/25 ul. 20 Pazdziernika/Kosciuszki | 120
STAL ZBROJEN.: A-lll (34GS Sroda Wielkopolska
A v dziatka nr ewid. 2737
Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszyhskiego 5
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ 63 — 000 $roda Wielkopoolska
ooz| MR s |DLucost ILOSC DE. LACZNA [m] N " Str. 41
' A=0 A=IIIN azwa rysunku r.
PRETA | [mm] | [m] lopetow|x Poz. [RAZEM [ g6 | 410 | o1z v
BELKI ZELBETOWE W 0SI 2-2
1 12 [ 2670 | 6 1 6 16.02
2 6 0.860 | 10 1 10 | 8.60
3 12 | 2660 | 6 2 12 31.92 projektant
4 12 | 1.040 | 2 2 4 4.16 INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
M W WMMM Amm w M% 23.33 15.96 uprawniony projektant i kierownik
7 12 | 1240 | 3 1 3 372 _wgajE,E__”g_%:@_e.
8 6 1.372 12 1 12 16.46 U os%m__ma__a onicznej
Upr. UAN-8383/85/86  UAN-8386/110/88
DtUGOSC RAZEM [m] 48.39 | 00.00 | 71.78
MASA JEDNOSTKOWA [kg,/m] 0.222 | 0.617 | 0.888 i
MASA [kg] 10.75 | 00.00 | 63.74 sprawdzajgecy:
MASA CALKOWITA [kq] [ 74.49 MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK

1) Opis ksztaftu preta: PN-EN ISO 3766 metoda

B (osiowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy

3) Dlugosé preta L: suma wymiaréw osiowych

Nr upr. 128/PW/91
WP-0387

opracowal

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalnos¢: Konstrukcje Budowlane
ul. Mickiewicza 31; 63-000 Sroda Wikp.
tel. 692 417 331

BRANZA: K ONSTRUKCUJA

SRODA WLKP. maj 2024 r.




