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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dobudowy zewnetrznej windy do budynku
szkoty potozonego w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Kosciuszki i 20 Pazdziemika na
dziatce oznaczonej nr ewid. 2737. Projektowana winda bedzie usytuowana na wewnetrznym
dziedzincu szkoty. Do windy z poziomu terenu bedzie prowadzit wiatrotap. Winda bedzie
obstugiwata 3 kondygnacje nadziemne istniejacej szkoty, winda nie bedzie obstugiwata piwnicy
budynku. Nad projektowanym wiatrotapem i windg zaprojektowano dach ptaski. Inwestycja nie
bedzie sie wigzata z konieczno$cig doprowadzenia nowych przytaczy do budynku. Z uwagi na
kolizje istniejacej sieci KD z projektowang winda zachodzi koniecznos¢ jej przebudowy.
Poniewaz winda ma stuzy¢ osobg niepetnosprawnym w tym niedowidzacym dlatego w chodniku
prowadzacym do windy nalezy przewidzie¢ ptytki kierunkowe. Winda bedzie zasilana z
przytacza energetycznego znajdujacego sie na dziatce. Obstuga komunikacyjna bedzie sie
odbywata jak obecnie. Prace budowlane nie wigzg si¢ z konieczno$cig wykonywania prac
niwelacyjnych terenu.

2. lstniejacy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty podstawowej z halg sportowa. Do budynku sg
doprowadzone wszystkie niezbedne media takie jak woda, energia elekiryczna instalacja
kanalizacyjna. Dojscia wokdt budynku sg wykonane z kostki betonowej, tereny niezabudowane
sq urzadzone zielenig rekreacyjna i boiskiem sportowym.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dobudowy zewnetrznej windy do budynku
szkoty potozonego w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Koéciuszki i 20 Pazdziemika na
dziatce oznaczonej nr ewid. 2737. Projektowana winda bedzie usytuowana na wewnetrznym
dziedzincu szkoty. Do windy z poziomu terenu bedzie prowadzit wiatrotap. Winda bedzie
obstugiwata 3 kondygnacje nadziemne istniejacej szkoty, winda nie bedzie obstugiwata piwnicy
budynku. Nad projektowanym wiatrotapem i windg zaprojektowano dach ptaski. Inwestycja nie
bedzie sie wigzata z konieczno$cig doprowadzenia nowych przytaczy do budynku. Z uwagi na
kolizje istniejacej sieci KD z projektowang winda zachodzi koniecznosS¢ jej przebudowy.
Poniewaz winda ma stuzy¢ osobg niepetnosprawnym w tym niedowidzacym dlatego w chodniku
prowadzacym do windy nalezy przewidzie¢ piytki kierunkowe. Winda bedzie zasilana z
przylacza energetycznego znajdujacego sie na dziatce. Obstuga komunikacyjna bedzie sie
odbywata jak obecnie. Prace budowlane nie wigzg sie z konieczno$cig wykonywania prac
niwelacyjnych terenu. Wody opadowe bedg skierowane na istniejacg pota¢ dachowa.

4. Zestawienie powierzchniowe:

Powierzchnia dziatki 10794,00m2 100,00%
Pole powierzchni projektowanej windy 13,70m2 0,13%
Pole powierzchni projektowanego podjazdu 9,00m2 0,08%



Pole powierzchni budynku szkoty 2080,00m2 19,27%

Pole powierzchni hali sportowej 1670,00m2 15,48%
Pole powierzchni terendw utwardzonych 2648,30m2 24,53%
Pole powierzchni terendw zielonych 4373,00m2 40,51%

5. Informacje dodatkowe (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia):

Przedmiotowy teren nie jest potozony w sasiedztwie stanowisk archeologicznych w zwigzku z
powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzania badan archeologicznych. Teren
inwestycji nie jest potozony na terenie szkdd goérniczych.

6. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkow przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe.

6.1. informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacii

Rodzaj obiektu: ~ Winda zewngtrzna

Rodzaj dachu ptaski 2 stopnie
SzerokosS¢ elewacii: 2,52 m
Diugosc¢ elewacii: 5,40 m
Wysokos¢ windy: 12,61 m
Powierzchnia zabudowy: 13,70 m2
Powierzchnia uzytkowa: 17,35 m2
Kubatura: 86,80 m3

6.2. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLIN

6.3. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Budynek ZLIII kwalifikuje sie do klasy ,B” odporno$ci pozarowe;.
Gtdéwna konstrukcja nosna R120

Konstrukcja dachu R30
Przekrycie dachu RE30



Do powyzszych wartosci nalezy dostosowac konstrukcje windy. Wszystkie elementy windy bedg
wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia, a state elementy wykonczenia wnetrza
z materiatow i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.

6.4. informacie o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.

6.5. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.

6.6. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych,

Droga przy budynku spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym.

6.7. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub teren

Budynek zostat zaprojektowany przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
ochrony pozarowe;.

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego:

Budynek nie jest obiektem skomplikowanym konstrukcyjnie, jego budowa nie wigze sie z
koniecznoscig stosowania niestandardowych procedur zwigzanych ze wznoszeniem budynku.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

8.1. Wykaz przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

3. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pozn. zmianami)



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z p6zn. zmianami)

8.2. Okreslanie obszaru oddziatywania.
8.2.1.Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu,

przedmiotowa inwestycja zostanie dobudowana do istniejagcego budynku szkoty,
uzytkowanie obiektu nie bedzie powodowac utrudnien w uzytkowaniu na dziatkach
sgsiednich

- oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:
przestanianie i zacienianie:

zjawisko przestaniania i zacienienia zostato przeanalizowane na podstawie §13.1.
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oraz §60 ww. rozporzadzenia, w wyniku analizy stwierdzono, ze przedmiotowy

obiekt nie powoduje zacienienia i przestanianie nieruchomosci sgsiednich, inwestycja nie
powoduje utrudnien w zabudowie sasiednich nieruchomosci w przysztosci

8.2.2. Analiza uwarunkowan formalno prawnych:
Analiza zostata przeprowadzona pod katem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie:

- usytuowanie obiektu: Odlegtosci zgodne z warunkami technicznymi i planem miejscowym.

- miejsca postojowe: Na przedmiotowej dziatce nie planuje sie wykonania migjsc
postojowych, miejsca postojowe istniejace.

- zbiorniki na scieki: istniejace kanalizacja sanitarna.
- miejsca sktadowania odpaddw statych: Istniejacy zasiek na $mieci na terenie dziatki.
- oSwietlenie i nastonecznienie: Brak ograniczen w nastonecznieniu terendw sgsiednich.

- ochrona pozarowa:



Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana przy zachowaniu obowigzujacych
przepisow ochrony pozarowej wobec powyzszego nie zachodzi konieczno$¢ ustalania strefy
oddziatywania wykraczajacej poza granice dziatki objetej inwestycja.

8.3. Uwagi koricowe — zasieg obszaru oddziatywania inwestycj:

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji obejmuje dziatke nr ewid.2737 (podstawa prawna §12 pkt1 warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)
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CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania dziatki






WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy odwiadczam, ze

projekt opracowany dla:

Gminy Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5; 63 — 000 Sroda Wielkopolska

dotyczacy:

, dobudowy WINDY zewnetrznej
w miejscowosci Sroda Wielkopolska przy ul. Kosciuszki / 20 Pazdziernika na dziatce
oznaczonej nr ewid. 2737

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyzej.
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