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I. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy
wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku szkoty podstawowej nr 3
w Srodzie Wielkopolskiej ul. 20 Pazdziernika / Koéciuszki, dz. nr 2737.

2. Inwestor

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

3. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora;
mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;
podkfady architektoniczno-budowlane;
uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem;
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
IT ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.
e normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji
sanitarnych.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994, (Dz.U.2023.0.682)
e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw Dz.U.2023.0.537
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2022.0.1225.

Zalecane wytyczne:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal
(zeszyt nr 9);
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom
I rozdz. 1V, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji
instalacji muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci
za projektowang i realizowang instalacje oraz przenosi te
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.



4. Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawiono niezbedne dane opisowe i rysunkowe (graficzne)
przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze wzgledu na
projektowana winde. Opracowanie obejmuje:

¢ projekt techniczny przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Uwagi wstepne

Wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgcg wody opadowe i
roztopowe z terendw utwardzonych jak i z rur spustowych z dachdw nalezy wtaczy¢
do projektowanej studni D1 a stamtad odprowadzi¢ do istniejgcej studni Di2 zgodnie
z czesScig graficzng opracowania. Czes¢ istniejacej kanalizacji deszczowej bedacg w
kolizji z projektowang windg nalezy po przepieciu zlikwidowac.

Bilans wod opadowych dla projektowanej windy

Ilo$¢ sciekow opadowych ze zlewni oszacowano na podstawie wzoru:

3
Q=D ¥ xAxd xp ldeJ
gdzie:
Qop - miarodajne natezenie Sciekdw opadowych i roztopowych odprowadzanych z
terenu inwestycji, [dm3/s],
v - wspdtczynnik sptywu zalezny od typu zlewni, [-]
Ar - powierzchnia zlewni, [ha]

dis - 15 minutowy deszcz obliczeniowy o czestotliwoSci wystepowania raz na piec
lat, [dm3/s/ha]

Wsp Natezenie Tlosc wod
. " | Powierzchn opadowyc
Rodzaj spty | . : deszczu
L.p . . ia zlewni . : h ze
nawierzchni | wu obliczenioweg :
. . A zlewni
zlewni i 0 dis
roz
[-] [m?] [dm?/s*ha] = [dm’/s]
1 Dach 0,90 15,00 177 0,24
) 0,24

Przyjete rozwigzania techniczne

Przebudowywang wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej od istniejgcej studni
Di1 nalezy wiaczy¢ do projektowanej studni D1, a nastepnie odprowadzi¢ do
istniejgcej studni oznaczonej na mapie jako Di2. Instalacje od rur spustowych nalezy
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wiaczy¢ do projektowanej studni D1 i dalej do odbiornika jakim jest studnia Di2,
zgodnie z czascig graficzng opracowania.

Wiaczenie rur spustowych z dachéw wykona¢ metodg wykopu otwartego, natomiast
przejscie rurociggu pod budynkiem wykona¢ metodg bezwykopowg tj. przewiertem
sterowanym.

Materiat projektowane

Nowoprojektowany odcinek przebudowywanej wewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej od studni Dil do studni Di2 nalezy wykonaé¢ z rur PVC@250mm,
natomiast od rur spustowych RS1 i RS2 wykona¢ z rur PVC@160mm. Przewody
kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PCV-U klasy S, SDR34, o
jednolitej strukturze Scianki o sztywnosci 8 kN/m2. Potgczenia odcinkdw systemem
kielichowym, za pomocg catego systemu rur i ksztattek, Nalezy stosowal rury i
ksztattki o sztywnosci obwodowej nominalnej min 8 kN/m2.

Do wykonania kanalizacji deszczowej stosowal jedynie rury wykonane z
jednorodnego materiatu. Stosowanie rur z PCV z wnetrzem spienionym jest
zabronione. Materiaty uzyte do budowy sieci muszg posiadaé atesty zezwalajgce na
montaz.

Na przewodach kanalizacji deszczowej zostang zamontowane:
e studzienki rewizyjne z kregow betonowych o Srednicy 1000mm
e rury spustowe

Studnie rewizyjne

W celu kontroli i eksploatacji na kanale zaprojektowano studnie rewizyjng — zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

Studnie rewizyjng zaprojektowano jako betonowg, wtazowg o Srednicy 1000mm
uzbrojong w przejécia szczelne dla rur PVC. Studzienke wykona¢ z elementow
prefabrykowanych betonowych z betonu klasy C35/45 o w/c <0,45 Ilub
rownowaznym, W-8 (wodoszczelny) F-150 (mrozoodporny) o potgczeniach
poszczegdlnych elementdw na uszczelke. Element denny studzienki wykonac jako
gotowy element betonowy z osadnikiem wykonanym w zaktadzie prefabrykaciji.
Studzienke nalezy wyposazy¢ w wykonane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne w
otulinie PE oraz — wg wytycznych producenta.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregdw tgczonych na uszczelki gumowe i
wyposazonych w Zzeliwne stopnie wlazowe, zwienczonych zwezkg redukcyjng i
wiazem zeliwnym o Srednicy ® 600mm klasy D400.

Przy zastosowaniu studni szczelnych wykonanych z betonu klasy min. C35/45 i
nasigkliwosci ponizej 4,5% taczonych na uszczelki gumowe dopuszcza sie odstgpienie
od wykonania dodatkowej izolacji zewnetrznej studzienek $rodkami izolacyjnymi
asfaltowymi w oparciu o norme PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem i zelbetowe” oraz norme DIN
4034 ,Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw
i przewodow kanalizacyjnych utozonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne
dostawy.




6. Przewiert sterowany

Przebudowywang wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej nalezy
przeprowadzi¢ bezinwazyjnie pod budynkiem. Z tego powodu projektuje sie
przewierty sterowane. Przewiert wykonac na catej dtugosci wewnetrznej kanalizacji
deszczowej : od istniejgcej studni D1 do istniejgcej studni Di2. Pod budynkiem szkoty
zaprojektowano przewiert z rury PE 100 RC 400x36,3 — TYTAN. Rura przewodowa
PVC@250mm, PCV-U klasy S, SDR34, o jednolitej strukturze Scianki o sztywnosci 8
kN/m2. Pomiedzy rurg przewodowg, a rurg ostonowg zaprojektowano fancuch
uszczelniajgcy typu £U-6, 13 ogniw.

Przygotowanie placu budowy, prace wstepne.

Przed przystgpieniem do realizacji przewiertu sterowanego nalezy przygotowac
miejsce pod plac maszynowy i montazowy oraz drogi dojazdowe. Po zlokalizowaniu
punktu wejscia przystgpi¢ do wykonawstwa przewiertu wg okreslonych katéw wejscia
i wyjScia. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt glowica
wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie 21-36% (12-20 stopni). WielkoS¢ kata
zalezy od rozmiarow wiertnicy i od jej producenta. Przewiert wykona¢ na gtebokosci
posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Stanowisko do ustawienia wiertnicy o wielkosci w zaleznosci od klasy wiertnicy i
producenta, uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do
tego celu stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytka sterujgcg odchylong od
osi glowicy pod katem15-20%. W gtowicy umieszczona jest sonda, ktdra podaje kat
nachylenia glowicy wzgledem poziomu, gteboko$¢ gtowicy w stosunku do
powierzchni oraz kat obrotu sondy czyli dokfadne potozenie ptytki sterujgcej
wzgledem osi wiercenia. Gtowica wiercgca jest tak uksztattowana, ze w przypadku
rownoczesnego obracania i pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W
przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje
skretw kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujace;j.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreSlenia potozenia ptytki sterujgcej
wzgledem osiwiercenia, operuje sie godzinami na tarczy zegary, tzn. ustawienie
gtowicy "na godzine 12"powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do
dotu, "na godzine 9" w lewo i na"godzine 3" w prawo. Przy sterowaniu mozliwe s3g
wszystkie ustawienia posrednie. Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy
pamieta¢, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekraczac
dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6-10%. Przy pierwszych dwdch Zerdziach nie
powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach
do ich skrecania i rozkrecania. Mimo, ze metoda przewiertdw sterowanych daje
mozliwo$¢ wykonywania skretéw, powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po
trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie
pdzniejsze przecigganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki
sterujacej (im bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140mm.

Poszerzanie otworu i przecigganie rurociggu
Po wykonaniu otworu pilotazowego gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej
miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub
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wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem
mocujemy rure. Wiekszo$¢ rozwiertakdw posiada wbudowany kretlik, ktory
zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo
miedzy rozwiertakiem a wciggang rurg. Jezeli Srednica rury jest znaczna, to podczas
pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno Zerdzie
wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go
taczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny
wiekszy rozwiertak. Operacje rozwiercania powtarza sie, az do zyskania odpowiedniej
Srednicy otworu.

Rozwiercony otwodr powinien by¢ wiekszy od S$rednicy wprowadzanej rury PE lub
HDPE: -ok. 25%dla diugosci przewiertdbw do 100m, - ok. 35% dla dtugosci 100-
300m, - ok. 50% dla dtugosci powyzej 300m.

Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu
na duzy promien giecia rury. W przypadku rur o mniejszych S$rednicach istnieje
mozliwoS¢ przeciggania jednocze$nie kilku rur w zaleznosci od Srednicy
rozwierconego otworu. Minimalna gteboko$¢ posadowienia rury nie powinna byc
mniejsza od 8 Srednic otworu rozwiercanego.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu
powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport
urobku z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakdw
oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidtiowo
wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wyptywac z otworu. Nalezy takze
przewidzie¢ odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki. Przy przewiertach
na dhugich dystansach i dla duzych $rednic wykorzystuje sie specjalne systemy do
odzysku ptuczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

Podsumowanie i zalecenia

Nie nalezy wykonywaC wejscia przewiertu w wykopie ze wzgledu na dodatkowe
koszty z tym zwigzane. Przewiert zaczyna sie i kofczy na poziomie powierzchni
terenu. Istnieje mozliwoS¢ skrécenia przewiertu przez "wyjscie" z rurg w wykopie na
Zadanej gtebokosci np. w miejscu posadowienia studzienki lub w rowie, w ktérym
dalej uktadany bedzie rurociag. Zerdzie wiertnicze podczas wiercenia nie powinny by¢
odkryte na odcinku dtuzszym niz 1,5 zerdzi, gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do ich
niebezpiecznego wyginania, a w konsekwencji uszkodzenia. W szczegdlnych
przypadkach mozna wstawi¢ wiertnice do wykopu o odpowiednich wymiarach np.
gdy przewiert jest na tyle krétki, ze nie ma miejsca na zagtebianie sie, poziomowanie
i szybkie wyptycenie gtowicy. Przy sprzyjajacych warunkach gruntowych mamy
mozliwo$¢ zagwarantowania jednostajnego pochylenia rurociggu w granicach 1%. Po
przeciggnieciu rury nie ma potrzeby czyszczenia jej wewnagtrz, gdyz rura jest
szczelnie zamknieta przez caty czas przeciggania.

Wystepowanie wody gruntowej nie wyklucza wykonania przewiertu sterowanego.

7. Odbior techniczny

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbioru dokonuje Inwestor i
polega on na:

e sprawdzeniu dokumentaciji,

e kontroli zgodnosci wykonania z projektem,

e kontroli jakosci wykonania oraz prébie szczelnosci.
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Uwaga: Probe szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
normie PN-EN 1610:2015-10. ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego spisywany
jest protokot, ktéry stanowi podstawe do zawarcia umowy na odprowadzanie
Sciekow.

Odbidr sieci nalezy wykonac zgodnie z pkt. 7.2. Badania przy odbiorze — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

8. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w przylgczach: wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty
techniczne, znak B, Atesty PZH , Ocene Higieniczng itp.

Cato$¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna by¢ uzgodniona z inspektorem
nadzoru i administratorem sieci.

e - roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.,

e - przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
projektowych z rzeczywistymi, w szczegdlnosci rzedne istniejgcych sieci,
przytaczy i przewoddw wodociggowych, odptywowych kanalizacji sanitarnej i
deszczowej,

e - 0 rozpoczeciu robdt powiadomic instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w
obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkdw zabezpieczenia tego
uzbrojenia,

e - instalacje podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

e - w trakcie wykonywania robdt uzyska¢ pozytywny odbidr robdt ulegajgcych

zakryciu,
e - calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi  decyzjami
administracyjnymi i aktami prawnymi oraz ,Warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanymi przez
COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 r.

Oddziatywanie obszaru Inwestycji objetej niniejszym projektem, zamyka sie
wytacznie na terenie dziatki objetej projektem.

Opracowat:
Ryszard Kazmierczak



II. OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA

Oswiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. 2023.0.682 z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
przebudowy wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku szkoty
podstawowej nr 3 w Srodzie Wielkopolskiej ul. 20 Pazdziernika / Kosciuszki,
dz. nr 2737, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

V. 2024r.

Projektant

Ryszard Kazmierczak
7131/169/P/2002



