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PRZEDMIAR Strona 2/23
BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 PRACE ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-25 |Budowa ogrodzenia pelne z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych
0309/01
m2 14,000
2 KNNR 6 |Rozebranie r¢gczne nawierzchni z betonu grubosei 15cm (rozbidrka opasek betonowych wzdhuz budynku)
0802/05
6*0,6+5,75*0,6 m2 7,050
razem m2 7,050
3 KNNR 6  |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
m 6,000
4 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce
0805/08  |cementowo-piaskowej
6%2 m2 12,000
razem m2 12,000
5 KNNR 6 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm
0801/06
6%2 m2 12,000
razem m2 12,000
6 KNNR 6  |Rozebranie porgczy ochronnych rurowych i z katownikow
0808/01
4*3 m 12,000
razem m 12,000
7 KNR 4-01 [Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
5,75 m 5,750
razem m 5,750
8 KNR 4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
12 m 12,000
razem m 12,000
9 KNR 4-01 [Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku (obrobki
0535/08  |blacharskie okapow)
(5,75)*%0,5%2 m2 5,750
razem m2 5,750
10 KNR 4-01 [Rozbiodrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych (rozbidrka grymsu kolidujacego z projektownym
0212/03  |szybem)
2,6%0,2*%0,15 m3 0,078
razem m3 0,078
11 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku (parapety
0535/08  |zewngtrzne)
1,742,2%3 m2 8,300
razem m2 8,300
12 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12
1,742,2%3 m 8,300
razem m 8,300
13 KNR 4-01 [Wykucie z muru oécieznic PCV o powierzchni ponad 2m2
0354/05
1,7%0,5+3%2,2%2,1 m2 14,710
razem m2 14,710
14 KNR 4-01 [Rozebranie $cianek z pustakow typu "Muranéw" na zaprawie cementowo-wapiennej (rozbiorka $cian w
0348/08  |miejscach projektowanych przystankow)
2,2%1%*3 m2 6,600
razem m2 6,600
15 | KNR 13-23 |Rozbidrki izolacji cieplnych ze styropianu (rozbidrka izolacji w miejscu projektowanego szybu)
0106/08
(2,6%3+0,25*8+12%2,6)*0,15 m3 6,150
razem m3 6,150
16 | KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachu betonowego z pierwszej warstwy papy
0530/03
m2 20,000
17 | KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachu betonowego z papy - nast¢gpna warstwa
0530/04
(Krotno$é= 2)
m2 20,000
18 KNR 4-01 [Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/08
6,8%0,6%2 m2 8,160
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BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem m2 8,160
19 Kalkulacja |Demontaz grzejnikow instalacji grzewczej
indywidualna
szt 3,000
20 KNR 4-01 |Zabezpieczenie od wewnatrz budynu $cianka drewniang z ptyt OSB 32mm na czas robot
0403/03
2,5%3%*3 m2 22,500
razem m2 22,500
21 KNR 2-02 [Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 10m
1611/04
kolumng 1,000
22 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtosé¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  |wyladowanego
6,6%0,4+14,71*0,1+6,15 m3 10,261
razem m3 10,261
23 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtosé¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(Krotno$¢= 10)
6,6%0,4+14,71*0,1+6,15 m3 10,261
razem m3 10,261
24 Kalkulacja |Optata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki
indywidualna
6,6%0,4+14,71*0,1+6,15 m3 10,261
razem m3 10,261
2 PRACE ZIEMNE I FUNDAMENTOWANIE
2.1 Prace ziemne
25 KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
6%3,25 m2 19,500
razem m2 19,500
26 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii III z
0202/04  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km
6%3,25%2,81 m3 54,795
razem m3 54,795
27 KNR 4-01 [Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzglgdu na
0106/01  |glebokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m
6%0,5%0,5+3*0,5%0,5 m3 2,250
razem m3 2,250
28 KNR 2-01 [Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtosé¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
0501/01
7,6%3,6 m3 27,360
razem m3 27,360
29 Kalkulacja |Dostawa piasku do zasypania wykopow
indywidualna
7,6%3,6 m3 27,360
razem m3 27,360
30 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
m3 54,120
31 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
m3 54,120
32 Kalkulacja |Utylizacja urobku ziemnego
indywidualna
m3 54,120
2.2 Prace fundamentowe
33 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
16*0,15 m3 2,400
razem m3 2,400
34 KNNR 2 |Izolacja 2xpapa termozgrzewalna
0507/02
m2 14,000
35 KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych stop i ptyt fundamentowych
0101/02
m2 3,150
36 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy powyzej
0104/05  |14-20mm (zbrojenie ptyty)

0,490
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BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
37 KNNR 2 |Betonowanie zbrojonych ptyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
0109/04  |betonu pompa
m3 2,070
38 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy powyzej
0104/05  |14-20mm (zbrojenie $cian szybu)
t 0,490
39 KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci do 4m w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu w
0267/01  |pojemniku za pomoca Zurawia wiezowego
m2 16,900
40 KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu w pojemniku za pomoca
0267/03  |zurawia wiezowego - dodatek za kazdy nastgpny lcm grubosci sciany ponad 10cm
(Krotno$é= 15)
m2 16,900
41 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli o $rednicy 12mm
0290/02  |(zbrojenie taw fundamentowych)
t 0,120
42 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z r¢gcznym uktadaniem betonu
0202/02
m3 1,420
43 KNR 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
0604/02
m2 2,800
44 | KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0101/06
m3 0,490
45 KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych (izolacja
0601/06  |podszybia)
m2 41,800
46 KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych (fawy i $ciany
0601/06 |fundamentowe)
m2 14,600
47 KNR 2-02 [Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho (dylatacja ze
0609/03  |styropianu mig¢dzy czg¢$cia istniejaca a projektowana)
m2 1,000
48 KNR 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatkag metalowa
0609/11
m2 9,120
49 KNR 2-02 [Podktady na podtozu gruntowym z pospétki do betonow zwyktych
1101/07
m3 3,640
50 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 0,680
3 STAN SUROWY OTWARTY
3.1 Elementy zelbetowe
51 KNR 0-20 (Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu w pojemniku za pomoca Zurawia
0269/06  |wiezowego (rdzenie zelbetowe)
m3 5,700
52 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04  |(zbrojenie rdzeni zelbetowych)
t 0,690
53 KNR 0-20 (Belki, podciagi i wience w deskowaniu PERI z transportem betonu w pojemniku za pomoca Zzurawia
0271/06  |wiezowego (wience zelbetowe)
m3 3,933
54 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04  |(zbrojenie wiency zelbetowych)
t 0,480
55 KNR 0-20 |(Belki, podciagi i wience w deskowaniu PERI z transportem betonu w pojemniku za pomoca Zurawia
0271/06  |wiezowego (belki zelbetowe)
m3 2,380
56 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04  |(zbrojenie belek zelbetowych)
t 0,440
57 KNR 7-28 [Rozbidrka czgs¢ stropow istniejacych w miejscu projektowanego potaczenia istniejacych stropow z
0101/03  |projektowanymi podestami
m3 0,519
58 KNR 7-28 |Polaczenie stropu istniejacego z podestem - nawiercenie otworéw pod prety zbrojeniowe
0103/04
szt 60,000
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BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
59 KNR 7-28 |Polaczenie stropu istniejacego z podestem - osadzenie zbrojenia we wykonanych otworach
0104/01
zestaw 60,000
60 KNR 7-28 [Polaczenie stropu istniejacego z podestem - wklejenie pretow z zastosowaniem zywiczy systemowej
0105/01
szt 60,000
61 KNR 7-28 |Polaczenie istniejacego stropu z podestami za pomoca systemowych tuleji
0103/04
szt 6,000
62 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04  |(wzmocnienie polaczenia strop - podest)
t 0,083
63 KNNR 2  |Betonowanie zbrojonych ptyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
0109/08  |betonu pompa
m3 0,519
64 KNR 4-01 [Podstemplowania stropow z deskowaniem
0422/01
m 40,000
65 KNR 4-01 |Rozebranie stemplowan z deskowaniem
0422/05
m 40,000
66 KNR 0-20 (Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do Sm2 w deskowaniu PERI
0268/01  |"MULTIFLEX" z transportem betonu w pojemniku za pomoca Zurawia wiezowego
m2 13,200
67 KNR 0-20 [Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu w pojemniku za pomoca
0268/04  |zurawia wiezowego - dodatek za kazdy nastgpny lcm grubosci stropu ponad 10cm
(Krotnosé=5)
m2 13,200
68 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy powyzej
0104/05  |14-20mm
t 0,380
69 Kalkulacja |Osadzenie hakow montazowych zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu
indywidualna
szt 5,000
3.2 Prace murarskie
70 KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
0107/01  |24cm
m2 105,800
71 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02  |bloczkéw i pustakow
otwor 2,000
72 KNNR 2 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m
1501/01
m2 105,800
73 KNR 2-02 [Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
m 6,600
74 KNR 4-01 [Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02  |cementowo-wapiennej
m3 0,425
75 KNR 2-02 [Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho (dylatacja ze
0609/03  |styropianu mi¢dzy czg¢$cia istniejaca a projektowana)
m2 11,700
3.3 Dach
76 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej (ocieplenie attyki)
2613/01
m2 4,000
77 KNR 0-23  (Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami z welny mineralnej w systemie
2613/06
4 m2 4,000
razem m2 4,000
78 KNR 0-23  (Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci
0931/02  |2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 4,000
79 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

0607/01
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 9,000
80 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na
0612/01  |goraco do podtoza betonowego (o gr. 25cm)
m2 9,000
81 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na
0612/01  |goraco do podtoza betonowego (o zmiennej grubosci od 0 do 10cm)
m2 9,000
82 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na
0612/01  |goraco do podtoza betonowego (o zmiennej grubosci od 0 do 25¢m) - spadek na istniejacej potaci dachowe;j
m2 7,000
83 KNR 4-01 [Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB gr. 22 mm
0820/03
m2 4,000
84 KNR 2-02 [Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm (obrobka
0506/02  |attyki)
m2 4,000
85 KNNR 2  |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna (izolacja uktadana na warstwie izolacji z welny
0507/02  |mineralnej)
m2 29,000
86 KNR 2-02 [Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm (obrobka
0506/02  |potaczen dachuy z attyka)
10,2 m2 10,200
razem m2 10,200
87 Kalkulacja |Zbiorniki przy rurach spustowych
indywidualna
szt 1,000
88 | KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25c¢m (pas
0514/02  |nadrynnowy)
m2 1,500
89 | KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm potokragte o srednicy 15cm
0519/04
m 4,000
90 Kalkulacja |Wlaczenie rur spustowych w system kanalziacji deszczowej
indywidualna
szt 2,000
91 | KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $rednicy 12cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0526/03
m 16,000
4 PRACE WYKONCZENIOWE
4.1 Prace wykonczeniowe wewnetrzne
92 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01  |(wiatrotap)
m2 4,550
93 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych na lepiku uktadane na wierzchu
0608/01  |konstrukcji (wiatrotap)
m2 4,550
94 KNR 2-02 (Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01  |(wiatrotap)
m2 4,550
95 | KNNR-W 2 |Podktady betonowe (wiatrotap)
1201/01
m3 0,364
96 KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej (wiatrotap)
1118/01
m2 4,550
97 KNR 2-02 [Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykla (wiatrotap)
1118/08
m2 4,550
98 KNR 2-02 [Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykta z
1120/02  |przecinaniem ptytek (wiatrotap)
m 8,000
99 KNR 2-02  [Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
m2 6,000
100 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda zwykta
1118/08
m2 6,000
101 | KNR 2-02 [Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm ukfadane metoda zwykta z
1120/02  |przecinaniem ptytek
m 7,500
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102 | KNR 2-02 |(Zabudowa przestrrzeni pomi¢dzy projektowanymi przystankami a istniajacymi otwarami w budynku szkoty
2004/07
m2 4,950
103 | Kalkulacja [Montaz tabliczek dla niewidzacych montowanych przy wejsciu do windy
indywidualna
szt 5,000
104 | Kalkulacja [Montaz grzejnikow elektrycznych z termostatem
indywidualna
szt 2,000
105 | KNR 2-02 |[Tynki zwykte kategorii Il §cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
m2 55,300
106 | KNR-W 2-02 |GladzZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach
0830/03
m2 69,500
107 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il stropoéw i podciagéw wykonywane recznie
0803/06
m2 5,000
108 | KNR-W 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych
0830/06
m2 5,000
109 | KNR-W 2-02 [Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
m2 74,500
4.2 Prace wykonczeniowe zewnetrzne
110 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej
2613/01
m2 80,000
111 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt z welny mineralnej na osciezach
2613/02
m2 2,800
112 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w systemie ptytami z wetny mineralnej przymocowanymi za pomoca
2613/03  |tacznikow metalowych
szt 320,000
113 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami z welny mineralnej w systemie
2613/06
m2 80,000
114 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej w
2613/07  |systemie
m2 2,800
115 | KNR0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci
0931/02  |2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 80,000
116 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci
0931/04  |2mm na osciezach o szerokosci do 30cm
m2 2,800
117 | KNR-W 2-02 [Malowanie tynkéw zewngtrznych farba silikonowa Ispasan - malowanie istniejacej elewacji w ramach
1519/02  |odnowienia istniejacej elewacji
m2 70,000
118 | Kalkulacja |Wykonanie otworu wentylujacego szyb zgodnie z wytycznymi dostawcy windy
indywidualna
szt 1,000
119 | KNR0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
1024/07
m2 3,500
120 | KNR-W 2-02 [Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW
1018/02
m2 1,800
121 KNNR 2  |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy szerokosci rozwinigcia do 25c¢m (parapet
0504/01  |zewngtrzny)
m2 0,300
122 KNNR 6 |Koryta o glebokosci 30cm na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/03  |kategorii II-VI
m2 9,000
123 KNNR 6 |Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie o grubosci warstwy po zaggszczeniu Scm
0105/04
m2 9,000
124 KNNR 6 |Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, grubosé po zageszezeniu 20cm
0104/02
m2 9,000
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125 KNNR 6 |Wykonanie i pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos§¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0109/02
m2 9,000
126 | KNR0-11 [Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubo$ci 60mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z
0320/02  |wypehieniem spoin piaskiem
m2 9,000
127 | KNR2-31 |Sciezka dotykowa z ptytek betonowych antypozlizgowych ze zréznicowaniem koloru
0502/03
m2 3,000
128 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 1,000
129 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
m 11,000
130 | Kalkulacja |Osadzenie wycieraczki zewngtrznej systemowej 100x60cm (obsadzona w sposob bezprogowy)
indywidualna
szt 1,000
5 MONTAZ DZWIGU WINDOWEGO
131 | Kalkulacja [Winda osobowa dostawa i montaz (naped elektryczny, bezreduktorowy 630kg/8 osob)
indywidualna
szt 1,000
132 | Kalkulacja [Proby po pontazu, regulacja i odbior dzwigu
indywidualna
szt 1,000
6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
6.1 Demontaz instalacji
133 | Kalkulacja |Inwentaryzacja istniejacej instalacji i uruchomienie instalacji elektrycznych bedacych w kolizji z przebudowa
indywidualna
Sz 1,000
6.2 Instalacja elektryczna
134 KNNR 5 |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
0404/02
szt. 1,000
135 KNNR 5 [Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111
0701/02
m3 1,000
136 KNNR 5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
0606/05
szt. 1,000
137 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. 111
0702/02
m3 1,000
138 KNNR 5 |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
0404/05
szt. 1,000
139 KNNR 5  |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
0404/05
szt. 1,000
140 KNNR 5  |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
1209/0501
otw. 3,000
141 | KNR 4-03 [Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
1001/04
m 30,000
142 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
0301/11  |$lepych otworéw w podiozu ceglanym
szt. 2,000
143 KNNR 5 [Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm
0302/01
szt. 2,000
144 KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton
0103/06
m 80,000
145 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0713/02
m 80,000
146 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
0713/02
m 12,000
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147 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
0205/01  |innym niz betonowe
m 40,000
148 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
0205/01  |innym niz betonowe
m 70,000
149 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
0205/01  |innym niz betonowe
m 10,000
150 | KNR 4-03 [Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j
1014/01
m3 0,875
151 | KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
1012/01
m 30,000
152 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o
0308/02  |obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm?2
szt. 2,000
153 KNNR 5  |Oprawy o$wietleniowe przykrecane
0502/02
kpl. 4,000
154 KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane
0502/02
kpl. 1,000
155 KNNR 5  |Oprawy o$wietleniowe przykrecane
0502/02
kpl. 1,000
156 KNNR 5  |Oprawy o$wietleniowe przykrecane
0502/02
kpl. 1,000
157 KNNR 5 [Montaz czujnika obecnosci
0502/02
kpl. 1,000
158 KNNR 5 |[Montaz zabezpieczenia w istniejacej rozdzielnicy i podtaczenie do istniejacej instalacji
0406/01
szt. 1,000
159 | Kalkulacja [Montaz instalacji elektrycznej wewnatrz szybu windy: gniazdo serwisowe, o$wietlenie, elementy sterowania
indywidualna
szt 1,000
6.3 Pomiary
160 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 3,000
161 KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/02
pomiar 2,000
162 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05
szt. 1,000
163 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06
szt. 5,000
164 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01
szt. 1,000
165 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
1304/02
szt. 1,000
166 | KNR 13-21 (Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiarow dokonywanych na stanowisku
0301/03
kpl.pom. 1,000
167 | KNR 13-21 [Pomiary natgzenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku
0301/04
kpl.pom. 1,000
7 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7.1 Roboty demontazowe
168 | KNR 405 [Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy: 250 mm - analogia
0315/02
m 35,000

7.2 Roboty ziemne
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169 | KNR 201 [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w
0217/06  |gruncie kategorii: III - 80% catosci
m3 25,560
170 | KNR 201 [Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
0317/05  |gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢gcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m -
20% catosci
m3 4,590
171 KNR 201 |Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
0317/05  |gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢gcznym: szer. wykopu 1,6-2,5 m -
20% catosci
m3 1,800
172 | KNR 201 [Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka,
0322/02  |w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gigbokosci do 3,0 m: grunt kat. III-IV
m2 63,400
173 | KNR 201 [Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka,
0322/08  |w gruntach suchych kat. I-VI - doptata za kazdy dalszy 1,0 m szerokosci wykopu, przy glebokosci: do 3,0 m
m2 34,800
174 | KNR 218 [Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubosé¢ podtoza: 10 cm - podsypka pod studnie
0511/01
m3 0,400
175 | KNR 218 [Podtoza betonowe pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm - podbeton 15 cm
0510/03
m3 0,600
176 | KNR 201 [Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.tyzki 1,25 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
0232/02  |transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o fadownos$ci: ponad 5 do 10 t,
grunt kat.III - zatadunek i transport piasku na podsypke i obsypke
m3 9,955
177 | KNR 201 |Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
0214/04  |kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t -(1+9km)- transport
piasku z odl.10 km
m3 9,955
178 | KNR 218 |Podtoza z materialow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm - podsypka
0511/01
m3 1,650
179 | KNR 218 |Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm- obsypka rur D160
0511/02
m3 1,494
180 | KNR 218 |Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 25 cm- obsypka rur D250
0511/04
m3 1,004
181 KNR 218 |Podloza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - nadsypka 30 cm
0511/02
m3 4,950
182 | Kalkulacja [Dostawa piasku na wymiang gruntu
indywidualna
m3 19,629
183 | Kalkulacja [Rozebranie i odtworzenie nawierzchni przy budowie zewngtrznej kanalizacji
indywidualna
m2 20,500
184 | KNR 201 [Przemieszczenie gruntu kat. IIl uprzednio odspojonego na odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o
0229/02  |mocy: 55 kW (75 KM) -80 %
m3 15,703
185 | KNR 201 |Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
0236/02  |spoistym, kategorii : III-IV
m3 15,703
186 | KNR 201 [Regczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych: grunt kat. III-IV- 20 %
0320/05
m3 3,926
187 | KNR 219 [Oznakowanie tasmga z tworzywa sztucznego z wkladka metalowa trasy rurociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 17,000
7.3 Prace montazowe
188 | KNR 218 |[Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wecisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewngtrznej: 160
0408/02  |mm
m 13,000
189 | KNR 218 |[Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wecisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewngtrznej: 250
0408/04  |mm
m 30,000
190 | KNR 218 [Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dtugosé probnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
0706/01  |nominalnej: do 150 mm - oprocz kanatéow z rur bet.i zelbet.
proba 1,000
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191 KNR 218 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dtugosé probnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
0706/03  |nominalnej: 250 mm - oprocz kanatow z rur bet.i zelbet.
proba 1,000
192 | KNR 218 |Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glgbokosci 3,0 m - $rednica
0513/01  |kregoéw: 1000 mm, whaz cigzki D400
studnia 1,000
193 | KNR 218 |Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glgbokosci 3,0 m - $rednica
0513/02  |kregoéw: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy gigbokosci
szt 2,000
194 | KNR 218 |Przewierty dtugosci 20 - 30 m, rurami PE 100 RC 400x36,3 mm, w gruntach kategorii: III-IV - analogia
0307/04
m 26,000
195 | Kalkulacja [Lancuch uszczelniajacy LU-6, ilo§¢ ogniw: 13
indywidualna
kpl 1,000
196 | KNNR N004 [Rewizja na rurze spustowej
0222/02
szt 2,000
197 | KNR 401 [Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 - wlaczenie do istniejacej
0208/01  |studni
szt 2,000
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 PRACE ROZBIORKOWE I PRZY GOTOWAWCZE
1 |KNR 2-25 0309/01 Budowa ogrodzenia petne z blachy faldowej ocynkowanej na stupkach m2 14,000
stalowych
2 |KNNR 6 0802/05 Rozebranie r¢czne nawierzchni z betonu gruboscei 15c¢m (rozbiorka opasek | m2 7,050
betonowych wzdtuz budynku)
3 |KNNR 6 0806/02 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 6,000
4 |KNNR 6 0805/08 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 12,000
35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
5 |KNNR 6 0801/06 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 15cm m2 12,000
6 |KNNR 6 0808/01 Rozebranie porgczy ochronnych rurowych i z katownikow m 12,000
7 |KNR 4-01 0535/04 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 5,750
8 |KNR 4-01 0535/06 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 12,000
9 |KNR 4-01 0535/08 Rozbidorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy | m2 5,750
nie nadajacej si¢ do uzytku (obrobki blacharskie okapow)
10 |KNR 4-01 0212/03 Rozbiorka elementéw konstrukceji betonowych zbrojonych (rozbiorka m3 0,078
grymsu kolidujacego z projektownym szybem)
11 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy | m2 8,300
nie nadajacej si¢ do uzytku (parapety zewngetrzne)
12 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 8,300
13 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru oécieznic PCV o powierzchni ponad 2m2 m2 14,710
14 |KNR 4-01 0348/08 Rozebranie $cianek z pustakow typu "Murandow" na zaprawie m2 6,600
cementowo-wapiennej (rozbiorka $cian w miejscach projektowanych przystankow)
15 |KNR 13-23 0106/08 Rozbiorki izolacji cieplnych ze styropianu (rozbidrka izolacji w miejscu| m3 6,150
projektowanego szybu)
16 |KNR 19-01 0530/03 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z pierwszej warstwy papy m2 20,000
17 |KNR 19-01 0530/04 Rozebranie pokrycia dachu betonowego z papy - nastgpna warstwa m2 20,000
(Krotno$é= 2)
18 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy | m2 8,160
nie nadajacej si¢ do uzytku
19 |Kalkulacja indywidualna Demontaz grzejnikow instalacji grzewczej szt 3,000
20 |KNR 4-01 0403/03 Zabezpieczenie od wewnatrz budynu $cianka drewniang z ptyt OSB m2 22,500
32mm na czas robot
21 |KNR 2-02 1611/04 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do kolumng 1,000
10m
22 |KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na m3 10,261
odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego
23 |KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na m3 10,261
odlegtos¢ 1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
(Krotno$é=10)
24 |Kalkulacja indywidualna Optata za utylizacje odpadéw pochodzacych z rozbiorki m3 10,261
2 PRACE ZIEMNE I FUNDAMENTOWANIE
2.1 Prace ziemne
25 |KNR 2-01 0126/01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca m2 19,500
spycharki
26 |KNNR 10202/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 54,795
tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 5t na odlegtos¢ 1km
27 |KNR 4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3 2,250
budynku - wykop bez wzgledu na gigbokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegto$é do 3m
28 |KNR 2-01 0501/01 Regczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglos¢ do| m3 27,360
3m w gruncie kategorii I-1II
29 |Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku do zasypania wykopow m3 27,360
30 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi m3 54,120
na odlegto$¢ do 1km
31 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - | m3 54,120
na kazdy nastgpny lkm ponad lkm
32 |Kalkulacja indywidualna Utylizacja urobku ziemnego m3 54,120
2.2 Prace fundamentowe
33 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 2,400
34 |KNNR 2 0507/02 Izolacja 2xpapa termozgrzewalna m2 14,000
35 |KNNR 2 0101/02 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych stop i phyt m2 3,150
fundamentowych
36 |KNNR 2 0104/05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pregtami stalowymi okragltymi t 0,490
zebrowanymi o $rednicy powyzej 14-20mm (zbrojenie ptyty)
37 |KNNR 2 0109/04 Betonowanie zbrojonych ptyt fundamentowych w deskowaniu m3 2,070
systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
38 |KNNR 2 0104/05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pregtami stalowymi okragltymi t 0,490
zebrowanymi o $rednicy powyzej 14-20mm (zbrojenie $cian szybu)
39 |KNR 0-20 0267/01 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci do 4m w deskowaniu m2 16,900

PERI "TRIO" z transportem betonu w pojemniku za pomoca zurawia wiezowego
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40 |KNR 0-20 0267/03 Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "TRIO" z m2 16,900
transportem betonu w pojemniku za pomoca zurawia wiezowego - dodatek za kazdy
nastgpny lcm grubosci $ciany ponad 10cm
(Krotno$é=15)

41 |KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach t 0,120
budynkow i budowli o $rednicy 12mm (zbrojenie taw fundamentowych)

42 |KNR 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z m3 1,420
recznym uktadaniem betonu

43 |KNR 2-02 0604/02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na m2 2,800
gorgco, faw fundamentowych betonowych

44 |KNR-W 2-02 0101/06 Fundamenty z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3 0,490

45 |KNNR 2 0601/06 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe m2 41,800
powierzchni pionowych (izolacja podszybia)

46 |KNNR 2 0601/06 Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe bitumiczne dwuwarstwowe m2 14,600
powierzchni pionowych (fawy i $ciany fundamentowe)

47 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 1,000
styropianowych na sucho (dylatacja ze styropianu migdzy czg$cia istniejaca a projektowana)

48 |KNR 2-02 0609/11 Izolacje z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatka metalowa m2 9,120

49 |KNR 2-02 1101/07 Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonow zwyktych m3 3,640

50 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 0,680
3 STAN SUROWY OTWARTY
3.1 Elementy zelbetowe

51 |KNR 0-20 0269/06 Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" z transportem betonu w m3 5,700
pojemniku za pomoca zurawia wiezowego (rdzenie zelbetowe)

52 |KNNR 2 0104/04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pregtami stalowymi okragltymi t 0,690
zebrowanymi o $rednicy do 14mm (zbrojenie rdzeni zelbetowych)

53 |KNR 0-20 0271/06 Belki, podciagi i wience w deskowaniu PERI z transportem betonu w m3 3,933
pojemniku za pomoca zurawia wiezowego (wience zelbetowe)

54 |KNNR 2 0104/04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pregtami stalowymi okragltymi t 0,480
zebrowanymi o $rednicy do 14mm (zbrojenie wiency zelbetowych)

55 |KNR 0-20 0271/06 Belki, podciagi i wience w deskowaniu PERI z transportem betonu w m3 2,380
pojemniku za pomoca zurawia wiezowego (belki zelbetowe)

56 |KNNR 2 0104/04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pregtami stalowymi okragltymi t 0,440
zebrowanymi o $rednicy do 14mm (zbrojenie belek zelbetowych)

57 |KNR 7-28 0101/03 Rozbiodrka czgé¢ stropow istniejacych w miejscu projektowanego m3 0,519
potaczenia istniejacych stropow z projektowanymi podestami

58 |KNR 7-28 0103/04 Potaczenie stropu istniejacego z podestem - nawiercenie otworéw pod szt 60,000
prety zbrojeniowe

59 |KNR 7-28 0104/01 Potaczenie stropu istniejacego z podestem - osadzenie zbrojenia we zestaw 60,000
wykonanych otworach

60 |KNR 7-28 0105/01 Potaczenie stropu istniejacego z podestem - wklejenie pretow z szt 60,000
zastosowaniem Zywiczy systemowej

61 |KNR 7-28 0103/04 Potaczenie istniejacego stropu z podestami za pomoca systemowych szt 6,000
tuleji

62 |KNNR 2 0104/04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pregtami stalowymi okragltymi t 0,083
zebrowanymi o $rednicy do 14mm (wzmocnienie potaczenia strop - podest)

63 |KNNR 2 0109/08 Betonowanie zbrojonych ptyt stropowych w deskowaniu systemowym m3 0,519
drobnowymiarowym z transportem betonu pompa

64 |KNR 4-01 0422/01 Podstemplowania stropow z deskowaniem m 40,000

65 |KNR 4-01 0422/05 Rozebranie stemplowan z deskowaniem m 40,000

66 |KNR 0-20 0268/01 Stropy o grubosci 10cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do m2 13,200
5m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z transportem betonu w pojemniku za pomoca
Zurawia wiezowego

67 |KNR 0-20 0268/04 Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" z m2 13,200
transportem betonu w pojemniku za pomoca zurawia wiezowego - dodatek za kazdy
nastgpny lcm grubosci stropu ponad 10cm
(Krotno$é= 5)

68 |KNNR 2 0104/05 Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pregtami stalowymi okragltymi t 0,380
zebrowanymi o $rednicy powyzej 14-20mm

69 |Kalkulacja indywidualna Osadzenie hakéw montazowych zgodnie z wytycznymi dostawcy szt 5,000
dzwigu
3.2 Prace murarskie

70 |KNR 2-02 0107/01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z m2 105,800
bloczkéw z betonu komorkowego grubosci 24cm

71 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych otwor 2,000
grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow

72 |KNNR 2 1501/01 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20m m2 105,800

73 |KNR 2-02 0126/05 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 6,600

74 |KNR 4-01 0304/02 Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z m3 0,425
betonu komdrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

75 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt m2 11,700

styropianowych na sucho (dylatacja ze styropianu migdzy czgscia istniejaca a projektowana)
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3.3 Dach

76 |KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt z wetny mineralne;j m2 4,000
(ocieplenie attyki)

77 |KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw | m2 4,000
ptytami z welny mineralnej w systemie

78 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS m2 4,000
CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych

79 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 9,000
folii polietylenowej szerokiej

80 |KNR-W 2-02 0612/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z m2 9,000
ptyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego (o gr. 25cm)

81 |KNR-W 2-02 0612/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z m2 9,000
plyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego (o zmiennej grubosci
od 0 do 10cm)

82 |KNR-W 2-02 0612/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z m2 7,000
plyt klejonych lepikiem asfaltowym na goraco do podtoza betonowego (o zmiennej grubosci
od 0 do 25cm) - spadek na istniejacej potaci dachowej

83 |KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podktadu na $cianie attyki pod obrobki blacharskie z ptyty m2 4,000
OSB gr. 22 mm

84 |KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy m2 4,000
szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm (obrobka attyki)

85 |KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna (izolacja m2 29,000
uktadana na warstwie izolacji z welny mineralnej)

86 |KNR 2-02 0506/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy m2 10,200
szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm (obrobka polaczen dachuy z attyka)

87 |Kalkulacja indywidualna Zbiorniki przy rurach spustowych szt 1,000

88 |KNR-W 2-02 0514/02 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm przy m2 1,500
szerokosci w rozwinigeiu ponad 25c¢m (pas nadrynnowy)

89 |KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm m 4,000
potokragte o srednicy 15cm

90 |Kalkulacja indywidualna Wiaczenie rur spustowych w system kanalziacji deszczowej szt 2,000

91 |KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okragte o srednicy 12cm z blachy ocynkowane;j m 16,000
grubosci 0,50mm
4 PRACE WYKONCZENIOWE
4.1 Prace wykonczeniowe wewnetrzne

92 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 4,550
folii polietylenowej szerokiej (wiatrotap)

93 |KNR-W 2-02 0608/01 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych m2 4,550
na lepiku uktadane na wierzchu konstrukeji (wiatrotap)

94 |KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z m2 4,550
folii polietylenowej szerokiej (wiatrotap)

95 |KNNR-W 2 1201/01 Podktady betonowe (wiatrotap) m3 0,364

96 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m2 4,550
(wiatrotap)

97 |KNR 2-02 1118/08 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda m2 4,550
zwykla (wiatrotap)

98 |KNR 2-02 1120/02 Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m 8,000
20x20cm uktadane metoda zwykta z przecinaniem ptytek (wiatrotap)

99 |KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m2 6,000

100 |KNR 2-02 1118/08 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda m2 6,000
zwykla

101 |KNR 2-02 1120/02 Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach m 7,500
20x20cm uktadane metoda zwykta z przecinaniem ptytek

102 |KNR 2-02 2004/07 Zabudowa przestrrzeni pomig¢dzy projektowanymi przystankami a m2 4,950
istniajgcymi otwarami w budynku szkoty

103 |Kalkulacja indywidualna Montaz tabliczek dla niewidzacych montowanych przy wejsciu do szt 5,000
windy

104 |Kalkulacja indywidualna Montaz grzejnikoéw elektrycznych z termostatem szt 2,000

105 |KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i stupow wykonywane rgcznie m2 55,300

106 |KNR-W 2-02 0830/03 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach m2 69,500

107 |KNR 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii III stropow i podciagdw wykonywane rgcznie m2 5,000

108 |KNR-W 2-02 0830/06 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach z elementow m2 5,000
prefabrykowanych i betonow wylewanych

109 |KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z m2 74,500
gruntowaniem
4.2 Prace wykonczeniowe zewnetrzne

110 |KNR 0-23 2613/01 Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt z wetny m2 80,000
mineralnej

111 [KNR 0-23 2613/02 Ocieplenie $cian budynkow w systemie przez przyklejenie plyt z welny m2 2,800

mineralnej na o$ciezach
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112 [KNR 0-23 2613/03 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu w systemie plytami z wetny szt 320,000
mineralnej przymocowanymi za pomoca tacznikéw metalowych

113 [KNR 0-23 2613/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow | m2 80,000
plytami z welny mineralnej w systemie

114 [KNR 0-23 2613/07 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian m2 2,800
budynkow ptytami z welny mineralnej w systemie

115 [KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS m2 80,000
CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych

116 |[KNR 0-23 0931/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS m2 2,800
CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 30cm

117 |[KNR-W 2-02 1519/02 Malowanie tynkow zewngtrznych farbg silikonowa Ispasan - m2 70,000
malowanie istniejacej elewacji w ramach odnowienia istniejacej elewacji

118 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie otworu wentylujacego szyb zgodnie z wytycznymi szt 1,000
dostawcy windy

119 [KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych m2 3,500

120 |[KNR-W 2-02 1018/02 Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego | m2 1,800
PCW

121 |KNNR 2 0504/01 Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm przy szerokosci m2 0,300
rozwinigcia do 25cm (parapet zewngtrzny)

122 |KNNR 6 0101/03 Koryta o gtgbokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw m2 9,000
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI

123 |[KNNR 6 0105/04 Podsypka piaskowa zaggszczana mechanicznie o grubosci warstwy po m2 9,000
zaggszczeniu Scm

124 |KNNR 6 0104/02 Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, m2 9,000
grubos¢ po zaggszczeniu 20cm

125 |KNNR 6 0109/02 Wykonanie i pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubos¢ warstwy m2 9,000
po zaggszezeniu 15cm

126 |KNR 0-11 0320/02 Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubosci 60mm na m2 9,000
podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem

127 |KNR 2-31 0502/03 Sciezka dotykowa z plytek betonowych antypozlizgowych ze m2 3,000
zroznicowaniem koloru

128 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 1,000

129 |KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z m 11,000
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

130 |Kalkulacja indywidualna Osadzenie wycieraczki zewngtrznej systemowej 100x60cm szt 1,000
(obsadzona w sposob bezprogowy)
5 MONTAZ DZWIGU WINDOWEGO

131 |Kalkulacja indywidualna Winda osobowa dostawa i montaz (naped elektryczny, szt 1,000
bezreduktorowy 630kg/8 0sob)

132 |Kalkulacja indywidualna Proby po pontazu, regulacja i odbior dzwigu szt 1,000
6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
6.1 Demontaz instalacji

133 |Kalkulacja indywidualna Inwentaryzacja istniejacej instalacji i uruchomienie instalacji sz 1,000
elektrycznych begdacych w kolizji z przebudowa
6.2 Instalacja elektryczna

134 |KNNR 5 0404/02 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 1,000

135 |KNNR 50701/02 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11 m3 1,000

136 |KNNR 5 0606/05 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda szt. 1,000
wykonania udarowa) - grunt kat.III

137 |KNNR 5 0702/02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. I11 m3 1,000

138 |KNNR 5 0404/05 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt. 1,000

139 |KNNR 5 0404/05 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt. 1,000

140 |[KNNR 5 1209/0501 Przebijanie otwordw sr. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub otw. 3,000
stropach z cegly

141 |KNR 4-03 1001/04 Regczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, m 30,000
gazobetonie

142 |KNNR 50301/11 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie szt. 2,000
cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéow w podtozu ceglanym

143 |KNNR 5 0302/01 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 2,000

144 |KNNR 5 0103/06 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m 80,000

145 |KNNR 50713/02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 80,000
zamknigtych

146 |[KNNR 5 0713/02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m 12,000
zamknigtych

147 |KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktfadane p.t. w m 40,000
gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe

148 |KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm?2 uktadane p.t. w m 70,000
gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe

149 |KNNR 5 0205/01 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktfadane p.t. w m 10,000

gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
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150 |KNR 4-03 1014/01 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,875
151 |KNR 4-03 1012/01 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 30,000
152 |KNNR 5 0308/02 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe szt. 2,000
2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciazalnoscei do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm?2
153 |KNNR 5 0502/02 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane kpl. 4,000
154 |KNNR 5 0502/02 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane kpl. 1,000
155 |KNNR 5 0502/02 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane kpl. 1,000
156 |KNNR 5 0502/02 Oprawy o$wietleniowe przykrgcane kpl. 1,000
157 |KNNR 5 0502/02 Montaz czujnika obecnosci kpl. 1,000
158 |KNNR 5 0406/01 Montaz zabezpieczenia w istniejacej rozdzielnicy i podtaczenie do szt. 1,000
istniejacej instalacji
159 |Kalkulacja indywidualna Montaz instalacji elektrycznej wewnatrz szybu windy: gniazdo szt 1,000
serwisowe, o$wietlenie, elementy sterowania
6.3 Pomiary
160 [KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar 3,000
napigcia
161 |[KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar 2,000
napigcia
162 |KNNR 5 1304/05 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 1,000
163 |[KNNR 5 1304/06 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastgpny szt. 5,000
pomiar)
164 |KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. 1,000
165 |KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) szt. 1,000
166 |KNR 13-21 0301/03 Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw kpl.pom. 1,000
dokonywanych na stanowisku
167 |KNR 13-21 0301/04 Pomiary nat¢zenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw kpl.pom. 1,000
dokonywanych na tym samym stanowisku
7 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7.1 Roboty demontazowe
168 |KNR 405 0315/02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $rednicy: 250 mm - analogia m 35,000
7.2 Roboty ziemne
169 |[KNR 201 0217/06 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 25,560
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, w gruncie kategorii: III - 80% catosci
170 |[KNR 201 0317/05 Wykopy rgczne liniowe o $cianach pionowych gigbokosci do 3,0 m, pod m3 4,590
fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem rgcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m - 20% catosci
171 |KNR 201 0317/05 Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod m3 1,800
fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku
topata lub wyciagiem r¢cznym: szer. wykopu 1,6-2,5 m - 20% catosci
172 |KNR 201 0322/02 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 63,400
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu
do 1,0 m i gigbokosci do 3,0 m: grunt kat. III-IV
173 |KNR 201 0322/08 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m2 34,800
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiorka, w gruntach suchych kat. I-VI - doptata za
kazdy dalszy 1,0 m szerokosci wykopu, przy glgbokosci: do 3,0 m
174 |KNR 218 0511/01 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10| m3 0,400
cm - podsypka pod studnie
175 |KNR 218 0510/03 Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm - m3 0,600
podbeton 15 cm
176 |KNR 201 0232/02 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj.tyzki 1,25 m3| m3 9,955
w ziemi zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 5 do 10 t, grunt kat.III - zatadunek i
transport piasku na podsypke i obsypke
177 |KNR 201 0214/04 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 m3 9,955
km, przy przewozie urobku gruntu kat.IlI-IV po drogach utwardzonych, samochodami
samowyladowczmi o tadownosci: do 5 t -(1+9km)- transport piasku z odl.10 km
178 |KNR 218 0511/01 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10| m3 1,650
cm - podsypka
179 |KNR 218 0511/02 Podloza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 15| m3 1,494
cm- obsypka rur D160
180 |[KNR 218 0511/04 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 25| m3 1,004
cm- obsypka rur D250
181 |KNR 218 0511/02 Podloza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - nadsypka 30 cm m3 4,950
182 |Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku na wymiang gruntu m3 19,629
183 |Kalkulacja indywidualna Rozebranie i odtworzenie nawierzchni przy budowie zewngtrznej m2 20,500
kanalizacji
184 |KNR 201 0229/02 Przemieszczenie gruntu kat. IIl uprzednio odspojonego na odlegtosé¢ do m3 15,703
10 m spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM) -80 %
185 |KNR 201 0236/02 Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie m3 15,703

ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV
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Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

186 |KNR 201 0320/05 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych: grunt m3 3,926
kat. III-IV- 20 %

187 |KNR 219 0219/01 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa trasy m 17,000
rurociagu ulozonego w ziemi
7.3 Prace montazowe

188 |KNR 218 0408/02 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na weisk /rury tacznie z m 13,000
uszczelka/, o $rednicy zewngtrznej: 160 mm

189 |KNR 218 0408/04 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wecisk /rury tacznie z m 30,000
uszczelka/, o $rednicy zewngtrznej: 250 mm

190 |[KNR 218 0706/01 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych /dtugosé¢ probnego odcinka | proba 1,000
rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: do 150 mm - oprécz kanatéw z rur bet.i
zelbet.

191 |[KNR 218 0706/03 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dlugosé probnego odcinka | proba 1,000
rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy nominalnej: 250 mm - oprocz kanalow z rur bet.i zelbet.

192 |[KNR 218 0513/01 Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym studnia 1,000
wykopie, o glgbokosci 3,0 m - $rednica kregdw: 1000 mm, whaz cigzki D400

193 |[KNR 218 0513/02 Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym szt 2,000
wykopie, o glgbokosci 3,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm - za kazde 0,5 m roznicy
glgbokosci

194 |KNR 218 0307/04 Przewierty dtugosci 20 - 30 m, rurami PE 100 RC 400x36,3 mm, w m 26,000
gruntach kategorii: III-IV - analogia

195 |Kalkulacja indywidualna Lancuch uszczelniajacy LU-6, ilos¢ ogniw: 13 kpl 1,000

196 |KNNR N004 0222/02 Rewizja na rurze spustowej szt 2,000

197 |KNR 401 0208/01 Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do szt 2,000

0,05 m2 - whaczenie do istniejacej studni

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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TABELA ELEMENTOW

BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

Strona 18/23

Nr

Opis robot

Wartos$¢

—_

PRACE ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

PRACE ZIEMNE I FUNDAMENTOWANIE

2.1

Prace ziemne

22

Prace fundamentowe

(5]

STAN SUROWY OTWARTY

3.1

Elementy zelbetowe

32

Prace murarskie

3.3

Dach

PRACE WYKONCZENIOWE

4.1

Prace wykonczeniowe wewngtrzne

4.2

Prace wykonczeniowe zewngtrzne

D

MONTAZ DZWIGU WINDOWEGO

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

6.1

Demontaz instalacji

6.2

Instalacja elektryczna

6.3

Pomiary

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

7.1

Roboty demontazowe

7.2

Roboty ziemne

7.3

Prace montazowe

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny

BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

Strona 19/23

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.I r-g 11,672
2 |Betoniarze gr.Il r-g 40,160
3 |Blacharze gr.Il r-g 13,977
4 |Brukarze gr.Il r-g 5,474
5 |Ciesle gr.Il r-g 271,372
6  |Ciesle gr.1II r-g 78,938
7  |Ciesle gr.lV r-g 15,140
8  |Dekarze gr.l r-g 13,305
9 |Malarze gr.Il r-g 1,120
10 |Montazysci gr.Il r-g 5,928
11 |Montazysci gr.Ill r-g 8,892
12 |Monterzy gr.Il r-g 13,850
13 |Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.III r-g 5,460
14 |Murarze gr.Ill r-g 64,111
15 |Posadzkarze gr.Il r-g 16,776
16  |Robocizna r-g 446,568
17  |Robotnicy gr.I r-g 298,485
18 |Robotnicy gr.Il r-g 5,162
19  |Robotnicy r-g 569,737

20 |Robotnik budowlany r-g 0,760

21 |Szklarze gr.Il r-g 2,590

22 |Tynkarze gr.Il r-g 86,191

23 |Tynkarze gr.IlIl r-g 154,443

24  |Zbrojarze gr.Il r-g 5,146

Razem

2.141,256
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BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Aparaty- roztacznik bezp szt 1,000
2 |Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III m3 0,073
3 |Bale iglaste obrzynane kLI m3 0,003
4 |Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,008
5 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,007
6  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 0,470
7  |Beton zwyktly z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0,232
8  |Beton zwyktly m3 28,878
9  |Betony zwykte z kruszywa naturalnego m3 0,612
10 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 80,651
11  |Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm kg 8,640
12 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50mm kg 1,503
13 |Blacha trapezowa ocynkowana m2 14,420
14 |Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 22,981
15 |Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 35917
16  |Bloczki z betonu komoérkowego 49x24x24cm szt 871,642
17  |Cement portlandzki 35 kg 7,629
18 |Cement portlandzki 35 t 0,057
19  |Czujnik obecnosci szt 1,000
20  |Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kL.III m3 0,060
21  |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0,009
22 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,023
23 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,081
24  |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,012
25 |Deski iglaste wymiarowe nasycone k1.II 19-25mm m3 0,720
26  |Drewno igl.okragle korow.nasyc.na stemple m3 0,099
27  |Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. m3 0,120
28 |Drewno na stemple budowlane m3 0,323
29  |Drewno na stemple m3 0,004
30 |Drewno opatowe kg 99,885
31 |Drut stalowy migkki 3mm kg 0,480
32 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 3,500
33 |Farba emulsyjna dm3 20,562
34  |Farba olejna do gruntowania dm3 0,280
35 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,280
36 |Farba silikonowa Isposan kg 24,500
37  |Filc bitumizowany z welny mineralnej Smm m2 0,169
38 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 21,720
39  |Gips budowlany szpachlowy kg 186,250
40 |Gips budowlany szpachlowy t 0,010
41  |Gips budowlany kg 7,500
42 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 16A szt 2,040
43 |Grot stalowy szt 1,000
44 |Gwozdzie budowlane gote okragle kg 0,657
45 |Gwozdzie budowlane gote kg 6,696
46  |Haki do muru kg 0,640
47 |Kabel YDY 5x10 m 12,480
48 |Kabel YKY 5x10 m 83,200
49  |Klamry ciesielskie kg 8,171
50 |Kolki do wstrzeliwania szt 20,097
51  |Kolki rozporowe plastikowe szt 24,240
52 |Kofki rozporowe plastykowe szt 178,050
53 |Kostka betonowa Polbruk m2 9,225
54 |Kotwy elastyczne szt 11,340
55  |Kotwy szt 19,460
56  |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 0,177
57  |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 28-45mm m3 0,270
58 |Krag betonowy o wys. 500 mm i $r.1000 mm szt 7,000
59  |Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 13,068
60 |Ksztaltowniki profilowane U-55x0,75 kg 3,564
61 |Lepik asfaltowy bez wypehiaczy na goraco kg 11,658
62 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetiacza kg 55,462
63  |Lepik smotowy kg 157,920
64 |Listwa uziemiajaca szt 1,000
65 |Lancuch uszczelniajacy LU-6, ilo§¢ ogniw: 13 szt 1,000
66 |Laczniki stalowe szt 332,800
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BUDOWA WINDY PRZYSCIENNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
67 |Nadproza prefabrykowane m 6,732
68  |Narozniki stalowe szt 2,988
69 |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢m szare m 11,220
70 |Okna balkonowe z PCW do 1,0m2 m2 1,800
71  |Opaski kablowe typu Oki szt 7,360
72 |Oprawa awaryjna o$wietlenia ewakuacyjnego LED 1h IP65 EW do zastosowan szt 1,000
zewngetrznych lub rownowazna
73  |Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED 1h DOT CS (rozsyt ogélny) 2W 250lm NM AT lub szt 1,000
rownowazna
74 |Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 1h AWEX SK-8 1h SE 3,2W lub réwnowazna szt 1,000
75 |Oprawa o$wietleniowa DIONE LED PLUS 37001m 830 IP65 (30W) lub rownowazna szt 4,000
76  |Pale szalunkowe stalowe gig¢te na zimno kg 18,858
77 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 20,796
78  |Papa smotowa izolacyjna m2 6,440
79  |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 50,740
80 |Papa termozgrzewalna podktadowa m2 49,450
81 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 63,350
82 |Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 1,628
83  |Piasek do betonow zwyktych m3 0,963
84  |Piasek do zapraw m3 0,040
85 |Piasek m3 4,359
86 |Pierscienie zelbetowe odcigzajace 1000 mm szt 1,000
87  |Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 20x20cm m2 1,604
88  |Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 30x30cm m2 10,761
89  |Plyty budowlana OSB 3 grubosci 15 mm pod obrobki blacharskie m3 0,100
90  |Plyty chodnikowe 35x35x5cm szt 24,270
91 |Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 10,395
92  |Plyty pomostowe dlugie m2 0,140
93  |Plyty pomostowe krotkie m2 0,050
94  |Plyty pomostowe robocze m2 1,566
95  |Plyty styropianowe m2 27,689
96 |Plyty z welny mineralnej twarde "150"-"200" m2 91,140
97  |Plyty z welny mineralne;j m2 32,650
98  |Podktadki pod szyby szt 31,115
99  |Pokrywy nadstudzienne zelbetowe,$r.1000 mm szt 1,000
100 |Pospoétka do betonow m3 28,000
101 |Pospotki do betonow m3 31,217
102 |Prety zbrojeniowe zebrowane do 7mm t 0,120
103  |Prety zbrojeniowe zebrowane do 14mm t 1,703
104 |Prety zbrojeniowe zebrowane ponad 14-20mm t 1,387
105 |Przewody kabelkowe LgYzo 1x10 m 10,400
106 |Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V m 41,600
107 |Przewod kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, 750 V m 72,800
108 |Puszki izolacyjne podtynkowe szt 2,040
109 |Rewizja na rurze spustowej szt 2,000
110 |Rozdzielnica windy RW szt 1,000
111 |Rozebranie i odtworzenie nawierzchni przy budowie zewngtrznej kanalizacji m2 20,500
112 |Roztwor asfaltowy do grunt.-"Abizol R" kg 5,230
113 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 9,705
114 |Roztwor asfaltowy izolacyj.-"Abizol P" kg 9,560
115 |Roztwor asfaltowy kg 19,740
116 |Rura PE 100 RC 400x36,3mm m 26,000
117 |Rury PCV-U klasy S, SDR34 o $r.160 mm m 13,260
118 |Rury PCV-U klasy S, SDR34 o0 $r.250 mm m 30,600
119 |Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm m 3,000
120 |Rury winidurowe m 83,200
121 |[Siatka Rabitza m2 9,485
122 |Siatka z widkna szklanego m2 99,940
123 |Silikon dm3 0,018
124 |Sklejka wodoodporna m3 0,227
125 |Stupki z rur stalowych szt 3,080
126 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,907
127 |Stopnie zeliwne do kanatow szt 11,400
128 |Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkta ptaskiego m2 2,100
129  |Srodki antyadhezyjne kg 23,924
130  |Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami szt 17,920
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131 |Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 11,207
132 |Tasmy z folii polietyl.do znak.tras siecii m2 5,100
133 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 5,280
134 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm kpl 8,000
135 |Uchwyty szt 168,000
136 |Uszczelki gumowe do potaczen kotnierzowych szt 2,000
137 |Uziom stalowy miedziowany o dtug. 1.5 m szt 3,000
138 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,505
139 |Wazelina techniczna kg 3,680
140 |Wkrety do plyt gipsowych kg 0,280
141 |Wtaz kanatowy zel. DN600 klasy D400 szt 1,000
142 |Woda przemystowa z rurociagu m3 3,130
143 |Woda m3 1,746
144 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 261,240
145 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,070
146 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,109
147 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,014
148 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 1,226
149 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,136
150 |Zaprawa klejaca kg 107,665
151 |Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 kg 1.041,600
152 |Zaprawa spoinujaca kg 6,080
153 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,163
154 |Zaprawa m3 3,376
155 |Zawér wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 szt 0,200
156 |Ztacza pretow szt 2,000
157 |Ztacze kontrolne szt 1,000
158 |Ztaczki szt 32,800

Razem
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1 |Agregat pradotworezy do 2.5 kVA m-g 0,750
2 |Deskowanie "PERI MULTIFLEX" m-g 7,066
3 |Deskowanie "PERI TRIO" m-g 94,414
4 |Gigtarka do pretow m-g 15,230
5 |Koparka 0,25m3 (1) m-g 4,986
6  |Koparka jednonaczyniowa gasien. 0,40 m3(1) m-g 1,232
7  |Ladowarka jednonaczyn. kotowa 1,25 m3 (1) m-g 0,545
8  |Maszyna do wiercen poziomych (2) m-g 29,120
9  |Miot udarowy elektryczny m-g 0,750
10 |Nozyce do pretow m-g 18,403
11  |Pita do cigcia ptytek m-g 0,270
12 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,173
13 |Pro$ciarka do pretow m-g 13,644
14 |Przyczepa dtuzycowa 10,0 t, do samochodu m-g 2,600
15 |Rowniarka samojezdna 100KM m-g 0,051
16  |Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 3,130
17  |Rusztowanie rurowe m-g 17,563
18 |Samochdd dostawezy do 0,9t (1) m-g 0,019
19  |Samochdd samowytadowczy  do 5t (1) m-g 0,151
20 |Samochdd samowytadowczy St (1) m-g 28,142
21 |Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 20,572
22 |Samochdd samowytadowczy pow. 5-10t (1) m-g 1,195
23 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,123
24  |Samochdd skrzyniowy (1) m-g 7,112
25 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,280
26 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,060
27 |Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) m-g 6,985
28  |Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 3,228
29  |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,049
30 |Spycharka gasienicowa 55 kW [75 KM] (1) m-g 0,184
31 |Spycharka gasienicowa 74 kW [100KM] (1) m-g 0,259
32 |Srodek transportowy (1) m-g 1,964
33 |Srodek transportowy m-g 21,663
34  |Ubijak spalinowy 200 kg m-g 2,167
35 |Ubijak spalinowy m-g 0,477
36 |Walec statyczny samojezdny m-g 0,022
37 |Walec wibracyjny jednoosiowy ogumiony 0,6t m-g 0,239
38 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,527
39 |Wciagarka rgczna 3-5 t m-g 7,840
40  |Wibrator pograzalny m-g 6,529
41 |Wyciag do urobku ziemi z nap.elekt.0,18 t m-g 29,120
42 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,383
43 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,096
44 |Wyciag towarowo-osobowy m-g 0,738
45  |Wyciag m-g 7,693
46 |Zageszczarka spalinowa wibracyjna m-g 6,826
47  |Zuraw okienny przeno$ny m-g 2,876
48  |Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 4,000
49  |Zuraw samochodowy (1) m-g 30,420
50 |Zuraw wiezowy torowy m-g 25,352

Razem

427,217




