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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I. Czes$é ogolna

1.

=

Podstawa opracowania projektu

1.1. zlecenie Inwestora

1.2. projekt budowlany,

1.3. wytyczne Inwestora,

1.4. obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:

- instalacje gniazd i oSwietlenia,

- linie zasilajgce winde,

- instalacje uziemien wyréwnawczych.

Zatozenia elektroenergetyczne

3.1. Istniejace przytacze elektroenergetyczne pozostaje bez zmian.

3.2. System ochrony od porazen - uktad samoczynnego wylgczania zasilania,
spetniajgcy wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

Il. Czes¢ szczegotowa

Istniejgce instalacje
Istniejgce instalacje bedgce w kolizji z projektowang przebudowg przetozy¢ poza
obszar przebudowy.

Instalacje uziemien
Projektuje sie wykonanie uziemienia szybu windy poprzez uziemienie pionowe
R<10Q. Od ztgcza kontrolnego do szybu utozy¢ okablowanie LgYzo 1x10 p/t.

Rozdzielnica RG

3.1. Istniejgca rozdzielnica RG zostata zabudowana w przedsionku przy wejsciu
do Szkoty od strony boiska przy ul. Kosciuszki.

3.2. Przy istniejacej rozdzielnicy RG dobudowaé zabezpieczenie typu roztgcznik
bezpiecznikowy 3x63A z wktadkami 35A.

Linia zasilajgca rozdzielnice windy RW
Od rozdzielnicy RG do rozdzielnicy RW utozy¢ linie kablowg typu YKY 5x10
w rurkach ostonowych

Rozdzielnica RW

5.1. Zasilanie do rozdzielnicy RW doprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG.

5.2. Rozdzielnica zostanie wykonana z typowej rozdzielnicy wnekowej/podtynkowe;j
min. IP40 zabudowanych na réwno z $ciang (nie dopuszcza sie wystajgcych
elementow)

5.3. Tablica zostanie wyposazona w:

wytgcznik gtowny,

ochronniki przeciwprzepieciowe,

zabezpieczenia hadmiarowo-prgdowe windy,

zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe gniazd,

zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe oswietlenia.

5.4. W tablicy pozostawi¢ 20% rezerwy montazowe;.

Instalacje technologiczne windy
Instalacje oswietlenia, gniazda serwisowego zostang wykonane na podstawie DTR
dostawcy urzgdzenia.



7.

10.

Instalacje gniazd wtyczkowych
Instalacje elektryczne gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami

YDYp 3x2,5 mm2 na napiecie 750V.
Wszystkie obwody gniazd zabezpieczone zostang wytgcznikami roznicowo-
prgdowymi.

Instalacje oswietlenia ogélnego

8.1. Instalacje elektryczne oswietlenia zostang wykonane przewodami
YDYp 1,5 mm2 750V utozonymi pod tynkiem.
Do kazdej oprawy nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.

8.2. Stosowacé nalezy osprzet podtynkowo-wtynkowy.

8.3. Wypusty swietlne zakonczy¢ kostkami tgczeniowymi.

8.4. Wszystkie obwody odwietlenia zabezpieczone zostang wytgcznikami réznicowo-
pradowymi.

8.5. Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o norme oswietleniowg
PN-EN 124-1:2003 oraz uwzglednieniu warunkow technicznych obiektu.

8.6. Projektowane Srednie natezenie oswietlenia:
- Komunikacja: 200Ix

8.7. Zatgczanie oswietlenia zostanie zrealizowane poprzez czujniki obecnosci na
korytarzu.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

9.1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:
2005.

9.2. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2.

9.3. Do kazdej oprawy awaryjnej doprowadzi¢ nalezy oddzielne state zasilanie
modutu awaryjnego. Zasilanie wyprowadzi¢ z obwodow oswietlenia sprzed
tgcznika oswietlenia.

9.4. Przy zaniku napiecia nastgpi automatyczne przetgczenie na zasilanie awaryjne.

9.5. Dopuszcza sie wykonanie instalacji na oprawach rownowaznych.

9.6. Oprawy wyposazy¢ w funkcje AUTOTEST.

9.7. Czas Swiecenia oprawy — minimum 1 godzina

9.8. Natezenie oswietlenia:

Minimalne natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej minimum 1Ix

Ochrona od porazen

10.1. Jako ochrone od porazen zastosowano samoczynne wyfgczenie zasilania.

10.2. Dla dodatkowej poprawy warunkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zainstalowac potgczenie wyrbwnawcze, czyli metaliczne potgczenie pomiedzy
czesciami metalowymi urzgdzen elektrycznych umiejscowionych na state.

10.3. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.

10.4. Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41.



11. Uwagi koncowe

11.1. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC/HD 60364
i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. , w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
/Dz.U. nr 75 poz. 690/.

11.2. Instalowane urzadzenia powinny spetniaC wymagania norm, oraz posiadac
odpowiednie atesty.

11.3. Po zakonczeniu robo6t elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Szafranski



Sroda WIkp. 24.05.2024r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny ,Dobudowa windy zewnetrznej
do budynku szkoty podstawowej” do realizacji na ul. 20 pazdziernika/Ko$ciuszki; Sroda WIkp.
dziatka nr ewid 2737 potozona w miejscowosci Sroda Wielkopolska, sporzgdzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Pawet Szafranski



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Szafranski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .......ccocoovviiniiviininins

Otrzymuja;
1. Pan Pawet Szafranski

63-000 Sroda Wielkopolska ul. Rejtana 5/18
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L1K-9AR-HCI *

Pan Pawet Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Za Strzelnica 8, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



