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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

1. Podstawa opracowanie niniejszej informaci:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Projekt przewiduje dobudowe do istniejacego budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w Srodzie
Wielkopolskiej zewnetrznej windy. Projektowana widna zostanie wykonana na wewngtrznym
dziedzincu szkoty. W ramach inwestycji nie zachodzi potrzeba wykonywania nowych przytaczy,
winda bedzie zasilana z istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej. Winda bedzie posiadata
cztery przystanki, bedzie obstugiwata trzy kondygnacje nadziemne budynku. Przy wiatrotapie
prowadzacym do windy zostanie wykonana pochylnia. W projektowanym chodniku nalezy
wbudowac ptytki kierunkowe dostosowane dla osob niedowidzacych. Inwestycja wigze sie z
konieczno$cig przebudowy istniejacej kanalizacji deszczowej kolidujacej z projektowang winda.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na przedmiotowej dziatce:

Dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty podstawowej z halg sportowa. Do budynku sg
doprowadzone wszystkie niezbedne media takie jak woda, energia elekiryczna instalacja
kanalizacyjna. Dojscia wokdt budynku sg wykonane z kostki betonowej, tereny niezabudowane
sq urzadzone zielenig rekreacyjna i boiskiem sportowym.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania dziatki nie bedq stwarzaty potencjalnego zagrozenia dla zdrowie i
zycia ludzi. Potencjalne zagrozenie moze stwarza¢ specyfika prac budowlanych (prace na
wysoko$ciach, w poblizu ciggéw pieszych). W zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢
wydzielenia placu zwigzanego z prowadzeniem prac budowlanych. Plac ten nalezy szczelnie
wygrodzi¢ i umiescic¢ tablice informujace o niebezpieczenstwie.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Roboty rozbiorkowe — prace rozbiérkowe sprowadzajg sie wykucia otworéw komunikacyjnych
gwarantujacych komunikacje pomiedzy istniejacym budynkiem szkoty a projektowang winda.
Prace wyburzeniowe wykonac¢ bez uzycia sprzetu powodujgcego wstrzasy.

Roboty ziemne - nalezy wykonywac recznie zgodnie z dokumentacjq architektoniczno —
budowlana. Wykopy nie powinny stanowi¢ niebezpieczenstwa i nie wymagajg rozparcia i



podparcia. Urobek nalezy odktadac¢ na odlegtos¢ > 1 metr od krawedzi wykopu. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch sSrodkéw
transportowych obok wykopu powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

Roboty zbrojarskie i betonowe — w przygotowanych deskowaniach nalezy utozy¢ zbrojenie
wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
Podczas wylewania masy betonowej do wykopu nalezy zadba¢ o réwnomierne jej
rozprowadzenie.

Roboty murarskie i tynkarskie — roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 metra od terenu
nalezy wykonywac z pomostow i rusztowan. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z
drabin przystawianych jest zabronione. Chodzenie po niestabilnych deskowaniach oraz
wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ 0
balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty — powinny by¢ one wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo z projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawi¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Rusztowania metalowe powinny by¢
uziemione i osiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania mozna uzytkowa¢ po ich
protokolarnym odbiorze.

Roboty na wysokosci — osoby pracujgce na stanowiskach, znajdujgcych sie na wysoko$ci
ponad 1 metr od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem.
Obowigzuje stosowanie pomostow, barierek, kraweznikow (barierka 1,1 m od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15 m, barierka posrednia w potowie wysokosci barierki). Rusztowanie
powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Powinno tez posiadac
wyraznie oznaczong dopuszczalng nosnos¢ oraz odpowiednie wejScie i przejscia
komunikacyjne miedzy pomostami, Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢
skutecznie uziemione. Zabrania sie pracowac na rusztowaniach zewngtrznych w czasie burzy
przy silnym wietrze, Sniezycy i znacznym zalodzeniu pomostow. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5
metra wzdtuz zewnetrzne] strony krawedzi przejscia. Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestéw
roboczych — powinny by¢ one w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢
ustawiona w maksymalnym rozstawie na rownym, twardym podtozu. Drabina przesuwna
powinna by¢ usadowiona na rdwnym i twardym podtozu i zabezpieczona przed przesunigciem
sie po podtozu. Kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podfoza nie moze
przekraczac¢ 75°. Stosowane drabiny wytacznie zgodne z Polskimi Normami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:



Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepuija.

8. Wyposazenie w sprzet BHP:

— Wymagane jest obuwie robocze.

— Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

— Rekawice ochronne stosowaC przy obchodzeniu sie¢ z materiatami, narzedziami lub
sprzetem przy uzyciu, ktorych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami
naftowymi, oparzeniami i zranieniami.

— Na budowie stosowac kaski ochronne.

— Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dzwieku Ilub
dtugotrwatego hatasu.

9. Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnosci zmniejszajace zagrozenie pozarowe):

— Zleca¢ wykonywanie robdt pracownikom wykwalifikowanym.

— Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony ppoz.
oraz sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

— Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym.

— Dopilnowac przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.

— Zapewni¢ srodki alarmowe i taczno$¢ ze strazg pozarna.

10. Ochrona zdrowia i zycia:

— Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikow, ktérzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
zaswiadczeniem lekarskim i wiek min.18 lat. Pracownicy, ktorzy wykonujg prace na
wysoko$ci powyzej 3 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu
dopuszczenia do wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spotecznej z dnia 30.05.1996).

— Przystepujac do prac personel musi byC trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej ubrany we wiadciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W
zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w sprzet chronigcy przed
upadkiem; szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe i linki bezpieczenstwa.

— Przed przystgpieniem do prac nalezy:

e Zapoznac sie z zakresem zadan.

e Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilno$¢, zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejScie, pomosty,
barierki i krawezniki.



e Przygotowa¢ i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed

upadkiem.
— Podczas prac nalezy:

e Wykonywac czynnosci scisle wg wskazdwek i instrukcji przetozonych.

e Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

e ZachowywaC porzadek na stanowisku pracy. Systematycznie odktadac
zapalonych palnikéw, nie zawieszac ich na barierkach.

e Zachowywac szczegolng ostroznos¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu
gazowym.

e QOgraniczy¢ przebywanie na wysoko$ci do czasu wykonywania zleconej pracy.

e Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowa¢ dodatkowe liny
bezpieczenstwa w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci przymocowania
pracownika linka.

e StosowaC liny bezpieczenstwa tylko w potgczeniu z szelkami. W mozliwych
przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachow w bariery lub siatki bezpieczenstwa.

e Elementy obrébek blacharskich wykonywac na dole.

— Czynno$ci zabronione podczas pracy na wysokoSci:
¢ \Wykonywanie pracy w sposob odbiegajacy od instrukgji.
Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.
Palenie tytoniu i spozywania positkow na stanowisku pracy.
Zrzucanie z wysokosci odpaddw, narzedzi, sprzetu.
Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach
chorobowych lub innych niedyspozycjach psychofizycznych.

e Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania si¢ korzystania z
innych niz wyznaczone mozliwo$ci wejscia.

e Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi,
sprzetu materiatow i odpadow.

¢ Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

— Czynnosci po zakonczeniu pracy:

e Uporzadkowanie stanowiska pracy.

e Opuszczenie odpaddw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy
dzwignicy lub pojedynczo na linkach.

e /gtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

— Postepowanie w przypadkach awarii:

e W przypadku pozaru stosowac sie scisle do instrukcji przeciwpozarowe;.

e W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac
zagrozonych pracownikow, wezwac¢ pomoc medyczng powiadomic kierownictwo,
ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.

11. Uwagi koncowe:

— Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu 0 powyzszg informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw
awaryjnych.



— Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

— Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujac
przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1007 w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. Nalezy zaznajomi¢ pracownikdbw z wymogami BHP. Kazda grupa
pracownikow pisemnie potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP ogdlne zwigzane ze
stanowiskiem pracy.

— Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiadac atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

— Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Autora projektu. W
przypadku zmian istotnych ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosowanych zgdd
wiasciwego organu panstwowego.
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