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BUDYNEK SZKOLY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

nalezy bezwzglednie
zweryfikowa¢ wymiary na budowie.

BUDYNEK SZKOLY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

UKLAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41
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Legenda

Symbol

Nazwa

400V

Podigczenie 3~faz. 400V

Temat

Dobudowa windy zewnetrznej do budynku
szkoty podstawowej

Adres budowy Skala:

ul. 20 Pazdziernika/Kosciuszki 1:100

Sroda Wielkopolska
dziatka nr ewid. 2737

Inwestor Rys.

o ) E-03
Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5

63 — 000 Sroda Wielkopoolska

Nazwa rysunku

Instalacje elektryczne —
RZUT DRUGIEGO PIETRA

projektant

mqr inz. Pawel Szafranski
nr upr. WKP/0193/P0OE/13

sprawdzajqgcy

opracowat:

BRANZA: ELEKTRYCZNA

SRODA WLKP. maj 2024 r.




