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1.1

1.2.

CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Wykaz norm przyjetych do obliczen:
PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obcigzenie budowli,
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,
PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem,
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone,
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Ogodlna charakterystyka:

Przedmiotowa inwestycja dotyczy dobudowy windy zewnetrznej do budynku Szkoty Podstawowej nr 3
znajdujacej sie w Srodzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Kosciuszki i 20 Pazdziernika. Winda zostanie
wykonana na rzucie prostokata. Projektowang winde zewnetrzng zaprojektowano o szkielecie
zelbetowym ztozonym z rdzeni oraz poprzecznych belek zelbetowych z wypetnieniem cegtami wapienno-
cementowymi. Winde zaprojektowano z napedem elektrycznym. Winda ta powstanie na wewnetrznym
dziedzincu szkoty na ktorym obecnie jest wykonana zielen dekoracyjna. Projektowana widna utatwi
korzystanie z budynku zaréwno osobg niepetnosprawnym jak i uzytkownikom budynku. Dobudowa widny
nie powoduje znaczacej ingerencji w istniejacy budynek. Projektowany szyb bedzie element niezaleznym
konstrukcyjnie wzgledem istniejacego budynku. Prace budowlane w bryle istniejacej szkoty ogranicza sie
do wykonanie otwordw taczacych komunikacyjnie szyb z budynkiem szkoty, przebudowie ulegnie rowniez
czesciowo dach nad istniejgcego budynku szkoty w celu zapewnienia wtasciwego odprowadzenia wod
opadowych. Nad winda zaprojektowano dach ptaski, winda bedzie posiadata cztery przystanki.
Projektowana winda nie bedzie obstugiwata istniejacej kondygnacji piwniczej budynku szkoty. Dostep do
windy bedzie zapewniony z poziomu terenu poprze projektowany wiatrotap oraz z trzech kondygnacii
nadziemnych istniejacego budynku szkoty. Zatozono wykonanie windy o udzwigu 630kg, co przektada sie
na mozliwo$¢ korzystanie z windy przez 8 oséb. Winda ma konstrukcje przelotowa, drzwi do windy zostaty
zaprojektowane w dwdch przeciwlegtych Scianach szybu. Poniewaz winda ma stuzy¢ osobg
niepetnosprawnym w tym niedowidzacym dlatego w chodniku prowadzacym do windy nalezy przewidzie¢
ptytki kierunkowe ( przed podjazdem i na zakonczeniu podjazdu zastosowaé ptytki typu ,wyniesiony
kwadrat”. Przy przystankach zamontowac¢ tabliczki informujace dostosowane dla oséb niedowidzacych.
Z uwagi ze winda bedzie windg zewnetrzng nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odnowienia czesci elewaci,
proces ten bedzie polegat wytgcznie na wykonaniu nowej powtoki malarskiej w zakresie okreslonym w
dalszej czesci opracowania. Inwestycja wigze sie rowniez z przebudowa istniejacej na dziatce kanalizacji
deszczowej ktora koliduje z projektowanym szybem windowym. Dach projektowane windy zostat
zaprojektowany jako dach ptaski, wody opadowe z potaci dachowej bedg odprowadzone do
przebudowanej kanalizacji deszczowe;.



1.3. Charakterystyka istniejacej zabudowy:
1.3.1 Dane ogole:

Budynek Szkoty Podstawowej do ktorej ma by¢ dobudowana winda zostat wzniesiony w roku ok 1960. Od
poczatkow istnienia budynek petnit funkcje szkoty. Budynek jest pobudowany na rzucie kilu potaczonych ze
sobg prostokatow, budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym. Obecnie dostep dla 0sdb
niepetnosprawnych na wozkach jest zapewniony wytgcznie na parter budynku za pomocg zewnetrznej
pochylni wykonanej jako betonowej, dostep na pozostate kondygnacie nie jest mozliwy.

1.3.2. Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy : 2080,00 m2

llos¢ kondygnacii: 3+1

Dach: ptaski wielospadowy
Wysoko$¢ budynku: 12,31 m

1.3.3. Zastosowane rozwigzania architektoniczne:
1.3.3.1. Ogolna charakterystyka:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany na rzucie kilku potgczonych ze sobg prostokatow. Nad gtowng
brytg budynku zaprojektowano dach ptaski. Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym.

1.3.3.2. Zastosowane materiaty wykoriczeniowe zewnetrzne:

Elewacja — tynk mineralny na siatce
Pokrycie dachu — pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna.
Obrdbki dachowe — obrobki blacharskie dachu wykonane z blachy stalowe;.

Stolarka zewnetrzna - stolarka wykonana z PCV, drzwi PCV i stalowe w okleinie.
1.3.3.3. Zastosowane materiaty wykonczeniowe wewnetrzne:

Posadzka — posadzki z ptytek ceramicznych oraz lastrico.
Tynki — na scianach zostaty wykonane tynki cementowo — wapienne z gtadziami gipsowymi.
Oktadziny — w pomieszczeniach sanitarnych Sciany obfozone ptytkami ceramicznymi.

Stolarka — stolarka wewnetrzna wykonana jako standardowa ptytowa.



1.3.4. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne:
1.3.4.1. OgbIna charakterystyka:

Przedmiotowy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej murowane. Sciany budynku z cegty
ceramicznej. Stropy wykonane jako prefabrykowane. Nadproza w budynku wykonane jako prefabrykowane,
zelbetowe i stalowe. Dach ptaski, pokrycie z papy termozgrzewalnej. Posadowienie budynku na tawach
betonowych.

1.3.4.2. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty — fundamenty budynku zostaty wykonane jako betonowo. Sciany fundamentowe wykonane z
bloczkow betonowych. Fundamenty sg zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowa.

Podtoga na gruncie — podftoga na gruncie wykonana jako betonowa na warstwie gruzobetonu. W poziomie
posadzki wykonano prawidtowg izolacje przeciwwilgociowa.

Sciany - sciany zewnetrzne i wewnetrze wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo -
wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym. Czes¢ $cian pokryta izolacjg ze styropianu.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane, Zelbetowe oraz stalowe. Nadproza nie
wykazujg nadmiernych ugiec.

Strop - strop nad budynkiem zostat wykonany jako prefabrykowany, bez widocznych ugiec i spekan.

Dach - nad budynkiem jest wykonany dach ptaski, wykonany z warstwy spadkowej z izolacjg z papy
termozgrzewalne;.

Izolacje przeciwwilgociowe — izolacja wykonana z papy asfaltowej. Izolacja w dobrym stanie technicznym
gwarantujgcym szczelno$¢ konstrukcii.

1.3.5. Rozwigzania instalacyjne:

Do budynku obecnie jest doprowadzona energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitarna, gaz. Inwestycja
nie wigze sie z koniecznoscig wykonywania nowych przytaczy.

1.3.6. Opinia techniczna:

1.3.6.1. Podstawa opracowania:
1. wizja w terenie
2. pomiary z natury

3. art. 206 ust.2 ustawy rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.



1.3.6.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii jest ustalenie czy przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do
dobudowy zewnetrznej windy ze szybem o konstrukciji szkieletowej zelbetowe;.

1.3.6.3. Rozwigzania konstrukcyjne:

Fundamenty — fundamenty budynku zostaty wykonane jako betonowo. Sciany fundamentowe wykonane z
bloczkow betonowych. Fundamenty sg zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowa. Fundamenty w dobrym
stanie technicznym.

Podtoga na gruncie — podtoga na gruncie wykonana jako betonowa na warstwie gruzobetonu. W poziomie
posadzki wykonano prawidtowg izolacje przeciwwilgociowa.

Sciany - sciany zewnetrzne i wewnetrze wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo -
wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym. Cze$¢ $cian pokryta izolacjq ze styropianu. Sciany w
dobrym stanie technicznym.

Nadproza — w budynku wykonano nadproza prefabrykowane, Zelbetowe oraz stalowe. Nadproza nie
wykazujg nadmiernych ugiec.

Strop - strop nad budynkiem zostat wykonany jako prefabrykowany, bez widocznych ugiec i spekan.

Dach - nad budynkiem jest wykonany dach ptaski, wykonany z warstwy spadkowej z izolacjg z papy
termozgrzewalne;j.

1.3.6.4. Ocena stanu technicznego:

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie ustalono, ze przedmiotowy budynek zostat wykonany zgodnie
ze sztukgq budowlang. Stan techniczny budynku jest dobry nie budzi zastrzezen natury technicznej. Do
budynku planuje sie dobudowac winde zewnetrzng ze szybem o konstrukcji szkieletowe] zelbetowej. Winda
zostanie wykonana jako konstrukcja niezalezna, miedzy projektowang windg a konstrukcjg budynku szkoty
zostanie wykonana dylatacja, projektowana winda nie wptynie na konstrukcje budynku szkoty.

1.3.7. Opis planowanych prac rozbiérkowych i towarzyszacych.

Dobudowa windy bedzie poprzedzona przeprowadzeniem prac rozbiorkowych elementow ktore kolidujg z
projektowang windg. Ponizej podano zakres prac rozbiérkowych:

- demontaz poreczy stalowych

- rozbiorka betonowych opasek wzdtuz Scian sasiadujgcych z projektowang windg
- demontaz nawierzchni stanowigcej chodnik sgsiadujace z projektowang windg

- demontaz izolacji cieplnej ze styropianu w miejscu projektowanego szybu



- rozkucie otworéw drzwiowych w miejscu zaprojektowanych przystankéw (rozkucie elementéw nalezy
zweryfikowac z ostatecznym przeznaczonym do montazu modelem szybu)

- demontaz rynny i rury spustowej oraz obrébek blacharskich dachu w miejscu projektowanego szybu

- rozkucie gzymsu kolidujacego z projektowang windg

- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami w miejscu projektowanych przystankow

- skucie posadzek w miejscu wykonania potaczen szybu i istniejacym stropem

W ramach inwestycji przewidziano odnowienie elewacji w miejscu projektowanej widny, istniejace
Sciany nalezy po zakonczeniu prac budowlanych nalezy oczysci¢ i pokry¢ farbg elewacyjna w kolorze
istniejgcych scian zewnetrznych szkoty. W ramach inwestycji planuje sie rowniez likwidacje jednego z
okien w poziomie piwnicy budynku. Inwestycja wigze sie rowniez w przebudowg potaci dachowej w
celu whasciwego odprowadzenia wod opadowych z potaci dachowej. Przebudowa polega na
wykonaniu klinbw spadkowych z wetny mineralnej i wykonaniu nowego pokrycie z papy
termozgrzewalnej, zgodnie z cze$cig rysunkowa przedstawiong w opracowaniu.

1.4.  Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

Szyb windowy zostat zaprojektowany jako murowany wzmacniany elementami zelbetowymi. Elementy
tarczowe Scian zostaty utwierdzone w podszybiu windy. Podszybie zaprojektowano w cato$ci jako
Zzelbetowe. Z podszybia wychodzg tawy fundamentowe, bedace podstawa przedsionka. Sciany
kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z bloczkéw wapienno-piaskowych, wzmacnianych
trzpieniami i wiencami zelbetowymi. Stropy przewidziano jako zelbetowe monolityczne. Konstrukcja
windy jest w catosci oddylatowana od istniejacego budynku.

Zastosowane materiaty:

Stal zbrojeniowa : - A-lll 34GS

Beton : - C20/25 W6 (B25 W6) (w/c<=0,60) — podszybie i fundamenty
- C20/25 (B25) (w/c<=0,60) — pozostate elementy
Elementy mur. : - bloczki wapienno-piaskowe 15MPa na zaprawie cem-wap. kl. M10

1.4.1. Fundamenty, podszybie oraz technologia ich wykonywania.

Projektowane fundamenty zostaly zaprojektowane powyzej poziomu istniejacych fundamentow
budynku szkoty. Wykop pod projektowang winde wykona¢ do gtebokosci istniejacych fundamentow
budynku szkoty. Wykonany wykop zasypaC piaskiem zageszczonym do poziomu Is > 0,97. Do
poziomu zaprojektowanego poziomu wykonania fundamentéw z pozostawieniem przestrzeni na
podbudowe z chudego betonu o gr. 15¢cm o wytrzymatosci na Sciskanie 10MPa. Poziom posadowienia
fundamentow i podszybia zostat okreslony w czesci rysunkowej. Projektowane fundamenty nalezy
oddzieli¢ dylatacjg ze styropianu gr. 2cm od istniejacych elementow budynku szkoty. W przypadku
wysokiego stanu wod gruntowych, po wykonaniu podktadu z chudego betonu wyklei¢ dno 2xpapa
termozgrzewalng oraz przystapi¢ do montazu zbrojenia (nie dopusci¢ do przebicia papy podczas
montazu zbrojenia) i zabetonowania ptyty fundamentowej podszybia z betonu C20/25 W6 (beton B25 o
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stopniu wodoszczelno$ci W6) o stosunku w/c<=0,6 oraz stali zbrojeniowej 34GS (A-Il). Od spodu ptyty
zelbetowej zapewni¢ otulenie zbrojenia min.5cm, na pozostatych powierzchniach zaprojektowano
otuling gr. 2.5cm, przy warunku zaizolowania podszybia izolacjg przeciwwodng np. Aquafin 2K/M. W
trakcie uktadania beton dobrze zages$ci¢. Poziomy posadowienia fundamentdw przedstawiono w czeéci
rysunkowej dokumentaciji. Ltawy wykona¢ tacznie z dalszg cze$cig podszybia rowniez z betonu C20/25
W6 (beton B25 o stopniu wodoszczelnos$ci W6) o stosunku w/c<=0,6 oraz stali zbrojeniowej 34GS (A-
). Od spodu ftaw zapewni¢ otulenie zbrojenia min.5cm, na pozostatych powierzchniach
zaprojektowano otuling gr. 2.5cm, przy warunku zaizolowania podszybia izolacjg przeciwwodng np.
Aquafin 2K/M. Przekroje podszybia i taw fundamentowych oraz ich szczegétowe zbrojenie pokazano
na rysunkach. W miejscu Scian podszybia i trzpieni zelbetowych wypusci¢ wytyki zakotwione fajkowo w
fundamencie. Doprowadzenie instalacji zasilajacej oraz uziemienia wykona¢ wg zalecen dostawcy
dzwigu windowego. Podszybie wyposazy¢ w drabinke zgodnie z zaleceniami dostawcy windy.

Dno wykopow zabezpieczy¢ przed przemoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza
fundamentéw w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz przed zalaniem wykopu przez wody
gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Natychmiast po odstonieciu gruntu na projektowanym
poziomie pod spodem fundamentéw nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg z chudego betonu. Wszelkie
przegtebienia wykopu nalezy uzupetni¢ chudym betonem. Wszelkie naruszone, rozmoczone,
przemarzniete partie gruntu nalezy bezwzglednie wybra¢ z dna wykopu topatami i zastgpi¢ chudym
betonem. Szczegdty wykonania wykopu i kolejno$¢ prac zawarto w punkcie dotyczacym fundamentéw.
Zwraca sie uwage na ewentualne przeszkody w podtozu gruntowym, w postaci starych fundamentow,
sieci infrastruktury podziemnej, a takze wystgpienia lokalnie nasypow niebudowlanych o wigkszej
migzszosci niz zatozono. W takim przypadku nalezy stare fundamenty usuna¢, a nasypy wymieni¢ na
chudy beton zageszczany warstwami.

1.4.2. Trzpienie zelbetowe.

Trzpienie zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B25) o stosunku wic<=0.6, zbrojonego pretami
podtuznymi @12 ze stali 34GS (A-lll) oraz strzemionami e8mm ze stali 34GS (A-Ill) w otulinie min.2.5cm. Wszelkie otwory
oraz przejscia instalacyjne przez trzpienie sg niedopuszczalne. Trzpienie s elementami wzmacniajacymi Sciany
murowane i wspitpracujg z nimi poprzez tzw. ,strzepia zazebione”. Lokalizacje oraz przekroje trzpieni pokazano na
rysunkach. Trzpienie musza by¢ zakotwione w fundamentach, totez nalezy pamigta¢ o wystawieniu wytykéw z ww.
elementow w postaci pretow g12mm ze stali 34GS (A- 1Il).

1.4.3. Wience zelbetowe.

Wience zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) o stosunku w/c<=0.6, zbrojonego pretami
podtuznymi g12mm ze stali 34GS (A-lll). We wszystkich elementach nalezy zapewni¢ otulenie
zbrojenia min.2.5cm. W trakcie uktadania beton dobrze zagesci¢. W narozach szybu nalezy prety
zakotwiC w trzpieniach. Przekroje wiencéw oraz ich zbrojenie pokazano na rysunkach. Na catej
dtugo$ci wierica zabrania sie stosowania ksztattek wiencowych pocieniajacych wieniec 24x24cm lub
24x30cm.



1.4.4. Sciany no$ne murowane.

Sciany murowane szybu oraz przedsionka wykona¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych o gr. 24cm o
wytrzymatosci 15MPa na zaprawie marki M10. W miejscach oznaczonych na rysunkach zastosowac
trzpienie i wience zelbetowe. W faczeniach Scian z trzpieniami wykonac przewigzania na tzw. strzepia
zazebione na min.10cm. Sciany szybu powinny byé gtadkie, pionowe i prostopadte do siebie.
Maksymalna odchytka sciany od pionu to 10mm. W projekcie uwzgledniono wykonczenie Scian
tynkiem cementowo-wapiennym o gr. 10mm. Tynk nalezy pomalowac biatg farbg emulsyjna.

Sciany narazone na dziatanie wilgoci, zabezpieczyé odpowiednio do warunkéw i agresywnosci
srodowiska.

Na scianach zewnetrznych wykonac izolacje termiczng. Mocowanie izolacji termicznej do muru na
systemowe kotki rozporowe w ilo$ci min. 5 szt/m2.

1.4.5. Stropy.

Strop zelbetowy nad wiatrotapem oraz nadszybia zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) o stosunku
w/c<=0.6, zbrojonego pretami ze stali 34GS (A-lll). We wszystkich elementach nalezy zapewni¢
otulenie zbrojenia min.2.5cm. W trakcie uktadania beton dobrze zagescic.

1.4.6. Podciggi na nadproza.

Podciggi i nadproza zelbetowe zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) o stosunku w/c<=0.6,
zbrojonego pretami ze stali 34GS (A-lll). We wszystkich elementach nalezy zapewni¢ otulenie
zbrojenia min.2.5cm. W trakcie uktadania beton dobrze zagesci¢. Podciagi betonowaé w catoSci
tacznie z wiencami, chyba ze na rysunkach zaznaczono wykonanie przerwy technologicznej w danym
elemencie. Przekroje podciggow i nadprozy pokazano na rysunkach.

1.4.7. Dylatacje.

Wszelkie elementy szybu windowego oraz przedsionka stykajace sie z istniejacym budynkiem nalezy
oddzieli¢ za pomocg dylatacji o grubosci 2cm. Nalezy zapewni¢ trwaty przesuw w dylatacjach poprzez
wypetnienie ich materiatami elastycznymi. W stropach wspornikowych belek Zelbetowych zastosowano
dyble blokujace przesuw w jednym kierunku w postaci tuleji prostokatnych JORDAHL GSQ oraz
JORDAHL HED-S 20/300. W przypadku zastaniania dylatacji ptytami g-k nalezy rowniez zastosowac
pofaczenia przesuwne.

1.4.8. Zmiany konstrukcyjne w istniejagcym budynku.
W istniejacym budynku nalezy zastosowac nastepujace zmiany:

+ wykona¢ zamurowania lub podmurowania otworéw okiennych zastonietych przez szyb windowy,

+ wykona¢ przekucia przez sciany w miejscu istniejacych okien na szerokosS¢ przejscia do szybu
windowego,



+ wykona¢ fragmenty stropdéw potaczonych z istniejacq konstrukcjg za pomoca pretéw wklejanych
chemicznie (HILTI HIT HY-150) na przejsciach do szybu windowego wg technologii pokazanej na
rysunkach,

1.4.9. Chodnik.

Nalezy zaprojektowa¢ nowe dojécie do windy, wykonac¢ je z kostki betonowej na podbudowie z chudego
betonu i warstwie piaskowej. Zastosowano kostke gr. 6cm. Wazne jest aby w projektowanym chodniku
umiesci¢ elementy naprowadzajgce dla osoby niepetnosprawne;.

1.4.10. Dach

Dach nad wiatrotapem i nadszybiem zaprojektowano jako stropodach niewentylowany, spadki i izolacja
termiczna tych elementow zostata zaprojektowana z wetny mineralnej. Pokrycie dachu wykonano z papy
termozgrzewalnej. W ramach inwestycji zachodzi koniecznos¢ przebudowy czesci potaci dachowej nad
istniejagcym dachem, istniejace pokrycie dachowe z papy nalezy usung¢ , wykonac kliny spadkowe z wetny
mineralnej oraz pokrycie z papy termozgrzewalnej. Obrobki blacharskie projektowanych dachéw oraz
przebudowy dachu wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.

1.4.11. Powtoki izolacyjne.

Jako izolacje przeciwwodne zaleca si¢ wykonanie pod ptytg fundamentowg podszybia izolacji z 2 warstw
papy termozgrzewalnej oraz zaizolaowanie catosci podszybia i faw fundamentowych elastyczna,
cienkowarstwowg, modyfikowang polimerami, dwusktadnikowg zaprawg uszczelniajgcq 0 nazwie Aquafin
2K/M. Pozostate izolacje wykona¢ wedtug projektu architektury.

1.4.12. Elementy towarzyszace.

Wycieraczki projektuje sie systemowe w profilach aluminiowych, o wymiarach 1,00x0,60m, osadzone w
posadzce w sposob bez progowy, zewnetrzna szczotkowa usytuowana przy wejsciu zewnetrznym. W
szybie windy nalezy przewidzie¢ montaz grzejnika elekirycznego ktory w razie koniecznosci zostanie
zatgczony aby utrzymywaC temperature gwarantujgca witasciwg prace windy, grzejnik z czujnikiem
temperatur. Grzejnik przewidzie¢ rowniez we wiatrotapie. Przy wejsciach na poszczegolne przystanki szybu
windowego nalezy elementy naprowadzajace dla osob niepetnosprawnych w tym niedowidzacych
(oznaczenie Braille’a).

1.4.13. Izolacje termiczne.
SCIANY ZEWNETRZNE

ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng o A=0,035 W/mK o grubo$ci 20cm
ocieplenie Scian fundamentowych styropianem wodoodpornym o A=0,035 W/mK o grubo$ci 20cm
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DACH
izolacja dachu wiatrotapu z wetny mineralnej o zmiennej grubosci od 25-32cm o A=0,035 W/mK, dach
szybu wetna mineralna gr. 0-32cm o A=0,035 W/mK

POSADZKA
Przewiduje sie wykonanie ocieplenia posadzki na gruncie styropianem o wspétczynniku A=0,035 W/mK o
grubosci 15 cm

1.4.14. Stolarka zewnetrzna.

stolarka drzwiowej zewnetrznej o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,3 W/m?K;
stolarka okiennej o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m3K.

1.4.15. Winda.
Parametry dzwigu:
Udzwig: min.630 kg/8 osoby
Predko$c¢: do1m/s
llos¢ przystankow: 4
Naped elektryczny, bezreduktorowy, system zapewniajacy tagodny start i zatrzymania
Kabina przelotowa 1100x1400x2117mm

Elementy charakterystyczne windy

- kabina przelotowa 1100x1400x2117mm

- $ciany segmenty ze stali nierdzewnej INOX SZLIF

- oSwietlenie energooszczedne LED

- sufit stal nierdzewna INOX wykonanie antywandal

- podtoga wyktadzina antyposlizgowa, niepalna z atestem, cokot INOX
- porecz nierdzewna obok panelu dyspozycji

- panel dyspozyciji ze stali INOX przyciski nierdzewne pod$wietlane

Panel dyspozycji winien zwiera¢ min nastepujace elementy:

- elektroniczny pietrowskaz

- awaryjne o$wietlenie w przypadku braku zasilania z wtasnego zrdodta (min 2h)

- lampke przecigzenia

- stacyjke stanu podtrzymania stanu otwartych drzwi

- stacyjke jazdy ekspresowej

- gong 2 tonowy

- przyciski pod$wietlane nierdzewne (przycisk dyspozycji przystankdw, wigcznik alarmu, przy$pieszonego
otwierania i zamykania drzwi)
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Kaseta wezwan powinna zawiera¢ pokrywy ze stali INOX w wersji antywandal, przyciski pod$wietlane
nierdzewne, wySwietlacz aktualnego potozenia kabiny i strzatki kierunku.

Drzwi — drzwi przystankowe automatyczne teleskopowe 2 panelowe o wymiarach 900x2000mm, ze stali
nierdzewnej INOX

Winda powinna sie¢ charakteryzowac tym, ze gwarantuje awaryjny zjazd po zaniku napiecia na najblizszy
przystanek i automatycznie otwiera drzwi, oraz gwarantuje zjazd p.poz. tzn. po otrzymaniu sygnatu z
sygnalizacji p.poz. nastepuje zjazd z podstawowego zrodta napigcia na przystanek ewakuacyjny z otwarciem
drzwi.

Zabezpieczenie antykorozyjne

- zatozono zabezpieczenie powtokami epoksydowymi

- przyjeto zabezpieczenie podktadowe i wierzchnie, kazda warstwa o gr. min 60umm (tacznie min 120umm)

- dobor systemu zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z wytycznymi producenta szybu i obowigzujgcymi
przepisami

2. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia budynku:
2.1 Charakterystyka obiektu:

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie
statycznym.

2.2 Warunki geotechniczne:

W miejscu projektowanej zabudowy stwierdzono wystepowania gruntow nasypowych w warstwie 0 migzszosci
ok. 30cm. Ponizej tej warstwy natrafiono na piasek gliniasty. Po analizie stwierdzono, ze przedmiotowe grunty
sq zdolne do przeniesienia naprezen pod projektowanymi fundamentami.

2.3 Warunki wodne:

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu projektowanych fundamentdw. Z uwagi na powyzsze nie zachodzi
obawa o ewentualng penetracje projektowanych fundamentéw przez wody gruntowe.

2.4.  Wyniki obliczen:

Na podstawie dokonanych obliczen ustalono, Ze zatozone wymiary fundamentéw sg zdolne przenie$¢
obcigzenia z projektowanego obiektu — doktadne obliczenia znajdujg sie w archiwalnym egzemplarzu
projektanta.

2.5. Uwagi koncowe:
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W razie stwierdzenia w trakcie realizacji projektowanego budynku innych warunkoéw gruntowo — wodnych
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ to projektantowi w celu skorygowania sposobu posadowienia i wymiardw
fundamentow.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej dlatego nie zachodzi potrzeba opracowywania
szczegGtowych badan geologiczno-inzynierskich.

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe przegréd wewnetrznych

Szczegdty dotyczace budowy poszczegélnych przegréd budowlanych budynku zostaty opisane w czesci
rysunkowej opracowania na rysunkach przekroju.

5. Podstawowe parametry technologiczne

Nie dotyczy — inwestycja dotyczy dobudowy zewnetrznej windy, parametry techniczne dotyczace windy
zostaly przedstawione w czesci dotyczacej rozwigzan konstrukcyjnych.

6. Rozwigzania budowalne i techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkow terenu
Nie dotyczy.
7. Rozwigzania instalacyjne

Budowa windy wigze sie¢ z konieczno$cig doprowadzenia zasilania energetycznego - wg. projektu
branzowego. W ramach inwestycji zostanie rowniez przebudowana kanalizacja deszczowa kolidujgca z
projektowanym szybem.

8. Sposob powiazania instalacji wewnetrznych z sieciami zewnetrznymi
Szczegdty w dokumentacji branzowej.
9. Charakterystyka i parametry instalacji majace wptyw na architekture i konstrukcje budynku

Elementy instalacji w budynku nie majg wptywu na architekture i konstrukcje budynku — szczegdty projekty
branzowe;.

10. Dane dotyczace ochrony pozarowe;:

Opracowanie dotyczace warunkow przeciwpozarowych zostato opracowane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dziat VI bezpieczenstwo pozarowe).
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10.1. Informacje o projektowanym obiekcie:

Rodzaj obiektu: Winda zewnetrzna

Rodzaj dachu ptaski 2 stopnie
Szeroko$¢ elewaci: 2,52m
Diugosc¢ elewacj: 540 m
Wysoko$¢ windly: 12,61 m
Powierzchnia zabudowy: 13,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 17,35 m?
Kubatura: 86,80 m3

10.2. charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym informacja o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celdéw projektowych.

W budynku do ktérego zostanie dobudowana winda zewnetrzna nie sg sktadowane i wykorzystywane
materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych. W
budynku gtéwnie materiatami palnymi sg: drewno, ptyty drewnopochodne, papier, plastik, firany, zastony,
tkaniny, Temperatura zaptonu materiatow wynosi: 230 o 450.

10.3. informacji o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania (dane dotyczg
budynku do ktorego zostanie dobudowana winda panoramiczna zewnetrzna)

Klasyfikacja pozarowa obiektu: ZLIN

10.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0séb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek do ktorego projektuje sie winde zewnetrzng zaliczony zostat do ZLIIl. W budynku jednoczes$nie moze
przebywa¢ do 1000 osob (tgcznie na czterech kondygnacjach). W czesci ZLIII sgq pomieszczenia w ktérych
moze przebywac 50 0sdb jednoczesnie.

10.5. informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Caly budynek stanowi dwie strefy pozarowe ZLIII

10.6. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla budynkdw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

10.7. informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych
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Budynek ZLIII kwalifikuje sie do klasy ,B” odporno$ci pozarowe;.

Gtowna konstrukcja nosna R120
Konstrukcja dachu R30
Przekrycie dachu RE30

Do powyzszych wartosci nalezy dostosowac konstrukcje windy. Wszystkie elementy windy bedg wykonane z
elementow nierozprzestrzeniajacych ognia, a state elementy wykonczenia wnetrza z materiatéw i wyrobdw co
najmniej trudno zapalnych.

10.8. informacja o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i
strefach zagrozenia wybuchem,

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia wybuchem.
10.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob; uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie wraz z danymi o przewidywanych $rodkach do

ewakuacji 0séb o ograniczonej zdolno$ci ruchowe;.

Projektowana winda nie stuzy celom ewakuacyjnym. Z budynku sg zapewnione wyjscia ewakuacyjne zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

10.10. informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
I przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

W istniejacym budynku szkoty sg wykonana nastepujace instalacje przeciwpozarowe:

- instalacja hydrantowa
- wytgcznik p.poz pradu

Projektowana winda nie wptywa na urzgdzenia pozarowe zainstalowane w budynku.

10.11. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasad umozliwiajacych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzan stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych
do nich dojs¢:

Droga przy budynku spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym. Przy budynku znajdujg sie hydranty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10.12. Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
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Istniejgcy budynek jest usytuowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
10.13. informacje o rozwigzanych zamiennych w stosunku do wymagan ochrony pozarowej

Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany przy zachowaniu obowigzujacych przepisow dotyczacych
ochrony pozarowe;.

10.14. Informacje dodatkowe:

- projektowana winda powinna by¢ wyposazona we funkcje awaryjnego zjazdu gwarantujacg bezpieczne
wydostanie sie z windy w przypadku braku napiecia lub pozaru

- w przypadku pozaru winda winna gwarantowac zjazd o pozostawienie drzwi w pozycji otwarte]

- winda nie stanowi drogi ewakuacyjnej z budynku

11. Charakterystyka energetyczna.

Projektowana winda ktéra zostanie dobudowana do budynku nie bedzie miata wptywu na zapotrzebowanie na
energie cieplng potrzebna do ogrzewania budynku. Inwestycja nie wptyw na parametry cieplne obiektu, nie
ingeruje rowniez w system centralnego ogrzewania budynku. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi
koniecznos¢ opracowywania charakterystyki energetycznej budynku — ktéra nie ulega zmianie.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

UL. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda WIkp.
KONTAKT 692 417 331

Sprawdzajacy:

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387
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CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja

- rzut piwnicy

- rzut parteru

- rzut pierwszego pietra
- rzut drugiego pietra

- rzut dachu

- przekréj A- A

- elewacje

Architektura:

- rzut piwnicy

- rzut parteru

- rzut pierwszego pietra
- rzut drugiego pietra

- rzut dachu

- przekréj A- A

- elewacje

- zestawienie stolarki

Konstrukcja:
- przekroj szybu
- konstrukcja szybu
- podszybie
- konstrukcja taw fundamentowych
- konstrukcja wiatrotapu
- ptyta wiatrotapu
- pyta stropowa szybu
- wience zelbetowe w poziomie stropu szybu windowego
- belki zelbetowe w osi 2-2
- belki zelbetowe w osi A-A, B-B
- elementy zelbetowe (T1,72,BL04, BL05,BL06)
- elementy zelbetowe (BL03)

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
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WYKAZ DOLACZONYCH DOKUMENTOW

- O$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU:

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu TECHNICZNEGO zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2023r., poz. 682, - tekst jednolity) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 tej ustawy oSwiadczam, ze

projekt opracowany dla:

Gminy Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5; 63 — 000 Sroda Wielkopolska

dotyczacy:

] dobudowy WINDY zewnetrznej
w miejscowoéci Sroda Wielkopolska przy ul. Kosciuszki / 20 Pazdziernika na dziatce
oznaczonej nr ewid. 2737

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyzej.

Projektant:

INZ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specj. konstrukcyjno -
budowlanej i architektonicznej

Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

Opracowat:

MGR INZ. LUKASZ JASKOWIAK
Specjalno$¢: Konstrukcje Budowlane

Ul. Mickiewicza 31; 63 — 000 Sroda Wikp.
KONTAKT 692 417 331

Sprawdzajacy:

MGR INZ. ARCHITEKT RAFAL PIECHOWIAK
Nr upr. 128/PW/91
WP-0387
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