
1. Wymiary podano w cm, poziomy podano w m.

2. Połączenia ścian murowanych z trzpieniami

żelbet. wykonać na t.z.w. strzępia zazębione

o głębokości min. 10cm.

3. Wszelkie przejścia instalacyjne w trzpieniach są

niedopuszczalne.

4. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary

przed rozpoczęciem prac budowlanych.

5. Rysunek rozpatrywać łącznie z  rysunkami elementów

przyległych, rzutami konstrukcyjnymi, projektem architektonicznym.

6. Wymiary figur prętowych podano po obrysie zewnętrznym.

7. Promienie zagięcia prętów wykonać zgodnie z PN-B-03264,

o ile nie podano inaczej.

8. Lokalizację elementów pokazano na rzutach i przekrojach.

9. Doprowadzenie instalacji zasilającej oraz uziemienia wykonać

wg. zaleceń dostawcy dźwigu windowego.
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      MGR INŻ. ŁUKASZ JAŚKOWIAK
   Specjalność: Konstrukcje Budowlane
  ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp.
                  tel. 692 417 331

     INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI
      uprawniony projektant i kierownik
        budowy w specj. konstrukcyjno -
         budowlanej i architektonicznej
Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88

        
         MGR INŻ. ARCHITEKT RAFAŁ PIECHOWIAK

                                                                                                                                                                                                                            Nr upr. 128/PW/91
                                                                                                                                                                                                                                   WP-0387
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