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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Rabien AB, 28.11.2022
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny pt.:

»Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie todzkim”
- branza WODKAN

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz Jacek Szeliga

upr.59/90/Wt

Rabien AB, 28.11.2022
Oswiadczenie sprawdzajacego

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny pt.:

»Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie todzkim”
- branza WODKAN

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY

inz. Elzbieta Andrzejczak

upr. GP.I-460-80/76
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ZASWIADCZENIE tOIIB PROJEKTANTA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O UM (28 e ryfIkas gy m:

FOD-AQK-IFP-2HZ *

Fan Jacek Andrze] SZELIGA o numerze ewidenoyrym EODYBD/2413/02

adres zamieszkania Rabien A B ul. Malwowa 23 C, 55-070 Aleksandrow tadzki

jest czionkiem tadzkie] Okregowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Minigj=ze zatwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanmym pray pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-07 roku prze::

lacek Szer, Zastepca Priewodniczgoegn Rady tidzkie] Okregowe] 1zby Inbynierdve Bu dow nictwa.

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 A LB wizadnia 2001 . o podpisie alaktroniezmym |02 U 2001 R 130 poz. 1450] dang W pastac)
alaktronikang) opatizong baapecanym padpisam abaktro ey m wacyfikomeany m pray pamasy waznega bealfikowanego catyfikatu 29
rdeenateazng podwagladam skutkde praenyeh dokumantam apatraary m pad peamiedasnae avemi. |

* waryfikacg poprawenadon dare hee ninie Erym 2awiadoaniu mozna sprawedaid 2a pomocy numarowaryfikacy nago 2adwiadoe nia na
stronm Palskig) by Inzynerdet Budow nicteta st piib.oeg.pl lub kontaktuge s 2 biuram wlasonea) Okeggowa) Why Inzy e rdu
Bkt ke bt
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTA
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ZASWIADCZENIE tOIIB SPRAWDZAJACEGO

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O UM (28 e ryfIkas gy m:

rOD-Wa4-1GE-KSR ™

Fani Elzhieta ANDRZENZAK o numerze ewidencynym EODAS/0231,/02

adres zamieszkania ul. Jana 12 m. 79, 91-350 kaddz

jest czionkiem tadzkie] Okregowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Minigj=ze zatwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanmym pray pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-17 roku prze::

lacek Szer, Zastepca Priewodniczgoegn Rady tidzkie] Okregowe] 1zby Inbynierdve Bu dow nictwa.

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 A LB wizadnia 2001 . o podpisie alaktroniezmym |02 U 2001 R 130 poz. 1450] dang W pastac)
alaktronikang) opatizong baapecanym padpisam abaktro ey m wacyfikomeany m pray pamasy waznega bealfikowanego catyfikatu 29
rdeenateazng podwagladam skutkde praenyeh dokumantam apatraary m pad peamiedasnae avemi. |

* waryfikacg poprawenadon dare hee ninie Erym 2awiadoaniu mozna sprawedaid 2a pomocy numarowaryfikacy nago 2adwiadoe nia na
stronm Palskig) by Inzynerdet Budow nicteta st piib.oeg.pl lub kontaktuge s 2 biuram wlasonea) Okeggowa) Why Inzy e rdu
Bkt ke bt
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH SPRAWDZAJACEGO
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OPIS TECHNICZNY
l. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

umowa z Gming Aleksandréw tédzki

warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Aleksandrowie tédzkim

badania podtoza gruntowego

mapy do celdw projektowych w skali 1:500

pomiary uzupetniajace i inwentaryzacja w terenie

uzgodnienia robocze z Inwestorem

normy i przepisy branzowe

projekt zagospodarowania terenu zaakceptowany przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu

VVVVVVYVYY

1. Zakres i cel opracowania
Planowane przedsiewziecie pod nazwg:
,Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie tédzkim”

obejmuje budowe ulicy Stowackiego na odcinku od konca istniejgcej nawierzchni bitumicznej
(na wysokosci posesji Stowackiego 7) do wtgczenia w ulice Brzozowa.

Zakres opracowania dla branzy wodkan obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej
o dtugosci 174,19m wraz z 10 wpustami oraz przykanalikami o dtugosci 27,66m.

Projektowana sie¢ bedzie stuzyta do odwodnienia pasa drogowego ulicy Stowackiego (na
odcinku objetym budowg drogi) oraz fragmentu pasa drogowego ul.Brzozowej od
skrzyzowania z ul.Stowackiego do miejsca wigczenia w istniejgcg kanalizacje deszczowa
w okolicy skrzyzowania z ul.Wolnosci.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
bedzie wigczona w miejscu istniejgcego wpustu deszczowego w ul.Brzozowej poprzez jego
przebudowe na studnie kanalizacyjna.

1l. Inwestor i Zarzadzajacy

Inwestorem i Zarzadcg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej jest Gmina Aleksandréow
toédzki.

Iv. Stan istniejgcy

Ulica Stowackiego w Aleksandrowie tédzkim przebiega od ulicy Wojska Polskiego do ulicy
Brzozowej i ma catkowitg diugos¢ okoto 210m. Fragment okoto 90m od ulicy Wojska
Polskiego posiada nawierzchnie bitumiczng oraz jednostronny chodnik z kostki betonowe;j
i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Pozostaty odcinek ulicy stanowi droga o nawierzchni ziemnej. Brak jest chodnika, a pobocze
poros$niete jest trawg. W ziemi znajduja sie pozostatosci starego kraweznika betonowego.

Po stronie lewej (zgodnie z pikietazem) za ogrodzeniem znajduje sie zabudowa
wielorodzinna zas po stronie prawej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W pasie drogowym objetym budowg ulicy brak jest drzew.

SLtOWACKIEGO -BR. WODKAN PROJ.TECHNICZNY - STRONA |8



Teren objety opracowaniem posiada liczne uzbrojenie pod i nadziemne:

» sie¢ wodociggowaq wraz z przytgczami

» napowietrzng siec telefoniczng

» podziemng sie¢ teletechniczng

» napowietrzng i podziemna sie¢ energetyczng
» sie¢ gazowa wraz z przytaczami,

» kanalizacje sanitarng wraz z przytaczami.

V. Warunki gruntowo - wodne

W opinii geologicznej wykonanej przez pracownie ,,GEO SONDA” w pazdzierniku 2021 r. na
podstawie wykonanych otwordw sondazowych stwierdzono, ze pod warstwami
konstrukcyjnymi i/lub gruntami antropogenicznymi znajdujg sie piaski drobne i Srednie lub
pyly piaszczyste. Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w dwdch z 3-ech wykonanych
odwiertow na poziomie 1,1 2,3 mppt.

W Swietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” biorgc pod uwage, ze kanalizacja deszczowa posadowiona bedzie na gruntach
nosnych nie wymagajgcych specjalnego fundamentowania, powyzej istniejgcego poziomu
wody gruntowej, a prace ziemne prowadzone bedg w wykopach waskoprzestrzennych
szalowanych, oraz przyjeta technologia sprowadza sie do typowych rozwigzan w odniesieniu
do przyjetych materiatéw - projektowang budowle zakwalifikowaé nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VI. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
i wpustami jest dostosowane do istniejgcego zagospodarowania terenu. Wersja
przedstawiona Ww niniejszym projekcie zostata poprzedzona licznymi koncepcjami
i konsultacjami i po analizie Inwestora zostata zaakceptowana jako ostateczna.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzi wody opadowe z projektowanej jezdni
i chodnika ul. Stowackiego, a takze z ul. Brzozowej. Zaprojektowano jg zgodnie z wydanymi
warunkami. Wody opadowe zebrane z pasa drogowego projektowang kanalizacja
odprowadzane bedg do kolektora w ul. Wolnosci opisanego jako kdB1000 z wykorzystaniem
istniejgcego wiaczenia wpustu deszczowego przebudowanego na studnie opisang jako DO.

Przebieg sieci dostosowano do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i pokazany jest na
projekcie zagospodarowania terenu (rys.1l) linig zielong. Na rysunku pokazano tez 10
wpustow deszczowych opisanych od K1 do K10 zbierajgcych wody opadowe. Wpusty te
podtgczone sg do projektowane;j sieci przykanalikami pokazanymi kolorem jasno brgzowym.
Wszystkie wpustu z wyjatkiem K4 podtgczone sg projektowanych studni. Wtgczenie wpustu
K4 za pomoca tréjnika.

Trase projektowanego przedsiewziecia pokazanego na projekcie zagospodarowania terenu
(rysunek nr 1) wyznaczajag ponumerowane studnie kanalizacyjne sieci deszczowej od DO do
D9 oraz wpusty oznaczone od K1 do K10. Tyczenie trasy poprzez podane wspoéirzedne
geodezyjne w/w studni i wpustow. Dodatkowo na rysunku PZT pokazany zostat zakres
nawierzchni ul. Brzozowej podlegajgcej odtworzeniu po budowie projektowanej sieci
kanalizacji deszczowe;.
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W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne
i zachowa¢ odlegtosci normatywne. Ponadto w zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie z odpowiednim zabezpieczaniem.

Przebieg projektowanej sieci uzgodniony zostat na naradzie koordynacyjnej (znak
6630.353.2022.MO0) z ktdrej to narady odpis zataczony zostat do opracowania zbiorczego.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na
podstawie odrebnych ustalen, a takze nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Stan
istniejgcy i projektowany nie ma cech zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

VII. Rozwiagzanie wysokos$ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dostosowano do
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz mozliwosci
podtgczenia grawitacyjnego zaprojektowanych wpustdéw deszczowych.

Rozwigzanie wysokosciowe (rzedne posadowienia oraz spadki) projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej przedstawia profil — rysunek nr 2.

VIIl. Roboty kanalizacyjne

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami wykona¢ z rur PVC-U kl.S litych 200x5,9mm
i dtugosciach odcinkéw oraz spadkach zgodnie z profilem rys.2 oraz tabelg wpustow. Roboty
ziemne prowadzi¢ w wykopach szalowanych. Posadowienie rur na podsypce z pospétki. Na
kanale zaprojektowano 10 studzienek przelotowych i weztowych D 1000 mm zgodnie z rys.3.
Przewidziano studzienki prefabrykowane z kregdow betonowych taczone na uszczelki
gumowe, plyty stropowe, witazy stosowac¢ na obcigzenie P = 40 T. Witazy z zeliwa
sferoidalnego klasy D-400 uchylne, zatrzaskowe.

Studnie posadawia¢ na podfozu betonowym z betonu B-7,5 grubosci 15 cm na 10 cm
podsypce piaskowe;.

Projektowane odcinki kanalizacji KD powinny by¢ poddane probie szczelnosci.
Odbiér koncowy zgodny z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-10729.
IX. Roboty odtworzeniowe

Roboty odtworzeniowe zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej polega¢ bedg na
wykonaniu nowej nawierzchni na czesci ul. Brzozowej. Konstrukcje odtwarzanej nawierzchni
pokazano na rys.4. Realizacje robot odtworzeniowych nawierzchniowych wykonac
z zapewnieniem jednolitych spadkéw podtuznych i poprzecznych gwarantujgcych nalezyte
odwodnienie catej wymienianej nawierzchni z wykorzystaniem zaprojektowanych wpustow
deszczowych od K1 do K5.

X. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Z uwagi na wielobranzowos¢ opracowania informacja o obszarze oddziatywania obiektu
nalezy odnies¢ do catosci robdt w tym poszczegdlnych robét branzowych i dlatego podana
jest w opisie do opracowania ,,plansza zbiorcza” i odnosi sie do projektéw branzy drogowej —
jako wiodacej oraz branz wodkan i elektryczne;j.
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: BUDOWA ULICY SLOWACKIEGO
WRAZ Z ODWODNIENIEM W ALEKSANDROWIE £ODZKIM

Dziatki na ktdrych realizowane bedzie przedsiewziecie:

Jednostka ewidencyjna:102004_4 Aleksandrow tédzki
Obreb nr A2:

102004_4.0002.393
102004_4.0002.392/1
102004_4.0002.368

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Aleksandrow todzki
Pl.KoSciuszki 2,
95-070 Aleksandrow todzki

Imie i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacje: Jacek Szeliga
ul. Malwowa 23C
95-070 Rabien AB

strona tytutowa
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Cze$C OPISOWA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r.), wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia”.

Zakres robot objetych projektem budowy sieci kanalizacji deszczowej i remontu nawierzchni
obejmuje:

* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne

* roboty montazowe

* inwentaryzacja i czynnosci odbiorowe

* roboty odtworzeniowe

Wykonawca robét tworzgc Plan ,,BiOZ” w czesci opisowej powinien uwzglednic:

zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

wykaz istniejgcych obiektow podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlano — montazowych, okreslajgc skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt stosownie do
rodzaju zagrozenia

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcymi przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt w strefach szczegdlnego
zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek awarii lub innych zagrozen
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e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Wykonawca winien opracowac na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czes¢
rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania, jezeli jest wymagany zgodnie
z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajgcg dane umozliwiajgce tatwe odczytanie
czesci opisowej, a w szczegolnosci:

* czytelng legende
* oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie

* rozmieszczenie urzgdzen p. pozarowych wraz z parametrami poboru medidow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robdt
budowlanych

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i skladowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

* rozmieszczenie placodw produkcji pomocniczej

e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy
oraz ogrodzenia terenu

* rozmieszczenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych

W szczegdlnosci nalezy okresli¢ warunki prowadzenia robét zwigzanych z:

* robotami w gtebokich wykopach wigzacych sie z ryzykiem wpadniecia do wykopu, oraz
przysypania gruntem

e pracami przy deskowaniu wykopoéw i transporcie rur i materiatdow budowlanych do
wykopu — mozliwos¢ urazow

e prowadzeniem robot w poblizu budynkéw, zwtaszcza przy koniecznosci odwodnienia
wykopow (zagrozenie budowli)

* pracamizwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napiecia

* robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi (zagrozenie porazenia
pradem)

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac

instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejgcych
i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie budowy oraz wskazanie metod i srodkéow
zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réowniez zwraca¢ uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce miedzy innymi terenu, budynkdéw, obstugiwanych
urzgdzen, maszyn i srodkow transportu.
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W ramach szkolenia powinny by¢ omodwione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkéw technicznych
i organizacyjnych, umozliwiajgcych szybka ewakuacje w przypadku awarii i innych zagrozen.

UWAGA: Przed zasypaniem przewodu nalezy zgtosi¢c go do odbioru i inwentaryzacji
geodezyjnej

CzESC RYSUNKOWA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"

Opracowanie nie zawiera odrebnej czesci rysunkowej z uwagi na rodzaj projektowanych
robot. "Plan BIOZ" nie wymaga innych opracowan niz rysunki zawarte w projekcie
budowlanym.
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WARUNKI TECHNICZNE DLA KANALIZAC)I DESzczOWE) (IR.7021.6.21.2021.KB)

Urzad Miejski w Aleksandrowie todzkim

Plac Kosciuszki 2

95-070 Aleksandrow todzki

tel. 42 270 03 00, fax. 42 270 03 13
gmina@aleksandrow-lodzki.pl
www.aleksandrow-lodzki.pl

Aleksandrow Lodzki, dnia 20.12.2021 r.

Inwestor:

" Gmina Aleksandrow Lodzki
Plac Kosciuszki 2
95-070 Aleksandréw Lédzki

Pelnomocnik:

wDROWIK” Pawel Frynia
Rabien AB ul. Malwowa 23B
95-070 Aleksandréow Eodzki

IR.7021.6.21.2021.KB

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01 grudnia 2021 r. o wydanie warunkow technicznych na
przytaczenie projektowanego kanahu deszczowego w ul. Stowackiego do migjskiej sieci kanalizacji
deszczowej w ul. Wolnosei, Urzad Miejski w Aleksandrowie Lodzkim wyraza zgode na to
przylaczenie z zachowaniem nastepujgcych warunkow technicznych:

1. Wiaczenie sieci kd zaprojektowaé w miejscu istniejacego wpustu deszczowego o rzednych
187.34/185.50 przebudowujac go na studni¢ kanalizacyjna o srednicy 1000 mm. [stniejacy wpust
jako nowy przenies¢ w stron¢ zachodnia i wilaczyé do wybudowanej studni zachowujac
podtaczenie wpustu potudniowego o rzednych 187.35/185.70.

2. Od projektowanej studni z pkt.1 poprowadzi¢ nowa kanalizacje deszczowa w pasach drogowych
ul. Brzozowej i ul. Stowackiego.

3. W ciagu ul. Stowackiego i ul. Brzozowej nalezy zaprojektowa¢ wpusty deszczowe z osadnikami
oraz kratami posiadajacymi zabezpieczenia przed kradzieza w ilosci pozwalajacej na odebranie
powierzchniowych wod plynacych w/w ulicami. Wpusty deszczowe powinny byé¢ wlaczane do
projektowanego kanatu deszczowego.

4. Projekt powinien zawiera¢ rysunki rozwigzan konstrukcyjnych pofaczen systemu odwadniajacego
nieruchomos¢, mapke pogladowa obszaru przylaczanej zlewni, obliczenia powierzchni zlewni
oraz obliczenia natezenia sptywu wod opadowych w zlewniach.

5. W projekcie nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni bitumicznej ul. Brzozowe;j.

6. Opracowanie projektowe nalezy uzgodni¢ w tutejszym Urzedzie Miejskim - Wydzial Inwestycji,
Gospodarki Odpadami i Rolnictwa.

7. Po wybudowaniu nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie sie¢ k.d.

8. Niniejsze warunki traca wazno$é po uplywie dwoch lat od daty ich wydania.

ek,

95-070 Aleksandrow todzki
tel. (42) 270-03-48 1

'A‘ A l e k S O n d r éW 't é d Zk| Wydziat Inwestycji, Gospodarki Odpaglzr:;(iogglgéﬁi
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DEcYzJA GMINY ALEKSANDROW £6DzKI NR IR.7013.18.2022.MW

Urzad Miejski w Aleksandrowie Lodzkim :
gioghe

Plac KoSduszki 2

95-070 Aleksandréw todzki

tel. 42 270 03 00, fax, 42 270 03 13
gminaal

saleksandrow-lodzki.pi H i! m ﬁ gg
www.aleksandrow-lodzki.p!

Aleksandrow tédzki, dnia 11.08.2022r.
IR.7013.18.2022.MW

Gmina Aleksandrow tédzki
Pl. Koéciuszki 2
95-070 Aleksandrow t.odzki

W zwiazku z wnioskiem z dnia 08.08.2022r., Pana Pawfa Fryni, reprezentanta Firmy
,DROWIK” Pawet FRYNIA, ul. Malwowa 23B, 95-070 Rabien AB dziatajacego w
imieniu inwestora Gminy Aleksandrow todzki, w sprawie zezwolenia na lokalizacje
sieci kanalizacji deszczowej wraz z 10 wpustami oraz przykanalikami kanalizacji
deszczowej w pasie ulicy Stowackiego, dz. nr ew. 393, obreb A-2 oraz ul.
Brzozowej, dz. nr ew. 392/1, 368, obreb A-2, gm. Aleksandréw £oédzki, w ramach
dokumentaciji projektowej pt. ,Budowa ul. Stowackiego wraz z odwodnieniem w
Aleksandrowie £odzkim”

Zezwalam

Na umieszczenie sieci kanalizacji deszczowej wraz z 10 wpustami  oraz
przykanalikami kanalizacji deszczowej w pasie ulicy Stowackiego, dz. nr ew. 393,
obreb A-2 oraz ul. Brzozowej, dz. nr ew. 392/1, 368, obreb A-2, gm. Aleksandrow
todzki, w zakresie przedstawionej dokumentacji z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

1.Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy przywrécié
do stanu pierwotnego z zachowaniem wskaznikéw zageszczenia gruntu 1s=0,98,
naruszony.

2..Po robotach kanalizacyjnych w ul. Stowackiego wykonana zostanie droga o
nawierzchni asfaltowej. Odtworzenie konstrukcji jezdni na wykopie wykonaé zgodnie
z projektem budowlanym.

3. W ul. Stowackiego sieé kanalizacji deszczowej wykonaé w szalowanym wykopie,
w przypadku stwierdzenia zalegania w podiozu gruntdéw nie nadajgcych sig do
zageszczenia nalezy je wymieni¢ na piasek, badz zastabilizowa¢ grunt cementem.
Nastepnie wykona¢ piaskowa warstwe odsgczajgcg o grubosci 10 cm + warstwe z
tlucznia kamiennego o granulacji 0-83mm, gr. 15 cm + warstwe z tlucznia
kamiennego o granulacji 0-31,5 mm gr. 5cm. Nastepnie uktadamy warstwe wigzaca z
asfaltu gr. 4cm (0/16mm) i warstwe Scieralng gr. 3cm. Warstwa scieralna musi
zachodzi¢ na warstwe wigzaca min 50 cm.

4, Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu w rejonie prowadzonych robot, przywrdcenia do pierwotnego stanu teren oraz
przediozenia zatwierdzonego w Starostwie Powiatowym w Zgierzu projektu
organizagji ruchu i zabezpieczenia robdt w rejonie wykopow.

Wydziat Inwestycji, Gospodarki Odpadami

’ Alabemnarovnw FAaci7ie i Rolnictwa
A ilianibininstinsidBknnit o sl il o Plac Kosciuszki 4
S— ; . 95-070 Aleksandréw todzki

tel. 42 270 03 65 1
sprawe prowadzi gt. specjalista Maria Wisniewska
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Inwestorem zadania jest Gmina Aleksandrow todzki. Niniejsze uzgodnienie zostato
wydane na wniosek Pana Pawta Fryni, posiadajacego upowaznienie do
wystepowania w imieniu inwestora.

Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem w/w inwestycji jak i usuniecie
kolizji w trakcie prowadzonych robét nalezg do wykonawey. W przypadku naruszenia
praw osdb trzecich spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzonych
robot, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy uzgodnione powyze;
urzadzenie infrastruktury techniczne;j.

Dla dziatki nr ew. 393, 392/1, 368 obreb A-2, gm. Aleksandréw L. niniejsze
uzgodnienie jest dokumentem potwierdzajagcym uprawnienia Inwestora zgodnie z
art.32, ust4, pkt2 ustawy Prawo budowlane do dysponowania cze$cig pasa
drogowego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Otrzymuja:
1.Gmina Aleksandréw L.

Pl. Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandréw t. TRMISTRZ.
( w imieniu, ktdrej pismo odbierze petnomocnik) o //yzm .

A

2.ala.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.(,RODO") Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Migjskim w
Aleksandrowie £ 6dzkim jest Burmistrz Aleksandrowa todzkiego, z ktérym mozna sie skontaktowac poprzez adres
e-mail:gmina@aleksandrow-lodzki.pl lub pocztg na adres siedziby Administratora: Plac Kosciuszki 2, 95-070
Aleksandrow todzki. Szczegotowe informacje dotyczace przetwarzania Paristwa danych osobowych mozna
znalezé na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Aleksandréw todzki, pod adresem
:www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?c=644

SLOWACKIEGO -BR. WODKAN PROJ.TECHNICZNY - STRONA |17



Tabela podiaczenia wpustow - ul.Stowackiego i ul.Brzozowa

Oznaczenie Rzednawierzchy Rzedna dna Hzedna ocl_plyv_vu Rzednaiprojistn, Rzedna dna Hzgdr?a z::;:z?f:: Zagtebienie na Sredni':? . Dlugoé.é [.)Iugo.éé Spadek Material
wpustu ol .| ze studzienki |terenu nad wlotem . | przykanalika na i S i glebokosé callkowita obliczeniowa : %
wpustu ! studni sciekowej o : kanatu/studni 3 studzienki wlocie do kanatu . - przykanalika | przykanalika
ulicznego sciekowej do kanatu wlocie do kanaltu sciekowe {h+h1)/2 przykanalika przykanalika
A B C D E F h h1 m | 11 1 [25]
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14
KA 187,40 185,15 188,20 187 64 136102 188,19 1,20 1,45 1,32 132 012 38,3 PVC
K2 187,72 18547 186,52 187,75 136,19 186,44 1,20 1,31 1,28 1,86 0,68 12,1 PVC
K3 187,72 18547 188,52 187,75 136,19 186,29 1,20 1,46 1,33 3,88 243 9.3 PV
K4 187,99 18549 188,54 188,00 186,36 186,46 145 1,54 1,50 138 0,68 11,8 PVC
K5 188,08 18583 186,88 138,02 18639 186,49 1,20 1,53 1,37 8,42 522 7.5 PVC
KB 187,99 185,74 186,79 138,04 186,52 186,62 1,20 1,42 1,31 296 1,78 9,7 PVC
K7 188,24 186,29 187,34 188,27 187 27 187,27 090 1,00 0,95 2,65 1,45 4.8 PVC
K8 188,56 156,61 187,66 138,59 187,59 187,59 0,90 1,00 0,95 216 0,96 7.3 PVC
Ka 188,82 186,92 187,97 138,85 187,90 187,90 0,85 0,95 0,90 2.29 1,09 6,4 PVC
K10 189,00 187,14 188,19 139,12 188,13 138,13 0,90 0,99 0,95 244 1,24 4.8 PVC
tacznie 27,66 15,66
UWAGA: Dobra¢ elementy posrednie wpustow odpowiednio do proj. zaglebienia wylotu

Whpust K4 wlaczyé na trojnik

SLOWACKIEGO
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a —warto$é stata , a=0,60
b — warto$¢ zmienna

Uwaga: Rzedne, poziomy
i wymiary podano w

metrach.




WYKAZ WSPOtRZEDNYCH — UKtAD ,,2000”

PKT
DO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
DE)
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
kd1

X
5743560.30
5743562.70
5743568.54
5743567.73
5743578.73
5743572.75
5743549.44
5743526.46
5743502.10
5743480.22
5743561.75
5743566.56
5743571.36
5743575.35
5743578.90
5743571.52
5743548.21
5743525.46
5743501.34
5743479.37
5743577.15

SLOWACKIEGO

Y
6590783.71
6590780.58
6590762.45
6590751.46
6590716.89
6590714.31
6590706.65
6590698.94
6590690.96
6590683.88
6590779.67
6590750.02
6590750.87
6590721.30
6590710.47
6590711.62
6590704.30
6590697.03
6590688.80
6590681.60
6590721.87
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