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Aleksandréw t, ul Stowackiego - odwodnienie.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa ulicy Stowackiego w Aleksandrowie £odzkim - odwodnienie
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |[m2
d.1]/0802-04 (taczna grubosé 8 cm) - ul. Brzozowa
Krotnos¢ = 2
150.0 m?2 150.00
RAZEM 150.00
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie (faczna grubos¢ 20 |m?2
d.1/0801-06 cm)
Krotnos¢ = 1.33
76.0 m?2 76.00
RAZEM 76.00
3|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m
d.1/0806-02
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy
150.0*0.08 m3 12.00
76.0*0.20 m3 15.20
0.15*0.30%65.0 m3 2.93
RAZEM 30.13
2 Roboty pomiarowe i ziemne
5|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |m
d.2|0111-01 nie rowninnym
174.19+27.66 m 201.85
RAZEM 201.85
6/KNNR 1 Roboty ziemne (po wykonaniu koryta 0,6 m w ul. Stowackiego) wykonywane |m3
d.2/0202-06 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. -1V z transportem
0208-02 urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi - przyjeto 80% catkowitej objetosci wykopu
Kanat o $r. 200 mm na gteb. $rednio:
- 1,0 m-0,6 m=0,4 m - koryto w ul. Stowackiego,
- 1,60 m - w ul. Brzozowej,
- 0,80 m - przykanaliki
ul. Stowac- |(174.19-76.79)*0.800.40 31.17
kiego
ul. Brzozowa |76.7970.80*1.60 98.29
przykanaliki |27.66*0.80*0.80 17.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
147.16
147.1670.80 m3 117.73
RAZEM 117.73
7/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy m3
d.2|0301-02 + (grunt kat. 1)
KNNR 1 samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej -
0208-02 przyjeto 20% catkowitej objetosci wykopu
147.1670.20 m3 29.43
RAZEM 29.43
8|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.2|0212-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill - przyjeto 15% catkowitej objetosci wykopow ja-
mistych
[(6*1.20*1.20%1.60)+(4*1.20*1.20*0.5)]*0.15 m3 2.51
RAZEM 2.51
9|KNNR 1 Wywdz gruntu z wykopow jamistych na sktadowisko Wykonwcy ms3
d.2|0205-02
0208-02
2.51 m3 2.51
RAZEM 2.51
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
76.79*1.60*2 m?2 245.73
RAZEM 245.73
11/KNNR 4 Podsypka piaskowa pod kanat grub. 20 cm - sie¢ i przykanaliki ms3
d.2|1411-03
201.85*0.80*0.20 m3 32.30
RAZEM 32.30
12/KNNR 4 Obsypka piaskowa kanat grub. 20 cm - sie¢ i przykanaliki ms3
d.2|1411-03
201.85*0.80*0.20-0.785*0.20*0.20*201.85 m3 25.96
RAZEM 25.96
13/KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 20 cm ponad wierzch kanatu - ul. Stowac-|m3
d.2|1411-03 kiego
(174.19-76.79)*0.80*0.20 m3 15.58
RAZEM 15.58
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy 50 cm ponad wierzch kanatu - ul. Brzozo- [m3
d.2|1411-04 wa
76.79*0.80%0.50 m3 30.72
RAZEM 30.72
15/KNNR 4 Nadsypka piaskowa o grub. warstwy $rednio 35 cm ponad wierzch kanatu - m3
d.2{1411-03 przykanaliki
27.6670.80*0.35 m3 7.74
RAZEM 7.74
16/KNNR 1 Zasypanie wykopdw liniowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym |m3
d.2|0214-04 ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - piaskiem dowiezionym -
z.0.2.11.4. |wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
(117.73+429.43+2.51)-(32.30+25.96+15.58+30.72+7.74) m3 37.37
RAZEM 37.37
17/\KNNR 5 Odkopanie kabla Netii w sposéb reczny w gruncie kat. 11l ms3
d.2|0701-02
0.50*1.0*2.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 5 Utozenie na kablu rur ostonowych dwudzielnych o $r. 100 mm m
d.2|0705-01
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
19/KNNR 5 Zasypywanie wykopu w sposo6b reczny - po montazu rury dwudzielnej m3
d.2|0702-02
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
3 Roboty montazowe
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200/5,9 mm m
d.3/1308-03
201.85 m 201.85
RAZEM 201.85
21/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm tgczonych na uszczelki |stud.
d.3{1413-01 - wlazy z zeliwa sferoidalnego D-400 uchylne, zatrzaskowe
10 stud. 10.00
RAZEM 10.00
22|KNNR 4 Podtoze betonowe pod studnie grub. 15 cm z betonu C8/10 m3
d.3/1413-08
(1.20*1.20*0.15)*10 m3 2.16
RAZEM 2.16
23|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu i |szt.
d.3/1424-02 koszem do tapania nieczystosci - kratka z zeliwa sferoidalnego, uchylna za-
trzaskowa typ 400
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
24/ KNNR 4 Podtoze betonowe pod studzienki grub. 10 cm z betonu C8/10 m3
d.3/1413-08
(1.20*1.20*0.15)*10 m3 2.16
RAZEM 2.16
4 Préba szczelnosci
25|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.4/0804-02
201.85 m 201.85
RAZEM 201.85
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Aleksandrow £, ul Stowackiego - odwodnienie’. KSABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1|Roboty rozbiérkowe

2|/Roboty pomiarowe i ziemne

3|Roboty montazowe

4|Préba szczelnosci

RAZEM
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