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BRANZA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ BUDOWY | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zabezpieczenia istniejgcych kabli elektrycznych nN i SN , przeniesienia w nowe miejsce kolidujgcych
kabli, i zabezpieczenia i prawidtowego wykonania robdt ziemnych w rejonie niezidentyfikowanego
kabla elektrycznego oraz ogdlnych zasad organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i
sktadowania materiatdw na budowie, zatozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia srodkéw produkcji,
warunkéw obmiaru, koordynacji robdt instalacyjnych z innymi rodzajami robdét w trakcie ich
wykonywania i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacji.

1.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inwestora program zapewnienia jakosci.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatdow réwnowaznych materiatom wskazanym

Z hazwy w opisie przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzadzenia za pomocg
podania nazwy ich producenta, patentow lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatéw

lub urzadzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastpnie zastosowanie, innych
réwnowaznych materiatéw lub urzgdzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie

gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktore one zast€puja.
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W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztoZenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te

materiaty lub urzadzenia.

2.2. RURY OStONOWE

Zakres robét przewiduje utozenie nowego kabla w petnej rurze ostonowej i w dwudzielnych rurach
ostonowych nN i SN..

Zabudowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT KABLOWYCH
Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii elektroenergetycznych winien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robat:

komplet atestowanych, izolowanych narzedzi elektromontera
w posiadaniu kazdego z wykonawcow.

- uniwersalne mierniki elektryczne z aktualnymi $wiadectwami legalizacji,
- koparka podsiebierna,
- ubijaki mechaniczne gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. SRODKI TRANSPORTU
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Wykonaweca przystepujgcy do przebudowy wewnetrznych instalacji elektrycznych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z samochodu dostawczego, ktorym bedzie dostarczat na budowe
przewody, kable, rury ostonowe i wszelkie pozostate materiaty.

Na sSrodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram
robot, zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia linii.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to roboty nalezy wykona¢ zachowujgc
nastepujaca kolejnos¢ robaot:

- wytyczenie trasy nowego kabla

- wykonanie przepustéw kablowych

- utozenie nowego kabla teletechnicznego

- wykonanie muf kablowych

- demontaz dotychczasowych linii kablowych bedgcych w kolizji z nowymi rozwigzaniami drogowymi,
- po dokonaniu koniecznych pomiardow i przeprowadzeniu koniecznego komisyjnego odbioru

robot oddanie instalacji elektrycznych do eksploatac;i.

Przebudowe nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty budowlane.

5.1 ZALECENIA OGOLNE

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zaginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych instalacji i urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania , ukfadania i montazu , konce przewoddéw nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- -szczelne zalutowanie powtoki,
- - natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zatozonej jakosci.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na Zadanie Inwestora, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawié Inwestorowi $wiadectwa cechowania.

6.3 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

6.3.1 Rowy POD KABLE

Po wykonaniu rowéw pod rury ostonowe, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu co
pozwoli na wykonywanie robét kablowych.

6.3.2 KABLE, RURY | OSPRZET KABLOWY

Sprawdzeniu podlega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentdéw, wg ktérych zostaty wykonane na podstawie atestéw, protokotdéw odbioru albo innych
dokumentow.

6.3.3 UKtADANIE RUR

Kontrola jakosci wykonania oston rurowych na kablach elektroenergetycznych polega na
sprawdzeniu:

e Tras kablowych;

e Gtebokos¢ zakopania;
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e Grubos¢ podsypki piaskowej;
e Stopnia zageszczenia gruntu nad rurami kanalizacji teletechnicznej;
e Skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych;

e Ochrony linii kablowych;

Wymagania dotyczgce powyzszych czynnosci podane sg w normach i przepisach. Ponadto nalezy
przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnos¢ z punktem 4 normy BN-76/8984-17 . Pomiary
nalezy wykonywac, co 100m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10 %.

6.4. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

W przypadku zadowalajgcych wynikéw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan
po wykonaniu robdét.

6.5. Ocena wynikéw pomiaru.

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uznaé¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty wynik. Elementy linii i kanalizacji, ktére w
wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng powinny by¢é wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdét dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowag i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowsa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— projektowa dokumentacje powykonawczg,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— protokoty z dokonanych pomiardéw,

— protokoty odbioru robdt zanikajgcych,
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

3. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 .

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. U. Nr 13 zdnia 10.04.1972r.

5. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990r.
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