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Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 

 

Rąbień AB, 28.11.2022 

Oświadczenie projektanta 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, 
poz. 290) oświadczam, że niniejszy projekt techniczny pt.:  

„Budowa ulicy Słowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie Łódzkim” 

- branża elektryczna 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

         PROJEKTANT 

 

 

mgr inż. Andrzej Przybył 

                      upr. 162/02 

 

 

 

Rąbień AB, 28.11.2022 

Oświadczenie sprawdzającego 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, 
poz. 290) oświadczam, że niniejszy projekt techniczny pt.:  

„Budowa ulicy Słowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie Łódzkim” 

- branża elektryczna 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

        SPRAWDZAJĄCY 

 

 

           mgr inż. Dominik Cieślik 

           upr. LOD/2109/PWOE/13 
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ZAŚWIADCZENIE ŁOIIB PROJEKTANTA 
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTA  
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ZAŚWIADCZENIE ŁOIIB SPRAWDZAJĄCEGO 
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH SPRAWDZAJĄCEGO 
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WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI (NR RE8/RM/AT/P.009955/W.008764/2022) 
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UZGODNIENIE PGE DYSTRYBUCJA (RZ/ZU/JT/P.118850/W.129940/2022) 
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Zakres opracowania stanowi branża elektryczna dla zadania pt.: 

„Budowa ulicy Słowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie Łódzkim” 

Branża elektryczna w zakresie kolizji polega na usunięciu kolizji z istniejącymi kablami 
poprzez wykonanie rur osłonowych oraz na zabezpieczeniu i prawidłowym wykonaniu robót 
ziemnych w rejonie niezidentyfikowanego kabla elektrycznego. 

Zadanie obejmuje pas drogowy ulicy Słowackiego w Aleksandrowie Łódzkim na odcinku 
objętym budową jezdni, chodnika i kanalizacji deszczowej (wg odrębnych opracowań 
branżowych).  

2.ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Ulica Słowackiego w Aleksandrowie Łódzkim przebiega od ulicy Wojska Polskiego do ulicy 
Brzozowej i ma całkowitą długość około 210m. Fragment około 90m od ulicy Wojska 
Polskiego posiada nawierzchnię bitumiczną oraz jednostronny chodnik z kostki betonowej 
i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.  

Pozostały odcinek ulicy stanowi droga o nawierzchni ziemnej. Brak jest chodnika, a pobocze 
porośnięte jest trawą. W ziemi znajdują się pozostałości starego krawężnika betonowego. 

Po stronie lewej (zgodnie z pikietażem) za ogrodzeniem znajduje się zabudowa 
wielorodzinna zaś po stronie prawej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

W pasie drogowym objętym budową ulicy brak jest drzew. 

Teren objęty opracowaniem posiada liczne uzbrojenie pod i nadziemne: 

 sieć wodociągową wraz z przyłączami 
 napowietrzną sieć telefoniczną 
 podziemną sieć teletechniczną 
 napowietrzną i podziemną sieć energetyczną 
 sieć gazową wraz z przyłączami, 
 kanalizację sanitarną wraz z przyłączami. 

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projekt zagospodarowania terenu, którego część graficzną stanowi rysunek 1 dostosowano 
do rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych wynikających z opracowania branży drogowej 
jako wiodącej dla całego zadania, a także wynikają z uzgodnień z Inwestorem. 

Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie odrębnych ustaleń , a także nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Stan 
istniejący i projektowany nie ma cech zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla 
użytkowników projektowanej drogi (ulicy).  

4.INFORMACJE O WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO 

Wykonanie rur osłonowych oraz zabezpieczenie i prawidłowe wykonaniu robót ziemnych 
w rejonie niezidentyfikowanego kabla elektrycznego nie jest przedsięwzięciem, które 
mogłoby znacząco oddziaływać na środowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Obszar oddziaływania 
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obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany i w myśl 
ustawy z dnia 10.04.1997 – Prawo Energetyczne i dyrektyw Wspólnot Europejskich 
(wdrożone ustawą) nie narusza wymagań ochrony środowiska. 

5.INNE KONIECZNE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Nie dotyczy.  

6.OPINIA GEOTECHNICZNA. 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, określono kategorię geotechniczną, projektowanych obiektów 
elektroenergetycznych (rury osłonowe na linii kablowej) , jako pierwszą o prostych 
warunkach gruntowych. Obejmuje ona swym zakresem niewielkie obiekty budowlane o 
prostych warunkach gruntowych do której zalicza się między innymi wykopy do głębokości 
1,2 m. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

I. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa z Gminą Aleksandrów Łódzki 
 badania podłoża gruntowego 
 mapy do celów projektowych w skali 1:500  
 pomiary uzupełniające i inwentaryzacja w terenie 
 uzgodnienia robocze z Inwestorem 
 warunki usunięcia kolizji nr RE8/RM/AT/P.009955/W.008764/2022 z dnia 20.04.2022 
 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz.623) 
 inwentaryzacja istniejących urządzeń elektroenergetycznych 
 obowiązujące normy i przepisy 
 wizja lokalna w terenie 
 obowiązujące  przepisy i normy PN-76/E-05125 , N-SEP-E-004 oraz PE-EN 13201 
 obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren standardy budowy urządzeń 

objętych w opracowaniu ”Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE 
Dystrybucja S.A” 

II. Zakres opracowania 

Planowane przedsięwzięcie pod nazwą: 

„Budowa ulicy Słowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie Łódzkim” 

w zakresie branży elektrycznej obejmuje: 

1) Zabezpieczenie istn. linii kablowej średniego napięcia (15kV) typu HAKnFtA 3x120mm2, 
relacji stacja nr 40681 – stacja nr 40686 w miejscu przejścia pod projektowaną jezdnią 
oraz pod zjazdami 

2) Zabezpieczenie istn. linii kablowej niskiego napięcia  

3) Procedurę zabezpieczenia i prawidłowego wykonania robót ziemnych w rejonie 
niezidentyfikowanego kabla elektrycznego opisanego w punkcie 2a warunków usunięcia 
kolizji wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. wraz z jego usunięciem na długości 
prowadzonych robót drogowych 

Zakres opracowania obejmuje obszar pasa drogowego ulicy Słowackiego. 

Niniejsze opracowanie dotyczy branży elektrycznej i zostało dostosowane do potrzeb branży 
drogowej jako wiodącej.  

 

III. Inwestor i Zarządzający 

Inwestorem i Zarządcą projektowanej drogi jest Gmina Aleksandrów Łódzki. 

IV.  Stan istniejący 

W pasie drogowym ulicy Słowackiego znajduje się liczne podziemne i nadziemne uzbrojenie 
terenu w ramach którego infrastrukturę energetyczną stanowi podziemna i napowietrzna 
infrastruktura energetyczna. 
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Infrastrukturę nadziemną stanowią słupy wraz z linią napowietrzną niskiego napięcia oraz 
przyłączami napowietrznymi, które pozostają bez zmian i nie wchodzą w zakres niniejszego 
opracowania. 

W celu ułatwienia analizy prac związanych z usunięciem kolizji do projektu załączono rys.2 
przedstawiający stan istniejący infrastruktury (w skali 1:250) ze wskazaniem infrastruktury 
energetycznej będącej w kolizji. 

Na etapie roboczych ustaleń z PGE podczas wydawania warunków usunięcia kolizji 
poczyniono następujące ustalenia dotyczące energetycznej infrastruktury podziemnej: 

 podkład geodezyjny z zasobów Starostwa Powiatowego w Zgierzu nie zawiera odcinka 
linii kablowej średniego napięcia (15kV) typu 3x120mm2. Brakujący, przybliżony przebieg 
kabla wrysowano na rys. 1 PZT na podstawie materiałów z inwentaryzacji kabla 
w terenie przeprowadzonych przez właściwe służby PGE.  

Kabel ten w projekcie przewidziano do zabezpieczenia pod jezdnią oraz zjazdami co 
opisano w dalszej części opracowania. 

 pokazany na podkładzie geodezyjnym kabel opisany w różnych miejscach jako 2eBW 
0.8/eW 1.0 przebiegający wzdłuż zachodniej granicy pasa drogowego jest kablem 
niezidentyfikowanym. Według roboczych sprawdzeń dokonanych w PGE kabel ten nie 
jest zasilany z żadnej ze stacji będących własnością PGE. Zgodnie z dodatkowymi 
informacjami uzyskanymi od Inwestora kabel ten jest prawdopodobnie pozostałością po 
znajdujących się w okolicy, a zlikwidowanych zakładach przemysłowych, który to kabel 
nie został prawidłowo zinwentaryzowany w momencie likwidacji tychże zakładów. Kabel 
ten zgodnie z procedurą opisaną w poniższym opracowaniu przewidziany jest do 
sprawdzenia oraz usunięcia na długości prowadzonych robót drogowych. 

V. Opis usunięcia kolizji 

1) Zabezpieczenie linii kablowej SN 15kV rurami osłonowymi 

Linię kablową SN na przejściu z projektowanymi zjazdami należy zabezpieczyć za pomocą 
przepustów kablowych. W tym celu na odkopane w stanie beznapięciowym kable należy 
nałożyć dwudzielne rury osłonowe typu A160 SRS koloru czerwonego. Długość rur powinna 
być tak dobrana, aby ich końce sięgały minimum 1,0m poza krawężnik obrzeża zjazdu. 

Przedmiotowy kabel należy również, w identyczny sposób osłonić rurą dwudzielną w miejscu 
przejścia pod ulicą Słowackiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Brzozową. W tym przypadku rura 
powinna być tak dobrana, aby jej końce sięgały minimum 1,0m poza krawężnik  jezdni.  

W miejscu poprzecznego przejścia pod ul.Słowackiego należy ułożyć dodatkową pustą rurę 
dwudzielną jako rezerwę (zgodnie z przebiegiem pokazanym na rys.1PZT). 

Przed zasypaniem przepustów należy sprawdzić głębokość ich ułożenia w stosunku do 
projektowanej niwelety drogi i ewentualnie pogłębić w celu zachowania normatywnych 
odległości pionowych od elementów drogi.  

Roboty związane z usunięciem kolizji powinny być skoordynowane logistycznie z całością 
prac związanych z budową drogi. Zaleca się rozpoczęcie prac po wytyczeniu geometrii jezdni 
i oznaczeniu rzędnych terenu.  
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Końce przepustów zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody i zamuleniem np. za 
pomocą uszczelek EK186, pokryw E160/110 lub w inny sposób. Zabrania się stosowania 
uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej.  

Prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych wykonywać ręcznie, ze 
szczególną ostrożnością. Przebieg podziemnych instalacji należy szczegółowo wytyczyć 
dokonując przekopów kontrolnych.  

Wszelkie prace związane z odkopywaniem istniejących linii kablowych niskiego napięcia 
należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Po zabezpieczeniu kabli odcinkami 
rur osłonowych należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej robót. Przy zasypywaniu należy 
w odległości 10 cm nad rurą osłonową ułożyć folię kablową ostrzegawczą koloru 
czerwonego. 

Miejsca projektowanych osłon rurowych pokazano na rys.1 PZT, a schemat jednokreskowy 
zabezpieczenia linii 15kV na rys.3. 
 

2) Zabezpieczenie linii kablowej nN rurami osłonowymi 

Na rys.1 planie zagospodarowania terenu przedstawiono wszystkie kolizje kabli nN 
z budowaną ulicą. Są to przejścia kabli nN pod projektowanymi zjazdami i przejście 
w poprzek ulicy Słowackiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Brzozową.  

We wszystkich przypadkach, w stanie beznapięciowym kabel należy w tym miejscy odkopać 
i zabezpieczyć rurą dwudzielną typu A110 SRS koloru niebieskiego. Długość rur powinna być 
tak dobrana, aby ich końce sięgały minimum 1,0m poza krawężnik obrzeża zjazdu i krawężnik 
jezdni.  

Wszelkie prace związane z odkopywaniem istniejących linii kablowych niskiego napięcia 
należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Po zabezpieczeniu kabli odcinkami 
rur osłonowych należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej robót. Przy zasypywaniu należy 
w odległości 10 cm nad rurą osłonową ułożyć folię kablową ostrzegawczą koloru 
niebieskiego. 

Miejsca projektowanych osłon rurowych pokazano na rys.1 PZT, a schemat jednokreskowy 
zabezpieczenia linii nn na rys.4. 
 

3) Procedura zabezpieczenia i prawidłowego wykonania robót ziemnych w rejonie 
niezidentyfikowanego kabla elektrycznego 

Roboty kablowe mogą być wykonywane wyłącznie w stanie beznapięciowym.  

Czynne kable, w porozumieniu z właścicielem muszą być na czas tych prac wyłączone spod 
napięcia. W przypadku robót ziemnych, w których rejonie znajduje się niezidentyfikowany 
kabel – należy, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników tych robót i koszty 
niezidentyfikowanego urządzenia wyjaśnić kto jest właścicielem kabla, czy jest on 
eksploatowany i czy aktualnie jest pod napięciem.  

Równie ważną informacją, która musi być potwierdzona jest, że kabel ten jest trwale 
wyłączony z eksploatacji, ale nie został zdemontowany tylko pozostawiony w ziemi, bez 
wprowadzenia tej informacji do zasobów geodezyjnych po zakończeniu robót 
i przeprowadzeniu inwentaryzacji.  
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Brak tych informacji na mapie w pierwszej kolejności powinien skierować Wykonawcę do 
Archiwum PGE i ewentualnych innych operatorów energii na tym terenie oraz do Właściciela 
działki, w której w/w jest ułożony. Jeżeli i tam nie znajdziemy odpowiedzi, to:  

1. Należy wyjaśnić czy kabel jest wpięty do jakiejś rozdzielnicy (stacja transformatorowa, 
ZK-P, RG w obiekcie), W okolicznościach, gdy dalej  nie ma pozytywnych informacji: 

2. Dokonujemy kontrolnego odkrycia kabla i korzystając, ze specjalistycznego sprzętu 
sprawdzamy, czy jest pod napięciem. Odkrycie kabla pozwala ocenić, czy jest to kabel linii 
nN, czy SN. Badania wykonujemy w obecności przedstawiciela PGE Dystrybucja. Wyniki tej 
kontroli zapisujemy w protokole. W przypadku wyniku pozytywnego należy jeszcze raz 
zweryfikować nasze informacje i bezwzględnie wyjaśnić co kabel zasila i do kogo należy, 
podążając z naszą sondą wzdłuż kabla. 

W przypadku wyniku negatywnego robimy jeszcze jedną kontrolną odkrywkę kabla poza 
terenem naszych robót i po uzyskaniu również negatywnego wyniku, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami i przepisami technicznymi dokonujemy komisyjnie przecięcia 
przedmiotowego kabla. Odcinek, który kolidował z naszymi robotami ziemnymi 
np. drogowymi usuwamy, a odizolowane końcówki kabli, które pozostają w ziemi skręcamy 
i w takim stanie izolujemy i zabezpieczone zasypujemy.  

3. Do inwentaryzacji przeprowadzonych robót ziemnych wprowadzamy informacje 
o wykonanych robotach kablowych. Jeden egzemplarz mapki nowej Inwentaryzacji  
przekazujemy do Archiwum PGE Dystrybucja. 
 

Odcinek przewidziany do usunięcia ma długość ok 118m i przebiega od punktu A, przez B do 
C zgodnie z rys.1 PZT. Współrzędne powyższych punktów w układzie 2000 to: 

A – x: 5743466.18, y: 6590676.89 
B – x: 5743574.49, y: 6590712.88 
C – x: 5743575.54, y: 6590709.49 
 

Zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej (znak 6630.353.2022.MO) z której 
to narady odpis załączony został do opracowania zbiorczego po wykonaniu prac branży 
elektrycznej należy w ramach inwentaryzacji powykonawczej przekazać informacje 
o stwierdzonej rozbiórce/braku w terenie/stanie eksploatacji elementów uzbrojenia 
terenu których dotyczy niniejsze opracowanie. 
 

VI. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Z uwagi na wielobranżowość opracowania informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
należy odnieść do całości robót w tym poszczególnych robót branżowych i dlatego podana 
jest w opisie do opracowania „plansza zbiorcza” i odnosi się do projektów branży drogowej – 
jako wiodącej oraz branż wodkan i elektrycznej.  
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu:   BUDOWA ULICY SŁOWACKIEGO  
   WRAZ Z ODWODNIENIEM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 
 
Działki na których realizowane będzie przedsięwzięcie:  
 
Jednostka ewidencyjna:102004_4 Aleksandrów Łódzki 
Obręb nr A2:  
 
102004_4.0002.393 
102004_4.0002.392/1 
102004_4.0002.368 
 
 
Nazwa i adres Inwestora:        Gmina Aleksandrów Łódzki 

Pl.Kościuszki 2,  
95-070 Aleksandrów Łódzki 

 
 
 
 
Imię i nazwisko oraz adres 
projektanta sporządzającego 
Informację:                          Andrzej Przybył   

     ul.Łódzka 41 m.54 
7-300 Piotrków Tryb. 

 
 

 

 

 

         strona tytułowa 
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CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA PLANU "BIOZ" 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 
lica 2003 r.) 

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robót niosą ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w szczególności przy pracach na 
czynnych urządzeniach elektroenergetycznych. Prace na czynnych urządzeniach 
energetycznych należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, po wyłączeniu napięcia. 

Prace mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem 
stwierdzającym prawo do wykonywania robót elektroenergetycznych na urządzeniach 
o napięciu do 15kV oraz do prac pod napięciem do 1kV. Roboty związane z włączeniem do 
eksploatacji należy wykonywać w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Łódź w Łodzi oraz 
Rejonem Energetycznym Łódż. 

 
 Przy prowadzeniu robót  występują prace na wysokości. 

 Brak jest czynników chemicznych lub biologicznych zagrażających bezpieczeństwu 
i zdrowiu ludzi. 

 Nie ma zagrożenia promieniowaniem jonizującym. 
 Nie występuje ryzyko utonięcia pracowników, ani przysypania ziemią. 
 Prace nie będą prowadzone w studniach ani w tunelach. 
 Prace nie będą wykonywane w kesonach. 
 Prace nie będą wykonywane przy użyciu materiałów wybuchowych. 
 Przewiduje się montaż i demontaż ciężkich elementów prefabrykowanych. 

 

Podsumowanie: 

Przy realizacji obiektu należy zachować szczególnie uwagę na warunki BHP przy pracy 
w pobliżu i na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na wysokości oraz 
przy robotach w pasie drogowym. 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA DOTYCZĄCA PLANU "BIOZ" 

 

 

Opracowanie nie zawiera odrębnej części rysunkowej z uwagi na rodzaj projektowanych 
robót. "Plan BIOZ" nie wymaga innych opracowań niż rysunki zawarte w projekcie 
budowlanym. 

 


