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Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

Rabien AB, 03.10.2022
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pt.:

»Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie todzkim”
- branza elektryczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT

mgr inz. Andrzej Przybyt
upr. 162/02

Rabien AB, 03.10.2022
Oswiadczenie sprawdzajacego

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu pt.:

»Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie todzkim”
- branza elektryczna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Dominik Cieslik

upr. LOD/2109/PWOE/13
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ZASWIADCZENIE tOIIB PROJEKTANTA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O UM (28 e ryfIkas gy m:

tOD-ATM-041-51R *

Fan Andrze] PRZYBYE o numerze ewidencyjnym EODSIE /3422 /03

adres zamieszkania ul. kodzka 41 m. 54, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest czionkiem tadzkie] Okregowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Minigj=ze zatwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanmym pray pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-11-30 roko prze::

lacek Szer, Zastepca Priewodniczgoegn Rady tidzkie] Okregowe] 1zby Inbynierdve Bu dow nictwa.

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 A LB wizadnia 2001 . o podpisie alaktroniezmym |02 U 2001 R 130 poz. 1450] dang W pastac)
alaktronikang) opatizong baapecanym padpisam abaktro ey m wacyfikomeany m pray pamasy waznega bealfikowanego catyfikatu 29
rdeenateazng podwagladam skutkde praenyeh dokumantam apatraary m pad peamiedasnae avemi. |

* waryfikacg poprawenadon dare hee ninie Erym 2awiadoaniu mozna sprawedaid 2a pomocy numarowaryfikacy nago 2adwiadoe nia na
stronm Palskig) by Inzynerdet Budow nicteta st piib.oeg.pl lub kontaktuge s 2 biuram wlasonea) Okeggowa) Why Inzy e rdu
Bkt ke bt
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTA

1.6dz, dnia 23.12.2002r.

¥
todzki Urzad Wojewddzki
w Lodzi
RR.IL7131/162/02

DECYZJA WOJEWODY LODZKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniefi budowlanych
oraz po zlozeniu w dniach 161 18.12.2002r. egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje

mgr inz. Andrzejowi Przybylowi
kierunek studiéw — automatyka i metrologia elektryczna

ur. 05.03.1954r. w Wolborzu
PESEL 54030505679

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 162/02/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w. terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia. e S

‘0. Loy Dvreidos Vivdzian,
ROTwWOR! Regionminags

5@@1&

1) Andrzej Przybyl Nl g A

ul. Lodzka 41 m. 54 el
97-300 Piotrkéw Trybunalski, kod teryt. 1062011

2) GUNB

3) ala o
90-926 LOBZ, vi. Piotrkowska 104

raT R A AR (5 4 st
it *48 A2} 632 900 4D fax (148 4216256 52 76
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ZASWIADCZENIE tOIIB SPRAWDZAJACEGO

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O UM 28 e ryfIkas gy m:

tOD-ZCA-ME-MFK *

Fan Dominik CIESLIK o numerze ewidenayjrym EOD/IE/D933/13

adres zamieszkania ul. Rodzinna 3a, 57-300 Piotrkaw T rybunalski

jest cztonkiem todzkie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnef.

Minig[sze zatwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaftwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnip 2022-07-28 roky praez

lacek Szer, Przewrodniczgey Rady todzkie] Okregowe] 2By Iniynierdw Budown ictwa.

Pgaclnm 2art. TR Ko,

§ L. Do zachowania elektroniczne) formty L2y nnoscl praeng ] weystarcza 2lose nie odwiadozania wiol w postact elaktroniczneg) | opatize nie go
kva Ifikorwany m padpiam alaktraniczmym.

§ 2. Ozwnadcaa me walt dozone w forme alaktroniczng) st rdwnawaene 2 cdaradoza i m wall 2omo rem i forme prsamna).

* waryfikac)e poprawenadon darech o ninigszym adeiadoen o mazna sprawead 2a pomoacy numearn weryfikacy nago 2xwiadoe nEa na
stiorma Pakhie) ke Inzy neede Budcwnichia s, pibooeg . pl lub kontaktuge s 2 biusem wdasonea) Okiagonwa) laby | nzyne idu
Bl ke s
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH SPRAWDZAJACEGO

todzko Okrggewa
lzba Inzynlerdw Budowniciwa
91425 Lbdd ul. Pétnoana 39
tel, (0~42) 631-97-39, fux (0-i2) A30-56-29 LodZz, dnia 12 czerwca 2013 r.
NTP 7251545050, REGON 173043690
bédzka Okregowa [zba laiynierow Budownictwa
Olrggowa IComisjn Kwalifikkacyjna

OKK/2756/907/13
sygn. okt KK/D/7131-2/2109/)3
DECYZJA

Na podstawic art. 24 usl. 1 pkt'2 Ustawy 2 dnia 15 grudnia-2000 r. o samorzqdach zawodawych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r., Nr 5, poz. 42 z.péin. zm.) i at. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,41 5,
art. J3ust. Ipld 1i2iust 374, art. 14 ust. | pkt5 ust. 3 pkt1i3 Usmwyz dnia 7lipca 1994.x. Prawo budowlane
(tekst jedn: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin.zm.), oraz § L 7 ust. 1 pkt 1 Rozporzgdzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z daia 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawie ‘samodzi€lnych funkeji lechnicznych w budownichvie
(Dz. U, z 2006 r., N 83, poz. 578 z pén. zm.}), po ustaleniy, 2e_zostaly’ spelmonc warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawriienia budowlane z-wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja: KWBIlf](ECY]nﬂ
Lodzkiej Olm;gowe_l Izby. Inzymerow Budewrictwa
stwnerdza, ze.

Pan Dominik Piotr Cigslik
magister inZzynier
kierunék elcktrotechnika
urodzony dnia 29 grudnia 1980 r: w Opoczaie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuy LOD/2109/PWOE/13

do projelitowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w.zakiresie sieci,-instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNTENIE
W zwigzku z uwzglednieniem wcalosci Zidania strony, na.podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji, Zakres fadanych uprawiier Budowlanych wskazaho na 6dwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komigji Kwahl’kacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkie] Okregowej Tzby ‘Infynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daly dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.bdzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budowmictwa:

Przewodniczaey Skiadu Orzekajacego OKK £O1B ¢ r /o
mgr inz Zbigniew Cichonski /gm,?é/f

/(/fw i

Czlonck Sktadu Orzckajgcego OKK LOIIB
mgr inz Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzckajacego OKK LOILB
mgr inz Tomasz Kluska
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Pan Dominik Cieslik jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projeltéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

3)
3)

4)

kierowania ‘budowq lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jeke
sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyezne, w.tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci
trakcyjne wraz 2 instalasjami i urzadzenfami technicznymi zasilania | sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowej |
tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elékirycznego ogrzewnnia rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 Pkt 113 Prawa
budowlanego i § 24 ust, ] Rozporzadzenin, MTiB;

sporzgdzania-projekty Zagospodirowsnia d2ialki [ub tereny, zgodie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

Kicrowania -wytwarzaniem konstrikeyjnych elémentéw biidowldnych oraz nadzorowariia i- kontroli techniezne]
wytwarzania rych elementéiv oraz do Wyknywania nadzoru. inwestorskiego, zgoddie 2 art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznéj utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z-art. 13 ust. 4 Prawn budowlanego,
2 zastrzezerliem ort. 62 ust. 5 Prawa budowlanego,

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisfi Kwaliﬁk‘ag}g’nej
Lédzkicj Okregowej Izby Tntynieréw Budownictwa:

Przewodniczqsy Skladu Orzekajacego OKK LONB
mgr inZ. Zbighiew Cichbnski

Czlanek Skiadu Orzekajscego QKK LOTIB ST e
mgrinZ Jan Galazka //’\/ S
Caztonek:Skladu Orzekajgecgo OKK LONB . /
mgr-inz. Tomasz Klugka v 1.

Otrzymujg;

w

SLOWACKIEGO -

Dominik Cielik

ul, L6dzka 98 A

97-300 Piotikbw Trybunalski;

Rada'Lédzkisj Okregowej Izby Inzynierbw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

8/,
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WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI (NR RE8/RM/AT/P.009955/w.008764/2022)

[N PGE Dystrybucja S.A.
2 ) Oddziat £.6dz
PG E Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice

95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 19
tel.: (42) 675 10 00, fax: (42) 675 18 02

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: zgierz.pabianice.old@pgedystrybucja.pl

Pabianice, dnia 20.04.2022r.

Nr RE8/RM/AT/p. 009955/ w. 05.%4./2022

Gmina Aleksandréw L6dzki
Plac Kosciuszki 2
95-070 Aleksandréw Lodzki

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 01.12.2021 r. nr 009955/21 dotyczacy
usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okreéla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzeri  elektroenergetycznych wchodzacych  w  sktad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowana inwestycja:

Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie £édzkim.

1. Miejsce wystgpowania kolizji: Aleksandréw tédzki, ul.Stowackiego, dziatki nr 368, nr 392/1
oraz nr 393.

2. lstniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzgce w kolizjg z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

- odcinek linii kablowej $redniego napigcia (15kV) typu HAKnFtA 3x120 mm?, relacji stacja nr 40681
p.3 — stacja nr 40686 p.2,

- odcinek linii kablowej niskiego napiecia (0,4kV) typu YAKY 4x240 mm?, , relacji stacja 40681
— zfacze kablowe nr ZK 08449,

- odcinek linii kablowej niskiego napiecia (0,4kV) typu YAKY 4x25 mm?, zasilanej ze stacji nr 40635,
relacji stup nr 05/18 (typu ZN-10, z oprawg oé$wietleniowg typu OUS75) — stup nr 05/19 (typu ZN-
10, z oprawg oswietleniowg typu OUS 75),

- odcinek linii kablowej niskiego napiecia (0,4kV) typu YAKY 4x70 mm?, zasilanej ze stacji nr 40635,
relacji stup nr 05/18 — stup nr 05/19,

- odcinek linii napowietrznej niskiego napigcia (0,4kV) typu Al 4x25mm? zasilanej ze stacji nr 40635,
relacji stup nr 05/18 — stup nr 05/24, (typu ZN-10),

- odcinek linii napowietrznej niskiego napigcia (0,4kV) oswietlenia ulicznego typu Al 1x25mm?
zasilanej ze stacji nr 40635, relacji stup nr 05/18 — stup nr 05/24,

- na okreslonej we wniosku lokalizacji kolizji znajduje sie odcinek linii teletechnicznej
($wiattowodowej) relacji stup nr 05/18 — stup nr 05/24, nie bedacej wiasnoscig Spétki,

- odcinek linii napowietrznej niskiego napigcia (0,4kV) typu Al 4x35mm?, relacji stup nr 05/19 —
stup nr 05/21 (typu ZN-13 z oprawg o$wietleniowg OUS 75),

- stup nr 05/20 (typu ZN-13)5

- odcinek linii napowietrznej niskiego napiecia (0,4kV) o$wietlenia ulicznego typu Al 1x25mm?,
relacji stup nr 05/19 — stup nr 05/21

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al, Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

SELOWACKIEGO — BRANZA ELEKTRYCZNA PZT - STRONA |8



- przyfacze napowietrzne NN relacji stup nr 05/19 — budynek w lokalizacji ul. Sfowackiego nr 13

- przyfacze napowietrzne NN relacji stup nr 05/19 — budynek w lokalizacji ul. Sfowackiego nr 11

- przylacze kablowe NN relacji stup nr 05/19 — budynek w lokalizacji ul. Stowackiego nr 11

- przytacze napowietrzne NN relacji stup nr 05/20 — budynek w lokalizacji ul. Stowackiego nr 9

- przylacze napowietrzne NN relacji stup nr 05/20 — budynek w lokalizacji ul. Sfowackiego nr 7

- przytacze napowietrzne NN relacji stup nr 05/21 — budynek w lokalizacji ul. Stowackiego nr 5

- na okredlonej we wniosku lokalizacji kolizji znajduje sie odcinek linii teletechnicznej
(Swiattowodowej) relacji stup nr5/19 - stup nr 05/21, nie bedacej wtasnoscia Spétki.

2a. W okreslonej wnioskiem lokalizacji znajdujg sie réwniez urzadzenia nie bedace wiasnoscig PGE

Dystrybucja S.A.:

- linie energetyczne wystepujace w podktadach geodezyjnych (dziatka nr 393) o oznaczeniach:

o 2BeW 0.8
o eB(0.8)
o eWw1.0

- stup typu WZ z oprawg oéwietleniowa OZPR (posadowienie dziatka nr 392/1).

W posiadanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat w todzi Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice
dokumentacji brak jest informacji na temat elementéw infrastruktury elektroenergetycznej
wymienionej w pkt 2a.

Stan techniczny urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie
do dostarczania  energii  elekirycznej do  odbiorcéw  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dia tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku

zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przenies¢/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc  Wytyczne
do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastgpujacym zakresie:

i.  Linie kablowe Sredniego napiecia— Tom 4,
ii.  Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia - Tom 6,
iii. Normy i przepisy — Tom 9,
iv. Opisy i oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej — Tom 10.

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢é dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych z PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

) prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci
wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja S.A. i ustalenie warunkéw
wytaczenia.  Nalezy przewidzie¢ koniecznoéé zabezpieczenia cigglosci dostaw energii
elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b)),
wraz z kosztorysem inwestorskim, z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat +éd7 w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzenr elektroenergetycznych,
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e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowg przeniesionych/odtworzonych urzgdzen
lub dokona¢ zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczy¢ Spétce — wtasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to motzliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktdrej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i ** Nieodpfatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesylu na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnos¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw
urzqdzer, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjg
przedsigbiorstwa. Stuzebnos¢ bedzie polegad na prawie korzystania z nieruchomosci
obcigZzonej na ktérej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia
powigzane, polegajqcej w szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na niej
urzqdzeri | instalacji  elektroenergetycznych,  dystrybucji/przesytu  energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czeécig aktu
notarialnego zawierajgcego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu
bedzie zafacznik graficzny okreslajacy pofozenie urzadzeri na nieruchomoéci objetej
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajagcy oswiadczenie
0 ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu zostanie sporzgdzony przed
demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebno$¢ ustanawiana jest poprzez
ztozenie jednostronnego o$wiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostaé dostarczony Spétce w terminie
7 dni od zlozenia takiego o$wiadczenia z uwagi na cigzacy na Spétce obowigzek
podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzer w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoficzeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele zwigzane
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie
na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikdw ruchu, a koszt usunigcia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$é¢ powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora
do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosdciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksiag
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(t.]. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;
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Dopuszcza sie mozliwo$é pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia
ze Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spétce).
g) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizj,
h) zdemontowad/przebudowaé/przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatbw pochodzacych z demontaiu  urzgdzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.
j)  podpisa¢ protokot zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

5. Najpodzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice
lub zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesigcznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajgcej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8
i 9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji

jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie odwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje,
ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasnoéé Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg
umowy usunigcia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejgce urzadzenia Spoétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badZz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu
oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wfasnoscig Spétki z chwila potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy
usunigcia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie
z obowigzkiem wydania Spétce do niezakidconego posiadania czedci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegia przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami
w ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o padpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania plandéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakidconego posiadania czeéé sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu
badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach
usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokdt
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin wazno$ci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.
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11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Andrzej Tomczak , tel. 42 675 1646.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzeri elektroenergetycznych stanowiacych wiasnosé Spétki nie stanowig podstawy
do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujacych z projektowang inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie

z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia
kolizji).

Andrzej Tomczak

(opracowat)
wybrac wiasciwe
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UzGobNIeNIE PGE DysTRYBUCIA (RZ/ZU/JT/p.118850/w.129940/2022)

N
CCE

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lodz

90-021 Lédz, ul. Tuwima 58

tel.: (+48 42) 67H 10 00
fax: (+48 42)

e-mail: bontalt.old@pgedystrybucia. pl

£o6dz, 19.09.2022r.
L. dz. RZ/ZU/JT/p.118850/w.129940/2022

DROWIK

Pawet Frynia
95-070 Rabien AB
ul. Malwowa 23b

Na pismo znak: -118850 (nr kancelaryjny) z dnia: 13.09.2022 r. (zarejestrowane

w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dZ w dniu 13.09.2022 r)

Dotyczy: uzgodnienia projektu: ,Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem
w Aleksandrowie Lédzkim - zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej”

Uzgodnienie nr 946/2022,

Nazwa obiektu:

Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie
kodzkim

Adres obiektu: Aleksandréw £édzki, ul. Stowackiego, dz. nr ewid.
102004_4.0002.393, 102004_4.0002.392/1, 102004_4.0002.368

Inwestor: Gmina Aleksandréow kddzki, pl. Kodciuszki 2, 95-070 Aleksandréw
rodzki

Jednostka ,

projektowa: DROWIK, Pawet Frynia, 95-070 Rabieri AB, ul. Malwowa 23b

Przedmiot Zabezpieczenie sieci SN i nN

rojektu:

Zakres projektu |Projekt zagospodarowania terenu (mapa)

objety Urzadzenia elektroenergetyczne

uzgodnieniem: Parametry i dane techniczne
Schematy elektryczne

Podstawa Warunki usuniecia kolizji znak RE8/RM/AT/009955/008764/2022 z dnia

uzgodnienia: 20.04.2022 r. okre$lone przez Rejon Energetyczny Zgierz — Pabianice

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz, WBSE PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lédz po sprawdzeniu zgodnosci
z ww. dokumentami uzgadnia przedtozony projekt.

Niniejsze uzgodnienie zatwierdza opracowanie, w zakresie zastosowanych

rozwiazan technicznych.

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowej (w celu wprowadzenia zmian
i uzupetnien w projekcie):

1. Brak
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N .
~PGE

PGE Dystrybucja SA.

Ustalenia koricowe :

1. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z usunieciem kolizji wg. uzgodnionego

projektu wymagane jest zawarcie umowy, pomiedzy PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L6dz, a Inwestorem, regulujacej przebudowe, odtworzenie sieci,
urzadzen bedacych wilasnosécia naszej Spétki. Przed zawarciem Umowy,
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia kosztorys prac wynikajacy z zakresu
uzgodnionego projektu. W celu uzyskania informacji zwigzanych
z zawarciem Umowy z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat t6dz nalezy kontaktowaé sie z Wydzialem Majatku Sieciowego
Rejonu Energetycznego Zgierz - Pabianice.

. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.
. Za poprawnos¢  rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz  zgodnosé

z przepisami odpowiada jednostka projektowa.

. Opracowat: Jacek Telega, tel. 42 675 30 -13, adres do korespondencji: 90-021 t6dz,

ul. Tuwima 58.

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji :
1.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ Wydzial Majatku Sieciowego Rejonu
Energetycznego £48dz (tel. 42 675 17 03), w lokalizacji Pabianice ul. Pitsudskiego 19,
z ktérym nalezy ustali¢ szczegdtowy harmonogram prac, w szczegdlnosci zawierajacy
prace zwigzane z zapewnieniem cigglosci dostaw dla  odbiorcéw,
w tym réwniez koniecznos$¢ zastosowania agregatéw pradotwodrczych;
Prace prowadzi¢ w taki sposdb, aby zachowa¢ ciggtos¢ dostaw do odbiorcéw energii
elektrycznej lub minimalizowaé czas przerw w dostawach.
Wytgczenie spod napiecia urzadzen nalezy uzgodni¢ najpézniej z 14 dniowym
wyprzedzeniem w Obszarowej Dyspozycji Mocy tédz.
Podczas realizacji inwestycji prawa osob trzecich muszg zosta¢ zachowane.
Urzadzenia i elementy sieci oznaczy¢ zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. — Tom 10 - Opisy i oznaczenia
elementdw sieci dystrybucyjnej”.
Prace w poblizu linii elektroenergetycznych i urzadzen PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
t6dz nalezy prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat £o6dz.
Przed przykryciem utozonych kabli i przepustéw zglosi¢ prace do odbioru przez
pracownikdw Wydziatu Majgtku Sieciowego Rejonu Energetycznego Zgierz -
Pabianice.
Po zakoriczeniu prac nalezy przekaza¢ do Wydziatu Majatku Sieciowego Rejonu
Energetycznego £6dz dokumentacje powykonawcza.
FGE Dvstrybucja S.A.

Oddziat Lodz
1zdzaniz M atkie

_ Kierownik
Frramystaw Zborowski

podpis, pieczatka

Zataczniki:

1. 1 egzemplarz dokumentacji
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Zakres opracowania stanowi branza elektryczna dla zadania pt.:
,Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie tédzkim”

Branza elektryczna w zakresie kolizji polega na usunieciu kolizji z istniejgcymi kablami
poprzez wykonanie rur ostonowych oraz na zabezpieczeniu i prawidtowym wykonaniu robét
ziemnych w rejonie niezidentyfikowanego kabla elektrycznego.

Zadanie obejmuje pas drogowy ulicy Stowackiego w Aleksandrowie tédzkim na odcinku
objetym budowg jezdni, chodnika i kanalizacji deszczowej (wg odrebnych opracowan
branzowych).

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ulica Stowackiego w Aleksandrowie tédzkim przebiega od ulicy Wojska Polskiego do ulicy
Brzozowej i ma catkowitg diugos¢ okoto 210m. Fragment okoto 90m od ulicy Wojska
Polskiego posiada nawierzchnie bitumiczng oraz jednostronny chodnik z kostki betonowe;j
i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Pozostaty odcinek ulicy stanowi droga o nawierzchni ziemnej. Brak jest chodnika, a pobocze
poros$niete jest trawg. W ziemi znajduja sie pozostatosci starego kraweznika betonowego.

Po stronie lewej (zgodnie z pikietazem) za ogrodzeniem znajduje sie zabudowa
wielorodzinna zas po stronie prawej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W pasie drogowym objetym budowag ulicy brak jest drzew.
Teren objety opracowaniem posiada liczne uzbrojenie pod i nadziemne:

» sie¢ wodociggowaq wraz z przytgczami

» napowietrzng siec telefoniczng

» podziemng siec teletechniczng

» napowietrzng i podziemng sie¢ energetyczng
» siec¢ gazowga wraz z przytgczami,

» kanalizacje sanitarng wraz z przytgczami.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu, ktérego czes¢ graficzng stanowi rysunek 1 dostosowano
do rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych wynikajgcych z opracowania branzy drogowej
jako wiodgcej dla catego zadania, a takze wynikajg z uzgodnien z Inwestorem.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie odrebnych ustalen , a takze nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Stan
istniejgcy i projektowany nie ma cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikéw projektowanej drogi (ulicy).

4.INFORMACJE O WPLYWIE NA SRODOWISKO

Wykonanie rur ostonowych oraz zabezpieczenie i prawidtowe wykonaniu robét ziemnych
w rejonie niezidentyfikowanego kabla elektrycznego nie jest przedsiewzieciem, ktore
mogtoby znaczgco oddziatywaé na srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdéin. zm.). Obszar oddzialywania
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obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i w mysli
ustawy z dnia 10.04.1997 - Prawo Energetyczne i dyrektyw Wspdlnot Europejskich
(wdrozone ustawg) nie narusza wymagan ochrony srodowiska.

5.INNE KONIECZNE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
6.0OPINIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,  okreslono  kategorie = geotechniczng,  projektowanych  obiektow
elektroenergetycznych (rury ostonowe na linii kablowej) , jako pierwsza o prostych
warunkach gruntowych. Obejmuje ona swym zakresem niewielkie obiekty budowlane o
prostych warunkach gruntowych do ktérej zalicza sie miedzy innymi wykopy do gtebokosci
1,2 m.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

l. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

umowa z Gming Aleksandrow tédzki

badania podtoza gruntowego

mapy do celéw projektowych w skali 1:500

pomiary uzupetniajace i inwentaryzacja w terenie

uzgodnienia robocze z Inwestorem

warunki usuniecia kolizji nr RE8/RM/AT/P.009955/W.008764/2022 z dnia 20.04.2022
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz.623)
inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

obowigzujgce normy i przepisy

wizja lokalna w terenie

obowigzujgce przepisy i normy PN-76/E-05125, N-SEP-E-004 oraz PE-EN 13201
obowigzujgce w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz-Teren standardy budowy urzadzen
objetych w opracowaniu "Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A”

VVVVVYVYY

VVVVY

1. Zakres opracowania
Planowane przedsiewziecie pod nazwa:
,Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie tédzkim”
w zakresie branzy elektrycznej obejmuje:

1) Zabezpieczenie istn. linii kablowej $redniego napiecia (15kV) typu HAKnFtA 3x120mm?,
relacji stacja nr 40681 — stacja nr 40686 w miejscu przejscia pod projektowang jezdnia
oraz pod zjazdami

2) Zabezpieczenie istn. linii kablowej niskiego napiecia

3) Procedure zabezpieczenia i prawidlowego wykonania robdt ziemnych w rejonie
niezidentyfikowanego kabla elektrycznego opisanego w punkcie 2a warunkdéw usuniecia
kolizji wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. wraz z jego usunieciem na dtugosci
prowadzonych robdt drogowych

Zakres opracowania obejmuje obszar pasa drogowego ulicy Stowackiego.

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy elektrycznej i zostato dostosowane do potrzeb branzy
drogowej jako wiodace;.

1l. Inwestor i Zarzadzajacy
Inwestorem i Zarzadcg projektowanej drogi jest Gmina Aleksandréw tddzki.
Iv. Stan istniejgcy

W pasie drogowym ulicy Stowackiego znajduje sie liczne podziemne i nadziemne uzbrojenie
terenu w ramach ktérego infrastrukture energetyczng stanowi podziemna i napowietrzna
infrastruktura energetyczna.
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Infrastrukture nadziemng stanowig stupy wraz z linig napowietrzng niskiego napiecia oraz
przytgczami napowietrznymi, ktore pozostajg bez zmian i nie wchodzg w zakres niniejszego
opracowania.

W celu utatwienia analizy prac zwigzanych z usunieciem kolizji do projektu zatgczono rys.2
przedstawiajgcy stan istniejacy infrastruktury (w skali 1:250) ze wskazaniem infrastruktury
energetycznej bedacej w kolizji.

Na etapie roboczych ustalen z PGE podczas wydawania warunkéw usuniecia kolizji
poczyniono nastepujace ustalenia dotyczace energetycznej infrastruktury podziemne;j:

» podkiad geodezyjny z zasobéw Starostwa Powiatowego w Zgierzu nie zawiera odcinka
linii kablowej Sredniego napiecia (15kV) typu 3x120mm?>. Brakujacy, przyblizony przebieg
kabla wrysowano na rys. 1 PZT na podstawie materiatow z inwentaryzacji kabla
w terenie przeprowadzonych przez wtasciwe stuzby PGE.

Kabel ten w projekcie przewidziano do zabezpieczenia pod jezdnig oraz zjazdami co
opisano w dalszej czesci opracowania.

» pokazany na podktadzie geodezyjnym kabel opisany w réznych miejscach jako 2eBW
0.8/eW 1.0 przebiegajacy wzdtuz zachodniej granicy pasa drogowego jest kablem
niezidentyfikowanym. Wedtug roboczych sprawdzen dokonanych w PGE kabel ten nie
jest zasilany z zadnej ze stacji bedgcych wtasnosciag PGE. Zgodnie z dodatkowymi
informacjami uzyskanymi od Inwestora kabel ten jest prawdopodobnie pozostatoscig po
znajdujgcych sie w okolicy, a zlikwidowanych zaktadach przemystowych, ktéry to kabel
nie zostat prawidtowo zinwentaryzowany w momencie likwidacji tychze zaktadéw. Kabel
ten zgodnie z procedurg opisang w ponizszym opracowaniu przewidziany jest do
sprawdzenia oraz usuniecia na dtugosci prowadzonych robot drogowych.

V. Opis usuniecia kolizji

1) Zabezpieczenie linii kablowej SN 15kV rurami ostonowymi

Linie kablowg SN na przejsciu z projektowanymi zjazdami nalezy zabezpieczy¢ za pomocg
przepustéw kablowych. W tym celu na odkopane w stanie beznapieciowym kable nalezy
natozy¢ dwudzielne rury ostonowe typu A160 SRS koloru czerwonego. Dtugos¢ rur powinna
by¢ tak dobrana, aby ich korce siegaty minimum 1,0m poza kraweznik obrzeza zjazdu.

Przedmiotowy kabel nalezy réwniez, w identyczny sposéb ostoni¢ rurg dwudzielng w miejscu
przejscia pod ulicg Sfowackiego, przy skrzyzowaniu z ulicg Brzozowg. W tym przypadku rura
powinna by¢ tak dobrana, aby jej konce siegaty minimum 1,0m poza kraweznik jezdni.

W miejscu poprzecznego przejscia pod ul.Stowackiego nalezy utozy¢ dodatkowa pustg rure
dwudzielng jako rezerwe (zgodnie z przebiegiem pokazanym na rys.1PZT).

Przed zasypaniem przepustow nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ ich utozenia w stosunku do
projektowanej niwelety drogi i ewentualnie pogtebi¢ w celu zachowania normatywnych
odlegtosci pionowych od elementéw drogi.

Roboty zwigzane z usunieciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z catoscia
prac zwigzanych z budowa drogi. Zaleca sie rozpoczecie prac po wytyczeniu geometrii jezdni
i oznaczeniu rzednych terenu.
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Konice przepustéw zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody i zamuleniem np. za
pomocg uszczelek EK186, pokryw E160/110 lub w inny sposéb. Zabrania sie stosowania
uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej.

Prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywac recznie, ze
szczegolng ostroznoscig. Przebieg podziemnych instalacji nalezy szczegétowo wytyczyé
dokonujac przekopéw kontrolnych.

Wszelkie prace zwigzane z odkopywaniem istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia
nalezy wykonywa¢é recznie z zachowaniem ostroznosci. Po zabezpieczeniu kabli odcinkami
rur ostonowych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej robét. Przy zasypywaniu nalezy
w odlegtosci 10 cm nad rurg ostonowa utozy¢ folie kablowg ostrzegawcza koloru
czerwonego.

Miejsca projektowanych oston rurowych pokazano na rys.1 PZT, a schemat jednokreskowy
zabezpieczenia linii 15kV na rys.3.

2) Zabezpieczenie linii kablowej nN rurami ostonowymi

Na rys.1 planie zagospodarowania terenu przedstawiono wszystkie kolizje kabli nN
z budowang ulicg. Sg to przejscia kabli nN pod projektowanymi zjazdami i przejscie
w poprzek ulicy Stowackiego, przy skrzyzowaniu z ulicg Brzozowsa.

We wszystkich przypadkach, w stanie beznapieciowym kabel nalezy w tym miejscy odkopac
i zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu A110 SRS koloru niebieskiego. Dtugos¢ rur powinna by¢
tak dobrana, aby ich konce siegaty minimum 1,0m poza kraweznik obrzeza zjazdu i kraweznik
jezdni.

Wszelkie prace zwigzane z odkopywaniem istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia
nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. Po zabezpieczeniu kabli odcinkami
rur ostonowych nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej robét. Przy zasypywaniu nalezy
w odlegtosci 10 cm nad rurg ostonowg utozy¢ folie kablowg ostrzegawczg koloru
niebieskiego.

Miejsca projektowanych oston rurowych pokazano na rys.1 PZT, a schemat jednokreskowy
zabezpieczenia linii nn na rys.4.

3) Procedura zabezpieczenia i prawidtowego wykonania robot ziemnych w rejonie
niezidentyfikowanego kabla elektrycznego

Roboty kablowe mogg by¢ wykonywane wyltgcznie w stanie beznapieciowym.

Czynne kable, w porozumieniu z wtascicielem muszg by¢ na czas tych prac wytgczone spod
napiecia. W przypadku robét ziemnych, w ktérych rejonie znajduje sie niezidentyfikowany
kabel — nalezy, majagc na wzgledzie bezpieczenstwo uczestnikédw tych robot i koszty
niezidentyfikowanego urzadzenia wyjasni¢ kto jest wiascicielem kabla, czy jest on
eksploatowany i czy aktualnie jest pod napieciem.

Rownie wazng informacjg, ktéra musi by¢ potwierdzona jest, ze kabel ten jest trwale
wyfaczony z eksploatacji, ale nie zostat zdemontowany tylko pozostawiony w ziemi, bez
wprowadzenia tej informacji do zasobdéw geodezyjnych po zakonczeniu robdt
i przeprowadzeniu inwentaryzacji.
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Brak tych informacji na mapie w pierwszej kolejnosci powinien skierowa¢ Wykonawce do
Archiwum PGE i ewentualnych innych operatoréw energii na tym terenie oraz do Wfasciciela
dziatki, w ktorej w/w jest utozony. Jezeli i tam nie znajdziemy odpowiedzi, to:

1. Nalezy wyjasni¢ czy kabel jest wpiety do jakiejs rozdzielnicy (stacja transformatorowa,
ZK-P, RG w obiekcie), W okolicznosciach, gdy dalej nie ma pozytywnych informacji:

2. Dokonujemy kontrolnego odkrycia kabla i korzystajgc, ze specjalistycznego sprzetu
sprawdzamy, czy jest pod napieciem. Odkrycie kabla pozwala oceni¢, czy jest to kabel linii
nN, czy SN. Badania wykonujemy w obecnosci przedstawiciela PGE Dystrybucja. Wyniki tej
kontroli zapisujemy w protokole. W przypadku wyniku pozytywnego nalezy jeszcze raz
zweryfikowac nasze informacje i bezwzglednie wyjasni¢ co kabel zasila i do kogo nalezy,
podazajgc z naszg sondg wzdtuz kabla.

W przypadku wyniku negatywnego robimy jeszcze jedng kontrolng odkrywke kabla poza
terenem naszych robdot i po uzyskaniu réwniez negatywnego wyniku, zgodnie
z obowigzujacymi zasadami i przepisami technicznymi dokonujemy komisyjnie przeciecia
przedmiotowego kabla. Odcinek, ktory kolidowat z naszymi robotami ziemnymi
np. drogowymi usuwamy, a odizolowane koncowki kabli, ktdre pozostajg w ziemi skrecamy
i w takim stanie izolujemy i zabezpieczone zasypujemy.

3. Do inwentaryzacji przeprowadzonych robdét ziemnych wprowadzamy informacje
o wykonanych robotach kablowych. Jeden egzemplarz mapki nowej Inwentaryzacji
przekazujemy do Archiwum PGE Dystrybucja.

Odcinek przewidziany do usuniecia ma dfugos¢ ok 118m i przebiega od punktu A, przez B do
C zgodnie z rys.1 PZT. Wspotrzedne powyzszych punktow w uktadzie 2000 to:

A —x:5743466.18, y: 6590676.89
B —x:5743574.49, y: 6590712.88
C—x:5743575.54, y: 6590709.49

Zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej (znak 6630.353.2022.MO) z ktérej
to narady odpis zataczony zostat do opracowania zbiorczego po wykonaniu prac branzy
elektrycznej nalezy w ramach inwentaryzacji powykonawczej przekaza¢ informacje
o stwierdzonej rozbiorce/braku w terenie/stanie eksploatacji elementéw uzbrojenia
terenu ktorych dotyczy niniejsze opracowanie.

VI. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Z uwagi na wielobranzowos¢ opracowania informacja o obszarze oddziatywania obiektu
nalezy odnies¢ do catosci robdt w tym poszczegdlnych robét branzowych i dlatego podana
jest w opisie do opracowania ,,plansza zbiorcza” i odnosi sie do projektow branzy drogowej —
jako wiodacej oraz branz wodkan i elektryczne;j.
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: BUDOWA ULICY SLOWACKIEGO
WRAZ Z ODWODNIENIEM W ALEKSANDROWIE £ODZKIM

Dziatki na ktdrych realizowane bedzie przedsiewziecie:

Jednostka ewidencyjna:102004_4 Aleksandrow todzki
Obreb nr A2:

102004_4.0002.393
102004_4.0002.392/1
102004_4.0002.368

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Aleksandrow todzki
Pl.KoSciuszki 2,
95-070 Aleksandrow todzki

Imie i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacje: Andrzej Przybyt
ul.tédzka 41 m.54
7-300 Piotrkow Tryb.

strona tytutowa
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Cze$C OPISOWA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10
lica 2003 r.)

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robdt niosg ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegdlnosci przy pracach na
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wytgczeniu napiecia.

Prace mogg wykonywaé osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem
stwierdzajgcym prawo do wykonywania robdt elektroenergetycznych na urzadzeniach
o napieciu do 15kV oraz do prac pod napieciem do 1kV. Roboty zwigzane z wtgczeniem do
eksploatacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. tédZ w todzi oraz
Rejonem Energetycznym tédz.

» Przy prowadzeniu robét wystepujg prace na wysokosci.

Y

Brak jest czynnikow chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikdéw, ani przysypania ziemia.

Prace nie beda prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie bedg wykonywane w kesonach.

Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych.

Przewiduje sie montaz i demontaz ciezkich elementéw prefabrykowanych.

VVVVYVYYVYY

Podsumowanie:

Przy realizacji obiektu nalezy zachowac szczegdlnie uwage na warunki BHP przy pracy
w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na wysokosci oraz
przy robotach w pasie drogowym.

CzESC RYSUNKOWA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"

Opracowanie nie zawiera odrebnej czesci rysunkowej z uwagi na rodzaj projektowanych
robot. "Plan BIOZ" nie wymaga innych opracowan niz rysunki zawarte w projekcie
budowlanym.
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