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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
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Roboty drogowe
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Aleksandréw t, ul Stowackiego - roboty drogowe'.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
Budowa ulicy Stowackiego w Aleksandrowie £ddzkim - roboty drogowe
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1{0111-01 réwninnym
118.06 m 118.06
RAZEM 118.06
2/|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m
d.1/0806-02
158.0 m 158.00
RAZEM 158.00
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy
0.15*0.30*158.0 m3 7.11
RAZEM 7.11
2 Roboty ziemne
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm (faczna grubos$¢ 60 cm) w gruncie |m2
d.2/0101-03 kat. I-VI na catej szerokosci jezdni
Krotnos¢ = 2
614.0 m?2 614.00
RAZEM 614.00
5/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm (fgczna grubo$¢ 38 cm) w gruncie |m2
d.2/0101-03 kat. II-VI na catej szerokosci chodnikow
Krotnos¢ = 1.27
203.40 m?2 203.40
RAZEM 203.40
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm (faczna grubos¢ 48 cm) w gruncie |m2
d.2|0101-03 kat. II-VI na catej szerokosci zjazdow
Krotnos¢ = 1.6
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2/0205-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wywéz gruntu z
korytowania na sktadowisko Wykonawcy
614.00.60 m3 368.40
203.4070.38 m3 77.29
45.0*0.48 m3 21.60
RAZEM 467.29
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
614.0 m?2 614.00
RAZEM 614.00
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.2|0103-01 pod warstwy konstrukcyjne chodnikéw i zjazdow
203.40+45.0 m?2 248.40
RAZEM 248.40
3 Krawezniki i obrzeza
10/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej, w tym odtworzenie w ulicy Brzo-
zowej
245.0+53.0 m 298.00
RAZEM 298.00
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm ograniczajgce zjazdy od strony |m
d.3/0401-05 bram
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
12|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
99.0 m 99.00
RAZEM 99.00
4 Jezdnia
13/KNR AT-04 |Separacja z geowtdkniny o wytrzymatosci 12 kN/m m2
d.4/0101-01
732.0 m?2 732.00
RAZEM 732.00
14/ KNNR 6 Warstwa mrozochronna zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm (tgczna |m?2
d.4/0106-06 grubos¢ 19 cm)
Krotnos¢ = 1.27
732.0 m?2 732.00
RAZEM 732.00
15/KNNR 6 Warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni) o grub. warstwy 15 |m?2
d.4/0109-02 cm
analogia
614.0 m?2 614.00
RAZEM 614.00
16/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm  |m2
d.4/0113-02 wraz z odtworzeniem ulicy Brzozowej
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Aleksandréw t, ul Stowackiego - roboty drogowe'.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
614.0+76.0 m?2 690.00
RAZEM 690.00
17/KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2 - ul. Stowac- |m2
d.4/1005-07 kiego i ul. Brzozowa
614.0+150.0 m?2 764.00
RAZEM 764.00
18/KNNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 5 cm - ul. Stowackie- |m2
d.4/0308-02 go
614.0 m?2 614.00
RAZEM 614.00
19/KNNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 4 cm - ul. Brzozowa |m?2
d.4|0308-01
150.0 m?2 150.00
RAZEM 150.00
20|KNNR 6 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m2 - ul. m?2
d.4/1005-07 Stowackiego i ul. Brzozowa
614.0+150.0 m?2 764.00
RAZEM 764.00
21|KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 4 cm - ul. Stowackiego |m2
d.4/0309-02 i ul. Brzozowa
614.0+150.0 m?2 764.00
RAZEM 764.00
5 Chodniki
22|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane mechanicznie o gr.5 cm (faczna |m2
d.5/0105-04 grubos¢ 10 cm)
Krotnos¢ = 2
203.40 m?2 203.40
RAZEM 203.40
23|KNNR 6 Warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni) o grub. warstwy 15 |m2
d.5/0109-02 cm
analogia
203.40 m?2 203.40
RAZEM 203.40
24/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, niefazowanej, na |m?2
d.5/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
203.40 m?2 203.40
RAZEM 203.40
6 Zjazdy
25/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm (faczna |m?2
d.6/0105-04 grubos¢ 10 cm)
Krotnos¢ = 2
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
26|/KNNR 6 Warstwa stabilizacji cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni) o grub. warstwy 10 |m?2
d.6/0109-01 cm
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
27/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.6/0113-06 15cm
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
28/KNNR 6 Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, nie- |m2
d.6/0502-03 fazowanej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
7 Roboty wykonczeniowe
29/KNNR 6 Regulacja pionowa armatury wodociggowe;j i telekomunikacyjnej m3
d.7(1305-01
11*0.10 m3 1.10
RAZEM 1.10
30|KNNR 6 Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej m3
d.7|1305-03
470.10 m3 0.40
RAZEM 0.40
31|KNNR 1 Reczne plantowanie terenu w liniach regulacyjnych ul. Stowackiego oraz w ul. |m2
d.7/0501-01 Brzozowej przy studniach D1 i D2
m?2 250.00
RAZEM 250.00
32|KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm. |m2
d.7|0507-01
250.0 m?2 250.00
RAZEM 250.00
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Aleksandrow £, ul Stowackiego - roboty drogowe TWEBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1/Roboty przygotowawcze
2|/Roboty ziemne
3| Krawezniki i obrzeza
4|Jezdnia
5|Chodniki
6|Zjazdy
7|Roboty wykonczeniowe

RAZEM

Stownie:
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