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Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

Rabien AB, 28.11.2022
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny pt.:

»Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie todzkim”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT

mgr inz. Pawet Frynia

upr. LOD/2781/PWBD/15

Rabien AB, 28.11.2022
Oswiadczenie sprawdzajacego

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny pt.:

»Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie todzkim”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPRAWDZAJACY

mgr inz Jacek Szeliga

upr.63/93 Sk-ce
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ZASWIADCZENIE tOIIB PROJEKTANTA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O UM (28 e ryfIkas gy m:

tOD-2 X4 -N25-MIS *

Fan Pawet Krzysztof FRYNIA 0 numerze ewidencyjnym tOD/BO/N262/15

adres zamieszkania Rabien A B ul. Malwowa 23 B, 55-070 Aleksandrow tadzki

jest czionkiem tadzkie] Okregowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Minigj=ze zatwiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanmym pray pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-29 roko prze::

Fictr Parkitny, Zastepea Przewodniczgeego Rady todzkie] Okregowe] lzby Indynierdw Buodownictwa.

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 A LB wizadnia 2001 . o podpisie alaktroniezmym |02 U 2001 R 130 poz. 1450] dang W pastac)
alaktronikang) opatizong baapecanym padpisam abaktro ey m wacyfikomeany m pray pamasy waznega bealfikowanego catyfikatu 29
rdeenateazng podwagladam skutkde praenyeh dokumantam apatraary m pad peamiedasnae avemi. |

* waryfikacg poprawenadon dare hee ninie Erym 2awiadoaniu mozna sprawedaid 2a pomocy numarowaryfikacy nago 2adwiadoe nia na
stronm Palskig) by Inzynerdet Budow nicteta st piib.oeg.pl lub kontaktuge s 2 biuram wlasonea) Okeggowa) Why Inzy e rdu
Bkt ke bt
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTA

1.6dz, dnia 15 grudnia 2015.

Lédzka Okrggowa Izba Inzymerow Budowmctwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5633/1400/15
sygn. akt. KK/D/7131-22781/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
z péZn. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2bi ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowel Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Krzysztof Frynia

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 11 stycznia 1978 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2781/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
inz. Zbigniew Cichonski

mgr inz. Zbigniew Cichonski /%//

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB >
mgr inz. Wactaw Sawicki

/
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB Y )
mgr inz. Tomasz Kluska q ] le —
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Pan Pawet Frynia jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektow budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 4 N
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /M}’Zﬂ

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %
mgr inz. Wactaw Sawicki

A

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska Wée .

Otrzymuja:
1. Pawet Frynia
Rabien AB, ul. Malwowa 23 B
95-070 Aleksandrow Lodzki,
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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ZASWIADCZENIE tOIIB SPRAWDZAJACEGO

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O UM (28 e ryfIkas gy m:

FOD-AQK-IFP-2HZ *

Fan Jacek Andrze] SZELIGA o numerze ewidenoyrym EODYBD/2413/02

adres zamieszkania Rabien A B ul. Malwowa 23 C, 55-070 Aleksandrow tadzki

jest czionkiem tadzkie] Okregowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilne].

Minigj=ze zatwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanmym pray pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-07 roku prze::

lacek Szer, Zastepca Priewodniczgoegn Rady tidzkie] Okregowe] 1zby Inbynierdve Bu dow nictwa.

|Zgodne art. 5 ust 2 ustawey 2 A LB wizadnia 2001 . o podpisie alaktroniezmym |02 U 2001 R 130 poz. 1450] dang W pastac)
alaktronikang) opatizong baapecanym padpisam abaktro ey m wacyfikomeany m pray pamasy waznega bealfikowanego catyfikatu 29
rdeenateazng podwagladam skutkde praenyeh dokumantam apatraary m pad peamiedasnae avemi. |

* waryfikacg poprawenadon dare hee ninie Erym 2awiadoaniu mozna sprawedaid 2a pomocy numarowaryfikacy nago 2adwiadoe nia na
stronm Palskig) by Inzynerdet Budow nicteta st piib.oeg.pl lub kontaktuge s 2 biuram wlasonea) Okeggowa) Why Inzy e rdu
Bkt ke bt
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH SPRAWDZAJACEGO

B
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWGCDOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji te'ch:ﬁcznych w budownictwie
Na podstawie § _2 pkt 1.4 313 ;:é ust. 1 pkt. e o Lt 3_

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

=% DOZI. 'ZElgngn

wie samodzielhych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

SZELIGA

i
(imig i nazwisko)

Obywatel(kay dacek And

magister inzynier nrzadzed senitarnych .

(tytut naukowy — zawodowy)

.- 10 listopad 53 Lodzi
urodzonyfa) dnia 10 listor C“?__,__ 19 e T W o,

posiada przygotoWanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji 51

XXX

redzaj funkcji)

rnieryjned ,-

w _specjalnosci

(rodzaj specjalnosici techniczno-budowianej)

drdg i nawierzchni lotniskowych - obejmujgce]

w zakresie

przepusty 1 mostyv. ,-

(specjalizacju Zawodowa)

WA Kr. 101/38 MA-BUA/ 4 9000 szt. usp j. z 18-88
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Obywatel(ka)

... jest upowazniony(a) do:

- sporzadzsnie projektéw budowli drdg i newierschuni lotniskowych

oraz Ltypo

hi
o

1e.igr inz. Jacek !

.zem. Skierniewice
ul, Iliszczonowska 40 m.33.

2% E./:a.

(podpis i pieczgl)
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OPIS TECHNICZNY
l. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

umowa z Gming Aleksandréw tédzki

badania podtoza gruntowego

mapy do celdw projektowych w skali 1:500

pomiary uzupetniajace i inwentaryzacja w terenie

uzgodnienia robocze z Inwestorem

normy i przepisy branzowe

projekt zagospodarowania terenu zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu

VVVVYVYVYVY

1. Zakres i cel opracowania
Planowane przedsiewziecie pod nazwg:
,Budowa ulicy Stowackiego wraz z odwodnieniem w Aleksandrowie tédzkim”

obejmuje budowe ulicy Stowackiego na odcinku od konca istniejgcej nawierzchni bitumicznej
(na wysokosci posesji Stowackiego 7) do wtgczenia w ulice Brzozowa. Wraz z jezdnig
wybudowany zostanie jednostronny chodnik oraz na potrzeby odwodnienia pasa drogowego
wykonana zostanie kanalizacja deszczowa wedtug opracowania branzy wodkan.

Zakres opracowania obejmuje droge o dtugosci 118,06m (0,118km).

Podstawowe parametry projektowanej drogi sg nastepujace:

» Klasa techniczna — D (dojazdowa)

» Kategoria drogi —gminna

» Kategoria ruchu — KR1

» Predkosc¢ projektowa —Vp=30 km/h

» Szerokos$c jezdni bitumicznej -50m

» Szerokos$c¢ jednostronnego chodnika - 2,0 m (fragmentami zwezony

zgodnie z rys.1 PZT)

Zakres opracowania obejmuje obszar pasa drogowego ulicy Stowackiego oraz ulicy
Brzozowej (na potrzeby budowy i wtgczenia kanalizacji deszczowej).

Niniejszy projekt ma na celu poprawe systemu komunikacyjnego na terenie miasta
Aleksandrowa toédzkiego. Budowa ulicy wraz z chodnikiem poprawi komfort kierowcow
pojazdow oraz pieszych, zwiekszy ich bezpieczenstwo i uzupetni uktad komunikacyjny miasta
taczac nawierzchnie bitumiczng ulicy Brzozowej z fragmentem ulicy Stowackiego, ktéry juz
taka nawierzchnie posiada.

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy drogowej — wiodacej. Budowa kanalizacji deszczowej
oraz usuniecie kolizji energetycznych stanowig odrebne opracowania branzowe.

1l. Inwestor i Zarzadzajacy

Inwestorem i Zarzadcg projektowanej drogi jest Gmina Aleksandréw tddzki.
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Iv. Stan istniejgcy

Ulica Stowackiego w Aleksandrowie tédzkim przebiega od ulicy Wojska Polskiego do ulicy
Brzozowej i ma catkowitg diugos¢ okoto 210m. Fragment okoto 90m od ulicy Wojska
Polskiego posiada nawierzchnie bitumiczng oraz jednostronny chodnik z kostki betonowe;j
i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Pozostaty odcinek ulicy stanowi droga o nawierzchni ziemnej. Brak jest chodnika, a pobocze
poros$niete jest trawg. W ziemi znajduja sie pozostatosci starego kraweznika betonowego.

Po stronie lewej (zgodnie z pikietazem) za ogrodzeniem znajduje sie zabudowa
wielorodzinna zas po stronie prawej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W pasie drogowym objetym budowag ulicy brak jest drzew.
Teren objety opracowaniem posiada liczne uzbrojenie pod i nadziemne:

sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami
napowietrzng siec telefoniczng

podziemng sie¢ teletechniczng
napowietrzng i podziemna sieé energetyczna
sie¢ gazowg wraz z przytgczami,

kanalizacje sanitarng wraz z przytgczami.

YVVVVYYVYY

V. Warunki gruntowo - wodne

W opinii geologicznej wykonanej przez pracownie ,GEO SONDA” w listopadzie 2021 r. na
podstawie wykonanych otwordw sondazowych stwierdzono, ze pod warstwami
konstrukcyjnymi i/lub gruntami antropogenicznymi znajdujg sie piaski drobne i srednie lub
pyty piaszczyste. Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w dwdch z 3-ech wykonanych
odwiertéw na poziomie 1,1i 2,3 m ppt.

W sSwietle , Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” biorgc pod uwage, ze przyjeta technologia sprowadza sie do typowych
rozwigzan w odniesieniu do przyjetych materiatéw - projektowang budowle zakwalifikowaé
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VI. Natezenie ruchu

Projektowana droga ma charakter lokalny i przenosi przede wszystkim ruch pojazdow
nalezacych do mieszkancéw i uzytkownikéw dziatek znajdujgcych sie przy ulicy.

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto konstrukcje drogi dla kategorii ruchu KR1.

VII. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu, ktérego czesé graficzng stanowi rysunek 1 dostosowano
do rozwigzan sytuacyjnych, ktére na etapie koncepcji byty przedmiotem uzgodnien
z Inwestorem
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Projekt zagospodarowania terenu pokazuje projektowang ulice o jezdni bitumicznej
szerokosci 5,0m z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej zlokalizowanym po stronie
prawej (zgodnie z pikietazem). Na rysunku pokazano ponadto przebieg projektowanej
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz przykanalikami ktére realizowane beda na
podstawie opracowania dla branzy wodkan.

Chodnik projektowany jest o szerokosci 2m przy czym ze wzgledu na waski pas drogowy oraz
bardzo geste uzbrojenie terenu jest on miejscami zawezony (zgodnie z lokalizacjg na rys.1
PZT). W swoim najwezszym miejscu (na wysokosci posesji Stowackiego 15) ma on jednak
szeroko$¢ 1,4m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika iobrzeza), co spetnia warunek
minimalnej szerokosci 1,0m.

W miejscu istniejgcych bram do poszczegdlnych dziatek zaprojektowane zostaty zjazdy
o nawierzchni z kostki ze skosami 1,5x1,5m wg rys. 4.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie usunac kolizje z istniejacym
kablem energetycznym zlokalizowanym wzdtuz ogrodzenia po stronie lewe;j.

W opracowaniu dla branzy elektrycznej przedstawiony zostat sposob postepowania ze
wspomnianym powyzej kablem energetycznym, ktéry wedtug dostepnych informacji jest
kablem nieczynnym i nieuzytkowanym oraz nie majacym podigczenia do zadnej stacji
zasilania. Dopiero jednak po zastosowaniu catej procedury przewidzianej w projekcie
branzy elektrycznej mozna przystgpic¢ do robot drogowych.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie odrebnych ustalen, a takze nie podlega wptywom eksploatacji goérniczej. Stan
istniejgcy i projektowany nie ma cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia dla
uzytkownikow projektowanej drogi (ulicy) przy zachowaniu przepisow o ruchu drogowym
i zasad kodeksu drogowego.

VIIl. Przekroje konstrukcyjne

Poszczegdlne warstwy konstrukcyjne ul.Stowackiego i ich grubosci przedstawione zostaty na
rys. 2.1 Przekrdj konstrukcyjny.

Ze wzgledu na zaleganie gruntow — nasypow niekontrolowanych projektuje sie pod
konstrukcja wzmocnienie istniejgcego podtoza za pomocg warstwy separacyjnej
z geowtdkniny o wytrzymatosci na rozcigganie (w obu kierunkach) min.12 kN/m.

Na rys.2.2 przedstawiony zostat szczegdt pofaczenia projektowanej nawierzchni
z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi na obu koricach opracowania.

Schemat pokazany na rys.2.2 od strony pofaczenia z istniejacg nawierzchnig ul.Stowackiego
(w pikiecie 0+000) nalezy zastosowac¢ po uprzednim obcieciu (w celu wyréwnania) istniejgcej
nieregularnej krawedzi.

Na rys.4 Zjazd z kostki przedstawiono warstwy konstrukcyjne jakie nalezy wykona¢ w miejscu
projektowanych zjazdéw do istniejgcych bram. Wymiar ,,c¢” trawnika nalezy dostosowac¢ do
rys.1 PZT majac na uwadze, ze na wiekszosci opracowania bedzie on zblizony do zera z racji
przylegania projektowanego chodnika do istniejacych ogrodzen i budynkodw.
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IX. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe wynika z konfiguracji terenu, w szczegdlnosci z rzednych
istniejacych zjazdoéw i bram oraz istniejgcych rzednych na poczatku i koncu opracowania.
Niweleta zapewnienia poprawnos$¢ odwodnienia. Jej pochylenie jest zmienne i zawiera sie
w przedziale normatywnych wartosci od 0,5% do 1,7%. Zatamania niwelety powyzej 0,5%
wyokraglono normatywnymi fukami pionowymi.

Rozwigzanie wysokosciowe ul.Stowackiego przedstawia rys.3 Profil.

X. Odwodnienie

Projekt przewiduje odwodnienie pasa drogowego za pomocg nowej sieci kanalizacji
deszczowej, ktéra zostanie wybudowana na podstawie opracowania branzy wodkan.

Ze wzgledu na zblizenie projektowanych wpustéw K10 i K9 do istniejgcego wodociggu
zaprojektowano je w wcieciach kraweznika zgodnie z rys.1 PZT.

Xl Kolizje

W pasie drogowym ulicy Stowackiego zlokalizowane jest bardzo liczne uzbrojenie
podziemne.

W kolizji z projektowanym uktadem drogowym znajduje sie uzbrojenie energetyczne.
Rozwigzanie kolizji energetycznych przedstawione zostato w odrebnym opracowaniu
branzowym. Kolizje te nalezy bezwzglednie wyjasni¢ i usung¢ przed rozpoczeciem
wiasciwych robot branzy drogowe;.

Inne sieci podziemne takie jak sie¢ gazowa i teletechniczna wg dostepnych danych znajdg sie
fragmentami pod projektowang konstrukcjg ulicy Stowackiego. Prace w zblizeniu do tych
sieci nalezy prowadzi¢ w sposdb reczny z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

XIl. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Z uwagi na wielobranzowos$¢ opracowania informacja o obszarze oddziatywania obiektu
nalezy odnies$¢ do catosci robdt w tym poszczegdlnych robdt branzowych i dlatego podana
jest w opisie do opracowania ,,plansza zbiorcza” i odnosi sie do projektéw branzy drogowej —
jako wiodgcej oraz branz wodkan i elektrycznej.
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu: BUDOWA ULICY SLOWACKIEGO
WRAZ Z ODWODNIENIEM W ALEKSANDROWIE £ODZKIM

Dziatki na ktdrych realizowane bedzie przedsiewziecie:

Jednostka ewidencyjna:102004_4 Aleksandrow tédzki
Obreb nr A2:

102004_4.0002.393
102004_4.0002.392/1
102004_4.0002.368

Nazwa i adres Inwestora: Gmina Aleksandrow todzki
Pl.KoSciuszki 2,
95-070 Aleksandrow todzki

Imie i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacje: Pawet Frynia
ul. Malwowa 23B
95-070 Rabien AB

strona tytutowa
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Cze$C OPISOWA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U.z dnia 10 lipca
2003 r.), wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia”.

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM:

* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne

* wykonanie podbudowy oraz nawierzchni

* roboty odwodnieniowe

* zabezpieczenie i regulacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego
* roboty wykonczeniowe

1. Wykaz objetych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

Rozbidrka betonowego kraweznika zlokalizowanego wzdtuz lewej granicy pasa drogowego.

2. Elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie.

Projektowane drogi same w sobie nie stanowig zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zasady korzystania okre$lajg odrebne przepisy, a takze projekt docelowej organizacji ruchu
stanowigcy odrebne opracowanie.

3. Zagrozenia podczas prowadzenia robét

Przewiduje sie prowadzenie robdt przy ograniczonym lub wytgczonym ruchu pojazdow
i pieszych. Dla uzytkownikéw drogi zagrozenie stanowi¢ mogg wykopy przy wykonywaniu
koryta pod jezdnie. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ w sgsiedztwie pracujgcych ludzi i maszyn.
Roboty podlegajg oznakowaniu i zabezpieczeniu przez wykonawce roboét.

4. Woydzielenie i zabezpieczenie robét

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania robét w oparciu o sporzgdzone witasnym
staraniem i zatwierdzone odrebnie projekty oznakowania na czas robdt. Sposdb
oznakowania wykonawca dostosuje do odpowiedniego rodzaju robdét, sposobu wykonania
i przyjetej technologii robot.
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5. Prowadzenie instruktazu

Roboty drogowe prowadzi¢ moze osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi. Pracownicy wykonujgcy roboty muszg mie¢ aktualne badania lekarskie,
szkolenia bhp, a robotnicy powinni by¢ przeszkoleni przez kierownika robdét w zakresie
zagrozenia i bhp na danym stanowisku pracy. Nad catoscig robdt powinien sprawowac
nadzoér inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. Przechowywanie materiatéw niebezpiecznych

Zakres robot objetych projektem nie przewiduje stosowania materiatéw niebezpiecznych.
Przewidziane do stosowania materiaty nalezy transportowaé, roztadowywa¢, sktadowad
i wbudowywac stosownie do obowigzujgcych norm i przepiséw bhp.

7. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom

Roboty prowadzi¢ po uprzednim ich zabezpieczeniu — oznakowaniu wg odrebnego projektu.
Po zakonczeniu dziennych dziatek roboczych uprzatng¢ teren, a w razie potrzeby
zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

8. Przechowywanie dokumentacji, maszyn i urzadzen

W przypadku zorganizowania statego placu budowy - zaplecza bedzie to miejsce
przechowywania w/w. W innym przypadku dokumentacje nalezy kazdorazowo dowozi¢ na
budowe. Sprzet drobny moze by¢ przechowywany np. w pakamerze, pozostaty na
wydzielonym (wynajetym) placu pod statg kontrola.

CzESC RYSUNKOWA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"

Opracowanie nie zawiera odrebnej czesci rysunkowej z uwagi na rodzaj projektowanych
robot. "Plan BIOZ" nie wymaga innych opracowan niz rysunki zawarte w projekcie
budowlanym.
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